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Przedmiar.Inwest- Instalacje sanitarne hydrantowe bud nr 67 i 72TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 49 Instalacje sanitarne hydrantowe 0.00 0.00%
1.1 1 - 19 Instalacja hydrantowa w budynku nr

67
0.00 0.00%

1.2 20 - 36 Instalacja hydrantowa w budynku nr
72

0.00 0.00%

1.3 37 - 49 Przyłączenie instalacji wewnętrznych
hydrantowych budynków nr 67 i 72 z
ujęciem wody

0.00 0.00%

2 50 - 56 INSTALACJA WENTYLACJI w bud. nr
67

0.00 0.00%

2.1 50 - 56 Wentylacja sal nr: 3, 9, 18, 24, 33 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar.Inwest- Instalacje sanitarne hydrantowe bud nr 67 i 72PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacje sanitarne hydrantowe 

1.1 Instalacja hydrantowa w budynku nr 67
1

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie podłóg i mebli folią m2

212.50*2.0 m2 425.000
RAZEM 425.000

2
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Przebicie otworów w stropie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

140+2*20 m 180.000
RAZEM 180.000

5
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - piony hydrantowe w wyż-
szej części

m

2*10.00 m 20.000
RAZEM 20.000

6
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5*2.50 m 12.500
RAZEM 12.500

7
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy ponad 50 do
100 mm

m

180+20+12.5 m 212.500
RAZEM 212.500

8
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

5*1.0+212.50*0.10 m2 26.250
RAZEM 26.250

9
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

26.25 m2 26.250
RAZEM 26.250

10
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejść rurowych przeciwpożarowo z zastosowaniem masy
ogniochronnej PROMASTOP Coating

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Hydrant wewnętrzny ppoż. w budynku, wąż półsztywny 20 m fi 25 mm w szaf-
ce wieszanej

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o
połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 80 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 52 mm montowany na ścianie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

14
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

180+12.5+20 m 212.500
RAZEM 212.500

15
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

m
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Przedmiar.Inwest- Instalacje sanitarne hydrantowe bud nr 67 i 72PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
180+12.5+20 m 212.500

RAZEM 212.500
16

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Zestaw hydroforowy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Zawory pierwszeństwa ppoż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Filtr ppoż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Oznaczenie elementów instalacji hydrantowej naklejkami informacyjnymi szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

1.2 Instalacja hydrantowa w budynku nr 72
20

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie podłóg folią m2

115*2.0 m2 230.000
RAZEM 230.000

21
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 80 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

23
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2*3*2.50 m 15.000
RAZEM 15.000

24
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy ponad 50 do
100 mm

m

100+15 m 115.000
RAZEM 115.000

25
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

3*1.0+115*0.10 m2 14.500
RAZEM 14.500

26
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

14.50 m2 14.500
RAZEM 14.500

27
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejść rurowych przeciwpożarowo z zastosowaniem ognioch-
ronnej PROMASTOP Coating

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Hydrant wewnętrzny ppoż. w budynku, wąż pólsztywny 20 m fi 25 mm w szaf-
ce wiszącej

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

29
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o
połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 80 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 52 mm montowany na ścianie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

100+2*3*2.50 m 115.000
RAZEM 115.000

32
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

m

100+2*3*2.50 m 115.000
RAZEM 115.000

33
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Zestaw hydroforowy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Zawory pierwszeństwa ppoż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Filtr ppoż. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Oznaczenie elementów instalacji hydrantowej naklejkami informacyjnymi szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

1.3 Przyłączenie instalacji wewnętrznych hydrantowych budynków nr 67 i 72 z ujęciem wody
37

d.1.
3

analiza indy-
widualna

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m

m3

2*10*1.0*1.20 m3 24.000
RAZEM 24.000

38
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

2*1.20*5 m2 12.000
RAZEM 12.000

39
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

40
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Sieci wodociągowe w miastach - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczel-
niane folią aluminiową o śr.nominalnej 80 mm

m

2*10 m 20.000
RAZEM 20.000

41
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- trójniki wbudowane do istniejacych ruro-
ciągów o śr.80 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt

2*2 szt 4.000
RAZEM 4.000

43
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 80 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych cisnieniowych,stalo-
wych i typu Betras o śr.nominalnej 80-100 mm

prob.

2 prob. 2.000
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RAZEM 2.000

45
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV

m3

2*10*1.0*1.20 m3 24.000
RAZEM 24.000

47
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zapr.cem.

m2

2*1.20*5 m2 12.000
RAZEM 12.000

48
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Prace ogrodnicze po wykopach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 INSTALACJA WENTYLACJI w bud. nr 67
2.1 Wentylacja sal nr: 3, 9, 18, 24, 33
50

d.2.
1

analiza indy-
widualna

Przebicie otworów w stropie szt.

3+2+3+3+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000

51
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg szt.

3+2+3+3+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000

52
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do
1000 mm

szt.

3+2+3+3+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000

53
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obciążenia do
400 kg

szt.

3+2+3+3+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000

54
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do
630 mm (masa do 85 kg)

szt.

3+2+3+3+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000

55
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm szt.

3+2+3+3+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000

56
d.2.

1
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejść przez strop z zastosowaniem bitumicznej masy KMB szt.

3+2+3+3+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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