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Kosztorys_Odgromówka_67_v2 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 21 Instalacja odgromowa 0.00 0.00%
1.1 1 - 4 Demontaże instalacji elektrycznej i od-

gromowej
0.00 kpl 1 0.00 0.00%

1.2 5 - 21 Wykonanie instalacji odgromowej 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacje odgromowe w bud. nr 67 WAT

1 45300000-0 Instalacja odgromowa
1.1 Demontaże instalacji elektrycznej i odgromowej

1
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

3*(18.1+82.7+18.1)+18.28*10 m 539.500
RAZEM 539.500

2
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

 10*8+2*4*3.85 m 110.800
RAZEM 110.800

3
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż złącz kontrolnych, połączeń pręt-pręt w instalacji odgromowej (539,
5+110,80)/10=65 szt

szt.

65 szt. 65.000
RAZEM 65.000

4
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż zewnętrznego łącznika podtynkowego, sygnaliza-
tora akustycznego, oprawy naświetlajacej, wyłącznika ppoż

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.2 Wykonanie instalacji odgromowej 
5

d.1.
2

 
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie działania wyłączników ppoż i alarmowych sygnalizatorów akus-
tycznych

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III obmiar=0.5*1,00*
2*(18,10+18,16+82,50)=136,96 m3

m3

136.96 m3 136.960
RAZEM 136.960

7
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
obmiar=(135+135=20+20)=310m

m

310 m 310.000
RAZEM 310.000

8
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

136.96       m3 136.960
RAZEM 136.960

9
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Rury winidurowe o śr.do 28 mm i i grubości ścianki 4mm, układane n.t. na be-
tonie w ociepleniu ścian

m

 111    m 111.000
RAZEM 111.000

10
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe prowadzone w rurach
osłonowych

m

 111    m 111.000
RAZEM 111.000

11
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome m

538.28 m 538.280
RAZEM 538.280

12
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych (dodatkowe podłączenia masztu izolowanego)

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

13
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Maszt wolnostojący izolowany, h=3500mm, jednolity montowany na trzech ob-
ciążnikach betonowych 35 kg (dla indywidualnej  ochrony metalowego wylotu
powietrza na dachu budynku)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Montaż na ścianie podtynkowych skrzynek probierczych z PCV 140x140mm
(złącza kontrolne)

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Złącza krzyżowe w  puszkach do złącza odgromowego dla połączenia pręta z
płaskownikiem

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

16
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych
montowane na dachu

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

17
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm m2

136.96 m2 136.960
RAZEM 136.960

18
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z be-
tonowej kostki brukowe o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

136.96 m2 136.960
RAZEM 136.960

19
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

21
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Wykonanie metryczki wraz z rysunkami i protokółami wyników pomiarów nowej
instalacji odgromowej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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