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Przedmiar.Inwest.-Remont pom. bud. 67 i Hangar 7TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 - 1.2.11 REMONT POMIESZCZEŃ W BUD. NR
67

0.00 0.00%

1.1 1.1.1 - 1.1.17 Remont pomieszczenia sali wykłado-
wej nr 33

0.00 0.00%

1.2 1.2.1 - 1.2.11 Remont korytarzy w budynku nr 67 -
dwa korytarze

0.00 0.00%

2 2.1.1 - 2.2.6 REMONT POM. W HANGARZE 7 0.00 0.00%
2.1 2.1.1 - 2.1.20 Remont pomieszczenia warsztatu w

Hangarze H7
0.00 0.00%

2.2 2.2.1 - 2.2.6 Remont pomieszczenia ochrony w
Hangarze H7

0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar.Inwest.-Remont pom. bud. 67 i Hangar 7 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont pom. w bud. nr 67 i Hangarze 7

1 REMONT POMIESZCZEŃ W BUD. NR 67
1.1 Remont pomieszczenia sali wykładowej nr 33

1.1.
1 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie podłóg folią m2

11.42*11.37 m2 129.85
RAZEM 129.85

1.1.
2 analiza indy-

widualna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.85*(2*11.42+2*11.37)-6*2.10*2.8 m2 140.20
RAZEM 140.20

1.1.
3 analiza indy-

widualna

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
Przyjęto 10% uzupełnienia tynków

m2

0.10*140.20 m2 14.02
RAZEM 14.02

1.1.
4 analiza indy-

widualna

Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad da-
chem spadzistym

m2

140.20 m2 140.20
RAZEM 140.20

1.1.
5 analiza indy-

widualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

140.20 m2 140.20
RAZEM 140.20

1.1.
6 analiza indy-

widualna

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

140.20 m2 140.20
RAZEM 140.20

1.1.
7 analiza indy-

widualna

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

(3.85-1.60)*(2*11.42+2*11.37)-6*2.10*2.80 m2 67.28
RAZEM 67.28

1.1.
8 analiza indy-

widualna

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie lamperii

m2

1.60*(2*11.42+2*11.37) m2 72.93
RAZEM 72.93

1.1.
9 analiza indy-

widualna

Rozebranie elementów sufitu podwieszanego m2

11.42*11.37 m2 129.85
RAZEM 129.85

1.1.
10 analiza indy-

widualna

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

11.42*11.37 m2 129.85
RAZEM 129.85

1.1.
11 analiza indy-

widualna

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

11.42*11.37 m2 129.85
RAZEM 129.85

1.1.
12 analiza indy-

widualna

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko
Przyjęto 10% naprawy posadzki

m2

0.10*129.85 m2 12.99
RAZEM 12.99

1.1.
13 analiza indy-

widualna

Ściany murowane z cegieł pełnych
Postument pod biurko o wymiarach: 10,00x5,00x0.40 m

m3

10*5*0.40 m3 20.00
RAZEM 20.00

1.1.
14 analiza indy-

widualna

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

11.42*11.37+0.40*(2*10+2*5) m2 141.85
RAZEM 141.85
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Przedmiar.Inwest.-Remont pom. bud. 67 i Hangar 7 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.

15 analiza indy-
widualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

11.42*11.37+0.40*(2*10+2*5) m2 141.85
RAZEM 141.85

1.1.
16 analiza indy-

widualna

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

11.42*11.37+0.40*(2*10+2*5) m2 141.85
RAZEM 141.85

1.1.
17 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż tablicy kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

1.2 Remont korytarzy w budynku nr 67 - dwa korytarze
1.2.

1 analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2*(15.1*3.1+7.0*3.19) m2 138.28
RAZEM 138.28

1.2.
2 analiza indy-

widualna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2*(69.14+3.85*(15.10*2+3.10*2)+3.85*(7.0*2+3.19*2)) m2 575.49
RAZEM 575.49

1.2.
3 analiza indy-

widualna

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
Przyjęto 5 % powierzchni

m2

2*0.05*287.74 m2 28.77
RAZEM 28.77

1.2.
4 analiza indy-

widualna

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych m2

2*287.74 m2 575.48
RAZEM 575.48

1.2.
5 analiza indy-

widualna

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

2*(287.74-85.17) m2 405.14
RAZEM 405.14

1.2.
6 analiza indy-

widualna

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie lamperii

m2

2*(1.5*(15.10*2+3.10*2+7.0*2+3.19*2)) m2 170.34
RAZEM 170.34

1.2.
7 analiza indy-

widualna

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

2*(15.10*3.10+7.0*3.19) m2 138.28
RAZEM 138.28

1.2.
8 analiza indy-

widualna

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko
Przyjęto 10%

m2

2*69.14*0.10 m2 13.83
RAZEM 13.83

1.2.
9 analiza indy-

widualna

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

2*(15.10*3.10+7.0*3.19) m2 138.28
RAZEM 138.28

1.2.
10 analiza indy-

widualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2*(15.10*3.10+7.0*3.19) m2 138.28
RAZEM 138.28

1.2.
11 analiza indy-

widualna

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

2*(15.10*3.10+7.0*3.19) m2 138.28
RAZEM 138.28

2 REMONT POM. W HANGARZE 7
2.1 Remont pomieszczenia warsztatu w Hangarze H7
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Przedmiar.Inwest.-Remont pom. bud. 67 i Hangar 7 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.1.

1 analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie podłóg folią m2

5.70*9.90+3.40*7.60 m2 82.27
RAZEM 82.27

2.1.
2 analiza indy-

widualna

Demontaż i montaż lamp w warsztacie kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2.1.
3 analiza indy-

widualna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

4.15*(5.70*2+9.90*2)-2*2.0*2.25-1.50*1.50-3.20*3.27*2-1.50*2.00+5.70*9.90+
3.40*7.60+4.15*(2*3.40+2*7.60)-2.00*2.25

m2 263.37

RAZEM 263.37
2.1.

4 analiza indy-
widualna

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
Przyjęto 10% uzupełnienia tynków

m2

0.10*263.37 m2 26.34
RAZEM 26.34

2.1.
5 analiza indy-

widualna

Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad da-
chem spadzistym

m2

263.37 m2 263.37
RAZEM 263.37

2.1.
6 analiza indy-

widualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

263.37 m2 263.37
RAZEM 263.37

2.1.
7 analiza indy-

widualna

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

263.37 m2 263.37
RAZEM 263.37

2.1.
8 analiza indy-

widualna

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

263.37-79.80 m2 183.57
RAZEM 183.57

2.1.
9 analiza indy-

widualna

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie lamperii

m2

1.50*(2*5.70+2*9.90)+1.50*(2*3.40+2*7.60) m2 79.80
RAZEM 79.80

2.1.
10 analiza indy-

widualna

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

5.70*9.90+3.40*7.60 m2 82.27
RAZEM 82.27

2.1.
11 analiza indy-

widualna

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

2.1.
12 analiza indy-

widualna

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z furtką - drzwi gara-
żowe - model do uzgodnienia z Użytkownikiem

m2

3.20*3.27+1.50*2.00 m2 13.46
RAZEM 13.46

2.1.
13 analiza indy-

widualna

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

5.70*9.90+3.40*7.60 m2 82.27
RAZEM 82.27

2.1.
14 analiza indy-

widualna

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko
Przyjęto 10% naprawy posadzki

m2

0.10*82.27 m2 8.23
RAZEM 8.23

2.1.
15 analiza indy-

widualna

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2
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Przedmiar.Inwest.-Remont pom. bud. 67 i Hangar 7 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.70*9.90+3.40*7.60 m2 82.27

RAZEM 82.27
2.1.

16 analiza indy-
widualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.70*9.90+3.40*7.60 m2 82.27
RAZEM 82.27

2.1.
17 analiza indy-

widualna

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

5.70*9.90+3.40*7.60 m2 82.27
RAZEM 82.27

2.1.
18 analiza indy-

widualna

Obudowa postumentów pod maszyny blachą ryflowaną m2

3*3*2 m2 18.00
RAZEM 18.00

2.1.
19 analiza indy-

widualna

Zasypywanie kanałów w warsztacie; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

2.1.
20 analiza indy-

widualna

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych i parapetów m2

20*2.0*2.25+20*2.25*0.30 m2 103.50
RAZEM 103.50

2.2 Remont pomieszczenia ochrony w Hangarze H7
2.2.

1 analiza indy-
widualna

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3*3+4*3*3-2.00*1.00 m2 43.00
RAZEM 43.00

2.2.
2 analiza indy-

widualna

Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad da-
chem spadzistym

m2

43 m2 43.00
RAZEM 43.00

2.2.
3 analiza indy-

widualna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

43 m2 43.00
RAZEM 43.00

2.2.
4 analiza indy-

widualna

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

43 m2 43.00
RAZEM 43.00

2.2.
5 analiza indy-

widualna

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

(3-1.5)*3*4+3*3-2.0*1.0 m2 25.00
RAZEM 25.00

2.2.
6 analiza indy-

widualna

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - malowanie lamperii

m2

1.5*4*3 m2 18.00
RAZEM 18.00
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