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1. Wymagania ogólne. 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania Zleceniodawcy dotyczące 
wykonania i odbioru robót w branży sanitarnej podczas wykonania instalacji hydrantowej w 
budynkach nr: 67 i 72. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Zakres robót został wyszczególniony w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  zgodność ze specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.5 Materiały. 

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały i wyroby niezbędne do 
wykonania robót zgodnie ze specyfikacją techniczną,  zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych. 
b) deklarację użytkownika lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona na budowę powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
1.6 Sprzęt. 

Rodzaj sprzętu należy dostosować do specyfiki robót. Prace mogą być wykonywane 
zarówno ręcznie, jak i mechanicznie z uwzględnieniem wymogów technicznych  i przepisów 
BHP. Sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
uszkodzenia lub zniszczenia elementów budynków oraz otoczenia. 
 
1.7 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz bezpieczeństwo 
pracowników. Materiały należy przewozić w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 
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1.8 Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót. 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne. 
 
1.9 Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz  
prawem budowlanym.  
 
1.10 Zasady przedmiarowania. 

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadające odpowiedniemu 
rodzajowi roboty, powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.  
 
 
1.11 Kontrola jako ści robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, 
utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń terenu budowy. Kontrola jakości robót 
budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką 
budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
1.12 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
 
1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
 
1.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma zabezpieczyć, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
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1.15 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty wprowadzenia na budowę do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.16 Odbiór robót. 

Rodzaje odbiorów robót: 
1.16.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.16.2 Odbiór częściowy, 

1.16.3 Odbiór ostateczny – końcowy, 

1.16.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 
1.16.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowość do 
odbioru będzie stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie wykonawcy.  Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 
 
1.16.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonych w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
1.16.3 Odbiór końcowy - ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie 
wykonawcy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) szczegółowe specyfikacje techniczne, 
b) protokoły odbiorów robót częściowych oraz ulegających zakryciu i zanikających, 
c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakości PZJ, 
Wszystkie zarządzone przez zamawiającego i komisję roboty uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
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1.16.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 
1.17 Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2013 r., poz. 907z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz. U z 2003 r., poz. 401 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U z 2002r., poz. 690 z późn. zm.). 

 
 
 
 



 

7 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna branży sanitarnej. 

2.1 Wstęp. 

2.1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania, które obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania instalacji hydrantowej w 

budynkach nr: 67 i 72. 

2.1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2.1.3. Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót jest zgodny z dołączonym przedmiarem robót. 

 
2.1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
2.2. Materiały. 

Instalację wody  p.poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i 
ZN-72/0640-01.  
Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu 
uchwytów do rur wg BN-69/8864-03 z wkładką tłumiąca z gumy.  
Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach lub stropie oddzielenia 
przeciwpożarowego będą wykonane w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Należy je 
zabezpieczyć np. osłonami ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI. 
Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z Dz. U. nr 80 poz. 563 z r. 
2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.  
W pionach projektuje się hydranty wewnętrzne na wąż płasko składany ∅52 z wężem 
długości 20m w typowych szafkach podtynkowych 700x600x180mm (HW-52W-20). Szafka 
z pełnym wyposażeniem, z prądownicą i wężem.  
Na kondygnacjach nadziemnych projektuje się hydranty pożarowe HP-25 na wąż półsztywny 
z wężem dł. 30m w typowych szafkach podtynkowych 840x740 
x270mm (HW-25W-30).  
Hydranty wewnętrzne wraz z wyposażeniem powinny posiadać dopuszczenie CNBOP w 
Józefowie.  
Wąż półsztywny H-25 o długości 30 m nawinięty na bęben powinien mieć połączenie z 
instalacją wodociągową przewodem o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 25 mm oraz 
wymagane min. ciśnienie na wypływie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm3/s. 
Natomiast wąż tłoczny płasko składany H-52 o długości 20m powinien mieć połączenie z 
instalacją wodociągową przewodem o średnicy nie mniejszej niŜ50mm oraz wymagane min. 
ciśnienie na wypływie 20m i wydatek 2,5dm3/s.  
Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 1.35 m, natomiast dolną krawędź 
szafki 0.8 m od poziomu podłogi. 
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Dobór zestawu hydroforowego.  
Zapotrzebowanie wody p.poż. przy trzech czynnych hydrantach pożarowych 52 mm wynosi: 
qp = 2,5dm3/s x 3 = 7,50 dm3/h. 
Ciśnienie dyspozycyjne dla przepływu wody p.poż. wynosi: 41,5m.  
- Obliczeniowe ciśnienie podnoszenia zestawu hydroforowego: ppo = 41,5 – 25,0 = 16,5 m 
Zaprojektowano zestaw hydroforowy składający się z trzech pomp wirowych (w tym jedna 
rezerwowa) o parametrach: Hp=16,5m, Q=5dm3/s, P=1,1 kW (3x400V), obejście testujące 
Dn40 oraz zawór elektromagnetyczny. Na ssaniu i tłoczeniu przewidziano kołnierzowe 
łączniki amortyzacyjne. Przy zestawie należy wykonać przejście z zaworem odcinającym. 
Zgodnie z wytycznymi producenta „wartość ciśnienia włączenia i wyłączenia poszczególnych 
pomp ustala producent zestawu przy przeprowadzaniu rozruchu technologicznego 
urządzenia”.  
Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem. 
 
Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna być zabezpieczona przed 
wtórnym zanieczyszczeniem. Dlatego też na wejściu do budynku na odgałęzieniu na 
instalację sanitarno - bytową projektuje się izolator przepływów zwrotnych typ EA Dn50 oraz 
filtr drobno siatkowy z płukaniem wstecznym Dn50. Ponadto na odgałęzieniu na instalację 
hydrantową p.poż. Przed zestawem hydroforowym przewiduje się również zawór 
antyskażeniowy typ EA Dn50.  
Szczegółowe informacje – Zeszyt nr 1 „Zabezpieczenie wody przed wtórnym 
zanieczyszczeniem” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001r.  
 
UWAGA: 
Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej 
oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza użycie innych 
materiałów, o  co najmniej równoważnych ze wskazanymi parametrach po 
zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
Warunki zabudowy i instalowania zestawu hydroforowego. 
Zgodnie z zaleceniami producenta zaleca się:  
- zestaw hydroforowy nie wymaga stosowania specjalnych fundamentów.  
- zestaw należy zamontować min. 0,5 m od ściany w celu swobodnego dostępu do niego dla 
umożliwienia przeprowadzenia kontroli i konserwacji.  
- podłoga powinna mieć lekki spadek w kierunku wpustu podłogowego.  
- pomieszczenie hydroforni powinno być wyposażone w instalację grzewczą zapewniającą 
utrzymanie min. 5°C.  
- pomieszczenie dla zestawu hydroforowego powinno posiadać wentylację.  
- instalacja elektryczna powinna zapewnić możliwość korzystania z przenośnego oświetlenia 
o napięciu 24V.  
- zasilanie elektryczne zestawu hydroforowego z przed przeciwpożarowego wyłącznika 
prądu, kablem o odporności ogniowej E 90.  
W codziennej eksploatacji zestaw hydroforowy p.poż. będzie wyłączony. Włączenie zestawu 
będzie następowało automatycznie po spadku ciśnienia w sieci instalacji hydrantowej.  
Na przewodach wody sanitarno-gospodarczej projektuje się zawór elektromagnetyczny 
sterowany systemem sygnalizacji pożaru, który będzie zamykał dopływ wody dla części 
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sanitarnej w przypadku pożaru (w dostawie producenta). Aby zapewnić krążenie wody w inst. 
p.poż. piony na ostatniej kondygnacji należy podłączyć do przyborów sanitarnych – np.WC.  
 
2.3. Sprzęt. 

Sprzęt do wykonania robót uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
2.4. Transport 
 
Transport materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozu materiałów i 
przepisami ruchu drogowego. 
Każda partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności, które to mogłyby spowodować uszkodzenie materiałów. 
 
 
2.5. Wykonanie robót. 

Wykonana instalacja hydrantowa p.poż. będzie instalacją nawodnioną, zasilaną z miejskiej 
sieci wodociągowej, z oddzielnego przyłącza.  
Projektuje się wykonanie poziomów i pionów z rur stalowych ocynkowanych. Piony na piętra 
kryte w bruzdach ściennych będą zaopatrzone w hydranty pożarowe Dn52 w typowych 
szafkach na każdej kondygnacji.  
Instalacja hydrantowa p.poż zasilana będzie z tego samego co instalacja sanitarna przyłącza 
wodociągowego Dn80 z sieci Dn150.  
Za wodomierzem głównym nastąpi rozdział na część sanitarną i p.poż  
Wewnętrzna instalacja p.poż. dla budynku projektowana jest jako nawodniona i włączona do 
poziomów istniejącej instalacji wodociągowej. Instalacja wewnętrzna hydrantowa p.poż. 
będzie posiadała własny zestaw hydroforowy wraz z obejściem testującym i zaworem 
elektromagnetycznym. Stan techniczny przewodów wodociągowych jest dobry.  
Poziomy prowadzone są po wierzchu ścian na parterze. Piony kryte w bruzdach ściennych. 
Projektuje się dwa piony hydrantowe prowadzone w bruzdach ściennych zlokalizowane na 
korytarzu przy klatkach schodowych. Na każdej kondygnacji, na każdym z pionów 
przewiduje się hydrant wewnętrzny ∅25.  
 
Wytyczne dla istniejącej instalacji sanitarno-bytowej;  
- zamontować filtr , 
- zamontować zawór antyskażeniowy,  
- zamontować armaturę odcinającą, 
- wykonać połączenie projektowanej instalacji p.poż. z istniejącą instalacją sanitarną. 
 
2.6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót powinna być zgodna z wymogami Polskich Norm. 
Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy sprawdzić ciśnienie i wydajność każdego 
hydrantu pożarowego według PN.  
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2.7. Obmiar robót. 

Obmiary robót wykonywać w jednostkach podanych w normach i katalogach nakładów 
rzeczowych. 
 
2.8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej. 
- odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją przetargową, 
Polskimi Normami i umową, oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie, 
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym), 
- wyniki odbiorów robót, materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo spisane 
protokolarnie. 
 
2.9. Podstawa płatności. 

Płatności za wykonane roboty dokonywane będą zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 
 
2.10. Przepisy związane. 

PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01 - rury stalowe ocynkowane. 
PN-EN-671-1/1999 - hydranty wewnętrzne HP-25. 
PN-EN-671-2/1999 - hydranty wewnętrzne HP-52. 
EN-694 - wąż półsztywny H-25. 
PN-87/M-51151 - wąż tłoczny płasko składany H-52. 
PN-89/M51028, EN-671 - prądownica PW-25. 
PN-89/M51028 - prądownica PW-52. 
 


