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1. Wymagania ogólne. 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania Zleceniodawcy dotyczące 

wykonania i odbioru robót w branży budowlanej podczas wykonania robót remontowych w 

budynku nr 67 i Hangarze nr 7. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Zakres robót został wyszczególniony w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  zgodność ze specyfikacją 

techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5 Materiały. 

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały i wyroby niezbędne do wykonania 

robót zgodnie ze specyfikacją techniczną,  zaakceptowane przez inspektora nadzoru, które 

posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych. 

b) deklarację użytkownika lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją i spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona na budowę powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

1.6 Sprzęt. 

Rodzaj sprzętu należy dostosować do specyfiki robót. Prace mogą być wykonywane 

zarówno ręcznie, jak i mechanicznie z uwzględnieniem wymogów technicznych  i przepisów 

BHP. Sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

uszkodzenia lub zniszczenia elementów budynków oraz otoczenia. 

 

1.7 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz bezpieczeństwo 

pracowników. Materiały należy przewozić w oryginalnych zamkniętych opakowaniach. 
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1.8 Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót. 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 

1.9 Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz  

prawem budowlanym.  

 

1.10 Zasady przedmiarowania. 

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych, KNNR-ach i KNR-ach i analizach indywidualnych. Jednostki obmiaru, 

odpowiadające odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny być zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  

 

1.11 Kontrola jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie 

w pełnej sprawności zabezpieczeń terenu budowy. Kontrola jakości robót budowlanych polega 

na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.12 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

 

1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 

 

1.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności wykonawca ma zabezpieczyć, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.15 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty wprowadzenia na budowę do daty odbioru ostatecznego. 
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1.16 Odbiór robót. 

Rodzaje odbiorów robót: 

1.16.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.16.2 Odbiór częściowy, 

1.16.3 Odbiór ostateczny – końcowy, 

1.16.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

1.16.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość 

danej części do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowość do 

odbioru będzie stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie wykonawcy.  Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 

 

1.16.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

dokonuje się dla zakresu robót określonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym. 

 

1.16.3 Odbiór końcowy - ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie wykonawcy. Odbiór 

ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego 

dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 

wykonawcy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) szczegółowe specyfikacje techniczne, 

b) protokoły odbiorów robót częściowych oraz ulegających zakryciu i zanikających, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakości PZJ, 

Wszystkie zarządzone przez zamawiającego i komisję roboty uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

 

1.16.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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1.17 Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2013 r., poz. 907z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

( Dz. U z 2003 r., poz. 401 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

( Dz. U z 2002r., poz. 690 z późn. zm.). 

 

 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna branży ogólnobudowlanej. 

2.1 Wstęp. 

2.1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania, które obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót termomodernizacji w 

budynku nr 67. 

2.1.2. Zakres stosowania SST. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

2.1.3. Zakres robót objętych SST. 

     Zakres robót określono w dołączonym przedmiarze. 

Roboty remontowe: 

o Remont pomieszczenia Sali Wykładowej nr 33 w bud. nr 67. 

o Remont korytarzy w bud. nr 67. 

o Remont pomieszczenia warsztatu Hangaru H7. 

o Remont pomieszczenia ochrony w Hangarze H7. 

 Prace towarzyszące: 

 utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

 wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 

robót, 

 zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 

uzyskanego  

z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

 segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, 

na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym, 
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 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

 ocena stanu technicznego tynku przez kierownika robót i inspektora nadzoru, 

 zabezpieczenie chodników i zieleni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami, 

 wywóz gruzu oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót, 

 przygotowanie zapraw oraz mieszanek, 

 usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

 oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

 przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

 zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących 

wyposażenie budynku, 

 zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna 

i drzwiowa itp. 

 niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 

 przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń 

itp.. 

 demontaż zbędnego okablowania na elewacji ( zdemontować lub przełożyć po 

uzgodnieniu z inwestorem), 

 demontaż klimatyzatorów i ich ponowny montaż po zakończeniu prac, 

 wyniesienie na elewację punktu geodezyjnego przez uprawnionego geodetę, 

 utylizacja materiałów z rozbiórki, 

 

Roboty tymczasowe: 

 ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, 

 praca na rusztowaniach, 

 zabezpieczenie wykopów i instalacji kolizyjnych, 

 

2.1.4. Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
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niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu 

budowlanego dla robót, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji urzędowych. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego 

bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 
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Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

          Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 

 

2.2. Materiały. 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Woda (PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003). 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek    średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

Zaprawy budowlane.  

I. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

II. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

III. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

IV. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

V. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

VI. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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 Suche mieszanki tynkarskie.  

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju 

tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy. 

Parametry techniczne: 

 Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania: od +5°C do 

+25°C.  

 Gęstość objętościowa: ok. 1,00 g/cm3 . 

 Barwa: jasnożółta-przeźroczysta. 

 Preparat zawierający środki kompleksujące, sanityzujące oraz środki 

powierzchniowo czynne,  ulegające biodegradacji. 

 Preparat do wzmacniania podłoża. 

Preparat głęboko penetrujący do stosowania jest do gruntowania chłonnych i pylących 

podłoży mineralnych takich jak: beton, beton komórkowy, posadzki cementowe i 

anhydrytowe, gipsowe wyprawy tynkarskie, płyty gipsowo-kartonowe oraz tynki 

cementowo-wapienne. Preparat poprzez głęboką penetrację wzmacnia podłoże i poprawia 

przyczepność zapraw i powłok malarskich. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz 

redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym 

działaniem wilgoci. Wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania wykonanego 

podkładu lub posadzki. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych 

do farby. Ogranicza efekt przebijania podłoża przez powłokę malarską i eliminuje 

możliwość wystąpienia plam. 

Parametry techniczne: 

Wszystkie dane techniczne zostały podane dla względnej wilgotności powietrza 60% i 

temperatury powietrza + 20°C. W innych warunkach podane parametry mogą ulec zmianie.  

 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.  

 Temperatura podłoża: od +5°C do +25°C.  

 Czas schnięcia jednej warstwy: 4-6 h w warunkach norm. 

 Konsystencja: ciecz.  

 Kolor: bezbarwny.  

 Gęstość objętościowa: ok. 1,00 kg/dm3. 

Klej do przyklejenie płyt styropianowych.  

Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych i wykonywania na styropianie 

warstwy zbrojonej siatką /z włókna szklanego/, przy ocieplaniu ścian w technologii bez 

spoinowego ocieplania ścian zewnętrznych (BSO). Stosowany do wyrównywania 

/nierówności do 5 mm/ i wygładzania podłoży mineralnych przed nałożeniem powłok 

malarskich i tynków cienkowarstwowych. 

 

Parametry techniczne: 
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Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności 

względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec 

zmianie.  

 Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wiązania: od +5°C do 

+25°C.  

 Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania: do 80%  

 Gęstość nasypowa: ok. 1,50 g/cm3 . 

 Barwa: szara . 

 Czas zużycia przygotowanej zaprawy: ≤ 1,5h.  

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ: ≤ 0,78 W/(m*K).  

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ≤ 25.  

 Wodochłonność po 24h wg ETAG 004: < 400 g/m2 . 

 Czas schnięcia i wiązania zaprawy klejącej po przyklejeniu płyt termoizolacyjnych 

/ wykonaniu warstwy zbrojonej: min. 48h. 

Podkład tynkarski.  

Podkład  tynkarski do gruntowania podłoży ściennych przed nałożeniem tynków: - 

mineralnych - akrylowych - dekoracyjnych na zewnętrznych ścianach budynków 

istniejących i nowo wznoszonych oraz wewnątrz pomieszczeń. 

 

Parametry techniczne: 

Poniższe parametry techniczne odnoszą się do temperatury +23 (±2)°C i wilgotności 

względnej powietrza 50 (±5)%. W innych warunkach podane parametry mogą ulec 

zmianie. 

 Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i wysychania: od +5°C do 

+25°C.  

 Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania: do 80%.  

 Gęstość objętościowa: ok. 1,35 kg/dm3.  

 Kolorystyka: biała lub zbieżna z paletą barw . 

 Stopień połysku: mat.  

 Czas wysychania: min. 4h . 

 Zawartość LZO: Limit zawartości LZO (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010r.) . 

 Produkt zawiera max. 15 g/l LZO (VOC). 

Parapety  

 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z 

użytkownikiem, wykonane na wzór istniejących – odtworzeniowo. Obróbki blacharskie z 

blachy ocynkowanej powlekanej. 

 

Materiały pomocnicze. 

 

Kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, 

kapturki maskujące. 
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Ościeżnice.  

 

Ościeżnice stalowe regulowane z opaskami, systemowe powlekane w kolorze uzgodnionym 

przez użytkownika. 

 

Drzwi. 

 

Drzwi garażowe uchylne stalowe obite blachą powlekaną, w kolorze uzgodnionym z 

użytkownikiem, fabrycznie wykończone. Okucia drzwi powinny odpowiadać wymaganiom 

norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w 

świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w 

okucia. 

 

Płytki podłogowe – gresy. 

 

a) Właściwości płytek ściennych i podłogowych: 

– barwa: wg wzorca producenta, 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 

– kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

– ługoodporność nie mniej niż 90%. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm, 

– grubość: ± 0,5 mm, 

– krzywizna: 1,0 mm. 

Wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mahsa 8, 

– ścieralność V klasa ścieralności, 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Elementy uzupełniające 

– stopnice ( podstopnice, nastopnice ) schodów, 

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa, 8 MPa, lub klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej, 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

kazeiny, 

– gotowe zaprawy spoinujące. 

 

Warstwa wyrównawcza - podkład cementowy. 

 

Warstwa podkładu cementowego wykonana jest z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem 

zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko. 

Grubość podkładu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji wynosi minimum 40 mm. 

Wymagania podstawowe: 
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- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa, 

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 

- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 

3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

- zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

- zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. 

- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

 

Materiały malarskie. 

 

Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do 

picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 

grudek i zanieczyszczeń. 

Spoiwa bezwodne. 

- pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 

i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej, 

- pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, 

z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 

pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom 

normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 



 

14 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby budowlane gotowe. 

- farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 

polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w 

normach i świadectwach ich opuszczenia przez ITB, 

- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h, 

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna: 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 8 h, 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały, do wygładzania podkładu pod 

powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowaniabiały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60, 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3, 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%, 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m, 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 

5stopnia wyschnięcia – max. 2 godz., 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 mm, 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki, 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

poziomie wilgoci na podłożach  absorbujących absorbujących wilgoć i na podłożach, które nie 

pochłaniają wilgoci. 
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Gładka  farba do powierzchni  wewnętrznych - DS 951 BIORA BALANCE. 
 

Charakterystyka. 

Akrylowa farba o gładkim wykończeniu do malowania suchych powierzchni wewnętrznych. 

Można ją barwić. Odporna na zmywanie. 

Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1w Klasyfikacji emisyjności dla materiałów 

powierzchniowych. 

 

Zastosowanie. 

Odpowiednia do malowania wewnętrznych ścian i sufitów. 

Może być nakładana na drewno, beton, tynk, szpachlówkę, cegłę i płyty gipsowo - kartonowe. 

Nadaje się także do odnawiania starych powłok alkidowych i dyspersyjnych. 

 

Dane techniczne. 

Zawartość substancji stałych   ok. 37% obj. 

Zużycie praktyczne:   Powierzchnie uprzednio malowane: 7-10 m2/l 

     Szpachlówka i drewniane płyty pilśniowe: 6-8 m2/l 

     Powierzchnie betonowe i tynkowe: 4-7 m2/l 

Gęstość    ok. 1,4 g/ml 

Czas schnięcia w temp. 

23ºC/50% wilgotności wzgl. 

- pyłosuchość    po 1 godz. 

- następna warstwa   po 2 godz. 

Rozcieńczalnik, zmywacz  Woda. Umyć sprzęt natychmiast po użyciu ciepłą wodą z 

      detergentem. 

Wykończenie:    Gładkie 

Kolor     2 kolory bazowe, które można barwić wg systemu       

Teknomix                                           w celu uzyskania odcieni zgodnie z Kartą Kolorów 

       Wewnętrznych.  

Odporność na zmywanie  Bardzo dobra. Wytrzymuje ponad 10.000 szczotkowań. 

      Metoda SFS 3755. 

 

Sposób stosowania. 

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. 

Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia MAALARIN PESULIOS i dokładnie 

spłukać wodą. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. 

Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii 

SILORA. Suchą szpachlówkę zeszlifować i usunąć pozostałości. 

Powierzchnie drewniane, w celu uniknięcia przeżywiczeń, należy gruntować farbą podkładową 

FUTURA 3 Primer. 

Powierzchnie stalowe pokryć podkładem FUTURA 3 Primer. 

Pozostałe nowe i uprzednio malowane powierzchnie można pokryć bezpośrednio BIORA 

BALANCE. 

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą. 

Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej warstwie. 

Przy malowaniu różnych powierzchni zachować wystarczającą ilość farby z tejsamej partii 

produkcyjnej, aby uniknąć ew. zmiany odcienia. 

Warunki podczas nakładania. 

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej 

powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5ºC. 
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Wilgotność względna powietrza podczas nakładania powinna wynosić poniżej 80%. 

Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia. 

 

Środki gruntujące. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 

malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 

Przejścia przez przegrody stanowiące oddzielne strefy pożarowe należy uszczelnić masami 

ogniochronnymi lub prowadzić w przepustach przeciwpożarowych według aktualnych aprobat 

ITB.  

Wlot wody powinien mieć uszczelnienie gazoszczelne. 

Drzwi do hydroforni powinny mieć odporność ogniową EI60.  

 

UWAGA: 

Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej 

oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie 

lub inne szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów, o  co 

najmniej równoważnych ze wskazanymi parametrach po zaakceptowaniu ich przez 

Zamawiającego, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

Sprzęt do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy oraz z wymogami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie warunków umowy 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Z uwagi na specyfikę prac wykonawca powinien posiadać: 

 szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/, 

 szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas 

klejących i mas tynkarskich, 

 piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych, 

 pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni 

przyklejonych płyt styropianowych, 

 wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia  otworów, 
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 sita o oczkach 1 mm do przesiewania piasku. 

 mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki  

o pojemności ok. 40 – 60 l do przygotowania masy klejącej, 

 agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i 

sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej, 

 urządzenia transportu pionowego, 

 rusztowanie stojakowe stałe, 

 palniki gazowe. 

 

2.4. Transport 

 

Transport materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozu materiałów i przepisami 

ruchu drogowego. 

Każda partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 

przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 

lub utratą stateczności, które to mogłyby spowodować uszkodzenie materiałów. 

 

2.5. Wykonanie robót. 

Docieplenie ścian zewnętrznych. 

       Przygotowanie podłoża.  

Podstawowym wymaganiem przy stosowaniu metody lekkiej mokrej jest trwałość podłoża. 

Podłoże powinno spełniać wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki 

docieplającej do jego powierzchni, a więc: 

 dopuszczalne nierówności podłoża  ±10mm, 

 brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany, 

 stan powietrzno-suchy ściany. 

Przed przystąpieniem do robót ocieplających należy zbadać czy przyczepność masy 

klejącej jest wystarczająca do wykonania warstwy izolacji. Następnie można przystąpić do 

przygotowania ścian otynkowanych. Przygotowanie powierzchni  polega na sprawdzeniu 

przyczepności tynku przez opukanie. W przypadku gdy tynk nie jest związany z podłożem 

należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy wyrównawczej (zamiennie tynk cem.-wap.). 

Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą 

wyrównawczą (zamiennie tynk cem.-wap.). Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżnicami 

należy zmyć wodą oraz oczyścić mechanicznie.  

W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności i krzywizn powierzchni, 

należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy 

wyrównawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo można nakładać zaprawę w warstwie 

o grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować 

jedynie poprzez przyklejenie wyrównującej warstwy z płyt styropianowych, przy czym, 
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połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno być wykonywane na 

ciągłej warstwie zaprawy. 

 

Wykonanie próby przyklejenia styropianu. 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli 

uległy w sposób widoczny uszkodzeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o 

rozmiarach 10 cm x 10 cm. Do przyklejenia styropianu należy zastosować zaprawę 

klejową. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych 

warstwą o grubości ok. 10mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do 

przygotowywanych miejsc na powierzchni ściany. 

Po czterech dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. 

Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie 

rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu odrywają się od powierzchni ścian wraz z warstwą 

masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub, że 

wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. 

W takim przypadku należy dokładnie oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę 

wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. 

Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy oprócz przyklejania zastosować 

dodatkowo łączniki z tworzywa do mocowania styropianu w ilości 4 na każdą płytę. Jeżeli 

rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej oznacza to, że charakteryzuje on się zbyt niską 

wytrzymałością i takiego kleju nie wolno stosować. 

 

Przyklejenie warstwy izolacyjnej.  

Przyklejanie płyt izolacyjnych można rozpocząć dopiero po wyschnięciu podłoża. 

Zaprawę klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie ręczne 

lub mechaniczne suchej mieszanki z wodą w proporcji podanej na opakowaniu. 

Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze 

powietrza nie niższej niż od 5oC i nie wyższej niż 25oC. 

Do przyklejania płyt styropianowych zastosować zaprawę klejącą zgodnie z dokumentacją 

projektową. Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami 

o szerokości 3 - 6 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma 

należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi. Na środkowej 

części płyty należy nałożyć 8 - 10 placków, gdy płyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm. 

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany  

w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do 

uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty 

drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obręb płyty trzeba ją usunąć. 

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych łat po raz drugi, ani uderzanie lub 

poruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją 

oderwać, zebrać masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. 

Płytę należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. Układ płyt na powierzchni ściany jest pokazany w części 

rysunkowej. Płyty styropianowe należy układać na styk. Nie dopuszczalne są szczeliny 

większe niż 2 mm. 
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Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełniać paskami styropianu. Niedopuszczalne jest 

istnienie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu 

wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o 

długości ok. 40 cm wyłożonymi papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełnienia szczelin między płytami styropianowymi oraz 

wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu masą klejową. 

 

Przyklejenie tkaniny zbrojnej. 

Przyklejenie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 

dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niższej niż od - 5 °C i nie wyższej niż 25 °C. 

Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w ciągu 24 godzin to nie należy 

przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas jest wyższa niż 5 °C. 

Do przyklejania tkaniny należy stosować zaprawę klejową podaną w dokumentacji 

projektowej. 

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwę  

o grubości  ok. 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasmami pionowymi o szerokości 

tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać tkaninę 

rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za 

pomocą packi stalowej lub drewnianej. 

Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na 

powierzchni przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości 

ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię 

dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna 

wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

Naklejona tkanina nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 10 cm w 

pionie. 

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży 

okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnienie przy przyklejenie 

bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika lecz 

należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią  pasem o szerokości ok. 15 cm. W taki sam sposób 

należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności 

warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na narożnikach pionowych na 

parterze oraz na narożnikach ościeżnicy drzwi wejściowych należy przed przyklejeniem 

tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. 

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części parterowej i cokołowej 

ocieplanych ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. 

Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić nie więcej 

niż 8 mm. 

 

Wykonanie tynków cienkowarstwowych. 
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Wyprawy elewacyjne można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejania tkaniny 

zbrojącej na warstwie kleju. 

Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 5 – 25oC. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 

atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 

0oC w przeciągu 24 godzin. 

Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej należy usunąć wystające włókna 

na stykach połączeń pasów tkaniny przez ich odcięcie lub wytopienie np. za pomocą lut-

lampy. 

Powierzchnię zbrojną zagruntować preparatem gruntującym podanym w dokumentacji 

projektowej. Preparat na powierzchnię nanosić na podłoże pędzlem, szczotką, lub wałkiem. 

Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia podkładu. Po upływie tego 

okresu można przystąpić do nakładania na zagruntowanej powierzchni zaprawy tynkarskiej 

podanej w dokumentacji projektowej. 

Ręczne nakładanie masy prowadzić przy użyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu 

nadmiaru zaprawy powierzchnię lekko zacierać gładką pacą z tworzywa uzyskując zadaną 

fakturę. Tynk nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany.  

 

Montaż krawędziaków drewnianych. 

Na krawędziach dachu w miejscu mocowania rynien należy zamocować kotwami 

mechanicznymi krawędziaki drewniane. Do krawędziaków zostaną zamocowane haki 

rynnowe oraz obróbki blacharskie  

Sposób montażu ustalić na miejscu. 

 

2.6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót powinna być zgodna z wymogami Polskich Norm lub równoważnych. 

 

2.7. Obmiar robót. 

Obmiary robót wykonywać w jednostkach podanych w normach i katalogach nakładów 

rzeczowych. 

 

2.8. Odbiór robót. 

Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej. 

- odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją przetargową, 

Polskimi Normami i umową, oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie, 

- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym.Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym), 

- wyniki odbiorów robót, materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo spisane 

protokolarnie. 

 

2.9. Podstawa płatności. 
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Płatności za wykonane roboty dokonywane będą zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 

 

2.10. Przepisy związane. 

Normy obowiązujące to Normy zgodnie z Dyrektywą UE, w następnej kolejności normy 

krajowe lub równoważne: 

  

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania, 

- PN-C-81901:2002 Farby emulsyjne do ogólnego stosowania, 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek, 

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane, 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

- PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz powlekane.   

 

 


