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1. Wymagania ogodlne.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania Zleceniodawcy dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w branzy elektrycznej podczas wykonania robdt remontowych
budynku nr 67.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Zakres robot zostat wyszczegolniony w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ ze specyfikacja
techniczna i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5 Materialy.

Do realizacji zamowienia mogg by¢ stosowane materiaty i wyroby niezbedne do wykonania
robot zgodnie ze specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, ktore
posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.

b) deklaracje uzytkownika lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja 1 spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona na budowg¢ powinna posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

1.6 Sprzet.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do specyfiki robdt. Prace mogg by¢ wykonywane
zaré6wno recznie, jak 1 mechanicznie z uwzglgdnieniem wymogéw technicznych 1 przepiséw
BHP. Sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot,
uszkodzenia lub zniszczenia elementow budynkow oraz otoczenia.

1.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdow oraz bezpieczenstwo
pracownikow. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknigtych opakowaniach.



1.8 Nazwy i kody: grupy robdét, klas robét i kategorii robot.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

1.9 Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
prawem budowlanym.

1.10 Zasady przedmiarowania.

Zasady okreslania ilosci robot 1 materialdéw podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach i analizach indywidualnych. Jednostki obmiaru,
odpowiadajagce odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

1.11 Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, utrzymywanie
w pelnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jako$ci robot budowlanych polega
na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlana, przedmiarem i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i beda
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.13 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty wprowadzenia na budowe do daty odbioru ostatecznego.



1.16 Odbior robot.

Rodzaje odbiorow robot:
1.16.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

1.16.2 Odbidr czesciowy,

1.16.3 Odbidr ostateczny — koncowy,

1.16.4 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
1.16.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czgsci do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowos$¢ do
odbioru bedzie stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie wykonawcy. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

1.16.2 Odbior cze¢sciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czg§ciowego
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

1.16.3 Odbior koncowy - ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowos$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona poprzez pisemne o§wiadczenie wykonawcy. Odbiodr
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecno$ci inspektora nadzoru i
wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) szczegotowe specyfikacje techniczne,

b) protokoty odbiorow robot czesciowych oraz ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodne z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci PZJ,

Wszystkie zarzadzone przez zamawiajacego i1 komisj¢ roboty uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

1.16.4 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.



1.17 Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
(Dz.U.z2013r., poz. 907z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U z2003r., poz. 401 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.).

2. Szczegolowa specyfikacja techniczna branzy elektrycznej.
2.1 Wstep.
2.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania, ktore obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonania robot remontowych w budynku
nr67.

- demontaz i montazu osprzetu elektrycznego w remontowanych korytarzach i sali nr
33,

2.1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
2.1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot jest zgodny z dotgczonym przedmiarem robot.

2.1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

2.2. Materialy.

- demontaz i montazu osprzetu elektrycznego w remontowanych korytarzach i sali nr
33,

UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamodwienia przekazanej
oferentowi (projekt budowlany, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych) wystapia nazwy materialow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie
lub inne szczegolowe dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materialow, o co
najmniej rownowaznych ze wskazanymi parametrach po zaakceptowaniu ich przez
Zamawiajacego, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Sprzet.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.
Sprzet do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
oraz z wymogami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkdéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Z uwagi na specyfike prac wykonawca powinien posiadac:
e szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/,
e wiertarki udarowo-obrotowe do wiercenia otworéw,
bruzdownice,
urzadzenia transportu pionowego,
rusztowanie stojakowe stale,
prostownice do drutu.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiarow
rob6t 1 dostarczane przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych,
to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwo legalizacji.
e Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

2.4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w projekcie w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Transport materiatow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przewozu materialow 1 przepisami
ruchu drogowego.

Kazda partia wyrobow przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci, ktére to moglyby spowodowac uszkodzenie materiatow.

2.5. Wykonanie robot.



e Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz aparatury 1 urzgdzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe bylto ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przegladow i konserwacji.

e Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

e Trasy zwodow i1 przewodow odprowadzajacych nalezy wykonywac¢ w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian 1 stropow.

Instalacje nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byty zréodlem pozarow
w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Przed przystgpieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ dokladne rozeznanie budynku
1 otaczajacego terenu. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i1 ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych
narzedzi i sprzgtu .

Przy pracach budowlanych maja zastosowanie og6lnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot wszystkie
przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow
zatrudnionych przy robotach powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i1
rekawice, a wszystkie narzgdzia stale utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym. Wszystkich
robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

2.6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakos$ci wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu:
e tras instalacji elektrycznych,
e jakosci wykonania elementow mocujacych instalacj¢ odgromowsa,
e wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),
e wykonania dostgpu do instalacji 1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwacji,
e badan cigglo$ci 1 potaczen instalacji odgromowej 1 uziemienia,
e badan i pomiarow rezystancji izolacji obwodow elektrycznych.
Kontrola jakosci robot powinna by¢ zgodna z umowa i wymogami Polskich Norm.

2.7. Obmiar robot.

Obmiary robot wykonywa¢ w jednostkach podanych w normach i katalogach naktadoéw
rzeczowych.

2.8. Odbior robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wedlug zasad podanych ponize;.

- 0dbior materialow 1 robdt powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja przetargowa,
Polskimi Normami i umowa, oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie,



- nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym),

- wyniki odbioréw robot, materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo spisane
protokolarnie.

2.9. Podstawa platnosci.

Ptatnosci za wykonane roboty dokonywane bg¢dg zgodnie z zasadami okre$§lonymi w umowie.

2.10. Przepisy zwiazane.

Normy obowigzujace to Normy UE a w nastepnej kolejnosci Normy Krajowe lub
rownowazne:

- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody.

- PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1:Wymagania
stawiane elementom polaczeniowym.

- PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 2:Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.

- PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4:Wymagania
dotyczace elementow mocujacych przewody.

-PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem przetgzeniowym.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami —Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub ztaczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51.:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego 1 faczenia.

- PN-HD 60364-7-717:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-717:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —Zespoty ruchome lub przewozne.
-PN-1EC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
-PN-1EC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-
704:Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na teranie budowy
1 rozbiorki.

- N SEP-E-002:Wydanie 2009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



