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Posadzka - demontaz istn. ptytek pcv , miejscowe podkucie zmurszatej wylewki z powodu nierownosci wykonanie wylewki samopoziomujacej.
Nowa posadzka - wykladzina pcv. Pola srodkowe - imitacja desek, plytki 122x20cm. Obrzeza szer. 30cm wyktadzina w kolorze cieplej bieli.
Cokot klejony do $ciany w wyktadziny pcv w kolorze obrzezy, wykonczony od gory listwa aluminiowa 90cm , wyktadzina pev cigta na paski 20x60cm. Cokot zatopiony w $cianie.

Oscieza istniejacych drzwi oblozone plyta meblowa niepalna oklejong okleing pev imitacja buku, istniejace skrzydta w okleinie bukowej pozostaja. czgsc drzwina 1 0 pigtrze w innym
wykonczeniu oklejone okleing pcv imitacja buku. Stalowe drzwi na klatki schodowe oklejone okleing pcv imitacja buku.

Drzwi ppoz do halli windowych wymienione na nowe drzwi ppoz. stalowe, z przeszkleniem, wykonczenie w okleinie bukowe;j.

Okladzina $cian przy drzwiach szer. 30cm oraz okladziny czgsci $cian w rejonie tac¢znika oblozone ptyta meblowa niepalng oklejong okleing pev imitacja buku.

Przestrzen $cian pomiedzy drzwiami szpachlowana, natozona gladz gipsowa, gruntowanie i malowanie. kolorystyka zréznicowana z zalezno$ci od kondygnacji - wedtug rysunkow.

Rampa kryjaca okablowanie wykonana na $cianach korytarzy obustronnie. Konstrukcja rampy mocowana co 40 wykonana z wieszakoéw stalowych wygietych z ptaskownika 40x3, obtozenie
fragmentow rampy ptyta gipsowa z natozona gtadzia i malowanna biato i zastosowanie elementéw demontowanych w formie ramek stalowych wypetionych blacha perforowana,
lakierowanych w kolorze biatym. Wymiary ramek 37x80 cm, 6 sztuk pomiedzy podciaggami w przgstach typowych.

W hallach windowych 15c¢m pod stropem gzyms ze sztukaterii dookota pomieszczen kryjacy listwy led.

Na 10 pietrze na jednym z korytarzy obudowa instalacji (w tym rury instalacji hydrantowej) z paneli z siatki ciaggnionej malowane w kolorze grafitowym na ruszcie stalowym.

Wszystkie stropy szpachlowane, podciagi prostowane w poziomie i obustronnie obtozone ptyta gipsowa. uktadanie - plyty na placki, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie na biato. Nalezy
przewidzie¢ dodatkowo obtozenie 4 podciagéow na kondygnacji szersza obudowa umozliwiajaca prowadzenia okablowania istniejacego.

Obudowa parapetow istniejgcych nad grzejnikami, 4 sztuki na kazdym pigtrze, w okleinie sztucznej bukowej - nasadzenie skrzynki z ptyty meblowej niepalne;j.
Wymiana parapetéw pod oknami korytarzy na ptyte z konglomeratu boticino 15x90, grub. 2cm (demontaz, montaz, naprawa).

Malowanie rur c.o. i rury hydrantowej w kolorze $cian.

Obudowa rury hydrantowej z ptycie meblowej niepalnej - jak oktadzina $cian.

Obrazki na $cianach 60x100 cm ramka bukowa ,szklo , passepartout w kolorze szara - perta szer.10 cm.

Lustro umieszczone na $cianach klejone do sciany. Szklo bezpieczne z mata faza, z sitodrukiem przedstawiajacym kontury drzew.

W rampie na odcinku ok.350cm, w faczniku, wmontowany pasek led.

Oznaczenia pokoi i pomieszczen - litery przestrzenne grubosci 1 cm wys. 5 cm lakierowane grafit, opisy pigter na lustrach w hallach windowych - litery ze stali nierdzewnej wys. 10cm.
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