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H sp=220cm

H sp=202cm

H sp=202cm

H sp=202cm

H sp=210cm

H sp=210cm

H sp=210cm

gzyms 10x40 ze ścianką boczną demontowalną  (obudowa instalacji)

gzyms 10x40 ze ścianką boczną demontowalną  (obudowa instalacji)

gzyms 15 X 40cm ze ścianką boczną demontowalną (obudowa instalacji)

H sp=202cm

panele led

90x90cm

panele led

90x90cm

panele led

90x90cm

H sp=218cm

obudowy gk istn.

obudowy gk istn.

H sp=210cm

obudowa podciągu płytami gk

obudowa podciągu płytami gk

obudowa podciągu płytami gk

obudowa podciągu płytami gk

z przestrzenią dla przewodów instal.

obudowa podciągu płytami gk

z przestrzenią dla przewodów instal.

obudowa podciągu płytami gk

z przestrzenią dla przewodów instal.

obudowa podciągu płytami gk

z przestrzenią dla przewodów instal.

istn. wyłaz dachowy

pomalować w kol. sufitu

H suf=~278cm

H suf=~278cm

H suf=~278cm

H suf=~278cm

H suf=~278cm

H suf=~278cm

H suf=~278cm

obudowa instalacji z paneli

z siatki ciągnionej

malowanej na kolor grafitowy

obudowa instalacji z paneli

z siatki ciągnionej

malowanej na kolor grafitowy

gzyms  10x10cm z listwami led

gzyms  10x10cm z listwami led

 istn. czujki ppoż.

 istn. czujki ppoż.

 istn. czujki ppoż.
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA REMONT KORYTARZY

HOTELOWYCH I KLATEK SCHODOWYCH W DOMU ASYSTENTA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU

KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W

DOMU ASYSTENTA

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA DUŻE NIEDOKŁADNOŚCI I
NIERÓWNOŚCI WYSTĘPUJĄCE W BUDYNKU WSZYSTKIE
WYMIARY NALEŻY BARDZO DOKŁADNIE SPRAWDZAĆ W
NATURZE


