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gzyms 10x40 ze ścianką boczną demontowalną  (obudowa instalacji)

demontaż starego parapetu

nowy parapet z konglomeratu

ściany pod malowanie

należy wyrównać gładzią gipsową

ściany pod malowanie

należy wyrównać gładzią gipsową

piony co malowane

w kolorze ścian

piony co malowane

w kolorze ścian

nakładka na istn. parapet

z płyty mdf okleinowanej

okleiną pcv imitacja buku

nakładka na istn. parapet

z płyty mdf okleinowanej

okleiną pcv imitacja buku

portal drzwiowy - okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

portal drzwiowy - okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

portal drzwiowy - okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

kraty malowane

w kolorze ścian

kraty malowane

w kolorze drzwi

obudowa szer. 25cm

obudowa pionu hydrantowego z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

drzwi istniejące do kl. schod.

-  obłożenieokleiną pcv

imitacja buku

drzwi istniejące

- od zewnątrz obłożenie

okleiną pcv imitacja buku

drzwi istniejące

- od zewnątrz obłożenie

okleiną pcv imitacja buku

drzwi istniejące

- od zewnątrz obłożenie

okleiną pcv imitacja buku

portal drzwiowy - okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

obudowa podciągu

płytami gk

obudowa podciągu

płytami gk

obudowa podciągu

płytami gk

obudowa podciągu

płytami gk

obudowa podciągu płytami gk

z przestrzenią dla przewodów instal.

obudowa podciągu płytami gk

z przestrzenią dla przewodów instal.

obudowa podciągu płytami gk

z przestrzenią dla przewodów instal.

obudowa instalacji z paneli

z siatki ciągnionej

malowanej na kolor grafitowy

oznaczenia pomieszczeń

- litery przestzrenne wys. 5cm,

kolor grafitowy

obraz 100x60 cm w ramce 2cm

z drewna bukowego

drzwi istniejące do kl. schod.

-  obłożenieokleiną pcv

imitacja buku

ściany malowane w kolorze

NCS 0502-R50B

ściany malowane

w kolorze

NCS 0502-R50B

istn.

głośnik

istn.

głośnik

obudowa instalacji z paneli

z siatki ciągnionej

malowanej na kolor grafitowy

IJ

I H

A J

10/02

H G

B A

10/03

G

E

10.1 10.1 10.1 10.1

10.1 10.1 10.1 10.1

gzyms 10x40 ze ścianką boczną demontowalną  (obudowa instalacji)

gzyms 15x40 ze ścianką boczną demontowalną  (obudowa instalacji)

cokół z wykładziny winylowej

cokół z wykładziny winylowejcokół z wykładziny winylowej

drzwi istniejące

- okleina bukowa

drzwi istniejące

- okleina bukowa

drzwi istniejące

- okleina bukowa

demontaż starego parapetu

nowy parapet z konglomeratu

ściany pod malowanie

należy wyrównać gładzią gipsową

ściany pod malowanie

należy wyrównać gładzią gipsową

ściany malowane w kolorze

NCS 0502-R50B

ściany malowane w kolorze

NCS 0502-R50B

piony co malowane

w kolorze ścian

nakładka na istn. parapet

z płyty mdf okleinowanej

okleiną pcv imitacja buku

drzwi ppoz projektowane

z przeszkleniem, okleinowane

okleiną pcv imitacja buku

portal drzwiowy - okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

przeniesienie kamery

na wierzch gzymsu

portal drzwiowy - okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

portal drzwiowy - okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv

imitacja buku

obudowa podciągu płytami gk

z przestrzenią dla przewodów instal.

obudowa podciągu płytami gk

obudowa podciągu płytami gk

z przestrzenią dla przewodów instal.

obudowa podciągu

płytami gk

oznaczenia pomieszczeń

- litery przestzrenne wys. 5cm,

kolor grafitowy

obraz 100x60 cm w ramce 2cm

z drewna bukowego

drzwi istniejące do kl. schod.

-  obłożenieokleiną pcv

imitacja buku

gzyms 15x40 GK

ściany malowane w kolorze

NCS 0502-R50B

istn.

głośnik

10 piętro
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istniejące drzwi wind

- stal nierdzewna

portal wind - okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

cokół z mozaiki

portal wind - okładzina z płyty mdf

okleinowanej okleiną pcv imitacja buku

cokół z wykładziny winylowej

demontaż starego parapetu

nowy parapet z konglomeratu

ściany pod malowanie

należy wyrównać gładzią gipsową

ściany malowane w kolorze

NCS 0502-R50B

gzyms  10x10cm

z listwami led

gzyms  10x10cm

z listwami led

gzyms  10x10cm

z listwami led

gzyms  10x10cm

z listwami led

gzyms  10x10cm

z listwami led

gzyms  10x10cm

z listwami led

napis

ze stali nierdzewnej

drzwi ppoz projektowane

z przeszkleniem, okleinowane

okleiną pcv imitacja buku

drzwi ppoz projektowane

z przeszkleniem, okleinowane

okleiną pcv imitacja buku

cokół z mozaiki

obudowy gk istn.

obudowy gk istn.

lustro z nadrukiemlustro z nadrukiem

drzwi istniejące do kl. schod.

-  obłożenieokleiną pcv

imitacja buku

10 10

ściany malowane

w kolorze

NCS 0502-R50B

obudowy gk istn.

istn.

kaseta wezwań

istn.

kamera

istn.

głośnik

10 PIĘTRO
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA REMONT KORYTARZY

HOTELOWYCH I KLATEK SCHODOWYCH W DOMU ASYSTENTA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU

KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W

DOMU ASYSTENTA

KOLORYSTYKA ŚCIAN

PIĘTRO

KOLOR WG NCS

I, IV, VII, X 0502-R50B

II, V, VIII 0502-B

III, VI, IX 1002-Y50R

 Posadzka - demontaż istn. płytek pcv , miejscowe podkucie zmurszałej wylewki   z powodu nierówności  wykonanie wylewki samopoziomującej.

  Nowa posadzka  - wykładzina pcv.  Pola środkowe - imitacja desek, płytki 122x20cm. Obrzeża szer. 30cm wykładzina w kolorze ciepłej bieli.

 Cokół klejony do ściany  w wykładziny pcv w kolorze obrzeży, wykończony  od góry listwą aluminiową  90cm , wykładzina pcv cięta na paski 20x60cm. Cokół zatopiony w ścianie.

 Ościeża istniejących drzwi obłożone płyta meblową niepalną oklejoną okleiną pcv imitacja buku, istniejace skrzydła w okleinie bukowej pozostają. częśc drzwi na 1 0 piętrze w innym
wykończeniu oklejone okleiną pcv imitacja buku. Stalowe drzwi na klatki schodowe oklejone okleiną pcv imitacja buku.

 Drzwi ppoż do halli windowych wymienione na nowe drzwi ppoż. stalowe, z przeszkleniem, wykończenie w okleinie bukowej.

 Okładzina ścian przy drzwiach szer. 30cm oraz okładziny częsci ścian w rejonie łaćznika obłożone płyta meblową niepalną oklejoną okleiną pcv imitacja buku.

 Przestrzeń ścian pomiędzy drzwiami szpachlowana, nałożona   gładż gipsowa, gruntowanie i  malowanie. kolorystyka zróżnicowana z zależności od kondygnacji - według rysunków.

 Rampa kryjąca okablowanie wykonana na ścianach korytarzy obustronnie. Konstrukcja rampy  mocowana co 40  wykonana z wieszaków stalowych wygiętych z płaskownika 40x3,  obłożenie
fragmentów rampy płytą gipsową z nałożoną gładzią i malowanna biało  i zastosowanie elementów demontowanych w formie ramek stalowych wypełnionych blachą perforowaną,
lakierowanych w kolorze białym. Wymiary  ramek 37x80 cm,  6 sztuk pomiędzy  podciągami w przęsłach typowych.

 W hallach windowych 15cm pod stropem gzyms ze sztukaterii dookoła pomieszczeń kryjący listwy led.

 Na 10 piętrze na jednym z korytarzy obudowa instalacji (w tym rury instalacji hydrantowej) z paneli z siatki ciągnionej malowane w kolorze grafitowym na ruszcie stalowym.

 Wszystkie stropy szpachlowane, podciągi prostowane w poziomie i obustronnie obłożone płytą gipsową. układanie  - płyty na placki, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie na biało.    Należy
przewidzieć  dodatkowo obłożenie 4 podciągów na kondygnacji szerszą obudową umożliwiająca prowadzenia okablowania istniejącego.

 Obudowa parapetów istniejących nad grzejnikami, 4 sztuki na każdym piętrze,   w okleinie sztucznej bukowej -  nasadzenie skrzynki z płyty meblowej niepalnej.

 Wymiana parapetów pod oknami korytarzy na płytę z konglomeratu boticino 15x90, grub. 2cm (demontaż, montaż, naprawa).

 Malowanie rur c.o. i rury hydrantowej w kolorze ścian.

 Obudowa rury hydrantowej z płycie meblowej niepalnej - jak okładzina ścian.

 Obrazki na ścianach 60x100 cm ramka bukowa ,szkło , passepartout w kolorze szara  -  perła szer.10 cm.

 Lustro umieszczone na ścianach klejone do ściany. Szkło bezpieczne z mała fazą, z sitodrukiem przedstawiającym kontury drzew.

 W rampie na odcinku  ok.350cm, w łączniku, wmontowany pasek led.

 Oznaczenia pokoi  i pomieszczeń - litery przestrzenne grubości 1 cm wys. 5 cm lakierowane grafit, opisy pięter na lustrach w hallach windowych - litery ze stali nierdzewnej wys. 10cm.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA DUŻE NIEDOKŁADNOŚCI I NIERÓWNOŚCI WYSTĘPUJĄCE W BUDYNKU WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BARDZO DOKŁADNIE SPRAWDZAĆ W
NATURZE


