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LEGENDA:

tqcznik schodowy

tgecznik dwubiegunowy

Oprawa $wietléwkowa ze zrodtem T5 58W, typu Cosmo CO1 258 (normalna), oraz Cosmo CO1 258 Aw (awaryjna),
trybie pracy "na jasno”, t=2h, prod.: ES—System

Oprawa swietldwkowa 2x26W
Oprawa szczelna IP44 ze zrodlem swietlowkowym 1xPL—C 26W, typu Gondola 210, prod.: Philips

— Oprawa swietlowkowa ze zrédtem 2xT5 36W, typu Cosmo CO7 236, prod.: ES—System

— Oprawa swietldwkowa nasufitowa  4x18W ze zrédtem T8, typu SR418.P—A EVG, prod.: ES—System

— Oprawa swietldwkowa nasufitowa 4x18W ze zrodtem T8, typu SR418.P—A EVG Aw, w trybie pracy

“na jasno”, t=2h, prod.: ES—System
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— Oprawa swietléwkowa typu plafoniera ze zrédtem TC—D 13W, typu HKO06/02, prod.: ES—System

— Oprawa oswietlenia awaryjnego (kierunkowego) LED, 2W, serii ESCAPE LED, typu EL 2 SE RS, prod.: Awex —
piktogram "zmiana kierunku ruchu” (07), (08)

— Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, 2W, (kierunkowego) serii ESCAPE LED, typu EL 2 SE RS, prod.: Awex —
piktoagram "lewo”, lub "prawo” (02), (01)

— Oprawa oswietlenia awaryjnego (kierunkowego) LED, 2W, serii Infinity b, typu IFB 2SE RS, prod.: Awex — piktogram
(06), "SCHODY—DOL” (12)

— Tablica pigetrowa 0,4kV

quV — Gn.
NXMV — Gn.

Przycisk monostabilny, np. dzwonkowy

230V 2x2P+z, p/t

herm. 230V 2x2P+z, P44, p/t

— Oprawa swietldwkowa typu "Downlight” ze zrédfem 2x13W, typu DN190.2x13H, nasufitowa, prod.: ES—System INWESTOR WOISKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarostawa Dabrowskiego
© ) - oo suetions o onl! s 213, s 1021134 00-908 WARSZAWA 49, ho. pocat. 50
JEDNOSTKA ~ EMB s. ¢. Ewa Byé¢, Maciej Byé
X — Oprawa swietldwkowa typu Gondola 240 ze zrodtem swietldowkowym 2xPL—S 9W (kl. sch.), prod.. "Philips” PROJEKTUJACA Osiedle Parkowe 13 B ye, 1By
— Oprawa ze zrodtem 9xLED—HB, 6W, serii "eW Downlight Powercore”, typu BCS401 (4000K, 65st.) (korytarze), prod.: "Philips” 05-462 Wiazowna
tel. +48 22 401 1668 fax +48 22 401 1768
X — Oprawa oswietlenia awaryjnego (kierunkowego) LED, 2W, serii Infinity b, typu IFB 2SE RS, prod.: Awex — bez piktogramu NAZWA
(osw. nad hydrantami) PROJEKTU PROJEKT WYMIANY INSTALACJI
_l_ ELEKTRYCZNYCH W BUD. NR 3 DOM ASYSTENTA
. STADIUM PROJEKTU
Oznaczenia: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
P10.1..P10.6 — ZAL/WYL osw. korytarza (str. L) .
) BRANZA
P10.7..P10.11 — ZAL /WYt osw. korytarza (str. P) ELEKTRYCINA
PKL — ZAL/WYL osw. klatki schodowe]
TT — szafka telefoniczna wyposazona w zfgcza typu "KRONE” OBIEKT WOISKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
. b im. Jarostawa Dabrowskiego
TOM 1l PROJEKTU — "INSTALACJE TELETECHNICZNE™) ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 WARSZAWA 49, skr. poczt. 50
TEMAT RYSUNKU
UJwagi: Instalacje elekiryczne - RZUT X p.
Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 1,5 oraz 2,5 na napiecie
750V, ZESPOL PROJEKTOWY
Instalacje oswietlenia oraz gniazd nalezy wykonac¢ jako p/t. FUNKCJA TYTUE ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN [PODPIS
) ) e . IMIE | NAZWISKO
(pod min. 5mm warstwg tynku). Nalezy stosowa¢ osprzet “biaty PROJEKTANT  ink LOD/0248]
. Janusz Warzecha POOE/04
W <<< TO naniu @\;m SPECJALNOSC Tnstalacyjna w zakresie sieci, instalaci
|IPROJEKTANTA: i urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych
SPRAWDZAJACY mﬁm ﬁws LUB/0080/
. . . . . . . obert Wrona PWOE/2
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w ded y kowan yC h ” obudowach ” Z D / Kﬁ C—K SPRAWDZAJACEGO: i urzqdzer elekirycznych i elektroenergetycznych
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LEGENDA:

1. Zestaw gniazd dla pomieszczen biurowych:
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Wyposazenie:
—gniazdo standardowe typu 2P+z, nr kat.: 0771 13 — prod.: LEGRAND (1szt.)
—gniazdo kodowane typu 2P+z, nr kat.: 0771 14 — prod.: LEGRAND (1szt.)
—gniazdo RJ45, kat.6, nr kat.: 0786 60, prod.: LEGRAND (2szt.)

/

(TOM I — "INSTALACJE TELETECHNICZNE")
—gniazdo RJ12, nr kat.: 0787 30, prod.: LEGRAND (1szt.)
(TOM Il — "INSTALACJE TELETECHNICZNE™)

—ramka 2x3 mechanizmy Mosaic, nr kat.: 0790 32, prod.: LEGRAND (1szt.)
—uchwyt 2x3 mech., nr kat: 0802 66, prod.: LEGRAND (1szt.)
—puszka p/t, 2x3 mech., nr kat.: 0755 32, prod.: LEGRAND (1szt.)

Uwagi:
W nawiasach podano proponowane numery piktogramoéw (wg katalogu Awex).
Doktadne tresci piktogramow opraw ewakuacyjnych—kierunkowych, ich lokalizacje oraz
liczbe nalezy ustalic na etapie montazu z wtasciwym przedstawicielem PSP.




