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2.demontaz istniejacych drzwi do pomieszczen wraz z oscieznica

Demontaz istniejgcych drzwi prowadzgcych do zaznaczonych pomieszczen na rysunku wraz z
oécieznica.

2.2.PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU REMONTU

Korytarze i przedsionki windowe

1. obudowy okablowania strukturalnego, elektrycznego, rampy ,rampy oswietleniowe,
obudowa rury hydrantowej na 10 pietrze, wyprostowanie podciggow

Rampa ukrywajaca okablowanie budynku pietro 1-10

W miare mozliwosci nalezy uporzgdkowaé zasade przchodzenia okablowa.Po wykonaniu prac
rozbiorkowych zwigzanych z max podniesieniem kabli pod podciggi istniejgce nalezy wykonac
rampy po obydwoch stronach korytarzy.po Scianach zewnetrznych korytarza rampa jest szerokosci
12 cm po obrysie zewnetrznym ,po wewnetrznej stronie korytarza rampa jest szersz i wynosi 18
cm.W rampach ukryte sg istniejgce kable elektryczne i p.poz jak réwniez przewidywane jest miejsce
dla nowej instalacji elektrycznej ktéra bedzie wykonywana. W rampie szerszej od strony $cian
wewnetrznych korytarza utozone jest dodatkowo korytko elektryczne 100mm umozliwiajgce
utozenie okablowania jak i mocowanie dodatkowe puszek. Przejscie okablowania przy podciggach
istniejgcych- pokazane zostato na rysunkach.realizacja ramp pokazana zostata na rysunkach i
detalach.

Zasada wykonania rampy jest taka aby z ptaskownika stalowego wykonaé ramiona wieszaki
,mocowanie do stropu i $ciany. Rozmieszczenie wieszaka co max. 40cm. Do wieszaka stalowego
mocowana jest ptyta gipsowa a od czofa mocowane sg kratki stalowe ktore sg demontowane w
razie potrzeby. Wieszaki wykonane z ptaskownika 4cm gr 4mm sg malowane w kolorze biatym.Nie
nalezy wieszakow stalowych zastepowac rozwigzaniem systemowym z profili cienkosciennych do
zabudowy gipsowej gdyz nie bedzie wdwczas mozliwosci bezkolizyjnego uktadania okablowania.
Rampa obnizona jest w stosunku do spodu podciggu tak aby istniata mozliwo$¢ poprowadzenia
okablowania pod podciggami.

Plyta gipsowa od géry przy styku z kratkg na catej dtugosci wykonczona jest profilem U tak aby
krawedz ptyty nie ulegata uszkodzeniom.

W narozniki rampy nalezy zastosowac¢ katowniki stalowa aby zachowac¢ prostg krawedz.

Ramka demontowana wykonana jest z profili stalowych typowych .Perforacja blachy i profil
okre$lony zostat na detalu rysunku. Ramka lakierowana w macie w kolorze biatym. Mocowanie
ramki na blachowkrety o gtowce pétkolistej w kolorze biatym.

Rampy z oswietleniem

Rampy po stronie korytarzy wewnetrznych przechodzg na wysokos$ci facznika holu pomiedzy
korytarzami w cato$ci w obudowie gipsowej .Od spodu rampy wmontowany jest pasek o$wietlenia
LED zlicowany z ptaszczyzng rampy. Kolor o$wietlenia paska ledowego —ciepty.

W przedsionkach windowych istniejgce okablowanie i nowo projektowane okablowanie ukryte jest
za rampg oswietleniowg wykonang z typowych listew profilowanych wykonanych z twardego
styroduru z wyrobionym wyztobieniem na utozenie paska LED. Profil o wymiarach 10cmx10cm
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klejony na klej do sciany. Kolor oswietlenia ledowego cieplty. W przestrzenie pomiedzy paskiem
ledowym a stropem istniejagcym utozone jest okablowanie istniejgce i projektowane.

Podczas montazu ramp oSwietleniowych moze wystgpi¢ sytuacja ze na czas montazu nalezy
zdemontowac¢ gtosnik DSO i kamere monitoringu.
Wszystkie rampy malowane w kolorze biatym farbg akrylowa satynowa.

obudowa rury hydrantowej na 10 pietrze

Na 10 pietrze wzdtuz jednego z korytarzy przy ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe
wynajmowane przebiega tzw. spiecie piondw hydrantowych. Rura hydrantowa przebiega pod
podciggami i ma $rednice ok.10cm co powoduje spore zanizenie wysokosci. W opracowaniu
projektowym wykonano w miejscu przebiegu rury hydrantowej zabudowe wykonane paneli
siatkowych z siatki ciggnionej naciggnietych na typowe ksztattowniki stalowe.Konstrukcja zabudowy
jest rozwigzaniem typowym wykonywanym przez firmy specjalizujgce sie w systemie stropéw
podwieszanych stalowych. Struktura siatki ciggnionej pokazana zostata na rysunku. Ze wzgledu na
duze zanizenie wysokosci od strony drzwi wejsciowych na klatke schodowa nr 2 i do pomieszczenia
gospodarczego (wejscie rury w Swiatto drzwi) nie proponujemy zabudowy siatkowej od spodu.
Zabudowa siatkowa maskuje réwniez rozprowadzone okablowanie elektryczne i niskopradowe.
Elementy zabudowy siatkowej sg demontowane w razie awarii lub innych okoliczno&ci.

Calos¢ zabudowy siatkowej w kolorze grafitowym matowym.

Obudowa wszystkich podciggéw w korytarzach

Ze wzgledu na przejscia okablowania z rozdzielni elektrycznej na strone pokoi hotelowych i ze
wzgledu na duze nierdwnosci zakltadamy naprostowanie podciggdw ptytg gipsowg w poziomie
poprzez utozenie ptyty gipsowej na tzw, placki. Bokami podciggi obtozone ptytami gipsowymi
klejonymi na tzw. placki do podciggdéw lub utozonymi w miejscu poprowadzenia okablowania na
ruszcie stalowym pod ptyty gipsowe. Miejsca w ktérych miataby by¢ zastawiona wieksza przestrzen
pod okablowanie zostaty pokazane na rysunkach.

Podczas realizacji projektu nalezy przejScia okablowania wraz z rodzajem obudowy
konsultowaé na biezaco z inspektorami nadzoru.

Zabudowy z plyty gipsowej podciggdw wykonczone naroznikami stalowymi,po zagruntowaniu
malowanie w kolorze biatym farbg akrylowg satyna.

2. posadzki z tworzywa typu tarkett i z ptytek ceramicznych w przedsionkach windowych

Po wykonaniu wylewki wyréwnujgcej poziom posadzki korytarza i poziom przedsionkéw windowych
nalezy wytozy¢ wierzchnig posadzke.

Posadzka w korytarzach i przedsionku klatki schodowej z tworzywa typu tarkett

Posadzka wykonana z dwdch rodzajéw tarkettu .Przestrzen korytarza zostata podzielona na
prostokaty w podcinkach réwnych ukladowi podciggdw.Srodek prostokatu wykonczony jest w
deszczutkach-deskach wykonanych z tworzywa PCV lub kauczuku .Deszczutki fazowane,o
kolorystyce dab naturalny. Deszczutki ukiadane wg rysunku.klejone do podtoza.Obwiednia
wykonana z ptytek PCV lub kauczukowych o szerokosci ok.30cm. Cokét wykonany 20 cm klejony
do $ciany.Catos¢ obwiednia i cokdt wykonany z ptytek w kolorze bieli —ko$¢ stoniowa-ciepta biel
jednolita.Zakonczenie cokoty profilem aluminiowym czesciowo wpuszczonym w $ciane .Nalezy
umiescic tzw. Slepy prég pod drzwiami wejsciowymi do pokoi i innych pomieszczen.
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Taka listwa wykonczeniowa pomiedzy Sciang a ptytkami w przedsionku,listwa zamykajgca cokét w
korytarzach i tzw. $lepy prég.

Deszczutki fazowane w kolorze jasny dab
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Plytka w kolorze bieli —ko$¢ stoniowa jako opaska i cokot

Podczas realizacji projektu nalezy przed zakupem pfytek PCV ustali¢ z projektantem i
inwestorem proponowang kolorystyke i fakture wykfadziny.
Wyktadzina powinna byé odporna na $Scieranie, stosowana w uzytecznos$ci publicznej o
duzym natezeniu ruchu,odporna na Swiatfo,posiadajaca atesty p.poz,bhp.sanepid i ITB.

Posadzka w przedsionkach windowych

Wykonana z ptytek ceramicznych 60x120cm gres poler barwiony w masie o kolorystyce biatej
cieptej tzw. kos¢ stoniowa , dopasowany odcieniem bieli do wyktadziny w korytarzach. Wokdl ptytek
i wywiniecie na sciany w formie cokotu 20 cm wykonane z mozaiki kamiennej trawertyn w cieptych
kolorach uktadanych na styk —prébka materiatowa zamieszczona na rzucie posadzki. Zakonczenie
cokotu listwg aluminiowg proponowang jako przyktad powyzej.
Fugi w ptytkach ceramicznych w kolorze szarym epoksydowe-dwusktadnikowe 2mm.

PLYTKA GRESOWA W KOLORZE WG ZALACZONEJ PROBKI
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Ponizej pokazano mozaike kamienng ,asny prostokat kolorystycznie odpowiada tonacji
kolo szne' ptytki ceramicznej.

Podczas realizacji projektu nalezy przed zakupem pfytek ustali¢ z projektantem i inwestorem
proponowang kolorystyke i fakture ..

3.okladzina $cienna wokot drzwi, okladzina $cienna, demontaz drzwi w przedsionkach
windowych

Zaprojektowano wymiane drzwi w przedsionkach windowych na nowe drzwi p.poz.
max.przeszklone.

Drzwi El 60 tak jak wszystkie drzwi w okleinie bukowej dopasowanej do drzwi istniejgcych, obudowa
wszystkich drzwi wraz z o$ciezami w plycie meblowej niepalnej w okleinie bukowej. Nalezy
szczegOlng uwage zwroci¢ na oklejanie krawedzi w taki sposéb aby paski nie ulegaty oderwaniu
.Oktadzine nalezy uktadac¢ na klej i kotki mocujgce do Sciany. Zastosowanie tzw. rusztu posredniego
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zbytnio zmniejszy szerokos¢ korytarzy i dlatego proponujemy klejenie do $ciany przy pomocy
kotkdw mocujgcych. Sposdb utozenia oktadziny pokazany zostat na rysunkach detali. Waznym
elementem w obudowie &cian ,drzwi oraz pionu hydrantowego jest to aby tgczenia poszczegdinych
elementéw byty niewidoczne.

Oktadzina scienna musi wykonana byé z piyt niepalnych ,kolorystykg dopasowana do drzwi
istniejgcych w okleinie bukowe;.

Podczas realizacji projektu nalezy proponowany materiat wykornczeniowy ustali¢ z
projektantem i inwestorem - kolorystyke i fakture ..

4.okladzina parapetow nad grzejnikami

Wykonana z ptyty meblowej niepalnej w okleinie bukowej ,nasadzana na parapet istniejacy.
Rozwigzanie pokazane zostato na rysunku .Nakfadka na grzejnik mocowana na klej. W potaczeniu
ze Sciang korytarza izolacja silikonem dotozonym od czofa piyty (silikon nie wychodzi na wierzch
ptyty i na $ciane).

5.wymiana podokiennikéw w drzwiach balkonowych na koncu korytarza

Wymiana podokiennikébw na podokienniki waskie wychodzace tylko 0.5 cm poza lico Sciany.
Podokienniki wykonane z konglomeratu o odcieniu jasno-kremowym np.BOTICCINO i grubosci
2cm.Podokienniki mocowane na pianke montazowa.

6.montaz luster na $cianach

Zaprojektowane lustra sg wykonane z tafli szklanych klejonych do siebie z przektadkg z folii
zapewniajgc wytrzymato$¢ P-4 .Lustra ztozone sg z czesci (pokazane na rysunku),krawedzie lustra
wykohnczone fazg 2mm.Na lustrach w formie grafiki naniesiony jest motyw roslinny.Grafika
umieszczona na potgczeniu luster np.pien tak aby ukry¢ potaczenia.Motyw roslinny naniesiony
poprzez sitodruk lub poprzez naklejke z folii wykonang podczas wykonywania szkta bezpiecznego.
Motyw roslinny musi by¢ tak natozona aby nie ulegt porwaniu lub czeSciowemu zmyciu podczas
myciu lustra.

7.obrazy na $cianach

W korytarzach zaprojektowane zostaty obrazy 60x100cm w uktadzie poziomym. Rama obrazu
pokazana zostata na detalu. Rama drewniana w Kkolorystyce buku (jak okleina drzwi
istniejgcych.). Tto obrazu obramowanie 10cm fazowane ,motyw obrazu roslinny.Szkio obrazu
bezpieczne —szyba foliowana .

8.sciany i strop

Szpachlowany i wykonana gtadz gipsowa. Na stropie w przestrzeni pomiedzy podciggami
przechodzace okablowanie ktdérego przeniesienie bedzie niemozliwe max wprowadzié w tynk lub
zaklei¢ plytg gipsowq jezeli bedzie wieksza ilos¢ okablowania. Zaszpachlowaé ,wygtadzié i
pomalowac stropy w kolorze biatym , Sciany wg kolorystyki zapisanej na rzutach,farba satynowa.
Kolorystyka $cian:

1,2,3.-pietro NCS S 0502-R508
4,56 — pietro NCS S 0502-B
7,8,9 —pietro NCS S 1002 Y50R
10 pietro - NCS S 1002 R
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Przed przystgpieniem do malowania scian i zakupem farby nalezy wykona¢ prébke na &cianie
budynku i kolorystyke ustali¢ z inwestorem i architektem.

9.montaz oswietlenia i instalacji elektrycznych

Nalezy zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe ujete w projekcie elektrycznym.

10.malowanie pozostalych elementéw

Piony c.o.,rura hydrantowa na korncu korytarza kraty nawiewowe do klatek schodowych malowaé w
kolorze scian, grzejniki panelowe pozostajg biate na czas realizacji projektu zabezpieczone przed
zniszczeniem.

Drzwi stalowe oklejone PCV w kolorze buku,oscieznica stalowa malowana w kolorze buku.

11.demontaz i ponowny montaz urzadzen DSO i kamer w korytarzach i w przesionkach
windowych i przedsionkach przy klatkach schodowych

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy b.dobrze zabezpieczyé system SAP i DSO ,oraz
monitoringu. Moze miejscami wystgpi¢ taka sytuacja ze aby utozyé panel meblowy przy drzwiach
lub utozy¢ gzyms oSwietleniowy urzgdzenie monitorujgce lub sygnalizacyjne na czas montazu
nalezy zdemontowaé i po wykonaniu prac budowlanych nalezy ponownie zamontowac.

12. drzwi 10 pigtro

Na rysunku pokazano oklejenie istniejgcych drzwi na 10 pietrze lub ew. wymiana drzwi .S3 to drzwi
do pomieszczen wynajmowanych i obecnie te drzwi sg stalowe z systemem zabezpieczeh.

Klatki schodowe

1. podokienniki przy oknach

Zamontowanie nowych podokiennikdw ykonanych z granitu w kolorze lastriko (szarym) podokienniki
grubosci 2cm,wystajg poza lico Sciany 0,5cm.

2.bieg schodéw, podesty, parapety nad grzejnikami, cokot

W/w elementy wykonane sg z lastriko, nalezy lastriko uzupetni¢ w miejscach w ktérych jest
uszkodzone, elementy brakujgce réwniez uzupetnié. Wyszlifowa¢, zagruntowaé i pociggnaé
warstwg zabezpieczajgcq silikonowa,.

3. balustrady

Istniejgce sg w dobrym stanie technicznym, pozostaja. Nalezy zdemontowaé pochwyt z PCV,
oczyscic¢ je ze starych warstw farby, zagruntowaé i ponownie pomalowac¢ w kolorze grafitowym.
Nalezy zamontowaé nowy pochwyt drewniany wykonany z drewna bukowego .Detal pochwytu
zostat przedstawiony na rysunkach.

Zakonczenia pochwytu nalezy wyobla¢ wg rysunku. Pochwyt lakierowany lakierem matowym
odpornym na Scieranie.

Mocowanie pochwytu do ptaskownika stalowego istniejgcego na wkrety.
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