QVQLMJQ e ngjfa}k Ogﬂaﬁmfdrw&c/
od oo 762 do poe. B

in. Zhlgnlew Krupa

LEATATAS

RAZEM

1.000

I
4.1.4| Automatyka
781|Regulator réznicy cisnienia i przeptywu firmy SAMSON typ 47-1 Dn20 . kvs = 6,3 m3/h; |szt
d.4.11Dpw=0,2 bara
4
1 sat 1.000
RAZEM 1.000
762|Elektroniczny regulator cyfrowy dla cieplownictwa 5573 SAMSON {wspolny dla c.a. i szt
d4.Tjcw,)
4
1 sZt 1.000
RAZEM 1.000
763|Zawor reg. c.o. typ 3222 SAMSON statoprocentowy Dn15 szt
d4an
4
1 Al 1.000
RAZEM 1.000
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764|Zawor reg. c.w. typ 3222 SAMSON statoprocentowy Dn15 szt
d.4.
4
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
765|Czujnik temp. zewn. PT1000 5227-2 zakres 20-120stC SAMSON szt
d.4.1
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
766|Czujniki temp. wody PT1000 5277-2 zakres 20-120stC SAMSON szt
d.4.1
A4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
767|Czujnik temp. wody PT1000 5207-65 SAMSON szt
d.4.1
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
768|Czujnik temp. wody PT1000 5207-64 SAMSON szt
d.4.1
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
769 Naped elektryczny typ:5825-10; 220V:50Hz;IP 44 SAMSON szt
d4.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
770| Termostat STW typ 5343-4, zakres 35-85stC Samson szt
d.41
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
771 Termostat STB typ 5345-2, zakres 30-90stC Samson szt
d.4.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
772|Naped elektryczny typ:5825-13; 220V:50Hz:IP 44 SAMSON szl
d.4.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
773|Licznik ciepla typ KAMSTRUP MULTICAL 602 + przeplywomierz ULTRAFLOW 54 kpl
d.4.1\Dn25 + 2 szt.czujnikdw PT 500
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.1.5|Przewody
774{Rurociggi w obrebie wezla cieplnego wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, pluka-  |kpl
d.4.1|niem, probami szczelnosci. izolacjami
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2|SIEC CIEPLNA
4.2.1|Przylacze
4.2.1|Roboty ziemne
A
775|Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - trasa przylgcza c.o. km
d4.2
11
104.8/1000 km 0.105
RAZEM 0.105
776 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad w gruncie kategorii lIl kaparkami podsie- |m3
d.4.2|biernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3
o4
1.0*(1.23+0.67)/2*40.8°0.8 m?3 31.008
1.07(0.67+1.01)/2"65.0"0.8 m? 43.680
2.0°2.07(1.23+0.2)*0.8 m? 4.576
RAZEM 79.264
777|Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-1,5m i glebokosci 3,0m o &cianach pionowych pod fun-|m3
d.4.2\damenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii [V, z wydobyciem urobku
.1.1}lopata lub wyciagiem recznym
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1.0%¢1.23+0.67)/2*40.8%0.2 m?3 7.752
1.07(0.67+1.01)/2*65.0"0.2 m? 10.920
2.0"2.0*(1.23+0.2)°0.2 m? 1.144

RAZEM 19.816
778|Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych §cian wykopow linio- |m?2

d.4.2\wych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szeroko$ci do 1m i glebokosci do 3m wraz z

1.1 rozbidrka
2%(1.23+0.67)/2740.8 m? 77.520
2*(0.67+1.01)/2765.0 mZ 109.200
4'2.07(1.23+0.2) mZ 11.440
RAZEM 198.160
779|Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m?
d4.2
A
1.070.1"104.8 m? 10.480
RAZEM 10.480
780|Podlioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm obsypka rurociggu  [m3
d.4.2
1.1
1.07(0.1+0.11)*104.8 m? 22.008
-3.1470.055%0.055*(104.8"2) m? -1.991
RAZEM 20.017
781|Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem m3
d.4.2|gruntu kategorii I-ll na odleglos¢ da 10m
11
79.267+19.816-(10.48+20.017) m? 68.586
RAZEM 68.586
782|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii 1111 m?3
d4.2
A
79.267+19.816-(10.48+20.017) m3 G8.586
RAZEM 68.586
783|Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanym w haldach wykony- [m?
d.4.2\wane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 i spycharkami gasienico-
A wymi 74kW (100KM), z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odleglosc da 1km
79.267+19.816-68.586 m? 30.497
RAZEM 30.497
784|Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglos- |m3
d.4.2|ci transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odleglo$é ponad 1km po
.1.1ldrogach ulwardzonych, grunt kategorii lll-1V (odleglos¢ 9km)
Krotno$é =18
79.267+19.816-68.586 m? 30.497
RAZEM 30.497
785! Optata za skladowanie ziemi t
d.4.2
i
1.6*30.487 t 48.795
RAZEM 48.795
4.2.1|Roboty montazowe
.2
786|Montaz rur preizolowanych érednicy do 225mm dla rurociagu o $rednicy do 48,3/ m
d.4.2|110mm, grubosc scianki 2,6mm
1.2
633 m 198.000
RAZEM 198.000
787 tuk giety preizolowany 90st DN40/110 z rur 48,3x3,2 kolano
d.4.2
I
10 kolano 10.000
RAZEM 10.000
788| Spawanie reczne lukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. Sred- |zlacze
d.4.2|nica rurociggu do 250mm grubosé Scianki 3,6mm
J2
332 zlgcze 66.000
10°2 zlacze 20.000
RAZEM 86.000
789 Zawar odcinajacy preizolowany DN 40x140 szt
d4.2
112
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
780|Mufa termokurczliwa kompletna dla Dz110 z polietylenu usieciowanego radiacyjnie z mufe
d.4.2\mastyka i klejem
1.2
44 mufe 44.000

e
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RAZEM 44.000
791 Mufa redukcyjna HDPE Dz140/110 mufe
d.4.2
1.2
4 mufe 4.000
RAZEM 4.000
792 Uszczelki koncowe termokurczliwe dla Dz110 — policlefina sieciowana szt
d.4.2
A2
2 szi 2.000
RAZEM 2.000
793 Pierscienie gumowe uszczelniajace Dz110 przez przegrode szt
d.4.2
1.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
794 {Montaz poduszki kompensacyjnej A L=1m szt
d.4.2
1.2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
795|Plozy Integra typ B (na rury DN100) szl
d4.2
1.2
30 szl 30.000
RAZEM 30.000
796|Rury oslonowe Hobas DN200 m
d.4.2
1.2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
797 |Manszeta typ N110/200 szt
d.4.2
d€:2
8 szt §.000
RAZEM 8.000
798|Rura stalowa ze szwem Dz48,3x2.9 m
d.4.2
1.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
799|Rura stalowa ze szwem D260,3x2,9 m
d.4.2
1.2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
800|Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych wraz z izolacjami kpl
d.4.2
1.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
801|Zawdr kulowy spawany DN40 szl
d.4.2
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
802|Zawsr kulowy spawany DN20 szt
d.4.2
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
803|Uszczelnienie typu "WGC" firmy Integra wylotow kanalizacji z budynku dn 110mm szt
d.4.2
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
804 Studzienki oslonowe zawaréw preizolowanych studnie
d.4.2
1.2
1 studnig 1.000
RAZEM 1.000
805/ Jednokrotne plukanie sieci c.o. z ruraciagéw o rednicy nominalnej do 150mm (odcinek |odcinek
d.4.2]- 200m)
1.2
1 odcinek 1.000

en
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RAZEM 1.000
806 Proba pneumatyczna szezelnosci sieci c.o. proba
d.4.2
1.2
1 praba 1.000
RAZEM 1.000
B07|Proby szczelnosci rurociagow z rur preizolowanych m
d4.2
1.2
198 m 198.000
RAZEM 198.000
808|Uruchomienie sieci cieplnej o drednicy nominalnej 25-150mm m
d4.2
1.2
198 m 198.000
RAZEM 198.000
4.2.1|System alarmowy
.3
809|Puszka pomiarowa (PPM) szt
d.4.2
1.3
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
810|Lacznik (ZPB) szt
d.4.2
13
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
811|Przewod ME2019TK4 3m szt
d.4.2
1.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
812|Tulejka zaciskowa BS-QU szt
d.4.2
A3
96 szt 96.000
RAZEM 96.000
813|Koszulka termokurczliwa BS-SRA szt
d.4.2
1.3
96 szi 96.000
RAZEM 96.000
814 |Wspornik przewodu szt
d.4.2
1.3
96 szt 96.000
RAZEM 96.000
815| Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pomiar
d.4.2
1.3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
816| Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pomiar
d.4.2
1.3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4.2,2|Przebudowa przytacza
4.2.2|Roboty ziemne
A
817|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przylacza c.o. km
d.4.2
24
55.2/1000 km 0.055
RAZEM 0.055
818|Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad w gruncie kategorii lll koparkami podsie- |m3
d.4.2|biernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3
2.1
1.0%(1.37+1.21)/2*55.2*0.8 m3 56.966
2.0°2.0°(1.21+0.2)°0.8 m3 4.512
RAZEM 61.478
819/ Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-1,5m i glebokosci 3,0m o scianach pionowych pod fun-{m?
d.4.Z{damenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kategorii llI-IV. z wydobyciem urobku
-2.1}topata lub wyciagiem recznym
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1.0%(1.37+1.21)/2*55.2*0.2 m? 14.242
2.0°2.0°(1.21+0.2)"0.2 m* 1.128

RAZEM 15.370
820|Peine umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopaw linio-  |m2

d.4.2}wych w gruncie suchym kategorii Ill-IV 0 szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z

.2.1irozbiorka
2'(1.37+1.21)/2*55.2 m? 142.416
4'2.07(1.21+0.2) m? 11.280
RAZEM 153.696
821|Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm m?
d4.2
2.1
1.070.1755.2 m? 5.520
RAZEM 5.520
822 Padioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm obsypka rurociggu  |m?
d4.2
2.1
1.07(0.1+0.125)*55.2 m? 12.420
-3.1470.062570.0625%(55.2*2) m? -1.354
RAZEM 11.066
823|Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem m3
d.4.2|gruntu kategorii Il na odleglosé do 10m
24
61.478+15.37-(5.52+11.066) m3 60.262
RAZEM 60.262
824|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii Il m?
d4.2
2.1
61.478+15.37-(5.52+11.066) m3 G0.262
RAZEM 60.262
825|Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanym w haldach wykony- |m3
d.4.2|\wane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 i spycharkami gasienico-
-2.1|wymi 74kW (100KM). z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 51 na
odleglosé do tkm
61.478+15.37-60.262 m? 16.586
RAZEM 16.586
826|Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglos-|[m?
d.4.2|ci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleglosé ponad 1km po
.2.1ldrogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV (odleglosé 9km)
Krotnosc = 18
61.478+15.37-60.262 m? 16.586
RAZEM 16.586
827|Opilata za skladowanie ziemi t
d.4.2
2.1
1.6*16.586 t 26.538
RAZEM 26.538
4.2.2|Roboty montazowe
e
~ 828[Montaz rur preizolowanych srednicy do 225mm dla rurociagu o &rednicy do 60,37 m
d.4.2|125mm, gruboscé Scianki 2,9mm
2.2
166 m 96.000
RAZEM 96.000
8289|Zwetzka preizolowana Dz76,1x2,9/Dz60.3x2.9 szt
d.4.2
22
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
830|Odgalezienie prostopadle DN50/125x40/110 szt
d.4.2
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
831|Luk giety preizolowany 90st DN50/125 z rur 60,3x3.2 kolano
d4.2
2.2
6 kolano 6.000
RAZEM 6.000
832|Spawanie reczne lukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych, sred- |zigcze

d.4.2|nica rurociggu do 250mm grubosé Scianki 3,6mm

22
216 zlacze 32.000
6)2 zlgcze 12.000
32 zlgcze 6.000
272 ziacze 4.000

e
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RAZEM 54.000
833| Zawdr odcinajacy preizolowany DN 40x140 szt
d.4.2
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
834|Mufa termokurczliwa kompletna dla Dz125 z polietylenu usieciowanego radiacyjniez  |mufe
d.4.2\mastyka i klejem
2
26 mufe 26.000
RAZEM 26.000
835|Mufa termokurczliwa kompletna dla Dz140 z polietylenu usieciowanego z mastyka i kle-|mufe
d.4.2(jem
22
2 mufe 2.000
RAZEM 2.000
836|Mufa redukcyjna HDPE Dz140/125 mufe
d.4.2
22
2 mufe 2.000
RAZEM 2.000
837 |Mufa redukcyjna HDPE Dz140/110 mufe
d.4.2
22
2 mufe 2.000
RAZEM 2.000
838|Montaz poduszki kompensacyjnej A L=1m szt
d.4.2
22
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
839|Studzienki oslonowe zawardw preizolowanych studnie
d.d4.2
2.2
1 studnie 1.000
RAZEM 1.000
840|Jednokrotne plukanie sieci c.o. z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek |odcinek
d.4.2]- 200m)
2.2
1 odcinek 1.000
RAZEM 1.000
841|Préba pneumatyczna szczelnosci sieci ¢.o. préba
d.4.2
2.2
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
842|Proby szczelnosci rurociagéw z rur preizolowanych m
d4.2
222
96 m 96.000
RAZEM 96.000
843|Uruchomienie sieci cieplnej o $rednicy nominalnej 25-150mm m
d.4.2
2,2
96 m 96.000
RAZEM 96.000
4.2.2|System alarmowy
.3
844|Tulejka zaciskowa BS-QU szt
d.4.2
23
66 szt 66.000
RAZEM 66.000
845|Koszulka termokurczliwa BS-SRA szt
d.4.2
2.3
66 szt 66.000
RAZEM 66.000
846|Wspornik przewodu szt
d.4.2
28
66 szt 66.000
RAZEM 66.000

=4



