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BUD_68_DOCIEPLENIE_P PRZEDMIAR

Lp. | Komen- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
tarz
1 Branza budowlana —
1.1 _|Fundament, opaska
1.1, |prace rozbiorkowe
1 |
1!ANALIZA |Wykucie z muru kratek drzwiczek |szt.
d.1./INDYWI-
1.1|DUALNA
<el pln zach>1 szt. 1.00
<el pld zach> 3 szt. 3.00
<el pld wsch>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
2|ANALIZA  |Rozebranie opaski/chodnika na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin |m2
d.1.[INDYWI- |piaskiem
1.1|DUALNA
<el pin wsch> 15.0*1.0 m?2 15.00
<el pIn zach>(0.55+22.14 + 34.77)*1.0 m?2 57.46
<el pld zach>13.15"0.5 im2 6.58
30.81 <<el pld wsch>(56.91+0.5+2.1*2)*0.5> m2 30.81
RAZEM 109.85
3|ANALIZA |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.[INDYWI-
1.1|DUALNA
<el pld wsch>(18.59)+(3.17)+(3.19) m 24.95
RAZEM 24.95
4|ANALIZA  |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI m3
d.1.|/INDYWI- |przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1.1|DUALNA
<el ptn wsch> 15.071.0*1.0 m3 15.00
<el pln zach>(0.55+22.14 + 34.77)*1.0*1.0 m3 57.46
<el pld zach>13.15*1.0*1.0 m3 13.15
<el pld wsch>(56.91+0.5+2.1*2)*1.0*1.0 m3 61.61
| RAZEM 147.22
5|ANALIZA |Demontaz demolacyjny rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm |m
d.1.[INDYWI- |- na $cianach budynku - rury deszczowe
1.1|DUALNA
<el pln zach>2.0*4 m 8.00
<el pld wsch>2.0"4 m 8.00
RAZEM 16.00
1.1. prace montazowe
2
6|ANALIZA  |Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.1.|/INDYWI-
1.2/ DUALNA
| <el. pin-wsch>15.0*1.0 m2 15.00
<el pln zach>(0.55+22.14 + 34.77)*1.0 m2 57.46
<el pld zach>14.15*1.0 m2 14.15
<el pld wsch>(56.91+0.542.1*2)*1.0 m2 61.61
RAZEM 148.22
7|ANALIZA |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 10 cm na pod- |m2
d.1.|INDYWI-  Hozu gruntowym
1.2|DUALNA
<el. pin-wsch>15.0%0.5 m2 7.50
<el pln zach=(0.55+22.14 + 34.77)*0.5 m?2 28.73
|<el pld zach>14.15*0.5 m?2 7.08
30.81 <<el pld wsch>(56.91+0.5+2.1*2)*0.5> m?2 30.81
RAZEM 74.12
8/ANALIZA |Gruntowanie podloza przy uzyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie piono- |m2
d.1.[INDYWI- |we bardzo nasigkliwe
1.2|DUALNA
222.34 <poz.B+poz.7> m2 222.34
RAZEM 222.34
9|ANALIZA |Wykonanie izolacji przeciw wedzie o stupie do 2,5 m na powierzchni piono- |m2
d.1.|/INDYWI-  |wej przy uzyciu jednoskiadnikowej masy bitumicznej
1.2|DUALNA
1222.34 <poz.8> m?2 222.34
| RAZEM 222.34
10/ANALIZA |Wklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni pionowej przy uzyciu | m2 |
d.1./INDYWI- |jednoskiadnikowej masy bitumicznej
1.2|DUALNA
222.34 <poz.8> m2 222.34
RAZEM 222.34
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Lp. | Komen- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
11|ANALIZA | Docieplenie $cian plytami styropianu ekstrudowanego XPS 50 gr. 15,0cm i |m2
d.1.|INDYWI- |mocowanymi punktowo
1.2| DUALNA
poz.6 m2 148.22
RAZEM 148.22
12|ANALIZA |Osloniecie tkaning techniczng m2
d.1.|INDYWI-
1.2|DUALNA
222.34 <poz.§> m2 222.34
| RAZEM 222.34
13|ANALIZA |izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii |m2
d.1./INDYWI- |ochronnej kubetkowej
1.2|DUALNA
| 222.34 <poz.8> m2 222.34
RAZEM 222.34
14|ANALIZA |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odleglosé do |m3
d.1.|/INDYWI- |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I1I
1.2|DUALNA
poz.4+2.0*2.0*1.0 m3 151.22
RAZEM 151.22
15|ANALIZA  |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulep- |m?2
d.1.|INDYWI- |szajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$é warstwy po zageszczeniu
1.2|DUALNA |20 cm
<el pln wsch>1.0*5.0 m2 5.00
<el pld wsch>1.0*5.0 m2 5.00
RAZEM 10.00
16|ANALIZA |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem  |m2
d.1.|/INDYWI- |rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
1.2|DUALNA |
poz.15 m2 10.00
| RAZEM 10.00
17|ANALIZA | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem m2
d.1.[INDYWI- |rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
1.2|DUALNA
poz.15 m2 10.00
RAZEM 10.00
18|ANALIZA |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. |m2
d.1.|INDYWI- |8 cm - ponad 50 elementéw/m2 - kostka z rozbidrki
1.2| DUALNA
poz.15 m2 10.00
poz.17 m2 10.00
RAZEM 20.00
19|ANALIZA |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1.|INDYWI- |nieniem spoin piaskiem
1.2|DUALNA
poz.3 m 24.95
RAZEM 24.95
20|ANALIZA |Plantowanie gruntu rodzimego powierzchnia plaska, grunt kat. 111 m2
d.1.|/INDYWI- |
1.2/ DUALNA
37.43 <poz.3*1.5> m2 37.43
RAZEM 37.43
21|ANALIZA | Trawniki dywanowe na gruncie rodzimym wykonane siewem bez humuso- |m2
d.1.|INDYWI- |wania w terenie ptaskim
1.2|DUALNA
37.43 <poz.20> m2 37.43
RAZEM 37.43
22|ANALIZA | Docieplenie Scian plytami styropianu ekstrudowanego XPS 50 gr. 15,0cm i |m?2
d.1.|INDYWI- |mocowanymi punktowo - powyzej lini gruntu
1.2| DUALNA
<el. pin-wsch>(4.70 * 0.50)+(4.82 * 0.50) m2 4.76
<el pln zach>(0.55 * 1.05)+(22.14 * 0.90)+(24.02 * 0.90)+(9.20 * 0.90) m?2 50.40
<el pld zach>14,15*0.9 m2 12.74
<el pld wsch>(19.45 * 0.90)+(31.02 * 0.90)+((0.90) * 0.50)+(0.57 * 0.90)+ |m2 47.69
1(1.43 * 0.91)
| RAZEM 115.59
23|ANALIZA | Zatopienie 2 warstw siatki na $cianach i stupkach jm2
d.1.|INDYWI-
1.2|DUALNA
poz.22 m= 115.58
RAZEM 115.59
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Lp. | Komen- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
tarz
24| ANALIZA | Przyklejenie ptyt XPS 50 o gr. 3 cm na osciezach na powierzchni betono- |m?2
d.1.|INDYWI- |wej, tynkach, mozaice szklanej
1.2|DUALNA
<el. pin-wsch>0.5"0.3*2 m?2 0.30
<el pln zach>0.9*2*0.3 m?2 0.54
<el pld wsch>0.9*0.3"2*2 m?2 1.08
| RAZEM 1.92
25|ANALIZA |Zatopienie 2 warstw siatki na osciezach m2
d.1.[INDYWI-
1.2|DUALNA
poz.24 m2 1.92
RAZEM 1.92
26|ANALIZA |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.[INDYWI-
1.2| DUALNA
<el pin wsch>0.5*2 Im 1.00
|<el pIn zach> 0.9*2 m 1.80
<el pld wsch>0.9*2*2 m 3.60
RAZEM 6.40
27|ANALIZA |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.|INDYWI-
1.2|DUALNA
poz.22+poz.24 m2 117.51
RAZEM 117.51
28|ANALIZA  |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych na goto-  |m2
d.1./INDYWI-  |wym podiozu. Tynk mozaikowy ; ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
1.2|DUALNA | Zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
poz.22 m2 115.59
RAZEM 115.59
29|ANALIZA |Wykanywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto- |m2
d.1.|INDYWI- |wym podiozu. Tynk mozaikowy ; o$cieza o szer. do 30 cm; zwirki kwarco-
1.2|DUALNA |we 1,4-2,0 mm
poz.24 m?2 1.92
RAZEM 1.92
30|ANALIZA |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.1.|INDYWI- |cm - okapnik nad cokotem
1.2| DUALNA
<el. pin-wsch>(4.7+4.8)*0.25 m?2 2.38
<el pIn zach>((2*(0.55))+(1.36)+(2.18)+(1.10)+(1.25)+(4*(1.33))+(2.70+  |m2 6.69
(0.25)+(1.28)+(4*(1.30))+(2.12)+(2.90))*0.25
<el pln zach>14.15*0.25 m?2 3.54
<el pld wsch>((2*(0.55))+(1.36)+(2.18)+(1.10)+(1.25)+(4*(1.33))+(2.70)+ |m2 7.74
(0.25)+(1.28)+(4*(1.30))+(2.12)+(2.90)+2.1*2)*0.25
RAZEM 20.35
1.2 elewacja
1.2, prace rozbidrkowe
1
31|ANALIZA |Demontaz czerpni lub wyrzutni $ciennych o obwodzie do 3260 mm szt.
d.1.|INDYWI-
2.1|DUALNA |
|<el pld zach> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|ANALIZA | Wykucie z muru tabliczek - do ponownego montazu szt.
d.1.|INDYWI-
2.1|DUALNA
<el pin-wsch>1 szt. 1.00
<el pln zach=>1 szt. 1.00
| RAZEM 2.00
33|ANALIZA | Zdjecie zewnetrznej jednostki klimatyzatora z wieszakami. Spuszczenie kpl.
d.1.|INDYWI- |czynnika chlodzacego bez wzgledu na rodzaj, Zabezpieczenie instalacji
2.1|DUALNA |freonowej i zasilajgcej.
<el pld zach>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|ANALIZA |Rozebranie parapet6w z blachy nie nadajacej sie do uzytku /m2
d. 1./ INDYWI-
2.1/ DUALNA
<el pln zach>(2.25*10+2.3*8)*0.3 m?2 12.27
<el pld wsch>(2.25*10+2.3*8)*0.3 m?2 12.27
RAZEM 24.54
35|ANALIZA | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|INDYWWI-
2.1|DUALNA




BUD_68_DOCIEPLENIE_P PRZEDMIAR

Lp. | Komen- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
tarz
<el pln zach>(3.78)+(3.79)+(6.39)+(6.41) m 20.37
<el pld wsch>(3.78)+(3.79)+(6.39)+(6.41) m 20.37
RAZEM 40.74
36|ANALIZA |Rozebranie rury komina z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|INDYWI-
2.1|DUALNA
<el pln zach>5.0 m 5.00
<el pld wsch>5.5"2+6.5 m 17.50
RAZEM 22.50
37/ANALIZA |Whykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./INDYWI-
2.1|DUALNA
<el pln zach>2,3*2,3*8
<el pld wsch>2.3"2.3*3 m2 15.87
RAZEM 15.87
38|ANALIZA |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|INDYWI-
2.1/ DUALNA
| <el pin zach>2.3"2.3"8 m2 42.32
‘e <el pld wsch>2.3*2.3*8 m2 42.32
| RAZEM 84.64
39|ANALIZA | Zdjecie skrzydet bramowych do malowania m2
d.1.|INDYWI- |
2.1 DUALNA |
|<el pld wsch>2.48 * 3.65 [m2 9.05
| | RAZEM 9.05
40|ANALIZA |Demontaz wspornikéw kotwigcych drabin stalowych szt.
d.1.|INDYWI- |
2.1|DUALNA |
<el pld wsch>6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41/ANALIZA |Skrucenie przesta ogrodzenia z przeniesieniem siupka ogrodzeniowego szt.
d.1.|INDYWI-
2.1|DUALNA
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2, prace montazowe
2 |
42 ANALIZA |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z ceg-/m?2
d.1./INDYWI- |ty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni do 2 m2 w
2.2|DUALNA |1 miejscu
|poz.54*0.5 m?2 228.10
RAZEM 228.10
43|ANALIZA |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metoda  |m2
d.1./INDYWI- [smarowania
2.2|DUALNA |
|poz.42 m2 228.10
| RAZEM 228.10
44 ANALIZA |Dostawa i montaz okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.1.[INDYWI- |
2.2|DUALNA |
|<el pln zach>2.3*2.3*8"2 m2 84.64
RAZEM 84.64
45/ANALIZA |Dostawa i obsadzenie wewnetrznych podokiennikéw z konglomeratu szt.
d.1.|INDYWI- |230x30x4 cm w $cianach z cegiet
2.2|DUALNA |
|<el pin zach>8 szt. 8.00
<el pld wsch=>8 szt. 8.00
RAZEM 16.00
46 ANALIZA |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.1.|INDYWI- |osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
2.2|DUALNA |
|<el pIn zach>(2.3+2.3*2)"8 |m 55.20
|<el pld wsch>(2.3+2.3*2)*8 Im 55.20
RAZEM 110.40
47 |ANALIZA |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.1./INDYWI- |$cian
2.2\ DUALNA
| poz.46*0.2 m2 22.08
| RAZEM 22.08
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48|ANALIZA |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m2
d.1.|INDYWI- |tosci zewn.powierzchni bram wjazdowych
2.2|DUALNA
poz.39 m2 9.05
RAZEM 9.05
49/ANALIZA |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania w waryn-  |m2
d.1.|INDYWI- |kach warsztatowych
2.2|DUALNA
poz.39 mZ2 9.05
RAZEM 9.05
50| ANALIZA |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i ema- |m?2
d.1./INDYWI- |liami ftalowymi w warynkach warsztatowych
2.2 DUALNA
poz.39 m2 9.05
RAZEM 9.05
51|ANALIZA |Zawieszenie skrzydet bramowych do malowania m2
d.1./INDYWI-
2.2|DUALNA
poz.39 m2 9.05
RAZEM 9.05
52| ANALIZA |Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70 o gr. 3 cm na o$ciezach na po- |m2
d.1.[INDYWI- |wierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej
2.2|DUALNA
<el pin-wsch>(3.52 + 5.46 + 3.52)*0.4 m2 5.00
<el pin zach>((2.30 + 1.60 + 2.30)+(8*(2.30 + 2.30 + 2.30))+(10%(2.35 + m2 39.27
225+ 2.35))'0.3
<el pin zach parapet>2.25'0.3*5+(2.25"5+2.3*8)*0.4 m2 15.24
<el pld wsch>((2.04 + 0.84 + 2.04)+(8%(2.30 + 2.30 + 2.30))+(10*(2.35 + m2 41.82
2.25 + 2.35))+(3.65 + 2.48 + 3.65))"0.3
<el pld wsch parapet>2.25*0.3*5+(2.25*5+2.3*8)*0.4 Im2 15.24
RAZEM 116.57
53|ANALIZA |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 6 cm na powierzchni betonowej, tyn- |m2
d.1.|INDYWI- |kach, mozaice szklanej - front i spéd gzymsu
2.2\ DUALNA |
[<el pin-wsch>(15.56) * 0.50+15.56 * 0.27 m?2 11.98
|<el pln zach=((23.09) * 0.50)+((35.18) * 0.36)+(23.09 * 0.27)+(35.18 * 0.27) |/m2 39.94
<el pld zach>((15.05) * 0.36)+((15.57) * 0.50)+(15.05 * 0.20)+(15.57 * 0.27) |m2 20.42
<el pld wsch>((23.09) * 0.50)+({35.18) * 0.36)+((0.27) * 0.50)+(23.09 * m2 40.08
0.27)+(35.18 * 0.27})
RAZEM 112.42
54 ANALIZA |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 o gr. 14 cm na powierzchni beto- |m?2
d.1.|INDYWI- |nowej, tynkach, mozaice szklanej
2.2|DUALNA
<el pin-wsch>(12.95)+(14.89 * 6.14)-5.46 * 3.52 m?2 85.16
<el pin zach>((6.01) * 0.50)+(2*(1.98 * 2.24))+(21.90 * 5.74)+(35.02 * 3.14)-| m2 138.11
(10%(2.25 * 2.35))+(8%(2.30 * 2.30))-(10*2.25 * 2.35+8*2.30 * 2.30+1.6*2.3)
<el pld zach>(13.34)+(13.39)+(14.05 * 3.10)+(28.77) mz2 98.06
I<e| pld wsch>{(6.01) * 0.50)+(2%(1.98 * 2.24))+(21.90 * 5.74)+(35.02 * 3.14) |m2 133.86
|-(10%(2.25 * 2.35))+(8*(2.30 * 2.30))-(10*2.25 * 2.35+8"2.30 * 2.30+0.9"2.0+
12.48+3.65)
| RAZEM 456.19
S55|ANALIZA  |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podio- |m2
d.1.|/INDYWI- |za z betonu - 5 szt/m2
2.2|DUALNA
poz.54 m2 456.19
RAZEM 456.19
56|ANALIZA |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.1.|/INDYWI- |
2.2|DUALNA |
|poz.53+poz.55 m?2 568.61
RAZEM 568.61
57|ANALIZA |Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1.|INDYWI-
2.2|DUALNA |
|<el. pin-wsch>(4.7+4.8)*1.3 m2 12.35
| <el pln zach>((2*(0.55))+(1.36)+(2.18)+(1.10)+(1.25)+(4*(1.33))+(2.70)+  |m?2 34.79
[(0.25)+(1.28)+(4*(1.30))+(2.12)+(2.90))*1.3
|<el pld zach>14.15%1.3 m2 18.40
[<el pld wsch>((2+(0.55))+(1.36)+(2.18)+(1.10)+(1.25)+(4%(1.33))+(2.70)+  |m2 40.25
(0.25)+(1.28)+(4*(1.30))+(2.12)+(2.90)+2.1*2)*1.3
| RAZEM 105.79
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58|ANALIZA |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.|INDYWI-
2.2|DUALNA
poz.52 m?2 116.57
RAZEM 116.57
53| ANALIZA |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.[INDYWI-
2.2| DUALNA
poz.53+poz.55 m?2 568.61
| RAZEM 568.61
B0|ANALIZA |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych 'm
d.1./INDYWI-
2.2|DUALNA
<el pin-wsch>3.52 + 5.46 + 3.52 m 12.50
<el pln zach>(4.86)+(6.24)+(6.27)+(2.30 + 1.60 + 2.30)+(8%(2.30 + 2.30 + |m 148.27
2.30))+(10%(2.35 + 2.25 + 2.35))
|<el pld wsch>(4.86)+(6.64)+(6.65)+(2.04 + 0.84 + 2.04)+(8*(2.30 + 2.30 + |m 157.55
[2.30))+(10%(2.35 + 2.25 + 2.35))+(3.65 + 2.48 + 3.65)
RAZEM 318.32
61|ANALIZA |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych - naroznik z okapnikiem m
d.1.|INDYWI-
2.2|DUALNA
<pin-wsch>15.6+4.0 m 19.60
<pln zach>23.09+35.18+0.5 m 58.77
<el pld zach>15.57+15.05 m 30.62
<el pld wsch>23.09+35.18+0.5 m 58.77
RAZEM 167.76
62|ANALIZA  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych na gotowym [m2
d.1./INDYWI-  |podiozu. Tynk mineralny barwiony w masie faktura "kamyczek"; sciany
2.2|DUALNA |ptaskie i powierzchnie poziome: ziarno 1,5 mm
poz.53+poz.55 m2 568.61
RAZEM 568.61
63|ANALIZA |\Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym |m2
d.1./INDYWI- |podiozu. Tynk minerainy barwiony w masie faktura "kamyczek"; oscieza o
2.2/DUALNA (szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
| <el pin-wsch>(3.52 + 5.46 + 3.52)*0.4 m2 5.00
<el pln zach>((2.30 + 1.60 + 2.30)+(8*(2.30 + 2.30 + 2.30))+(10%(2.35 + m2 52.36
2.25 + 2.35)))"0.4
<el pld wsch>((2.04 + 0.84 + 2.04)+(8*(2.30 + 2.30 + 2.30))+(10*(2.35 + m2 55.76
2.25 + 2.35))+(3.65 + 2.48 + 3.65))*0.4
| RAZEM 113.12
B4|ANALIZA |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.1./INDYWI- |25 cm
2.2|DUALNA
<el pln zach>(2.25%5+2,3*8)*0.35+2.25*5"0.45 m?2 15.44
<el pld wsch > (2.25*56+2.3*8)*0.35+2.25*5*0.45+(2.1*2+1.9*2)"0.2 m2 17.04
| RAZEM 32.48
65/ANALIZA |Montaz zespolu klimatyzacyjnego na nowych wieszakach, Urzadzenia na- |kpl.
d.1./INDYWI- |lezy napeini¢ czynnikiem chicdzacym i uruchomié.
2.2|DUALNA
<el pld wsch>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
B6|ANALIZA |Obsadzenie tabliczek w $cianach z cegiet |szt.
d.1.|INDYWI-
2.2|DUALNA
poz.32 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67 |ANALIZA |Dostawa i montaz daszku wejsciowego. Konstrukgja lakierowana z profili  |m2 pot.
d.1.|INDYWI- |zamknigtych. Poszycie szkio bezbarwne bezpieczne 2x6mm. Na krawedzi
2.2/DUALNA  |daszku zamontowana rynna lakierowana w kolorze konstrukcji daszku.
<el pln zach>1.7*1.5 m2 pot. 2.55
RAZEM 2.55
B8|ANALIZA |Dostawa i montaz drabiny zewnetrznej stalowej ocynkowanej z kablakiem |m
d.1.]INDYWI- |0 dlugosci ponad 4 m. Nad ogniomurem podest z kraty Vema
2.2/ DUALNA
<el pld zach>3.6 m 3.60
<el pld wsch>6.0 m 6.00
RAZEM 9.60
B9/ANALIZA |Rozebranie rury komina z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./INDYWI-
2.2|DUALNA
|<el pln zach>5.0 m 5.00
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<el pld wsch>5.5*2+6.5 m 17.50
RAZEM 22.50
70]{ANALIZA |Rozebranie rury komina z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./INDYWI-
2.2|DUALNA
<el pln zach>5.0 m 5.00
<el pld wsch>5.5"2+6.5 m 17.50
RAZEM 22.50
71|ANALIZA |Komin stalowy kwasoodporny jednociagowy o $rednicy przewodu 22 cm - 5|szt.
d.1.|INDYWI- |m wysokosci komina
2.2|DUALNA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|ANALIZA |Komin stalowy kwasoodporny jednociggowy o $rednicy przewodu 18 cm - |szt.
d.1.|/INDYWI- |6,5 m wysokosci komina
2.2|DUALNA
<el pld wsch>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
73|ANALIZA |Komin stalowy kwasoodporny jednociagowy o $rednicy przewodu 18 cm - |szt.
d.1.[INDYWI- |55 m wysokosci komina
2.2|DUALNA
<el pld wsch>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74| ANALIZA |Montaz rolet zewnetrznych z listew aluminiwych. Rolety zwijane recznie do |m2
d.1.|INDYWI- |kasety.
2.2|DUALNA
Przedmiar dodatkowy
3 szt 3.00
<el pln zach>2.3*2.3 m2 5.29
<el pld wsch>2.3*2.3*2 m2 10.58
RAZEM 15.87
13 dach -
1.3. prace demontazowe
1
75|/ANALIZA |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - czapki  |m@
d.1.|INDYWI- |kominowe
3.1|DUALNA
((0.50 * 1.93)+(0.50 * 3.14)+(2.01 * 0.50)+(2.49 * 0.50))*0.08 m3 0.38
RAZEM 0.38
76| ANALIZA |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z |m2
d.1.|/INDYWI- |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.1|DUALNA
<ogniomur> 14.0*0.45 m2 6.30
<pas nadrynnowy>((2*(21.85))+(34.58)+(34.63))*0.3 m2 33.87
<pas podrynnowy> (15.0+23.0)*0.8+(35.06+14.77+35.07)*0.66 m?2 86.43
| RAZEM 126.60
77|ANALIZA |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.[INDYWI- |
3.1|DUALNA |
(2*(21.85))+(2*(34.58)) m 112.86
RAZEM 112.86
78/ANALIZA Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.1.|INDYWI-
3.1|DUALNA
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.3. prace montazowe
2
79/ANALIZA  Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodoéw m
d.1.|INDYWI-
3.2|DUALNA
4.0*3 m 12.00
RAZEM 12.00
80|ANALIZA |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.1.|INDYWI- m3
3.2|DUALNA |
1{(0.40 * 1.83)+(0.40 * 3.04)+(1.90 * 0.40)+(2.38 * 0.401)*0.72 m3 2.64
| RAZEM 2.64
81|ANALIZA |[Nakrywy komindw o sredniej grubosci 7 cm m?2
d.1.|INDYWI- |
3.2|DUALNA |
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4.79 <(0.50 * 1.93)+(0.50 * 3.14)+(2.01 * 0.50)+(2.49 * 0.50)> m2 4.79
RAZEM 4.79
82|ANALIZA |Zabezpieczenie powickowe powierzchni betonu - powioka akrylowa, dwu- |m?2
d.1./INDYWI- |krotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych czapek kominowych
3.2|DUALNA
4.79 <(0.50 * 1.93)+(0.50 * 3.14)+(2.01 * 0.50)+(2.49 * 0.50)> m2 4.79
{(0.50 + 1.93)+(0.50 + 3.14)+(2.01 + 0.50)+(2.49 + 0.50))*2*0.07 m2 1.62
| RAZEM 6.41
83|ANALIZA |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 14 cm na powierzchni betonowej, m2
d.1.|INDYWI- |tynkach - powierzchnie boczne attyk
3.2| DUALNA
(13.77+2"14.00)*0.25 m?2 10.44
RAZEM 10.44
84|ANALIZA |Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 4 cm na powierzchni kominow m2
d.1.|/INDYWI- |
3.2|DUALNA
| ((0.50 + 1.93)+(0.50 + 3.14)+(2.01 + 0.50)+(2.49 + 0.50))*2*0.18 m2 4.17
RAZEM 4.17
85/ANALIZA |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 6 cm na powierzchni kominéw m2
d.1.|INDYWI-
3.2|DUALNA
((0.50 + 1.93)+(0.50 + 3.14)+(2.01 + 0.50)+(2.49 + 0.50))*2"0.29 m?2 6.71
RAZEM 6.71
86|ANALIZA |Ochrona naroznikéw wypukiych prostych m
d.1./INDYWI- '
3.2/ DUALNA
0.54*16 m 8.64
RAZEM 8.64
87|ANALIZA | Zatopienie jednej warstwy siatki tynkarskiej m2
d.1.|INDYWI-
3.2|DUALNA
poz.83+poz.84+poz.85 m2 21.32
RAZEM 21.32
88/ANALIZA |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.|INDYWI-
3.2|DUALNA
poz.84+poz.85 m2 10.88
RAZEM 10.88
89|ANALIZA |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mineralnych na gotowym |m?2
d.1.|INDYWI- |podiozu. Tynk mineralny barwiony faktura "kamyczek™: ziarno 1,5 mm - ko-
3.2|DUALNA |lor wedlug projekty
poz.85 m?2 6.71
RAZEM 6.71
90|ANALIZA |Montaz wspornikéw stalowych na $cianie z cegly szt.
d.1.|INDYWI-
3.2|DUALNA
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
91|ANALIZA |Deska krawedziowa z plyty OSB3 22x280 mm mb
d.1.|INDYWI-
3.2|DUALNA
(27(21.85))+(2*(34.58)) mb 112.86
RAZEM 112.86
92|ANALIZA | Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 6 cm na powierzchni gzymsu m2
d.1.|INDYWI-
3.2| DUALNA
(15.00 + 2285 + 15.00+22.95)*0.5+(35.06 + 14.77 + 35.07)*0.36 m2 68.51
RAZEM 68.51
93|ANALIZA  |Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni betonowej, mz2
d.1.|INDYWI- tynkach, mozaice szklanej - pas nad gzymsem
3.2|DUALNA  Krotnosé = 2
(2*21.85+2"34.58)"0.4 m2 45.14
| RAZEM 45.14
94|ANALIZA | Zatopienie jednej warstwy siatki tynkarskiej m2
d.1.[INDYWI-
3.2| DUALNA
poz.92 m?2 68.51
(2721.85+2*34.58)*0.4 m2 45.14
RAZEM 113.65
95|ANALIZA |Izolacje cieplne z piyt PIR gr. 6,0cm poziome na wierzchu konstrukcjina |m2
d.1./INDYWI- |lepiku. Przy elementach wystajgcych kliny wyoblajace
3.2|DUALNA  |Krotnosé = 2
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(21.19 * 14.00)+(34.30 * 13.77) m2 768.97
RAZEM 768.97
96|ANALIZA |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkdw plastikowych do podio- |mz2
d.1.|INDYWI- |za z betonu - 5 szt/m2
3.2|DUALNA
poz.85 m2 768.97
RAZEM 768.97
97|ANALIZA | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|INDYWI-
3.2|DUALNA
poz.83+p0z.95+(13.77+2*14.00)*0.6 m2 804.47
RAZEM 804.47
98| ANALIZA |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.1./INDYWI- |em
3.2|DUALNA
<fartuch komina> ((0.40 + 1.82 + 0.40 + 1.83)+(0.40 + 3.03 + 0.40 + 3.03)+|m?2 2.15
(1.91 + 0.40 + 1.91 + 0.40)+(2.39 + 0.41 + 2.39 + 0.40))*0.1
<dobuddwki>14.0*0.1 m2 1.40
RAZEM 3.55
99/ ANALIZA |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.1.|INDYWI- |25cm
3.2|DUALNA
<attyka>14.0"0.7 m2 9.80
<pas nadrynnowy>((2*(21.85))+(34.58)+(34.63))*0.55 m2 62.10
<pas podrynnowy gzyms=>(15.00 + 22.95 + 15.00+22.95)*0.8+(35.06 + m2 120.15
14.77 + 35.07)*0.7
RAZEM 192.05
100|ANALIZA |Rynny dachowe pdiokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéwz |m
d.1.|INDYWI- |blachy stalowej powlekanej
3.2|DUALNA,
(2*(21.85))+(2*(34.58)) m 112.86
RAZEM 112.86
101|ANALIZA |Rury wentylacyjne - obrotowe nasady kominowe fi 150mm na podstawie  |szt.
d.1.|INDYWI- |dachowe]
3.2|DUALNA
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
102|ANALIZA |Rury wentylacyjne okragle prefabrykowane fi 150 - z blachy stalowej kwa- |szt.
d.1.|INDYWI- |sowej
3.2|DUALNA
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.4 ______|prace towarzyszace sne o ]
103|ANALIZA |Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosé do 10 m m2
d.1.|INDYWI-
4|DUALNA
<el pin-wsch>14.96 * 8.05 m?2 120.43
<el pln zach>18.5*9.5 m2 175.75
<el pld zach>(116.02 * 8.15)+(3.18 * 8.81)+(8.38 * 5.22)+(8.41 * 5.37) m2 1062.48
<el pld wsch>(3.21 * 10.83)+(7.55 * 7.83)+(3.19 * 10.79)+(3.51 * 10.91)+ |m2 226.69
(7.54 * 7.97)
RAZEM 1585.35
104 ANALIZA |Czas pracy rusztowar grupy 1
d.1.|INDYWI- |(poz.:34,35,37,42,43,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,105)
4|DUALNA o - )
105|ANALIZA |Zabezpieczenie okien, drzwi, kanatéw folig m?2
d.1.|INDYWI-
4/ DUALNA |
|<el pin-wsch>5.46 * 3.52+(3.14*0.6*(1.40 + 0.64 + 2.57)+(4.92 + 0.64 + m2 36.45
2.99))
<el pin zach>(5%(1.25 * 2.04))+(2*(1.25 * 2.50))+(2*(1.29 * 2.50))+1.61*2.18 |m2 28.96
<el pld zach>(33*(1.25 * 2.50))+(3.56 * 2.17)+(1.23 * 3.72)+(47"(1.25 * m2 288.98
[ 2.04))+(2.15 * 2.15)+(2*(2.47 * 2.38))+(4.23 * 2.15)+(2.25 * 2.28)+(2.47 *
[ 3.05)+(3.96 * 3.93)
| <el pld wsch=>(1.01 * 2.05)+(5*(1.25 * 2.04))+(2*(1.25 * 2.50))+(2"(1.29 * m2 30.94
| 2.50))+1.57*2.18
i RAZEM 385.33
106|ANALIZA |Wywiezienie gruzu i odpadéw w kontenerze 7,0m3 szt.
d.1./INDYWI-
4|DUALNA
2*4+1+2 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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. - Branza elektryczna =
21 Instalacja odgromowa
2.1. Demontaze
1
107|ANALIZA |Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju |m
d.2.|INDYWI- |do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu poziomym
1.1|DUALNA  |na dachu budynku
380 m 380.00
| | RAZEM | 380.00
108|ANALIZA |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu plas- |szt.
d.2.|INDYWI- |kim na uchwytach klejonych |‘
1.1/DUALNA | r
280/1.5 |szt. 186.67
RAZEM 186.67
109/ANALIZA |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i przewoddw wyréwnawczych |szt.
d.2.|/INDYWI- |ze sciany betonowej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m elewacja za-
1.1|DUALNA  |chodnia
| 100/1.5 szt. 66.67
’ RAZEM 66.67
110/ANALIZA |Demontaz ziacz kontrolnych z polgczeniem drut-ptaskownik w instalacii szt.
d.2.|INDYWI- |uziemiajgcej i odgromowej
1.1|DUALNA
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
21. Montaz
2
111|ANALIZA | Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2|m
d.2.|INDYWI-
1.2|DUALNA
160 m 160.00
RAZEM 160.00
112|ANALIZA |kgczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - |szt.
d.2.|INDYWI- |bednarka 120 mm2
1.2| DUALNA
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
113|ANALIZA |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlgczka przelotowa naprezajaca |szt.
d.2.{INDYWI- |Konstrukcja wsporcza typu "A" (wg rys. nr E-02) na dachu
1.2|DUALNA |
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
114|ANALIZA |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlgczka przelotows naprezajacy |szt.
d.2.| INDYWI- |Konstrukcja wsporcza typu "B" (wg rys. nr E-02) na dachu
1.2|DUALNA
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
115|ANALIZA |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta |m
d.2.|INDYWI- |o $rednicy do 10 mm na dachu plaskim na wspornikach klejonych - roboty
1.2|DUALNA  |w budowli na wysokosci 4-12 m na dachu
277 m 277.00
RAZEM 277.00
116|ANALIZA |Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzed- |m
d.2.|INDYWI- |nio zainstalowanych wspornikach na cianie do istniejacych konstrukcji
1.2| DUALNA
99 m 99.00
RAZEM 99.00
117|/ANALIZA |Montaz typowych iglic 10-5.0 o cigzarze 42 kg na dachu z gotowymi kotwa- [szt.
d.2.[INDYWI- |mina dachu
1.2|DUALNA
110 szt. 10.00
RAZEM 10.00
118/ANALIZA |tgczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ziaczy skrecanych szt.
d.2.|INDYWI- uniwersalnych krzyzowych na dachu
1.2|DUALNA
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
119|ANALIZA | Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-plaskownik w instalacji uzie- szt
d.2.|INDYWI- |miajacej i odgromowe;
1.2|DUALNA
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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120|ANALIZA |Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- |m
d.2.|INDYWI- |niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w ped-
1.2|DUALNA  |fozu z cegly
{11*2+99)/1.5 m 80.67
RAZEM 80.67
121|ANALIZA |Rury wysokonapigciowe o $rednicy do 47 mm uktadane n.t. na gotowych |m
d.2.|INDYWI- |uchwytach - rury uktadane pod elewacjg
1.2|DUALNA
99 m 99.00
RAZEM 99.00
122|ANALIZA |Rury wysokonapigciowe o srednicy do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych |m
d.2.|INDYWI- |uchwytach
1.2|DUALNA
66 im 66.00
| RAZEM 66.00
123|ANALIZA |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2./INDYWI- |
1.2 DUALNA |
11 pomiar 1.00
| RAZEM 1.00
124/ ANALIZA |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2./INDYWI- A
1.2|DUALNA
| 10 pomiar 10.00
| RAZEM 10.00
125/ANALIZA |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.2.[INDYWI- ;
1.2|DUALNA
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
126/ ANALIZA |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2.|INDYWI-
1.2|DUALNA
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
2.2 ____|Instalacja elektryczna na el ji
2.2, Demontaze
1
127|ANALIZA |Demontaz uchwydw projektoréw o ciezarze do 12.5 kg przy uzyciu drabiny |szt.
d.2.|INDYWI-
2.1|DUALNA
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
128|ANALIZA |Demontaz przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego m-1
d.2.[INDYWI- przew
2.1|DUALNA |
|5 m-1 5.00
| przew
RAZEM 5.00
129|ANALIZA |Odlgczenie przewoddw o przekroju zyl do 2.5 mm2 od tulejek i zaciskéw w |kpl.
d.2./INDYWI- |puszkach odgaleznych i odgaleznikach n.t.ip.t.
2.1 DUALNA |
: 3 Ikpl. 3.00
| | RAZEM 3.00
2.2 Montaze
2
2.2, Instalacja oSwietleniowa
2.1
130|ANALIZA Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw sodowych szt.
d.2.|INDYWI-
2.2.|DUALNA
1
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
131|ANALIZA |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt,
d.2.|INDYWI- |kotkéw plastikowych w podiozu betonowym
2.2.|DUALNA
1
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

132|ANALIZA |Montaz na gotewym podiozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekroju [szt.
d.2.|INDYWI- |przewodéw 2.5 mm2 przez przykrecanie
2.2.|DUALNA

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

133|ANALIZA |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiadane |m
d.2.|INDYWI- |\w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
2.2.|DUALNA

6 m 6.00

RAZEM 6.00

134|ANALIZA |Podlaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt.
d.2.|INDYWI- |lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2) do opraw
2.2.|DUALNA

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00

135|ANALIZA |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierw- |pomiar
d.2.|[INDYWI- |szy pomiar
2.2.|DUALNA |
1 | | |
1 pomiar 1.00

RAZEM 1.00

3 Branza sanitarna

136/ ANALIZA |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci  |m3
d.3/INDYWI- |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
DUALNA |gruntu I} - urobek odktadany po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m
((20.92 + 9.19)+(27.83 + 47.46 + 13.69 + 38.61 + 16.07 + 5.64)+(4.92 + m? 263.60
16.94 + 3.41)+(13.92 + 28.31 + 8.94 + 2.78)+(2.57 + 2.40))*1.0*1.0

RAZEM 263.60
137|ANALIZA |Wiercenie otwordw o glebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamento- |cm
d.3|INDYWI- |wa w betonie zbrojonym istnijacej studni dla wprowadzenia kanatow de-
DUALNA |szczowych
15 cm 15.00
RAZEM 15.00
138|ANALIZA |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich gr. 10 cm m3
d.3|INDYWI-
DUALNA
(poz.139+poz.140)*0.1*0.3 m3 7.85
RAZEM 7.85
139|ANALIZA |Kanaly z rur PVC {aczonych na weisk o &r. zewn. 160 mm m
d.3|INDYWI-
DUALNA
6.0+2.6+2.4+4.9 m 15.90
9.0+2.5+9.0+3.4 m | 23.90
RAZEM 39.80
140|ANALIZA |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|/INDYWI- |
DUALNA
12.5+47.4+28.0 m 87.90
16.0+38.0 m 54.00
| 21.0+28.0+14.0+17.0 m 80.00
RAZEM 221.90
141/ ANALIZA | Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.3|INDYWI-
DUALNA
|(poz.139+poz.140)*0.3*0.3 m3 23.55
| RAZEM 23.55
142|ANALIZA | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa  |m3
d.3|INDYWI- |studni betonowa
DUALNA
3.14*0.770.7*0.2*(2+4+5) m3 3.38
RAZEM 3.38
143|ANALIZA |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3|INDYWI- |pie o glebokosci 3 m
DUALNA
2+4+5 stud. | 11.00
| RAZEM 11.00
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144|ANALIZA | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-  |[0.5 m]
d.3|INDYWI- |pie za kazde 0.5 m roznicy glebokosci stud.
DUALNA | |
|-3*(2+4+5) [0.5m] -33.00
stud.
RAZEM -33.00
145/ ANALIZA |Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej 200 mm ode. -1
d.3/INDYWI- prob.
DUALNA
2 odc. -1 2.00
prob.
RAZEM 2.00
146|ANALIZA |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. [szt
d.3|INDYWI- |zewn. 160 mm/45
DUALNA
3*2+3*2 szt 12.00
RAZEM 12.00
147 |ANALIZA |Rury spustowe z PVC taczone na weisk o r. zewn. 160 mm m
d.3|INDYWI- [
DUALNA |
2.0"3 m 6.00
| 2.0°3 m 6.00
RAZEM 12.00
148/ ANALIZA |Rewizja z osadnikiem PVC kanalizacji deszczowe] jednokielichowe taczone [szt
d.3|INDYWI- |na wcisk o $r. zewn. 160 mm
DUALNA
3 szt 3.00
3 szt 3.00
RAZEM 6.00
149|ANALIZA | Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 1.5 |m?
d.3|INDYWI- |miszerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
DUALNA
poz.136-poz.138-poz.141-poz.142-3.14*0.6*0.6*1.5* 11 m3 21017
| RAZEM 210.17
150/ ANALIZA |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki m3
d.3/INDYWI- |2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-
DUALNA  |to¢ 10 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. 111
poz.136-poz.149 m3 53.43
RAZEM 53.43
151|ANALIZA |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3|INDYWI-
DUALNA
poz.152*0.02 m3 5.27
RAZEM 5.27
152|ANALIZA |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawoze- |m2
d.3|INDYWI- |niem
DUALNA
(20.92 + 9.19)+(27.83 + 47.46 + 13.69 + 38.61 + 16.07 + 5.64)+(4.92 + m2 263.60
16.94 + 3.41)+(13.92 + 28.31 + 8.94 + 2.78)+(2.57 + 2.40)
RAZEM 263.60
153|ANALIZA |Demontaz istniejacych zewnetrznych jednostem klimatyzujacych. Urzadze- [szt.
d.3|INDYWI- |nia do przeserwisowania i ponownego montazu
DUALNA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|ANALIZA |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chlodniczych freonowych o kpl.
d.3|INDYWI- |wydajnosci 3.5 tys.kcal/h
DUALNA
poz.156 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
155/ANALIZA | Jedn. zewn. - ponowny montaz po serwisie na nowych wspornikach szt.
d.3[INDYWI-
DUALNA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|ANALIZA |Napetnienie urzadzer i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.3|/INDYWI- |czynnikiem chtodniczym czynnikiem chtodniczym R410A
DUALNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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157|ANALIZA |Préba szczelnosci urzadzeri i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 |kpl.
d.3|INDYWI- |tys.kcal/h
DUALNA
poz.156 Ikpl. 1.00
| i RAZEM | 1.00




