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                                   Specyfikacja Techniczna                    Zał. Nr 6 do SIWZ
1. Komputer stacjonarny poz. 1 SOPZ
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Procesor 


	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów , załączyć przy dostawie wyniki przeprowadzonego testu

	Pamięć operacyjna RAM
	8GB DDR4 2133MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny

	Parametry pamieci masowej
	Min. 500 GB SATA 7200 obr./min

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana 

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera .

	Obudowa
	Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego, 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 2,5”

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. 

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm.

Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%. 

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, przy dostawie należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona dwoma wkrętami, możliwość odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ] 

· uszkodzenie kontrolera Video

· awarię CMOS baterii

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Bezpieczeństwo
	Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ]

-  test podłączonych kabli

-  test magistrali PCIe

-  test podłączonego wyświetlacza

-  test napędu optycznego 

-  test portów USB  


-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli.

-  test podłączonego głośnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu. 

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera,

· specjalny kod serwisowy 

· dacie wyprodukowania komputera,

· dacie wysyłki komputera z fabryki,

· włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS

· ilości zainstalowanej pamięci RAM,

· ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ], 

· prędkości zainstalowanych pamięci RAM,

· aktywnym kanale – dual channel,

· technologii wykonania pamięci,

· sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki :

DIIMM 1, DIMM 2, 

· typie zainstalowanego procesora,

· ilości rdzeni zainstalowanego procesora,

· numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,

· typowej prędkości zainstalowanego procesora

· minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L2 zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,

· czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość)

· czy procesor jest wykonany w technologii 64-bit

· obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej

· pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych

· o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

· zintegrowanym układzie graficznym,

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

· możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

· Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, 

· Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, COM4,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

· Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

· Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

· Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

· Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

· Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

- aktywny jeden rdzeń

- aktywne dwa rdzenie

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

· Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania : 

· Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

· Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia : 

- tryb uśpienia wyłączony

- włączony tylko w S5

- włączony S4 i S5

· Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

· Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

· Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

· Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN

- wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

· Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

· Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej

- gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

· Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. :

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD

- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB

- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej

- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ]

- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

- wejścia do BIOS

- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego

- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 

- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,

- wszystkich portów  USB

- pojedynczo 

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć przy dostawie dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony przy dostawie certyfikat potwierdzony przez producenta
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta.

	Warunki gwarancji
	gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie przy dostawie oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przy dostawie należy dołączyć link strony.

	Wymagania dodatkowe
	Komputer bez zainstalowanego systemu operacyjnego
Wbudowane porty: 

· min. 1 x HDMI

· min. 1 x DisplayPort

· min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 4 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  

· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w 

min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 

min. 3 wolne złącza PCI Epress x 1,  

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM, 

min. 3  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( wszystkie ich odmiany )

· Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

· Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 

· Dołączony nośnik ze sterownikami

· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.


2. Komputer stacjonarny poz. 2 SOPZ
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Procesor 


	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów , załączyć przy dostawie wyniki przeprowadzonego testu

	Pamięć operacyjna RAM
	16GB DDR4 2133MHz non-ECC

	Parametry pamieci masowej
	Min. 1 TB SATA 7200 obr./min

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana 

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera .

	Obudowa
	Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego, 

Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 2,5”

Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej. Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. 

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm.

Zasilacz o mocy max. 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%. 

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, przy dostawie należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona dwoma wkrętami, możliwość odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ] 

· uszkodzenie kontrolera Video

· awarię CMOS baterii

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Bezpieczeństwo
	Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ]

-  test podłączonych kabli

-  test magistrali PCIe

-  test podłączonego wyświetlacza

-  test napędu optycznego 

-  test portów USB  


-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli.

-  test podłączonego głośnika

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu. 

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera,

· specjalny kod serwisowy 

· dacie wyprodukowania komputera,

· dacie wysyłki komputera z fabryki,

· włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS

· ilości zainstalowanej pamięci RAM,

· ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ], 

· prędkości zainstalowanych pamięci RAM,

· aktywnym kanale – dual channel,

· technologii wykonania pamięci,

· sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki :

DIIMM 1, DIMM 2, 

· typie zainstalowanego procesora,

· ilości rdzeni zainstalowanego procesora,

· numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,

· typowej prędkości zainstalowanego procesora

· minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L2 zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,

· czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość)

· czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit

· obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej

· pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych

· o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

· zintegrowanym układzie graficznym,

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

· możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

· Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE, 

· Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ z dokładnym adresem poprzez zmianę portu z COM1 na COM2, COM3, COM4,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

· Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

· Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

· Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

· Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

· Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

- aktywny jeden rdzeń

- aktywne dwa rdzenie

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

· Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania : 

· Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

· Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia : 

- tryb uśpienia wyłączony

- włączony tylko w S5

- włączony S4 i S5

· Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

· Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

· Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

· Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN

- wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

· Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

· Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej

- gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

· Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. :

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD

- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB

- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej

- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ]

- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

- wejścia do BIOS

- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego

- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.

· Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 

- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,

- wszystkich portów  USB

- pojedynczo 

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć przy dostawie dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony przy dostawie certyfikat potwierdzony przez producenta
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta.

	Warunki gwarancji
	gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie przy dostawie oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przy dostawie należy dołączyć link strony.

	Wymagania dodatkowe
	Komputer bez zainstalowanego systemu operacyjnego.
Wbudowane porty: 

· min. 1 x HDMI

· min. 1 x DisplayPort

· min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 4 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  

· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w 

min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 

min. 3 wolne złącza PCI Epress x 1,  

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM, 

min. 3  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( wszystkie ich odmiany )

· Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

· Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 

· Dołączony nośnik ze sterownikami

· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.


3. Komputer przenośny poz. 3 SOPZ
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Przekątna ekranu
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

HD (1366 x 768) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową,

jasność 200 nits, kontrast 400:1, maksymalny rozmiar plamki 0,253 mm, tylna obudowa matrycy wykonana z carbonu,

	Procesor 
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 4038 punktów Passmark CPU Mark.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 

	Pamięć RAM
	16GB (4x4096MB) DDR4 SDRAM 2133MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, 

	Pamięć masowa
	min. 500GB 7200 RPM

	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa z powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym  w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy.

	Multimedia
	Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy

	Bateria i zasilanie
	Min. 4-cell [min. 84Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 65W

	Waga i wymiary
	Waga max 2,3kg z baterią 4-cell 

Szerokość: max 378 mm 

Wysokość: max 25 mm 

Głębokość: max 253 mm 

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G [załączyć przy dostawie oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta] z zakresu przeprowadzonych testów :

Method 500.5Procedure I 

Method 500.5Procedure II

Method 501.5Procedure I

Method 501.5Procedure II

Method 502.5 Procedure I

Method 502.5Procedure II

Method 507.5Procedure I

Method 510.5Procedure I

Method 514.6Procedure I Cat. 4

Method 514.6Procedure I Cat. 24

Method 516.6Procedure I

Method 516.5Procedure II

Method 516.6Procedure VI

Method 516.5Procedure V

Method 516.6Procedure IV



	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego ( wmontowanego na stałe ) w oferowanym urządzeniu

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnego komputera, 

· numeru wpisanego i nadanego przez administratora ( o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola )

· dacie produkcji komputera

· dacie wysyłki komputera z fabryki

· serwisowym kodzie dla komputera nadawanym na etapie produkcji w fabryce 

· całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM,

· dostępnej dla systemu pamięci RAM,

· prędkości zainstalowanej pamięci RAM

· technologii wykonania pamięci RAM

· sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i B ( w przypadku obsadzenia tylko jednej kości pamięci drugi bank wolne pole ) 

· typie zainstalowanego procesora 

· liczbie rdzeni procesora

· numerze ID producenta procesora ( w celu weryfikacji partii zainstalowanych procesorów )

· minimalnej prędkości zegara procesora

· maksymalnej prędkości zegara procesora

· wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache

· wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache

· czy jest aktywna w zainstalowanym procesorze technologia wielowątkowości

· technologii xx-bit procesora

· zainstalowanym i podpiętym HDD ( mini SSD)

· kontrolerze video

· wersji BIOS kontrolera video

· pamięci kontrolera video przydzielonej na poziomie BIOS’u

· typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD ( wielkość matrycy w calach )

· natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD

· kontrolerze audio

· zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole)

· zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole)

· zainstalowanym modemie dla internetu bezprzewodowego (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole) 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku twardego ( o ile zostało zdefiniowane przez administratora)

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN

Możliwość włączenia/wyłączenia PXE

Możliwość włączenia/wyłączenia portu równoległego oraz portów PS2 osiąganego za pomocą stacji dokującej [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy wpiętym komputerze do dedykowanej stacji dokującej],

Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego osiąganego za pomocą stacji dokującej [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS aktywna przy wpiętym komputerze do dedykowanej stacji dokującej] oraz możliwość manipulowania adresem portu : COM1, COM2, COM3 i COM4

Możliwość włączenia/wyłączenia w dowolnej kombinacji (w tym też pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych,

Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA w min. trybach :

- wyłączony

- AHCI

- RAID [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanych dwóch dyskach twardych],

Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,

Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio,

Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej klawiaturze z wbudowanym podświetleniem],

Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń :

- czujnika upadku HDD

- kamery [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej kamerze],

- czytnika multimedialnych kart,

Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w opcji tylko odczyt,

Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza,

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym VMM]

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym funkcję VT dla Direct I/O]

Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

- aktywny jeden rdzeń

- aktywne dwa rdzenie

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym]

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

- Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

- Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

  minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z  pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej

  gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń 

Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu,

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji umożliwiającej dokonywanie downgrade BIOS,

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku twardym,

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego czyszczenia zawartości dysku twardego przy ponownym bootowaniu,

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. :

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD

- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB

- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej

- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku)

- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

- wejścia do BIOS

- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego

- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.

- dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem )

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (załączyć przy dostawie)
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) (załączyć przy dostawie)
EnergyStar 6.0 – załączyć przy dostawie certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć przy dostawie oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta) 

	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

-  wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     - płyty głównej, 

     - pamięci 

     - HDD

     - kamery

     - modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności :

   - ilości wykonanych cykli ładowania baterii

   - temperaturze baterii

   - podanej w % wartości żywotności baterii   

- Test podzespołów :

   -  test podpiętych kabli,

   -  test magistrali PCIe

   -  test matrycy LCD,

   -  test głośnika

   -  test dysku twardego

   -  test partycji rozruchowej systemu OS

   -  test portów USB

   -  test kamery 

   -  test karty graficznej

   -  test baterii

   -  test zasilacza

   -  test wentylatora procesora

   -  test procesora

   -  test pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.:

           - awarii procesora,

           - błędu pamięci, 

           - problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD,

           - awarii karty graficznej,

           - awarii portów USB,

           - braku pamięci,

           - problemu z panelem LCD

           - problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Złącze typu Kensington Lock

	System operacyjny
	Komputer bez zainstalowanego systemu operacyjnego.

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· 1x VGA

· 1x HDMI

· 1x RJ-45 (10/100/1000)

· 2x USB 3.0

· 1x USB 3.0 dosilony, przeznaczony min. do obsługi bez dodatkowego zasilania zewnętrznych HDD 

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

· Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej [ nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB ]

· port zasilania

· moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

· Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 AC , w konfiguracji anten 2x2 

	Warunki gwarancyjne
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie przy dostawie oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta


4. Komputer przenośny poz. 4 SOPZ
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Przekątna ekranu
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

HD (1366 x 768) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową,

jasność 200 nits, kontrast 400:1, maksymalny rozmiar plamki 0,253 mm, tylna obudowa matrycy wykonana z carbonu,

	Procesor 
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 3800 punktów Passmark CPU Mark.

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm

	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 

	Pamięć RAM
	16GB (4x4096MB) DDR4 SDRAM 2133MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, 

	Pamięć masowa
	min. 128GB SSD zamontowany w złączu M.2

	Klawiatura
	Klawiatura wyspowa z powłoka antybakteryjna,  z wbudowanym  w klawiaturze podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy.

	Multimedia
	Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 2W i szczytowej 2x 2,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników.

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy

	Bateria i zasilanie
	Min. 4-cell [min. 84Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Zasilacz o mocy min. 65W

	Waga i wymiary
	Waga max 2,3kg z baterią 4-cell 

Szerokość: max 378 mm 

Wysokość: max 25 mm 

Głębokość: max 253 mm 

	Obudowa
	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. 

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G [załączyć przy dostawie oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta] z zakresu przeprowadzonych testów :

Method 500.5Procedure I 

Method 500.5Procedure II

Method 501.5Procedure I

Method 501.5Procedure II

Method 502.5 Procedure I

Method 502.5Procedure II

Method 507.5Procedure I

Method 510.5Procedure I

Method 514.6Procedure I Cat. 4

Method 514.6Procedure I Cat. 24

Method 516.6Procedure I

Method 516.5Procedure II

Method 516.6Procedure VI

Method 516.5Procedure V

Method 516.6Procedure IV



	BIOS
	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego ( wmontowanego na stałe ) w oferowanym urządzeniu

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnego komputera, 

· numeru wpisanego i nadanego przez administratora ( o ile został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola )

· dacie produkcji komputera

· dacie wysyłki komputera z fabryki

· serwisowym kodzie dla komputera nadawanym na etapie produkcji w fabryce 

· całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM,

· dostępnej dla systemu pamięci RAM,

· prędkości zainstalowanej pamięci RAM

· technologii wykonania pamięci RAM

· sposobu obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i B ( w przypadku obsadzenia tylko jednej kości pamięci drugi bank wolne pole ) 

· typie zainstalowanego procesora 

· liczbie rdzeni procesora

· numerze ID producenta procesora ( w celu weryfikacji partii zainstalowanych procesorów )

· minimalnej prędkości zegara procesora

· maksymalnej prędkości zegara procesora

· wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache

· wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache

· czy jest aktywna w zainstalowanym procesorze technologia wielowątkowości

· technologii xx-bit procesora

· zainstalowanym i podpiętym HDD ( mini SSD)

· kontrolerze video

· wersji BIOS kontrolera video

· pamięci kontrolera video przydzielonej na poziomie BIOS’u

· typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD ( wielkość matrycy w calach )

· natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD

· kontrolerze audio

· zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole)

· zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole)

· zainstalowanym modemie dla internetu bezprzewodowego (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji dopuszcza się puste pole) 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku twardego ( o ile zostało zdefiniowane przez administratora)

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN

Możliwość włączenia/wyłączenia PXE

Możliwość włączenia/wyłączenia portu równoległego oraz portów PS2 osiąganego za pomocą stacji dokującej [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy wpiętym komputerze do dedykowanej stacji dokującej],

Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego osiąganego za pomocą stacji dokującej [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS aktywna przy wpiętym komputerze do dedykowanej stacji dokującej] oraz możliwość manipulowania adresem portu : COM1, COM2, COM3 i COM4

Możliwość włączenia/wyłączenia w dowolnej kombinacji (w tym też pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych,

Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera SATA w min. trybach :

- wyłączony

- AHCI

- RAID [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanych dwóch dyskach twardych],

Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,

Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB,

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio,

Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej klawiaturze z wbudowanym podświetleniem],

Możliwość włączenia/wyłączenia urządzeń :

- czujnika upadku HDD

- kamery [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy zainstalowanej kamerze],

- czytnika multimedialnych kart,

Możliwość ustawienia czytnika kart multimedialnych w opcji tylko odczyt,

Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego,

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza,

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM) [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym VMM]

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym funkcję VT dla Direct I/O]

Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

- aktywny jeden rdzeń

- aktywne dwa rdzenie

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym]

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

- Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

- Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

  minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z  pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej

  gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej

Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń 

Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu,

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji umożliwiającej dokonywanie downgrade BIOS,

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku twardym,

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego czyszczenia zawartości dysku twardego przy ponownym bootowaniu,

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. :

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD

- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB

- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej

- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku)

- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

- wejścia do BIOS

- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego

- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.

- dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem )

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (załączyć przy dostawie)
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) (załączyć przy dostawie)
EnergyStar 6.0 – załączyć przy dostawie certyfikat lub oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta.

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyć przy dostawie oświadczenie wykonawcy opatrzone numerem postępowania oraz poparte oświadczeniem producenta) 

	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

-  wykaz wszystkich zainstalowanych komponentów z numerami  seryjnym dla :

     - płyty głównej, 

     - pamięci 

     - HDD

     - kamery

     - modemu 3G/LTE

- dokładnych informacji o zainstalowanej baterii, a w szczególności :

   - ilości wykonanych cykli ładowania baterii

   - temperaturze baterii

   - podanej w % wartości żywotności baterii   

- Test podzespołów :

   -  test podpiętych kabli,

   -  test magistrali PCIe

   -  test matrycy LCD,

   -  test głośnika

   -  test dysku twardego

   -  test partycji rozruchowej systemu OS

   -  test portów USB

   -  test kamery 

   -  test karty graficznej

   -  test baterii

   -  test zasilacza

   -  test wentylatora procesora

   -  test procesora

   -  test pamięci

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.:

           - awarii procesora,

           - błędu pamięci, 

           - problemu z inicjalizacją systemu OS z HDD,

           - awarii karty graficznej,

           - awarii portów USB,

           - braku pamięci,

           - problemu z panelem LCD

           - problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Złącze typu Kensington Lock

	System operacyjny
	Komputer bez zainstalowanego systemu operacyjnego.

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· 1x VGA

· 1x HDMI

· 1x RJ-45 (10/100/1000)

· 2x USB 3.0

· 1x USB 3.0 dosilony, przeznaczony min. do obsługi bez dodatkowego zasilania zewnętrznych HDD 

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

· Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej [ nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB ]

· port zasilania

· moduł bluetooth 4.0 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

· Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 AC , w konfiguracji anten 2x2 

	Warunki gwarancyjne
	gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie przy dostawie oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta


5. Monitor 23” poz. 5 SOPZ
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 23” 

	Rozmiar plamki (maksymalnie)
	0,266 mm

	Jasność
	250 cd/m2

	Kontrast
	1000:1, dynamiczny 4 000 000:1

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178/178 stopni

	Czas reakcji matrycy

(maksymalnie)
	6 ms (gray to gray)

	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz

	Gama koloru
	min. 82% (CIE 1976)

min. 72% (CIE 1931)

	Częstotliwość odświeżania poziomego
	 30 – 83  kHz

	Częstotliwość odświeżania pionowego
	 56 – 76  Hz

	Pochylenie monitora
	W zakresie 26 stopni

	Wydłużenie w pionie
	Tak, min 130 mm

	PIVOT
	Tak

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED

	Zużycie energii
	Typowo 18W, maksymalne 38W, czuwanie mniej niż 0,3W

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot

	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 3,10kg

	Waga z podstawą
	Maksymalnie 5,60kg

	Złącze 
	1x 15-stykowe złącze D-Sub, 

1x HDMI (v1.4), 

1x złącze DisplayPort (v1.2)

2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora)

1 USB 3.0 port - upstream

2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora)

	Certyfikaty
	ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star

Monitor musi się znajdować na stronie TCO :

http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search


6. Monitor 27” poz. 6 SOPZ
Przekątna ekranu min 26 max 28 cali TN LED
Proporcje wymiarów matrycy min 16:9
Rozdzielczość: max 1920 x 1080
Kontrast statyczny / dynamiczny 1000 :1 / 12000000 :1,

Jasność ekranu max 300 cd/m2,

Czas reakcji matrycy nie większy niż 4 ms,

Kąt widzenia w pionie / w poziomie max 160 stopni / max 170 stopni,

Liczba wyświetlanych kolorów min 16,7 mln,

Złącze D-Sub (VGA),

Złącze DVI,

Złącze HDMI, 

Płaski Ekran,
Możliwość zawieszenia na ścianie ,

7. Drukarka laserowa monochromatyczna poz. 9 SOPZ
Format A4, A5, A6, B5

Prędkość drukowania min 18 stron/ min.,
Pamięć minimum 2 MB,

Drukowanie z kart pamięci USB

Podajnik na minimum 150 arkuszy,
Nośniki w przedziale od 65 do 163 gr/m

Cykl pracy do 5000 stron/m-c

Współpraca z systemami Windows 10, 8, 8.1, 7, XP
8. Drukarka laserowa monochromatyczna z duplexem poz.10 SOPZ
Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: min 25 str./min 

Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości)

Czerń w ciągu max 8 s 

Jakość druku w czerni (tryb best) -Do 1200 x 1200 dpi

Technologia rozdzielczości :HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Do 8000 stron  

Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie: 250 do 2000 

Technologia druku : Druk laserowy

Szybkość procesora : min 750 MHz 

Języki drukowania : PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF 

Wyświetlacz :  LCD o rozdzielczości min.196 x 34 pikseli

Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych

HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, Wireless Direct 

Możliwość pracy bezprzewodowej , wbudowany interfejs WiFi 802.11b/g/n

Łączność, tryb standardowy :1 port USB 2.0 Hi-Speed, port 1 Ethernet 10/100

Dostosowany do pracy w sieci : Standardowo (wbudowany interfejs Ethernet i WiFi 802.11b/g/n) 

Zgodność z systemami operacyjnymi: Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), 
Podajnik na max 250 arkuszy, podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 10 arkuszy

Standardowa pojemność odbiornika papieru : Odbiornik na 150 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) : Do 150 arkuszy 

Drukowanie dwustronne : Automatyczny (standardowo)

Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5, Pocztówki, Koperty (C5, DL, B5)

Nośniki : Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki 

Obsługiwane gramatury nośników : od 60 do 163 g/m˛ 

9. Skaner A3 poz. 11 SOPZ
Technologia
CCD

Rozdzielczość optyczna min 1600 dpi

Głębia barw
min  48 bitów wej./ 24 bitów wyj.

Skala szarości: min 16 bitów wej./ 8 bitów wyj.

Czarno-biały: 1 bit

Głębia koloru: min 48 bitów wej.; 24 bitów wyj.

Szybkość skanowania 
nie mnij niż 8.5 sek. (Kolor/ Skala szarości/ Czarno-biały, 300dpi, A3)

Obszar skanowania (szer. x dł.)
Maksymalny: 304.8 mm x 431.8 mm (12" x 17"), A3

Dzienna liczba skanowań (arkuszy): min.
2,500

Przycisk działania:
Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom1 & Custom2

Zasilacz
: 24 Vdc/ 1.67 A

Pobór mocy: 
< 36 W (Praca), < 4 W (Nieaktywny)

Podłączenie: 
USB 2.0

Waga
: max 7.5 Kg

Wymiary  max.:(szer. x dł. x wys.)
623 x 400 x 133 mm (24.53” x 15.75” x 5.24”)

Protokół 
W pełni kompatybilny ze standardem TWAIN

System operacyjny: 
Windows XP / 7 / 8 / 10

10. Skaner A4 poz. 12 SOPZ
Typ skanera: skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów, skaner płaski

Skanowanie:  w kolorze 

Optyczna rozdzielczość : max. 600 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentów); max. 1200 dpi (w kolorze i w czerni, skaner płaski)
Szybkość skanowania : min 20 str./min lub 40 obrazów/min
Kodowanie koloru : min. 24-bitowy zewnętrzny / 48-bitowy wewnętrzne 
Skala szarości/głębia : min. 256 poziomy/24-bit
Skanowanie do plików w formacie: tekst i obrazy: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (plik tekstowy), RTF oraz PDF z możliwością przeszukiwania
Gramatura nośników:  60  do 105 g/m²

Automatyczny podajnik dokumentów: Tak
Pojemność podajnika automatycznego (ADF) : do 50 arkuszy
Format skanowania, maksymalny : min. 215 x 295 mm 

Obsługiwane rodzaje nośników:  Papier (banerowy, do druku atramentowego, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (pocztowe, indeksowe)
Obsługiwane formaty nośników do A4 

Wymiary : do 455x355x125 
Waga max produktu (netto) : do 4,5 kg
Zgodny z : certyfikatem Twain 2.1

Pełna współpraca z Windows 10, 8, 7

11. Switch 8 portowy poz.13 SOPZ 

Switch 8 portowy o parametrach:  8 portów RJ45 10/100Mb/s Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) Zasilanie: Zewnętrzny zasilacz Pobór prądu: Maksymalnie: 2,2W (220V/50Hz Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz Rozmiar bufora: 2Mb Prędkość transmisji: 10/100Mb/s w trybie Half Duplex ;20/200Mb/s w trybie Full Duplex Dioda LED: Zasilanie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
12. Switch 24 port 1GB poz. 14 SOPZ
Switch 24 o parametrach: 24-portowy przełącznik Gigabit Advanced Smart Managed z 4 portami GbE SFP Porty  (24) porty RJ-45 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem prędkości  (4) porty SFP 1000 Mb/s ; Obsługuje maksymalnie 24 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem prędkości plus 4 porty 1000BASE-X SFP albo ich kombinację; Pamięć i procesor- MIPS 500 MHz, 32 MB pamięci flash; 

 Wielkość bufora pakietów: 4,1 MB; 128 MB pamięci SDRAM; Opóźnienie dla 100 Mb: < 5 µs Opóźnienie dla 1000 Mb: < 5 µs; Przepustowość  do 41,7 mln pakietów/s; Przepustowość rutowania/przełączania  56 Gb/s; Funkcje zarządzania: IMC — Intelligent Management Center, Ograniczony interfejs wiersza poleceń, Przeglądarka internetowa, Menedżer SNMP, Baza informacji zarządzania protokołem IEEE 802.3 Ethernet; Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)  44 x 17,3 x 4,4 cm ; Waga  2,25 kg

13. Bezprzewodowy prezenter poz.15 SOPZ
o parametrach: Wymiary max. (wysokość x szerokość x głębokość): 37,8 mm x 115,5 mm x 27,4 mm; Waga:  do 57 g 

Wymiary odbiornika max. (wysokość x szerokość x głębokość): 16,5 mm x 58,6 mm x 7,9 mm; Waga odbiornika: max. 6 g; Kolor: preferowany czarny ; Laser klasy 2 ; Maks. moc wyjściowa: Poniżej 1 mW; Długość fali: 640～660 nm (czerwone światło) ;  Typ baterii: 2 baterie AAA ; Żywotność baterii (wskaźnik laserowy): Maksymalnie 20 godzin ; Żywotność baterii (prezenter): Maksymalnie 1050 godzin ; Zasięg działania bezprzewodowego: Ok. 10 m ; Technologia łączności bezprzewodowej: Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz ; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows od 7 do 10;    Interfejs: USB ; Etui

14. Telewizor LED 50" poz. 17 SOPZ
Typ telewizora: LED o przekątnej min 49 max 51 cali, procesor czterordzeniowy,  UHDUpscaling, seria 6

OBRAZ: Przekątna ekranu [cal] min. 49 max 51;; Format ekranu  16/9; Format HD4K Ultra HD;  Rozdzielczość 3840 x 2160; Kontrast dynamiczny  Mega; Optymalizacja obrazu PQI (Picture Quality Index) 1400; Zastosowane technologie  Digital CleanView , Ultra Clear  Micro Dimming Pro , Nano CrystalColor , Ultra CleanView.

DZIWIĘK: Rodzaj głośników Down Firing + BassReflex; System dźwięku 2.0; Ilość głośników 2 głośniki; Moc głośników [W]20; Dekodery dźwięku Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound 5.1,  DTS Studio Sound;  Funkcje dźwięku Dźwięk HD , Multiroom Link , TV SoundConnect , Wallmount Sound Mode

KOMUNIKACJA:HDMI;  Ilość złącz HDMI 4; Ilość złącz USB 3; WiFi;  Ethernet-LAN (RJ-45);  Wyjście cyfrowe audio optyczne;  Wyjście słuchawkowe; Common Interface CI+ (1.3) ;Pozostałe złącza Komponentowe , MHL Kompozytowe ; Dodatkowe cechy  Anynet+  , Audio return channel  , BD Wise Plus , Bluetooth HID  , DLNA , Wi-Fi Direct  

FUNKCJEKonfiguracja i obsługa menu wyświetlane na ekranie (OSD); System operacyjny TIZEN; Funkcje sieciowe Connect Share Movie , Skype  , Aplikacje , Brief on TV , Gry , Panel gier , Przeglądarka internetowa , Smart View;  Funkcje obrazu PIP , Pop , Tryb dynamiczny , Tryb filmowy , Tryb gier , Tryb naturalny , Tryb sportowy , Tryb standardowy ;  Odtwarzanie plików multimedialnych; Odtwarzane formaty AAC , ASF , AVI , BMP , DivX , JPEG , M2TS , M4A , MKV , MOV , MP3 , MP4 , MPEG4 , MPO , MTS , PNG , TS , VOB , WAV , WMA , WMV ;  Nagrywanie na USB; Teletekst; Pozostałe funkcje ConnectShare , EPG , Time Shift Automatyczne wyłączenie , Mobile to TV - Mirroring , Obsługa napisów. 

TUNER: tuner cyfrowy DVB-C , DVB-T , DVB-T2; tuner analogowy
FIZYCZNE Konstrukcja Montaż ścienny , Podstawa;  Wysokość z podstawą min [cm] 73.49;  Szerokość z podstawą min [cm] 112.89;  Głębokość z podstawą max [cm] 33.75; Waga z podstawą do [kg] 15; Wysokość bez podstawy min [cm] 65.44;  Szerokość bez podstawy min  [cm] 112.89; Głębokość bez podstawy min [cm] 6.32; 

do telewizora dołączony - KABEL HDMI o długości 5m
15. Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne poz.18 SOPZ
Parametry podstawowe

mono/kolor - tekst i grafika ; wielofunkcyjne - druk/skan/kopia ; technologia druku-laserowa kolor ; format:A4 ; standardowa pamięć: 256 MB ; maksymalna pamięć: 256 MB ; miesięczne obciążenie: do 50000 stron ; szybkość procesora: 1200 MHz ; poziom hałasu: max 49 dB 

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono: do 600x600 dpi ; rozdzielczość druku kolorowego: do 600x600 dpi ; szybkość drukowania mono: do 27 stron A4/min ; szybkość drukowania w kolorze: do 27 stron A4/min ; czas wydruku pierwszej strony: do 9 sekund (w czerni) , do 9,9 sekund (w kolorze) ; automatyczny druk dwustronny

 Parametry Faksu
możliwość wysyłania/odbierania faksów; modem: 33,6 kbps ; pamięć faksu: do 400 stron A4 

automatyczne powtarzanie numeru; wysyłanie faksów z opóźnieniem ; szybkie wybieranie: do 120 lokacji ; przekazywanie faksu ; typ lini telefonicznej: analogowa 

Parametry Skanera

technologia skanowania: skaner płaski , skanowanie w kolorze; skanowanie dwustronne; skanowanie do e-maila; optyczna rozdzielczość skanowania: do 1200x1200 dpi ; kodowanie koloru: 30 bit ; skala szarości: 256 poziomy ; wersja sterownika Twain: 1.9 ; skanowanie do chmury; skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego, wyszukiwanie wiadomości e-mail LDAP, jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentów 

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi ; kopiowanie w kolorze ; szybkość kopiowania monochromatycznego: do 27 kopii/min ; szybkość kopiowania w kolorze: do 27 kopii/min 

zakres skalowania: min 25 % , max 400 % ; ilość kopii na arkuszu, N-up: do 4 kopii/arkusz 

maksymalna liczba kopii: 99 ; automatyczne kopiowanie dwustronne (DADF)

Obsługa Nośników

gramatura nośników: do 176 g/m² (maks. 200 g/m² w przypadku kart pocztowych i papierów HP Color Laser Glossy Photo) ; ilość podajników w standardzie: 2 ; mautomatyczny podajnik dokumentów (ADF); podajnik na pojedyncze arkusze ; opcjonalny podajnik papieru ; pojemność podajnika głównego: do 250 arkuszy ; pojemność podajnika automatycznego (ADF): do 50 arkuszy ; maksymalna pojemność podajników: do 850 arkuszy ; pojemność odbiornika papieru: do 150 arkuszy ; niestandardowe wymiary nośników (szerokość): min 76 mm , max 216 mm ; niestandardowe wymiary nośników (długość): min 127 mm , max 356 mm ; obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły , papier bond , papier broszurowy papier kolorowy , papier firmowy , papier fotograficzny , papier wstępnie zadrukowany 

papier dziurkowany , papier makulaturowy , papier szorstki , pocztówki , etykiety , koperty 

obsługiwane formaty nośników: A4 , A5 , A6 , B5 (JIS) , 10 x 15 cm ; mpocztówki (JIS pojedyncze, JIS podwójne) , koperty (DL, C5, B5) , B6 (JIS) 

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki: HP PCL 6 , HP PCL 5c , PCLm PDF , URF , HP PostScript 3 

Native Office , PCLm 

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN; wireless - druk przez WiFi; standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB 2.0 , Ethernet (10/100/1000 Base-TX) , USB Host , wireless (802.11b/g/n) drukowanie z chmury; drukowanie z urządzeń mobilnych (HP ePrint, Apple AirPrint, Wireless Direct,Technologia NFC Touch-to-Print, Google Cloud Print 2.0) 

Wymiary i Waga

Wymiary: max szerokość 416 mm , max głębokość 472 mm , max wysokość 400 mm 

waga produktu (netto): ok. 23,2 kg 

Wymagania Systemowe

Windows:Windows 10 32/64-bit, Windows 8/8.1 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, 
16. Laserowe monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne poz.19 SOPZ
Prędkość kopiowania/drukowania  min. 40 stron formatu A4 na minutę

Funkcja kopiarki

Funkcja drukarki z automatycznym duplexem

Funkcja skanera kolorowego 

Funkcja Fax Super G3 33,6 kbps 

Rozdzielczość kopiowania, drukowania, skanowania min. 600x600 dpi.

Pamięć kopiarki min. 512 MB

Interfejsy: 10/100/100+ USB 2.0 


Zoom w zakresie 25-400% co 1%

Format kopii A6 – A4

Zakres gramatur min 60-160 g/m2

Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów – min. 50 arkuszy 80 g/m2

Kasety na min. 250 arkuszy + podajnik ręczny min 50 arkuszy


Gwarancja min 3 lata

Urządzenie z kompletem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych na min. 5 tys. 

Stron A4 przy 5% pokryciu 

      Urządzenie ma być fabrycznie nowe w kartonie
17. Niszczarka poz.20 SOPZ
Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g) do
10

Rozmiar cięcia:  
4 x 35

Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty: 
P4

Poziom bezpieczeństwa DIN karty :
T2

Poziom bezpieczeństwa DIN płyty :
O1

Szerokość szczeliny wejściowej w mm: 
min 220

Średnia prędkość niszczenia w metrach/min: min
2

Cykl pracy w minutach 
3 on / 30 off

Niszczy zszywki 

Niszczy małe spinacze biurowe 

Niszczy karty kredytowe 

Niszczy płyty CD/DVD 

Osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt 

SmartLock
-

Pojemność kosza w litrach: min 
23

Podnoszona głowica 

Start/stop 
Mechaniczny

Funkcja cofania 

Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym koszu/zdjętej głowicy 

Zabezpieczenie termiczne 

Zabezpieczenie termiczne-dioda

Poziom głośności w dB w trakcie pracy 
65-70
Gwarancja na noże tnące w latach: min
5

Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł) max. 
400 x 338 x 196

Waga urządzenia w kg 
do 6,8

18. Niszczarka automatyczna poz.21 SOPZ
Przeznaczona dla grupy 1-3 użytkowników w średnim biurze. 

Niszczenie automatyczne do 130 kartek oraz do 8 kartek w trybie podajnika ręcznego,

ścinki 4x50 mm (70g) zapewniając poziom bezpieczeństwa P-3 / T-3,

czas pracy ciągłej 10 minut, zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, kosz o pojemności nie mniejszej niż 30 litrów, gwarancja  na noże tnące nie mniej niż 5 lat.

Niszczenie w trybie automatycznym dokumentów spiętych w rogu zszywkami lub spinaczami (o grubości do 20 kartek) zgniecionych dokumentów, niszczenie kart kredytowych oraz dokumenty wielokrotnie złożonych, automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku nieużywania, wycofywanie dokumentów w przypadku zacięcia, sygnalizacja przepełnionego kosza, wyjętego kosza, blokady dokumentów.

19. Komputer przenośny poz.22 SOPZ
	Nazwa
	Wymaganeparametrytechniczne

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	PrzekątnaEkrenu
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem o rozdzielczości:

15.6” (3840x2160) ekran dotykowy, dopuszczalny maksymalny rozmiar plamki: 0,110mm , minimalna jasność 400nit, minimalny kontrast 600:1 , docelowa gama koloru min.72%,

	Procesor
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMarkPerformanceTest co najmniej wynik 7660 punktów Passmark CPU Mark.

Zamawiający wymaga aby wynik przeprowadzonego w oferowanej konfiguracji został zgłoszony na stronie producenta oprogramowania, dodatkowo wymaga aby dołączyć przy dostawie wyniki przeprowadzonych testów wraz z potwierdzeniem rejestracji wyniku na stronie producenta 

Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/products/pt.htm


	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. 

	Pamięć RAM
	16GBDDR3L1600 MHz, wymagane min. dwa sloty na pamięci, 

	Pamięć masowa
	Min. 1TB SSD.

	Karta graficzna
	Karta graficzna oparta na własnym chipsecie z własną pamięcią min 2 GB GDDR5. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 1380 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Zamawiający wymaga aby wynik przeprowadzonego w oferowanej konfiguracji został zgłoszony na stronie producenta oprogramowania, dodatkowo wymaga aby dołączyć przy dostawie wyniki przeprowadzonych testów wraz z potwierdzeniem rejestracji wyniku na stronie producenta 

	Klawiatura
	Klawiaturaz wbudowanym  podświetleniem,(układ US -QWERTY), 

	Multimedia
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereoo średniej mocy 2x 2W 

Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę komputera.

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

Wbudowany multimedialny czytnik kart, czytający karty min. SD 4.0

	Bateria i zasilanie
	Bateria o pojemności min.9-cell

Zasilacz o mocy min. 130W, 



	Obudowa
	Obudowa notebooka wykonana ze włókna węglowego, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, górna obudowa matrycy wykonana z aluminium.dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 130 stopni.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji  procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

	BIOS
	Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera,

· zainstalowanej pamięci RAM,

· rozmiarze dostępnej pamięci RAM,

· prędkości pamięci RAM,

· typie zainstalowanego procesora,

· prędkości zainstalowanego procesora,

· pamięci procesora L1 cache,

· pamięci procesora L2 cache,

· pamięci procesora L3 cache,

· zainstalowanym dysku twardym [w przypadku braku, dopuszczę się puste pole],

· zainstalowanym dysku twardym mSATA[w przypadku braku, dopuszczę się puste pole]

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora, oraz dysku twardego .

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,

Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB,

	Certyfikaty
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć przy dostawie)
Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (załączyć przy dostawie)
Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem operacyjnym ( załączyć przy dostawie wydruk z strony www)

Certyfikat EnergyStar 6.0 (oświadczenie wykonawcy załączyć przy dostawie)

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 18dB 



	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

-  test procesora (min cache)

-  test pamięci,

-  test baterii,

-  test wentylatora procesora

-  test dysku twardego

-  test karty graficznej

-  test zasilacza 

-  test matrycy

Wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny umożliwiający wykrycie awarii min.:

- uszkodzenie BIOS ROM

- brak detekcji pamięci RAM

- uszkodzenie chipsetu płyty głównej

- błąd odczytu lub zapisu pamięci RAM

- uszkodzenie układu graficznego zintegrowanego lub jako osobny układ

- uszkodzenie procesora

- uszkodzenie wyświetlacza

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 PRO PL, klucz licencyjny Windows musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie nośnika lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu.

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· 1x miniDP

· 1x HDMI

· 2x USB 3.0dodatkowo zasilone

· 1x USB 3.0

· 1x USB 2.0

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

· port zasilania

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

· Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 acw konfiguracji anten 2x2wraz z Bluetooth 4.0



	Warunki gwarancji
	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych.




20. Komputer All in one poz.23 SOPZ
	Typ
	Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera.

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Procesor 


	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6388 punktów

	Pamięć operacyjna RAM
	8 GB DDR4 2133MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, 

	Parametry pamieci masowej
	500 GB SATA 7200 obr./min

Komputer musi umożliwiać instalację min 3 HDD, dopuszcza się kombinację 1x SSD i 2 x dysk magnetyczny.

Płyta główna musi posiadać możliwość konfiguracji RAID 0,1 dla zaoferowanych 2 dysków 

	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM,dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB 

	Matryca
	rozmiar
	min.23,5” 

	
	max. rozdzielczość
	FHD (1920x1080)

	
	jasność
	min. 250 cd/m² 

	
	głębia koloru
	16.7mln

	
	response time
	max. 25 msec

	
	odświeżanie
	min. 60 Hz

	
	kąty Horizontal/Vertical
	178 / 178

	
	Rodzaj matrycy


	typu Non-touch (Anti-Glare)

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał ( moment szczytowy 7W),

Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera z dwoma mikrofonami cyfrowymi obsługujące poprawę mowy i redukcję szumów.

Wbudowane klawisze w obudowie matrycy realizujące min. funkcjonalność :

- regulacja jasności

- zmiana wyjścia sygnału video.

	Obudowa
	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki),

Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu opatrzone w przycisk zwalniający. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 105cm, Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA PLATINUM

Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, przy dostawie należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez wykonawcę spełniają 80plus.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).

Obudowa musi posiadać posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

Wbudowany wizualny system diagnostyczny włączniku POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ] 

· uszkodzenie kontrolera Video

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) (załączyć przy dostawie)


	Bezpieczeństwo
	Wbudowany, czyli wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ]

-  test podłączonych kabli

-  test podłączonego wyświetlacza

-  test portów USB  


-  test dysku twardego

Zasilacz wyposażony swój własny system diagnostyczny niezależny od pozostałych komponentów oferowanego komputera umożliwiający sprawdzenie poprawnego funkcjonowania zasilacza bez narażania pozostałych składowych na ewentualne uszkodzenia ( przepięcia itp.)

Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/).

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, 

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera,

· specjalny kod serwisowy 

· dacie wyprodukowania komputera,

· dacie wysyłki komputera z fabryki,

· włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS

· ilości zainstalowanej pamięci RAM,

· ilości dostępnej pamięci RAM, [ dostępna pamięć RAM po odjęciu obszaru pamięci RAM dla zintegrowanego układu graficznego w BIOS ], 

· prędkości zainstalowanych pamięci RAM,

· aktywnym kanale – dual channel,

· technologii wykonania pamięci,

· sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki :

DIIMM 1, DIMM 2, 

· typie zainstalowanego procesora,

· ilości rdzeni zainstalowanego procesora,

· numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,

· typowej prędkości zainstalowanego procesora

· minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L2 zainstalowanego procesora,

· pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,

· czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość)

· czy procesor jest wykonany w technologi 64-bit

· zainstalowanych dyskach twardych, model, pojemość, SN dysku

· o wszystkich urządzeniach podpiętych na płycie głównej za pomocą złącza M.2

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

· zintegrowanym układzie graficznym,

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 

· możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.

· Możliwość zdefiniowania mocy haseł do 32 znaków,

· Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE,,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

· Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie : ATA, AHCI, RAID,

· Możliwość włączenia/wyłączenia technologii raportowania i zgłaszania błędu zainstalowanego dysku twardego podczas uruchamiania systemu, technologia ta jest analizą samokontrolną,

· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

· Możliwość włączenia/wyłączenia klawiszy OSD (dedykowane dla jasności, zmiany sygnału)

· Możliwość włączenia/wyłączenia dotyku ekranu (funkcja na stałe zaimplementowana w BIOS ale dostępna i aktywna tylko dla matrycy dotykowej )

· Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery 

· Możliwość włączenia/wyłączenia czytnika kart multimedialnych

· Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

· Możliwość wyłączenia czujnika otwarcia obudowy,

· Możliwość ustawienia czujnika obudowy w tryb cichy  - nie informuje użytkownika o otwarciu obudowy ( dźwiękiem i komunikatem ) ale zapisuje log operacji.

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji ochrony dysku twardego [funkcja niezależna od TPM]   

· Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

- aktywny jeden rdzeń

- aktywne dwa rdzenie

- aktywne trzy rdzenie

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji, która pozwalająca na dynamiczną zmianę wartości mnożnika i napięcia [funkcja związana z architekturą procesora, nie dopuszcza się overclokingu,  zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji uśpienia procesora dla systemu operacyjnego w trybie bezczynności w celu zwiększenia oszczędności energii [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa taktowanie procesora, gdy komputerowi potrzebna jest wyższa prędkość obliczeniowa [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia funkcji procesora, która automatycznie zwiększa wydajność obliczeń prowadzonych równolegle [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS ale aktywna przy procesorze w pełni wspierającym],

· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

· Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania : 

· Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

· Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia : 

- tryb uśpienia wyłączony

- włączony tylko w S5

- włączony S4 i S5

· Możliwość ręcznego włączenia trybu obrotu wentylatora na pełnych obrotach, automatycznie zostaje wyłączony sterownik wentylatora który pobiera dane środowiskowe za pomocą czujników termicznych,

· Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

· Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane

· Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

- wzbudzanie tylko po sieci LAN

- wzbudzanie po sieci LAN i WiFi

- wzbudzanie tylko po WiFi

- wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji która umożliwia podczas uśpienia na przesył danych po sieci LAN np. synchronizację e-mail,

· Możliwość włączenia/wyłączenia trybu Fastboot,

· Możliwość ustawienia trybu Fastboot w opcji :

- minimalnej – następuje skrócony czas rozruchu komputera z pominięciem pełnej weryfikacji inicjalizacji konfiguracji sprzętowej

- gruntownej -  podczas rozruchu komputera następuje pełna weryfikacja i inicjalizacja konfiguracji sprzętowej,

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM)

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji umożliwiającej dokonywanie downgrade BIOS,

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na dysku twardym,

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego czyszczenia zawartości dysku twardego przy ponownym bootowaniu,

· Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody wizualnego systemu diagnostycznego LED. 

· Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. :

- uruchamianie z system zainstalowanego na HDD

- uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB

- uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej

- uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ]

- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego

- wejścia do BIOS

- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego

- zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.

- dostęp do konsoli zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego ( funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem )

· Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy, 

- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,

- wszystkich portów  USB

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć przy dostawie)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony przy dostawie certyfikat potwierdzony przez producenta
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej (załączyć przy dostawie)

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć przy dostawie oświadczenie producenta) 

	Warunki gwarancji
	gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie przy dostawie oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przy dostawie należy dołączyć link strony.

	Złącza i porty 
	Wbudowane porty: 

· min. 1 x HDMI out

· min. 1 x HDMI in 

· min. 1 x DP out

· min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 6 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 3.0 usytuowane na boku obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 4 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.)

· Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

· karta WiFi ac/a/b/g/n

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),
· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, 

min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0;

min. 2 złącza M.2
· Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1     
· Klawiatura USB w układzie polski programisty 
· Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( wszystkie ich odmiany )

· Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 
· Dołączony nośnik ze sterownikami
· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.


21. Komputer serwer poz. 24
	Typ
	Komputer serwer. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	Zastosowania
	Komputer aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Płyta główna
	Płyta główna z dedykowanym chipsetem dla oferowanego procesora, z pełną obsługą pamięci ECC 

	Wydajność obliczeniowa
	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 14 100 punktów Passmark CPU Mark 

	Pamięć operacyjna
	Min. 32GB DDR4 2133MHz ECC,możliwość rozbudowy do min. 256GB

	Parametry pamieci masowej
	Min. 256GB SSD SATA oraz 1 x 500GB 7200 RPM

	Wydajność grafiki
	Karta graficzna niezintegrowana ze wsparciem dla CUDA wyposażona w min. 4GB pamięci własnej. Uzyskująca w teście PassMark PerformanceTest co najmniej wyniki 4250 punktów w G3D Rating 

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, Wbudowany głośnik min. 2W podłączony bezpośrednio do płyty głównej,

	Obudowa
	Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie ja i w poziomie

Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi,

Obudowa musi umożliwiać montaż w szafie rack przy użyciu dedykowanych sanek lub dedykowanej półki.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 

Wbudowane wnęki: 

- 2 wnęki zewnętrzne 5,25”, dopuszcza się aby jedna wnęka była rozmiarów slim, dedykowana tylko dla napędu optycznego

- 2 wnęki wewnętrzne 3,5” 

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 108cm, 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów)

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· awarię podsystemów złączy PCI i PCIe lub kontrolera video

· problem z  dyskiem twardym ( uszkodzenie lub błąd konfiguracji )

· błąd sumy kontrolnej BIOS

· awarię procesora lub błędną detekcję procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości slotów wymaganych na płycie głównej oraz nie może zajmować wymaganych wnęk zewnętrznych w obudowie,

Zasilacz min. 685W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 87% dla obciążenia 20% i 100% zasilacza oraz efektywności min. 90% przy obciążeniu 50% zasilacza,

Obudowa musi umożliwiać montaż i demontaż zasilacza bez narzędziowo bez konieczności otwierania obudowy,

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Zaimplementowany w BIOS  dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora

-  test wentylatora dodatkowego

-  test napędu

-  test portów USB  

-  test dysku twardego

-  test podłączonych kabli

	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość włączenia/wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

	Certyfikaty 
i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (załączyć przy dostawie)
· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć przy dostawie)
· Przy dostawie należy dołączyć potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym, załączyć wydruk z strony producenta systemu operacyjnego lub oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta,

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 [ załączyć przy dostawie oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta ]

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 37 dB (załączyć przy dostawie oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta)

	Warunki gwarancji
	gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie przy dostawie oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przy dostawie należy dołączyć link strony.

	Wymagania dodatkowe
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 

· min. 1 złącza PCI Express x16 (Gen. 3)

· min. 2 złącze PCI Express x16 

· min. 1 złącze PCI Express x4

· min. 1 złącze PCI Express x1 (Gen. 2)

· min. 1 złącze PCI 32/33

· min. 6 złączy SATA 6.0Gb/s, zintegrowany z płytą główną czteroportowy kontroler SATA 6.0Gb/s z obsługą funkcji RAID 0/1/5/10 

· min. 8 złączy DDR4 z obsługą do 256GB pamięci RAM

Wbudowane porty: 

· 2x PS/2; 

· 1x RS232; 

· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 1 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 3 port USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.;

· min. 1 port na płycie głównej umożliwiający rozbudowę o dodatkowe 2 porty USB 2.0, 

· port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy 

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania  - niezależnie od stanu zasilania komputera.

· Możliwość podłączenia dwóch niezależnie pracujących kart graficznych

· Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

· Nagrywarka DVD +/-RW ( zamawiający dopuszcza urządzenie typu „slim” )

· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.


22. Komputer przenośny poz.25 SOPZ
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym:
Min 13" max 14” (1920x1080) WLED, matryca IPS

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Wydajność obliczeniowa
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności MobileMark Performance Test co najmniej wynik 5100 punktów MobileMark.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	Pamięć operacyjna RAM
	Min. 8GB

	Parametry pamieci masowej
	Min. 256 GB SSD 

	Karta graficzna
	Karta grafiki powinna osiągać w teście wydajnościG3D Mark Test co najmniej wynik 550 punktów.



	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki, każdy o mocy min 2W.

Wbudowana na etapie produkcji kamera internetowa z dwoma mikrofonami cyfrowymi z redukcją szumów i poprawą mowy.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)



	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

· Deklaracja zgodności CE (należy załączyć przy dostawie)

· Certyfikat Energy Star 5.0 (załączyć przy dostawie)
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (załączyć przy dostawie)

	Ergonomia
	Głośność notebooka mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć przy dostawie oświadczenie producenta)

	Waga i wymiary
	Maksymalnie 1,7 kg z baterią

Wymiary maksymalnie: 

wysokość : max. 19,8 mm

szerokość:  max 340 mm

głębokość:  max 273 mm

	BIOS
	· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnego komputera, 

· nazwy komputera

· całkowitej ilości pamięci RAM,

· magistrali pamięci RAM 

· typie procesora, zegarze procesora, wielkości pamięci cache L1,L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· zainstalowanym napędzie optycznym

· podłączonym zasilaczu

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, virtualizacji, 

· Możliwość przełączenia sposobu bootowania z Legacy na UEFI, oraz możliwość dodawania/usuwania w trybie UEFI do listy boot. 

	Warunki gwarancji
	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych.



	Wymagania dodatkowe
	1. Wireless LAN 802.11 b/g

2. Wbudowane porty: 

- min. 2 x USB 3.0 w tym jedno dosilone, 

- min. 1 x USB 2.0

- 1 x HDMI 1.4

- port audio mikrofon/słuchawki 

3. czytnik kart min. 2 w 1, 

4. slot na zabezpieczenie typu Kensington, 

5. Klawiatura wyspowa, (układ US -QWERTY), 

6. Touchpad

Funkcja tablet (odłączenie klawiatury) klawiatura nieodłączalna, konwertowalna przez obrót 360 stopni.
7. Sterowanie dotykowe 

8. Przenośna ładowarka o mocy minimum 11500 mAh
9. Mysz bezprzewodowa optyczna

10. Adapter HDMI-VGA kompatybilny z dostarczonym komputerem


23. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe poz.26 SOPZ
Urządzenie wielofunkcyjne - druk/skan/kopia ; technologia druku-laserowa mono ; format:A4   ,kolorowy wyświetlacz dotykowy min.3,5”, łączność  bezprzewodowa WiFi 
rozdzielczość druku mono: do 600x600 dpi ; szybkość drukowania mono: do 33 stron A4/min; czas wydruku pierwszej strony: do 6,5 sekund ; automatyczny druk dwustronny

technologia skanowania: skaner płaski , skanowanie w kolorze; skanowanie dwustronne; skanowanie do e-maila; optyczna rozdzielczość skanowania: do 600x600 dpi ; kodowanie koloru: 24 bit ; skala szarości: 256 poziomy ; wersja sterownika Twain ; 
rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi ; szybkość kopiowania monochromatycznego: do 33 str/min ; dwustronne do 16,8 obr./min
Obsługa Nośników

gramatura nośników: do 163 g/m² 
 obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły ,  papier makulaturowy , papier szorstki , pocztówki  , koperty 

obsługiwane formaty nośników: A4 , A5 , A6 , B5 ; pocztówki , koperty , B6 
Wymiary i Waga

Wymiary: max szerokość 400 mm , max głębokość 474 mm , max wysokość 432 mm 

waga produktu (netto): maks. 19,0 kg 

Wymagania Systemowe

Windows: Windows 10 32/64-bit, Windows 8/8.1 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, 

24. Urządzenie drukujące – skanujące poz. 28 SOPZ
Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania 
Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie

System tonera 
Toner polimeryzowany Simitri HD™

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni 
Do 25 str./min.

Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze 
Do 25 str./min.

Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni 
do 15 str./min.

Prędkość druku / kopiowania A3 w kolorze 
do 15 str./min.

Prędkość w dupleksie A4 w czerni 
Do 25 str./min.

Prędkość w dupleksie A4 w kolorze 
Do 25 str./min.

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni 
6,1 s.

Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze 
7,5 s.

Czas nagrzewania (sek.) 
Ok. 20 s.

Rozdzielczość kopiowania (dpi) 
600 x 600 dpi

Skala szarości 
256 odcieni

Kopiowanie wielokrotne 
1-9 999

Format oryginału 
A5-A3

Powiększenie 
25­-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom

Funkcje kopiowania 
Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; ochrona kopii

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi) 
1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi

Język opisu strony 
PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Systemy operacyjne 
Windows VISTA (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows 10 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Macintosh OS X 10.x

Unix

Linux

Citrix

Czcionki drukarki 
80 PCL Latin

137 PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje drukowania 
Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy"

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze 
Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704)

Prędkość skanowania w czerni 
Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704)

Rozdzielczość skanowania (dpi) 
Maks. 600 x 600 dpi

Tryby skanowania 
Skanowanie do e-mail  (Scan-to-Me),  Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV,  Skanowanie do DPWS, Skanowanie sieciowe TWAIN

Formaty plików 
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A  1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny DOCX/XLSX  (opcja)

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów 
2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa  LDAP

Specyfikacja faksu

Standard faksu 
Super G3 (opcjonalnie)

Transmisja faksu 
Analogowai-FaxKolorowy i-Fax  (RFC3949-C)IP-Fax

Rozdzielczość faksu (dpi) 
Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Kompresja faksu 
MH; MR; MMR; JBIG

Prędkość modemu (Kbps) 
Do 33,6 Kbps

Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem 
2 100 (pojedynczo i grupami)

Funkcje faksu 
Odpytywanie; przesunięcie czasowe; PC-Fax

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB) 
2048 MB (standard)

Standardowy dysk twardy (GB) 
250 GB (standard)

Standardowe interfejsy 
10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)

Protokoły sieciowe 
TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX;  NetBEUI;AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Typy ramek 
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik dokumentów 
Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m2Dostępny  RADF lub  Dalscan ADF

Rozmiar papieru 
A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm

Gramatura papieru (g/m²) 
52-300 g/m2

Pojemność papieru (arkusze) 
Standard: 1 150 arkuszy

Maks.: 6 650 arkuszy

Standardowe podajniki papieru 
Taca 1: 550 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2

Podajnik boczny: 100 arkuszy, A6-A4, własne formaty papieru, 60-210 g/m2

Opcjonalne podajniki papieru 
Taca 3: 1 x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m2

Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy A5-A3, 52- 256 g/m2

Kaseta o dużej pojemności: 2 500 arkuszy, A4, 52-256 g/m2

Automatyczny druk dwustronny 
A5-SRA3; 52-256 g/m2

Tryby wykańczania (opcjonalne) 
Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie

Pojemność wyjścia (z finiszerem) 
Maks.: 3 300 arkuszy

Pojemność wyjścia (bez finiszera) 
Maks.: 250 arkuszy

Zszywanie 
Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m2)

Pojemność odbiorcza zszywania 
Maks. 1000 arkuszy

Składanie listowe 
Do 3 arkuszy

Pojemność składania listowego 
Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń

Broszura 
Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2)

Pojemność odbiorcza 
Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń

Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) 
13 000 stron

Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) 
80 000 stron

Wydajność tonera czarno-białego 
28 000 stron

Wydajność tonerów CMY 
26 000 stron

Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego 
90 000 stron

Wydajność sekcji obrazowania CMY 
55 000 stron

Pobór mocy 
220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system)

Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) 
615 x 685 x 771 mm (z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasety papieru)

Waga systemu (kg) 
Ok. 85 kg

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo 
ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 246); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem)

Konta użytkowników 
Do 1,000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb)Definiowanie dostępu do funkcji użytkownikaUwierzytelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnieUwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID) opcjonalnie

Oprogramowanie 
PageScope Net Care Device ManagerPageScope Data AdministratorPageScope Box OperatorPageScope Direct PrintPrint Status NotifierDriver Packaging UtilityLog Management Utility

25 a. Komputer przenośny poz.30 SOPZ
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym:
Min. 13" max.14” (3840x2160), matryca IPS

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Wydajność obliczeniowa
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności MobileMark Performance Test co najmniej wynik 5240 punktów MobileMark.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	Pamięć operacyjna RAM
	Min. 8GB

	Parametry pamieci masowej
	Min. 256 GB SSD 

	Karta graficzna
	Karta grafiki powinna osiągać w teście wydajnościG3D Mark Test co najmniej wynik 940 punktów.



	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki, każdy o mocy min 1,5W.

Wbudowana na etapie produkcji kamera internetowa z mikrofonem cyfrowym.

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)

	Waga i wymiary
	Maksymalnie 1,4 kg z baterią

Wymiary maksymalnie: 

wysokość : max. 14,5 mm

szerokość:  max 328 mm

głębokość:  max 227 mm

zawias bransoletowy, obrót zawiasu min 350 stopni

kolor: metaliczny, odcień szarości

	BIOS
	

	Wymagania dodatkowe
	11. Wireless LAN 802.11 a/c, bluetooth 4

12. Wbudowane porty: 

- min. 2 x USB 3.0 

- min. 1 x USB 2.0

- port audio mikrofon
13. czytnik kart min. 4 w 1, 

14. Touchpad

Funkcja tablet (odłączenie klawiatury) klawiatura nieodłączalna, konwertowalna przez obrót 360 stopni.

15. Sterowanie dotykowe 

16. Czytnik linii papilarnych




25 b. Komputer przenośny poz.30 SOPZ
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym:
Min. 13" max. 14” (3840x2160), matryca IPS

	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Wydajność obliczeniowa
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności MobileMark Performance Test co najmniej wynik 5240 punktów MobileMark.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	Pamięć operacyjna RAM
	Min. 8GB

	Parametry pamieci masowej
	Min. 256 GB SSD 

	Karta graficzna
	Karta grafiki powinna osiągać w teście wydajnościG3D Mark Test co najmniej wynik 940 punktów.



	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki, każdy o mocy min 1,5W.

Wbudowana na etapie produkcji kamera internetowa z mikrofonem cyfrowym.

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć przy dostawie)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć przy dostawie)

	Waga i wymiary
	Maksymalnie 1,4 kg z baterią

Wymiary maksymalnie: 

wysokość : max. 14,5 mm

szerokość:  max 328 mm

głębokość:  max 227 mm

zawias bransoletowy, obrót zawiasu min 350 stopni

kolor: złoty

	BIOS
	

	Wymagania dodatkowe
	17. Wireless LAN 802.11 a/c, bluetooth 4

18. Wbudowane porty: 

- min. 2 x USB 3.0 

- min. 1 x USB 2.0

- port audio mikrofon
19. czytnik kart min. 4 w 1, 

20. Touchpad

Funkcja tablet (odłączenie klawiatury) klawiatura nieodłączalna, konwertowalna przez obrót 360 stopni.

21. Sterowanie dotykowe 

22. Czytnik linii papilarnych
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