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Wymiana pozioméw bud 14 i 24_P PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
instalacje sanitarne
1 Budynek nr 14
11 demontaz istniejacego poziomu wody
1 Demontaz (odlaczenie) isniejacych podejsé wody zimnej wykonanych w  |szt
d.t.|analiza in- {technologi PP o $rednicach 20-25 mm i ilosci ok 18 szt.
1|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Demontaz 5 szt skrzynek hydrantowych wraz z podejsciem i pionem z ru- szt
d.1.;analiza in- |ry ocynkowanej fi 50 o diugosci ok S m !
1;dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3 Demontaz podejscia z rury ocynkowanej o $rednicy 32 mm i diugosci 3m szt
d.1.ianaliza in- |na odcinku od poziomu do pomieszczenia przy klatce schodowej
1 dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 Demontaz podejécia wody zimnej z rury ocynkowanej fi 50 o dtugosci 10 |szt
d.1.lanaliza in- |m na odcinku od poziomu do wezta cieptowniczego.
1|dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5 Demontaz poziomu wody zimnej na odcinku od pomieszczenia wlotu szt
d.1.|analiza in- |wody do zakonczenia budynku o lacznej diugosci ok 64 m.
1|dywidualna |Demontaz obejmuje rury ocynkowane o $rednicach fi 80 o dtugosci ok 47
m,
Demontaz rury ocynkowanej fi 40 o dlugosci ok 10 m,
Demontaz rury ocynkowanej 32 o dtugosci ok 4 m,
Demontaz rury oc fi 25 o dlugosci ok 3 m.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 poziom wody uzytkowej PP
6 Montaz poziomu wody zimnej z rur PP 75 x 12,5 PN 20 m
d.1.|analiza in-
2 |dywidualna
(8.80+9.18+28.35) m 46.33
RAZEM 46.33
7 Montaz poziomu wody zimnej z rur PP 50 x 8,3 PN 20 m
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
9.28 m 9.28
RAZEM 9.28
8 Montaz poziomu wody zimnej z rur PP 40 x 6,7 PN 20 m
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
5 m 5.00
RAZEM 5.00
9 Montaz poziomu wody zimnej z rur PP 32 x 5,4 PN 20 m
d.1.|analiza in-
2 |dywidualna
5 m 5.00
RAZEM 5.00
10 Montaz podejscia z rur PP 63 x 10,5 PN 20 na odcinku od poziomu do  Im
d.1.|analiza in- |wezla cieptowniczego ( do podgrzewu cieptej wody)
2idywidualna
10 m 10.00
RAZEM 10.00
11 Montaz podejscia z rur PP 32 x 5,4 PN 20 na odcinku od poziomu do po- |m
d.1.lanaliza in- |mieszczenie klatki schodowej na poziomie -1
2|dywidualna
4 m 4.00
RAZEM 4.00
12 Wykonanie wpiecia do poziomu wody uzytkowej PP istnigjacych 18 po- |szt
d.1.\analiza in- |dejéc podpionowych o srednicach od PP 20 x 3,4 do PP 25 x 4,2 PN 20
2|dywidualna |wraz z wymiang i opisaniem zaworéw odcinajacych kulowych.
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
13 Wykonanie préby szczelnoosci na instalacji poziomej wody uzytkowej szt
d.1.|analiza in-
2|dywidualna !
1 szt 1.00
f RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1.3 instalacja hydrantowa
14 Wykonanie w Korytazu piwnicznym poziomu instalacji hydrantowej z rur  im
d.1.|analiza in- |ocynkowanych o srednicy 76 mm
3|dywidualna
48 m 48.00
RAZEM 48.00
15 Wykonanie podejsc pod piony hydrantowe z rur ocynkowanych o $redni- 'm
d.1.|analiza in- |cy zew 63 mm
3idywidualna
2+2+1 m 5.00
RAZEM 5.00
16 Montaz szafek hydrantowych podtynkowych kpl w ilosci 2+2+1 sztukz |m
d.1.lanaliza in- |podlaczeniem do pionu hydrantowego
3|dywidualna
2+2+1 m 5.00
RAZEM 5.00
17 Wykonanie pionéw instalacji hydrantowej z rur ocynkowanych o srednicy 'm
d.1./analiza in- jzew 63 mm
3|dywidualna !
9+9 m 18.00
RAZEM 18.00
18 Wykonanie préby ci$nieniowej na catej instalacji hydrantowej szt
d.1./analiza in-
3idywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Wejscie i rozdziat wody
19 W pomieszczeniu wodomierza na odcinku ruru stalowej ocynkowanej 88 szt
d.1.lanaliza in- |mm zamontowac¢ zawor odcinajacy gléwny 88 mm , nastepnie trojnik
4|dywidualna jocynkowany 65/65/65.
Za Trojnikiem zamontowac zawdr odcinajacy fi 65, filtr siatkowy fi 65,
wodomierz Dn 40, zawdr zwrotny antyskazeniowy BA 65 ,zawér pierwien-
stwa (p.poz) oraz zawor odcinajacy fi 65 nastepnie instalacje wody z rur
PPPN20.75x125
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20 W pomieszczeniu wodomierza na do tréjnika 65/65/65 zainstalowac na szt
d.1.ianaliza in-  |kroceu stalowym ocynkowanym zawdr odcinajacy fi 65, nastepnie insta-
4idywidualna lacje hydrantowg ocynkowana 76 mm.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Dokumentacja powykonawcza
21 Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robot w wersji - |kpl.
d.1.]analiza in- |papierowej i edytowalnej DWG.
5idywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Budynek nr 24
2.1 Demontaz instalacji
22 Demontaz istniejacego poziomu wody zimnej , cieptej i jej cyrkulacji wy- szt
d.2.janaliza in- |konanego z materialow mieszanych rury PP i rury ocynkowane.
1|dywidualna |taczna ilosc w metrach to 3 x 56 wraz z odlaczeniem przylaczy podejs¢
pionowych o srednicy od 21do30 mm w ilosci 90 sztuk (3 x 30)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23 Demontaz isniejacej instalacji Hydrantowej z rur ocynkowanych 88 mm- szt
d.2.|analiza in- {104 mm o diugosci ok 55 m wraz istniejaca spinkg oraz przytaczami
1idywidualna |czterech hydrantow i przylaczami z trzema zaworami odcinajacymi syste-
my zraszaczy pomieszczer laboratoryjnych.
szt 1.00
RAZEM 1.00
24 Demontaz przylacza poziomu do wezla cieptowniczego na cele podgrze- | m
d.2.lanaliza in- |wu cieplej dowy. z rur ocynkowanych o $rednicy zew 48 mm
1idywidualna
6 m 6.00
RAZEM 6.00
25 Demontaz przylgcza wody zimnej od miejsca pierwszego zaworu odcina- Im
d.2.|analiza in- |jacego w pomieszceniu gospodarczym , w pomieszczeniu serwerowni i
1|dywidualna |korytaza wraz z podigczeniem do poziomu instalacji wodnej. Przylaczete
jest wykonane z rur ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej 76 mm.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
2.2 Instalacja hydrantowa
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

analiza in-
dywidualna

Wykonanie poziomu imstalacji hydrantowej na korytarzu kondygnacji naj-
nizszej z rur ocynkowanych $rednicy zew 88 mm w sposéb podwieszony
do sufitu za pomoca uchwytéw [ub podpér ocynkowanych.

50

m

50.00

RAZEM

50.00

analiza in-
dywidualna

Wykonanie podej$¢ doplywowych do czterech szafek hydrantowych z rur
ocynkowanych o srednicy zew 63 mm (2 szt do kondygnacji pierwszej
oraz 2 sztuki do kondygnacji 0)

16

m

16.00

RAZEM

16.00

analiza in-
dywidualna

Wopiecie budowanej instalacji hydrantowej w budynku nr 24 do istniejace-
go wejscia zasilajacego instalacje hydrantowa o srednicy 100 mm budy-
nek znajdujgcego sie na szczycie budynku od strony drogi pozarowe;j
Przy polgczeniu wykonac montaz zaworu fi 100 celem uzyskania mozli-
wosci odciecia instalacjii w budynku.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

2.3

zimna woda

d.2.

[

analiza in-
dywidualna

W pomieszczeniu wejécia wody uzytkowej montaz zaworu odcinajacego
fi 85 szt. 1, filtra fi 65, szt 1, wodomierza DN 40, zaworu zwrotnego an-
tyskazeniowego tybu BA i ponownie zaworu odcinajacego fi 65 mm, na-
stepnie wykonac przejscie przez $ciane do pomieszczenia nr6i w gor-
nej czesci pod sufitem przy scianie poprowadzenie instalacji wody zim-
nej wrurze PP PN 20 75 x 12,5 i wpiecie przylacza do nowobudowane-
go poziomu wody.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

30
d.z2.

w

analiza in-
dywiduaina

Z uwagi na zasilenie poziomu wodnego w centralnej czesci budynku po-
ziom wody uzytkowej nalezy wykona¢ ze stopniowym spadkiem dymencji
w ubu kierunkach.

lewa strona budynku patrzac od strony przylacza wody winna byc wyko-
nana z rur PP PN -20 o srednicach rur :

Na odcinku od przytgcza wody rurg PP PN-20 75 x 12,5 mm przez trzy
podejscia podpionowe poziom wykonac rurg o srednicy 63 x 10,5mm i
wpigc te podejscia , nastepne trzy podejscia wpiac do poziomu wykona-
nego rurg o $rednicy 50 x 8,3 mm, nastepne trzy podejscia wpiac do po-
ziomu o $rednicy 40 x 6,7mm

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

31
d.2.

analiza in-
dywidualna

Z uwagi na zasilenie poziomu wodnego w centralnej czesci budynku po-
ziom wody uzytkowej nalezy wykonac ze stopniowym spadkiem dymencgiji
w ubu kierunkach.

Prawa strona budynku patrzac od strony przylacza wody winna byc wyko-
nana z rur PP PN -20 o srednicach rur:

Na odcinku od przytgcza wody rurg o $rednicy 75 x 12,5 mm przez osiem
podejs¢ oraz podej$cie zasilajace wezet cieplowniczy w dopiyw wody
zimnej wykonac rurg o srednicy 63 x 10,5 mm wraz z wpieciem wymie-
nionych podej$é do poziomu , nastepnie cze$¢é poziomu wykonac z rury o
$rednicy 50 x 8,3 mm wraz z wpieciem nastepnych trzech podej$¢ pod-
pionowych podpionowe, nastepne trzy podejcia wpigc do poziomu wy-
konanego rurg o $rednicy 40 x 6,7 mm, nastepne trzy podej$cia wpiac
do poziomu o $rednicy 32 x 5,4 mm

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

24

Ciepta woda i cyrkulacja

d.2.

H

analiza in-
dywidualna

Z uwagi na zasilenie poziomu wodnego w centralnej czesci budynku po-
ziom wody uzytkowej nalezy wykonaé ze stopniowym spadkiem dymencji
w ubu kierunkach.

lewa strona budynku patrzac od strony przylacza wody winna byc wyko-
nana z rur PP PN -20 o srednicach rur:

Na odcinku od przytacza wody rurg PP PN-20 STABI 75x 12,5 mm
przez trzy podejscia podpionowe poziom wykonac rurg o srednicy 63 x
10,5mm i wpigc te podejécia , nastepne trzy podejscia wpigc do poziomu
wykonanego rurg o $rednicy 50 x 8,3 mm, nastepne trzy podej$cia wpiac
do poziomu o $rednicy 40 x 6,7mm

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33 Z uwagi na zasilenie poziomu wodnego w centralnej czesci budynku po- szt
d.2.janaliza in- |ziom wody uzytkowej nalezy wykona¢ ze stopniowym spadkiem dymencji
4 dywidualna |w ubu kierunkach.
Prawa strona budynku patrzgc od strony przylacza wody winna byc wyko-
nana z rur PP PN -20 STABI o srednicach rur :
Na odcinku od przytacza wody rurg o Srednicy 75 x 12,5 mm przez osiem
podejs¢ oraz podejscie zasilajace wezet cieplowniczy w doptyw wody
zimnej wykonac rurg o srednicy 63 x 10,5 mm wraz z wpieciem wymie-
nionych podej$¢ do poziomu , nastepnie cze$¢ poziomu wykonac€ z rury o
$rednicy 50 x 8,3 mm wraz z wpieciem nastepnych trzech podej$¢ pod-
pionowych podpionowe, nastepne trzy podej$cia wpigc do poziomu wy-
konanego rurg o srednicy 40 x 6,7 mm, nastepne trzy podej$cia wpiac
do poziomu o $rednicy 32 x 5,4 mm
1 szt 1.00
RAZEM i 1.00
34 Wykonanie cyrkulacji wody cieplej rura PP-PN-20 STABI 20 x 3,4 mm o |szt
d.2.|analiza in- |dlugosci ok 65 mb
4/dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25 Dokumentacja powykonawcza
35 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robot w wersji - |kpl.
d.2.|analiza in- |papierowej i edytowalnej DWG.
5idywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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