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Lp. | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Roboty zwiazane z dostosowaniem pom. nr 056 i 058 od ppoz.
1/Dostosowanie pom. nr 056 i 058 do ppoz.
1.1|Roboty budowlane
1.1.1|Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1
A
1<D-1> szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  |m2
d.1.1
A1
(1.80*2.10)*3 <O-1> m?2 11.34
RAZEM 11.34
3|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- m3
d.1.1|mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych (wsp. dla R=5,0 - powiekszenie otwo-
.1{ru drzwiowego)
0.04*0.32*2.10*2 m3 0.05
RAZEM 0.05
4|Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - materiat do ponownego |m?2
d.1.1|montazu
A1
(1.80*2.10)*4 m2 15.12
RAZEM 15.12
5|Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - montaz okna "O-1" 180x210cm - 3 |mz2
d.1.1]szt. Okna aluminiowe o klasie odpornosci ogniowej EI60, wykonane ze szkta bez-
.1|piecznego, izolacyjnosé cieplna catego okna [U=0,9 W/(m2*K)]
(1.80*2.10)*3 <O-1> m?2 11.34
RAZEM 11.34
6|Drzwi stalowe jednoskrzydtowe - drzwi "D-1" 102x205cm - 1szt. drzwi wewnetrzne, |m2
d.1.1|stalowe, o klasie odpornosci ogniowej EI60
A
(1.02*2.05)*1 <D-1> m?2 2.09
RAZEM 2.09
7|Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukgji krato- |m2
d.1.1\wych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - oczyszczenie krat okiennych
1
poz.4 m?2 15.12
RAZEM 15.12
8|Dwukrotne malowanie krat i balustrad z pretéw prostych (malowanie krat okiennych) |m2
d.1.1|- podktad antykorozyjny, emalia nawierzchniowa
A
poz.4 m?2 15.12
RAZEM 15.12
9|Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z  |m?2
d.1.1|cegiet - montaz krat okiennych - materiat z demontazu
1
poz.4 m2 15.12
RAZEM 15.12
10|Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oéciezach szer.do 25 |m
d.1.1|cm (tynkowanie osciezy od $rodka po wymianie stolarki)
1
(1.80+2*2.10)*3 <O-1> m 18.00
(1.02+2*2.05)*2*1 <D-1> m 10.24
RAZEM 28.24
11|Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.1.1|kich bez gruntowania (malowanie tynkowanych miejsc)
(1.80+2*2.10)*3*0.50 <O-1> m?2 9.00
(1.02+2*2.05)*2*1*0.50 <D-1> m?2 5.12
RAZEM 14.12
1.1.2|Wymiana izolacji termicznej na fragmencie elewaciji
12|Zabezpieczenie okien oraz drzwi folig m2
d.1.1
2
Elewacja E-1
(1.80*2.00)*4 <okna> m2 14.40
Elewacja E-2
(1.80*2.00)*4 <okna> m?2 14.40
RAZEM 28.80
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13|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.1|itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
Podokienniki
Elewacja E-1
(1.80*4)*0.52 <okna> m?2 3.74
Elewacja E-2
(1.80*3)*0.52 <okna> m?2 2.81
Obrébka blacharska cokotu
Elewacja E-1
5.06*0.35 m?2 1.77
Elewacja E-2
4.00*0.35 m2 1.40
RAZEM 9.72
14|Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j z linki o przekroju do 120 |m
d.1.1{mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach -
.2|demontaz oraz powtérny montaz po zakonczeniu prac remontowych
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
15|Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianie z betonu - de- |szt.
d.1.1|montaz oraz powtérny montaz po zakonczeniu prac remontowych
2
poz.14/1.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
16|Rozebranie istniejacego ocieplenia ze styropianu gr. 12cm m2
d.1.1
2
Elewacja E-1
5.06"4.10 m?2 20.75
-(1.80*2.00)*2 <okna> m?2 -7.20
Elewacja E-2
4.00*4.10 m?2 16.40
-(1.80*2.00)*1 <okna> m?2 -3.60
RAZEM 26.35
17|0czyszczenie mechaniczne i zmycie catej elewaciji m2
d.1.1
2
---------------- Sciany (wetna mineralna 15 cm)
Elewacja E-1
5.06%4.10 m2 20.75
-(1.80*2.00)*2 <okna> m?2 -7.20
Elewacja E-2
4.00%4.10 m?2 16.40
-(1.80*2.00)*1 <okna> m?2 -3.60
A (suma czesciowa) B et
m?2 26.35
--------------- Oscieza (wetna mineralna 2 cm)
Elewacja E-1
(1.80+2*2.00)*1*0.30 <okna> m?2 1.74
(1.80+2.00)*1*0.30 <okna> m?2 1.14
Elewacja E-2
(1.80+2*2.00)*1*0.30 <okna> m2 1.74
(1.80)*1*0.30 <okna> m?2 0.54
B (suma czesciowa) mm———————
m2 5.16
RAZEM 31.51
18|Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian - wetna fasadowa gr.15cm (lambda=0, |m2
d.1.1037)
2
---------------- Sciany (weina mineralna 15 cm)
26.35 m?2 26.35
RAZEM 26.35

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 21169




Pom 56, 58 bud 100_PR_v2.PRD PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 21169

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19| Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy - wetna fasadowa gr.2cm (lambda=0, |m2
d.1.1|037)
2
------------- Oscieza (wetna mineralna 2 cm)
5.16 m?2 5.16
RAZEM 5.16
20|Przymocowanie plyt z weiny mineralnej za pomoca tacznikéw do $cian z cegly diu-  [szt
d.1.1|gosci 255 mm z trzpieniem metalowym, zatyczka z wetny
2
memeem-— Sciany (wetna mineraina 15 cm)
26.35 26.35
A (obliczenia pomocnicze) =========
26.35
poz.20A*7 <7szt/m2> szt 184.45
RAZEM 184.45
21|Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.1
2
--mrmmmee——-- Sciany (wetna mineralna 15 cm)
26.35 m?2 26.35
RAZEM 26.35
22|Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1.1
2
-------------- Oscieza (wetna mineralna 2 cm)
5.16 m?2 5.16
RAZEM 5.16
23|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.1
2
Elewacja E-1
(1.80+2*2.00)*1 <okna> m 5.80
(1.80+2.00)*1 <okna> m 3.80
Elewacja E-2
(1.80+2*2.00)*1 <okna> m 5.80
(1.80)*1 <okna> m 1.80
RAZEM 17.20
24|Gruntowanie przed natozeniem tynku cienkowarstwowego m?2
d.1.1
2
-------------- Sciany
poz.21 m?2 26.35
------------- Oscieza
poz.22 m2 5.16
RAZEM 31.51
25|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego faktura gtadka wykona- |m2
d.1.1|na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
.2|ziome
emmmemeeemm- Sciany
poz.21 m2 26.35
RAZEM 26.35
26|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego faktura gtadka wykona-|mz2
d.1.1|na rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
2
--mmmmee—--- O$cieza
poz.22 m2 5.16
RAZEM 5.16
27 |Gruntowanie przed malowaniem m2
d.1.1
2
emmmmeenmemen- Sciany
poz.21 m2 26.35
-------------- Oscieza
poz.22 m2 5.16
RAZEM 31.51
28|Dwukrotne malowanie catej elewacji farbg silikonowa m2
d.1.1
2
--------------- Sciany
poz.21 m2 26.35
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-------------- Oscieza
poz.22 m2 5.16
RAZEM 31.51
29|tgczenie preta o $rednicy do 10 mm za pomocg ztaczy skrecanych uniwersalnych  |szt.
d.1.1|krzyzowych
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej |szt.
d.1.1|lub przewodéw wyréwnawczych
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej |szt.
d.1.1lub przewodéw wyréwnawczych
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - izolacja z papy pod obrébki blacharskie  |m?2
d.1.1
2
6.68 m?2 6.68
RAZEM 6.68
33| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |[m2
d.1.1(gr.0,55 mm
2
Podokienniki
Elewacja E-1
-(1.80%4)*0.52 <okna> m?2 -3.74
Elewacja E-2
-(1.80*3)*0.52 <okna> m?2 -2.81
Obrébka blacharska cokotu
Elewacja E-1
5.06*0.35 m?2 1.77
Elewacja E-2
4.00*0.35 m?2 1.40
Obroka na potaczeniu istniejacego oraz nowo wykonanego ocieplenia
Elewacja E-1
5.06*0.45 m?2 2.28
Elewacja E-2
4.00*0.45 m?2 1.80
RAZEM 0.70
1.1.3|Remont schodéw wewnetrznych
34|Zabezpieczenie podiog folig - zabezpieczenie powierzchni balustrad schodowych m?2
d.1.1
3
(2.98+0.25+1.00) m?2 4.23
(3.00+0.25+1.00) m?2 4.25
RAZEM 8.48
35|Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.1
3
0.70*2+1.90+0.25*2 m 3.80
RAZEM 3.80
36|Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1
3
6.12 m?2 6.12
RAZEM 6.12
37|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na §cianach lub podto-  |mz2
d.1.1|gach - usunigcie odspojonych fragmentéw betonu
6.12 m?2 6.12
RAZEM 6.12
38|Przygotowanie podfoza. Mycie wysokoci$nieniowe podioza betonowego m2
d.1.1
3
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6.12 m?2 6.12
RAZEM 6.12
39| lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia PE  |m2
d.1.1{0,2mm
.3
(0.60*2.06)*1.20 <+20% wywiniecia na $ciany> m2 1.48
RAZEM 1.48
40|Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podfo- |m3
d.1.1|2u - reczne uktadanie betonu - beton C16/20 (B-20)
3
(0.30*0.16+0.30*0.32)*2.06 m3 0.30
RAZEM 0.30
41|Gruntowanie reczne koncentratem gruntujgcym m?2
d1.1
;3
7.65 m?2 7.65
RAZEM 7.65
42|Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zapra- |m2
d.1.1|wie klejowej - gres 30x30 cm, zaprawa klejowa wysokoelastyczna (5,50 kg/m2), za-
.3|prawa fugowa (0,30 kg/m2)
7.65 m?2 7.65
RAZEM 7.65
43|Balustrady schodowe pretowe - montaz balustrady stalowej o wysokosci 110cmz  |m
d.1.1|pochwytem drewnianym zabezpiecoznym do klasy niepalnej przy pomocy lakieru
.3|bezbarwnego
1.65 m 1.65
RAZEM 1.65
44|Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji krato- [m2
d.1.1|wych (stan wyjsciowy powierzchni B) - oczyszczenie balustrad
3
(2.98+0.25+1.00)*1.10 m?2 4.65
(3.00+0.25+1.00)*1.10 m?2 4.68
(1.85+0.25+0.72+0.25+1.00)*1.10 m?2 4.48
(0.25+0.70+0.25+0.97+0.25+0.70+2.72)*1.10 m?2 6.42
RAZEM 20.23
45|Dwukrotne malowanie krat i balustrad z pretow prostych (malowanie balustrad( - m?2
d.1.1|podktad antykorozyjny, emalia nawierzchniowa
3
poz.44 m?2 20.23
RAZEM 20.23
46|Oczyszczenie, przeszlifowanie papierem $ciernym oraz zabezpieczenie pochwytéw |m
d.1.1|do klasy niepalnej przy pomocy lakieru bezbarwnego
-3
(2.98+0.25+1.00) m 4.23
(3.00+0.25+1.00) m 4.25
(1.85+0.25+0.72+0.25+1.00) m 4.07
(0.25+0.70+0.25+0.97+0.25+0.70+2.72) m 5.84
RAZEM 18.39
1.1.4|Wymiana sufitu podwieszanego
47|Demontaz opraw swietléowkowych kpl.
d.1.1
4
69+3 kpl. 72.00
RAZEM 72.00
48|Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - demontaz sufitéw podwieszanych m?2
d.1.1|wraz z rusztem
303.99 m?2 303.99
-(1.02*1.02)*2 <stupy> m?2 -2.08
-(0.67*0.67)*10 <stupy> m?2 -4.49
19.93 m?2 19.93
RAZEM 317.35
49|Sufity podwieszone z plyt kasetonowych 60x60cm klasy niepalnej m?2
d.1.1
4
poz.48 m2 317.35
RAZEM 317.35
50{Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - montaz opraw kpl.
d.1.1
4
poz.47 kpl. 72.00
RAZEM 72.00
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51|Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwéd o iloéci faz - |pomiar
d.1.11
4
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
52| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Pierwsza préba dziatania wytacz-|proba
d.1.1|nika réznicowopradowego
4
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
53| Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania. Nastepna proba dziatania wy- préba
d.1.1|tacznika réznicowopradowego
4
2 préba 2.00
RAZEM 2.00
54| Sprawdzenie i pomiary przekaznikéw pradowych lub napigciowych jednozakreso- |pomiar
d.1.1\wych
4
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
55|Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych pkt po-
d.1.1|ptaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy miar
4
1 pkt po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
56 |Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych pkt po-
d.1.1|ptaszczyzny roboczej, kazdy nastepny w pomieszczeniu miar
4
22 pkt po- 22.00
miar
RAZEM 22.00
1.1.5|Roboty tymczasowe i towarzyszace
57|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$é do 10 m m2
d.1.1
5
Elewacja E-1
5.06%4.20 m2 21.25
Elewacja E-2
4.00%4.20 m?2 16.80
RAZEM 38.05
58| Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folig ostonowg m2
d.1.1
5
Elewacja E-1
(5.06+2.00)*3.00 m?2 21.18
Elewacja E-2
(4.00+2.00)*3.00 m?2 18.00
RAZEM 39.18
59|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1|(poz.:2,4,5,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
.5(57)
60|Usuniecie gruzu z budynku m3
d.1.1
B
poz.1*2.00*0.08+poz.2*0.08+poz.3+p0z.13*0.01+p0z.35*1.10*0.05+p0z.36*0.03+  |m3 17.54
p0z.37*0.01+p0z.48*0.05
RAZEM 17.54
61|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.1|niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
.5
(poz.60)*1.1 m3 19.29
RAZEM 19.29
2|Roboty elektryczne
62|Zakup i dostawa lamp wraz z oprawa rastrowa, oprawy do sufitu podwieszonego szt
d.2{600mmx600mm. 4000im/830 LOW UGR, IP40
poz.47 szt 72.00
RAZEM 72.00
63|Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg szt.
d.2
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64| Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg szt.
d.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
-8-
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