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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 21169

Lp. | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
Budowlany '
1/Roboty budowlane przy instalacji hydrantowej
1.1{Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j m?3
55*0.40*0.95*0.16 m3 3.344
RAZEM 3.344
1.2|Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, szt
grubo$¢ do 40 cm
Krotno$¢ = 6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3|Scianki dziatowe, grubosci 12,0 cm (1/2 cegly) z cegiet kratowek K1 m2
(0.9+0.6+0.5)*2.5+0.5*2.5+(0.66+0.6+0.5)*2.5+(0.06+0.96+0.6+0.5)*2.5+(0.94+0.43+ |m2 45,925
0.4)*2.5+(0.79+0.53+0.42)*2.5+(0.75+0.5+0.4)*2.5+(0.85+0.27)*2.5+(0.68+0.66+0.54)*
2.5+(0.61+0.62+0.5)*2.5+(0.95+0.61+0.54)*2.5
(0.55+0.58+0.61+0.52+0.93+0.61+0.51+0.53+0.56+0.55+0.82+0.93+0.69+0.76+0.61+ |m?2 79.630
0.64+0.66+0.61+0.78+0.53+0.53+0.59+0.92+0.63+0.8+0.71+0.48+0.82+0.66+0.64+
0.78+0.85+0.39+0.96+0.61+0.42)*3.35
0.55*3.33+(0.95+0.61+0.4)* 3.33+(0.66+0.61+0.54)* 3.33+(0.42+0.90+0.82)* 3.33+ m2 80.453
(0.94+0.63+0.74)* 3.33+(1.06+0.73)* 3.33+(1.06+0.73+0.21)* 3.33+(1.14+0.73)* 3.33+
(0.81+0.71)* 3.33+(1.45+0.58+0.3)* 3.33+(0.87+0.70+0.4)* 3.33+(0.92+0.59+0.54)"
3.33+(0.69+0.73+0.44)* 3.33
0.55*3.33+(0.68+0.61+0.53)*3.33+(0.90+0.59+0.49)*3.33+(0.72+0.59+0.42)*3.33+ m?2 81.718
(0.88+0.58+0.70)*3.33+(0.83+0.61+0.53)*3.33+(0.80+0.61+0.53)*3.33+(1.15+0.61+
0.57)*3.33+(1.01+0.86+0.54)*3.33+(0.81+1.28+0.30)*3.33+(0.80+0.59+0.30)*3.33+
(0.66+0.59+0.52)*3.33+(0.68+0.59+0.53)*3.33
0.59*4.37+(1.81+0.56+0.86)*4.37+(1.62+0.47+1.22)*4.37+(0.54+0.83+0.70+0.21)* m?2 99.505
4.37+(0.96+0.57)*4.37+(0.91+0.65)*4.37+(0.92+0.65)*4.37+(0.40+0.48)*4.37+(1.03+
0.42+0.25)*4.37+(0.46+1.18+0.56)*4.37+(0.41+0.71+0.53)*4.37+(0.86+0.51+0.39)*
4.37+0.51*4.37
RAZEM 387.230
1.4| Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie na $cianach i stupach bez ~ |m2
osiatkowania
387.230%1.05 m?2 406.592
RAZEM 406.592
1.5|Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2
406.592*2 m?2 813.184
RAZEM 813.184
1.6/Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng |m2
dwukrotnie
406.592*2 m?2 813.184
RAZEM 813.184
1.7|Listwy przy$cienne z drewna iglastego m
0.9+0.6+0.5+0.5+0.66+0.6+0.5+0.06+0.96+0.6+0.5+0.94+0.43+0.4+0.79+0.53+0.42+ |m 18.370
0.75+0.5+0.4+0.85+0.27+0.68+0.66+0.54+0.61+0.62+0.5+0.95+0.61+0.54
(0.55+0.58+0.61+0.52+0.93+0.61+0.51+0.53+0.56+0.55+0.82+0.93+0.69+0.76+0.61+ |m 23.770
0.64+0.66+0.61+0.78+0.53+0.53+0.59+0.92+0.63+0.8+0.71+0.48+0.82+0.66+0.64+
0.78+0.85+0.39+0.96+0.61+0.42)
0.55*3.33+0.95+0.61+0.4+0.66+0.61+0.54+0.42+0.90+0.82+0.94+0.63+0.74+1.06+ m 25.442
0.73+1.06+0.73+0.21+1,14+0.73+0.81+0.71+(1.45+0.58+0.3)+0.87+0.70+0.4+0.92+
0.59+0.54+0.69+0.73+0.44
0.55+(0.68+0.61+0.53)+(0.90+0.59+0.49)+(0.72+0.59+0.42)+(0.88+0.58+0.70)+(0.83+ |m 24.540
0.61+0.53)+(0.80+0.61+0.53)+1.15+0.61+0.57+1.01+0.86+0.54+(0.81+1.28+0.30)+
(0.80+0.59+0.30)+(0.66+0.59+0.52)+(0.68+0.59+0.53)
0.59+(1.81+0.56+0.86)+(1.62+0.47+1.22)+(0.54+0.83+0.70+0.21)+(0.96+0.57)+(0.91+ 'm 22.770
0.65)+(0.92+0.65)+(0.40+0.48)+(1.03+0.42+0.25)+(0.46+1.18+0.56)+(0.41+0.71+0.53)+
(0.86+0.51+0.39)+0.51
RAZEM 114.892
1.8|Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej |m2
na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 30x30 cm
0.90*0.90*2 m?2 1.620
RAZEM 1.620
1.9|PA Rozbidrka ptyt sufitu - Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z | m2
rastami 600x600 mm
37.93*2.34 m2 88.756
RAZEM 88.756
1.10|PA Ponowny montaz - Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z ras- |m2
tami 600x600 mm
88.756 m?2 88.756
RAZEM 88.756
1.11|Zabezpieczenie mebli i podtdg folig m?2
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
1.12|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineral- | m2
nych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
1.13|Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nosnej, |m2 |
z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75
156.50 m?2 156.500
RAZEM 156.500
2|Przebicia
2.1|Osadzenie przepustoéw w $cianach lub stropach z betonu, przebicie dtugosci 20 cm, rura |szt
Fi do 110 mm, strop
100 szt 100.000
RAZEM 100
2.2|Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5 m2), pod-|szt
foze otrzcinowane lub z dranicami, zaprawa cem-wap, Sciany
100 szt 100.000
RAZEM 100.00
2.3|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5 m2), pod-|szt
foze otrzcinowane lub z dranicami, zaprawa cem-wap, stropy
100 szt 100.000
RAZEM 100.00
2.4|PA Rozbiodrka ptyt sufitu - Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych, sufity z |m?2
rastami 600x600 mm
37.93*2.34 m?2 88.756
RAZEM 88.756
2.5|PA Ponowny montaz - Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z ras- |m2
tami 600x600 mm
88.756 m?2 88.756
RAZEM 88.756
3|Przej$cia p-pozarowe przez stropy i sciany
3.1|Opaska ognioochronna CP 648-S Hilti rura DN 50 szt
100 szt 100.000
RAZEM 100
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