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Lp. | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
Roboty sanitarne
1/Demontaz istniejgcej instalacji hydrantowej
1.1|Demontaz hydrantu $ciennego. Fi 25 mm szt
40 szt 40.000
RAZEM 40
1.2|Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt
40 szt 40.000
RAZEM 40
1.3|Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 40-50 mm m
34.6%4+104.2*2+5*8 m 386.800
RAZEM 386.80
1.4|Uzupetnienie $cianek z cegiel lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cemen- |m2
towo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegly
5"8"0.80*0.80 m2 25.600
RAZEM 25.60
1.5 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Hl. ($ciany plaskie, stupy prostokatne, |m2
z cegly. pustakow ceramicznych. gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap. do 1 m2 (w 1
miejscu)
25.60%1.20 m2 30.720
RAZEM 30.72
1.6|Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2
30.72 m? 30.720
RAZEM 30.720
1.7|Malowanie tynkow wewnetrznych, $cian i sufitéw z przetarciem tynkéw farba emulsyjna |m?
dwukrotnie
30.720*3 m2 92.160
RAZEM 92.160
2|Zawory i zasuwy
2.1|Polaczenia kotnierzowe na rurociagach. dla cisnien 0.6 MPa. Dn 80 mm szt
8 szt 8.000
RAZEM 8
2.2|Potaczenia kotnierzowe na rurociagach, dla cisnien 6.6 MPa, Dn 65 mm szt
4 szt 4.000
RAZEM 4
2.3|Potaczenia kotnierzowe na rurociagach, dla cisnien 0.6 MPa, Dn 50 mm szt
10 szt 10.000
RAZEM 10
2.4|Zawdr elektromagnetyczny koinierzowy EV220B DN8Q wraz z cewka BE230AS, z ukla- szt
dem recznego otwierania, normalnie zamkniety
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.5|Zawor elektromagnetyczny kotnierzowy EV220B DN80 wraz z cewka BE230AS. z ukla-|szt
dem recznego otwierania, normalnie zamkniety ? $rednica dostosowana do $rednicy ist-
niejacego przewodu instalacji wody
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.6|Presostat, typ RT 200 . wraz z kompletem okablowania oraz wyposazeniem umozliwia- |szt
jacym potaczenie z zaworami elektromagnetycznymi oraz sterowanie ich potozeniem
(minimum reset)
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.7{Zasuwa miekkouszczelniajaca koinierzowa z pokretiem. DN80, ze wskaznikiem poloze- |szt
nia (otwarcia/zamkniegcia), z przestaniem sygnatu otwarcia/zamkniecia
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.8|Zasuwa migkkouszczelniajaca kotnierzowa z pokrettem, DN65, ze wskaznikiem poloze- |szt
nia (otwarcia/zamkniecia). z przestaniem sygnatu otwarcia/zamkniecia
3 szt 3.000
RAZEM 3
2.9|Zasuwa miekkouszczelniajaca kotnierzowa z pokrettem. DN50, ze wskaznikiem poloze- |szt
nia (otwarcia/zamknigcia). z przestaniem sygnatu otwarcia/zamkniecia
10 szt 10.000
RAZEM 10
2.10|Zasuwa miekkouszczelniajaca kotnierzowa z pokrettem DN 80 , ze wskaznikiem poto- |szt
zenia (otwarcia/zamkniecia), z przestaniem sygnatu otwarcia/zamkniecia ? $rednica do-
stosowana do $rednicy istniejacego przewodu instalacji wody
2 szt 2.000
RAZEM 2
2.11|Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do przeptywomierza , Dn 80 mm kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
2.12|Przeplywomierz elektromagnetyczny DN 40 zasilany bateryjnie szt
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.13|Zawor zwrotny kotnierzowy DN50O szt
_2-
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1 szt 1.000
RAZEM 1
2.14|Zawor antyskazeniowy klasy EA. DN8O szt
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.15|Zawor antyskazeniowy klasy EA, DN65 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.16|Zawor antyskazeniowy klasy EA, DN50 szt
1 szt 1.000
RAZEM 1
2.17|Zawor antyskazeniowy klasy EA DN 80- srednica dostosowana do $rednicy istniejace- szt
go przewodu instalacji wody
1 szt 1.000
RAZEM 1
3|Rurociagi instalacji hydrantowej
3.1|Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego. Fi 80 mm szt
szt 2.000
RAZEM 2
3.2|Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych. na $cianachw |m
budynkach niemieszkalnych, Dn 65 mm
200 m 200.000
RAZEM 200.00
3.3|Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianachw |m
budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.00
3.4|Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych. na écianachw  |m
budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm
75 m 75.000
RAZEM 75.00
3.5|Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych. na $cianachw |m
budynkach niemieszkainych, Dn 25 mm
95 m 95.000
RAZEM 95.00
3.6|Proba szczelnosci instalacji wodociagowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65 m
mm
200.00+1200.00+75.00+95.00 m 1570.000
RAZEM 1570.00
4 Zmiana materiatu istniejacej instalacji wodociggowej na niepainy
4.1/Demontaz rurociagu z tworzyw sztucznych fgczonych, metoda zgrzewania (PP, PE, PB) |szt
. Fi90 mm
30 szt 30.000
RAZEM 30
4.2/ Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego. Fi 80 mm szt
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.3|Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych, na scianachw  |m
budynkach niemieszkalnych, Dn 80 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.00
5|Hydrofor
5.1|Urzadzenie hydroforowe ? typ ZH-ICL/S 3.4.5B/0,75 KW+OT40W (zestaw skladajacy  |szt ‘
sig¢ z trzech pomp). z szafkg zasilajaco-sterownicza. okablowaniem, obejsciem testuja- |
cym wraz z armatura pomiarowa oraz regulacyjna
1 szt 1.000
RAZEM 1
5.2|Rozruch . regulacja i uruchomienia urzadzenia hydroforowego kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
5.3|Pomiary ciénienia hydrantoéw kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1
6/Hydranty
6.1 Zawory hydrantowe, Dn 25 mm we wnece szt
64 szt 64.000
RAZEM 64
6.2|Hydrant wewnetrzny ppoz.. typ HW-25 W-KP-30 "UN". z gasnica. w wersji wertykalnej, szt
wyposazony w waz potsztywny dtugosci 30m
9 szt 9.000
RAZEM 9
6.3|Hydrant wewnetrzny ppoz.. typ HW-25 WS-30 wnekowy w wykonaniu specjalnym. z szt
wozkiem wyjezdnym, z wezem potsztywnym o diugosci 30m
55 szt 55.000
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RAZEM | 55
7\ wywdz gruzu i ztlomu
7.1\Usuniecie gruzu z budynku m3
3.344 m3 3.344
0.35%0.80*0.53*2 m3 0.297
10070.20%0.10*0.10 m?3 0.200
RAZEM 3.84
7.2|\Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m?
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.84
7.3|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - |m3
na odl. 30 km
Krotnosc¢ = 29
3.84 m? 3.840
RAZEM 3.84
7.4/ Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km. z za-|t
tadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5 t
4070.020 t 0.800
386.80*0.004 t 1.547
RAZEM 2.35
7.5|Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km, na- |t
ktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochad
do 5t
Krotnos¢ = 29
2.35 t 2.350
RAZEM 2.35
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