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P-OGRODZENIE_hangaru_chodnik_v3 PRZEDMIAR

Lp. | Opis i wyliczenia ' | jm. | Poszcz | Razem
Remont ogrodzenia Hangaru z wykonaniem chodnika i oznakowania parkingéw
1|0Ogrodzenie Hangaru nr 7
1.1|Roboty rozbiorkowe
1|Rozbranie ogrodzenia z siatki w ramkach z kgtownikoéw stalowych na stupkach stalo- |m2
d.1.1|wych zabetonowanych
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
2|Rozbranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych wraz z usunieciem stupkéw m?2
d.1.1
80.00 m2 80.00
RAZEM 80.00
3|Reczne $cinanie i karczowanie krzakoéw i podszycia kolidujgcych z trasg ogrodzenia |ha
d.1.1
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
4|Wywiezienie gruzu oraz pozostato$ci z karczowania, samochodem ciezarowym na |m3
d.1.1|odlegtos¢ 30 km wraz z optata za sktadowanie lub utylizacje
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
5|Transport ztomu stalowego z rozebranego ogrodzenia samochodem skrzyniowym z |KPL.
d.1.1|zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosé 3 km - TRANSPORT NA TEREN
WAT DO MAGAZYNU WRAZ Z POTWIERDZENIEM TEGO FAKTU STOSOWNA
ASYGNATA,
1.0 KPL. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Wytyczenie geodezyjne
6|Wytyczenie geodezyjne wytyczenie linii rozgraniczajgcych w ktérych ma byé posado- kpl
d.1.2|wione ogrodzenie oraz trasy chodnika - wykona¢ w trasie rozbieranego
ogrodzenia..Wytyczenie i dokumentacja powykonawcza chodnika.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3|Roboty budowlane ogrodzenia
7|Ogrodzenie z siatki z drutu o gr min 3,0mm i oczkach max 50 x 50mm wysokosci |m
d.1.3|2.0 m na stupkach stalowych z rur r. 100 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w
gruncie i obetonowanych betonem C 12/15 ((przekréj obetonowania min 30x 30cm
gtebokosci min 90cm)
130.00 m 130.00
RAZEM 130.00
8|Zabezpieczenie ogrodzenia trzema nitkami z drutu kolczastego z dodatkiem za za- |m
d.1.3|montowanie na stupkach wysiegnikéw z pretéw stalowych o przekroju 30x10mm dt.
40 cm,
130.00 m 130.00
RAZEM 130.00
2|Chodnik
9|Rozebranie kraweznikéw drogowych wraz z podbudowa na poszerzeniach jezdni  |m3
d.2
4.2 m3 4.20
RAZEM 4.20
10|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat. I-1V gte- |m2
d.2|bokosci 20 cm
(138+92)*2 m?2 460.00
RAZEM 460.00
11|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat. I-IV - za |m2
d.2|kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.10 m?2 460.00
RAZEM 460.00
12|Krawezniki betonowe lezgce na potaczeniu nawierzchni o wymiarach 20x30 cm na |m
d.2|podsypce piaskowej
4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
13|Zatadowanie nadmiaru urobku i wywiezienie transportem samochodami samowyta- |m3
d.2|dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
92 m3 92.00
RAZEM 92.00
14|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.2|{samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-lI- za dal-
sze 10 km - krotno$¢ 20
92*20 m3 1840.00
RAZEM 1840.00
15|Obrzeza betonowe chodnika o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m
d.2|nieniem spoin zaprawg cementowg
456 m 456.00
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RAZEM 456.00
16|Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajacymi |m2
d.2|z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
460 m2 460.00
RAZEM 460.00
17|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym pod chodniki z kostki betonowej - 3 |m?2
d.2|cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
460 m2 460.00
RAZEM 460.00
18| Uktadanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm o |m2
d.2|ksztatcie dwuteownika- 21-50 elementow/m2
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
19|Rozplantowanie zemi urodzajnej z ukopu wzdtuz wykonanego chodnika z przewo- |m3
d.2|zem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)
(115*2+80*2)*0.1 m3 39.00
RAZEM 39.00
20|Obsianie terenu paséw ziemi sasiadujacych z nowym chodnikiem mieszankg traw |m2
d.2
480 m2 480.00
RAZEM 480.00
3|0znakowanie miejsc porkingowych terenu zamknietego
21|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.3
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
22|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.3|cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - D 18
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
23|Przymocowanie tablic na isteniejgcym stupku"NIESTRZERZONY" szt.
d.3
49 szt. 49.00
RAZEM 49.00
24|Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - |szt.
d.3|T29
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
25|Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - |szt.
d.3|T 30
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
26|Przymocowanie tablic znakoéw drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - |szt.
d.3|T 3a
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|Reczne malowanie linii i oznakowan miejsc dla niepetnosprawnych na jezdni farbg|m?2
d.3|chlorokauczukowa w kjolorze niebieskim..
144 m2 144.00
RAZEM 144.00
28|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni farbg m?2
d.3|chlorokauczukowg lub
42*3.6*5.0 m?2 756.00
RAZEM 756.00
4|0znakowanie miejsc postojowych terenu zamknietego
29|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.4
55 szt. 55.00
RAZEM 55.00
30| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-|szt.
d.4|cyjnych o powierzchnido 0.3 m2 - D 18
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
31|Przymocowanie tablic na isteniejagcym stupku"NIESTRZERZONY" szt.
d.4
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
32[Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - |szt.
d.4|"miejsce dla niepetnosprawnych" T 29
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 21169




5

P-OGRODZENIE_hangaru_chodnik_v3 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
33|Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - |szt.
d.4|"parkowanie po skosie" T 30
szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - |szt.
d.4|"Koniec" T 3a
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
35|Zabzpiecznie trawnikéw stupkami o rozstawie 1,5m z rur 60 mm malowane w kolo- |m
d.4|rze biato czerwonym, stupki dt.1,6m -
41*1.5 m 61.50
RAZEM 61.50
36|Reczne malowanie linii i oznakowar miejsc dla niepetnosprawnych na jezdni farbg|m2
d.4|chlorokauczukows w kjolorze niebieskim..
385 m2 385.00
RAZEM 385.00
37|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farbg m2
d.4|chlorokauczukowsg lub
1200%0.1*1.5 m?2 180.00
RAZEM 180.00
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