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1. Wymagania ogdine.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikagcji 'technicznej sg wymagania Zleceniodawcy
dotyczace wykonania i odbioru robot w branzy budowlanej podczas remontu
ogrodzenia hangaru nr 7 oraz budowy chodnika.

1.2Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Zakres robot zostat wyszczegdlniony w szczegétowych specyfikacjach
technicznych poszczegoéinych branz.

1.40goine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania. zgodnos¢ ze specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5Materiaty.

Do realizacji zamowienia moga byé stosowane materiaty i wyroby niezbedne do
wykonania robot zgodnie ze specyfikacjq techniczna,  zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Dyrektywy UE, norm UE itp.,
polskich norm lub réwnowaznych, aprobat technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub réwnowazna
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
polskiej normy lub rownowaznych, jezeli nie sg objete certyfikacjg i spetniaja
wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.6 Sprzet.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do specyfiki robot. Prace moga byé
wykonywane zaréwno recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogow
technicznych i przepisow BHP. Sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, uszkodzenia lub zniszczenia elementow
budynkow oraz otoczenia.

1.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz
bezpieczenstwo pracownikow. Materialy nalezy przewozic w oryginalnych
zamknietych opakowaniach.
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1.8 Nazwy i kody: grupy robét, klas roboét i kategorii robét.
45000000-7 Roboty budowlane

1.9 Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
prawem budowlanym.

1.10 Zasady przedmiarowania.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach i analizach indywidualnych. Jednostki obmiaru,
odpowiadajgce odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

1.11 Kontrola jakos$ci robét.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét,
utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jakosci robét
budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze wiedzg
techniczng w budownictwie, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.13 Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
I zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca  odpowiada za  przestrzeganie  przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.15 Ochrona i utrzymanie robot.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty wprowadzenia na budowe do daty odbioru
ostatecznego.

1.16 Odbior robot.
Rodzaje odbiorow robot
1.1.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
1.1.2. Odbidr czesciowy,
1.1.3. Odbidr ostateczny — koncowy,

1.1.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

1.16.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy =z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku braku dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru bedzie
stwierdzona poprzez pisemne os$wiadczenie wykonawcy. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia. Korespondencja do Zamawiajacego bedzie kierowana na adres:
Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda
Urbanowicza 2 - Szef Logistyki WAT.

1.16.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Przystapienie do odbioru czesciowego
nalezy zgtosi¢ pisemnie do sekretariatu Zastepcy Kanclerza — Szefa Logistyki
WAT.

1.16.3 Odbidr koncowy - ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku braku dziennika budowy gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie wykonawcy. Odbior ostateczny nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnos$ci inspektora nadzoru inwestorskiego
i wykonawcy. Przystapienie do odbioru koficowego nalezy zgtosi¢ pisemnie do
sekretariatu Zastepcy Kanclerza — Szefa Logistyki WAT.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) szczegotowe specyfikacje techniczne,

b) protokoty odbiorow robét czesciowych oraz ulegajacych  zakryciu
i zanikajgcych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodne z SST i programem
zabezpieczenia jakosci PZJ,

Wszystkie zarzgdzone przez zamawiajacego i komisje roboty uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.16.4 Odbiér na koniec okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior obiektu polega na dokonania przegladu obiektu przed koncem okresu
rekojmi i odbiorze robo6t wykonanych, zwiazanych z usunieciem wad, ktére
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

1.17 Przepisy zwiazane

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332
z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z2017 r., poz. 1579 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 19 Ilutego 2010 r. O zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2010 r., poz. 353 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U z 2003 r., poz. 401 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2017r., poz. 2285 z pdzn. zm.).

2. Szczegotowa specyfikacja techniczna branzy ogoéinobudowlane;.

2.1 Wstep.

Specyfikacje dotyczg wykonania i odbioru robot przy wykonaniu chodnika.
oznakowania miejsc parkingowych oraz wymiany odcinka ogrodzenia.

2.2 Branza drogowa.

Szczego6towa specyfikacja techniczna budowy chodnikéw w zakresie branzy
drogowej

2.1. Roboty pomiarowe.

W ramach robét pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia
projektowanych nawierzchni chodnikéw w granicy roboét ziemnych w uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru..
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2.2. Roboty przygotowawcze.

Wyréwnanie trasy chodnika nalezy wykonaé w ramach wykorytowania pod
warstwy podbudowy z utrzymaniem istniejgcego spadku terenu i niwelacji
W sposob z zapewniajacy by na chodniku nie byto zastoisk wody deszczowe;.

2.3. Roboty nawierzchniowe
2.3.1. Materiaty.
Kruszywo.

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy zastosowaé kruszywo spetniajace
wymagania OST D-04.02.01 (wyd. GDDP 1998r.) oraz WT-4 2010.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac¢ mieszanke kruszywa tamanego
o uziarnieniu 0/31,5 mieszczaca sie w polu dobrego uziarnienia jak dla
podbudowy jednowarstwowej i spetniajacg wtasciwosci wymagane w OST.D. D-
04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” oraz WT-4
2010.

Kostka betonowa.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej oraz spetnienie warunkéw OST
D.05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej” (wyd. GDDP 1998r.). Na
nawierzchnie chodnika zastosowa¢ kostké betonowg gr. 6cm w ksztafcie
dwuteownika (zwana popularnie ,telka”).

Krawezniki, obrzeza, kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej oraz
spetnienie warunkow OST (wyd. GDDP 1998r.) D-08.01.01 Krawezniki betonowe,
D-08.03.01 Obrzeza betonowe, D-05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki brukowej”.

2.3.2. Wykonanie robot

Zdjecie humusu

Roboty wykona¢ zgodnie z OST D-01.02.02 ,Usuniecie warstwy humusu” (wyd.
GDDP 1998r.). Humus niezbedny do dalszego wykorzystania spryzmowac.
Pozostato$¢ wywiezc.

Wykopy — korytowanie

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu bedzie stanowit podioze nawierzchni. Jezeli
grunty w korycie nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢c do odpowiednich wartosci s
(minimalne  1s=1,00 w gornej warstwie gr.20cm. Roboty wykona¢ zgodnie
z D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza” (wyd. GDDP
1998r.).

Podbudowa.
Do wykonania podbudowy pomocniczej uzy¢ kruszywo tamane. Podbudowe
powinno wykonac¢ sie jednowarstwowo grubosci 15cm z zachowaniem

wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych.
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Do zageszczenia warstwy podbudowy nalezy zastosowac walce lub piyty
wibracyjne pamietajgc o zapewnieniu mieszance kruszywa wilgotnosci
optymalnej. Wykonanie i wymagania wobec warstwy podbudowy : OST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

Nawierzchnie z kostki betonowej:

Nawierzchnia z betonowej kostki gr. 6 wykona¢ na 4cm (x1cm) podsypce
cementowo-piaskowej . Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania
i skfadowania, podano w OST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” , a zasady
prowadzenia i odbioru robét podano w OST D.05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej” .

Kolorystyke kostki uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.2.3. Ustawienie obrzezy betonowych.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Ustawienie obrzezy wykonac¢ zgodnie z OST D.08.03.01 ,Ustawienie obrzezy
betonowych” (wyd. GDDP 1998r.)

2.4. Ogrodzenie

2.4.1. Materiaty

Siatka ogrodzeniowa

Do ogrodzenia nalezy zastosowac siatke stalowa ocynkowang o oczkach nie
wiekszych niz 50 x 50mm, z drutu stalowego ocynkowanego gr. min 3mm. —
wysokosc siatki 200cm.

Stupki ogrodzeniowe

Stupki stalowe z rur sr. 100mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie
przez blok betonowy z betonu C 12/15 do gtebokosci posadowienia 90cm
ponizej terenu. Stupki z wysiegnikami nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi
z nawierzchniowg powtokg farba chlorokauczukowa w kolorze szarym.

Blok betonowy
Bloki dla zamontowania stupkow o wymiarach 30 x 30 cm na 90 cm, wykonac
Z betonu towarowego C 12/15.

Zwienczenie ogrodzenia

Ogrodzenie wykonczyC trzema rzadami drutu Kkolczastego Ilub ostrzowego
rozmieszczonym na wysiegnikach stalowych dt. 45cm przyspawanych pod
katem 120 st. do stupka ogrodzeniowego w rozstawie co 15 cm.

Wykonanie robét.
Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny gwarantowac prawidtowe pod wzgledem
jakosci wykonanie robot.

Roboty ziemne
Ziemie z wykopdw pod stupki nalezy rozplantowa¢ w okolicy ogrodzenia lub
wywiez¢ poza teren obiektu.



2.5. Oznakowanie miejsc parkingowych.

2.5.1. Materiaty

Stupki do znakéw drogowych
Stupki znakow drogowych wykonac¢ z rury stalowej ocynkowanej fi min 70 mm
lub zakupic typowe w hurtowni z materiatami drogowymi.

Farby do malowania poziomego oznakowania.

Farba do wymalowania miejsc parkingowych oraz miejsc dla nie petnosprawnych
musi spetnia¢ wymagania jak np. farba drogowa biata Traffic PH3 do naktadania
na lekko zawilgocone powierzchnie w niskich temperaturach

Przy wyznaczaniu miejsc parkingowych szerokosc kazdego z miejsc
parkingowych dla samochodu osobowego musi wynosi¢ 2.5m a dla samochodu
dla niepetnosprawnych. 3,6m. z mozliwoscig jej ograniczenia do 2,3 m w przypadku
zapewnienia mozliwosci korzystania z przylegajgcego dojécia lub ciggu pieszo-jezdnego.

2.5.2 Wykonanie robot.

Obsadzenie stupkow do znakéw drogowych.

Stupki do znakéw drogowych nalezy obsadzi¢ w betonie C12/15 w wykopie
gtebokosci 0,7m z zachowaniem pionowosci stupka.

Ziemie z wykopu pod obsadzenie stupka nalezy rozplantowac w rejonie robét na
terenie zielonym.

Malowanie oznakowania poziomego
2.5.3. Materialy

Farba do wymalowania

Do malowania linii rozgraniczajacych miejsca parkingowe nalezy zastosowac
farby przeznaczone do malowania na betonie lub asfalcie odporne na niskie
i podwyzszone temperatury. Zaleca sie zastosowanie farby drogowej biate;
Traffic PH3, opartej na alkidowo-uretanowej zywicy i dwutlenku tytanu.

2.5.4. Wykonanie robot

Przed malowanie nalezy powierzchnie poziome asfaltowe oraz betonowe
odczysci¢ usuwajac  ruchome elementy piasku i innych pozostatosci oraz
odkurzy¢ i wyznaczy¢ linie rozstaw i ich szerokos$eé.

Po wymalowaniu linii i oznakowania miejsc dla niepetnosprawnych na
nawierzchniach parkingéw nalezy zabezpieczy¢ miejsca do czasu zupetnego
wyschniecia farby.



