WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ul Gen. Witolda Urbanowicza 2
im. gen.Jarostawa Dabrowskiego 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia strzelnicy WAT

ADRES INWESTYCJI : 00-908 Warszawa ul. Kocjana 70A

INWESTOR . Wojskowa Akademia Techniczmna im Gen Jarostawa
Dabrowskiego

ADRES INWESTORA : 00-908 Warszawa ul.Witolda Urbanowicza 2

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt PRZEDMIAR : inz. Krzysztof Szylberg (ogélnobudowlana i drogo-

wa)
WYKONAWCA :

_ INSPEKTOR MADZORU INWESTORSKIEGO
W SF’E‘»ZLJN,NO$Q KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE
Dziatu inwestycji | Remontédw 'WAT

‘ “e

dupa

>,

A7 9. 221

lim. Krzysztof SZYLBERG
Nriupr. B.P: 4224,/4/22/82MAZ/BO,/ 2443 /01

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



P-OGRODZ_Strzelnicy-2018.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
Remont ogrodzenia strzelnicy przy ul. Kocjana 70a
1|Ogrodzenie_strzelnicy
1.1|/Roboty rozbiérkowe
1|{Rozbranie ogrodzenia z siatki i drutu kolczestego na stupkach zelbetowych m2
d.1.1
(513+177)*2.2 m?2 1518.00
RAZEM 1518.00
2|Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) |szt.
d.1.1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
3|Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1
24 ha 2.40
RAZEM 2.40
4|0Odkopanie cokotdéw ogrodzenia m3
d.1.1
610*0.8*0.8 m3 390.40
RAZEM 390.40
5|Rozbranie ogrodzenia z siatki w ramkach stalowych na stupkach stalowych m2
d.1.1
610%2.2 m2 1342.00
RAZEM 1342.00
6|Rozbidérka cokotu betonowego ogrodzenia z betonu niezbrojonego o grubosci po- |ms3
d.1.1|nad 15 cm
610*0.25*1.1 m3 167.75
RAZEM 167.75
7|Wywiezienie gruzu z stupkéw zelbetowych, oraz cokotu samochodem ciezarowym [m3
d.1.1|na odlegto$¢ 30 km wraz z optatg za sktadowanie lub utylizacje
poz.1*0.2+poz.6 m3 471.35
RAZEM 471.35
8|Transport ztomu stalowego z rozebranego ogrodzenia z ram stalowych z siatkg, dru-{KPL.
d.1.1{tu kolczastego i siatki samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegto$§¢ 3 km - TRANSPORT NA TEREN WAT DO MAGAZYNU
WRAZ Z POTWIERDZENIEM TEGO FAKTU STOSOWNA ASYGNATA,
1.0 KPL. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Wytyczenie geodezyjne
9|Pobranie mapy ewidencyjnej i geodezyjne wytyczenie linii rozgraniczajgcych w kté- [kpl
d.1.2{rych ma by¢ posadowione ogrodzenie, inwentaryzacja powyklonawcza.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3|Roboty budowlane ogrodzenia
10{Wykonanie fundamentu betonowego z cokotem, o objetosci ponad 2,5 m3 -z za- [m3
d.1.3|stosowaniem pompy do betonu
610*0.25*1.2 m3 183.00
RAZEM 183.00
11|Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,8 m na stupkach stalowych z ksztattownika za- m
d.1.3|mknietego 100x100x6mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole z 3-rzedami
drutu naciaggowego
610 m 610.00
RAZEM 610.00
12|Zabezpieczenie ogrodzenia od strony ulicy zwojami z drutu kolczastego typu Con- [m
d.1.3|certina $rednicy zwoju 45cm z dodatkiem za zamontowanie na stupkach wysiegni-
kéw z pretéw stalowych o przekroju 30x10mm dt. 40 cm, po 2 na stupek (w ksztat-
cie V),i drutéw wsporczych ostrzowych lub kolczastych po 3 druty na wysiegnik co
15cm
610 m 610.00
RAZEM 610.00
13|Reczne wykopy ciagte ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) pod stupki i deske |m3
d.1.3|cokotowg ogrodzenia
915/2.5*0.5*0.5*0.9+ 860*0.1*0.5 m3 125.35
RAZEM 125.35
14|Zabetonowanie stupéw betonowych w gruncie do giebokosci 1,0 m -ponizej pozio- [m
d.1.3|mu terenu stopa ma wymiar w rzucie 50x50 cm,
790+52+176 m 1018.00
RAZEM 1018.00
15|Zasypywanie wykopéw liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; giebo- [m3
d.1.3|ko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
220 m3 220.00
RAZEM 220.00
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16|Zakup, dostawa i montaz ogrodzenia z paneli (desek) zelbetowych z przettoczenia- [m
d.1.3|mi i stupkami zelbetowymi wysoko$¢ przeset 200cm ponad terenem oraz 0,5m
ponizej terenu z zasypaniem.
918 m 918.00
RAZEM 918.00
17|Zabezpieczenie ogrodzenia od strony lasu oraz rozdzielajgcego teren komercyjny  [m
d.1.3[zwojami z drutu kolczastego typu Concertina $rednicy zwoju 45cm z dodatkiem za
zamontowanie na stupkach wysiegnikéw z pretéw stalowych o przekroju 30x10mm
dt. 40 cm, po 2 na stupek (w ksztalcie V),i drutéw wsporczych ostrzowych lub kol-
czastych po 3 druty na wysiegnik co 15 cm
915 m 915.00
RAZEM 915.00
18|Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll powstatego w wyniku robét m2
d.1.3|zwigzanych z ogrodzeniem
965*0.60*2 m2 1158.00
RAZEM 1158.00
19|Wykonanie tymczasowego ogrodzenia odcinkowego, na czas prowadzenia robét, z |kpl
d.1.3|wykorzystaniem elementéw rozebranego ogrodzenia, zabezpieczajacego przed
dostepem oséb nieuprawnionych na teren Zamawiajgcego
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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