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Wymagania ogdine

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest remont ogrodzenia wraz z remontem
rzutni granatem, zlokalizowanych na terenie Strzelnicy WAT przy ul. Kocjana 70A.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych spec. techn.

Zakres rohét zostat wyszczegoélniony w przedmiarach robét.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé¢ ze
specyfikacja techn. i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Materialy

Do realizacji zamoéwienia moga by¢ stosowane materiaty i wyroby niezbedne do
wykonania robét zgodnie ze specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Dyrektywy UE norm UE itp., polskich norm lub
rownowaznych, aprobat technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub réwnowazng lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy lub
rownowaznych, jezeli nie sg objete certyfikacjg i spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

1.6. Sprzet

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do specyfiki robét. Prace mogg by¢ wykonywane
zarébwno recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogoéw technicznych i przepiséw
BHP. Sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét,
uszkodzenia lub zniszczenia elementow budynkdw oraz otoczenia.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdw oraz bezpieczenstwo
pracownikéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknigtych opakowaniach.



1.8. Nazwy i kody: grupy robot, klas robét i kategorii robét.
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1.9. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
prawem budowlanym.

1.10. Zasady przedmiarowania

Zasady okres$lania ilosci robot i materiatdbw podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach i analizach indywidualnych. Jednostki obmiaru,
odpowiadajgce odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢é zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej.

1.11. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos€ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt,
utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jakosci robot
budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztuka
budowlang, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i beda
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
Z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma zabezpieczy¢ swoéj personel przed
wykonywaniem pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnhieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty wprowadzenia na budowe do daty odbioru ostatecznego.
1.16. Odbidr robét

Rodzaje odbioréw robot
1.16.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu




1.16.2.Odbiér czeSciowy

1.16.3.0Odbidr ostateczny (koricowy).

1.16.4.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

1.16.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca pismem do Szefa Logistyki z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, a jesli nie wymagany jest dziennik
budowy to pismem\faksem do Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

1.16.2 Odbiodr czeSciowy

Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych.

1.16.3 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona poprzez pisemne o$wiadczenie
wykonawcy. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnos$ci
inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Przystgpienie do odbioru koncowego
nalezy zgtosi¢ pisemnie do sekretariatu Zastepcy Kanclerza — Szefa Logistyki WAT.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protoko6t odbioru ostatecznego
robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) szczegotowe specyfikacje techniczne,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakosci PZJ,

Wszystkie zarzadzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

1.17. Przepisy zwiazane
Pierwszenstwo w zastosowaniu Norm maja Normy UE a nastepnie krajowe

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2018r., poz. 1202)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z 2018 r., poz. 1603).



3.

4.

Ustawa z dnia 24.08.1991r .O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.z 2018 r., poz. 620
z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.
z2003r., nr47 poz. 401 z pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U
z 2015r., poz. 1422 z pézn. zm.).

Szczegotowa specyfikacja techniczna branzy ogdélnobudowlanej kod robét wg
Wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)”
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest remont ogrodzenia strzelnicy oraz obiektéw szkoleniowych
z wykonaniem chodnikéw zlokalizowanych przy ul. Kocjana 70 Aw Warszawie.

2. Zakres roboét:

2.1 Rozbiodrki i roboty przygotowawcze

demontaz istniejacego ogrodzenia i cokotem betonowym;

wywiezienie gruzu z rozbieranego cokotu betonowego na wysypisko lub
zagospodarowanie zgodnie z przepisami o odpadach;

wywiezienie i zdanie do magazynu WAT, zlokalizowanego na terenie ogrodzonym
ztomu stalowego 2z rozbieranych konstrukcji w tym stupkow, przeset
z potwierdzeniem przyjecia na asygnacie;

wytyczenie projektowanego ogrodzenia zgodnie z granicami dziatki;

wykonanie oraz wielokrotny montaz i demontaz odcinka ogrodzenia
zabezpieczajgcego teren Strzelnicy w wielkosci i na czas rozebranej czesci
ogrodzenia (wykonawca zobowigzany jest na koniec dnia pracy rozgrodzony
odcinek zabezpieczaé tymczasowym ogrodzeniem);

2..2 Ogrodzenie od ulicy Kocjana:

wykonanie fundamentu ogrodzenia do poz. — 1m ponizej poziomu terenu wraz
cokotem ogrodzenia szer. 25 cm z jednostronnym spadkiem 2% do wewnatrz,
wysoko$¢ cokotu nad terenem ok. 25cm z betonu towarowego W6 C25/30 -
dylatacje cokotu szer. Bmm w rozstawie nie mniej niz co 20mb masg do dylatacji,

stupki stalowe o przekroju 100x100x3mm, wysoko$ci nad terenem 2.1m x od gory
zamkniete dekielkami z blachy stalowej gr. 6 mm  (kwadrat 100x100 mm
z zaokraglonymi odpowiednio wierzchotkami) zabetonowane betonem W6 C25/30;

na kazdym stupku przyspawane wysiegniki dla zamontowania zwojéw z drutu
stalowego ostrzowego ocynkowanego fi 5Smm Concertina i $rednicy zwoju 45cm,
wysiegniki z pretéw stalowych o przekroju 30x10mm dt. 50 cm, po 2 wysiegniki na
stupek i drutdow wsporczych ostrzowych po 2 druty na wysiegnik co 15 cm. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6005;
wykonanie wzmocnienia przeset przez zastosowanie w co 10-tym stupku oraz
w narozach przy zmianie kierunku ogrodzenia odkoséw ze stupkéw ze stali z profilu
zamknietego 60x40x3mm (pod dwa odkosy na stupek).



2.3 Ogrodzenie od strony lasu i rozdzielajace teren komercyjny od strzelnicy.

— zakup, dostawa i montaz ogrodzenia betonowego wysokosci 2,0 m nad poziomem
terenu;

— dlugos¢ przesta 2500 mm, wysokos¢ przesta 2000 mm, przesto z desek betonowych
0 wym. 1900x500x50;

— stupki przeset zelbetowe wysokosci nad terenem 2050mm zagtebione w betonie
fundamentowym W6 C25/30 na gtebokos¢ 1 m o catkowitej dtugosci 3,0 m.,

— na kazdym stupku zamontowane wysiegniki dla zamontowania zwojow z drutu
stalowego ostrzowego ocynkowanego fi 5mm Concertina i $rednicy zwoju 45cm,
wysiegniki z pretow stalowych o przekroju 30x10mm dt. 50 cm, po 2 wysiegniki na
stupek i drutébw wsporczych ostrzowych po 2 druty na wysiegnik co 15 cm. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6005.

Lokalizacja:

Lokatizacia strzidnicy:

Warsenwa ul Antoniego Kovjana 704
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