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SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zawiadamia się, że w dniu 14.11.2018r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

„Dostawę kulochwytu 2- i 4- segmentowego”

Pytanie:

Dotyczy: pkt. 3.2. ppkt.5 lit. c załącznika 3A do SIWZ wskazującego , iż segment wychwytujący musi posiadać aktualne atesty/certyfikaty badań ogniowych wg PN-EN 13501-1+A1:2010 klasyfikujące materiał wkładu na poziomie nie niższym niż „C” – jeżeli wkład stanowi materiał reagujący na ogień. W ocenie Wykonawcy przy prowadzeniu ognia pociskami przeciwpancernymi zapalającymi przy zastosowaniu materiału klasy „C” – „trudnozapalny” może dojść do zapłonu wkładu segmentu wychwytującego, powodując uszkodzenie całego kulochwytu. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż wkład segmentu powinien posiadać klasę „B” – niezapalny.
na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający pozostawia niezmienionym wymóg posiadania przez materiał wkład segmentu wychwytującego kulochwytów 2- i 4-segmentowego, cech klasyfikujących ten materiał na poziomie nie niższym niż "C" (klasa "C") zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010. 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza materiały o wyższej odporności na działanie ognia i tym samym, jako materiał wkładu spełniający wymogi określone w pkt 3.2, ppkt 5) lit. c) załącznika nr 3a do SIWZ, Zamawiający zaakceptuje także materiały posiadające klasę "B" potwierdzoną aktualnymi atestami/certyfikatami.

Dokonana przez Zamawiającego analiza możliwych zagrożeń związanych z wykorzystaniem amunicji przeciwpancerno-zapalającej wskazuje, że czas oddziaływania płomienia materiału zapalającego ww. pocisków w połączeniu z dodatkową przegrodą w postaci wymaganej płyty-świadka (nr 8 na rys. nr 8 pkt 3.2 p. pkt 4 zał. nr 3a do SIWZ), płyty oddzielającej wkład segmentu wychwytującego od segmentu uchwytu próbki (nr 4 na rys. nr 10 pkt 3.2 p. pkt 5zał. nr 3a do SIWZ) oraz odległością próbki od materiału wkładu, pozwalają przyjąć prawdopodobieństwo zapalenia się wkładu jako znikome.
Z upoważnienia:
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