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1. WSTEP

Zgodnie z decyzjg nr 35/KAN/2018 Kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarostawa Dgbrowskiego zostala opracowana dokumentacja historyczno-techniczna
umundurowania historycznego Szkoly Podchorgzych Piechoty Krélestwa Polskiego
1815-1830.

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Przedmiotem dokumentacji jest umundurowanie i wyekwipowanie oddziatu historycznego
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarostawa Dabrowskiego, kultywujacego tradycje
Szkoty Podchoragzych Piechoty Krdlestwa Polskiego 1815-1830.

2.1. PRZEZNACZENIE

Umundurowanie i wyekwipowanie przeznaczone jest dla zolnierzy zawodowych
i zolierzy pelnigcych stuzbe kandydacka, wchodzacych w sklad oddzialu historycznego
w Wojskowej Akademii Technicznej, w celu udzialu w uroczystosciach o charakterze
panstwowym, wojskowym i religijnym oraz uczestnictwa w inscenizacjach historycznych.

2.2. NORMY, WZORY, DOKUMENTACJA TEMATYCZNA

- PN-83/P-84501 Wyroby konfekcyjne. Szwy. Klasyfikacje i oznaczenia.
- PN-83/P-84502 Wyroby konfekcyjne. Sciegi. Klasyfikacje i oznaczenia.
- PN-80/P-81101 Nici odziezowe. Postanowienia ogolne.
- Oryginalne elementy ubiorcze uczniéw szkét wojskowych Krélestwa Polskiego
1815-1830 ze zbioréw Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
- Przekazy opisowe, ikonograficzne i malarskie ze zbioréw ww. Muzeum,
- Zr6dta:
+ opracowanie ,,Wojsko Polskie — Krélestwo Polskie 1815-18307,
Bronistaw Gembarzewski, Warszawa 1903,
+ opracowanie zbiorowe ,,Zohierz Polski — ubidr, uzbrojenie i oporzgdzenie”
pod redakcja Rady Muzealnej Muzeum WP, Warszawa 1966.



3. KROTKI RYS HISTORYCZNY

Statut Studenckiego Kota Historycznego (Oddziatu Historycznego) Wojskowej Akademii
Technicznej stanowi, ze skupieni w nim studenci i podchorgzowie Akademii kultywujg
tradycje polskich jednostek wojskowych XIX i XX w., w tym Szkoty Podchorazych Piechoty
Kroélestwa Polskiego z lat 1815-1830. Szkota symbolizuje najbardziej szczytne tradycje
podchorazych Wojska Polskiego, ktérzy swym zrywem w dniu 29 listopada 1830 roku
rozpoczeli walke o wolnosé i niepodlegto$é Ojczyzny.

Szkola Podchorgzych zostala utworzona po likwidacji Ksigstwa Warszawskiego,
w strukturach nowo formowanego wojska Krélestwa Polskiego, ustanowionego i oddanego
decyzjami Kongresu Wiedenskiego pod berto cara Rosji. Wobec koniecznosci wyksztalcenia
nowych kadr dowodczych, 27 lipca 1815 r. naczelny dowddca WP ksigze Konstanty wydal
rozkaz o skierowaniu do Szkoty pierwszych kandydatdéw na oficerow, ktéry brzmiat:

»(.-.) Chcac sam przez siebie przekonaé sig, ze dawni adiutanci podoficerowie uzyci
w terazniejszej organizacji jako podchorazowie lub podoficerowie przeznaczeni do postgpienia na
stopnie oficerskiec majg potrzebng wiadomosé ¢Ewiczenn i stuzby, zalecam Ichmé Generatom
komenderujgcym dywizye, zeby wszystkich tak podchorazych, jako tez adiutantow podoficerdéw
w zupelnym ubiorze, oporzadzeniu i uzbrojeniu (...) za odebraniem niniejszego rozkazu przystali
do Warszawy, gdzie Majorowi Placu podputkownikowi Axamitowskiemu zameldowac¢ si¢ maja”.

Kandydatow do Szkoly przyjmowano po odbyciu przez nich rocznego stazu w jednej
z jednostek wojskowych. Liczba podchorazych wszystkich rocznikow nie przekraczala 200
ludzi. Nauka miata trwaé¢ dwa lata, cykl szkolenia przewidywal zglebianie regulamindéw
stuzby oraz musztre, od 1824 r. takze teorie taktyki walki. Po ukonczeniu szkotly, czes¢
podchoragzych mianowano na pierwszy stopien oficerski i kierowano do putkow — ci, dla
ktérych brakowato etatdéw w jednostkach, cykl szkolenia musieli odbywaé od poczatku.
W listopadzie 1830 r. ok. 180 podchorgzych rozpoczgto w Warszawie dzialania bojowe
majace na celu odzyskanie niepodlegtosci Polski.

Mundury warszawskiej Szkoty Podchorgzych, formg, krojem i barwg nie odbiegaty od
przyjetych w 1815 r. uniforméw jednostek piechoty liniowej Krélestwa Polskiego,
aczkolwiek posiadaly pewne wyrézniki. W ciggu niemal pigtnastu lat istnienia owego wojska,
przepisy ubiorcze zmieniano kilkakrotnie (1816, 1819, 1820, 1823, 1828), rowniez dla
podchorgzych. Stad ikonografia prezentuje w pewnych przypadkach niewielkie réznice
w rodzaju kilku elementéw mundurowych, np. w kroju spodni, getréw, ksztaltu blach
naczelnych kaszkietéw, czy tez obecnosci na nich dwéch rodzajéw kordonow.

Mimo to, do kazdego zestawu stuzbowego, tzw. zwyczajnego, stale nalezaly m.in. takie
elementy, jak: kaszkiet, kurtka, spodnie letnie tzw. czechczery, spodnie zimowe, opinacze
(getry), trzewiki, halsztuk, plaszcz i rekawice.

Warto wspomnie¢, ze zgodnie z Owczesnymi zwyczajami, oficerowie i Zohierze,
do wszelkich stuzb reprezentacyjnych i garnizonowych, do parad i przegladéw, wystepowali
w mundurach idealnie dopasowanych do swoich sylwetek. Uniformy byly szyte ,,na miare”,
w praktyce nawet o nieco mniejszych rozmiarach niz powinny. Aby jeszcze lepiej przylegaty
one do ciata, zotnierze zaktadali na siebie uniformy mokre.



Zwyczaj nawigzywania do dawnych tradycji byl szeroko stosowany w Wojsku Polskim
I Rzeczypospolitej. W czasie $wiat panstwowych i narodowych — 3 maja, 15 sierpnia,
11 listopada i 29 listopada — wiele jednostek i szkoét wojskowych wystawiato pododdziaty
historyczne w mundurach Krélestwa Polskiego (Fot. Nr 1, Nr 2).

i)

L st

Fot. Nr 1, Nr 2: Warszawa, lata trzydzieste: pododdzialy Wojska Polskiego w historycznych
mundurach grenadierdéw i strzelcow pieszych Kroélestwa Polskiego (zb. NAC).



3.1. DOKUMENTACJA IKONOGRAFICZNA i MALARSKA

Fot. Nr 3

Fot. Nr 4

Fot. Nr 3, Nr 4: Mundury uczniéow szkél wojskowych Krélestwa Polskiego, autorzy obrazow NN
(ze zb. Muzeum WP). Kurtki granatowe, kolnierze i wylogi zoélte, galony i guziki srebrne.
Zwracaja uwage odmienne kordony na kaszkietach (wz. 1815. i wz. 1828) oraz dwie rdzne formy
blach naczelnych.



A B C D
Fot. Nr 5: Umundurowanie uczniéw i kadry szkél wojskowych, zestawy ubiorcze letnie.
A — kadet w mundurze sluzbowym z lat 1815-1819, B — oficer w mundurze stuzbowym wg
przepisow z lat 1820-1827, C — wykladowca w ubiorze codziennym, D — oficer w mundurze
paradnym z lat 1815-1826.

Fot. Nr 6: Szkola aplikacyjna Krolestwa: stuchacz i oficer w mundurach tzw. ,,wielkich”.



4. Mundur Studenckiego Kola Historycznego —
Oddzialu Historycznego WAT — charakterystyka

Fot. Nr 7: Oddzial Historyczny WAT przy pomniku por. Piotra Wysockiego
w Lazienkach Krolewskich 29 listopada 2013 r.

Mundur przyjety przez Studenckie Koto Historyczne, jest wzorowany na kilku
oryginalnych elementach ubiorczych uczniéw szkoét wojskowych z lat 1815-1830,
przechowywanych w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Jako uzupelniajacy materiat
poznawczy postuzyty dawne przepisy ubiorcze, relacje bylych oficeréw oraz nielicznie
zachowane przekazy ikonograficzne i malarskie ze zbioréw tegoz Muzeum. Dzigki temu,
mundury istniejgce od 2005 r. w Oddziale Historycznym WAT mogly by¢ rekonstruowane z
duzg starannoscig, aczkolwiek ze zrozumialtych wzgledéw niektdre materiaty uzywane w XIX
wieku do produkgji, jak woéwcezas mowiono — rekwizytow mundurowych — zostaty zastgpione
wspblczesnymi.

Dla przyktadu, tekture niegdy$ bedaca fundamentem konstrukeji zoinierskich
kaszkietow, zastapil preszpan, w miejsce 100 % sukna welnianego o gramaturze 660,
zastosowano sukno o proporcjach 80/20 (80 % welny 20 % poliamidu); przetykane srebrem
galony konierzowe podchorgzych o charakterystycznym splocie, w obecnych warunkach
zupelnie niemozliwe do zrekonstruowania, zastgpily galony podchorazackie z lat
sze$¢dziesigtych-siedemdziesigtych; zamiast nici bawelnianych uzywano poliestrowych.
Innych wiekszych uproszczen, czy wrecz stylizacji nie stosowano, w wyniku czego forma
elementéw mundurowych i dystynkcji nie zostata zachwiana.
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4.1. ELEMENTY UBIORCZE PODCHORAZEGO

1. Kaszkiet — czarny, sukienny, obszycia skorzane czarne, podpinka mosiezna tzw. ,}tuska
karpia”, blacha naczelna mosi¢zna, sztancowana, w formie pétstofica z orlem panstwowym
Krélestwa w centrum, kordony biate, pompon bialy, kokarda skdrzana biata ttoczona.

2. Kurtka — granatowa sukienna z zottym kotnierzem, prostymi naramiennikami, wylogami,
polami, wypustkami i fapkami r¢kaw6w, guziki srebrne. Podchorgzackie galony na kohierzu
i fapkach rekawdw srebrne.

3. Dodatkowo: naramienniki z fredzlg — biafe.
4, Halsztuk (chustka na szyje) — czarna ptocienna w ksztalcie trojkata.

5. Spodnie zimowe — granatowe sukienne z zottg wypustkg wzdluz nogawki, zapinane na
tzw. duzg klape.

6. Getry (opinacze) do zimowych spodni — (polgetry) ptocienne biate zapinane na 9 biatych
lub drewnianych guzikow.

7. Spodnie letnie — biate ptocienne tzw. czechczery, zapinane na tzw. duzg klape.

8. Getry (opinacze) do spodni letnich — (pélgetry) czarne sukienne, zapinane na 9 czarnych
lub drewnianych guzikow.

9. Regkawice skdrzane — czarne.
10. Obuwie skorzane — czarne.

11. Plaszcz ogélnego uzytku dla podchorazych — szary, sukienny. Z przodu jednorzedowy —
zapinany na pie¢ guzikdéw mosieznych. Plaszcz obfity, luzny, z z6ttym stojagcym koinierzem,
z naramiennikami, bez kieszeni bocznych.
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4.2. ELEMENTY UBIORCZE OFICERA

1. Kaszkiet — czarny, obszycia skorzane czarne, podpinka mosiezna tzw. ,Jluska karpia”,
blacha naczelna mosiezna, sztancowana, w formie po6istonca z ortem panstwowym Krdlestwa
w centrum, kordony srebrne, pompon srebrny, kokarda biata.

2. Frak oficerski - sukienny granatowy z z6itym koinierzem, wytogami, potami, wypustkami
i fapkami rekawow.

3. Naramienniki - granatowe z naktadanymi srebrnymi szlifami.
4. Ryngraf oficerski — zloty (z blachy mosi¢znej) ze srebrnym ortem.
5. Halsztuk (chustka na szyj¢) — czarna pldcienna w ksztalcie trojkata.

6. Spodnie zimowe — granatowe, sukienne z z6tta wypustkg wzdtuz nogawki, zapinane na
tzw. duza klapg.

7. Spodnie letnie — biate ptdcienne tzw. czechczery, zapinane na tzw. duzg klapg.

8. Getry (opinacze) do zimowych spodni — (pdligetry) ptécienne biate zapinane na 9 biatych
lub drewnianych guzikow.

9. Getry (opinacze) do spodni letnich — (polgetry) czarne sukienne, zapinane na 9 czarnych
lub drewnianych guzikow.

10. Pas skérzany — biaty z klamrg i rapciami do szpady.

11. Obuwie i rekawice skorzane — czarne.

12. Plaszcz ogoélnego uzytku dla oficera — szary, sukienny. Z przodu jednorzedowy —
zapinany na pie¢ guzikéw mosieznych. Plaszcz obfity, luzny, z z6ttym stojgcym kolnierzem,
z naramiennikami, bez kieszeni bocznych.

i
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5. KASZKIET — OPIS OGOLNY

Kaszkiet o ksztalcie walca rozszerzajacego si¢ ku gorze, jego korpus wykonany
z preszpanu obszytego na calej powierzchni czarnym suknem, u géry i u dotu obszyty pasami
wzmacniajgcymi (PW-1 i PW-2) z naturalnej miekkiej barwionej na czarno skéry licowej,
z preszpanowym daszkiem obustronnie obszytym czarng skora.

Okragle preszpanowe dno kaszkietu (DK) obszyte czarng skora, poziom dna, wzgledem
gomej krawedzi kaszkietu jest nieco wpuszczony w walec.

Z tyhu, u dotu kaszkietu, rozciecie regulacyjne (RR) wraz ze $ciggaczem w formie
czarnego skorzanego paska z mosigzng klamerkg do regulowania rozmiaru, ktdry stanowi
koncdéwki dolnego pasa wzmacniajgcego (PW-2).

Blacha naczelna mosiezna (BN), tloczona, w formie kadeckiego promienistego pétstonca
ze stylizowanym panstwowym ortem Krolestwa w centrum, pod nig ukryty skérzany kominek
(KK) do mocowania (wsuwania) sztyftow kokardy i pompona. Po bokach, u géry, dwa
wyokraglone mosiezne haki do zawieszania kordonow.

Kordony sznurowe biale z bawelny, zlozone z dwoch girland plecionych w tzw.
podwojng jodte o zmiennej szerokosci, ze sznura lgczacego, dwoch prostokatnych plecionek,
tzw. trzepaczek i trzech tzw. kutasow.

Kokarda z bialtej skéry, z wyciskanym wzorem, owalna, na mosieznym drucianym
sztyfcie, pompon na mosieznym drucianym sztyfcie, wykonany z gestej bialej wtoczki.

Podpinka skérzana, dwuczesciowa, wewnetrznie czarna, zewnetrznie pokryta mosi¢zng
tzw. ,tuska karpia”, ze skorzanymi trokami na koncach do wigzania pod brods. Guzy
podpinki okragte z odlewanego mosigdzu, z wizerunkiem tzw. meduzy otoczonej wypukitym
marginesem, mocowane do kaszkietu na sztyftach.

Fasunek wewnetrzny: potnik z czarnej skory przechodzacy w mieszek, wykonany
z szarego Inianego pldtna, Sciagany skérzanym trokiem.

Fot. Nr 8: A — kaszkiet podchorazego SKH WAT, B - material por6wnawczy: kaszkiet oficera
4. pp. liniowej wojska Krélestwa Polskiego wz. po 1827 r. Walec (korpus) kaszkietu wykonany
z filcu na podstawie tekturowej. Dobrze widoczne skérzane pasy wzmacniajace — gérny i dolny,
nizej oznaczone jako PW-1 i PW-2. Daszek fibrowy lakierowany na czarno, bez wzoréw, jedynie
z marginesem. Eksponat pozbawiony pompona, kokardy, kordonéw i podpinki (Muzeum WP).

e
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5. 1. KORPUS (WALEC) KASZKIETU —
opis elementow skiadowych

Korpus kaszkietu — walec (WL) wykonany z preszpanu grubosci 1-1,5 mm obszytego na
catej powierzchni czarnym suknem.

Caltkowita wysokos¢ kaszkietu, liczac od dolnej do gérnej krawedzi — 210 mm.

Srednica gorna kaszkietu — 260 mm, $rednica dolna — 210 mm.

Krawedz gorna obszyta pasem wzmacniajagcym (PW-1) z naturalnej miekkiej czarno
barwionej licowej skéry o grubosci 2 mm i szerokosci 32 mm.

Dno (DK) wykonane z preszpanu grubosci 1-1,5 mm pokryte czarng skérg — opuszczone
wzgledem krawedzi gérnej o 8 mm (Fot. Nr 9, Nr 10).

Fot. Nr 9: A — dno kaszkietu (DK), B - widok opuszczonego dna kaszkietu wzgledem jego
krawedzi gornej.

Fot. Nr 10: Kaszkiety grenadieréw gwardii zrekonstruowane w latach trzydziestych:
dobrze widoczne nizsze polozenie dna kaszkietéw wzgledem ich krawedzi gérnych.

15
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Krawedz dolna obszyta pasem wzmacniajacym (PW-2) z czarnej migkkiej licowe;j
skory grubosci 2 mm i szerokosci 30 mm, przy czym z tylu kaszkietu, w miejscu
regulacyjnym, prawa cz¢$¢ pasa posiada mosiezng 1-bolcowg klamre (Fot. Nr 11, Nr 12).

Rozciecie regulacyjne (RR) o wymiarach, szeroko$¢ 40 mm, wysoko$é 60 mm, u gory
lekko wyokraglone, jego brzegi obszyte czarng skora grubosci 1 mm.

A B

Fot. Nr 11: Dolny pas wzmacniajacy (PW-2), A - widok z przodu, B - widok z tylu.

Fot. Nr 12: Dolny pas wzmacniajacy (PW-2), C — szczegol zapiecia, D — klamra rozpieta,
widoczne rozeigcie regulacyjne (RR — regulator wielkosci).

M
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Z bokéw kaszkietu, u dotu, po obu stronach, symetrycznie ponad pasem
wzmacniajgcym (PW-2) przyszyte po jednym kregu (PG-1, PG-2) z czarnej licowej skory
o gruboéci 2 mm, $rednicy 40 mm — jako podktadki guzéw podpinki (Fot. Nr 13).

[

A B

Fot. Nr 13: Skérzane okragie podkiadki guzéw podpinki (KP-1, KP-2) tuz nad dolnym pasem
wzmacniajacym (PW-2). A — widok z prawej, B — widok z lewej. Jednoczes$nie widoczne haki
do zawieszania kordonéw.

Z bokow kaszkietu, u goéry, po obu stronach, symetrycznie, tuz przy dolnym brzegu
gérnego pasa wzmacniajgcego (PW-1) umieszczony wyokraglony haczyk z mosi¢znego drutu
o $rednicy 2 mm do zawieszania kordonéw (Fot. Nr 13.).

Z przodu kaszkietu, centralnie, pionowo, od gornej krawedzi dolnego pasa
wzmacniajacego (PW-2), do polowy gdérnego pasa wzmacniajacego (PW-1) przyszyty
dwuwejsciowy kominek (KK) wykonany z paska 2-mm czarnej skéry o szerokosci 35 mm i
dtugosei 140 mm. Kominek stuzy do wsuwania sztyftow kokardy i pompona — jest przyszyty
do plaszczyzny walca kaszkietu wzdhuz swoich bocznych krawedzi. 35 mm ponizej swojej
goérnej krawedzi posiada rozcigcie umozliwiajace umieszczenie sztyftu kokardy (Fot. Nr 14).

Fot. Nr 14: Dwuwejsciowy kominek (KK) do wsuwania sztyftow — kokardy i pompona.

A5
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5. 2. DASZEK

Daszek kaszkietu lekko zaokraglony, nie okuty. Wykonany z preszpanu o grubosci
1-1,5 mm, zewnetrznie i wewnetrznie obszytego skéra o grubosci 1 mm, zewnetrznie
barwiong na czarno (Fot. Nr 15, Nr 16).

Krawedz daszka stebnowana czarng nicig 0,3 mm.

Daszek przyszyty do walca kaszkietu centralnie, zewnetrznie, tuz u podstawy, szycie
pokrywa skorzany dolny pas wzmacniajgcy (PW-2).

Rozpigtos¢ daszka jest rowna odleglodci migdzy lewym i prawym guzem podpinki (G-1,
G-2). Wymiary daszka:

- rozpigtos¢ 320 mm,

- szeroko$¢ 60 mm (nie liczac czesci mocujace;).

Fot. Nr 15: Daszek kaszkietu: strona zewnetrzna pokryta czarng skérs, stebnowana
na krawedzi.

Fot. Nr 16: Wewnetrzna strona daszka.

16



17

5. 3. PODPINKA

Podpinka dwucze$ciowa: dwa paski skorzane grubosci 2 mm, kazdy diugosei 220 mm
zwezajace sie ku dotowi — u gory szer. 35 mm, u dotu 25 mm.

Oba paski od wewnatrz pokryte czarng skorg licowg o grubosci 1mm, od zewngtrz okute
16 mosieznymi elementami, z czego 8 elementéw 2-zgbowych, 7 elementéw 3-zgbowych,
1 element 1-zgbowy.

Wszystkie elementy przymocowane do paskow za pomoca mosigznych sztyftow.
Elementy cze$ciowo zachodzg na siebie tak, aby utworzy¢ stylizowana ,tuske karpia”
(Fot. Nr 17).

Podpinka mocowana do korpusu kaszkietu za pomocg dwoch okraglych guzéw
odlewanych z mosigdzu o zewngtrznej $rednicy 35 mm.

Guz z motywem tzw. meduzy (5-ramiennej wypuklej gwiazdy) obwiedzionej wypuklym
marginesem szer. 2 mm. Rewers guza posiada dwa mosi¢zne sztyfty ditugosci 50 mm
(Fot. Nr 18).

Pod kazdym guzem podkiadka skoérzana (PG-1, PG-2) $rednicy 40 mm, przyszyta do
walca kaszkietu, jej dolny brzeg dotyka gérnego brzegu pasa wzmacniajacego (PW-2).

A B C

Fot. Nr 17: Podpinka kaszkietu w formie ,,fuski karpia”. A — widok lewej cz¢sci podpinki,
B — widok prawej czesci, C — odwrotna strona podpinki.
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Fot. Nr 18: Guz podpinki (G-1). A — widok ogélny, B — widok z boku.

Wszystkie elementy przymocowane do paskow za pomocg mosigznych sztyftow.

Elementy czesciowo zachodzg na siebie tak, aby utworzy¢ stylizowang ,,luske karpia™.

Wymiary poszczegélnych elementéw ,,tuski”:

Lp. | Rodzaj elementu | Szer. mm Wys. mm Uwagi

1. 2-zebowy 35 40 gorny, przystosowany do ér. guza
2. 3-zebowy 34 25

3, 2-zebowy EE, 25

4. 3-z¢bowy 3 25

<7 2-zgbowy 32 235

6. 3-zebowy 31 25

7. 2-zebowy 30 25

8. 3-zebowy 20 25

9. 2-zebowy 28 25

10. 3-zebowy 27 25

11. 2-zebowy 26 28

12, 3-z¢gbowy 23 23

13. 2-zebowy 24 22

14. 3-zebowy 23 20

15. 2-zgbowy 22 20

16. 1-zgbowy 21 40 dolny — o ksztalcie ,,koncéwki miecza”

Pod szesnastym dolnym elementem, w kazdym pasku skérzanym wykonany otwor do
zamocowania czarnego rzemienia o dtugosci 150 mm, gruboscei 2 x 3 mm, do wiazania pod
broda.

it
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S. 4. FASUNEK WEWNETRZNY

Fasunek wewnetrzny — potnik wykonany z czarno barwionej skéry o grubosci 1 mm,
lagczony z ptétnem Inianym lub bawemmianym przechodzgcym w mieszek wigzany
wewngetrznie trokiem skorzanym (Fot. Nr 19).

Fot. Nr 19: Fasunek wewnetrzny kaszkietu.

A9
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5.5. BLACHA NACZELNA - emblemat kadecki

Blacha naczelna dwuskladowa, w formie pétstonica, przymocowana do walca kaszkietu
centralnie z przodu. W $rodku polstonca wydzielona strefa ograniczona wypuklym
marginesem, tzw. dno, na ktérym widnieje orzet pafstwowy Krolestwa. Od dna rozchodzace
sie stylizowane szerokie wypukle promienie w liczbie 28 (Fot. Nr. 20).

Emblemat wykonany z tloczonej blachy mosigznej o grubosci 0,3 mm, mocowany
do kaszkietu za pomocg trzech par sztyftow.

Orzet odlewany z mosigdzu o wymiarach 45 x 32 mm, o grubosci 2 mm, mocowany
do potstorica, w centrum dna za pomocg sztyftow.

Wymiary graniczne péistonca:
- szeroko$¢ u podstawy 230 mm,
- wysokos$¢ 140 mm.
Wymiary dna:
- szeroko$¢ u podstawy 100 mm,
- wysoko$¢ 70 mm.

Wymiary orfa: wysoko$¢ 45 mm, rozpigtos¢ 32 mm.

Fot. Nr 20: Blacha naczelna (BN) — polslonce kadeckie z ortem Krolestwa.
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5. 6. KORDONY

Kordony podchorgzego: bawekniane, biate, kilkuczg$ciowe, ztozone ze sznurdéw, z dwoch
girland — przedniej i tylnej, dwdch plecionek tzw. trzepaczek, trzech tzw. kutaséw
(Fot. Nr 21).

Girlandy plecione w tzw. podwdjng jodle, ze sznura o $rednicy 6 mm. Diugosé girland:
przedniej 440 mm, tylnej 400 mm.

Trzepaczki w ksztalcie rombow o wymiarach 50 x 50 mm plecione z plaskiej tasmy
bawelnianej szeroko$ci 5 mm — stanowig elementy lgczace koncowki sznuréw i kutasy
(Fot. Nr 22).

Kutasy wykonane z biatej bawelny. Gléwka kutasa o §rednicy 20 mm i wysokosci 15 mm,
fredzle dtugosci 45 mm. Jeden kutas przelotowy, peitnigcy funkcje Sciggacza, przez ktory
przechodzg dwa sznury powyzej trzepaczek.

Kordony oficera: konstrukcja i wymiary jak wyzej, barwy srebrne;j.

i

Fot. Nr 21: Kordony podchorazego zlozone z girland, sznuréw, plecionek i kutasow.

b7
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Fot. Nr 22: Zakonczenie kordonow — trzepaczki i kutasy, z prawej do kaszkietu oficerskiego.

5.7. POMPON i KOKARDA

Pompon podchorgzego o $rednicy 65 mm wykonany z bialej wtdczki, umocowany na
sztyfcie ze splecionego drutu mosieznego o $rednicy 1 mm i dtugosci 100 mm.

Kokarda wykonana z dwdch platéw skéry o grubosci 2 mm: krazek — awers bialy
o $rednicy 65 mm wyttaczany w formie rozety, zszyty razem z krazkiem rewersu o $rednicy
55 mm; migdzy obu krazkami umocowany sztyft z drutu mosi¢znego srednicy 1 mm, dtugosci
100 mm (Fot. Nr 23).

A B C D

Fot. Nr 23: A — pompon podchorazego, B — pompon spiety z kokards, C — kokarda,
D — pompon oficerski — rdzen w formie drewnianej kuli obwiedziony srebrnym siutarzem.
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5. 8. CZESCI SKEADOWE - MATERIALY

L | Nazwa elementu Material Artykul - okres$lenie Kolor
p skladowego
1 | Walec - sukno 80/20 - welna gramatura 660 - czarny
(WL) - preszpan - gr. 1-1,5 mm
2 | Dno - skéra - gr. 1 mm - czarny
(DK) - preszpan - gr. 1-1,5 mm
3 | Pas wzmacniaj. | - skora - gr. 2 mm - czarmny
gomy (PW-1)
4 | Pas wzmacniaj. - skoéra - gr. 2 mm - czarny
dolny (PW-2) - klamerka mosi¢z. | - wewn. 30 x 20 x 2 mm - mosigdz
5 | Kominek (KXK) - skdra - gr. 2 mm - czarmny
6 | Podktadki guzow | - skora - gr. 2 mm - czarny
(PG-1, PG-2)
7 | Daszek - skora - gr. 1 mm - czarny
- preszpan - gr. 1-1,5 mm
8 - skéra - gr. 1 mm - czarny
Potnik — fasunek | - pt6tno - bawetna 100 % - szary
- trok skora -gr.3x2mm -
9 | Guzy - mosigdz - gr. 3 mm - odlew
(G-1, G-2) - drut mosiezny -$r. 1 mm -
10 - skora - gr. 2 mm - czarny
- skora - gr. | mm. - czarny
Podpinka - blacha mosiezna | - gr. 0,3 mm - mosigdz
- drut mosiezny - §r. 2 mm -
- trok skora -gr. 3 x 2 mm -
11 | Pompon pchor. - wldczka welniana - - bialy
- drut mosiezny - $r. 1 mm
12 - kula drewniana - §r. 65 mm =
Pompon oficera - sznur siutarz - §r. 2 mm - srebrny
- drut mosiezny - §r. 1 mm -
13 | Kokarda - skdra - gr. 2 mm - bialy
- drut mosigzny - §r. 1 mm
14 | Haki - drut mosiezny - §r. 2 mm —
15 - sznur bawelna - §r. 6 mm - biaty
Kordony pchor. - taSma bawelna - szer. 5 mm - biaty
- kutasy - §r. 20 mm, di. 60 mm - bialy
16 - sznur srebro - §r. 6 mm - srebrny
Kordony oficera | - taSma srebro - szer. 5 mm - srebrny
- kutasy - §r. 20 mm, di. 60 mm - srebrny
17 | Blacha naczelna | - blacha mosi¢zna | - gr. 0,3 mm - mosigdz
(BN) - drut mosiezny - §r. 1 mm =
- orzel - mosigdz - gr. 2 mm - odlew
18 | Nici szwalnicze - - 40 tex + - 5 poliester - czarny
19 | Klej uniwersalny | polimerowy - -
20 | Cyna - - -
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6. KURTKA SEUZBOWA PODCHORAZEGO
6. 1. OPIS OGOLNY

Kurtka stuzbowa podchorgzego, tzw. pdtfraczasta, strona zewnetrzna (Fot. Nr 24): bez
kieszeni, wykonana z sukna — granatowej welny 80/20 o gramaturze 660 i z6itej wetny 81/19
o gramaturze 560.

Kurtka w ramionach, w klatce piersiowej i w biodrach dopasowana, w stanie lekko
wcieta. Kolnierz zOtty, naramienniki granatowe z zo6tta wypustka, wylogi, poly i tapki
rekawow ZoOtte — lapki rekawdéw tzw. dwustopniowe, naktadka (patka) trojzgbowa.
Podchorgzackie galony na kolnierzu i tapkach rekawdw srebrne o szerokosci 15 mm. Guziki
srebrne, ze stopka, zewnetrznie lekko wypukle, bez numeru lub emblematu, Srednicy 17 mm.
Laczna liczba guzikow — 30:

- 7 x 2 na wylogach — 14,

- po 1 przy kazdym naramienniku — 2,

- po 3 z tytu przy klapach imitujacych kieszenie — 6,

- po 3 na tapkach r¢kawow — 6,

- 2 przy wypustkach wylogow — 2.

Strona wewnetrzna kurtki: podszewka biata do linii stanu, wykonana z ptdtna baweinianego.

Fot. Nr 24: Widok og6lny munduru podchorazego (zestaw zimowy).
A — widok kurtki z przodu, B — widok kurtki z tyhu,
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6. 2. ELEMENTY SKEADOWE

Kotnierz stojacy o wysokosci 70 mm, dwuwarstwowy, wewnetrznie usztywniony
tkaning konopng, w potowie wysokosci przestebnowany z6ttg nicia.

Naramienniki wszyte z rekawami i zapinane na guziki. Dlugo$¢ naramiennikow
powinna by¢ taka, aby ostry koniec znajdowat si¢ w odlegtosci 10 mm od wszycia kolnierza.
Szeroko$¢ naramiennika wraz z 5-mm wypustkg — przy wszyciu 45 mm, przy ostrym koncu
60 mm (Fot. Nr 25).

Fot. Nr 25: A — kolnierz, B — naramiennik.

Zapigcie kurtki jednorzedowe, na srodku wylogoéw, na siedem par metalowych 10-mm
haftek — pierwsza haftka (gérna) w miejscu wszycia kolnierza, ostatnia (dolna) na linii stanu.
W prawy wytog wszyta od wewnatrz listwa kryjaca o szerokos$ci 50 mm, ostaniajaca haftki.

Wylogi przystosowane do tzw. zapinania na krzyz (na lewa lub na prawg strong), u géry
rozlozyste, nie usztywniane, zwezajace si¢ ku dotowi, strona odwrotna z grantowego sukna.
Zapiecie wytogdéw obustronnie na siedem par metalowych guzikow.

Umiejscowienie guzikow i dziurek guzikowych w wylogach (Fot Nr 26):

- ostatni (dolny) — sidédmy — guzik przyszyty 20 mm od linii wylogow,

- sz6sty guzik przyszyty w odleglosci 55 mm od guzika siddmego,

- pigty guzik przyszyty w odleglosci 55 mm od széstego,

- czwarty guzik przyszyty w odlegtosci 55 mm od piatego,

- trzeci guzik przyszyty w odleglosci 55 mm od czwartego,

- drugi guzik przyszyty w odlegtosci 55 mm od trzeciego,

- pierwszy gorny guzik przyszyty w odlegtosci 130 mm od guzika drugiego*).

" Odlegtosci miedzy guzikami nie s wartoscia stalg — zalezg od rozmiaru kurtki.

A5
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Fot. Nr 26: Ksztalt wylogow — umiejscowienie guzikéw.

Lapki rekawoéw z zoltego sukna, bez rozporka. Wysokos$¢ tapki liczac od dolnego
brzegu rekawa — 90 mm. Na zewnetrznej stronie tapki pionowo naszyta patka tréjzgbna
115 x 45 mm. Lapka rekawa obszyta srebrnym galonem podchorazych szer. 15 mm — wokot
rekawa, w pionie i wzdtuz patki (Fot. Nr 27).

Dhugosé rekawdw kurtki powinna byé taka, aby dolne ich krawedzie przy swobodnie
zwisajacych rekach siegaty do nasady kciukéw.

A B

Fot. Nr 27: Dwustopniowa lapka rekawa z galonem podchorazego,
A —strona zewnetrzna rekawa, B — strona wewnetrzna rekawa.

ALb
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Poly kurtki zéMe, goma linia ulozona poziomo, dolna wycigta skosnie; wylogi
przechodzg w granatowe klapy kieszeniowe z z6tta wypustkg. Szeroko$¢ wypustki 5 mm.

Poty zakonczone z6ttg wypustka (Fot. Nr 28.).
Dhugo$é kurtki z tylu mierzona przez $rodek plecow powinna by¢ taka, aby dolna
krawedz pot przy pozycji siedzacej, dochodzita do ptaszczyzny poziomu.

Fot. Nr 28: Poly kurtki. A — widok z tylu, B — widok z boku.

6.3. MATERIALY
L | Nazwa elementu Material Artykul - okreslenie Kolor
p skladowego
1 - sukno 80/20 - welna gr. 660 - granatowy
- sukno 81/19 - wetna gr. 560 - Z0lty
Kurtka - pl6tno podszewka | - baweina 100 % - bialy
stuzbowa - sztywnik kolnierz | - tkanina konopna - szary
podchorazego - guziki metal. - §r. 17 mm - srebrny
- haftki - 10 mm - czarny
- galon pchor. - szer. 15 mm - srebrny
- nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - granatowy
- nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - 201ty
- nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - bialy

Uwaga: Sciegi maszynowe — szwy zwykle.
Zalecane gestosci Sciegow:
- stebnowe 4-5/1cm,
- dziurkarki 12-14/1cm.
Kazdy szew przy rozpoczeciu i zakonczeniu nalezy zamocowac na 1 cm,
zabezpieczajgc go przed pruciem.




28

6. 4. FRAK OFICERSKI

Frak wykonany z granatowej welny 80/20 o gramaturze 660 i zoltej 81/19 o gramaturze
560. Zapinany na $rodku z6ttych wylogéw na haftki, jak kurtka podchorazego. Typ i liczba
guzikow identyczna (Fot. Nr 29 A).

T

Fot. Nr 29: Wylogi fraka. Fot. Nr 30: Kolnierz fraka.

W ramionach, w klatce piersiowej i w biodrach frak dopasowany, w stanie lekko weciety,
bez kieszeni. Zotty komierz stojacy o wysokosci 70 mm, dwuwarstwowy, usztywniony
tkaning konopna, w potowie wysokosci przestebnowany zo6ltg nicig (Fot. Nr 30).

Lapki rekawow z zottego sukna o wysokosci 90 mm zdlte tzw. dwustopniowe, pionowa
naktadka (patka) tréjzebowa 115 x 45 mm (Fot. Nr 31). Diugos¢ rgkawow kurtki powinna byé
taka, aby dolne ich krawedzie przy swobodnie zwisajacych rekach siegaty do nasady
kciukow.

Fot. Nr 31: Lapka rekawéw fraka.

A
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Poly fraka wydluzone do kolan, zewnetrznie granatowe, wewnetrznie zotte, ich brzegi
wywiniete na zewnatrz, u géry na 30 mm, na dole 50 mm, klapy imitowanych granatowych
kieszeni z zo6tta wypustkg wszyte poziomo w lini¢ stanu. Wymiary klap 200 x 50 mm
(Fot. Nr 32).

Fot. Nr 32: Poly fraka.

Granatowe naramienniki z z6ttg wypustka wszyte z rekawami i zapinane na guziki. Ich
dtugo$é jak w kurtce podchorgzego, przy czym stanowig one jedynie podkiadke dla szlifow
oficerskich, przypigetych guzikiem naramiennika i w 1/3 jego dlugosci podtrzymywanych
szlufami haftowanymi srebrem (bajorkiem).

Szlify oficerskie wykonane ze srebrnej tasmy szeroko$ci 60 mm, dhugosci 130 mm
(Fot. Nr 33). Ta$ma naszyta na usztywnione preszpanem sukno barwy karmazynowej, z
jednej strony poltkoliscie obwiedzionej podwdjnym srebrnym bulionem szerokosci 15 mm, z
drugiej o ksztalcie wyostrzonym. W $rodku poétkola mosigzne gwiazdki oficerskie w liczbie
trzech, oznaczajgce stopien porucznika. Wyostrzona strona tasmy zaopatrzona w otwor do
srebrnego guzika. Szlify utrzymujg na naramiennikach bogato haftowane srebrem szlufy na
karmazynowej podktadce o wymiarach 70 x 20 mm (Fot. Nr 34).

Ryngraf oficerski ztoty w formie stylizowanego pdiksiezyca, wypukly, artystycznie
wykonany z blachy mosieznej, ze srebrmmym orlem Krélestwa w centrum (Fot. Nr 35).
Noszony pod szyjg (Fot. Nr 29) na fancuszkach, ktérych konce mocowano do guzikéw
naramiennikow. Wymiary graniczne ryngrafu: rozpieto$¢ 150 mm, szeroko$¢ 50 mm.

L9
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Fot. Nr 34: A - szlifa na mundurze porucznika piechoty gwardii utrzymywana na naramienniku
szlufg bogato haftowang srebrem, B — material porownawczy: szlifa oficerska porucznika Legii
Nadwislanskiej podtrzymywana srebrng szlufy.

Fot. Nr 34 C: Piotr Wysocki w mundurze oficera piechoty Gwardii Krélestwa Polskiego.
Szlify oficerskie wzoru widocznego na Fot. Nr 33 i 34 A; dwie gwiazdki — podporucznik.



32

B

Fot. Nr 35: A — ryngraf oficerski, awers, B — rewers ryngrafu.

3



6.5. FRAK - MATERIALY
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L | Nazwa elementu Material Artykul - okreslenie Kolor
p skladowego
1 - sukno 80/20 - wetna gr. 660 - granatowy
- sukno 81/19 - welna gr. 560 - 70ty
- guziki metal. - §r. 17 mm - srebrny
Frak oficerski - nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - granatowy
- nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - z0tty
- nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - bialy
- ptétno podszewka | - bawetna 100 % - biaty
- sztywnik kolnierz | - tkanina konopna - szary
- haftki - 10 mm - czarny
2 | Ryngraf - blacha mosi¢zna - wykonanie wg wzoru - zloty
3 | Szlify - haft srebrem - wykonanie wg wzoru - srebrny
4 | Szlufy - haft srebrem - wykonanie wg wzoru - srebrny

7. SPODNIE PODCHORAZEGO i OFICERA
do ZESTAWU UBIORCZEGO ZIMOWEGO

7. 1. OPIS OGOLNY

Spodnie podchorazego i oficera do zestawu zimowego: wykonane z granatowego sukna
80/20 o gramaturze 660, z z6ttg wypustkg szer. 5 mm po zewnetrznej stronie nogawek. Kroj
tzw. do wysokiego stanu, gtebokie, bez kieszeni i podtrzymywaczy pasa.

Z tytu, na wysokosci stanu, wszyte dwie tasmy bawelniane (troki) szerokosci 10 mm
koloru granatowego, do zawigzywania lub spiecia, stuzgce jako Sciggacze.

Spodnie zapinane na tzw. duzg klape. Dtugos¢ rozporéw w szwach bocznych, tworzgcych
klape 220 mm, mierzac od gérnej krawedzi spodni. Klapa zapinana na 6 srebrnych guzikow
mundurowych $rednicy 17 mm (Fot. Nr 36).

Spodnie zapinane pod klapg w pasie na 3 czamne guziki $r. 15 mm za pomocy
przedtuzenia o szerokos$ci 150 mm, ktéry obniza si¢ skosem do klapy w szwach bocznych do
220 mm. Zaleca si¢, aby klapa od wewnatrz byta obszyta plétnem bawelnianym w kolorze
czarnym.

Szwy wewnetrzne spodni obrzucone overlockiem (overlock 3-4/1cm). Doty nogawek
podwinigte dwa razy, przestebnowane 10 mm od dolnej krawedzi nogawki.

Gora spodni wykonczona tasma gurtowa. U dotu nogawek przyszyte strzemigczka
z taS§my gumowej.

27
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C

Fot. Nr 36: Spodnie do zestawu zimowego. A — widok z przodu, B — widok z tylu, C — zapiecie na
tzw. duzg klape. System zapigcia podobny do stosowanego w spodniach marynarskich.

2
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7.2. MATERIALY
L | Nazwa elementu Material Artykul - okreslenie Kolor
p skladowego
1 - sukno 80/20 - welna gramatura 660 - granatowy
- sukno 81/19 - welna gramatura 560 - zOMy
Spodnie - guziki metal. - §r. 17 mm - srebrny
sukienne - guziki tworzywo | - §r. 15 mm - czarny
granatowe - nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - granatowy
podchorazego - nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - Z0Olty
i oficera - nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - biaty
- troki bawetna - szer. 10 mm - granatowy
- ptétno podszewka | - bawelna 100 % - czarny
- tadma gurtowa - - czarny
- strzem. gumowe — - czarny
- trok tylny - - czarny/granat.

8. SPODNIE PODCHORAZEGO i OFICERA
do ZESTAWU UBIORCZEGO LETNIEGO

8. 1. OPIS OGOLNY

Spodnie podchorgzego i oficera do zestawu letniego: wykonane z bialego drelichowego
ptétna (100% drelich bawelniany 280-300 g/m. kw.), bez podszewki. Kréj tzw. do wysokiego
stanu, glebokie, luzne, bez kieszeni i podtrzymywaczy pasa.

Z tylu, na wysokosci stanu, wszyte dwie taSmy bawelniane (troki) szerokosci 10 mm
koloru biatego, do zawigzywania, stuzace jako Sciggacze.

Spodnie zapinane na tzw. duzg klapg. Dlugo$¢ rozporow w szwach bocznych,
tworzgcych klape, 180 mm, mierzac od gornej krawedzi spodni. Klapa zapinana na 4 guziki
barwy biatej lub na drewniane o §rednicy 15 mm.

Spodnie zapinane pod klapg w pasie na takie same 3 guziki za pomocg przediuzenia
o szerokosci w przodzie 140 mm, ktéry obniza sie¢ tagodnym skosem do klapy w szwach
bocznych, do 180 mm.

Szwy wewngtrzne spodni obszyte overlockiem. Doty nogawek podwinig¢te dwa razy,
przestebnowane 10 mm od dolnej krawedzi nogawki.

Gora spodni wykonczona tasmg gurtowg. Szwy obrzucajgce/overlock 3-4/1cm.
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Fot. Nr 37: Zapigcie spodni letnich.
A — calkowite, B — w stanie rozpiecia klapy, C — wigzanie tylne.

%
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8. 2. MATERIALY

L | Nazwa elementu Material Artyku} - okreslenie Kolor

P skladowego

1. | Spodnie - drelich bawetna - 100% - 280-300 gr/m kw. | - biaty
plocienne biale | - guziki - §r. 15 mm - bialy/drewno
podchorazego - nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - biaty
i oficera - troki bawelniane | - szer. 10 mm - bialy

- taSma gurtowa - =

9. GETRY (OPINACZE) PODCHORAZEGO
i OFICERA - plocienne biale

9. 1. OPIS OGOLNY

Getry — pdlgetry (opinacze) biate, wykonane z 100% drelichu bawelnianego 280-300 g/m
kw., w odmianie: lewy-prawy. Od strony zewnetrznej zapinane na 9 bialych (z masy
plastycznej) lub drewnianych guzikéw Srednicy 15 mm. Wysoko$¢ opinaczy 250 mm.
Szeroko$é u goéry 400 mm, u dotu z tzw. noskiem, 500 mm, ksztalt dopasowany do sylwetki
butow.

Szwy wewnetrzne rozszyte tasma baweltniang szer. 10 mm koloru biatego, zakonczone
overlockiem z biatego drelichowego ptdtna (100% drelich bawelniany 280-300 g/m. kw.).

Fot. Nr 38: Para opinaczy pléciennych w odmianie, prawa-lewa.
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Fot. Nr 39: Prawy opinacz plocienny, widok wykonczenia — wewnetrzne rozszycie taSmg
bawelniang i szwy obszyte overlockiem.

9.2. MATERIALY
L | Nazwa elementu Material Artykul - okreslenie Kolor
P skladowego
1 | Getry - drelich bawelna - 100% - 280-300 g/m kw. | - biaty
biale - guziki - 4r. 15 mm - biaty/drewno
plécienne - nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - biaty
- taéma bawelniana | - szer. 10 mm - biaty
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10. GETRY (OPINACZE) PODCHORAZEGO
i OFICERA - sukienne czarne

10. 1. OPIS OGOLNY

Getry — pdlgetry (opinacze) czarne, wykonane z welny o gramaturze 660 w odmianie
lewy-prawy. Od strony zewnetrznej zapinane na 9 czarmnych (z masy plastycznej)
Jub drewnianych guzikéw $rednicy 15 mm. Wysoko$¢ opinaczy 250 mm. Szeroko$¢ u gory
400 mm, u dotu z tzw. noskiem, 500 mm, ksztalt dopasowany do sylwetki butéw.

Szwy wewnetrzne rozszyte tasma bawelniang szer. 10 mm koloru czarnego, zakonczone
overlockiem.

Fot. Nr 40: Czarne sukienne getry (opinacze) w odmianie prawy-lewy.

10. 2. MATERIALY
L | Nazwa elementu Material Artykul - okreslenie Kolor
p skladowego
1 - sukno 80/20 - welna gr. 660 - czarny
Getry - guziki - §r. 15 mm - czarny/drewno
sukienne - taSma bawelniana | - szer 10 mm - czarny
- nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - czarny
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Fot. Nr 41: Prawy opinacz sukienny, widok wykonczenia — wewnetrzne rozszycie szwow tasma
bawelniang, szwy obszyte overlockiem.

11. PEASZCZ OGOLNEGO UZYTKU

11. 1. OPIS OGOLNY

Plaszcz sukienny ogélnego uzytku dla podchorgzych i oficera — wykonany z
jasnoszarego sukna o gramaturze 900 (z tolerancjg + - 50), od géry do stanu podszyty
podszewka bawelniang barwy szarej, zapinany na 5 guzikow mundurowych, z ktérych pigty
powinien by¢ umieszczony nieco powyzej stanu.

Kotnierz z6ity z sukna 81/19 o gramaturze 560, stojacy o wysokosci 80 mm,
usztywniony tkaning konopng.

Naramienniki z takiegoz zottego sukna wszyte z rekawami i zapinane na srebrne guziki
mundurowe. Wyostrzone konce naramiennikow dotykajg koinierza. Szeroko$¢ naramiennika
60 mm. Stebnowanie naramiennika z trzech stron 5 mm od krawedzi. (Fot. Nr 42 B).

Rekawy szerokie, dwuszwowe, dolem =zakonczone doszywanymi mankietami
szerokosci 100 mm. W lewym mankiecie od spodu wpuszczona kieszonka.

0
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Plaszcz w ramionach szeroki, w piersiach swobodny, w catosci luzny. Posrodku plecow
i na bokach plecow podwojnie zszyta falda, ktéra przechodzi od stanu do dolnej krawedzi
plaszcza. Nad dolnymi rogami plaszcza wykonane otwory do podpinania przodéw plaszcza
na guziki przyszyte do bocznych fatd.

D6t plaszcza zatozony na 20 mm, stebnowany, wewnetrznie wykonczony overlockiem
(overlock 3-4/1cm).

Fot. Nr 42: A — z lewej sylwetka zolnierza batalionu grenadieréw w pelnym zestawie polowym
zimowym, w plaszczu, B — fragment munduru Zolnierza batalionu grenadieréw — widoczny
ksztalt naramiennika do plaszcza.

11.2 . MATERIALY
L | Nazwa elementu Material Artykul - okreslenie Kolor
p skladowego
1 - sukno 80/20 - wetna, gr. 900 (+ - 50) - jasnoszary
Plaszcz - sukno 81/19 - wetlna, gr. 560 - ZOhy
ogolnego - plotno - baweina 100 % - szary
uzytku - sztywnik kotnierz. | - tkanina konopna - szary
- guziki metal. - §r. 17 mm - mosiadz
- nici szwalnicze - 40 tex + - 3 poliester - szary
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12. HALSZTUK

Halsztuk — chustka na szyje — do munduru podchorazych i oficerskiego. Wykonany
z czarnego bawelnianego ptdtna o ksztalcie tréjkata 900 x 600 x 600 mm. Brzegi zatozone
dwukrotnie, ostebnowane czarng nicig na 5 mm od krawedzi.

13. OBUWIE i REKAWICE

W oddziale Historyczny WAT, w uzyciu znajdujg si¢ czarne trzewiki typu ,,opinacze”,
skérzane, na skoérzanej podeszwie podkutej gwozdziami i z okutym obcasem oraz czarne,
letnie skorzane rekawiczki oficerskie.

Fot. Nr 43: Trzewiki ,,opinacze” i rekawiczki.

14. ELEMENTY DODATKOWE

Do elementéw dodatkowych naleza:

- biate naramienniki grenadierskie z fredzla do kurtek podchorazych,
- z6tte nasuwki na naramienniki kurtek podchorgzych,
- pas skorzany oficerski z uchwytem do szpady.

Biale naramienniki: kazdy naramiennik wykonany z dwoch paséw zszytego ze sobg
biatego sukna — welny o gramaturze 560 — o wymiarach 145 x 60 mm, w $rodku sztywnik
z tkaniny konopnej. Naramiennik z jednej strony obwiedziony pdtkolem fredzli z bawelny
o dhugoscei fredzla 60 mm, z drugiej skosnie $ciety na brzegach i zaopatrzony w ostebnowany
otwor do guzika.

Naramiennik podtrzymywany za pomoca paska (szlufy) z bialego sukna o szerokosci
12 mm i dlugosci 140 mm, przestebnowanego $rodkowo, zszytego na koncach tak, aby
tworzyt opaske (Fot. Nr 44).

b
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Fot. Nr 44: Sukienny bialy naramiennik grenadierski; u gory sukienna szlufa.

Fot. Nr 45: zélte nasuwki na naramienniki kurtek podchorazych.

Zélte pochewki (nasuwki) na naramienniki kurtek podchorazych z zdltego sukna
o gramaturze 560. Kazda nasuwka wykonana z dwoch wewnetrznie zszytych ze sobg paséw
sukna. Ostra strona nasuwki zaopatrzona w obrebiony otwor do guzika. Wymiary nasuwki:
szeroko$¢ 60 mm, wysoko$¢ od dolnego brzegu do konca wyostrzonego konca 120 mm.
Dolny brzeg obrobiony overlockiem (Fot. Nr 45).

b
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Skérzany pas oficerski — przyktadowy — z uchwytem (rapciami, trzewikiem) do szpady
wykonany ze skéry w odmianie: biaty lub czarny. Pas prosty, nieozdobny, nie stebnowany na
brzegach, szeroko$ci 35 mm ze skory o grubosci 4 mm i catkowitej dtugosci 1300 mm.
Klamra gléwna kilkucze$ciowa, réwniez nieozdobna, mosi¢zna, ze Srodkowym elementem
laczacym w formie haczyka. Klamra spinajaca mosi¢zna, o jednym bolcu, przymocowana
do $rodkowej cze$ci pasa. Prawa czgs$é pasa podziurkowana (Fot. Nr 46 — 48).

W odleglosci 150 mm od lewej konicowki pasa przyszyty nieco wyokraglony jezyk
trzewika o wymiarach 70 x 70 mm, polaczony z trzewikiem do wsuwania pochwy szpady.
Trzewik o wymiarach 60 x 50 mm, w ktérym znajduje si¢ otwor Srednicy 10 mm
do wsuwania mosieznej sprezyny pochwy. Trzewik pochwy i pas, laczy pasek wzmacniajgcy
o szerokosci — przy trzewiku 50 mm, przy pasie 20 mm — o dtugosci 240 mm.

Uwaga 1.: klamra i pas przykladowe. Oficerskie pasy do broni biatej nie byty jednolite,
a wykonywane na indywidualne zamowienia w roznych warsztatach rzemie$lniczych
(Fot. Nr 49).

Uwaga 2.: pas do szpady byl noszony w sposob niewidoczny, ukryty pod frakiem.
Jedyng czgscig widoczng byt sam trzewik szpady ( Fot. Nr 51).

Fot. Nr 46: Przykladowy pas oficerski do szpady, widok ogélny.

Fot. Nr 47: Jezyk trzewika, trzewik do wsuwania pochwy szpady i pasek wzmacniajacy.
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Fot. 50: Nieprawidlowe noszenie pasa — na spodniach, w sposéb widoczny.
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Fot. Nr 51: Material poréwnawczy — ilustracja aut. Bronislawa Gembarzewskiego. Pulkownik
gwardii Krolestwa Polskiego w mundurze paradnym, zestaw letni. Pas szpady niewidoczny,
ukryty pod frakiem.

Opracowanie:
Andrzej Ziétkowski
Oddzial Historyczny WAT
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