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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELKTYRCZNE

ZAt ACZNIKI:

a. kserokopia uprawnien projektanta,
b. zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow samorzadu zawodowego,
c. oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego o zgodnosci wyk. proj.

Z przepisami budowlanymi.

CZESC RYSUNKOWA — INSTALACJE ELEKTYCZNE:

— PLANINSTALACJIELEKTRYCZNYCHZASILAJACYCH JEDNOSTKI
WEWNETRZNE KLIMATYZACJI BLOK 1; 2; 8 PARTER

— PLANINSTALACJIELEKTRYCZNYCHZASILAJACYCH JEDNOSTKI
WEWNETRZNE KLIMATYZACJI BLOK 7 PARTER

— PLANINSTALACJIELEKTRYCZNYCHZASILAJACYCH JEDNOSTKI
WEWNETRZNE KLIMATYZACJI BLOK 1; 2; 8 1 PIETRO

— PLANINSTALACJIELEKTRYCZNYCHZASILAJACYCH JEDNOSTKI
WEWNETRZNE KLIMATYZACJI BLOK 7 1 PIETRO

— PLANINSTALACJIELEKTRYCZNYCHZASILAJACYCH JEDNOSTKI
WEWNETRZNE KLIMATYZACJI BLOK 1; 2; 8 2 PIETRO

— PLANINSTALACJIELEKTRYCZNYCHZASILAJACYCH JEDNOSTKI
WEWNETRZNE KLIMATYZACJI BLOK 7 2 PIETRO

— PLANINSTALACJIELEKTRYCZNYCHZASILAJACYCH JEDNOSTKI
WEWNETRZNE KLIMATYZACJI BLOK 1; 2; 8 3 PIETRO

— PLANINSTALACJIELEKTRYCZNYCHZASILAJACYCH JEDNOSTKI
WEWNETRZNE KLIMATYZACJI BLOK 7 3 PIETRO

— PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILAJACYCH
AGREGATY KLIMATYZACJI BLOK 1; 2; 8 DACH

— PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILAJACYCH
AGREGATY KLIMATYZACJI BLOK 7 DACH

— SCHEMAT ROZDZIELNICY RW

— SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNIC BLOK 1;2;7 ;8
PARTER

— SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNIC BLOK 1;2;7:8
1 PIETRO

— SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNIC BLOK 1;2;7:8
2 PIETRO

— SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNIC BLOK 1;2;7;8
3 PIETRO

— WIDOK ROZDZIELNICY RW



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ZASILANIA AGREGATOW KLIMATYZACJI NA DACHU
ORAZ
ZASILANIA JEDNOSTEK WEWN ETRZNYCH KLIMATYZATOROW.
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSEAWA D ABROWSKIEGO
UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

wytyczne branzowe

obowigzujgce w zakresie projektowania normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne zasilajgce w energie
elektryczng projektowane urzgdzenia klimatyzacyjne.

Projektowane urzadzenia agregaty klimatyzacyjne znajdujg sie na dachu
budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej blok 1,2,7,8.

Jednostki wewnetrzne znajdujg sie wewnatrz budynku 100 Wojskowej

Akademii Technicznej blok 1,2,7,8 w pomieszczeniach jak na rysunkach.

3. BILANS ENERGETYCZNY :
Agregaty zewn etrzne:
Moc zainstalowana — 275,4 kW
Moc szczytowa — 247,9 kW
Jednostki wewn etrzne:
Moc zainstalowana — 29,3 kW
tacznie:
Moc zainstalowana — 304,7 kW
Moc szczytowa — 277,2 kW

System ochrony dodatkowej od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN - S



4. ZASILANIE AGREGATOW ZEWNETRZNYCH NA DACHU

Do zasilania agregatow zewnetrznych na dachu projektuje sie rozdzielnice
RW/1i RW/2.

RW!/1 zasila agregaty AG1, AG2, AG3, AG4 i AGb5.

RW/2 zasila agregaty AG6, AG7, AG8, AG9, AG10 i AG11.

Rozdzielnica RW/1 zasilana kablem energetycznym 5xYKY 1x150mm?2 ze
stacji TRAFO nr. 6789 wykorzystujgc wolne pole odptywowe, nalezy uzgodnic
je z Administratorem obiektu.

Kabel 5xYKY 1x150mm2 uktadany wewnatrz budynku po przez przepust
wodo-gazo szczelny (wejscie kabla do budynku), po przez kondygnacje w
kanale kablowym o wymiarach 205x50mm z pokrywa.

Rozdzielnice RW/1 projektuje sie jako natynkowg o wymiarach 1550x660x230,
lokalizacja na 3 pietrze w gtebi klatki schodowej blok 1, od gory rozdzielnicy po
strop w.l.z. zasilajgce agregaty prowadzi¢ w kanale kablowym o wymiarach
205x50mm z pokrywsa .

Rozdzielnica RW/2 zasilana istniejgcym kablem energetycznym 5xYKY
1x120mm?2 ze stacji TRAFO nr. 6789

Rozdzielnice RW/2 projektuje sie jako natynkowg o wymiarach 1550x660x230,
obok szachu instalacji elektrycznych na 3 pietrze pomiedzy pom. 330-331A.

Wykaz zabezpieczen i przekroje kabli zasilajgcych pokazano na schemacie
rys. E-06.

Kable energetyczne YKYzo 5x25mm?2 zasilajgce agregaty zewnetrzne
zlokalizowane na dachu nalezy uktadaé w korytach kablowych stalowych

odpornych na korozje z pokrywa petng odporng na korozje.

Projektowane koryta kablowe stalowe o wysokosci 60mm, grubosci blachy
0,7mm i szerokosciach podanych na rzucie dachu 400,300,150 mm systemu
BAKS lub rébwnowaznego, montowane na wspornikach stalowych odpornych
na korozje tego samego systemu przykrecanych do betonowych piytek
chodnikowych utozonych na dachu.

Odlegtos¢ miedzy wspornikami konstrukcji nosnej co 1m.



Odlegtosc¢ konstrukcji wsporczej od dachu do dna koryta 37cm.

Pokrywa stalowa o grubosci 0,7mm i szerokos$ci stosownej do zastosowanego
koryta na danym odcinku wyposazona w dwa zamki ze wzgledu na warunki

atmosferyczne takie jak silne wiatry.

Po wykonaniu konstrukcji wsporczych pod koryta kablowe wykona¢ prébe

szczelnosci dachu..

Do wykonania w/w konstrukcji na dachu nalezy tak dobraé¢ materiaty
montazowe tj sSruby, wsporniki aby wykluczyé wystawanie ostrych krawedzi
ewentualne potkniecie sie 0s6b oraz w okresie zimowym zalegania sSniegu i
oblodzenia.

Catg konstrukcje wykonaé ze szczegolna starannoscia.

Przejscie kabli z przebicia przez dach w koryta kablowe realizowa¢ za pomocqg
rur 150mm zakonczonych od strony koryta kolanem tzw. ,Fajkg”.

Po utozeniu kabli w/w rurach potaczenie rury z dachem uszczelnic przed
przeciekaniem za pomocg lepiku i papy, od strony koryt masg uszczelniajaca.

Przed przemarzaniem wnetrze rury wypeic pianka.



Detal montarzu koryt kablowych na dachu

400mm

[ ]60mm

stalowy wspornikpoziomy 50x400mm

A

stalowy wspornik pionowy 50x300mm

Pokrywa stalowa peina

| stalowe koryto kablowe 60x400mm

/ stalowa podstawa wspormika 90x200mm

YKYzZo 5x25mm2

1000mm
370mm

Agregaty zewnetrzne na dachu przytaczy¢ poprzez wytgczniki konserwacyjne
montowane na obudowie agregatu zabudowane we wiasnej obudowie typ
SK63/2.8211 OB16ZC IP65 temp. otoczenia -40 do 70°C firmy SPAMEL lub
rownowazna.

Projektowane w/w wytgczniki po wylaczeniu danego urzadzenia majq
mozliwos¢ zabezpieczenia np. zamkiem na klucz badz ktodka przed

przypadkowym wigczeniem przez osoby trzecie.

Metalowe konstrukcje wsporcze oraz obudowy agregatow chtodniczych

przytgczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowe.

Wszystkie instalacje przechodzace przez sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych uszczelni¢ po wykonaniu instalacji atestowanymi masami

uszczelniajgcymi odtwarzajgc odpornosci danego oddzielenia.
Przepusty instalacji o srednicy powyzej 4cm w $cianach, stopach nie bedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej co

najmniej EI 60 powinny mie¢ klase odpornosci tych elementow.



5. ZASILANIE JEDNOSTEK WEWN ETRZNYCH

Do zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw sciennych w
pomieszczeniach projektuje sie gniazda wtykowe 230V podtynkowe 10/16A
pojedyncze z bolcem ochronnym montowane obok urzadzenh.

Przyjmuje sie iz odlegtos¢ pozioma projektowanego gniazd od urzgdzenia
klimatyzacyjnego to 30cm zas odlegtos¢ pionowa to srodek gniazda ma sie
znajdowac w osi srodka urzadzenia.

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem energetycznym
YDY/YDYpzo 3 x 2,5 mm2 w izolacji 750V.

Do zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzatorow sufitowych w
pomieszczeniach projektuje wypust 230V przewodem energetycznym
YDY/YDYpzo 3x2,5mm2 w izolacji 750V z wytgcznikiem konserwacyjnym
zostawi¢ stosowny zapas przewodu umozliwiajgcy poditgczenie urzadzenia
klimatyzacji.

Wyltgczniki konserwacyjne natynkowe zabudowane we wiasnej obudowie
montowane w przestrzeni ramp na scianie na korytarzu obok puszki
taczeniowej we wspolnej osi przed wejsciem instalacji do pomieszczenia typ
SK16/1.828 OB. 11ZC w obudowie firmy SPAMEL lub rbwnowazna.

Projektowane wytgczniki po wylgczeniu danego urzadzenia majg mozliwosé
zabezpieczenia np. zamkiem na klucz bgadz ktddka przed przypadkowym

wiaczeniem przez osoby trzecie.,

Puszki tgczeniowe o $rednicy 80mm natynkowe z pokrywg montowaé do

Sciany w przestrzeni ramp.

Projektowane obwody nalezy zasili¢ z istniejgcych tablic pietrowych
usytuowanych w szachcie elektrycznym zlokalizowanych na kazdej
kondygnacji wykorzystujgc wolne pole odptywowe.

Do istniejgcych tablic pietrowych nalezy dobudowac rozdzielnice nascienng
RN55 lub rownowazng o wymiarach 312x376x143mm wyposazajac jg w
jeden, dwa, trzy lub cztery wytaczniki réznicowo-prgdowe z cztonem

nadmiarowym "B,AC” 16A w zaleznosci od nasycenia na danej kondygnacji



urzadzenh — schematy zabudowy rozdzielnic na poszczegolnych pietrach

pokazano na rys: E-07 do E-10.

Przewody zasilajgce uktada¢ nad przewodami sterowniczymi instalacji
klimatyzacji na uchwytach kablowych w przestrzeni rampy prowadzenia
skroplin oraz przewodow sterowniczych instalacji klimatyzacji ujete w
projekcie architektury tak aby wykluczyé ewentualne zalanie przez wode ze
skroplin.

W szczegolnych przypadkach braku mozliwosci prowadzenia przewodow po
trasach w/w ramp instalacje uktada¢ po scianach jako podtynkowa.

Kazdy klimatyzator nalezy potgczy¢ z istniejgca instalacjg potaczen

wyroéwnawczym przewodem LgYzo 4mm?,

Sterowanie klimatyzacjg odbywac¢ sie bedzie za pomocg indywidualnych

pilotow ujetych w projekcie klimatyzacji.

UWAGA:

Wszelkie prace monta zowe nale zy prowadzi ¢ pod bezpo srednim
nadzorem konserwatorow wszelkich bran  z wytypowanych przez
Inwestora by nie uszkodzi € zadnych istniej acych instalacji

podtynkowych.



podcigag

Rzut z boku

sufit -

Skropliny
Wytacznik konserwacyjny

Przewdd zasilajacy 230V — Puszka taczeniowa 80mm
Freon
T Uchwyt montazowy
o -~ Przewod sterowania
Whytacznik konserwacyjny Rzut z gory

Puszka tgczeniowa 80mm

Uchwyt montazowy

Przewdd zasilajgcy 230V

6. UWAGI WYKONAWCZE:

Pomiary i préby instalacji nalezy przeprowadza¢ w miare mozliwosci

w nastepujgcej kolejnosci i powinny one obejmowac:

- Sprawdzenie poprawnosci oznaczen przewodow neutralnych i ochronnych

- Sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym przewodow potgczen
wyrownawczych gtéwnych i dodatkowych

- Pomiary rezystancji izolacji przewodow instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie
zasilania

- Sprawdzenie dziatania wytgcznikdw réznicowo-pradowych



Kazdy pomiar i préba powinny by¢ przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z
pomiarow i prob powinny stanowi¢ wartosc¢ srednig uzyskang w wyniku
trzykrotnego ich powtérzenia.

Pomiary rezystanciji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny by¢
wykonywane dla okreslonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi
zabezpieczeniami stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe nalezy
przyktadac:

- pomiedzy zyty fazowe badanego obwodu

- pomiedzy kazdg z zyt fazowych a zytg neutralng i ochronng oraz miedzy zyte

neutralng i zyte ochronng

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach sitowych nalezy wykonywaé po
odtgczeniu odbiornikéw od instalacji

W uktadzie sieci TN-S z wylgcznikiem réznicowo-prgdowym, po wykonaniu
badania wytgcznika, nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ potaczenia z przewodem
ochronnym czesci przewodzacych dostepnych urzadzen odbiorczych i klase
ochronnosci lub stykobw ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia
mozliwosci wykorzystania wytgcznika nadprgdowego zwarciowego jako
urzgdzenia wylgczajgcego przy zwarciach jednofazowych nalezy wykonac,
przy zbocznikowanym wytgczniku réznicowo-pradowym pomiary skutecznosci

ochrony przez pomiar petli zwarciowej.

Protokot z pomiaréw i préb powinien zawierac:

- nazwe, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji
- rodzaj pomiardw i prob

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary i proby

- date wykonania pomiarow i prob

- spis uzytych przyrzadow i ich numery

- tabelaryczne zestawienie wynikow pomiaréw oraz ich ocene

Wszystkie potgczenia w puszkach wykona¢ za pomocg gotowych zaciskow
przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci zyt tagczonych przewodow
gwarantujgcych pewne potaczenie mechaniczne i elektryczne.



Wszystkie instalacje przechodzgce przez Sciany i stropy oddzieleh przeciw
pozarowych uszczelni¢ atestowanymi masami uszczelniajacymi odtwarzajgc

odpornosci danego oddzielenia.

Przepusty instalacji o srednicy powyzej 4cm w Scianach, stopach nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej co

najmniej EI 60 powinny mie¢ klase odpornosci tych elementow.

Przejscia kablowe przez strop na dach budynku, uszczelni¢ przed

zaciekaniem wody.

7. ZAGADNIENIA BHP

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw i
zapoznac z zasadami BHP na budowie.

Wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenia
tymczasowe na placu budowy muszg by¢ wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej. Sg to dla pomieszczen zamknietych gasnice i koce
azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i
lopaty skupione w specjalnych stanowiskach p.poz. Nalezy zapewni¢
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robaot instalacyjno — montazowych wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC
60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, ,\Warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4
Rozdziat 8 Instalacje elektryczne” oraz WTWIORB t. V Instalacje elektryczne.
Stosowac tylko atestowane materialy i urzgdzenia. Wykona¢ obowigzujgce

badania i pomiary potwierdzone stosownymi protokotami.

Opracowat

Pawet Lapi Aski
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