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1. Wymagania ogolne.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania Zleceniodawcy dotyczace
wykonania i odbioru robo6t w branzy elektrycznej podczas wykonania rozbudowy i przystosowania
budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotéw Mobilnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g techniczn a.

Zakres robot zostat wyszczegoélniony w szczegétowej specyfikacji technicznej.

1.4 Ogl6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$é ze specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5 Materiaty.

Do realizacji zamoéwienia moga by¢ stosowane materialy i wyroby niezbedne do wykonania robét
zgodnie ze specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, ktére posiadaja;:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.
b) deklaracje uzytkownika lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona na budowe powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 Sprzet.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do specyfiki robét. Prace mogg byé wykonywane zar6éwno
recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogow technicznych i przepiséw BHP. Sprzet nie
moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, uszkodzenia lub
zniszczenia elementéw budynkéw oraz otoczenia.

1.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatbw oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknietych opakowaniach.



1.8 Nazwy i kody: grupy robét, klas robé6t i kategor i robét.
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.9 Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi nhormami oraz prawem
budowlanym.

1.10 Zasady przedmiarowania.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatbw podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadajgce odpowiedniemu rodzajowi
roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

1.11 Kontrola jako sci rob6t.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, utrzymywanie w
pelnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jakosci rob6t budowlanych polega na
sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.12 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.13 Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwilocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.14 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty wprowadzenia na budowe do daty odbioru ostatecznego.
1.16 Odbhiér robot.

Rodzaje odbioréw robat:

1.16.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.16.2 Odbidr czesciowy,

1.16.3 Odbiér ostateczny — koncowy,

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

1.16.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie



umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku
braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie
wykonawcy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od
daty zgtoszenia.

1.16.2 Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.

1.16.3 Odbiér ko ncowy - ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie wykonawcy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

1.17  Przepisy zwi gzane.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2013r., poz. 907z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U z 2003 r., poz. 401 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.).



2. Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Robét Elektr  ycznych.

2.1 WSTEP.

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Elektrycznych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas rozbudowy i przystosowania budynku nr 54

do potrzeb Centrum Robotow Mobilnych.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej W  ykonania i Odbioru Robét Elektrycznych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Elektrycznych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj @ Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Elektrycznych.

Zakres robot instalacji elektrycznych:

Przebudowany budynek 54 wyposa zony b edzie w nast epuj ace instalacje :
instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych,
instalacje elektryczne technologiczne,
instalacje teletechniczna,

- okablowanie strukturalne,
instalacje SKD,
instalacje SSWiN,
instalacje odgromowsa,
instalacje SSP - jedynie modernizowane pomieszczenia,
instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz kierunkowego ewakuacyjnego,
instalacje potaczen wyréwnawczych,
instalacje ochrony przepieciowe;.

Rozbudowany budynek 54 wyposa zony b edzie w nast epuj ace instalacje:
- instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych,

- instalacje elektryczne technologiczne,

- instalacje teletechniczna,

- okablowanie strukturalne,

- instalacje SKD,

- instalacje SSWiN,

- instalacje monitoringu CCTV,

- instalacje odgromowa,

- instalacje uziomu fundamentowego,

- instalacje oddymiania,

- instalacje SSP,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz kierunkowego ewakuacyjnego,
- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacje ochrony przepieciowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady wykonania i odbioru oraz wymagania
dla nastepujacych robét :

Prace demontazowe.

- Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych (przewody, oprawy oswietleniowe, aparaty,
osprzet),

- Wywiezienie i utylizacja materiatow z demontazu.

Przygotowanie tras kablowych.

- Wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy, wykucie bruzd,
- Montaz p/t rurek instalacyjnych,

- Montaz korytek kablowych,

- Montaz przepustow i instalacyjnych.




Montaz instalacji elektrycznych .

- Ulozenie przewodéw — WLZ, WLZ - P.Poz, Kable Zasilajaco-Sterujace, Kable Elektryczne,
Kable Instalacji Sieci Izolowanej IT,

- Montaz urzadzen i aparatéw,

- Montaz opraw oswietleniowych i oswietlenia awaryjnego,

- Montaz osprzetu instalacyjnego,

- Montaz rozdzielnic.

Badania.

- Sprawdzenie instalaciji,

- Pomiary natezenia oswietlenia,

- Wpykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania.

Roboty po instalacyjne.
- Zaprawienie bruzd, uzupetnienie tynkéw i malowanie.

Uwaga: Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.2 MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych przedmiotu zamoéwienia powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw zgodnie z Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570). Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamodwienia musza spetniaé
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pézniejszymi. zmianami).

Materiaty budowlane muszg byé oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierajaca;

. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.
Zestawienie materiatow.
Przebudowa

- Akumulator 12V 28Ah dla zasilacza

- Akumulator UT12180

- Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLI

- Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work
- Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work



Ciasto wapienne

Czujka PIR lustrzana + antymask

Czujka zasysajgca + wyposazenie: 7 rurek 2m., 10 zitaczek, 10 kolanek, 10 zatyczek, 20
klipsow, klej, zapatki

Czujnik gazu WG15EG/A + ostona AR-1

Czujnik ruchu 180 st.

Czujnik ruchu sufitowy natynkowy 360 stopni

Czujnik tlenku wegla WG22EG/A + ostona AR-1

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.II

Drut odgromowy ocynk. 1,2 mm

drzwiczki stalowe DWB 3x4

Dualny czujnik ruchu PIR+MW

Dwa gniazda wtycz.p.t.2-bieg.+PE, 16A, 250V, p/t, w ramce 2-krotnej, IP20
Gniazdo 3P+N+Z 16A/380V nf2626-137 st.wod.

Gniazdo 3P+N+Z 32A/380V 2646-137 wod.state

Gniazdo bryzgoszczelne 2-bieg.+PE, 16A, 250V, n/t, w ramce 1-krotnej, IP44, z adapterem do
montazu n/t

Gniazdo bryzgoszczelne 2-bieg.+PE, 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP44
Gniazdo czujki

Gniazdo natynkowe 2-biegunowe 16A 24V, 1P44

Gniazdo natynkowe 2-biegunowe 16A 24V, IP44 w strefie EX
Gniazdo USB

Gniazdo wtycz.p.t.2-bieg.+PE, 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP20
Izotopowa czujka dymu z izolatorem zwaré

Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 3x6mm2

Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 5x16mm?2

Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 5x4mm2

Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 5x6mm2

Kabel krosowy RJ45-RJ45 MMC U/FTB kat.6a LSZH 2m.

Kabel krosowy RJ45-RJ45 MMC U/FTB kat.6a LSZH 2m.

Kabel sygnal. b/h HTKSHekw 1x2x0,8

Kabel teleinformatyczny ekranowany, miedziany F/FTP 4x2x 23AWG/1, LSZH, kat.6a
Kabel telekom. YTKSYekw 1x2x0,8

Kabel z zyt. Cu YKYZ0-0,6/1KV 5x2,5mm2

Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 5x25 mm2

Kable elektroenergetyczne YKXS 0,6/1kV, 5x50 mm2

Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 2x2,5

Kable elektroenergetyczne YKYzo 0,6/1kV 3x4 mm2

Kable elektroenergetyczne YKYzo 0,6/1kV 5x2,5 mm2

Kable elektroenergetyczne YKYZzo 0,6/1kV 5x25 mm2

Kable elektroenergetyczne YKYZzo 0,6/1kV 5x25 mm2

Kable elektroenergetyczne YKYZzo 0,6/1kV 5x4 mm2

Kable elektroenergetyczne YKYZzo 0,6/1kV, 5x16 mm?2

Kable YKYZo 0,6/1kV 3x6 mm2

Klawiatura CP037

Kolanko 90 st. do korytek KK 150H100

Kolanko 90 st. do korytek KK 150H100

Kotek kotwigcy fi 5mm (U-569)

Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm

Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm

Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong,

kolki rozporowe plastykowe

Koncentrator A158

Kontroler $wiattowodowy nadawczy BREAK-TDW-4C-BOX

Kontroler $wiattowodowy odbiorczy BREAK-RDW-4C-BOX

Koncéwka kablowa na zytach Cu K 16mm2

Koncéwka kablowa na zytach Cu K 2,5 mm2

Koncowka kablowa na zytach Cu K 2,5mm2

Koncowka kablowa na zytach Cu K 25mm2

Koncowka kablowa na zytach Cu K 4mm2



Koncowka kablowa na zytach Cu K 50mm2

Koncowka kablowa na zytach Cu K 6mm2

Koncowka kablowa na zytach Cu K 6mm2

Korytko KBL150H100/3 - inst. elektryczne

Korytko KBL150H100/3 - inst. teletechniczne

Ksztattownik U-22 L=3m U-03

Lakier asfaltowy og. stos.-czarny

Listwa uziemieh LZU-PE typ IP2 Z-35, nr ref. 66-619776

tacznik ksztattownika L-24 U-52 240 x 38 mm

Maszt odgromowy wolnostojgcy h=3m fi 18 podst. 40 kg

materiaty pomocnicze

Modut kontrolno-sterujacy

Nakretka taczaca M 10/48 u 82

Nascienny przycisk do sterowania ekranem projekcyjnym CRC-1R

Obudowa modutu sterujgcego EKS

Opaska kablowa OKi - ocechowana

Oprawa architektoniczna z wykorzystaniem puszki montazowej TROLL KUBIK IN LED P
8x1,7W 4000K E 1216 Im 34 840 IP65

Oprawa AW 1x3W, do podswietlenia hydrantow/przyciskow ROP. Zas, z centralnej baterii,
monitoring opraw lub rownowazna

Oprawa awaryjna LED 1x3W, podtrzymanie 1h, nastropowa, IPmin.54 - optyka otwarta
Oprawa awaryjna LED 1x6W, podtrzymanie 1h, nastropowa, IPmin.54 - optyka otwarta
Oprawa awaryjna LED 1x6W, podtrzymanie 1h, nastropowa, IPmin.54 - optyka otwarta
Oprawa awaryjna Wodniak Ex 21,22 LED 1200 + modut awaryjny EM zasilanie z wbudowanej
baterii

Oprawa BERN LED PMMA Transopal 230V, rozsyt sredni 14W 1240 Im, weRsja EX
Oprawa do nabudowania RUBIN SCHOOL 1x45W T5 ASY E 34

Oprawa do wbudowania AGAT LOOK LED 5200LM PLX E 34 840 o wym,600x600
Oprawa nastropowa NEPTUN LED PC 4400LM PLX IP65

Oprawa nastropowa AMETYST LED 1800LM PC E P65 840 + wbudowany czujnik CMR
Oprawa nastropowa ATENA LED 15000LM MICRO-PRM SH E IP65 840

Oprawa nastropowa BERYL LED O 5Y 2500LM E P44 34 840

Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E P44 21 840/600x300

Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E P44 34 840 o wym,600x300
Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E P44 34 840 o wym,600x300
Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E 34 840 o wym,600x600

Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E 34 840 o wym,600x600

Oprawa $cienna LED 2200LM, D=574 mm, S=50 mm, H=60mm, P44, ukiad zaptonowy-
zasilacz, przestona opalizowana PMMA

Panel dotykowy CP041

Piasek naturalny kopany

Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm

Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm

Podktadka do podstawy betonowej

Podkfadki stal.okrggte M-8 do M-16

Pokrywa korytka 150/H100/3

Przetacznik swiecznikowy 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, P20

Przetacznik $wiecznikowy bryzgoszczelny 16A, 250V, n/t, w ramce 1-krotnej, P44, z
adapterem do montazu n/t

Przetacznik swiecznikowy bryzgoszczelny 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP44
Przewdéd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm

Przew6d DYdzo-450/750V 4mm?2

Przewéd DYZ0-450/750V 4mm2

Przewé6d HDGs-300/500V 2x2,5mm2

Przewé6d HDMI 15m 24AWG v1.4 High Speed Cable with Ethernet H1152

Przewdd typu: OZ 500 2x0,75 mm2

Przewdd typu: OZ 500 5x1,5 mm2

Przewdd typu: YDY 450/750V 2x1,5 mm2

Przewdd typu: YDY 450/750V 2x4 mm2

Przewdd typu: YDY 450/750V 2x1,5 mm2



Przewdd typu: YDY 450/750V 3x1,5 mm2

Przewdd typu: YDYZzo 450/750V 3x1,5 mm2

Przewdd typu: YDYZzo 450/750V 3x2,5 mm2

Przewdd typu: YDYZzo 450/750V 5x4 mm2

Przewod USB 15m

Przew6d YDYpz0-450/750V 3x1,5mm2

Przycisk hermetyczny z lampka, n/t, 16A, 230V, w ramce 1-krotnej, IP44, z adapterem do
montazu n/t

Przycisk hermetyczny z lampka, p/t, 16A, 230V, w ramce 1-krotnej, IP44

Przycisk wyjscia FP2/GR

Puszka hermetyczna n/t z wkladem P5 IP 41

Puszka instalacyjna przelotowa 6x2,5

Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa pt

Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa pt

Puszka podtogowa rama 089634 + pokrywa 089637+ wyposazenie Mosaic(3xRJ45+2x
gniazdo 2-bieg.16A, 230V + 2x16A 230V DATA+ 1xHDMI+1xVGA)

Puszka podtogowa rama 089634 + pokrywa 089637+ wyposazenie Mosaic(4xRJ45+2x
gniazdo 2-bieg.16A, 230V + 2x16A 230V DATA)

Puszka podtogowa rama 089634 + pokrywa 089637+ wyposazenie Mosaic(4xRJ45+2x
gniazdo 2-bieg.16A, 230V + 2x16A 230V DATA+ 1xHDMI+1xVGA)

Puszka przytaczeniowa do kuchni

Puszki n/t, jednokrotne PK 60

Puszki n/t, jednokrotne PK 60

Puszki p/t, dwukrotne PK 60

Puszki p/t, jednokrotne PK 60

Puszki p/t, jednokrotne PK 60

Rama podwdjna do stud. telek.RLpd 500x1000

Ramka maskujgca do ROP

Ramka maskujgca do ROP

Regulowany wysiegnik np: LBC 1226/01

Reczny mikrofon bezprzewodowy np: MW1-HTX-F4

Reczny ostrzegacz pozarowy np: ROP 4001M

Reczny ostrzegacz pozarowy np: ROP 4001M

Rozbudowa rozdzielnicy TE-2, wyposazenie wg rys. nr EI.16

Rozdzielnica gtéwnaj RG - obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. ER2; ER2A
Rozdzielnica NT20, wyposazenie wg rys. nr EI.11

Rozdzielnica NT21, wyposazenie wg rys. nr EI.12

Rozdzielnica NT22, wyposazenie wg rys. nr EI.12

Rozdzielnica NT5, wyposazenie wg rys. nr EI.13

Rozdzielnica pietrowa RPO0.1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERG6;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RPO0.2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERG6;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RP1.1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERG6;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RP1.2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERG6;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RP2.1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERY7;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RP2.2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER7;
ER9

Rozdzielnica RCCTV, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego rys. E-18

Rozdzielnica RH, wyposazenie wg rys. nr EI.13

Rozdzielnica RH1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER3

Rozdzielnica RH2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER3

Rozdzielnica RH3, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER3

Rozdzielnica RH4, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER3

Rozdzielnica RH5, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER4

Rozdzielnica RH6, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER4

Rozdzielnica RH7, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER5
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Rozdzielnica RL1, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RL2, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RL3, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RL4, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RL5, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RL6, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RL7, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RL8, obudowa i wyposazenie wg proj.

technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

ER10; ER12
ER10; ER12
ER10; ER12
ER10; ER12
ER10; ER12
ER10; ER12
ER11; ER12
ER11; ER12

Rozdzielnica RPA, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER13
Rozdzielnica RSP, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER4
Rozdzielnica RUPS1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER14

Rozdzielnica RWO0.1, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RW0.2, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RW1.1, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RW1.2, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RW2.1, obudowa i wyposazenie wg proj.
Rozdzielnica RW2.2, obudowa i wyposazenie wg proj.

technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.
technicznego, rys.

nr
nr
nr
nr
nr
nr

ER8
ER8
ER8
ER8
ER8
ER8

Rozdzielnica RWI, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER5
Rozdzielnica RZW, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER4
Rozdzielnica stacjonarna o wym. 162x116x76 sktadajaca sie: wylacznik 0-1; 1gniazdo 16A

5P 400V;1 gniazdo GS 16A 250V, IP44

Rozdzielnica stacjonarna typu"SZUBIN" o wym. 520x222x140, sktadajgca sie: wylgcznik
réznicowo-pragdowy 40A, 4P 30mA; wylacznik nadmiarowy 32A 3P; 16A 3P; 2x16A 1P; 1
gniazdo 32A 5P 400V; 1gniazdo 16A 5P 400V; 2 gniazda GS 16A 250V, IP44

Rozdzielnica stacjonarna typu"SZUBIN" o wym. 520x222x140, sktadajgca sie: wytacznik
réznicowo-pradowy 40A, 4P 30mA; wylacznik nadmiarowy 32A 3P; 16A 3P; 2x16A 1P; 1
gniazdo 32A 5P 400V; 1gniazdo 16A 5P 400V; 2 gniazda GS 16A 250V, IP44

Rozdzielnica SZDG1 o wym. 340x460, wyposazenie wg rys. EI.17

Rozdzielnica TS, wyposazenie wg rys. nr EI.11
Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-000 160A
Roztgcznik bezpiecznikowy SBI 14x51 3p C
Roztgcznik bezpiecznikowy SBI 22x58 3p C
Rura inst. PVC sztywna, $rednia RVS-18mm
Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RVS-22mm
Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RVS-22mm
Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RVS-28mm
Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RVS-37mm
Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RVS-37mm
Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RVS-47mm

Rura ostonowa do kabli SRS 110, srednica zew. 110 mm, wew. 99 mm

Rura ostonowa do kabli SRS 75, srednica zew. 75 mm, wew. 66 mm
Rura ostonowa dzielona do kabli A 200 PS, srednica zew. 200 mm, wew. 172 mm

Rura ostonowa karbowana(peszel) fi 43/36 m
Rura PE-HD fi 200/11,4mm

Rura stalowa bez szwu $r. 1" wymiar 33,7x2,9 St37.0

Rury ostonowe do kabli z PVC o $r. 50mm
Rygiel NO 12vDC

Serwer w obudowie3U/19", XENON, SSD 64GB, HS, 16 portéw RAID, zasilacz redundalny +
dysk twardy do pracy ciagtej 800 GB/SATA + licencja podstawowa VDG Sense PRO +

licencja dla kanatu wizyjnegoVDG Sense PRO
Skrzynka do ztacza np.68.4 PL

Spirytus denaturowy

Spoiwo cynowo-olowiane LC 60, grub. 3mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60, grub. 3mm

Stacja operatorska i7, SSD+ karta graficzna typu quad (4xVGA/DVI)

Statyw mikrofonowy np: LBC 1221/01
Studnia przelotowa SK-2 dla kanaliz.2 otw.
Sygnalizator akustyczny

Sygnalizator optyczno akustyczny
Sygnalizator wewnetrzny M21R
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Sygnalizator zewnetrzny SP-4002-R

System detekcji gazéw SZDG1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr E28
Szafa dystrybucyjna BPD 19"- 47U, 800x800x 2211, wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PPD1 19"- 42 U, 600x600x1987 wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PPD2 19"- 47U, 600x600x 1987, wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PPD3 19"- 47U, 600x600x 1987, wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PPD4,MMC CLASSIC, 42U, RAL 9005, wyposazenie wg rys.EI.8
Szafa dystrybucyjna PPDO 19"- 42 U, 600x600x1987 wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PSound 19"- 27U, 600x600x 1321, wyposazenie wg rys.nr E22
Sruba stopowa M22x65 PN-84/K-80001 kI. 4.6

Sruby stal.z podkitadk.i nakretk. M 16

Swietlowka T5 250V/45W

Tablica ztgczowa kablowa Z-200

Tabliczka informacyjna z napisem "NIE WCHODZIC NADMIAR SPALIN"

Tabliczka informacyjna z napisem "NIE WCHODZIC NADMIAR SPALIN"

Tabliczka informacyjna z napisem "UWAGA NADMIAR SPALIN"

Tabliczka informacyjna z napisem "UWAGA NADMIAR SPALIN"

Transformator 230/24 AC dla gniazda 24V

Transformator 230/24 AC dla gniazda 24V

Trojnik do korytek 150H100

Trojnik do korytek 300H110

Tuba prostokatna 8x15 ze sterownikiem 75/50W np: LBC 3406/16 + LBN 9003/00
Uchwyt do podstawy betonowej fi 18

Uchwyt kablowy ognioodporny UDF 8, E90

Uchwyt kablowy UK 22

Uchwyt mikrofonowy np: LBC 121501

Uchwyt sufitowy US EQ0

Uchwyt sufitowy US EQ0

Uchwyt z tworzywa do rur fi 20 mm

Uchwyt z tworzywa do rur fi 20 mm

Uchwyt z tworzywa do rur fi 25 mm

Uchwyt z tworzywa do rur fi 32 mm

Uchwyt z tworzywa do rur fi 32 mm

Uchwyt z tworzywa do rur fi 40 mm

Uchwyt z tworzywa do rur fi 50 mm

uchwyty

Uchwyty do rur z PVC o $rednicy 40

Uchwyty do sufitdw kartonowo-gipsowych

Uchwyty uniwersalne typu UKU

Uchwyty uniwersalne typu UKU

Uniwersalna klawiatura z wyswietlaczem LCD 2x16 znakow

Urzadzenia aktywne EE-4252-P, L2 48xRJ45 GE BASE TX PoE + 4 x SFP GE + SFP
transceiver with DDM, 1,25G, 1310mm, SM, 16dBm, 20km, dual LC connectors
Urzadzenie bezprzerwowego zasilania UPS 10kVA/6,6kW, 36h, + Bypass + akumulatory
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

Whkitadka topikowa og6lnego stosowania WTNH-00/gG 500V~ 125A Szerokosé wkiadki 21 mm
Whkiadka topikowa ogélnego stosowania WTNH-000/gG 500V~ 100A Szerokos¢ wkiadki 21
mm

Wkiadka topikowa ogolnego stosowania WTNH-000/gG 500V~ 32A

Wktadka topikowa ogolnego stosowania WTNH-000/gG 500V~ 63A Szerokos¢ wktadki 21 mm
Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania WZ31

Wskaznik zadziatania WZ31

Wskaznik zadziatania WZ-31

Wspornik do montazu oprawy na dachu
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Wspornik do przyklejania beton. FB 100-120

Wsporniki z ptytkg np.15.1.1 OC

Wytgcznik 1-bieg.16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP20 - uruchamiajacy wentylacje
Whytgcznik 1-bieg.16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP20,

Wytgcznik 3P C NG 125A NA + wyzwalacz MX wzrostowy

Whylgcznik bryzgoszczelny 16A, 250V, n/t, w ramce 1-krotnej, IP44 z adapterem do
zainstalowania n/t

Wylgcznik bryzgoszczelny 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP44

Wylgcznik bryzgoszczelny 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP44

Wylgcznik bryzgoszczelny miniaturowyl6A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, 1P44 - dla
oswietlenia mownicy

Wytgcznik nadpradowy 1P B 10A

Wyltgcznik nadpradowy 1P B 16A

Wytgcznik nadpradowy 3P C-32A

Wytgcznik nadpradowy 3P C 10A

Wytgcznik nadpradowy 3P C 16A

Wytgcznik nadpradowy 3P C-40A

Wytgcznik nadpradowy 3P C-50A

Wytacznik nadprgdowy z modutem réznicowoprgdowym, 4P typ A, charakterystyka C,
25/0,3A

Wylgcznik p.poz.

Wysiegnik stupa parkowego wersja dwuramienna h=0,5 z glowicg obrotowg

Wysiegnik stupa parkowego wersja jednoramienna h=0,5 z glowicg obrotowg

Zaprawa cementowa M-2

Zasilacz w obudowie PO25

Zasilacz z koncentratorem i kontrolerem przejs¢ C021

Zasilacz z koncentratorem PO26

Zasilacz magistrali DALI 250mA

Zasilacz pozarowy 24/3A z miejscem na akumulatory

Zasilacz z koncentratorem P026

Zestaw gniazd instalacji rzutnika skladajacy sie: gniazdo wtycz.p.t.2-bieg.+PE, 16A, 250V +
gniazdo 2x RJ45 kat. 6a + 1xXVGA +1xHDMI w ramce 4-krotnej, IP20

Zestaw gniazd instalacji rzutnika skladajacy sie: gniazdo wtycz.p.t.2-bieg.+PE, 16A, 250V +
gniazdo 2x RJ45 kat. 6a + 1xXVGA +1xHDMI w ramce 4-krotnej, IP20

Zestaw gniazd PEL sktadajacy sie: 2 gniazda wtycz.p.t.2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-
krotnej + 2 gniazda komputerowe typu DATA + 4 gniazda RJ45 kat. 6a, w ramce 3-krotnej,
P44

Zestaw gniazd PEL sktadajacy sie: 2 gniazda wtycz.p.t.2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-
krotnrj + 2 gniazda komputerowe typu DATA + 4 gniazda RJ45 kat. 6a, w ramce 3-krotnej,
P44

Zestaw gniazd PEL1 skladajacy sie: 2 gniazda wtycz.p.t.2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-
krotnrj + 2 gniazda komputerowe typu DATA + 2 gniazda RJ45 kat. 6a, w ramce 3-krotnej,
P44

Zestaw PEL sktadajacy sie: dwa gniazda wtycz..2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-krotnej, +
(dwa gniazda typu DATA + 4xRJ45 kat 6a w ramce 4-krotnej), IP20

Zestaw PEL 1 skladajacy sie: dwa gniazda wtycz..2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-krotnej,
+ (dwa gniazda typu DATA + 2xRJ45 kat 6a w ramce 3-krotnej), + (IXVGA+1xHDMI w ramce
2-krotnej), 1IP20

Zestaw PEL 1x skladajacy sie: dwa gniazda wtycz..2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-krotnej,
+ (dwa gniazda typu DATA + 2xRJ45 kat 6a w ramce 3-krotnej), + (IXUSB+1xVGA+1xHDMI
w ramce 3-krotnej), IP20

Zestaw PEL 2 skladajacy sie: dwa gniazda wtycz..2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-krotnej,
+ (dwa gniazda typu DATA + 2xRJ45 kat 6a w ramce 3-krotnej), IP20

Zestaw PEL3 skiadajacy sie: dwa gniazda typu DATA + 2xRJ45 kat 6a w ramce 3-krotnej),
IP20

Ztacza kontrolne 4-$rubowe ocynkowane ZKN-4

Zigcze kablowe 400A - obudowz i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER2, ER2A
Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 18

Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 18

Ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 22
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- Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 22

- Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 28

- Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 37

- Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 37

- Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 47

- Ziaczka M50 do oston rurowych

- Zkaczka odgatezna krzyz-drut-drut dwusdrub.

- Zrédio tla muzycznego SD/USB/Tuner np: PLE-SDT
- Zywica epoksydowa Epidian 5

Rozbudowa

- Access point Wi-Fi maks. zasieg 183 m. czestotliwos¢ 2,4 GHz; maks. predkos¢ transmisji
300Mbps, zasilanie POE, standard Wi-Fi 802,11 b/g/n

- Akumulator UT12180

- Batera kondensatorow BK, 1l-fazowe kondensatory mosy, regulator mocy biernej, 4 stopnie
kompensacji, KWAr = 1,1/2.1/4.2/rezerwa, wymiar 900x500x1300

- Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm

- Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

- Benzyna ekstrakcyjna opak. 0,5 dm3

- Beton zwykly (B-17,5)

- Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work

- Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work

- Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work

- Centralka alarmowa GALAXY C520-C

- Centralka monitoringu opraw RUBIC SD/TP

- Centralka oddymiania 8A (2x4A)+6x akumulator 7,2Ah/12V + modut

- Centralka pozarowa 6000 8 petli po 250 adres6w, pelne oprogramowanie, drukarka,
akumulatory 72h/30min

- Ciasto wapienne

- Czujka PIR lustrzana + antymask

- Czujka pogodowa deszcz-wiatr

- Czujka zasysajaca + wyposazenie: 7 rurek 2m., 10 zigczek, 10 kolanek, 10 zatyczek, 20
klipséw, klej, zapalki

- Czujnik gazu WG15EG/A + ostona AR-1

- Cuzujnik PIR sufitowy PREMIER 360QD

- Czujnik ruchu 180 st.

- Cazujnik ruchu sufitowy natynkowy 360 stopni

- Cuzujnik tlenku wegla WG22EG/A + ostona AR-1

- Czytnik przejscia SKD, OP 10HONR

- Detektor mikrofalowy DT8016F4

- Dialer telefoniczny DT1

- Drut ocynkowany odgromowy DSO8

- Dwa gniazda bryzgoszczelne 2-bieg.+PE, 16A, 250V, p/t, w ramce 2-krotnej, IP44

- Dwa gniazda wtyczkowe 2-bieg.+PE, 16A, 250V, p/t, z ramka 2-krotng, IP20

- Elementy montazowe do F75/200 z zawiasami

- Folia z PVC izol.bitumo-olejoodp.0,6-0,8mm

- Folia z PVC izol.bitumo-olejoodp.0,6-0,8mm

- Fundament zelb. F150/200 do stupéw parkowych

- Glosnik muzyczny 30W, czarny, obudowa ABS IP65 np: LB2-UC30-D1

- Gniazdo 125A/3P+Z+N, montaz nascienny, w obudowie zwartej, P67 PC/ABS, blokada
mechaniczna, PCE 9544100 - gniazdo nalezy oznaczy¢ opisem, ze jest przeznaczone na
zasilenie budynku.

- Gniazdo 3P+N+Z 16A/380V nf2626-137 st.wod.

- Gniazdo bryzgoszczelne 2-bieg.+PE, 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP44

- Gniazdo czujki

- Gniazdo natynkowe 2-biegunowe 16A 24V, IP44 w strefie EX

- Gniazdo USB

- Gniazdo wtyczkowe 2-bieg.+PE, 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP20

- Gwozdzie budowlane okragte gote
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Izotopowa czujka dymu z izolatorem zwaré
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 3x1,5mm2
Kabel b/halog NHXH FE 180/E90 5x4mm?2
Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 3x10mm2

Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 3x16mm?2

Kabel Cu YKYz0-0,6/1kV, 5x10mm2

Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 5x16mm2

Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 5x25mm2

Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 5x4mm2

Kabel Cu YKYZz0-0,6/1kV, 5x6mm2

Kabel gtosnikowy Bitsound Bitner 2x2,5

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6a U/FTP LSZH, 2,0m
Kabel krosowy U/UTP LSZH, biaty, kat.6 RJ45, 2m.

Kabel sygnal. b/h HTKSHekw 1x2x0,8

Kabel swiattowodowy (6x12J) LTC U-DQ(ZN) H 72J SM

Kabel swiattowodowy 4 widknowy ogélnego stosowania SM 9/125 OS2, LSOH

Kabel swiattowodowy 8 witdknowy OS2 SM 9/125 OS2 LSOH

Kabel teleinformatyczny ekranowany, miedziany S/FTP 4x2x 23AWG/1, LSZH, kat.6a

Kabel teleinformatyczny F/UTP 4 pary kat. 5

Kabel teleinformatyczny U/FTP 4x2x0,8 pary kat. 6 A

Kabel telekom. XzZTKMXpw 50x4x0,8mm
Kabel telekom. YTKSYekw 1x2x0,8
Kabel telekom. YTKZY 50x4x0,5mm?2
Kabel YAKY 0.6/1kV 4x240mm2

Kabel z zytami Cu YKXSz0-0,6/1kV 5x120mm2

Kabel z zytami Cu YKXSz0-0,6/1kV 5x50mm2

Kable do instalacji przeciwpozarowych w ekranie - YnTKSYekw 4x2 x0.8 mm
Kable elektroenergetyczne YKYzo 0,6/1kV 3x4 mm2

Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x1,5 mm2

Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 2x2,5 mm2

Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 3x2,5 mm2

Kamera IP koputkowa wandaloodporna,
H.264/MJPEG, IR 20m., IP66

regulowany 2.8-12mm

MP,

Kamera zewnetrzna w obudowie z uchwytem, IP, z obiektywew 3MPX 1/3" 2,8-12mm, D&N z

ICR, rozdzielczo$¢ 1080p/720p, H.264/M/MIPEG

Kanat podtogowy KNP1 190B48-15
Klawiatura MK7

Kolanko 90 st. do korytek 150H100
Kolanko 90 st. do korytek 300H110

Kotek kotwigcy fi 5mm (U-569)

Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm

Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm

Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong
Kontaktron MC 440

Kontroler przejs¢ DCM/C080

Kontroler rolet DIGIDIM

Kontroler $wiattowodowy nadawczy
Kontroler $wiattowodowy odbiorczy
Koncowka kablowa na zytach Cu K 1,5mm2
Koncowka kablowa na zytach Cu K 10mm2
Koncowka kablowa na zytach Cu K 16mm2
Koncowka kablowa na zytach Cu K 25mm2
Koncéwka kablowa na zytach Cu K 4mm2
Koncéwka kablowa na zytach Cu K 50mm2
Koncéwka kablowa na zytach Cu K 6mm2
Koncéwki kablowe 120 mm2

Koncéwki kablowe 240 mm2

Korytko 100H50/2

Korytko 150H100/3 - inst. elektryczne
Korytko 150H100/3 - inst. teletechniczne
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Korytko 150H100/3 - inst. teletechniczne - pomalowane fabrycznie na czarno

Korytko 50H50 - inst. elektryczne

Korytko 50H50 - inst. telechniczne

Korytko 50H50 z pokrywa

Korytko KBL300H110/3 - inst. elektryczne

Korytko KBL300H110/3 - inst. elektryczne - pomalowane fabrycznie na czarno

Ksztaltownik U-22 L.=3m U-03

Lakier asfaltowy og. stos.-czarny

Lakier elektroizolacyjny FTALUR

Lampa Scienna zewnetrzna min. IP54, mod. AW, LED podtrz. min. 1h, monitoring opraw,
dwufunkcyjna

Listwa uziemien LZU-PE( LZU-A) typ IP2 Z-35, nr ref. 66-619776, FAEL

tacznik ksztattownika L-24 U-52 240 x 38 mm

Masa podtogowa epoksydowa Epidian 562

Maszt odgromowy wolnostojacy h=2m fi 16/10 podst. 40 kg

Maszt odgromowy wolnostojgcy h=3m fi 18 podst. 40 kg

Maszt stalowy 1-ramienny, ocynk. h=12m., uchwyt do lamp fi 60

Maszt stalowy 2-ramienny, ocynk. h=12m., uchwyt do lamp fi 60

materiaty pomocnicze

Mikrofon nagtowny np: MW1-HMC

Mikser 2 trefy, 6 wej. MIC/LINE np: PLE-10M2-EU

Mini puszka pop-up 054033+ zestaw do montazu 054008 + wyposazenie Mosaic(1xRJ45+2x
gniazdo 2-bieg.16A, 230V DATA)

Mini puszka pop-up 054033+ zestaw do montazu 054008 + wyposazenie Mosaic(2xRJ45+2x
gniazdo 2-bieg.16A, 230V )

Mini puszka pop-up 054033+ zestaw do montazu 054008 + wyposazenie Mosaic(3xRJ45+ 2x
gniazdo 16A 230V +2x gniazdo 2-bieg.16A, 230V DATA+VGA + HDMI)

Modut kontrolny 4DI

Modut kontrolny 4DI1/4DO

Modut MMC RJ45 BC kat.6a STP TL

Monitor NECMultiSyne LCD 32", matryca S-IPS, 1920x1080, praca 24/7, 450cd/m2, Edge
LED BACKLIGHT

Nadajnik bezprzewodowy "na pasek" z mikrofonem wpinanym np: MW1-LTX-F4

Nakretka taczaca M 10/48 u 82

Nascienny przycisk do sterowania ekranem projekcyjnym CRC-1R

Obudowa modutu sterujgcego EKS

Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych 193 kanaty UHF, 2 wyjscia antenowe BNC
Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego np: MW1-RX-F4

Opaska kablowa OKi - ocechowana

Oprawa architektoniczna z wykorzystaniem puszki montazowej TROLL KUBIK IN LED P
8x1,7W 4000K E 1216 Im 34 840 IP65

Oprawa awaryjna LED do podswietlenia hydrantéw/przyciskdw ROP, podtrzym. min. 1h, 3W,
montaz nascienny lub w stropie podwieszonym, monitoring opraw

Oprawa awaryjna LED podtrz. min. 1h, monitoring opraw, natynkowa, optyka korytarzowa,
3W, IP min. 54

Oprawa awaryjna LED podtrz. min. 1h, monitoring opraw, natynkowa, optyka otwarta, 3W, IP
min. 54

Oprawa awaryjna LED podtrz. min. 1h, monitoring opraw, natynkowa, optyka otwarta, 6W, IP
min. 54

Oprawa awaryjna LED podtrz. min. 1h, monitoring opraw, podtynkowa, optyka korytarzowa,
3W, IP min. 54

Oprawa awaryjna Wodniak Ex 21,22 LED 1200 + modut awaryjny EM zasilanie z wbudowanej
baterii

Oprawa BERN LED PMMA Transopal 230V, rozsyt $redni 14W 1240 Im, wersja EX

Oprawa do montaz nastropowego lub zwieszanego LED fi 640x98, 65W 8400 Im PLX L-
DOWN EDD 21 840 RUBIN okragty 640 LED H-90 mm lub réwnowazny

Oprawa do montaz nastropowego lub zwieszanego LED fi 640x98, 65W 8400 Im PLX L-
DOWN EDD 21 840 - system sterowania natezeniem os$wietlenia DALI, RUBIN okragty 640
LED H-90 mm lub réwnowazny
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Oprawa do montaz nastropowego lub zwieszanego LED fi 800x188, 71W 9800 Im PLX L-
DOWN EDD 21 840 - system sterowania natezeniem oswietlenia DALI, RUBIN 800 LED H-
90mm lub réwnowazny

Oprawa do nabudowania RUBIN SCHOOL 1x45W T5 ASY E 34 840

Oprawa do wbudowania AGAT LED 18W 2600 Im PLX E 830/600x300

Oprawa do wbudowania AGAT LED 45W 5200 Im PLX E 840/600x600

Oprawa do wbudowania w posadzke LED bez zasilaczy, 3W, IP67, IK10, stal nierdzewna,
przystona SHM, 170lm, 830, FASAD ODL MICRO( puszka do montazu w zestawie) - lub
réwnowazna

Oprawa do wbudowania w ziemie LED bez zasilaczy, 3W, IP67, IK10, stal nierdzewna,
przystona SHM, 170Im, 830, FASAD ODL MICRO( puszka do montazu w zestawie) - lub
réwnowazna

Oprawa nastropowa AMETYST LED 13W 1500 Im PC E 840 + wbudowany czujnik CMR lub
réwnowazna

Oprawa nastropowa AMETYST LED 13W 1800 Im PC E 840 + wbudowany czujnik CMR lub
réwnowazna

Oprawa nastropowa ATENA LED 15000 Im MICRO-PRM SH E P65 840 lub réwnowazna
Oprawa nastropowa przemystowa LED 1270x130x85, NEPTUN PC 4400LM PLX E IP65 lub
réwnowazna

Oprawa nastropowa przemystowa LED 1270x130x85, NEPTUN PC 2600LM PLX E IP65Iub
réwnowazna

Oprawa nastropowa przemystowa LED 1270x130x85, PC 4400LM PLX E IP65, montaz na
uchwytach dostosowanych do pty gips-karton. lub rownowazna

Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 2600LM PLX E IP44 21 840/600x300 Iub
réwnowazna

Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E 21 840/600x300 lub réwnowazna
Oprawa nastropowa RUBIN LOOK LED 5200LM PLX E 21 840/600x300 lub rownowazna
Oprawa NEW LED PREMIUM HO 14100 Im, STREET-M E IP65 71 750 138W, rozsyt Swiatta
"uliczny"

Oprawa NEW LED PREMIUM HO 16200lm, STREET-M E IP65 71 750 165W, rozsyt swiatta
"uliczny"”

Oprawa scienna LED 16W 2200LM, D=574 mm, S=50 mm, H=60mm, P44, ukiad zaptonowy-
zasilacz, przestona opalizowana PMMA

Oprawa typu "Downlight" LED fi 185 29W, 2500 Im E 34 840 IP20/IP44

Ostona rurowa sztywna SRS fi 110mm

Ostona rurowa sztywna SRS fi 50mm

Oswietlenie ewakuacyjne, oprawa LED 3,2W, podtrz. min. 1h, piktogram Kierunek drogi
ewakuacyjnej; IP54, monitoring opraw

Oswietlenie ewakuacyjne, oprawa LED, podtrzym. min. 1h, IP54, piktogram Wyjscie
ewakuacyjne; monitoring opraw

Oswietlenie ewakuacyjne, oprawa LED, podtrzym. min. 1h, piktogram Drzwi ewakuacyjne;
monitoring opraw

Panel IMMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw

Panel 7-mio przyciskowy

Panel dotykowy CP041

Panel dotykowy DIGIDIM

Panel porzadkujacy MMC 19"/1U

Panel wyniesiony oficera dyzurnego PSO-60, akumulatory 72h/30min

Panel zdalnej sygnalizacji PZS

Piasek naturalny kopany

Piasek naturalny kopany

Plena wzmacniacz koncowy 180/120W, np: LBB 1930/20

Plena wzmacniacz koncowy 720/480W, np: LBB 1938/20

Podkfadki stal.okrggte M-8 do M-16

Pokrywa korytka PKR 50

Pokrywa korytka 150/3

Pokrywa stalowo-bet. 500x500 z wietrznikiem, kl. A 125

Prety stalowe okragte ocynk. fi 10 mm izolowany

Przetacznik swiecznikowy 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, P20

Przewody staboprgdowe LiYCY, 6x1,5 mm2
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Przewéd do syst. alar. YTDY 8x0,5mm

Przewéd typu: OMY 300/300V 2x1 mm2

Przewdd typu: YDY 450/750V 2x4 mm2

Przewdd typu: YDY 450/750V 2x1,5 mm2

Przewdd typu: YDY 450/750V 2x2,5 mm2

Przewdd typu: YDY 450/750V 3x1,5 mm2

Przewdd typu: YDY 450/750V 4x1,5 mm2

Przewdd typu: YDYZzo 450/750V 5x6 mm2

Przewdd typu: YDYZo 450/750V 3x1,5 mm2

Przewdd typu: YDYZo 450/750V 3x2,5 mm2

Przewéd YDYpz0-450/750V 3x1,5mm2

Przycisk 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP20 - przycisk globalnego wigczenia oswietlenia
ON

Przycisk 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP20 - przycisk globalnego wylaczenia oswietlenia
OFF

Przycisk alarmowy oddymiania

Przycisk alarmowy przewietrzania

Przycisk hermetyczny p/t, 16A, 230V, w ramce 1-krotnej, IP44

Przycisk hermetyczny z lampka, p/t, 16A, 230V, w ramce 1-krotnej, IP44 - uruchomienie
urzadzeh wentylacyjnych

Przycisk napadowy PASP1/SS

Przycisk wyjscia FP2/GR

Puszka instalacyjna przelotowa 6x2,5

Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa pt

Puszka podtogowa rama 089634 + pokrywa 089637+ wyposazenie Mosaic(3xRJ45+2x
gniazdo 2-bieg.16A, 230V + 2x16A 230V DATA+ 1xHDMI+1xVGA)

Puszka podtogowa rama 089634 + pokrywa 089637+ wyposazenie Mosaic(4xRJ45+2x
gniazdo 2-bieg.16A, 230V + 2x16A 230V DATA)

Puszka podtogowa rama 089634 + pokrywa 089637+ wyposazenie Mosaic(4xRJ45+2x
gniazdo 2-bieg.16A, 230V + 2x16A 230V DATA+ 1xHDMI+1xVGA)

Puszka przytaczeniowa do kuchni

Puszki n/t, jednokrotne PK 60

Puszki p/t, dwukrotne PK 60

Puszki p/t, jednokrotne PK 60

Rama podwdjna do stud. telek.RLpd 500x1000

Ramka maskujgca do ROP

Regulowany wysiegnik np: LBC 1226/01

Reczny mikrofon bezprzewodowy np: MW1-HTX-F4

Reczny ostrzegacz pozarowy np: ROP 4001M

Rozdzielnica gtéwnaj RG - obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. ER2; ER2A
Rozdzielnica pietrowa RPO0.1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERG6;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RPO0.2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERG6;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RP1.1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERG6;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RP1.2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERG;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RP2.1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERY7;
ER9

Rozdzielnica pietrowa RP2.2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ERY7;
ER9

Rozdzielnica RCCTV, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego rys. E-18

Rozdzielnica RH1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER3

Rozdzielnica RH2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER3

Rozdzielnica RH3, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER3

Rozdzielnica RH4, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER3

Rozdzielnica RH5, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER4

Rozdzielnica RH6, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER4

Rozdzielnica RH7, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER5
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Rozdzielnica RL1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER10; ER12
Rozdzielnica RL2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER10; ER12
Rozdzielnica RL3, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER10; ER12
Rozdzielnica RL4, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER10; ER12
Rozdzielnica RL5, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER10; ER12
Rozdzielnica RL6, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER10; ER12
Rozdzielnica RL7, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER11; ER12
Rozdzielnica RL8, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER11; ER12
Rozdzielnica RPA, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER13
Rozdzielnica RSP, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER4
Rozdzielnica RUPS1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER14
Rozdzielnica RWO0.1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER8
Rozdzielnica RW0.2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER8
Rozdzielnica RW1.1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER8
Rozdzielnica RW1.2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER8
Rozdzielnica RW2.1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER8
Rozdzielnica RW2.2, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER8
Rozdzielnica RWI, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER5
Rozdzielnica RZW, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER4
Rozdzielnica stacjonarna o wym. 162x116x76 sktadajaca sie: wylacznik 0-1; 1gniazdo 16A
5P 400V;1 gniazdo GS 16A 250V, IP44

Rozdzielnica stacjonarna typu"SZUBIN" o wym. 520x222x140, sktadajgca sie: wylgcznik
réznicowo-pragdowy 40A, 4P 30mA; wylacznik nadmiarowy 32A 3P; 16A 3P; 2x16A 1P; 1
gniazdo 32A 5P 400V; 1gniazdo 16A 5P 400V; 2 gniazda GS 16A 250V, IP44

Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RVS-22mm

Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RVS-37mm

Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RVS-47mm

Rura ostonowa do kabli SRS 75, $rednica zew. 75 mm, wew. 66 mm

Rura ostonowa dzielona do kabli A 200 PS, srednica zew. 200 mm, wew. 172 mm

Rura ostonowa karbowana(peszel) fi 43/36 m

Rura PE-HD fi 200/11,4mm

Rura stalowa bez szwu $r. 1" wymiar 33,7x2,9 St37.0

Rury ostonowe do kabli z PVC o $r. 50mm

Rygiel NO 12vDC

Serwer w obudowie3U/19", XENON, SSD 64GB, HS, 16 portéw RAID, zasilacz redundalny +
dysk twardy do pracy ciagtej 800 GB/SATA + licencja podstawowa VDG Sense PRO +
licencja dla kanatu wizyjnegoVDG Sense PRO

Skrzynka do ztacza np.68.4 PL

Spirytus denaturowy

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub. 3mm

Stacja operatorska i7, SSD+ karta graficzna typu quad (4xVGA/DVI)

Statyw mikrofonowy np: LBC 1221/01

Studnia przelotowa SK-2 dla kanaliz.2 otw.

Sygnalizator akustyczny

Sygnalizator optyczno akustyczny

Sygnalizator wewnetrzny M21R

Sygnalizator zewnetrzny SP-4002-R

System detekcji gazéw SZDG1, obudowa i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr E28
Szafa dystrybucyjna BPD 19"- 47U, 800x800x 2211, wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PPD1 19"- 42 U, 600x600x1987 wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PPD2 19"- 47U, 600x600x 1987, wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PPD3 19"- 47U, 600x600x 1987, wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PPDO 19"- 42 U, 600x600x1987 wyposazenie wg rys.nr E22

Szafa dystrybucyjna PSound 19"- 27U, 600x600x 1321, wyposazenie wg rys.nr E22

Sruba stopowa M22x65 PN-84/K-80001 kI. 4.6

Sruby stal.z podkitadk.i nakretk. M 16

Tabliczka informacyjna z napisem "NIE WCHODZIC NADMIAR SPALIN"

Tabliczka informacyjna z napisem "UWAGA NADMIAR SPALIN"

Transformator 230/24 AC dla gniazda 24V

Tréjnik do korytek 150H100
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- Tréjnik do korytek 300H110

- Tuba prostokatna 8x15 ze sterownikiem 75/50W np: LBC 3406/16 + LBN 9003/00

- Uchwyt kablowy ognioodporny UDF 8, E90

- Uchwyt kablowy UK 22

- Uchwyt mikrofonowy np: LBC 121501

- Uchwyt sufitowy US E90

- Uchwyt z tworzywa do rur fi 20 mm

- Uchwyt z tworzywa do rur fi 32 mm

- Uchwyt z tworzywa do rur fi 50 mm

- Uchwyty do rur z PVC o $rednicy 40

- Uchwyty do sufitow kartonowo-gipsowych

- Uchwyty uniwersalne typu UKU

- Urzadzenia aktywne EE-4252-P, L2 48xRJ45 GE BASE TX PoE + 4 x SFP GE + SFP
transceiver with DDM, 1,25G, 1310mm, SM, 16dBm, 20km, dual LC connectors

- Urzadzenie bezprzerwowego zasilania UPS 10kVA/6,6kW, 36h, + Bypass + akumulatory

- Wagzelina techniczna niskotopliwa N (TN)

- Wagzelina techniczna niskotopliwa N (TN)

- Wielosensorowa czujka dymu i ciepta

- Wskaznik zadziatania WZ31

- Wskaznik zadziatania WZ-31

- Wspornik do montazu oprawy na dachu

- Wsporniki z ptytkg np.15.1.1 OC

- Wylgcznik 1-bieg.16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP20,

- Wylacznik bryzgoszczelny 16A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP44

- Wylacznik bryzgoszczelny miniaturowyl6A, 250V, p/t, w ramce 1-krotnej, IP44 - dla
os$wietlenia méwnicy

- Wylacznik p.poz.

- Woysiegnik stupa parkowego wersja dwuramienna h=0,5 z glowicg obrotowg

- Woysiegnik stupa parkowego wersja jednoramienna h=0,5 z glowicg obrotowg

- Zasilacz w obudowie PO25

- Zasilacz z koncentratorem i kontrolerem przej$¢ C021

- Zasilacz z koncentratorem PO26

- Zasilacz magistrali DALI 250mA

- Zestaw gniazd instalacji rzutnika skladajacy sie: gniazdo wtycz.p.t.2-bieg.+PE, 16A, 250V +
gniazdo 2x RJ45 kat. 6a + 1xXVGA +1xHDMI w ramce 4-krotnej, IP20

- Zestaw PEL skfadajacy sie: dwa gniazda wtycz..2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-krotnej, +
(dwa gniazda typu DATA + 4xRJ45 kat 6a w ramce 4-krotnej), IP20

- Zestaw PEL 1 sktadajacy sie: dwa gniazda wtycz..2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-krotnej,
+ (dwa gniazda typu DATA + 2xRJ45 kat 6a w ramce 3-krotnej), + (IXVGA+1xHDMI w ramce
2-krotnej), 1IP20

- Zestaw PEL 2 sktadajacy sie: dwa gniazda wtycz..2-bieg.+PE, 16A, 250V w ramce 2-krotnej,
+ (dwa gniazda typu DATA + 2xRJ45 kat 6a w ramce 3-krotnej), IP20

- Zestaw PEL3 skladajgacy sie: dwa gniazda typu DATA + 2xRJ45 kat 6a w ramce 3-krotnej),
IP20

- Zkgcza kontrolne 4-srubowe ocynkowane ZKN-4

- Zigcze kablowe 400A - obudowz i wyposazenie wg proj. technicznego, rys. nr ER2, ER2A

- Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 22

- Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 37

- Zlaczka kompensacyjna do rur ZCL 47

- Ziagczka M50 do oston rurowych

- Ziaczka odgatezna krzyz-drut-drut dwusrub.

- Zrédio tla muzycznego SD/USB/Tuner np: PLE-SDT

- Zywica epoksydowa Epidian 5.

2.3 SPRAT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub
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projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych
specyfikacjg powinien spetnia¢c wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny,
spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

2.4 TRANSPORT.

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecia
uszkodzeh.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowiacg opis przedmiotu zamowienia
na roboty budowlane, w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét jak
réwniez polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgacymi prowadzonych
rob6t, instrukcjami montazu, instrukcjami producentéw materiatdw i urzadzen i wytycznymi
projektantéw opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci
eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdbw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Instalacja powinna by¢ wykonana przez przeszkolong firme, posiadajacg stosowne uprawnienia.

Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych prowadzone bedg prace powinny byé wytaczone z
ruchu i pozbawione czynnikbéw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed
przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych — Tom V. Instalacje elektryczne — 1988r.

Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkéw techniczno
organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikaciji
przetargowej. Warunki te okreslajg ogdlne zasady robo6t, ich okres i terminy poszczegdlnych
etapow.

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w budynku prowadzone bedg jednoetapowo zgodnie z
harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora.

Trasowanie.

Wszystkie trasy przewoddw i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu oméwié z kierownictwem
budowy i w razie koniecznosci rowniez z innymi wykonawcami zatrudnionymi na budowie. W
przypadku niedotrzymania tego warunku Wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkéd
i niezbednych zmian.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidiowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Skos$nie przeprowadzone kable, przewody i rury nie zosta nag odebrane jako prawidtowo
wykonane.

Zasady uktadania i mocowania przewodow.

- Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowag,
oraz sam rodzaj instalacji.

- Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewoddéw i kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnic bezpiecznikowych):

- przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego,
- przewdd ochronny (PE) musi posiada¢ izolacje koloru z6tto-zielonego.

- W Zadnych miejscach instalacji przewdd zerowy i przewdd ochronny nie moga sktadac¢ sie z
jednego przewodu.

- Podloze do uktadania na nim przewod6w powinno by¢ gtadkie.

- Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, a w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

- Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura kabla jest nizsza niz 0 st C
(dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizszej niz —10 st C pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w
czasie uktadania temperatura kabla nie byla nizsza od najnizszej dopuszczalnej).

- Przewody instalacji podtynkowych powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci min. 5mm.

- Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do

wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

- Do puszek nalezy wprowadzaé¢ tylko te przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce;

pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodéw

nalezy zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

Uktadanie przewodéw w korytkach kablowych.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé¢ bedzie zamontowania konstrukcji

wsporczych dla korytek do istniejagcego podioza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.
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Korytka kablowe nalezy tgczy¢ odpowiednimi tacznikami. Przy zmianie kierunku trasy korytka
nalezy stosowaé¢ odpowiednio uksztattowane profile: trojniki korytka kablowego, tuki korytka
kablowego....

Wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny byé systemowe; nie dopuszcza sie
elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.

Mocowania iotwory w elementach konstrukcji muszg by¢ koordynowane z architektem lub
Inspektorem nadzoru robdét budowlanych.

Korytka kablowe nalezy mocowa¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie.

W korytkach kablowych przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb uporzadkowany, zaleca sie co 1,5m
mocowaé przewody do korytek za pomocg opasek kablowych.

Po utozeniu przewodéw nalezy zamontowac pokrywy.

Uktadanie przewodéw w rurach ochronnych.
Uktadanie rur.

Rury nalezy ukiada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem iosprzetem nalezy
wykonywaé przez:

- zastosowanie odpowiednich zlgczek

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych kohcow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

Wcigganie przewoddéw do rur.

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wcigganie przewodéw nalezy wykonaé¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majq

wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato

opracowane w projekcie, sposéb podiagczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym

przedstawicielem Inspektora nadzoru.

- Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

- W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podkiadki

metalowe zabezpieczone przed korozjg w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu.

- Dlugos$c¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen

mechanicznych.

- Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

- Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
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Przej$cia przez $ciany i stropy.

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza byc¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane
w sposoéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw.

Nalezy zastosowaé masy uszczelniajgce posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia.

- Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi, po utozeniu kabli i przewoddéw, powinny zostaé
uszczelnione masami ogniochronnymi w ten sposob, aby przejscie zapewniato odpornosé
ogniowg réwna odpornosci przedzielenia (stropu, sciany).

Prace te nalezy wykonywac¢, gdy sama instalacja jest juz ukonczona.

- Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp. Ostony nalezy zamocowac¢ pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie
do tego celu przewidzianych kanatach. Rury ikanalty musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Monta z sprz etu, osprz etu.

Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy ustali¢ wigzgco z

kierownictwem budowy.

- Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

- Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone

na poditozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

- Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one

elementy  metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia sie na

nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego.

- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic

niezbedng wytrzymato$¢ na wyciagniecie wtyczki z gniazda.

- Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu,

aby styk ten wystepowat u gory.

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby

przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Monta z tablic rozdzielczych.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany

w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg

wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukciji

wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokrecic w sposOb pewny wszystkie Sruby iwkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- poditaczyé obwody zewnetrzne

- poditaczyé przewody ochronne
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Wszystkie rozdzielnice nalezy oznakowa¢ w widocznych miejscach. Od wewnetrznych stron nalezy
przedstawi¢ schematy instalacji zawartych w rozdzielnicy.

Préby monta zowe.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres podstawowych prob sprawdzajacych obejmuje:

- pomiar ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar rezystancji izolacji obwoddéw elektrycznych

pomiary ciggtosci zyt przewodéw i kabli

pomiary natezenia i rownomiernosci oswietlenia

pomiary rezystancji uziemienia

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy punkty Swietlne zalgczajg sie zgodnie z
zalozonym programem, czy w gniazdach wtyczkowych przewody sag dotaczone do wiasciwych
zaciskdw, czy silniki obracajg sie we wkasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i préb powinny by¢ sporzadzone protokoty.

2.6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robé6t. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli
jest konieczny do powyzszego zakresu robét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jakos¢ uzytego materiaiu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakiadu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci wykonania robdét z obowigzujacymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robo6t i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

rob6t budowlanych,

- jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiardéw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazaé Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola, pomiary i badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie trasy przewodow i prawidiowego utozenia przewodow

- Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy,

- Wykonanie potaczen,

- Montaz urzadzen i aparatéw,

- Dziatanie systemow alarmowych,

- Wykonanie pomiaréw (ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji obwodow
elektrycznych, ciggtosci zyt przewodoéw i kabli, natezenia i réwnomiernosci oswietlenia,
rezystancji uziemienia)

- Ocene estetyki wykonanych prac.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
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rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

2.7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét nalezy przeprowadza¢ wedlug zalozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w skiad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar robét powinien by¢ zgodny z jednostkami w kosztorysie.

2.8 ODBIOR ROBOT.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia i pisemnego zgtoszenia rob6t, prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentacji powykonawczej.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy wpisanych do umowy.

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

E/ w czasie odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢é dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg projektowg z naniesionymi zmianami,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaly wykonane wadliwie,

oraz gdy przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidtiowo

wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umowa,.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Wszystkie niezbedne koszty rob6t powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje
przedmiotowego zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Jesli podczas wykonywania rob6t zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczeg6inych
robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozliczanie ptatno $ci b edzie nast gpowa € zgodnie z warunkami przyj etymi w umowie.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Dokumentacja projektowa.

- Przedmiary robét.

Normy

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow
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PN-EN 12464-1:2012- Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzachPN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnegoPN-EN
1838:2013-11 -  Zastosowania  oswietlenia. Oswietlenie  awaryjne.PN-76/E-05125 -
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe PN-EN 12101 - Systemu kontroli
rozprzestrzeniania dymu i cieptaPN-EN 50174-2:2010/A1:2011Technika informatyczna - Instalacja
okablowania Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN50310:2011 - Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznymPN-EN 62305-1:2011- Ochrona odgromowa —Czes¢ 1:
Zasady ogolne.PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa —Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa —Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-HD 60364-4-443:2016-03 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne
PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce -

- Czesc¢ 1: Wymagania ogolne.
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