SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZIELENI

KOD CPV:45112710-5 Roboty w zakresie ksztaitowania terenéw zielonych.

ZAMAWIAJ ACY:

NAZWA ZADANIA:

BRANZA:

ADRES OBIEKTU:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa D  gbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49

NIP: 527-020-63-00

REGON: 012122900

tel. 226839041

fax. 22 683 91 79
www.wat.edu.pl
emil.kardaszuk@wat.edu.pl

» Rozbudowa i przystosowanie budynku nr 54 do
potrzeb Centrum Robotéw Mobilnych "

zielen

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa, Dzielnica Bemowo

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2017 .

Wyszczegdlnienie

Imi e i nazwisko Podpis

Opracowat:

Inz. Krzysztof Sak

Sprawdzit:

Inz. Zbigniew Krupa




Spis tresci.

1. WYMagania OgOINE. ... ...uu ittt s e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e e eeearrarn 3
1.1 Przedmiot specyfikacji tECNNICZNEJ. .......ccoeieiiiiiiiiiiiii e, 3
1.2 Zakres stosowania SPECYTIKAC]I. ............ s seeeeeeeeeeeeeeeeeeeears e e eeenee s 3
1.3 Zakres robot olfych specyfikag) teChNICZ@. ....vveeevvvvveeeiiiiieiieeeeen 3
1.4 Ogolne wymagania dotygze robOL. ...........iiiiiiiie e cmmmmm e e e e e e e e e e e eeeeaeaaens 3
1.5 MAEHIARY. oottt a e 3
Y o] < PP UPPRTR 3
A I = 10 ] o L0 ] PO PP 3
1.8 Nazwy i kody: grupy robot, klas robét i kategoobiot. .............coevvvvvicciieennnn 4
1.9  OKkKreslenia POASTAWOWE. .........ccooviiiiiiiiiiiiimmmcme ettt e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeees 4
1.10 Zasady przedmiarOWaINIA. ............uemmmmumrrrmmnnniareeeeeaaaeeeeereereenrnrnnnnnnnnnrennnn 4
1.11 Kontrola jak&Ci TODOL. ........coooii i 4
1.12 OChrona pPrzeCiWRBIOWAL. ............ceeeeeiiieeeeeeieeennenn s mmmmmm e eeeeeeeassssnnnnsaaaaeeaaeaeeaeeeeees 4
1.13 Ochrona wtasiiol publiCZNej i PryWatNE]. ......uuuuuuuuiiiiimm e 4
1.14 BezpieCZeStWO i NIGIENA PraCy. .....cccvviieeeeeeeirismmmmmm e eeeeeeeeeeeeeeenarannaa e e e eaaeeannd 4
1.15 Ochrona i utrzymanie robOL. ... 4
IR S ® To | o] o] gl (o] o o] FA PP PUPPPPPPPP 4
1.16.1 Odbior robot zanikggych i ulegagcych zakryCiu. ........ooooevveiiiiiiiiii e 4
I G T2 @ o | o1 0T g =73 0111 Y 5
1.16.3 OdbiOr KACOWY - OStAtECZNY. .....ccceeiieiiiiiiiiiiieeeteee e e e e e e e e e e e e e e e e s s e eeeeeens 5.
1.16.4 Odbior po uptywie okresgKojmi i QWaranCji...........ccvveeeeerrrurnnssmmmmeeeeneeeeeaeeaaaens 5
1.17  PrZEPISY ZWWEANE ....uuuuuiiieeeeeeeeeeeeeeeeeetttitaiea e e e e e e e e eeeaesasbassn s s s e e e aeeaaeeeeeeeeennnnes 5
2. Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna ZieleNiu e eeeeeeeeiiiieee 6..
P R VL =T o TSP 6
2.1.1 Przedmiot SST ..o et e e et e e e e e bbbt e e et e e e e e e s s bbb 6
2.1.2. ZaKres StOSOWANIA SST. .....cceuuutmmmmmn e eeeeeetrtarnannaaaaaaaeeeaeaaeeeeeeeeeenaeeeeeeesssssnnnnns 6
2.1.3. Zakres roboOt OlYCh SST. ..o e e e e 6
P |V - 10T = SRR 6
P T Y ] ({ FR PP PPPTTRPPRIN 8
P I - 1015 o Lo A PPN 9
2.5, WyKOoNANi€ roDOL. .......cooeeeetceeeee e e 9
2.6.  Kontrola jakeri rODOL. ..........cooi i 11
2.7, ODMIAT TODOL. ..oeiiiiiiiiiiiie e ettt et e e e e e e e e e e as 12
P22 S TR © Lo | o] To | g o] Lo | SRR 12
PN TR w0 T 1 r= LV = W o = L 1 o S 13
2.10. PrZEPISY ZVBEANE. ...ccevrruiuinnnniaaaaaeeeeeeeeeaeeeeeeae s e e e e e e aeeeeeeeeaeesassanaaaaaaaaaaaaaaaas 13



1. Wymagania ogolne.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania Zleceniodawcy dotyczace
wykonania i odbioru robét w branzy zieleni podczas wykonania rozbudowy i przystosowania budynku
nr 54 do potrzeb Centrum Robotéw Mobilnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g techniczn a.

Zakres robot zostat wyszczegoélniony w szczegétowej specyfikacji techniczne.

1.4 Ogl6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é ze specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5 Materiaty.

Do realizacji zamoéwienia moga by¢ stosowane materialy i wyroby niezbedne do wykonania rob6t
zgodnie ze specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.
b) deklaracje uzytkownika lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona na budowe powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 Sprzet.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do specyfiki robét. Prace mogg by¢é wykonywane zaréwno
recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogow technicznych i przepiséw BHP. Sprzet nie
moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, uszkodzenia lub
zniszczenia elementéw budynkéw oraz otoczenia.

1.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdbw oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknietych opakowaniach.



1.8 Nazwy i kody: grupy robét, klas robé6t i kategor i robét.

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

1.9 Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi nhormami oraz prawem
budowlanym.

1.10 Zasady przedmiarowania.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatbw podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadajgce odpowiedniemu rodzajowi
roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

1.11 Kontrola jako sci rob6t.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, utrzymywanie w
pelnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jakosci rob6t budowlanych polega na
sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.12 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.13 Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwilocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.14 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty wprowadzenia na budowe do daty odbioru ostatecznego.
1.16 Odbhiér robot.

Rodzaje odbioréw robat:

1.16.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.16.2 Odbidr czesciowy,

1.16.3 Odbiér ostateczny — koncowy,

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

1.16.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie



umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku
braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie
wykonawcy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od
daty zgtoszenia.

1.16.2 Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.

1.16.3 Odbiér ko ncowy - ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie wykonawcy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

1.17  Przepisy zwi gzane.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2013r., poz. 907z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U z 2003 r., poz. 401 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.).



2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Zieleni.

2.1 WSTEP.

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Zieleni.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Zieleni sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podczas rozbudowy i przystosowania budynku nr 54 do potrzeb

Centrum Robotéw Mobilnych.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej W  ykonania i Odbioru Zieleni.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Zieleni jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g Wykonania i Odbioru Robot Zieleni.

Zakres robot :

Zielen.

- Wykonanie trawnikdw.

- Reczna pielegnacja trawnikow.

- Sadzenie drzew iglastych form naturalnych na terenie ptaskim z catkowitg zaprawa dotow.
- Sadzenie krzewow lisciastych i iglastych na terenie ptaskim z catkowitg zaprawa dotow.

- Pielegnacja drzew i krzewow lisciastych oraz iglastych.

- Rozrzucenie kory drzew iglastych.

- Dostawa i montaz tawek i koszy na $mieci.

Uwaga: Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.2 MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych przedmiotu zamoéwienia powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw zgodnie z Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570). Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamodwienia musza spetniaé
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi. zmianami).

Materiaty budowlane muszg byé oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierajaca;

. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.



Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

Wykaz ro slin;

LP Nazwa taci nska Nazwa Polska Rozstawa llos$é sztuk
(m)
Drzewa
1 Picea pungens Swierk kiujacy - 3 szt
Krzewy li $ciaste i byliny
1 llex aquifolium ostrokrzew kolczasty co 0,7 53 szt
2 Juniperus x pfitzeriana jatowiec Pfitzera co0,8 18 szt
‘Gold Star’ ‘Gold Star’
3 Berberis thunbergii berberys Thunberga co 0,6 32 szt
‘Atropurpurea Nana’ ‘Atropurpurea Nana’
4 Pennisetum Rozplenica co 0,6 6 szt
8 Buxus sempervirens bukszpan - 2 szt
wieczniezielony
Krzewy iglaste
5 Taxus x media cis posredni co 0,80 28 szt
‘Hicksii’ ‘Hicksii’
6 Taxus x media ‘Wojtek’ cis posredni ‘Wojtek’ co 0,80 20 szt
7 Juniperus horizontalis jatowiec ptozacy co 0,60 87 szt
'Blue Chip’ ‘Blue Chip’
9 Picea glauca Swierk biaty - 6 szt
‘Conica’ ‘Conica’

tacznie przewidziano 111 szt krzewOw lisciastych oraz bylin i 136 krzewdw iglastych. Rosliny
posadzone zostang na rabatach odgrodzonych eko-bordem od trawnika (110 m) i wyscidtkowane korg
frakcja 20-40 mm warstwg 5cm na powierzchni 134 m2. Posadzone zostanie 2 szt drzew.

Wymagania odno $nie materiatu ro slinnego.

Materiat roslinny powinien by¢ dobrany zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich Warszawa 2016 — wymagania ogélne i
wymagania szczegoétowe jak w tabeli:

LP Nazwa taci nska Wymagania materialowe

1 llex aquifolium Forma naturalna, C2, H 40-60 cm




2 Juniperus x pfitzeriana
‘Gold Star’ Forma naturalna, C3, H 40-60cm
3 Berberis thunbergii ‘Atropurpurea
Nana’ Forma naturalna, C2, H 40-60 cm
4 Pennisetum Forma naturalna, C2, H 40-60 cm
5 Taxus x media Forma naturalna, C3, H 80-100 cm
‘Hicksii’
6 Taxus x media Forma naturalna, C2, H 80-100 cm
‘Woijtek’
7 Juniperus horizontalis Forma naturalna, C2, H 40-60 cm
'Blue Chip’
8 Buxus sempervirens Forma naturalna, C2, H 40-60 cm
9 Picea glauca Forma naturalna , wys 1,30 m
‘Conica’
10 Picea pungens Forma naturalna , wys 2,5 m

Do wysiewu trawnika zastosowac nalezy mieszanke traw ‘Relax’ firmy Roll — Traw.
Pozostate:

tawki - Wymiary tawek wynosza wysokosc¢: 85 cm, szerokosé: 60 cm, dlugosé: 190 cm waga: ok. 50
kg. Zostaty zrobione z : siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, konstrukcja: stal
lakierowana lub stal nierdzewna. tawka stalowa z oparciem Boston (producent Komserwis)
lub réwnowazna jest montowana przez przykrecenie jej do podtoza.

kosze - Kosze na $mieci to réwniez Kolekcja: Boston Projekt: Aneta Bolisega, design 2009. lub
rownowazne. Kosze majg : wysokosc¢: 102 cm, szerokos¢: 45 cm, diugosc: 41 cm pojemnosc:
ok. 70 I waga: ok. 50 kg . Zrobione sa ze : stal lakierowana lub stal nierdzewna i drewno
iglaste lakierowane, pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana.

Nawozy + srodki chwastobojcze

Thuczen , piasek lub pospéika - wg PN-EN 13043:2004/Ap1:2010
eko-bord - trawnika

2.3 SPRAT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych
specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny,
spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.




Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

2.4 TRANSPORT.

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecia
uszkodzeh.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowiacg opis przedmiotu zamowienia
na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot jak
réwniez polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
rob6t, instrukcjami montazu, instrukcjami producentéw materiatdw i urzadzen i wytycznymi
projektantéw opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci
eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdbw i elementdw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialtéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozstawy sadzenia :
Krzewy nalezy posadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi w projekcie .

Sposoéb sadzenia:

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace :
- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,
- miejsce sadzenia powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
- doty pod rosliny nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig zyzng lub kompostowsg, na gtebokos¢ 50
cm, powinny one by¢ tak przygotowane, by korzenie mogly sie swobodnie uktada¢ i nie
zaginac,
- dotki nalezy wykona¢ mechanicznie, nastepnie gtadkie scianki spulchni¢, a dno przekopac
szpadlem,




- krzewy powinny by¢ sadzone na gtebokosé¢, na jakiej rosty w szkoifce, jednak nie gtebiej niz 5
cm, w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwaj rosliny,

- korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przycigg¢,

- doty podczas sadzenia nalezy zaprawi¢ ziemig zyzng lub kompostowg zmieszang
z hydrozelem w celu zabezpieczenia systeméw korzeniowych przed przesuszeniem
(dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniami producenta)

- rosliny nalezy podla¢ uzywajgc 10 do 20 | wody na jeden krzew — pierwsze podlanie nie
pézniej iz po 30 minutach,

- po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane galezie,

- po podlaniu i uzupelnieniu osiadajacej gleby w sasiedztwie sadzonych krzewow nalezy
wykonaé sciotkowanie 10 cm warstwg mielonej, przekompostowanej kory drzew iglastych.

Termin sadzenia:

- sadzenia roslin produkowanych w pojemnikach najkorzystniej jest wykona¢ wiosng w okresie
od rozmarznigcia gleby do wypuszczenia lisci lub tzw. terminie jesiennym, tj. od momentu
zrzucenia lisci do zamarznigcia gleby lub w innych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.,

- sadzenie krzewow lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywac¢ z brylg
korzeniowa w okresie bezlistnym, jesieniag w terminie od 30sierpnia do 30 listopada lub
wczesng wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 1 marca do 15 maja,

Pielegnacja roslin po posadzeniu:

Pielegnacja roslin po posadzeniu polega na:

- systematycznym podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu (ro$liny sadzone jesienig — raz w sezonie, na wiosne, hawozem o przedtuzonym
dziataniu, rodliny sadzone wiosng — dwa miesigce po posadzeniu),

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

- przycieciu ziamanych i chorych Ilub krzyzujacych sie galezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace),

- uzupetnianiu ubytkéw kory pod krzewami

Zaktadanie trawnikéw polega na:

- teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeh oraz odchwaszczony,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemie urodzajng nalezy rozktada¢ na zageszczonym gruncie,

- grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg ale nie
mniejsza niz 10 cm,

- przed siewem nasion traw ziemie nalezy zagrabic,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- termin wysiewu to kwiecien, maj oraz od konca sierpnia do konca wrzesnia w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych

- nasiona nalezy wymiesza¢ z wierzchnig warstwa gleby, umieszczajac je na gtebokosci nie
wiekszej niz 0,5cm,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowania lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia warunkow dla podsigkania wody,

Pielegnacja trawnikéw po posianiu polega na:

- koszeniu
- hawozeniu
- systematycznym podlewaniu
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- odchwaszczaniu

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie :
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm

- nastepne koszenie powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 do 12 cm ,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku traw uzytych w mieszance traw, jednak minimum szes¢ razy w sezonie,

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzag ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby
trawom zapewnic¢ skladniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki w poszczegoélnych porach roku

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas i powinno by¢
wykonane nie pdzniej niz w pierwszej potowie pazdziernika.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy.

W przypadku braku wzrostow, wysokosé trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm.
Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
podlewania trawnikéw w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, szczegdlnie w pierwszym
okresie po ich zatozeniu.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzi¢ w miare potrzeb.

2.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robé6t. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli
jest konieczny do powyzszego zakresu robot.
Kontrola (w zalezno$ci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jakos$¢ uzytego materiatu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

aprobaty techniczne lub certyfikaty,

zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

zgodnosci wykonania robét z obowigzujacymi przepisami i normami,

zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych,

jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiaréw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

11



2.7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét nalezy przeprowadza¢ wedlug zalozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zalozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar rob6t powinien by¢ zgodny z jednostkami w kosztorysie.

2.8 ODBIOR ROBOT.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia i pisemnego zgtoszenia rob6t, prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentacji powykonawczej.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy wpisanych do umowy.

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg byé dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg projektowg z naniesionymi zmianami,
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- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaly wykonane wadliwie,

oraz gdy przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidiowo

wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umowsa.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Wszystkie niezbedne koszty robo6t powinny byé uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje
przedmiotowego zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Jesli podczas wykonywania robét zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastapi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych rob6t i ceny poszczegélnych
robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- 0znakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozliczanie ptatno $ci b edzie nast epowa ¢ zgodnie z warunkami przyj etymi w umowie.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Dokumentacja projektowa.
- Przedmiary robét.
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