SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

UKSZTALTOWANIA TERENU
ORAZ DROG

KOD CPV:45233140-2 Uksztattowanie terenu i drogi dojazdowe.

ZAMAWIAJ ACY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa D gbrowskiego
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
NIP: 527-020-63-00
REGON: 012122900

tel. 226839041

fax. 226839179
www.wat.edu.pl
emil.kardaszuk@wat.edu.pl

NAZWA ZADANIA: , Rozbudowa i przystosowanie budynku nr 54 do
potrzeb Centrum Robotow Mobilnych

BRANZA: uksztattowanie terenu oraz drogi

ADRES OBIEKTU: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa, Dzielnica Bemowo

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2017r.

Wyszczegblnienie Imi e i nazwisko Podpis

Opracowat: Inz. Krzysztof Sak

Sprawdzit: Inz. Zbigniew Krupa




Spis tresci.

1. WYMagania OgOINE. ... ...uu ittt s e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e e eeearrarn 3
1.1 Przedmiot specyfikacji tECNNICZNEJ. .......ccoeieiiiiiiiiiiiii e, 3
1.2 Zakres stosowania SPECYTIKAC]I. ............ s seeeeeeeeeeeeeeeeeeeears e e eeenee s 3
1.3 Zakres robot olfych specyfikag) teChNICZ@. ....vveeevvvvveeeiiiiieiieeeeen 3
1.4 Ogolne wymagania dotygze robOL. ...........iiiiiiiie e cmmmmm e e e e e e e e e e e eeeeaeaaens 3
1.5 MAEHIARY. oottt a e 3
Y o] < PP UPPRTR 3
A I = 10 ] o L0 ] PO PP 3
1.8 Nazwy i kody: grupy robot, klas robét i kategoobiot. .............coevvvvvicciieennnn 4
1.9  OKkKreslenia POASTAWOWE. .........ccooviiiiiiiiiiiiimmmcme ettt e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeees 4
1.10 Zasady przedmiarOWaINIA. ............uemmmmumrrrmmnnniareeeeeaaaeeeeereereenrnrnnnnnnnnnrennnn 4
1.11 Kontrola jak&Ci TODOL. ........coooii i 4
1.12 OChrona pPrzeCiWRBIOWAL. ............ceeeeeiiieeeeeeieeennenn s mmmmmm e eeeeeeeassssnnnnsaaaaeeaaeaeeaeeeeees 4
1.13 Ochrona wtasiiol publiCZNej i PryWatNE]. ......uuuuuuuuiiiiimm e 4
1.14 BezpieCZeStWO i NIGIENA PraCy. .....cccvviieeeeeeeirismmmmmm e eeeeeeeeeeeeeeenarannaa e e e eaaeeannd 4
1.15 Ochrona i utrzymanie robOL. ... 4
IR S ® To | o] o] gl (o] o o] FA PP PUPPPPPPPP 4
1.16.1 Odbior robot zanikggych i ulegagcych zakryCiu. ........ooooevveiiiiiiiiii e 4
I G T2 @ o | o1 0T g =73 0111 Y 5
1.16.3 OdbiOr KACOWY - OStAtECZNY. .....ccceeiieiiiiiiiiiiieeeteee e e e e e e e e e e e e e e e e s s e eeeeeens 5.
1.16.4 Odbior po uptywie okresgKojmi i QWaranCji...........ccvveeeeerrrurnnssmmmmeeeeneeeeeaeeaaaens 5
1.17  PrZEPISY ZWWEANE ....uuuuuiiieeeeeeeeeeeeeeeeeetttitaiea e e e e e e e e eeeaesasbassn s s s e e e aeeaaeeeeeeeeennnnes 5
2. Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna uksztattowwanehu oraz drog. .................. 6
P R VL =T o TSP 6
2.1.1 Przedmiot SST ..o et e e et e e e e e bbbt e e et e e e e e e s s bbb 6
2.1.2. ZaKres StOSOWANIA SST. .....cceuuutmmmmmn e eeeeeetrtarnannaaaaaaaeeeaeaaeeeeeeeeeenaeeeeeeesssssnnnnns 6
2.1.3. Zakres roboOt OlYCh SST. ..o e e e e 6
P |V - 10T = SRR 6
P T Y ] ({ FR PP PPPTTRPPRIN 8
P I - 1015 o Lo A PPN 9
2.5, WyKOoNANi€ roDOL. .......cooeeeetceeeee e e 9
2.6.  Kontrola jakeri rODOL. ..........cooi i 10
2.7, ODMIAT TODOL. ..oeiiiiiiiiiiiie e ettt et e e e e e e e e e e as 10
P22 S TR © Lo | o] To | g o] Lo | SRR 11
PN TR w0 T 1 r= LV = W o = L 1 o S 12
2.10. PrZEPISY ZVBEANE. ...ccevrruiuinnnniaaaaaeeeeeeeeeaeeeeeeae s e e e e e e aeeeeeeeeaeesassanaaaaaaaaaaaaaaaas 12



1. Wymagania ogolne.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania Zleceniodawcy dotyczace
wykonania i odbioru robét w branzy uksztattowania terenu oraz drog podczas wykonania rozbudowy i
przystosowania budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotéw Mobilnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g techniczn a.

Zakres robot zostat wyszczegolniony w szczegétowej specyfikacji technicznej.

1.4 Ogl6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosé ze specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5 Materiaty.

Do realizacji zamdwienia moga by¢ stosowane materialy i wyroby niezbedne do wykonania rob6t
zgodnie ze specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, ktére posiadaja;:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.
b) deklaracje uzytkownika lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona na budowe powinna posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 Sprzet.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do specyfiki robét. Prace mogg by¢é wykonywane zaréwno
recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogow technicznych i przepiséw BHP. Sprzet nie
moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, uszkodzenia lub
zniszczenia elementow budynkéw oraz otoczenia.

1.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdbw oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknietych opakowaniach.



1.8 Nazwy i kody: grupy robét, klas robé6t i kategor i robét.
45233140-2 Uksztattowanie terenu i drogi dojazdowe.

1.9 Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi nhormami oraz prawem
budowlanym.

1.10 Zasady przedmiarowania.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatbw podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadajgce odpowiedniemu rodzajowi
roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

1.11 Kontrola jako sci rob6t.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, utrzymywanie w
pelnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jakosci rob6t budowlanych polega na
sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.12 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.13 Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwilocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.14 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty wprowadzenia na budowe do daty odbioru ostatecznego.
1.16 Odbhiér robot.

Rodzaje odbioréw robat:

1.16.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.16.2 Odbidr czesciowy,

1.16.3 Odbiér ostateczny — koncowy,

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

1.16.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie



umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku
braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie
wykonawcy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od
daty zgtoszenia.

1.16.2 Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.

1.16.3 Odbiér ko ncowy - ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie wykonawcy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

1.17  Przepisy zwi gzane.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2013r., poz. 907z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U z 2003 r., poz. 401 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.).



2. Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Robét Budowl  anych.

2.1 WSTEP.

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Uksztaltowania terenu oraz
drdg.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Uksztattowania terenu
oraz drég sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podczas rozbudowy i przystosowania

budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotéw Mobilnych.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej W  ykonania i Odbioru Robét Uksztattowania
terenu oraz drdg.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Uksztattowania terenu oraz drdg jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj @ Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Uksztattowania terenu oraz drég.

Zakres robot :

- roboty rozbiérkowe,

- hawierzchnie betonowe dla zjazdu, placu manewrowego i drogi wewnetrznej,
- budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych,

- budowa miejsc parkingowych dla motorow,

- budowa miejsc parkingowych dla roweréw,

- budowa chodnikow,

- nawierzchnia bitumiczna jezdni.

Uwaga: Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.2 MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych przedmiotu zamoéwienia powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw zgodnie z Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570). Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdéwienia muszg spetniac
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi. zmianami).
Materiaty budowlane musza byé oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierajaca;

. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.



Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.
Przytoczone materialy, z podaniem przykiadowego producenta, okre$lajg oczekiwany standard
jakosciowy jaki Wykonawca powinien spei¢, stosujgac dla realizacji tego przedsiewziecia
inwestycyjnego materiaty innych producentow.

- Konstrukcja zjazdu na teren lokalizacji

Nawierzchnia z betonu C-30 — gr. 22 cm,

podbudowa z betonu C-18 — gr. 20 cm,

pospoéika stabilizowana mechanicznie — gr.15 cm — PN-B-11111.

- Konstrukcja przedituzenia zjazdu i placu manewrowego na terenie lokalizacji
Nawierzchnia z betonu C-30 — gr. 22 cm,

podbudowa z betonu C-18 — gr. 20 cm,

pospoéika stabilizowana mechanicznie — gr.15 cm — PN-B-11111.

- Konstrukcja nawierzchni na terenie lokalizacji - tor dla robotow
Nawierzchnia z betonu C-30 — gr. 20 cm,

podbudowa z betonu C-10 — gr. 20 cm,

pospoéika stabilizowana mechanicznie — gr.15 cm — PN-B-11111.

- Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych
Kostka betonowa brukowa (czerwona) - gr. 8 cm - PN-B-1338/2005,

utozona na warstwie cem.piaskowej (1:4) gr. 4 cm,

podbudowie z kruszywa tamanego (0+31,5) gr. 15cm - PN-B-11112,

i warstwie pospotki stabilizowanej mechanicznie - gr. 15 cm- PN-B-11111.

- Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych dla motocykli (ewentualne wydzielenie 2 m.p. i
przeznaczenie na parkowanie motocykli)

Kostka betonowa brukowa (czerwona) - gr. 8 cm - PN-B-1338/2005,

utozona na warstwie cem.piaskowej (1:4) gr. 4 cm,

podbudowie z kruszywa tamanego (0+31,5) gr. 15cm - PN-B-11112,

i warstwie pospotki stabilizowanej mechanicznie - gr. 15 cm- PN-B-11111.

- Konstrukcja nawierzchni chodnika (na terenie lokalizacii)

Kostka betonowa brukowa (szara) gr. 6 cm — PN-B-1338/2005,

utozona na warstwie cem.piaskowej (1:4) gr. 3 cm,

na warstwie pospoiki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm - PN-B-11111.

- Konstrukcja nawierzchni chodnika (w liniach rozgraniczajgcych) drogi wewnetrznej
Ptyty betonowe 50x50x7,

warstwa piasku gr. 3 cm — PN-B-11113,

pospoitka stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm — PN-B-11111.

- Konstrukcja nawierzchni chodnika przed wejsciem giéwnym (zapewnienie mozliwosci parkowania
samochoddéw osobowych VIP-6w)

Ptyty betonowe 50x50x7,

warstwa cem.piaskowa (1:4) — gr. 4 cm,

kruszywo tamane (0+31,5) —gr. 15 cm —-PN-B-11112

pospoéika stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm — PN-B-11111.

- Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych dla roweréw (wydzielenie z powierzchni chodnika
miejsc dla parkujacych roweréw)

Ptyty betonowe 50x50x7,

warstwa piasku gr. 3 cm — PN-B-11113,

pospoitka stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm — PN-B-11111.

Wokét zjazdu, placu manewrowego (na fragmencie), miejsc parkingowych dla samochoddéw
zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30 "wystajace”, ustawione na warstwie cem.piaskowe;j




- (gr. 4cm i fawie betonowej z oporem (beton C-10) — PN-B-06250. Na styku zjazdu z istniejgca
nawierzchnig bitumiczng zaprojektowano krawezniki 20x30 "wtopione", ustawione na warstwie
cem.piaskowej (1:4) gr. 4 cm i tawie betonowej z oporem (beton C-10).

- Wzdluz projektowanego zjazdu, placu na zapleczu budynku, projektowanej drogi wewnetrznej
zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30 "wystajace”, ustawione na warstwie cem.piaskowej
(1:4) gr. 4 cm i lawie betonowej z oporem (beton C-10).

- Wzdhuz projektowanych miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych
od strony istniejacej jezdni bitumicznej drogi wewnetrznej zaprojektowano krawezniki betonowe
15x30 "potozone ptasko" na warstwie cem.piaskowej (1:4) gr. 4 cm i tawie betonowej z oporem
(beton C-10) - PN-B-06250.

- Wokot miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych zaprojektowano krawezniki betonowe
15x30 "wystajgce"”, ustawione na warstwie cem.piaskowej (1:4) gr. 4 cm i tawie betonowej z oporem
(beton C-10) — PN-B-06250.

- Wokot projektowanych i modernizowanych chodnikbw i miejsc parkingowych dla roweréw
zaprojektowano obrzeza  betonowe 8x30, na  warstwie piasku ar. 5 cm
- PN-B-11113 (w rejonie budynkéw i ogrodzenia nie przewiduje sie stosowania obrzezy
betonowych).

Konstrukcje  nawierzchni  zjazdu, placu manewrowego powinny byé realizowane
na podtozu gruntowym G1 o wskazniku sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.

Konstrukcje nawierzchni miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych powinny byé
realizowane na podtozu gruntowym G1 o wskazniku sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100
MPa.

Wzdhuz potudniowej krawedzi drogi wewnetrznej (w rejonie budowy miejsc parkingowych i zjazdu)
przewiduje sie frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3,0 cm w pasie 0,5 m od krawedzi nawierzchni
(z uwagi na zniszczenia nawierzchni bitumicznej, ktére moga powstac przy wymianie kraweznikow).

Po zrealizowaniu zjazdu, miejsc parkingowych i kraweznikow przewiduje sie utozenie nawierzchni
bitumicznej gr. ca 3,0 cm w miejsce wczesniej usunietej (frezowanej) nawierzchni.

- W odlegtosci do 5,0 m od projektowanych kraweznikéw przewiduje sie regulacje wysokosciowg
istniejacego chodnika , kraweznika i obrzezy (po pétnocnej i potudniowej stronie opracowania).

2.3 SPRAT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych
specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny,
spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



2.4 TRANSPORT.

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajgcy unikniecia
uszkodzeh.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu musza zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowiacg opis przedmiotu zamowienia
na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot jak
réwniez polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgacymi prowadzonych
robot, instrukcjami montazu, instrukcjami producentdw materiatbw i urzadzehn i wytycznymi
projektantéw opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci
eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedza techniczng, ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robo6t budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami
BHP.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna,
teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

Wszystkie terminy oraz sposéb prowadzenia rob6t nalezy uzgadniaé z uzytkownikiem budynku.

Przed przystapieniem do realizacji wszystkie rzedne i wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze
i 0 niezgodnosciach powiadomi¢ nadzér autorski. Przed zaméwieniem jakichkolwiek elementéw
nalezy sprawdzi¢ w naturze wszystkie wymiary.

Prace rozbiorkowe i demonta zowe.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robét budowlanych.

Wszelkie wyburzenia nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznosciag i odpowiednim zabezpieczeniem,
pod kierunkiem osoby uprawnione;.

Pracownicy prowadzacy prace rozbiérkowe powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP na
okolicznosé prowadzenia robét rozbidrkowych.



W odniesieniu do rob6t rozbiérkowych majg zastosowanie o0g6lnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Materialy uzyskane z rozbiérki nalezy recznie wynies¢ poza obreb budynku, posegregowac i wywiez¢
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce. Materialy niebezpieczne dla otoczenia nalezy
zutylizowac.

Materialy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ukfada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, recznie, w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢c piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory pitytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni

ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

2.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robé6t. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli
jest konieczny do powyzszego zakresu robét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowag:

- jakos¢ uzytego materiaiu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakiadu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci wykonania rob6t z obowiazujacymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robo6t i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

rob6t budowlanych,

- jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiaréw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazaé Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

2.7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét nalezy przeprowadza¢ wedlug zalozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zalozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w skiad
umowy.
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Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar robét powinien by¢ zgodny z jednostkami w kosztorysie.

2.8 ODBIOR ROBOT.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia i pisemnego zgtoszenia robdt, prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentacji powykonawczej.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy wpisanych do umowy.

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

E/ w czasie odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢é dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg projektowg z naniesionymi zmianami,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdétowymi

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaly wykonane wadliwie,
oraz gdy przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidtowo
wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umowa,.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Wszystkie niezbedne koszty rob6t powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje
przedmiotowego zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Jesli podczas wykonywania rob6t zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczegoinych
robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposredniag,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozliczanie ptatno $ci b edzie nast gpowa € zgodnie z warunkami przyj etymi w umowie.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Dokumentacja projektowa.

- Przedmiary robét.

- Normy.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 -Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-B-11111 Kruszywa.

PN-B-11112 Kruszywa w warstwie nie zwigzane;.

PN-EN 1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1339:2005+AC:2007 Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1340:2004+AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

12



