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1. Wymagania ogolne.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania Zleceniodawcy dotyczace
wykonania i odbioru robét w branzy sanitarnej podczas wykonania rozbudowy i przystosowania
budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotéw Mobilnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g techniczn a.

Zakres robot zostat wyszczegoélniony w szczegétowej specyfikacji techniczne.

1.4 Ogl6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosé ze specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5 Materiaty.

Do realizacji zamoéwienia moga by¢ stosowane materialy i wyroby niezbedne do wykonania rob6t
zgodnie ze specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, ktére posiadaja;:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.
b) deklaracje uzytkownika lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona na budowe powinna posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 Sprzet.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do specyfiki robét. Prace mogg byé wykonywane zar6éwno
recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogow technicznych i przepiséw BHP. Sprzet nie
moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, uszkodzenia lub
zniszczenia elementow budynkéw oraz otoczenia.

1.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdbw oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknietych opakowaniach.



1.8 Nazwy i kody: grupy robét, klas robé6t i kategor i robét.

45231300-8 Roboty budc.)wl’ar_1e,w zakresie budowy wodociagéw i rurociggébw do
odprowadzania $ciekéw.

1.9 Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz prawem
budowlanym.

1.10 Zasady przedmiarowania.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatbw podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadajgce odpowiedniemu rodzajowi
roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

1.11 Kontrola jako sci rob6t.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole rob6t, utrzymywanie w
pelnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jakosci rob6t budowlanych polega na
sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.12 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg skltadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.13 Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.14 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty wprowadzenia na budowe do daty odbioru ostatecznego.
1.16 Odbiér robét.

Rodzaje odbioréw robot:

1.16.1 Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.16.2 Odbidr czesciowy,

1.16.3 Odbiér ostateczny — koncowy,

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

1.16.1 Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.



Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku
braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie
wykonawcy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od
daty zgtoszenia.

1.16.2 Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.

1.16.3 Odbiér ko ncowy - ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie wykonawcy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

1.17  Przepisy zwi gzane.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z2013r., poz. 907z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. Uz 2003 r., poz. 401 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U z 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.).



2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Robét Sanita  rnych- przyt gcza sanitarne, deszczowe i
co.

2.1 WSTEP.

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas rozbudowy i przystosowania budynku nr 54

do potrzeb Centrum Robotow Mobilnych.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej W  ykonania i Odbioru Robét Sanitarnych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Sanitarnych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g Wykonania i Odbioru Rob6t Sanitarnych.

Zakres robot przyt gaczy wod-kan i deszczowego.
Roboty ziemne.
- Wykonanie wykopow dla kanatow i studzienek — wykopy umocnione (pale szalunkowe
stalowe, wypraski).
- Wywdz nadmiaru gruntu z wykopow.
- Wykonanie podsypki z piasku o grubosci 10 cm pod kanaty.
- Zasypanie wykopow ( z zageszczeniem) po montazu przykanalikow.

Montaz przylacza wodociggowego.
- Ulozenie instalacji z rur cisnieniowych z Zzeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powlokag
cementowa.
taczonych na uszczelki typu NOVO-SIT i kotnierze.
- Wigczenie do przewodu wodociggowego wykonane za pomocg tréjnika kielichowo-
kotnierzowego MMA 100/80.
- Montaz za tréjnikiem zasuwy domowag kotnierzowg DN 80mm z miekkim uszczelnieniem klina
umieszczong w skrzynce do zasuw.
- Do budynku $mietnika od strony placu manewrowego nalezy doprowadzi¢ przewod
wodociggowy z rur ci$nieniowych do wody PE 100 SDR11 o srednicy D, 32mm.
- Za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawdr antyskazeniowy typu EA Srednicy DN
80mm.
- Wykonanie préby szczelnosci instalaciji.

Montaz przytacza kanalizacji sanitarnej.
- Ulozenie kanatéw z rur PVC z uzbrojeniem.
- Wykonanie préby szczelnosci kanatow.

Montaz przytacza kanalizacji deszczowej.

- Ulozenie kanatéw z rur PVC z uzbrojeniem.

- Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem (zuzel grub. 30 cm).

- Montaz studzienek kanalizacyjnych systemowej o Dn 425 mm.

- Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1000 mm i 1200 mm.
- Montaz regulatora przeptywu Dn 150 mm.

- Montaz klapy zwrotnej Dn 150 mm.

- Montaz rur deszczowych zeliwnych o $r. nom. 150 mm.

- Montaz osadnikéw deszczowych zeliwnych o §r. nom. 150 mm.

- Montaz rury wywiewnej z PCV o $r. 160 mm, wykonanie przej$¢ szczelnych.



Uwaga: Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.2 MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych przedmiotu zamoéwienia powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw zgodnie z Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570). Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamodwienia musza spetniaé
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z p6zniejszymi. zmianami).

Materiaty budowlane muszg byé oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierajaca;

. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.
Wykaz materiatow:

- Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KL.III

- bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KL.III

- cement portlandzki "25" z dodatkami

- cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw

- Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIl

- Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.I|

- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple

- drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane

- drewno na stemple budowlane $r.12-14cm

- drewno okragte na stemple budowlane, okorowane $r. 16-18 cm

- drut stalowy okragty miekki $r.5 mm

- folia aluminiowa zwykta - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm

- kieliszek zeliwny cisnieniowy do potaczen sztywnych

- klamry ciesielskie

- koinierze zaslepiajace o $r. do 100 mm

- konstrukcja podwieszen 1=4,0 m

- konstrukcje stalowe wsporcze

- koryto drewniane

- Krawedziaki iglaste klL.1I

- krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KLII

- krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL.II

- kraweznik drogowy betonowy

- kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm



kregi betonowe wys.500 mm o $r. 800 mm

kroéce zeliwne bose o $r. nominalnej 100 mm

kroéce zeliwne jednokotnierzowe o $r. do 100 mm

ksztattka tuleja stalowa dn 150 mm

ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm

ksztattki PP cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 25 mm

ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o §r. nominalnej 20 mm

ksztattki zeliwne "F" o $r.80 mm

ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe do potaczen sztywnych o $r. 80 mm -kolano 90st.-
kolano 90st. typ MMQ

Miesz.miner-asfalt.zwir-piask.do war.Scieralna

mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10

nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm I=1,0m

nasiona traw

nasuwki zeliwne cisnieniowe 100-125mm

nasuwki zeliwne o $r.80 mm

obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm

osadniki betonowe $r. 500 mm

pak famany miekki

pale szalunkowe stalowe

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 333'

piasek

pierscienie odcigzajace zelbetowe

pierscienie odcigzajace zelbetowe'

pierscienie podtrzymujace wpust

ptyta zelbetowa przejsciowa o $r.950/600 mm

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

podchloryn sodowy

pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm

pospoitka - kruszywo nienormowane

prety stalowe okragte gtadkie

prostki zeliwne jednokielichowe o §r.80 mm

roztwor asfaltowy 'Abizol P’

roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R

rurociggi zeliwne cisnieniowe sferoidalne kielichowe uszczelniane na uszczelke - o $r.
nominalnej 80 mm

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm
rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm

rury z polietylenu PE, o $r.zewnetrznej 40 mm

rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 200 mm

-separator koalescencyjny o przepustowosci 10l/s zintegrowany z separatorem zawiesin.
skrzynki zeliwne do zasuw

smota surowa gazownicza lub koksownicza

stopnie wlazowe zeliwne

Studnie rewizyjne o $r. 615 mm z PVC wykonywane w gotowym wykopie,
syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm poziomy

sznur konopny smotowany

$ruby stalowe doktadne M-20 [=300 mm

Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14

tasma z polichlorku winylu

tréjniki zeliwne cisnieniowe kielichowe do potaczen sztywnych 100/80mm
uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r. 80 mm

wiaz kanatowy typu ciezkiego

wiaz kanatowy zeliwny

wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm

zaprawa cementowa M 7



- Zasuwy zeliwne kotnierzowe odcinajgce bez obudowy o $r.80 mm.

- Zasuwy zeliwne klinowe dtugie kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm.

- Zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina o $r.80 mm.

- Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm.

- Zawory spustowe proste o $r. nominalnej 25 mm.

- Zawoér zwrotny antyskazeniowy typ EA kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm montowane w
komorach.

2.3 SPRAT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych
specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny,
spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkOw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

2.4 TRANSPORT.

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecia
uszkodzeh.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegoblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowiacg opis przedmiotu zamowienia
na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot jak
réwniez polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
robo4t, instrukcjami montazu, instrukcjami producentéw materiatdw i urzadzen i wytycznymi
projektantéw opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga



powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci
eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Roboty powinny by¢ wykonane przez przeszkolong firme posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Wykonanie i odbiér robét prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK

Prowadzenie rurociggéw, srednice, spadki oraz zagtebienie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé wedtug Polskich Norm- PN-B-10736:1999 "Roboty

ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania"

- PN-B-06050:1999 "Geotechnika -- Roboty ziemne — Wymagania ogdéine"

Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych PVC nalezy wykonywaé. zgodnie z instrukcjami montazu
producentow rur, dotyczacymi przygotowania podtoza i sposobu wykonania obsypki.

Podtoze musi zapewnié sztywnos¢ gruntu w strefie rurociggu.

Po wykonaniu odptywéw kanalizacyjnych i przytacza, nawierzchnie terenu nalezy doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu.

- Wykopy otwarte nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym (wymagana szerokos¢
wykopu, ksztatt wykopu, system szalowania, zabezpieczenie przed ewentualnym ruchem pieszym
i kolowym, rodzaj podioza, wystepowanie uzbrojenia w wykopie i sposob jego obejscia, poziom
wod gruntowych i ewentualny sposoéb ich usuwania)

- O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Urobek z wykopu powinien
by¢ sktadowany w minimalnej odlegtosci od wykopu réwnej 0,6m.

- Szalowanie wykopu. Elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawaé co
najmniej 10cm ponad poziom przylegajacego terenu. Nalezy zastosowa¢ wypraski poziome — pale
szalunkowe stalowe, rozparte tradycyjnymi rozporami (rozpory powinny by¢ trwale umocowane).
Nalezy pamietac, ze powinno by¢ zapewnione wyjscie awaryjne z wykopu, a prace powinny byé
wykonywane wytacznie w obudowanej czesci wykopu.

- Zasypywanie wykopow. Przy zasypywaniu nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego
zageszczenia gruntu. Idealne bytoby osiggniecie stanu pierwotnego.

Nie nalezy nigdy zasypywac wykopu za pomocg gruntow zawierajacych duze grudy, czy gruntow
zmarznietych, darniny oraz czesci podlegajgcych gniciu.

- Rurociggi zasypywane sg trzema warstwami gruntu ktére w zaleznosci od potozenia noszg
nazwe: podsypki, obsypki i zasypki.

Przygotowania podioza i sposéb wykonania obsypki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami
montazu producentéw rur.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm ; zasypke wykonywac recznie
warstwami co 20cm. i zageszczac do wskaznika Wz=0.98.
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- Roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej obudowy s$cian wykopow nalezy prowadzié¢
jednoczesnie z zasypywaniem wykopow.

2.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robé6t. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli
jest konieczny do powyzszego zakresu robét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowag:

- jakos$¢ uzytego materiatu,

- atesty na materialy i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci wykonania rob6t z obowiazujacymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robo6t i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

rob6t budowlanych,

- jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robét,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,

- protokoty z pomiaréw i badan.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.
Kontrola, pomiary i badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna,

- Sprawdzenie szczelnosci instalacji.

- Sprawdzenie trasy przewodow i prawidtowego utozenia rur,

- Sprawdzenie spadkow przewoddw,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen, szczelnoéci potaczen,

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

2.7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét nalezy przeprowadza¢ wedlug zalozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w skiad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar robét powinien by¢ zgodny z jednostkami w kosztorysie.

2.8 ODBIOR ROBOT.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia i pisemnego zgtoszenia robét, prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentacji powykonawczej.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy wpisanych do umowy.

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

E/ w czasie odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢é dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg projektowg z naniesionymi zmianami,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegdétowymi

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostalty wykonane wadliwie,

oraz gdy przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidtiowo

wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umowsa.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Wszystkie niezbedne koszty robo6t powinny byé uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje
przedmiotowego zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.
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Jesli podczas wykonywania robét zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastapi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego w oparciu 0 obmiar faktycznie wykonanych rob6t i ceny poszczegélnych
robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposredniag,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikébw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- 0znakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozliczanie ptatno $ci b edzie nast epowa ¢ zgodnie z warunkami przyj etymi w umowie.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Dokumentacja projektowa.

- Przedmiary robot.

-PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania".

- PN-B-06050:1999 "Geotechnika -- Roboty ziemne — Wymagania ogdéine".

- PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggu. Definicja i dobér PN

- PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN

- PN-70/N-0 1270.14- Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

- PN-EN 1610: 2001 - Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

- PN-EN 1329-1:2014-03 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw --
nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

- PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-88/C-89206 - Rury wywiewne z PVC.

- PN-EN 10088-1:2007 - Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

- PN-EN 10312:2006- Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu wody i innych ptynéw
wodnych -- Warunki techniczne dostawy

- PN-82/H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
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