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1. Wymagania ogolne.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania Zleceniodawcy dotyczace
wykonania i odbioru robét w branzy sanitarnej podczas wykonania rozbudowy i przystosowania
budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotéw Mobilnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g techniczn a.

Zakres robot zostat wyszczegoélniony w szczegétowej specyfikacji techniczne.

1.4 Ogl6lne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosé ze specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5 Materiaty.

Do realizacji zamoéwienia moga by¢ stosowane materialy i wyroby niezbedne do wykonania rob6t
zgodnie ze specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, ktére posiadaja;:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.
b) deklaracje uzytkownika lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona na budowe powinna posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 Sprzet.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac¢ do specyfiki robét. Prace mogg byé wykonywane zar6éwno
recznie, jak i mechanicznie z uwzglednieniem wymogow technicznych i przepiséw BHP. Sprzet nie
moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, uszkodzenia lub
zniszczenia elementow budynkéw oraz otoczenia.

1.7 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdbw oraz bezpieczenstwo pracownikow.
Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych zamknietych opakowaniach.



1.8 Nazwy i kody: grupy robét, klas robé6t i kategor i robét.

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

1.9 Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz prawem
budowlanym.

1.10 Zasady przedmiarowania.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatbw podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNNR-ach i KNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadajagce odpowiedniemu rodzajowi
roboty, powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

1.11 Kontrola jako sci robét.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t, utrzymywanie w
pelnej sprawnosci zabezpieczen terenu budowy. Kontrola jakosci rob6t budowlanych polega na
sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.12 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.13 Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwilocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.14 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty wprowadzenia na budowe do daty odbioru ostatecznego.
1.16 Odbiér robot.

Rodzaje odbioréw robat:

1.16.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.16.2 Odbidr czesciowy,

1.16.3 Odbiér ostateczny — koncowy,

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

1.16.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie



umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku
braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie
wykonawcy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od
daty zgtoszenia.

1.16.2 Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym.

1.16.3 Odbiér ko ncowy - ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona poprzez pisemne oswiadczenie wykonawcy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

1.16.4 Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji.

1.17  Przepisy zwi gzane.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2013r., poz. 907z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U z 2003 r., poz. 401 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Uz 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.).



2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Robét Sanita  rnych- przyt acze co.

2.1 WSTEP.

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Sanitarnych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podczas rozbudowy i przystosowania budynku nr 54

do potrzeb Centrum Robotow Mobilnych.

2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej W  ykonania i Odbioru Robét Sanitarnych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Sanitarnych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob4t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g Wykonania i Odbioru Rob6t Sanitarnych.

Zakres robot przyt acza co.:

W celu zasileniu budynku nr 54 nalezy wykonaé wiaczenie za pomocg trojnika prostopadtego
preizlowanego z niezbednym odcinkiem rurociagéw preizolowanych. Do wysokosci projektowanego
wezta cieplnego nalezy wykona¢ prowadzié rurociggi 2xDn100/200, nastepnie wykona¢ odgatezienie
prostopadie 2xDn65/140 od 2xDn100/200 i wprowadzi¢ rurociagi bezposrednio do pomieszczenia
wezta. Bezposrednio za miejscem wigczenia oraz na przylgczu projektuje sie zawory odcinajgce
odpowiednio Dn100/200 i Dn65/140.

Uwaga: Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.2 MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych przedmiotu zamoéwienia powinny spetnia¢
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw zgodnie z Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570). Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamodwienia musza spetniaé
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z pézniejszymi. zmianami).
Materiaty budowlane musza byé oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadaé¢ informacje od producenta zawierajaca;

. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.
Zestawienie materiatow.



Miejscem wiaczenia przylacza sieci cieptowniczej do miejskiej sieci cieptowniczej jest punkt staty na
sieci cieptowniczej 2xDn100, usytuowana na zapleczu budynku przy ul. Radiowej 5, wyprowadzona z
komary J24/L1/L1.

Na przytaczu do budynku zostang wykonane studzienki z kregéw betonowych z zaworami
odcinajgcymi 2xsDn100/200 i 2xDn65/140.

Projektowane przylacze sieci cieptowniczej sktada¢ sie bedzie z nastepujacych odcinkow:

e 2xDnl100/200, L=2,5m - wcinka w sie¢ kanatowg, odgalezienie prostopadie
2xDn100/200 wraz z niezbednym odcinkiem rurociagow;

e 2xDn100/200, L=148,0m — rurociggi przylacza sieci cieptowniczej prowadzone do
wysokosci projektowanego weza cieplnego, na przytaczu bezposrednio przy miejscu
wigczenia projektuje sie studzienke z kregdéw betonowych z zaworami odcinajacymi
2xDn100/200;

e 2xDn65/140, L=16,0m - rurociggi przylacza wchodzace bezposrednio do
pomieszczenia wezta cieplnego, w celu umozliwienia odciecia budynku od Zrédia
zasilenia projektuje sie zawory odcinajace 2xDn65/140 w studzience z kregow
betonowych.

Rurociggi przytacza sieci cieptowniczej bedzie posadowione wzgledem terenu na sredniej giebokosci
1,2m

2.3 SPRAT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych
specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny,
spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

2.4 TRANSPORT.

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajgcy unikniecia
uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu musza zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.



2.5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowiacg opis przedmiotu zamowienia
na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot jak
réwniez polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
robo4t, instrukcjami montazu, instrukcjami producentéw materiatdw i urzadzen i wytycznymi
projektantéw opisanymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci
eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtdbw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialtéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz.ll instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz wedlug systemu producentow rur,
armatury i grzejnikow.

Roboty nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Rurociag cieptowniczy opracowano w technologii bezkanatowej preizolowanej z instalacjg sygnalizacji
awarii sieci cieplnej. Jako izolacje termiczng wykorzystano sztywng pianke poliuretanowa PUR,
spetniajgcg wymogi zawarte w normie EN-253, umieszczong w polietylenowej rurze ostonowej. Rury
stalowe taczone beda poprzez spawanie, a nastepnie natozone zostang mufy termokurczliwe.

Rury przeznaczone na ruroci agi cieptownicze musz 3a spetnia ¢ zalecenia zawarte w Zarz gdzeniu
1/2012 z dnia 21.02.2012 w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania
w warszawskim systemie cieptowniczym (w.s.c.).

Izolacja termiczna rurociggéw cieptowniczych musi spetnia¢ zalecenia zawarte w wymaganiach
technicznych dla izolacji termicznych wydana przez Veolia Energia Warszawa S.A.

Rury uktadane bedg na podsypce z piasku, a nastepnie zasypane zageszczonym piaskiem i gruntem
rodzimym.

Montaz rurociggow.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.



W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie calego pionu - wynoszacym 0,5% od najdalszego punktu instalacji w kierunku
rozdzielaczy.

W miejscach wskazanych w projekcie nalezy wykonac¢ podpory state zgodnie z BN-64/9055-02.
Montaz rurociggéw nalezy wykonaé¢ na wspornikach i uchwytach wg BN-69/8864-63.

Tuleje, przejscia.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodoéw w $cianach i stropach.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

- conajmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

- conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Przy przejsciu przez $ciany rura powinna by¢ diuzsza niz przegroda pionowa o ok. 5cm,
przy przejéciu przez stropy rura powinna wystawac z posadzki ok. 2cm.

Przestrzeh pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatlem trwale
plastycznym dziatajgcym niekorozyjnie na rure i umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie sie.

Wykonujac wypetnienie w $cianach, mase nalezy nakfada¢ z obu stron, a przy wypetnieniu w
stropach, mase nalezy nakfada¢ jedynie od strony goérnej.

Przejscia przewodow przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ stosujgc odpowiednie
zabezpieczenia pozarowe o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody
budowlanej.

Montaz armatury.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy z niej usungé¢ zaslepienia i zanieczyszczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory ilezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu),

dla umozliwienia oprézniania poszczegolnych pionow z wody, po ich odcieciu.

Badania i uruchomienie instalacji przytacza c.o.

Prébe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

- Normag PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych — Zeszyt 6, maj 2003,
wydanie COBRTI INSTAL.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd i izolacji termicznej. Przed
przystapieniem do préby instalacje nalezy odlgczyé¢ od zrédia ciepta, armatury, ktéra moze zakiocic
probe (np. zawory bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory
regulacyjne, czujniki). Odigczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi.
Do instalacji przytaczy¢ manometr o doktadnosci odczytu min. 0.1 bar. Instalacje napetni¢ wodg i
doktadnie odpowietrzy¢.



Prébe cisnienia wykona¢ na cisnienie 5 bar. Instalacje obserwowac przez %2 godz. W zadnym
miejscu instalacji nie moga wystapi¢ przecieki, a cisnienie na manometrze nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 0.1 bar.

Po pozytywnej prébie cisnienia instalacje wyptuka¢ kilkakrotnie wodg wodociggowg i ustawic
nastawy wstepne na wszystkich regulatorach.

Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych czesci instalacji nalezy stosowac
zabezpieczenia zgodne z PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070 i wymaganiami SPEC.

Powierzchnie przeznaczone do malowania (rurociagi stalowe) nalezy doktadnie oczysci¢ od stanu
wyjsciowego powierzchni do osiggniecia Il-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, zgodnie z
metodami podanymi w PN-70/H - 97051, odkurzy¢ i odtlusci¢ a nastepnie pomalowa¢ farbg
ftalowg do gruntowania przeciwrdzewna miniowg oraz termoodporng farbg nawierzchniowa.
Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 8 godz.

Technologia nanoszenia powtoki : wyroby malarskie nalezy przygotowaé i stosowac zgodnie z ins-
trukcjg producenta oraz normg PN-79/H-97070.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.
Izolacje cieplng nalezy zastosowaé na catej powierzchni prostych odcinkéw, potaczen przewodow,
ksztattek, armatury.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

2.6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli
jest konieczny do powyzszego zakresu robét.
Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowag:
- jakos¢ uzytego materiaiu,
- atesty na materialy i urzadzenia,
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobaty techniczne lub certyfikaty,
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych,
jakos¢ i trwalo$¢ wykonanych robat,
- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,
- protokoty z pomiardéw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazaé Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
Kontrola, pomiary i badania powinny obejmowac:

10



- Sprawdzenie trasy przewoddw i prawidiowego utozenia rur,

- Sprawdzenie spadkéw przewodéw,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen, szczelnosci potaczen,

- Sprawdzenie lokalizacji elementéw grzejnych,

- Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania armatury,

- Sprawdzenie odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i wzgledem siebie,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpdr i odlegtosci miedzy podporami,

- Sprawdzenie jako$¢ wykonania izolacji termicznej,

- Zbadanie szczelno$ci instalacji.

- Ocene estetyki wykonanych prac.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

2.7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét nalezy przeprowadza¢ wedlug zalozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych zalozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Obmiar robét powinien by¢ zgodny z jednostkami w kosztorysie.

2.8 ODBIOR ROBOT.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia i pisemnego zgtoszenia robét, prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci
dokumentacji powykonawczej.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy wpisanych do umowy.
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D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa,
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg byé dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg projektowg z naniesionymi zmianami,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatdw

- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaly wykonane wadliwie,

oraz gdy przygotowana dokumentacja powykonawcza jest niekompletna lub nieprawidtiowo

wykonana, to komisja podejmie kroki zgodne z umowa.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Wszystkie niezbedne koszty rob6t powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacje
przedmiotowego zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Jesli podczas wykonywania rob6t zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczeg6inych
robot z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysach powykonawczych.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozliczanie ptatno $ci b edzie nast gpowa € zgodnie z warunkami przyj etymi w umowie.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE.
- Dokumentacja projektowa.

- Przedmiary robét.

- Normy.
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PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspo6tczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-99/B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-91/B-2416 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych . Wymagania .

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody.

PN-91/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna rurociggéw armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogélne wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/M-75009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
PN-90/M-75010 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Termostatyczne zawory.
Wymagania i badania .

PN-90/M-75011- Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 Mpa. Wymiary przytaczeniowe,

PN-92/M-75166 —Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ztgczki do grzejnikéw .
PN-75/8864-13 — Centralne ogrzewanie . Odstepy grzejnikbw od elementéw budowlanych
Wymiary

PN-EN 215-1:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢l: Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych.

PN-B-02421:2000 Cieptownictwo i ogrzewnictwo — lIzolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

13



