Załącznik nr 6 do SIWZ
(po zmianach z dnia 20.04.2018r.)

Specyfikacja poszczególnych pozycji

1. Zad. 2 poz. 1, Fotel profilaktyczno-rehabilitacyjny do długotrwałej pracy przy biurku komputerowym posiadający:

•
atesty w zakresie badań wytrzymałościowych zgodnie z PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, 
PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007;

•
deklarację zgodności CE;

•
ocenę ergonomii siedziska stanowisk pracy z komputerem wykonaną przez firmę, która ma dokonania w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973 z dnia 1998.12.10) – np. Instytut Medycyny Pracy;
•
dla foteli objętych 8% stawką VAT należy przedstawić certyfikat rejestracji jako wyrób medyczny umożliwiający zastosowanie 8% stawki VAT. Dla foteli oferowanych w stawce 23% VAT wspomniany certyfikat nie jest wymagany. Nie dopuszcza się jednakże zmian konstrukcyjnych w krześle, na który producent wydał wspomniany certyfikat.
Fotel z aktywnie działającym systemem pozwalającym zapobiegać schorzeniom kręgosłupa. Fotel powinien posiadać właściwości prozdrowotne ułatwiające rehabilitację kręgosłupa, podczas wykonywania każdej pracy biurowej, a także zapewniające odpowiednią profilaktykę, zapobiegając pogłębianiu się istniejących schorzeń sylwetki oraz powstawaniu nowych urazów. Fotel musi wymuszać prawidłową (zdrową) postawę podczas siedzenia oraz eliminować naprężenie mięśni, łagodzić bóle pleców i kręgosłupa, wywołane długotrwałym siedzeniem w tej samej pozycji. Oferowany fotel musi gwarantować elastyczną pracę kręgosłupa, która zdecydowanie go odciąża. Fotel powinien dostosowywać się do sylwetki każdej osoby poprzez dostępne regulacje.
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Rysunek ma charakter poglądowy
Siedzisko: profil poprzeczny wklęsły w tylnej części i profil podłużny wklęsły. Oparcie: profil poprzeczny wypukły i profil pionowy wypukły. Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą siłownika gazowego w obudowie chromowej, z mechanizmem synchro pozwalającym na zmianę kąta siedziska do oparcia w stosunku 2:1, z możliwością swobodnego kołysania się, możliwością blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacją siły oporu oparcia, zabezpieczeniem przed uderzeniem użytkownika w plecy, z mechanizmem wysuwu regulującym głębokość siedziska. Tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej tkaniny podobnej do zamszu, w kolorze czarnym. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz regulacja w pionie. Podłokietniki z poliuretanowymi nakładkami 3D. Podstawa pięcioramienna, z polerowanego chromu, z kółkami przystosowanymi do paneli/drewna/terakoty. Zagłówek: regulowany, tapicerowany, z regulacją wysokości i kąta odchylenia. Wymiary: wys. oparcia 600-650 mm, szer. oparcia 400-500 mm, gł. siedziska 400-450 mm, szer. siedziska 500-600mm, szer. podstawy 650-700 mm, kolor do uzgodnienia.  
2. Zad. 2 poz. 2, Krzesło konferencyjne, możliwość sztaplowania (tzn. układania jedno na drugim), metalowy stelaż krzesła chromowany (błyszczący). Nakładki podłokietników wykonane z litego drewna. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane, łączone na całej szerokości (siedzisko i oparcie stanowią jedną całość), plecy pełne. Trwała tkanina z wyraźnym i spójnym splotem włókien, wyrazistych kolorach, charakteryzująca się bardzo wysoką odpornością na ścieralność wynoszącą co najmniej 160.000 cykli Martindale. Tkanina posiadać musi Atest Trudnozaplaności EN1021 na papieros i zapałkę oraz atest higieniczny (wydany przez Państwowy Zakład Higieny lub przez inne równoważne jednostki – państwowe lub instytuty badawcze – wykonujące oceny tego rodzaju). Kolor tkaniny – czarny. Gwarancja 2 letnia, świadczona w systemie door to door. Wymiary krzesła: szerokość 560-600mm, głębokość 530-560mm, wysokość 860-900mm, siedzisko na wysokości 450-460mm, podłokietniki na wysokości ponad siedzisko 200-240mm (oparcie w najwyższym punkcie nie może przekraczać 680 mm ponad podłogę, ze względu na konstrukcje zamawianych mebli w Zadaniu 1). 
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Rysunki mają charakter poglądowy
3. Zad. 2 poz. 3, Szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli POUFNE, szafa zgodna z Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 57/MON z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (wymagany certyfikat).
Szafa posiada drzwi wielowarstwowe i korpus jednopłaszczowy. Wyposażona w zamek kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (wymagany certyfikat). Zawiasy zewnętrzne z przyzawiasową listwą uniemożliwiającą wyjęcie drzwi po odcięciu zawiasów. Pewny system blokowania drzwi stalowymi ryglami, otwory i śruby montażowe. Wyposażone w uchwyty do plombowania. Zawiera 3 półki na dokumenty. Wymiary zewn.: szer. 70-80 cm, gł. 48-50 cm, wys. 160-190 cm. Wymiary wewn. mniejsze od zewn. nie więcej niż: szer. 0,5cm, gł. 4,0 cm, wys. 0,5 cm. Waga szafy max. 112 kg, pojemność min. 487 litrów, 1 drzwi. Gwarancja 36 miesięcy.
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Rysunek ma charakter poglądowy
4. Zad. 2 poz. 4, Szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli TAJNE, szafa zgodna z Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 57/MON z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (wymagany certyfikat).
Szafa posiada dwa certyfikowane zamki: kluczowy z dwoma kluczami dwuzabierakowymi (wymagany certyfikat) i szyfrowy (wymagany certyfikat). Wielopunktowy system ryglowania stalowymi ryglami. Wyposażone w uchwyt do plombowania, otwory i śruby montażowe. Zawiera 5 półek na dokumenty. Wymiary zewn.: szer. 70-80 cm, gł. 48-50 cm, wys. 180-190 cm. Wymiary wewn. mniejsze od zewn. nie więcej niż: szer. 1,5cm, gł. 7,0 cm, wys. 4,0 cm. Waga szafy max. 200 kg, pojemność min. 627 litrów, 1 drzwi. Gwarancja 36 miesięcy.
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Rysunek ma charakter poglądowy
