ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

02-320 WARSZAWA u.GROJECKA 40A/25 tel. 22-405-17-56

fax 22-822-17-56

INWESTOR: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

IM. JAROSEAWA DABROWSKIEGO W WARSZAWIE
PRZY UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2

PROJEKT INSTALACJA WOD-KAN

MODERNIZACJI ZAPLECZA NAUKOWO-BADAWCZEGO
ZRIMS WTC - BUDYNEK NR 55

PRZY UL.GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2 W WARSZAWIE

Kod CPV: 45330000-9 - instalacja wod-kan

AUTORZY OPRACOWANIA :

MGR INZ. ELZBIETA KOZINSKA
uprawnienia bud. St-161/82

MGR INZ. JANUSZ LWOWSKI
Uprawnienia bud. St-337/90

DATA:

KWIECIEN 2011 EGZ.



OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wod-kan
I wyniesienia kurka gazowego
dla budynku nr 55 Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktady budowlane

- Inwentaryzacja instalacyjna

- Obowigzujace normy i przepisy

Opracowanie obejmuje instalacjie wody zimnej,cieptej oraz kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej w budynku nr 55. Istniejgcy budynek na terenie WAT
jest obiektem parterowym bez podpiwniczenia. Budynek ma charakter laboratoryjno-
dydaktyczny z zapleczem socjalnym i podlega kompleksowej modernizaciji.
Wymianie podlega instalacja wody zimnej z zainstalowaniem wewnetrznych
hydrantow ppoz HP 25, doposazenie w instalacje cieptej wody z term elektrycznych,
wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej wraz z
przykanalikami, wyniesienie kurka gazowego na zewnatrz budynku.

3. Opis instalacji wody zimnej i ciepltej

Zimna woda doprowadzona jest do budynku z miejskiej sieci poprzez wewnetrzng
sie¢ na terenie WAT-u przytagczem dn 65 mm.

Woda wykorzystywana bedzie na cele technologiczne w laboratoriach, na cele
socjalne w zmodernizowanych weztach sanitarnych i na cee ppoz.

Zapotrzebowanie sekundowe wody na cele socjalne obliczono z ilosci
zaprojektowanych przyborow sanitarnych (wg. PN-92/B-01706)
Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych wynosi:

- ptuczki ustepowe 4 szt x 0,13 =0,52

- umywalki 11sztx 0,14 =1,54
- zlewy 10 szt x 0,14 =1,40
- natryski 3 szt x 0,30 =0,90
- pisuary 2sztx0,13=0,26

gn=4,61

obliczeniowy przeptyw wody wynosi:

q=0,4xqgn +0,48= 14 l/s

3
Zapotrzebowanie wody na cele ppo z. obliczono przyjmujgc dwa czynne hydranty
dn 25 o wydajnosci 1,0 I/s kazdy.



gpoz. =2l/s

Wymagane cisnienie na wyptywie z hydrantu wynosi 0,2 Mpa.
Zaprojektowano hydranty dn 25 z wezem potsztywnym w szafkach hydrantowych
nasciennych.

Na wlocie wody do budynku nalezy zamontowa¢ zawoér antyskazeniowy typu EA.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w miejscowych termach elektrycznych pod
umywalkami i zlewami poj. 5| oraz dwoch po 50 | dla potrzeb natryskéw (termy np.
firmy Biawar) .

Przewody i armatura wodoci ggowa

Projektuje sie przewody wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych potgczeniach
gwintowanych prowadzone po scianach oraz w stropie podwieszonym w korytarzu a
podejscia do przyboréw w bruzdach $ciennych.

Podejscia wody zimnej do przyboréw w laboratoriach oraz przewody wody cieptej
wykonac nalezy z rur ze stali nierdzewne,.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ piankg poliuretanowa,

Przewody do hydrantéw ppoz wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych.

Armatura odcinajgca kulowa.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie i probe cisnieniowa.

4. Kanalizacja

Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych odprowadzane beda do kanalizacji na terenie
WAT poprzez istniejacy przykanalik podlegajacy réwniez wymianie.

Projektuje sie instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku z rur PCV a przykanalik z
rur PCV klasy S uktadanych na podsypce piaskowej i w obsypce piaskowe,;.

Przybory sanitarne w czesci socjalnej - fajansowe i ze stali nierdzewnej.

Instalacje kanalizacyjng wykonac nalezy jako krytg w bruzdach sciennych lub
obudowana.

Scieki technologiczne z czesci laboratoryjno-dydaktycznej odprowadzane beda
poprzez neutralizator $ciekbw chemicznych ( np. LOZ 030 firmy Separator Service)
do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje technologiczng nalezy wykonaé z rur kamionkowych kwasoodpornych.
Kanalizacje technologiczng nalezy wykonac rozdzielnie z kanalizacja sanitarna.

Scieki deszczowe z rur spustowych z dachu budynku nalezy wiaczyé do istniejace;

kanalizacji deszczowej w poblizu budynku poprzez przewody z rur PCV klasy S z
koszami osadczymi nad terenem.

5. Wyniesienie kurka gibwnego gazowego



Budynek posiada przytacze gazu niskiego cisnienia dn 65 mm z sieci na terenie
WAT. Kurek gtdwny odcinajagcy znajduje sie w pomieszczeniu nr 21.

Poniewaz instalacja gazowa w budynku zostata zlikwidowana nalezy przenies¢ kurek
na $ciane zewnetrzng budynku nie pozbawiajgc mozliwosci skorzystania w
przysziosci z przytacza gazu.

W tym celu nalezy odkopac przytacze gazu przy scianie budynku, przecigc je,
wspawac nowy odcinek rury wyprowadzony na sciane zewnetrzng budynku i
zamontowac na niej kurek odcinajgcy dn 65 typu Zawgaz w szafce gazowe,.
Wysokos¢ umieszczenia kurka nad terenem wynosi 0,5 m.

6. Uwagi

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac certyfikaty i deklaracje
zgodnos$ci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej ,, wydanymi przez COBRTI INSTAL.



