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1.0.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania og6lne dotygze wykonania i odbioru robét przy
realizacji inwestycji pn. ,Modernizacja zapleczaikawo-badawczego ZRIMS WTC w budynku nr 55 przy
ul. Kaliskiego 2 w Warszawie”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczego6towe] specyfikacji technic88T) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanygktgbh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymesyfikacjami technicznymi (SST) .
Ogodlny zakres rob6t do wykonania w ramach ninigjezerzedsiwzigcia wraz z numerami specyfikacji oraz kodami
CPV obejmuje:
KOD CPV

45100000-8 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty rozbiérkowe

45223200-8 Roboty murarskie

45432100-5 Roboty posadzkarskie

45432210-9 Roboty wykozeniowe w zakresigcian i sufitow

45421000-4 Roboty w zakresie stoladtusarki okiennej i drzwiowej

45261210-9 Remont dachu

45453100-8 Remont elewacji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45232460-4 Roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresmdrer sanitarnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdada s¢ z czsci ogélnej zwanej OgoéinSpecyfikacy
Techniczm (ST) i z casci szczegbdlowej zwanej Szczegbdtowymi Specyfikacjaethnicznymi (SST).
Zakres rob6t przewidziany do wykonania zostatyujv Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznychreéidaley
stosowa tacznie z Ogodla Specyfikacy Technicza.
1.3.1 Informacje o terenie budowy
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejniowa
- ogrodzenie wysok@i min 1,5 m
- opomiarowanie energii elektrycznej i wody
- urzgdzenia socjalno bytowe
- urzadzenie drég dojazdowych, p-pdtadek i zadasze
Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecagstwa i higieny pracy.
1.4.0kreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1.0biekcie budowlanym — naléy przez to rozumie:
a)budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno- sytkowa wraz z instalacjami i uazlzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2.budynku — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pom@@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentytdac
1.4.3.budowli — nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowaosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolopee
maszty antenowe, wolno stog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczzi@prniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalbdigekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatnianiaywkaonstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne pfe& dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budmsplertowe,
cmentarze, pomniki, a ta& czsci budowlane uradzea technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych uradzer) oraz fundamenty pod maszyny i anizenia, jako odtbne pod wzgidem technicznym Zci
przedmiotéw sktadagych st na catd¢ uzytkowa.
1.4.4.0biekcie matej architektury — nalery przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:
a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye
c) uzytkowe stizace rekreacji codziennej i utrzymaniu paaku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,
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smietniki.

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumigobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krétszym od jego trwadotechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a taé obiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6.budowie — naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#lenym miejscu, a taie
odbudowg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.7.robotach budowlanych— naleyy przez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8.remoncie— nalery przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquywh biezacej konserwaciji.

1.4.9.urzgdzeniach budowlanych- naleyy przez to rozumieurzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylkcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym glace oczyszczaniu lub gromadzesdaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pdchietniki.

1.4.10.terenie budowy— naley przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneasoboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.11.pozwoleniu na budow¢ — nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowldnymych ni budowa obiektu budowlanego.
1.4.12.dokumentacji budowy — nalery przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegzowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i

opisy stuace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akls¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metod, montau — take dziennik montau.

1.4.13.dokumentacji powykonawczej— naley przez to rozumiedokumentae budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

1.4.14.aprobacie technicznef- naley przez to rozumiepozytywry ocere techniczia wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15wlasciwym organie — nalery przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldedasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16.wyrobie budowlanym— naley przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogno
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstainia lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedhy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanovdicym integrali catas¢ uzytkowa.

1.4.17.drodze tymczasowej (montaowej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznacza
do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \wpideiara do usungcia po

ich zakaiczeniu.

1.4.18.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumigdziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zatar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robaét.

1.4.19 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweb6t, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialné za
prowadzon budowe.

1.4.20.rejestrze obmiar6w — naley przez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora nadzoru sig z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych aanikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21laboratorium — naley przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@go, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Eejagego, niezkdne do przeprowadzania

niezkednych badai préb zwikzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.22. materiatach — naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réxmézne
tworzywa i wyroby niezidne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.23.0dpowiedniej zgodndci — naley przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly olélene — z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru- naley przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyae sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.



1.4.25.projektancie — naley przez to rozumieuprawnion osoke prawry lub fizyczm bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.26.inspektorze nadzoru inwestorskiege- osoba posiadga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykostg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérey
inwestor powierza nadzor nad budpebiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na

budowie i wykonuje biggca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianiach
odbiorach robét zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji orazagzei technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji)— opracowana przez projektanta lub dostawezadzea
technicznych i maszyn, ol§lajaca rodzaje i kolejni& lub wspotzalenos¢é czynnaci obstugi, przegldow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkeych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniesktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu uthnego.

1.4.28.istotnych wymaganiach— oznaczaj wymagania dotycge bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.

1.4.29.normach europejskich— oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczf@NELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnyrasadami dziatania tych organizacji.

1.4.30.przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rgimitstawowych w kolejrigi
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym episub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy

opis, oraz wskazangzczegotowych specyfikacji technicznych wykonamibioru robét budowlanyghe
wyliczeniem i zestawieniem ifai jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.31.robocie podstawowef minimalny zakres prac, ktore po wykonanusozliwe do odebrania pod wzglem
iloci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopie scalenia robot.

1.4.32Wspélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug idbbudowlanych.
1.4.33.Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna dkwea w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamawiieggo, upowzniona do nadzorowania

realizacji rob6t i administrowania umgw zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie

(zaradzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzeoimt zgodnie z umoay Sciste przestrzeganie harmonogramu
robdt, jaka¢ ich wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentaaj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne punktéw
gtownych obiektu oraz reperdw, przekadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwdgiajacym podziat na dokumentagprojektova:

— dostarczoa przez Zamawiajcego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentac projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi, zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione wéblygednym z nich sobowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumejita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbhmci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowili
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykorrahety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovs lub



SST i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasipione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywd tymczasowe utglzenia zabezpieczaie, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie innesrodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spofeczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrs.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub

wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zstivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania paru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywd sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne &a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrgimstalacji i uradzei zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzaytkownikdéw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwkzkta
instalacji na powierzchni ziemi i udzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

1.5.8.0graniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie gruntu, materiatlow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposbdbagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBajazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe niedla dopuszczone n@awiezo ukaaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecaistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecagstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia wywane do robét od daty



rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpagistwowej i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposéb agty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw i organizagihu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadizodpowiedzialnymi instytucjami projektu organiia
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpi Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posfpu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zasadami bezpietsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier i oznad

Koszt utrzymania i likwidacji objazdoéw (przejazddwrganizacji ruchu) obejmuje:

- 0czyszczenie, przestawienie i usuie tymczasowych oznakowgionowych, poziomych i barier,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.0.MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycxe, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowarnie,
materialy uzyskane z dopuszczalnggadta spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Spigagiach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejgwego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#ad witacicieli i odngnych wltadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, widczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowgzany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rczpiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatow do robo6t, chykgostanowienia ogdine lub szczegétowe warunkéwwyrgianowd,
inacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaipiai zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaefenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyeda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.4Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#gedo czasu gdyelola one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ | wiasciwosé do robot i byly dospne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gatzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglujozliwosé zastosowania edych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykorapawiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybraaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sper uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkiaci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprz:itu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dadmtéw potwierdzagych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgcged
uzyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pézniej zmieniany bez jego zgody.
4.0. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wiciwosci przewa.onych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotanminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afiein na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ol@n na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggytbowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pievi sktadé si¢ z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji morita (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw karscyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umowlub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentaagj projektova, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét graleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza petn obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpgmie przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga: tego kxdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorema
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementélét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyae realizacji robét dda wykonywane przez Wykonawc

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgonvstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6.0.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakaci

Do obowkzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarmezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jas@ (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos§konania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robdt zgodnie z dokumerdgmjojektova, SST.
Program zapewnienia jak winien zawiera:

- organizagj wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenizot,



— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogfowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6linych elementdéw robét,

— system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwycaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposéb i fogrprzekazywania

tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i uegzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo- kontrolne,

—rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposo6b i procedempomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vaybania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapac w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezlkzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okréone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfjedit konieczny, aby zapewnivykonanie robot
zgodnie z umow.

Inspektor nadzoruddlzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te kyda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i dépiyje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badhateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradygdatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoruddlzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcagdlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca kdzie przekazyw&lnspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami &aghk najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatowzddta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonaweedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamjaikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nmie pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutadkowych bada albo oprze
sig wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimaterialéw i rob6t z dokumentagprojektova i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powt6rnych luldtkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:

3.Polsks Norm lub

4. aprobad techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie s objcte
certyfikacp okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

5.znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST, 4@ ich partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okiétajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawisgcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydo
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywadarawniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy teda czytelne, dokonane trwatechniky, w porazdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgewrida oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeenwa jakdci i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robdét,

- przebieg robot, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,
< Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z padmn kto je przeprowadzat,

«inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldyprzeditaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikatwd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gg
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lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. $*rojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pratgjich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na kade
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvgha

zyczenie Zamawiagego.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntac) projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obarku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych roboklzie przeprowadzony z €ztoicia wymagan

do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.

7.2.Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okréania ilosci robét podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKWR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrstlokréglonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilatzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST. d8izie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniafg w sposoéb aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a)odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i ydzex technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
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e)odbiorowi po uptywie okreswekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kiovykonywanych robét oraz ifoi
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacjgutezakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. OdbigdZie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow zawieragych
komplet wynikow badélaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiev konfrontacji z dokumentag;j
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego rob4t dokonuje
sie dla zakresu robo6t okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooge ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odhiér ostateczny (kéicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztpgo wykonania robét w odniesieniu do zakresaéci) oraz
jakascei.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegqdrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecriei Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robét z dokumentagprojektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@ina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw

robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @afowych lub robét uzupetniggych w poszczegélinych
elementach konstrukcyjnych i wykozeniowych, komisja przerwie swoje czysoio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanbp@emniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanastpujace dokumenty:

1.dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw cgsciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bati@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeniaie
jakaosci (PZJ),

8.deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak heezpeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczeniasiak®ZJ),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzadzen,
10.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego n¢ddogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
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Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbhidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresikojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdiazanych z
usunkgciem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancji i ekojmi.

Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robét(kicowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaaa jednosti obmiarowy ustalomn dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta
przez Zamawiacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédniat wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

«wartos¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z waptzeniem podatku VAT.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanén@ty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).
—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach lwldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwgmozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z{t zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochr@myowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zZ0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubtiizifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
10.2. Rozporadzenia

—-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgoghio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie ok&enia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technjicinzakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz Nr 209, poz. 1780).

—Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgawrzenia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

—-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nypgidz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
—-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz progusam
funkcjonalno- aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budow montaowych (tom |, 11, IIl, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowich Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Grodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdowlanych — SST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV: 45100000-8 Roboty przygotowawcze

Obiekt: BUDYNEK NR 55 — ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE
ZRIMS WTC
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie

Inwestor Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarostawa dbrowskiego
w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Sporzdzit : mgr inz. arch. Barbara Antoniewicz

Kwiecien 2011 Egz.
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
robot wystpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchogz

1.postawienie ogrodzenia tymczasowego z siatki

2.rozbiérka ogrodzenia po skezeniu przebudowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodéédz dokumentaaj projektovs, SST i
poleceniami layniera.

2.0. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedhagad niniejszej specyfikacji:s

a) Stopy prefabrykowane — podpory stupkow,

b) Siatka druciana plecionglimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powleczore@y o standardowym
wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nieskszym nz 57 x 57 mm. Szeroko6 siatki 1,5 m. Siatka w ramach.

c¢) Stupki wykonane z rury ocynkowanej, powlekaWgysoka¢ stupka dobrana do wys. siatki i pretggo systemu
montazu (ok. 1,60 m nad stapKazdy stupek ledzie zakéczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycaneg
tworzywa sztucznego.

g) Stupki pérednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowangjsdas¢ stupka i zakaczenie j.w.

Uwaga: rozwazania techniczne dotygeze sposobu monta przset wg. wskazéwek kyniera budowy.

2.1. Panele ogrodzeniowe- systemowe

Panel o wymiarach 2500x2000 mm, oczka o wymiar&x260 mm.

Panele wykonane z gbw poziomych i pionowyclirednicy 4,5 mm, spawanych punktowo, ocynkowanyafegwo
z powloky z tworzywa sztucznego.

Panele skonstruowane z ocynkowanych drutéw. Mimanglowtoka cynku 40 g/m2.

Powtoka grubéci 120 mikronéw o przyczepsdo 100% z wysokiej jakéxi poliestru

Glebokas¢ rowka 36 mm.

2.2. Stupki ogrodzeniowe stalowe

Stupki ogrodzeniowe prostatae o wymiarach 80x50x3 mm wykonane z profilowastali z wewmrtrznymi
mocowaniami na panele

Stupki ocynkowane zewgtrznie i wewrtrznie. Minimalna powtoka cynku 275 g/m2

Stupki dostarczane z odpowiednim kapturkiem pokmyyum z tworzywa sztucznego.

Stupki ze stali jakéci 320-510 N/mm2 wedtug normy DIN 2395.

2.3. System mocowania

Mocowanie poprzez metalowe klipsy do blokowaniaghanv stupie.

taczniki z polimidu.

Sruby zabezpieczage z nierdzewne;j stalli.

2.4, Beton na fundament stupkéw

Beton klasy B15 — wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 — wymagania wedtdGEN 197-1:2002,

- kruszywo (piaselkgwir, grys) — wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 EN 12620:2004/AC:2004,

- woda — wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.

Calas¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowych.

Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

Gorm cze$¢ fundamentu (ponad terenem) przeznagatmzamocowania prefabrykatow pod gatami
ogrodzeniowymi wykonaz elementéw prefabrykowanych. Dopuszczazsistosowanie pod panelami piyty betonowej
prefabrykowanej osadzonej w przyspawanych do shpké&talowych ocynkowanych wieszakach.

W wykonanych fundamentach osadzordastalowe stupki . Do stupkéw montowanedh systemowe panele
zgrzewane z drutu &ednicy 6mm (pgty pionowe) i 8 mm (pity podwdéjne poziome) - wymiary panela j.w.

- Mocowanie akcesoriami dostarczonymi wraz zghami i stupkami przez producenta systemu, ktébezpieczone
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sa przed niepgadanym odkeceniem i dewastag)

Wszystkie elementy stalowe muadzy¢ ocynkowane ogniowo. Stupki i panele powlekane gkiisn poliestrowym.
Zakaiczenie stupéw od gory - kapturek zamylsj z tworzyw sztucznych.

3.0. SPRZET

Sprzt do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje s zasadziegcznie, przy ayciu drobnego spetu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, miotki, obggi , itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonyamgrodzenia miana stosowé&dowolnesrodki transportu.
4.0. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mdxy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow diugickzyadtosowad przyczepy diaycowe, a materialy wysokie nale
zabezpiecz§w czasie transportu przed przewréceniem oraz pwzasiem. Zgodnie z technologia zabog w
dokumentacji projektowej do transportu proponugeugiy¢ takichsrodkdw transportu, jak:

a) samochdéd dostawczy,

b) samochéd skrzyniowy,

) przyczepa skrzyniowa.

4.2. Wymagania szczegoétowe

a) Panele ogrodzeniowe i stupki powlekane hajgrzewozé srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atrapgfznymi.

b) Sruby, wkrty, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpieczajch wyroby przed korozji
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowdaittansportu palet, opakowania powinny kgbezpieczone
przed przemieszczaniengsnp. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine warunki wykonania robot

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostarealizowane poprzez instalacje stupkéw aaikowych.

Stupki zainstalowane zostaw okreslonych miejscach, porailzy stupkami narimikowymi w odlegtdciach nie
wiekszych nk 2,5 m.

Caltacs¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowdgahtarczonych przez producenta.

Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

5.2. Warunki bezpieczéstwa- roboty przygotowawcze

W celu zachowania wymogow bezpieigiva podczas robét prowadzonych wetkni na zewatrz budynku naliy
zastosow&

- ogrodzenie tymczasowe wokét miejsca prowadzestat;

- zabezpieczenie i opracowanie organizacji ruchairefie dojcia do budynku na czas prowadzenia robot przy
elewacji,

- zadaszenie w@jia do budynku od strony ulicy na czas pracy wligtrelewac;ji

- strefy bezpieczestwa wokot drog transportu pionowego,

- tablice informujce o prowadzonych robotach budowlanych,

- srodki ochrony indywidualnej pracownikdéw zgodnielmowviazujacymi przepisami bhp.

5.3. Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgidu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powatatypionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowasie na jednakowej wysokai. Stupki kaicowe, narane, bramowe oraz stgje na
zatamaniach ogrodzenia adie wickszym od 150 nafsy zabezpieczyprzed wychylaniem siukosnymi stupkami
wspierajcymi, ustawiajc je wzdhg biegu ogrodzenia poditem okoto od 30 do 450.

5.3. Montaz paneli ogrodzeniowych

Montaz prefabrykowanych betonowych nadstaw na fundamargamiazdami do obsadzenia stupkéw

- monta cokotu — prefabrykaty betonowe,

- monta ogrodzenia z zastosowaniem systemowychgaizz drutu i stupkow,

- panele montowane, slo stupkéw systemowymi akcesoriami w zalesci od przygtego rodzaju stupkow.

Przed przysipieniem do montal ogrodzenia nalsy sprawdzt rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkéw.
Montaz wyrobdw powinien sprowadéaic do scalania patzeniamisrubowymi elementéw wyrobu i mocowania
wyrobu do podtaa. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementactiakcie montau jest nie dopuszczalne ze
wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjnej wyrobow.

Nie dopuszcza sido montau srubami z uszkodzonymi tbami.

Montaz paneli do stupkéw wykoriazgodnie z instrukej producenta.

6.0. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pekontrok robo6t i jakgci materiatow.

Badanie materiatow

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa
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\- stan i wyghd elementéw pod wzgllem réwndci, pionowaci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb os#izémentow,

- stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow jest 1mb ogrodzenia i sztuka panelu ogrodzeniowego

7.1.09g06Ine zasady

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podleggrawdzeniu w zakresie:

a) zgodnéci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego monta,

c) kompletndci wyposaenia.

7.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskel producentéw Zaviadczenie o

jakosci (atesty) i przedstawie Inspektorowi w celu akceptacii.

Do materiatow, ktérych producenci sobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczyzawiadczenie o
jakosci (atesty) nalea: -siatki, rury stalowe, profile zamkie.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t nie zachodziigoma¢ wykonania bad@amateriatow dla tych
robé6t. Wszystkie materiaty dostarczone na bugdepwawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vayow.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalebadé:

a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

d) prawidtowd¢ wykonania dotéw pod stupki,

e) poprawné¢ ustawienia stupkow,

7.4. Pomiary po montaowe w zakresie prawidtowdéé wykonania ogrodzenia

a) wysokd¢ ogrodzenia,

b) napezenie siatki,

c) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowoi montau bramy.

7.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materiaty nie spetniag wymaga ustalonych w odpowiednich punktach zogtpreez Inspektora
odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktégkazup odstpstwa od postanowheST zostaa rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8.0. ODBIOR KONCOWY ROBOT.

Wykonawca z chwil, gdy uznaze roboty zostaly zak@zone, powiadamia o tym Zamawieg¢go pismem za¢zapc
wszystkie niezdne do odbioru kicowego dokumenty.

Do odbioru kacowego Wykonawca zobowdany jest przygotowadeklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngi
wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikdeghniczia,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw rozliczenia oraz platrioi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych robét obliczona na
podstawie ztoonej oferty.

Ceny jednostkowe, oraz waét pozycji wycenionych przez Wykonawdla danych rob6t mugobejmowé
wszystkie koszty zwazane z :

- wypetnieniem warunkéw zamoéwienia i wszelkich zebgzah, odpowiedzialnéci, optat i ryzyka zwizanego z
wykonywaniem robot;

- robocizry i wszystkimi kosztami z aizwiazanymi;

- zakupem materiatéw i kosztem ich transportu @& pludowy, ubezpieczeniem, magazynowaniem, oraglkss
kosztami z nimi zwizanymi;

- zakupem materiatéw dla wykonania zamdwienia kgpm budowlanym, jego dostarczeniem, oraz prva@z z
kosztami paliwa, energii elektrycznej, wody wzélgm miejscu na placu budowy;

- wszelkimi pracami pomochiczymi;

- kosztami ogolnymi firmy Wykonawcy wraz z narzufamyskiem.

Pozycje w przedmiarze opigujoboty obgte zamowieniem w sposéb podstawowy, jednakzavek ze dana pozycja
odpowiada petnemu zakresowi robét do wykonania.

Uwaza sk, ze warté¢ wprowadzona do kalej pozycji w przedmiarze rob6t w oparciu o cergngstkowe pokrywa
wszytko co jest konieczne do catkowicie poprawnegkonania przedmiotowych robdt bez wadji na to, czy jest to
szczego6towo wymienione w opisie pozycji lub dokutaeh, czy te nie.
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06250 Beton

PN-B-06251 Roboty budowlanea&lbetowe. Wymagania techniczne

PN-74/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15481:2002 W&ty wiercace samogwintuace z tbem walcowym wypuklym z wgieniem krzgowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy &tay

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutniczekBaanie, przechowywanie i transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Ogodlne zasady ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z druta ogrodzenia. @& 7: Panele zgrzewane z drutu stalowego
na ogrodzenia

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Natatyczce systemow zapewnienia jgkoi zarzadzania
systemami zapewnienia jaia

PN-M-82054-03ruby, wkiety i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretdw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecictienakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezgzetkowe cézkie z polietylenu

19



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdmwlanych - SST- 2
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru

robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
robot wystpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchogz

. wykucie fragmentéw podtdg w miejscach przebipgaiomow kanalizacji i demonigprzewodow

. reperacja wykutych fragmentéw j.w. po z8aiu nowych przewodéw kanalizacyjnych

. wykucie z muru krat okiennych$@eznic stalowych i drewnianych

. skucie posadzki z ptytek

. skucie posadzki z tworzyw sztucznych

. wyburzenie stopnia zewtnznego przy wegiu do budynku

. wykucie otwordw na przégia przewodéw wentylacji mechanicznej

. demonta istniejcych rur spustowych wraz zgziamizeliwnymi

. rozbidrkascian ceglanych,

10.wywoz gruzu samochodem skrzyniowym

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodéédz dokumentaaj projektovs, SST i
poleceniami layniera.

2.0. MATERIALY

Dla rob6t wg SST materiaty nie wygluja.

3.0. SPRET

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt np. samochdd samowytadowczy do 5 t, mtoty pnevazaie i udarowe,
mioty kujace rczne czy sprg pomocniczy- zatenie od uznania wykonawcy.

Sprzt stosowany do rozbidrek powiniendgaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantyfe zachowania wymaggakosciowych robo6t i przepisow
BIOZ zostam przez zaradzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT

Gruz i inne elementy wywig samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstasidcici jako materiat
budowlany. Uywane pojazdy, poruszgje st po drogach publicznych powinny spelhiaymagania dotycce
przepiséw i ruchu drogowego.

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidreksmdbywa sie z zachowaniem wszelkicinodkéw ostranosci i
bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektmdzoru.
Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Roboty rozbhiérkowe naly prowadzé zgodnie z Rozpoezizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003rspvawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bidaych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), aw
szczegOInéci:

= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywol§weeprzewidzianego spadania lub zawalenarsiego

= Prowadzenie robét rozbhiérkowychz@di zachodzi maliwos¢ obalenia cgéci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szykdiovigkszej nz 10 m/sek. naley roboty wstrzymé.

= W czasie rozbiorki przebywanie ludzi naeji potazonych kondygnacjach jest zabronione.

= Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropadipdach i innych

konstrukcyjnych cgciach obiektu jest zabronione oraz zgodnie z zasagztuki budowlanej. W celu okilenia
jakosci wykonanych rob6t naly po zakéczeniu kadego etapu robdt doko©iromisyjnych odbioréw.
Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej aglazgodné z projektantem.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych nale teren oznakowazgodnie z wymogami BHP i Prawem Budowlanym,

O©CoO~NOOT,WNPE
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zdemontowé istniefce zasilanie w energelektryczn, instalacg teletechniczai wodno- kanalizacyjporaz wszelkie
istniejace uzbrojenie,

zapewné zaplecze socjalno- bytowe dla pracownikéw

- przygotowa elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socfidnpracownikéw, magazyn spta, narzdzi, itp.,

- zgromadzi narzdzia i sprzt.

- wyznaczy teren do sktadowania rozebranych elementéw

Przed rozpoagiem prac rozbiérkowych przy budynku nalev pierwszej kolejnéci przygotowa oraz zabezpieczy
teren wokét obiektu.

W miejscu wykonywania rob6t rozbiérkowych opréocagnamu robot i zargglzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowaig dziennik robdt. Zawiera on: oznaczenie nieruchémdiedy i przez kogo zostato
wydane pozwolenie na dokonanie rozbiérki, gpalkéw zabezpieczagych przeznaczonych daycia w czasie
trwania robot.

Do prac rozbiérkowych mama przysipi¢ dopiero po uprawomocnieniwegizyskanego pozwolenia na rozbiémk
oparciu o zatwierdzony projekt rozbiérki.

Na budowie powinna znajdowaie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefcaarmowych.

Prace rozbiérkowe wykonywaecznie lub przy gyciu sprztu mechanicznego zgodnie z programem technicznym
wykonania robot.

Naktady robocizny obejmajczynndgci podstawowe podane w wyszczegélnieniu robét égnaiarze, jak réwnie
nastpujace czynnéci pomocnicze:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* wewrgtrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne gtti€ci w poziomie i na potrzebna wysa¥okondygnacja)
narzdzi, lin zabezpieczagych i wszelkiego drobnego sgta pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i uktadanie materialévzidzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku) oraz
materiatldw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowtp. w obebie strefy obiektu rozbieranego,

« obstugiwanie spkgu nie posiadajcego etatowej obstugi,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowglehpojazdéw samochodowych w celu wywiezienia refgt
przyobiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych z iideki, rusztowa, stemplowa itp.,

* utrzymanie w poralku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynnéti zwigzanych z likwidagj stanowiska roboczego,

 wykonanie niezédnych zabezpieciebhp na stanowisku roboczym oraz wokét bézedniej strefy przyobiektowej,
upratniecie strefy rozbiorki.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyprzekae dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz spdeyi technicznych.

Do obowkzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienkadai powinien zawier&

- organizac} wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzeniadt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz inne niegine informacje.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@z.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.

Wszelkie roboty naley prowadzt zgodnie z:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robddowlano — montawych oraz rozbidrkowych, a tad
wszelkich innych obowizujacych w tym zakresie;

- Podscistym nadzorem technicznym przez osoby posigajprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkgcji
technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.;

- Przepisami bezpiecastwa i higieny pracy

Og6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania odéine

Roboty rozbiérkowe obejmaijusungcie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanye stosunku do ktérych
zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Materiaty rozbiérkowe naley na biegaco usuwd ze stanowiska pracy na wskazane sktadowiska.

Przed przysipieniem do prac zapozéi@racownikow z rodzajem i zakresem robét, przepoziégprzeszkolenia ogoine
pod wzgkdem bezpieczestwa pracy i przepisow BHP.

Wyb6r szczegbtowej technologii prowadzenia robabrérkowych naley do Wykonawcy.

Po zakdczeniu rozbidrek przeprowadazioboty poradkowe. Teren wyréwriai uporzdkowa.
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5.4.Srodki ochrony pracownikow

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrkach powinnickmaopatrzeni w odzieochronn, narzdzia reczne powinny b§
mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkadhlé sitrzymywane w dobrym stanie.

Przed przysipieniem do prowadzenia rob6t rozbidrkowych kierdwaib6t zobowiazany jest poinformowa
pracownikéw o sposobie wykonywania robdt i warurikhezpieczistwa pracy.

Roboty rozbhiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w specyfikacjach
technicznych lub przez inspektora nadzoru. W ceaieykonanie robét rozbiérkowych Wykonawca winien
uwzglkdni¢ optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiérki.

5.5. Roboty rozbiorkowe- kolejng¢ robot

Prace nalgy rozpocz¢ od:

- wykucia drzwi wewntrznych z wyjtkiem dwuskrzydtowych przedsionka wejowego

- zerwania posadzki z tworzyw sztucznych, posadekientowej,

- rozbiérkascian ceglanych,

- skucie posadzki cementowej stopnia zetnamego przy wegciu do budynku

- demonta istniepcych rur spustowych wraz zgziamizeliwnymi

- wywiezienie gruzu i ztomu

Po zakdéczeniu prac nalgy teren rob6t oczgi¢ i uporzdkowat.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t dokona niezdnych ustalé z Zamawiajcym celem ustalenia
harmonogramu robét

5.6. Rozbiorka elementow ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nglgvyznaczy elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosbmeawiazania zabezpieczaje przed awariami budowlanymi.
Obszar robét naly oznakowd i zabezpieczzgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowana zewntrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu bud@e czasu wywiezienia ,
odpady sktadowaw kontenerach.

Wyburzenia nowych otworéw drzwiowych , poszerzeasiniejacych otworéw , wyburzenia na pr#eija instalacyjne,
rozbidrkician iscianek dziatowych wykonywametoda bez udarowa.

Wyburzenia dla nowych otworéw drzwiowych wykonyén@opiero po zrealizowaniu projektowanych nadgro
stalowych i podeigéw zgodnie z projektem.

Do rozbidrek mae by uzyty dowolny sprzt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad@omy, kilofy,
mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do mietadrewna, weigarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod
warunkiem,ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na fgkeykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkygtadunku materiatow.
5.7. Demonta stolarki drzwiowej.

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej podlegdpmontaowi.

5.8. Wywa0z i utylizacja odpadow.

Odpady nalgy utylizowa® w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nglevykonac :

- wszelkie niezbdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieamstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

- odlaczenie instalacji elektrycznych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakéé¢ ich wykonania oraz za zgodn& z dokumentach
projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonania rob6t rozbidrkowych.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w og6lnej specyfikacji w wymagahiagolnych.

Sprawdzenia jakai rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania romd, usunicia gruzu i pozostawienie w
czystaci miejsc rozebranych.

Poszczegodlne etapy wykonania robét rozbiérkowyolipoy by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten natg potwierdz¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7.0. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest :

- Dla rozbieranych konstrukcji murowych — m2 i m3

- Dla rozbieranych konstrukcji betonowych — m3

- Dla rozbieranych podtdg. posadzek — m2 i m3

- Wykucie z muru krat okiennych — [m2]

- Wywiezienie gruzu— [m3]

- Optata za sktadowanie gruzu — [t]
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7.1.Zasady obmiaréw
Skuwanie powierzchni zniszczonych muréw i veysiw a take rozbidérkiscian oblicza s w metrach
kwadratowych z doktadroia do 0,1 m2.
Wykucie bruzd oblicza siw metrach z doktadroia do 0,1 m.
Wykucie gcieznic o powierzchni ponad 1 m2 oblicza 8 $wietle ccieznicy w metrach kwadratowych z
doktadndcia do 0,1 m2.
Wykucie otworéw oblicza si
- w metrach szgiennych z doktadnimia do 0,01 m3,
- w metrach kwadratowych z dokfadwe@ do 0,1 m2.
Rozebranie i rozbicie elementow konstrukcji betopchvlubzelbetowych (z wygtkiem czapek kominowych) oblicza
sie w metrach szeiennych z dokladnimia do 0,1 m3.
Rozebranie oraz rozbicie czapek kominowych oblgizav metrach kwadratowych z doktadwee, do 0,1 m2. Z
obliczonych powierzchni nie dokonuje giadnych poticen.
Rozbiorki elementéw drewnianych oblicza:siv metrach z doktadroia do 0,1 m oraz w metrach kwadratowych z
doktadndcia do 0,1 m2,
Z obliczonych ildci nie potyca sé:
- otworéw o powierzchni do 1 m2 przy wymianie luupetnieniucian, scianek, podsufitek, obiciscianek
dziatowych, sufitéw i sklepiesklejka, ptytami pikniowymi lub wiérowocementowymi;
llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwdgieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.
8.0. ODBIOR ROBOT
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymag@zeniu robot na podstawie wynikdéw edkin, pomiaréw i
bada jakasciowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zoh@any jest dostarczynastpujace dokumenty :
- dokumentagj projektowa
- $wiadectwa jakéci materiatdw, atesty,
- protokdty dokonanych pomiaréw
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabwgny rzeczywistego wykonania robét w odniesiemiucth ilosci,
jakosci i wartasci.
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarnwmunkcie 5 i odebrane przezz;imiera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w ST 00 "Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie elementdéw obiektéw budmyth
- wywiezienie materiatdw z rozbiorki i optata zéiatylizacje
- uporadkowanie miejsca prowadzenia rob6t
Cena 1 mwykonania rob6t demontawych posadzkowych obejmuije:
- demonta posadzek,
- ulozenie zdgtego podiaa we wskazanym miejscu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki
Cena 1 mb wykonania rob6t obejmuje:
- utozeniem materiatu z rozbiérki w stosy ,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki
Cena 1 m3 wykonania rob6t obejmuje:
- zatadunek materiatu z rozbiorki &epdki transportowe,
- transport na przewidziarodlegtac¢,
- wytadunek zgrodkéw transportowych.
10.0. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Irkynier.
llosci robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.
11.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporadzenie MGPIB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warumkérybu postpowania przy robotach
rozbiorkowych nie #lytkowych, zniszczonych lub nie wykozonych obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr 92 z
p&zniejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzteva i
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higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Umowa zawarta poredzy Wykonawg a Zamawigicym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajcego

Dokumentacja budowlana wykonawcza

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpiksirea
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP priagtexh rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, @8z pdéniejszymi zmianami

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpiesgtva. Ochrona i higiena pracy

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02200v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 20034 hpoz.401)

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanegkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady rs¥gava 2001

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budow{@® U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany

na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016,z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Ny 93

poz. 888, Nr 96, poz. 959, zpoejszymi zmianami).

25



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdmwlanych - SST- 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST-3

ROBOTY MURARSKIE

KOD CPV:  45223200-8 ROBOTY MURARSKIE

Obiekt: BUDYNEK NR 55 — ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE
ZRIMS WTC
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie

Inwestor Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarostawa dbrowskiego
w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Sporazdzit : mgr inz. arch. Barbara Antoniewicz

Kwiecien 2011 Egz.
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie
robot zewntrznych wystpujacych w obiekcie okjtym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchogz

- roboty murarskie z cegty ceramicznej,

- monta belek stalowych nadpzowych | 120

- monta belki stalowej |1 160 vicianie WC dla niepetnosprawnych.

- przebudowa - poszerzenie stopniasei®wego do budynku

- wykonanie kanatu c.0. 40 x 40 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania, ich zgodsé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Cegta ceramiczna petna kl. 15

Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknigtych catkowicie lub z jednymglnieciem przechodcym przez cat grubaé
cegtly o dtugéci powyzej 6 mm nie mae przekraczadla cegly klasy 15 ilici 10% cegiet dostarczonych na budow
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - stosaévzaprawe kl. M4

Sktadniki zapraw- proporcje zalecane

Rodzaj Klasa Kompozycja Piasek Cement Wapng
zaprawy
Cementowa M4 Wagowo i’ 225kg
objetosciowa 4 1
M7 Wagowo i’ 300kg
objetosciowa 3 1
Cementow | M4 Wagowo i’ 200kg 100kg
o-wapienna objetosciowa 45 1 05

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinnédwykonywane mechanicznie.

— Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiegmfemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciaglianweego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnazgégednolit i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca@bcych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4.1. Materialy do zaprawy

Materiaty na zaprawy

a) piasek spetniagy wymagania PN-EN 13139 nie zawia@j domieszek organicznych, o frakcjach : piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasg@lednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1rR2m

b) Woda : czysta, odpowiadap wymogom normy PN-EN 1008, nie zawieca oleju, kwasu, zasad, zakow
organicznych i innych substancji zabronionych wmier Musi pochodZizezrodet doktadnie przebadanych lub o
jakasci nie budzcej watpliwosci. Zaleca sj stosowanie wody wodagiowej , poniewa nie wymaga ona
wykonywaniazadnych bada
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c) cement : portlandzki, marki ,25”. Do wykonan@bibt naley uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw
mineralnych. Cement z kdej dostawy musi spetriavymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopzeina
jest obecn& w cemencie ziaren o twarélh uniemaliwiajacej ich skruszenie w palcach wdtd wiekszej nz 20%.
Cement naley przechowywa w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.4.2.7wir, piasek, zaprawa cementowa

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wy&nie podsypek pod schody, to materiaty do ich wglda
powinny odpowiad&nasgpujacym normom:

a) zwir i mieszanka - PN-B-11111,

b) piasek - PN-B-11113,

c) zaprawa cementowa - PN-B-14501.

2.4.3.Cement

Rodzaj cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach:

-marki ,,25"-do betonu klasy B7,5-B20

-marki ,35"-do betonu klasy wiszej ni B20

2.4.4 Kruszywo i woda

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,z tyen
marka kruszywa nie powinna dyizsza nk klasa betonu.

Woda zarobowa powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-32250

Beton konstrukcyjny wytwarzany w wytwoérni zgodniearma PN-B-06250 i dostarczony na budaw

3.0. SPRET

Roboty mog by¢ wykonywane przy zyciu dowolnego typu speiu.

4.0. TRANSPORT

Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportw;eby unikraé trwatych odksztatae

i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonévazargodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 . .

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne.

Roboty budowlane powinny Byealizowane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiantiicznymi wykonania

oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badanig pgbiorze, okrdonymi w obowizujacych normach i
przepisach.

5.2. Montaz nadprozy-kolejnosé

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technéggzna otwory naley utozy¢ nadpraga stalowe z profili
stalowych walcowanych dwuteownikéw IPE-120, -14Q60. Minimalna dtugé oparcia belek stalowych wynosi
15cm, z kadej strony. Przed wbudowaniem, nad@opowinny zosta sprawdzone pod skem wysgpowania
jakichkolwiek uszkodze lub oznak zniszczenia. Mortanadpray nalezy wykona zgodnie z norm PN-EN 845-2.
Nadpraza naley oprzeé na poduszce z zaprawy 0 grdbio50mm i marce zgodnej z markaprawy do murowania.
Nadpraza naley wypoziomowa w kierunku podtanym i poprzecznym. Nadpte naley zabezpieczy antykorozyjne
zgodnie z PN-EN ISO 12944.

Kolejnos¢ wykonania nadpray:

1) Przed przygpieniem do wykonania nadpt@ naley belki stalowe oczci¢ z rdzy. W nasipnej kolejndci nalery
zabezpieczy antykorozyjnie.

2) Wykon& tymczasowe podparcie stropu,

3) Wykué bruza: w $cianie na gibokas¢ potowy jej grubdci oraz bruzdy na podporze ( na wysékbelek stalowych),
4) Wykon& podlewki cementowe z zaprawy cementowej o propetcgementu do piasku 1:1,

5) Wlozy¢ pierwsze dwie belki,

6) Po zatageniu belek whi kliny stalowe co 50 cm railzy belle a spoczywajcy mur dla unikngcia mogicego powsta
osiadania gérnego odcinkeiany,

7) Wykué druga cze$¢ grubdici sciany ,0sad#i kolejne dwie belki ,podklinowg;.w,

8) Skrci¢ belki ,wktadajc wczeniej rurki stalowe midzy ksztattowniki,

9) Szczelig migdzy sciare nad belly a ksztattowniki utay¢é zapraw cementow ubijajac przez sztychowanie,

10) Obtazy¢ belki siatk stalowy i wykonat tynk cementowy,

5.2.1.Wykonywanie otworéw

Na budow nalezy dostarczy zespawane w jeden element belki stalowe - nie ev#jpczynnéci wykonywa na
budowie.

W wykutych w murze gniazdach wykahpoduszki betonowe z betonu B15 gréticoem.

Beton musi osigra¢ 80% wytrzymatéci. Mozna wtedy na podlewce cementowej 1:3 osabeiki stalowe.
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Belki unieruchomi w gniazdach i zatabetonem B15 o konsystencji plastycznej, k&zczelnie wypehdi gniazda w
murze.
Otwor wykonuje si w kilku etapach. Po naznaczeniu wymiaréw otworeiwg st bruzd: w murze o wysokéi okoto
4 cm wiksz od wysokdci zaprojektowanej belki stalowej. €lokas¢ bruzdy musi by taka, aby zmigita
sie belka stalowa i pozostato miejsce na tynk. Nadeeh bruzdy (poza obrysem otworu drzwiowego) wykastavory
w murze w celu wykonania betonowych poduszek nacipaelek stalowych. Oparcie belek min. 15 cmzdkea
strony poza obrys otworu. Przed zagniem belki bruzel przemy woda. Belkg oprze na poduszkach betonowych lub
rdzeniachzelbetowych poprzez warstwaprawy cementowej. Bellzaklinowa w miejscach zetkncia gornej potki
belki z murem. Przestraevokot belki (od gory) wypelidi zaprave bezskurczow lub wilgotrs zaprawa cementaw
(Rz = 8 MPa). Po zaieniu belki z jednej strony nioa przysipi¢ (po uzyskaniu niezfuinej wytrzymatdci przez
zapravg) do montau belki z drugiej strony muru, pegiujac podobnie do pierwszej. Belki ski¢ srubami M16 w
potowie wysokéci. Nastpnie belki oblay¢ siatlq stalovs, ktérej oczka wypetidizaprava.
5.5.2. Opieranie i omurowywanie belek
Stalowe belki nadpt@we naleéy opier& na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5duty wickszym nacisku na
poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na enceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny bipzone
na zaprawie cementowej lub cementowo— wapiennegirnarnajmniej 3. Na murach z cegly dziurawki lulsfakéw
belki stalowe ména opiera tylko za pomog wiencéw lub poduszek betonowych. Kae belek stalowych powinny by
omurowane cegtutozona na zaprawie cementowe;.
Nalezy z jednej strony muru wykiubruzd; odpowiedniej szerokéoi i giebokaici i osadzt odpowiedni profil
dwuteowy, w miejscach otworéw przei@ sruby montaowe, profile osiatkowai obetonowd szybkosprawa
zapravg betonowy B15. po uptywie minimum 48 godzin moa przysipi¢ do powyszych czynnéci lecz z drugiej
strony muru. Przed osiatkowaniem i obetonowanielezgaskrecic belki uprzednio przelmnymisrubami.
Usunkgcie fragmentdwécian mae nasipi¢ po uptywie min. 7 dni od czasu zabetonowania dijugglki.
W przypadku wykonywania catkowicie nowego otworgdaianie do osadzenia belek z obu stron muranmao
przystpi¢ rownoczénie.
5.5.3. Przebudowa stopnia wégiowego do budynku
1. Zdemontowaistniejacy stopid, ptyte podestu ( do styku Zeiam budynku )
2. Odkopé odcinkowo istniejce fundamenty i posmarowabustronnie preparatem np. ICOPAL GLUE ( zabezginie
przed przenikaniem wilgoci ).
W wypadku stwierdzenia zlego stanu technicznegddumentow naley rozebré pozostatéci istnieacych,
nastpnie wykon& nowe fundamenty z betonu B-20 delgdkasci 80 cm poniej poziomu terenu. Posmarogva
obustronnie preparatem j.w.

3. Wykond plyte stopnia o wym. 250 x 150 cm z betonu B-20 zbregansiatk z pretow stalowych] 10 mm o
oczkach 12 x 12 cm ( rys. nr. 3)). Dylatappmiedzy istniefica czgscia podestu w licciany zewntrznej, a ptyi
schodowy zabezpieczywktadks. Wysoka¢ stopnia wynosi 9 cm.

6. Nawierzchni ptyty , frontu i bokéw stopnia wykoida ptytek gresu przeciwgbzgowego, odpornego na warunki
atmosferyczne na zaprawie klejowe;.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegiet nalg przeprowad na budowie:

- sprawdzenie zgodsloi klasy oznaczonej na cegtach z zamdowieniem i wganami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu bloczkéw,

— liczby szczerb i gknige,

— odporndci na uderzenia,

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowwy, naley kontrolowa jej mark; i konsystengj w
sposb6b podany w obogzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwwimny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Roboty murowe

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkafmeslonymi w dokumentac;ji
projektowej i niniejszej SST z potwierdzeniem icHosmie wpisu do dziennika budowy. Przyzkgm odbiorze robot
zanikapcych naley stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doielanika budowy.
W szczegdlnéci sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentacja techniczna,

- badanie materiatow,

- prawidlowd¢ wigzania w murze, w stykach muréw i nanikach,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz spmemie prostoliniowsci krawedzi muru,
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- gruba¢ spoin i ich wypetnienie,

- poziomowd¢ warstw,

- kat pomiedzy przecinajcymi sk powierzchniami muru,

- liczba wytych elementéw uzupetnigych.

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentacja techniczna powinna lpyzeprowadzone przez poréwnanie gotowej
konstrukcji murowej z projektem i SST na podstaagédzin zewrtrznych i pomiaru. Pomiar diugo i wysokaci
nalezy wykonywa tasma stalows z doktadnécia do | cm. Pomiar grubdoi muréw oraz wielkéci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z daddcia do 1mm. Za wynik nafey przyjmowa wartasé
sredni pomiaru z trzech miejsc.

Sprawdzenie gruldci spoin i ich wypetnienia natg przeprowadzaprzez ogldziny zewrtrzne i pomiar. Sprawdzenie
przez pomiar dowolnie wybranego odcinka mudmtastalowa z podziatka milimetrowa naje
przeprowadzatylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadgdy ogédziny nasuwaj watpliwosci, czy
grubas¢ spoin zostata przekroczona.

Srednia grubé¢ spoiny poziomej nalgy ustala przez odjecie przeginej grubdci cegly od ilorazu wysokai
zmierzonego odcinka muru o wysakg co najmniej 1m przez liczbwvarstw.Srednia grubéé spoiny pionowej naley
ustal&d w podobny sposo6b, miesz poziomy odcinek muru. W przypadkuzgaych ré&nic grubaci poszczegdélnych
spoin sprawdzenie ich naleprzeprowadi oddzielnie, z doktadrigcia do 1mm, na z goéry okénej partii muru.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay sprawdzenie prostoliniowa krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaprzez przykladanie w dwoch prostopadtych do sigmeunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do kraazi muru taty kontrolnej diugmi 2m, a naspnie przez pomiar z dokladéwa do
1mm wielkaci przéwitu pomidzy tata a powierzchnia lub kradzia muru.

Sprawdzenie pionowai powierzchni i krawdzi muru Naley przeprowadzapionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowoi warstw naley przeprowadzapoziomnica murarska i fata kontrolna lub pozioranic
wezowa.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowa& wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki dla murow z
cegiet
Rodzaj odchytek
Z
Mury Z gazo- bloczkow
spoinowane betonu [ betonowych

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréow:
na dlugosci 1Tm 3 4 4
na catej powierzchni sciany
pomieszczenia 10 - -
odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
na wysokosci 1m 3 3 6
na wysokosci 1 kondygnaciji 6 6 10
odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy:
na dtugosci 1Tm 1 2 3
na catej diugosci budynku 15 30 40
odchylenia od kierunku poziomego
gérnej powierzchni ostatniej warstwy:
na diugosci 1Tm 1 - 3
na catej dtugosci budynku 10 - 30
Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni od kata przewidzianego w
projekcie
na dtugosci 1Tm 3 10 10
na catej dlugosci Sciany - 30 -
Odchylenia wymiardw otworow w swietle
o$ciezy dla otwordow o wymiarach:
do 100cm - szerokos$é/wysokosé +6, -3/+15, -10
powyzej 100cm — szerokosé/wysokosé +10,-5/+15,-10 +/-10 +/-10
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7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest jednostka podana w poszczeg6lnych pozycjemtdmiaru.
Jednostl obmiaru robo6t jest 1 m2 wykonariejany oraz m nadpey zelbetowych.
8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z przedmiarami, Specyfikdechniczm, wymaganiami Inspektora,zeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienniicdolvy.
Odbidr robét wykonuje sina podstawie pomiaréw z natury, udokumentowanysratem powykonawczym.
8.1.Doktadnosc wykonania rob6t murowych
W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od piamupowinno przekraczac 0,5 cm na 1,0 metrze wystk
tego muru i 1,0 cm na wysod@ kondygnacji.
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinnyefraczé:
_+20 mm w wymiarach poziomych
_ +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych
Gruba¢ muréw — w stanie surowym grufiowykona wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki
grubasci od wymaga dokumentacji naley przyjmowa w zaleznosci od gr. muréw-gdy gruldé muru przekracza
wymiar 1 cegty, tj. gdy do gruloi muru wlicza sie grubosc co najmniej spoiny padgj, dopuszczalna odchytka
grubasci muréw petnych wynosi + 10 mm
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegoinych etapow robdiikzgacych,
e) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wyywane przed odbiorem budynku.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét édzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnegoezakroboét i ich kacowym odbiorze.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowtiodéatych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej kaetlony zakres robot.
Cena wykonania 1 m&iany obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonaniescian
— wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonpwe;j
— monta nadpray
— wykonanie izolacji i rob6t wykiiczeniowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
10. 0. PRZEPISY ODNIESIENIA
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni
PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicbdotyczice cementu powszechnegoytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speajiqaobierania prébek, badania i ocena przydaineody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkajcpsu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusaydo betonu.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postaemia ogbine.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania .Oznaezesawartéci zanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesawvartdéci pytdw mineralnych.
PN-B-01801 Konstrukcje betonoweélbetowe. Podstawy projektowania
PN/B-12003 Cegly petne i bloki girone wapienno - piaskowe.
PN-B-12066:1998/Az2:2000 Wyroby budowlane silikasowCegty, bloki, elementy — (Zmiana Az2).
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyce elementow murowych — &2 2: Elementy murowe silikatowe.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdowlanych - SST- 4
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY POSADZKARSKIE

KOD CPV:
45432100-5 Roboty posadzkarskie

Obiekt: BUDYNEK NR 55 — ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE
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im. Jarostawa dbrowskiego
w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Sporzdzit : mgr inz. arch. Barbara Antoniewicz
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru posadzek i
podtdg.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robdt posadzkarskich w obiekcie przetargowym, aevegolndci:
-wyréwnanie podktadow pod posadzki po deméuatposadzek istniggych,
-wykonanie nowych posadzek z gresu,
- remont posadzkiywicznej,
-utozenie wykladziny PCW z rolki,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami kyniera.
2.0. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodk zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek i posp6tka powinna spekhiaymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
—nie zawieré domieszek organicznych,
—mie¢ frakcje r&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm, piasedtednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST®1.02.00)
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wiedkaiaren kruszywa nie powinna przekro¢zy3 grubdci posadzki. W
posadzkach odpornych geieranie najwiksze dopuszczalne wielk@ ziaren kruszywa wynogzrzy grubdci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.5. Wyroby kamionkowe
Piytki podtogowe kamionkowe
a) Wiasciwosci ptytek kamionkowych:
—barwa: wg wzorca producenta
—nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
-$cieralnd¢ nie wiecej niz 1,5 mm
—-mrozoodporn&t liczba cykli nie mniej ni 20
-kwasoodporn& nie mniej nk 98%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—dtugas¢ i szerokdé: £1,5 mm
—-grubas¢: +£ 0,5 mm
—krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
—twardas¢ wg skali Mohsa 8
-scieralna¢ V klasascieralngci
-na schodach i przy wagjiach wykonane jako antyglizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
~listwy przypodtogowe,
—katowniki,
- narazniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—dhugasc i szerokdé: £1,5 mm
—gruba¢: £0,5 mm
—krzywizna: 1,0 mm
C) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
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—zapravg z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
—zapravg z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Piytki pakowane w pudta tekturowe zawiexag ok. 1 m2 plytek.
Na opakowaniu umieszcza;si
—-nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych si oraz napis ,Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwigwiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobdw
tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie
Plytki skladow& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdksktadowania do 1,8 m.
3.0. SPRET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00. Roboty rima wykoné przy wyciu dowolnego spkgu.
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalestosowa:
- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czysrtia powierzchni podia,
- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego,
- narzdzia lub uradzenia do cicia piytek,
- packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&iozabkow 6-12mm do rozprowadzenia kompozyciji ktsjch,
- faty do sprawdzania réwéa powierzchni,
- poziomice,
- wktadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe ngfrane wiertark elektryczr oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejch,
- gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny,
- maszyny do cyklinowania parkietow,
- spawarki automatyczne do spawania arkuszy wykiadz
- frezarki fugowe ¢czne lub mechaniczne,
- naze do cecia wyktadzin.
4.0.TRANSPORT
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywane podtdga pod posadzki
- wyrOéwnanie i zatarcie podiy cementowych pod posadzki
5.2. Zasady wykonywania robot
Sprawdzt szczeliny przeciwskurczowe w istnieym podktadzie cementowym.
Powinny one dzieti powierzchng podiogi na pola o powierzchni nieekiszej nz 36 m2 przy diugéci boku prostokta
nie przekraczagej 6 m.
Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przyktadalm w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wigkszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszogy@poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza2 mm/m i 5 mm na catej dtugci lub szerokéci pomieszczenia.
5.3. Posadzka z ptytek kamionkowych
Posadzki z gresu
Po uprzednim demonta istniepcej posadzki wyréwniai uzupeiné podktad, w pom. mokrych wymiana podkiadu
betonowego oraz izolacja przeciwwodna, gaisie utazy¢ ptytki gresu na zaprawie klejowe;.
W celu doprowadzenia do likwidacji progowetizy pomieszczeniami 19a i 19b oraz 19c i 19dayale
wyréwna poziom podtdg do poziomu w pom. 19b i 19¢ ( w ptid obniky¢ 0 3 cm, w pom 19 i 19a podwszy¢ 0 5
cm). wykona pochylnk szer. 100cm, dt. 75cm z pom. 19 do korytarza.

Przed przysipieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych malerzygotowa wszystkie niezédne materiaty,
narzdzia i sprat, posegregow@ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz pdanowa sposob uktadania
plytek.

Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkai¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie phytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢ jeenakovy szeroké¢ wigksz niz potowa plytki.
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Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzawierajca okrélone w dokumentacji wzory lub
sktadajica st z renego rodzaju i wielkei ptytek.

Wybo6r kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) kigga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsbd najbardziej eksponowanego nani@a w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycg, klejaca naktada si na podiae gltadla krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” gizebat krawedzia
ustawion, pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywiacah
powierzchng podtaza. Wielkas¢ zgbow pacy zaley od wielkdici ptytek. Prawidlowo dobrane wielké zebdw i
konsystencja kompozycji klgjej sprawiag, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minm 65%
powierzchni phytki.

Zaleca s stosowa nastpujace wielkaci zgbow pacy w zalinosci od wielkaci plytek:

—50 x50 mm -3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalmm warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwodi na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i rowngci podtaza oraz rodzaju i wiellizi ptytek i
wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nataeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc
pierwsz ptytke nalezy ja lekko przesus po poditau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i docisgt dla
uzyskania przyczepidoi kleju do ptytki. Nastpne ptytki naley dotazy¢ do sisiednich, docisgt i mikroruchami
odsuné na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po doémieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania’. Wiksze plytki zaleca sidobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zeytnz warstwa kompozycji klegej powinna pod catpowierzchra, phytki.
Mozna to osigna¢ naktadajc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodmni powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca s nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm- okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgiay ptytkami naley usuré jego nadmiar, mma tez usuryé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.

Po utazeniu plytek na podiodze wykonuje: siokoty. Szczegobty cokotu powinna oki& dokumentacja
projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek idgeenych jak dla wyktadziny podtogi stosuje takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrklejowej.

W przypadku gdy kragdzie ptytek § nasikliwe przed spoinowaniem neg zwilzy¢ je wodh mokrym mdzlem.
Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapravugowa) po powierzchni wyktadziny
paa gumowi. Zapraw nalezy doktadnie wcisac w przestrzenie midzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera; i powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza zapraw mozna
dodatkowo wygtadZizaokaglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje gbprzez
przetarcie zaprawy paz naklejon gtadks gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poptekkie zwilzanie ich wilgota gabka.
Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakmi wykladziny i zwikszenia odporrigi na czynniki zewegtrzne po stwardnieniu spoiny
mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Impregnowane magby¢ takze phytki.

5.3.1. Posadzka z gresu przeciwglizgowego odpornego na warunki atmosferyczne

Utozy¢ plytki gresu j.w.na zaprawie klejowej na poszeszarstopniu wejciowym zewrtrznym do budynku

5.4. Remont posadzkizywicznej

nalezy zeszlifowa cab posadzk do szorstkéci nastpnie uzupetnd ubytki mag zywiczna, zagruntowé i wypetnic do
poziomu posadzki istniggej.
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Zagruntowa zywica epoksydow z wypetnieniem rys i ubytkéw, potem wykdnposadzk epoksydow gtadka,
samorozlewa grub. ok. 2mm.

5.4. Wykfadziny posadzkowe PCW

Wyktadziny winylowe PCW tréjwarstwowe, elastyczne:

- podktad z wtékniny poliestrowej lub spienionegB\N,

- warstwa dekoracyjna,

- warstwa wierzchnia — folia przezroczysta.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jak& materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przegnadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadnym dokumentem.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdéw, ktdrych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Nalezy przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania rob6t gtigch, wilgotngciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.1. Posadzki

Metody i zakres kontroli podi@m pod posadzki

Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza poziomy lub pochylom zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna wykazyéva
przewitdw wigkszych nz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny przekraézamm/m i 5mm na
catej diugaci lub szerokéci pomieszczenia.

Przy odbiorze posadzki z ptytek sprawdzeniu podlega

a) wyghd zewretrzny, zwiazanie posadzki z podktadem,

b) prawidtowa¢ powierzchni,

) gruba¢ posadzki, szerokd i prostoliniowa@¢ spoin oraz ich wypetnienia,

d) wykonczenie posadzki.

e) Wykonana posadzka powinnathgwna, gtadka i pozioma lub wykazyévadpowiedni spadek, §&

zostalo to przewidziane projekcie.

f) Spoiny pom¢dzy pltytkami powinny b§ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerdkb Szeroké¢ spoin

powinna wynosi 2mm.

g) Wykonane posadzki powinny posiédadchylenie powierzchni od powierzchni poziomu hathazonego

spadku na calej diugoi i szerokdci posadzki nie przekraczgie +5 mm.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmaéwa

- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczi lub umowa, poréwnujic wykladziny z projektem przez aglziny i
pomiary

- stan podtay na podstawie protokotéw batlaniedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgosridub certyfikatéw zgodnii przedt@onych przez dostawcow.
- prawidtowa¢ wykonania posadzki sportowejfygladu zewrtrznego i jednolitéci barwy i wzoru — posadzka
powinna by wykonana z materialtéw tego samego rodzaju i gatumkz tej samej grul§oi, zwiazania posadzki z
podktadem — posadzka musi wykazywaviagzanie z podkladem na catej powierzchni, niedopuanezjest obecrio
pecherzy, fald oraz odstawanie arkugasawidtowasci powierzchni — na powierzchni posadzki nie modznaczé si
nieréwnaci badz plamy i uszkodzenia mechaniczne, grzié pomigdzy tat przytozona w dowolnym miejscu nie
powinien wynost wigcej niz 2mm, prawidtowaci wykonania stykow - sprawdzenie wykonania spawdykonczenia
posadzki — listwy przicienne, listwy narine i noski schodowe musteatkowicie przylegado podiga i by trwale
przymocowane).

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows rob6t jest m2 robét posadzkarskich

llo$¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i sprawdzonych
w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych posji

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi esi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdéw, ktdrych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

36



Odbiér powinien obejmowa

— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceawzrokows,

— sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyalvykona® przez ocegwzrokows,
— sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badamostoliniowdci

nalezy wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona: przez ocea
wzrokows.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci za platforme przychodow stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu el&umen

Umowa medzy Wykonawag i Inwestorem

Ptatnag¢ za wykonanie monta dzwigow nas4pi po uzyskaniu pozytywnej opinii 0 wykonaniu rolwd@t Inspektora
UDT i Inspektoréw Nadzoru i podpisaniuft@pwego protokétu odbioru.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podia, ocieplenie podi@, dostarczenie materiatdw gtéwnych i pomocniczggingtu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnegioytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okrdenia.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i lastrykowych
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 12372:2001 Metody baflaamienia naturalnego Oznaczanie wytrzyreitda zginanie pod dziataniem sity
skupionej.

PN-EN 1925:2001 Metody batikamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnikekidgosci kapilarnej.
PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczegieralngci na tarczy Boehmego.

Dokumentacja techniczna.

Instrukcja producenta.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdmwlanych - SST- 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOT BUDOWLANYCH
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KOD CPV .
45410000-4 Roboty wykazeniowe w zakresigian i sufitow
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ZRIMS WTC
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie

Inwestor Wojskowa Akademia Techniczna
Im. Jarostawa dbrowskiego
w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Sporzdzit : mgr inz. arch. Barbara Antoniewicz
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
tynkéw wewretrznych, oktadzin, licowapowierzchni i malowaniécian oraz montabalustrad i podchwytéw
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie:

- Tynkow wewrgtrznych

-Okfadzinsciennych wewntrznych- z ptyt g-k zwyktych, wodoodpornych zwligkochtonnych

- Malowaniascian farbami emulsyjnymi i lateksowymi do szorovea(lorytarze)

-Pogrubienigciany wentylatorni 2 x ptyt GKF

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,

SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1.Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpniginny odpowiadawymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2. Masy tynkarskie

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpayeawymaganiom normy PN-B-10106:1997 PN-92/B-01302
lub aprobat technicznych.

2.3. Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlaneaywane do przygotowania podi pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéd p
wyprawy pocienione powinny odpowiatlerymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlangkie”.

Do zapraw tych nafgy stosowa:

— piaski odpowiadafge wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN1313932 AC:2004,

— cement odpowiadgjy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gasz@ustaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna @gton
Ciasto wapienne powinno tworzjednolity i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyézcze
obcych;wymagania dla wapna o¥lene g w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadagry wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wodk odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez lalddoratoryjnych mge by stosowana tylko
wodochgowa woda pitna.

Do zapraw cementowo- wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiegmfemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo- wapiennych rglstosowda wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagieemnego
otrzymanego z wapna, niegaszonego, ktdre powinonazi jednolifa i jednobarwa mas, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych. Skiad okjosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalnoéci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

Gips powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-B-300897,

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kazda wodk zdatra, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.5. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999, PN-EN 17898 i PN-78/B-12031

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Naskkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszazril0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na gknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C

Stopier biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

—gatunek | 80%

- gatunek Il 75%
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2.6. Farby akrylowe do mycia i lateksowe do szorowga
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdeymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiadaer higieniczry PZH. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie, Farby
powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢bry lekkie lub wiaderka stiowe wg PN- EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.7.Srodki gruntuj ace
2.7.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi i lateksowymi:
Pozostatéci po farbach klejowych doktadnie usidna podtae zmy woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania
powinna by czysta, sucha, odpylona, bezlem. Swieze tynki i podiaa silnie chtoace wod; (gtadzie gipsowe, plyty
gipsowo-kartonowe, podia nigdy nie malowane) zagruntoévgruntem np.Aquagrunt marki Dekoral. Do wyréwnania
chtonnaci podiaza naley zastosowafarbe podktadovg np.Unicryl marki Dekoral. Powierzchnie pomalowdagami
emulsyjnymi odthdci¢ poprzez umycie wadz dodatkiemérodkoéw mypcych.

Malowanie
Przed ayciem wyréb naley doktadnie wymiesza W razie potrzeby rozaiezy¢ woda pitra w ilosci max. 5% obj.
Zalecana ilé¢ warstw 2. Drug warstw naktad@ po wyschniciu pierwsze;.
Swieze tynki malowa po 3-4 tygodniach od ich naienia w temperaturze +5 do + 30° C
2.8. Piyty gipsowo- kartonowe
Piyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpow& wymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
b)ksztaltowniki stalowe ocynkowane profilowane UV, 5
c)ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CY9,
d)taémy uszczelniajce,
e)wetna mineralna,
f)wkrety do ptyt gipsowych,
g)kotki,
h)gips budowlany,
i)gips szpachlowy,
jtasmy pohkczeniowe perforowane,
K)narazniki ze stali ocynkowanej perforowanej,
l)\woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skisipipodida stosowé maozna wod; odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
2.9. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianigg@dstosowé mozna wod; odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specgfikpobierania probek, badanie i ocena przydaineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préagsrodukcji betonu”. Bez baddaboratoryjnych mana
stosow& wodochgowa wock pitna.
Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wddieaapcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.10. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowdartonowych do scian murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stossigenajczsciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dogine w sprzedsy na terenie kraju.
3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.
Do tynkowania sywa st mieszalnika do gotowych zapraw, agregatow tynkelstketoniarki, kielni murarskich, tad
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, pkasvych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przezymiera.
Przy doborze naezlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarsicnas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalezy stosowa:
— mieszarki do zapraw,
— agregaty tynkarskie,
— betoniarki wolnospadowe,
— pompy do zapraw,
— przendéne zbiorniki na wog,
— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow, pace metalowe.
Tynki cienkowarstwowe i gtadziey$0 gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiywsogvego lub mrzki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnychzsktadnikow poprawiagych plastyczn& i reologk. Gladzie
gipsowe i tynki cienkowarstwowe studo wykonywania pocienionych wypraw na réwnych padth betonowych
oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapienm@hintrz pomieszcze
Roboty malarskie mama wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. 0. TRANSPORT
Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstryd@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznéci.
5. 0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyémakaiczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurenanzebicia i bruzdy, osadzongieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si przystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsktirczéw murdw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.
) Tynki nalery wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkienve w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.
W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robé6t budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.
d) Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.
5.2. Roboty tynkarskie
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W écianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na
gebokasci 5-10 mm.
Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustyctzn@ousun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lamp benzynow.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.
5.3.2. Wykonywanie tynkéw gipsowych jednowarstwowyt
Przyczepnéc tynku gipsowego zahy gtownie od rodzaju podia. Do widciwosci podtaza naley zawsze dostosowa
rodzaj gipsu tynkarskiego oraz techpikykonawca. Nalezy zawsze przed rozpogaem prac tynkarskich sprawdzi
czy nie wystpuje jeden z czynnikéw, ktére mpgowodowé odpadanie tynkéw gipsowych:

niewtaciwie przygotowane podie betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami teobioaihymi,

zamarznite podiae, bardzo gtadkie lub nieczyszczonesmmlkdéw antyadhezyjnych,

tynkowanie mokrego betonu,

brak lub niewtaciwy srodek gruntujcy.
Suche podiee betonowe pod tynki gipsowe powinncttmagruntowangrodkami gruntuicymi redukugcymi
chtonna¢ podtaza i zwickszapcymi przyczepng&t. Do podiay betonowych ielbetowych przeznaczong godki
gruntupce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypede grubym wypetniaczem mineralnym. Twpine
warstwe kontaktova w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalego na oddzielenie podim betonowego od tynku
gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakajanich styku. Cechzasadnicg srodkéw gruntujcych
zastosowanych do mostkowania must dgbra przyczeprié oraz odporng nasrodowisko alkaiczne.
W przypadku wtpliwosci dotyczicych wytrzymatdci podiaza i wystpowania rys, naley dodatkowo zastosowa
zbrojenie tynku siatktynkarslg.
W przypadku podiza w postacécian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanyalery zadbé, aby take
spoiny miaty podobgichtonna¢. Ubytki musz by¢ wypetnione zapraworaz pokryte&rodkiem gruntujcym. Plyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przeddyrdniem nalgy zagruntowa srodkiem z dodatkiem
wypetniacza mineralnego. Grufgotynku na tych podizach powinna wynoéimin. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej
grubasci warstwy musi by utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robdt tynkowych zyeiem fabrycznie przygotowanych mieszanek lamee g w instrukcjach
producentéw. Naley nanost je za pomog watka lub inm technily malarslk. Aby utrzyma jednorodné¢ zawiesiny
przed oraz w trakcie nanoszenia, nglg odpowiednio cgsto mieszé&w pojemniku.
Przed rozpoczxiem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wygéhNiedozwolone jest nanoszenie mostkéw
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgétnhprzekraczajcej 4%.
Zaprawy musz by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producentazpragpanie odmierzonej 8oi mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W przypadku pogbowania odwrotnego powstagrudy, a zaprawachzie trudna do
whasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszaali@y stosowd mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystengjsta i nie zawieraadnych grudek. Poniewaynki na bazie gipsu
maja szybki czas wizania, naley przygotowd taka ilos¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzystana wagci 45 minut. Po
uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje ydase widciwosci. Bardzo istotne jest, aby kdy kolejny zaréb
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gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, ponievzaviazane pozostakti moga znacznie przyspieséyczas
wigzania i utrudni prac.

Prace tynkarskie mima rozpoca¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakaono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostaté powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziatangpsu, zbadano i przygotowano
podtaze, zastongto folia okna, dcieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wetvane) nanosi gimaszynowo na odpowiednio przygotowane pgelto
tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrz¢rmenolity, gtadla powierzchng. Natazony, $ciagnicty, lekko
stwardniaty tynk powinien kiyskrapiany rownomiernie wagda nasfpnie ,szlamowany" przyayciu pacy z gbka.
Wchodzce w sktad tynku drobne gateczki oraz spoiwoasw trakcie tej czynngei ,wyciagane" i gromadzone na jego
powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzd®eniewa mleczko nie pokrywa zaghien i nierdwndci, istotne
jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadeytréwnat powierzchri tynku, co ma zasadniczy wplyw na jéko
gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnialeey wygtadz& przy wyciu odpowiednich naedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzki czemu zewstrzna powierzchnia tynku ulega zsgczeniu i uzyskuje szamkneta, chocia nie
pozbawion poréw powierzchri. Zbyt wczesne wygtadzenie a®spowodowatworzenie si pecherzykdéw powietrza.
Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniachobetvych maj dodatkow tendencgi do powstawania
pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zkgzonego naktadu pracy. W tym celuzma na powierzchni
betonowej naty¢ dodatkows warstvwe szpachli lub wykonapodktad gruntujcy.

Najp&niej jeden dzié po wykonaniu tynku mima ,$cia¢" pecherzyki powietrza pag a powstate niewielkie
zagkbienia wypeint zaprawy tynkarsk i wygtadzi.

Przygotowan mag szpachlow naktada si nasciarg rowng warstw o grubdci 1-5 mm za pomagcszpachelki z
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, sithiciskajc materiat do podiea. Mag naniesion nasciar
wyréwnuje s¢ paa, a po stwardnieniu ewentualne nierddeionozna usuné, szlifujac powierzchni odpowiedm
siatky lub papierengciernym. Nas{pnie powierzchri nalezy ponownie zaszpachlowgak najciéisz warstw i
delikatnie przeszlifowa

W przypadku gdy naly wygtadzic powierzchng w ciagu jednego dnia i unikig jednego szlifowania, efekt ten o
uzyskat, stosujc technologi ,mokre na mokre". Drugwarstve gtadzi nanosi siwéwczas ja po 20 minutach od
natazenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewatrznych naley zapewnt dobi wentylacg pomieszczé. Do utwardzenia niezbina jest
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szyb#ffgarowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niedhe w tym celu
czynnaci nalezry okresli¢ na miejscu albo uzgodnoddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpednie nagrzewanie tynku, co oznaczaastrumi@é goracego powietrza nie nie by
skierowany bezpwednio na powierzchaitynku. Zastosowanie odwéczy powietrza powoduje zbyt szybkie
~WYyCiagnigcie" wody whzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkotzen

5.3. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramiczniic

Przytwierdzenie oktadziny do pocia na peta zalewle.

Grubai¢ zalewki nie powinna wynosiwiecej niz:

— 30 mm przy licowanigcian zewrtrznych do wysokéci 6,0 m,

— 40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

— 50 mm przy licowaniu stupéw bez wezdl na ich wysokg:,

— 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, pottali i

elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinmig¢ wykonane gniazda na kotwieackniki w miejscach
oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu nagpedylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,612
powinny mie co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powiehni powyej 0,60 m2 — 4 punkty,

przekréj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wekszy od przekroju elementu
kotwiacego,

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podtga. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozdo
Podiare pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych mna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczaoqi zwilzong powierzchng scian murowanych natgy natazy¢ dwuwarstwowy podkiad

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalery wykona o grubdci 2-3 mm z ciektej zaprawy

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo- wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pigvinno by wieksze
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niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny nie weksze nk 2 mm na diugéci faty

dwumetrowe;j.

5.4. Malowanie wrgtrz

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po gekeniu

malowania ména dopyci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepa¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaualowanych powierzchni cieptym powietrzem od piagéw
wentylacyjnych i urzdzea ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitow mana wykong po:

— catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzei sanitarnych),

— catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym ut@eniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.4.1. Przygotowanie podtay

Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg, maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo- wapienn Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, wyatjch drutéw, naciekéw
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zaprav cementowo- wapienn

W natryskach wykoraizolackg przeciwwodg scian — rys. nr 10.

5.4.2. Wykonywania powltok malarskich

Powtoki z farb akrylowych powinny Byniezmywalne, przy stosowanitodkéw myacych i dezynfekujcych.
Powtoki z farb lateksowych do szorowania powinnggsia nie uszkodzone przy szorowaniu szczotk

Powtoki powinny dawé aksamitno- matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow pdzla. Powtoki powinny mi&jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naklena poszczegélne warstwy stoséviarby w ré&znych odcieniach.
Podczas wykonywania rob6t malarskich obgija wymagania dotycce rob6t tynkarskich.

Prace na wysokai powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywediaze, bez przéwitéw, plam i odpryskow.

Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazy&amug, plam, praavitdw podiaza, slady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywagej podiae. Powtoki nie powinny
Si¢ scierat przy potarciu tkanina. Barwa powtoki powinnathgdnolita bez widocznych poprawek lub grden o
innym odcieniu i natzeniu. Nie dopuszczagswidocznych plam lub zaghien w miejscach wbicia gwalzi,
natomiast dopuszczagsiiejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakactetowa, z tym,ze
najwigkszy ich wymiar nie powinien przekra@z20 cm2.

Przy malowaniu farbami ,do gruntowania stosé¥eabe tego samego rodzaju z jakiej mathwykonana powtoka lecz
rozcienczory woda w stosunku 1:3-5.

Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzesmug, plam iladéw gdzla.

Powtoki z farb powinny miebarwe jednolita zgodr ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkadzenarszcze,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.
5.5.8cianki z plyt gipsowo - kartonowych

a)wytrasowanie miejsc moriia - wyznaczamy przebiggiany na podiodze zaznaczajewentualne otwory drzwiowe ,
na otaczajcychscianach i sufitach,

b)zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowydW do stropéw i podtég za pompc

uniwersalnych elementéw moauaych rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Diskemia wymaganej
dzwiekoszczelnéci wszystkie profile mocowane do podéomusa by¢ podklejone téma uszczelniajca.
c)zamocowanie stupkéw z ksztattownikoéw profilowany@W - profile CW muszwchodzé w goérny profil UW na
gtebokas¢ co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje sio poziomych profili UW. Odlegkg ostatniego profilu od
sciany nie powinna bymniejsza ni 30 cm,

d)pokrycie pierwszej strondciany — przy mocowaniu ptyt odgt migdzy wkrgtami powinien wynosi 20 cm . Przy
mocowaniu ptyty koryguje sipotazenie rozstawionych wczriej profili.

Plyty nie powinny stana podtau, lecz by podniesione o ok. 10 mm . U géry najgozostawé 5 mm szczelig
umazliwiajaca kompensagj drga i ugig¢ stropu. Wypetnia sija kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Ptyt nie przykeca st do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w diejgvarstwie przesuwaeb 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

e)lzolacja przestrzeni pogtizy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej stradtyany i po utaeniu wsrodkusciany
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instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), natfaumiesci¢ miedzy profilami wetr mineralry lub szklan i zabezpieczja
przed osuniciem.

f) Pokrycie drugiej stronyciany - pokrycie drugiej stror§ciany naley rozpoca¢ od przykecania ptyty szerokei 60
cm (lub mniej w przypadku przesgnia profili), aby wzajemne przesugie spoin z obu stroftiany byto rowne
odlegtasci miedzy profilami CW. Po zamkaciu drugiej strony

sciana uzyskuje ostatecgstabilndgé¢. Jezeli wysoka¢ sciany jest weksza nk dtugasé¢ piyty, sztukowanie ptyty naky
prowadzé naprzemiennie u gory i dokeiany. Sztukdwki nie powinny iykrétsze nt 30 cm .

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, ptyty mongiez przesuniciem spoin (przesugtie spoiny pionowej
warstwy 1/wewnrtrznej ptyt wzgkdem warstwy 2/zewgtrznej> 200 mm). Technikklejenia spoin stosujecstylko do
warstwy wierzchniej; pierwszwarstwe taczy sk na styk, take w przypadku konstrukciji, ktérym stawiare s
wymagania dotycxce ochrony pzarowe;.

Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwkagwag; na konieczn& przesunicia spoin w pierwszej i drugiej
warstwie. Spoiny poziome wykoéav technice klejonej.

Mocowanie drugiej warstwy za pompwkretdw samogwintujcych lub klamer w rozstawie 25 cm.

5.5.1. Przygotowanie podia.

— podiaze powinno by twarde i oczyszczone z kurzu zhych resztek zaprawy,

— stare powtoki malarskie: olejne powinny¢meskrobane a klejowe zmyte,

— przed przysipieniem do montai piyt, podiae skropé obficie wodi, zbyt suche podie, szybko odaga woa z
plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stmiarde i odpadanie,

— dla podtaa nienasikliwego naley stosowa na placki zaczyn o wkszej gstcci.

5.5.2. Mocowanie plyt na plackach gipsowycfpom. wentylatorni)

W przypadku, gdy znajdaga sé w stanie surowymiciana, przeznaczona do obémia ma na swym licu odchytki do
20 mm/mb, nalgy ja zniwelowa przed rozpocziem montau ptyt. Niwelacji powierzchniciany dokonuje siprzez
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnychpzstawach wynikagych z szerokéei zastosowanych piyt.
Marki winny mig srednie od 10 do 15 cm. Dopiero po zwaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica
sciany mana przysipi¢ do wiaciwego przyklejania piyt.

Wysokast kendypoar
9 — — &~

O

O

)

:

Tg

: 3

Piyte do przyklejenia uktadasstror licowa do podtogi w pobfiu miejsca jej zamontowania. Negghie
na jej tylm strore naktada s placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 dor85
Przy kravedziach ptyt placki powinny miemniejsze rozmiary, ale nalgje uktad@ gesciej. Gruba¢
naniesionych plackéw powinnadyieznacznie veksza, nk grubaé przygotowanych marek. Pyt
naniesionymi plackami podnosksilekko dociska ddciany. Nastpnie skorygowé potazenie piyty, czyli
dosun¢ ja do krawdzi juz zamontowanej ptyty. Opukag gumowym miotkiem przez pragiate (najlepiej
aluminiows, o przekroju prostaknym 18x100 mm i diugiei 2500 mm), doprowadzagsilo doktadnego
zlicowania ptaszczyzny montowanej plyty z waziej zamontowas ptyta.
Mozna te stosowé metod; naktadania plackéw gipsowych gaarg. Szczeg6lnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sianewrowa ptyta z naniesionym na gizaczynem.
Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegdo siebie swoimi ditszymi kravedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech plyt zaagnygipsowym z jednego zarobu, rgstie wspdlne
regulowanie ich potzenia.
Murowanesciany mana obtay¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusetetalowych
Odlegtaici miedzy listwami g uzaleznione od grub&ci stosowanej na oktadzirptyty.

Dla ptyt o gr. 12,5 mm — 650 mm
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Piyty montuje si, ustawiajc je pionowo.

5.5.3.Scianki instalacyjne z plyt gipsowo - kartonowych

Do montau takiejsciany zwykle aywa sk profili CW 50, dzeki czemu minimalizuje giniezledna grubadé $ciany.
Dla zapewnienia odpowiedniej stabifeg profile stupkowe z obydwu strondzone g poprzecznie za pomgpaskow
piyty gipsowo-kartonowej o dtugoi 30 cm rozstawionych co 1/3 wysakbsciany. Zasadniczo stosowane jest
ptytowanie dwuwarstwowe, jedynéeiany, ktére nie muszprzenosi obcihzen z uradzei sanitarnych i nie daa
wykanczane ptytkami ceramicznymi mognie¢ ptytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieshczgodwyszonej
wilgotnaosci powietrza naley stosowa ptyty GKBI w obydwu warstwach.

5.5.4. Wykaiczenie powierzchni z plyt z gipsowo - kartonowych

a)Pohczenia plyt wypetdi mas szpachlow z zastosowaniemday spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;j.
b)Po zwizaniu masy szpachlowej nai@ warstwe wyréwnawcaz i przeszlifowa

6. 0. KONTROLA JAKO SCI.

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjtechniczia utozenia wyktadzin, sprawdzenie odbioréwegtzyoperacyjnych
podtaza i materiatéw, sprawdzenie doktadnbspoin wg normy PN-72/B-06190.

Sprawdzenie wykonania rob6t okladzinowych poleg&ararolowaniu zgodniei z wymaganiami okigonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projekej i SST. W czasie kontroli szczegdlmwag: nalery zwrécic na:
a/ sprawdzenie przygotowania powierzchni padto

b/ sprawdzenie stykOw oraz szerégiospoin i prawidtowego ich wypetnienia

c/ sprawdzenie prawidlowoi utozenia ptytek i przebiegu stykow lub spoin

d/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni ptytek

e/ sprawdzenie przylegania do padiecharakterystyczny gtuchywick przy opukiwaniswiadczy o

nie przyleganiu oktadziny. /wg normy PN-75/B-10121/

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgodsioi klasy materialdw ceramicznych z zamdéwieniem,

- proéby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i gknieg,

- odporndci na uderzenia,

W przypadku niemnosci okrelenia jakdci ptytek przez prodorana nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zetvmnej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowd jej mark; i konsystengj w sposéb
podany w obowgzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygtlu powierzchni,

— sprawdzenie wgkliwosci,

— sprawdzenie wyschgtia podiaa,

— sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami

wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.4. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@czeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcégej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcggiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotriei powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodiai barwy ze wzorcem,

elastycznéci i twarddici oraz przyczepngi zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z bada dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtérnie.

Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatdw naleprzeprowadza na podstawie zapiséw w dziennikwimyd zawiadczer o jakdci
materialéw wystawionych przez producentéw oraz Wwiykontroli, stwierdzajcych zgodné¢ przeznaczonych do
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uzycia materiatéw z wymogami dokumentacji techniczmejz z odpowiednimi normami fistwowymi lub ze
swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowigctw

Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy robét malarskich wewtrznych:

- badanie powtok przy ich odbiorach nale6y prze@da¢ po zakaéczeniu ich wykonania w nagtujacych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych — nie wcigej niz po 7 dniach

- badania techniczne naleprzeprowadzi przy temperaturze powietrza nie ni6észej nié +bp&zy wilgotnaci
wzglednej 65%

- sprawdzenie zgoddo barwy powtoki z wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie

- sprawdzenie odporgoi nascieranie

- sprawdzenie odporgoi na zarysowanie

- sprawdzenie odportoi na uderzenie

- sprawdzenie odportoi na zmywanie woda

- sprawdzenie naghliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozétzalnych farb emulsyjnych.

Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadweynik dodatni, to roboty malarskie najeuzna za prawidtowo
wykonane gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemmsle6y albo w cakei odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowana ich cge uzn& za nie odpowiadage wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadazg odbior powinna ustaliczy:

- catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakasainiecie powtok i powtérne
prawidtowe ich wykonanie

- poprawé wykonane niewléciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoétti@ wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawd do ponownych badan

- w przypadku wysfpowania typowych usterek malowania zalegadi usuniecie w sposéb nastijacy:

- przeswity spodnich warstw — natg ponownie wykon& wierzchnia powtok malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — naie doktadnie wygtadzi powierzchnie drobnym materiateimiernym i
powtdrnie starannie nasie wierzchnia powtok malarska

- odspojenie sj tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtekialery oczysci¢ powierzchnie z
natazonej farby, ponownie starannie przygot@évmwierzchnie pod malowanie i doktadnie ndaieienka warstw
powtoki.

6.5. Badania w czasie wykonywania rob6t oktadzinana ptyt g-k

W szczegdlnéci powinna by oceniana:

-rownas¢ powierzchni phyt,

-narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag

-wymiary ptyt (zgodne z toleranyj

-wilgotnosé¢ i nasiakliwose,

-obcizenie na zginanie niszgze lub ugécia piyt.

Kontrola jakdci poszczegdllnych etapdédw wykonania rob6t obejmiggaan z ptyt gipsowo —

kartonowych:

-kontrok elementéw sktadowych np.: jad@ uzytych materiatow, rodzajuaytych elementéw

tacznikowych,

-kontrok wyznaczenia i monta konstrukcji nénej scian,

-kontrok wypoziomowania konstrukcji oej,

-kontrok utozenia materiatéw izolacyjnych poprawiaych akustylk sciany

-kontrok wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

-kontrola jakdci oraz zabezpiecagpa.

-kontrok wykonania catéci prac zgodnie z Dokumentadprojektove

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinby¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows rob6t jest m2 ilé¢ robét okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawyadow naturze.

Jednostk obmiarove robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do malowania podia,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskicdz powierzchni tapetowania wraz z upgdiknwaniem
stanowiska pracy. |k rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR OBOT

8.1. Odbiér podiaza

Odbiér podiaa naley przeprowaddi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie

powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Gelledbiér podiga odbywa si po diizszym
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czasie od jego wykonania, najepoditaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

Podiae, posiadajce drobne uszkodzenia powinnattmaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgaementowo-
wapienn do robét tynkowych lub odpowiednszpachléwk. Jezeli odbiér podiaga odbywa s po dhwszym czasie od
jego wykonania, nafsy podtaze przed gruntowaniem ocmié

8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§zgodne z
dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej —

nie wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

—pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

—poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 6 mm na calej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

Niedopuszczalneamastpujace wady:

—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli

przenikajcych

z podiaza, pikni itp.,

—trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej

przyczepnéci tynku do podiaa.

Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny $uié si¢ w nasgpujacych granicach:

Odchylenie : : : Odchylenie
: : Odchylenie powierzchni T :
Kategoria powirzchm tynku od i krawedzi od kierunku p;rzecmaja_cyghkm@
tynku plaszczyzny | ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

I nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz

i w liczbie nie wiekszej [mm na 1 mi mmnailmi dmmnailm
niz 3 na catej dtugosci | ogdtem nie ogotem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm |wiecej niz 6 mm

W ha catlej

pomieszczeniac | powierzchni

hdo3,5m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
hie wiecej niz6 | pionowymi
mm w ($ciany, belki
pomieszczeniac |itp.)

h powyzej 3,5 m
wysokosci

8.3. Odbiér podtazy pod plytki ceramiczne

Badanie podtay pod ptytki ceramiczne — powinno obejmansprawdzenie:

1. wyghdu zewrtrznego

2. rébwndci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podktadu

4. grubdci podtaza

Jezeli wszystkie badania daglavynik dodatni , wykonane podte naley uzna za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy i specyfikaciji.

8.4. Odbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wygbu zewnrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raania farby,
jednolitego nagzenia barwy i zgodrizi ze wzorcem producenta, braku paitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plamug, zaciekow,qeherzy odstajcych ptatéw powtoki,
widocznych okientladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakei
wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmiekka,
wetniam lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepsw powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym r@tziem powtoki od podiea.
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Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwiktaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmiekka szczotl lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.5. Odbiér elementéw gotowych.

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

Odbiér montau balustrady polega na sprawdzeniu sztydgnbstatecznéci elementdéw konstrukcyjnych

Odbidr ostateczny stanowi ostategnterg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doresl ( ildci ) , jakdsci i
zgodndci z SST.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przan@wiajcego na podstawie przedimych dokumentéw
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalnégci powinna okrélac umowa.

8.6. Odbidr ostateczny (kacowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektovs.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotamazpzamawiaicego, na podstawie przedimych dokumentéw,
wynikéw bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowzany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgech robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawrytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu i odbioréw eciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz..

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zésidebrane.

W przypadku niekompletroi dokumentéw odbidr mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewngtrzne.

Ptaci s¢ za ustalog ilo§¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materiatow i spta,

—ustawienie i rozbiérkrusztowa,

—umocowanie i zdicie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

—reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Oktadzinyscian

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spta,

—moczenie plytek, docinanie ptytek,

—ustawienie i rozbiérkrusztowa,

—wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysruezm powierzchni,

—zamurowanie przebij

—obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngldmentow,

—reperacje tynkéw,

—0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

9.3. Roboty malarskie

Ptaci sk za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr przygotowaniem do malowania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz upagkowaniem
stanowiska pracy. |k rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9.4. PlatnG¢ za wykaoiczeniescian ptytami g-k

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rebdtonczeniowych ptytami g-k dra obejmowa:
a)czynndci przygotowawcze i montawe:

—przygotowanie stanowiska roboczego,
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—obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

—ustawienie i rozbiérkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

—przygotowanie konstrukcji soej,

—przymocowanie ptyt do gotowej konstrukcji za pomadkretow wraz

Z przyckciem i dopasowaniem,

b)czynndci wykonczeniowe:

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wgehnia powierzchni oktadzin,

-szpachlowanie patzeh i stykOw plyt zescianami i stropami,

-zabezpieczenie spoinstaa papierovd,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

W przypadku przyjcia innych zasad okikenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicgemicdzy zamawiggcym
a wykonawg sprawy te musgzost& szczegotowo ustalone w umowie.

10. 0. PRZEPISY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych. Elementy murowe z kamieatanalnego.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-ISO 13006 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicjdasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2 Piyty i ptytki ceramiczne. Ozretie wymiarOw i sprawdzanie jad@ powierzchni
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech rayyatagciowych ,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlaambdmi wodnymi i wodorozciezalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN- EN 10210- 2:2006(U) Ksztattowniki zamktd wykonane na gaeco ze stali konstrukcyjnych stopowych i
niestopowych.

PN- EN 10266:2005 Rury staloweaata i ksztattowniki zamkaete konstrukcyjne- symbole i definicje termindw
stosowanych w normach wyrobu.

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wganaia i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdmwlanych - SST- 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST -6

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
KOD CPV :

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki okiennagindowej

Obiekt: BUDYNEK NR 55 — ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE

ZRIMS WTC
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie

Inwestor Wojskowa Akademia Techniczna
Im. Jarostawa dbrowskiego
w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Sporzdzit : mgr inz. arch. Barbara Antoniewicz

Kwiecien 2011

50



1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okiennej wevatrzne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montau slusarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wchodz

- Drzwi wewretrzne

- Okno wewnrtrzne

- Scianki systemowe w.c z laminatu LTT

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

Wszystkie stosowane materiaty ma$g¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich brakppwinny mi€ decyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie.

2.1. Okno wewrtrzne

Okno aluminiowe wewgtrzne ( wraz z futryg) w pom. warsztatu mechanicznego: nierozbieralridpae pojedynczo,
spdd na wys. 216 cm od podtogi. Zamontéw@o przebudowie,w istniggym otworze zwzonym do wymiaréw
projektowanego okna. Wymiary projektowanego okna 1850 cm.

2.2. Drzwi wewrgtrzne

Drzwi wewretrzne-jedno i dwuskrzydiowe wraz zadeznicami z profili aluminiowych, szklone szklem beggznym,
matowym — kolor do ustalenia z Inwestorem na padstarobek.

Oscieznice obudowane dwustronnie listwnaskujca szer. 6 cm w kolorze i fakturze drzwi or@gieréwatkiem,
Wymagana izolacyjng akustyczna drzwi w budynkackyieczndgci publicznej nalgy przyjmowa wg tablicy
zaczerpnitej z normy PN-B-02151-3:1999.

2.3. Materialy pomocnicze do montau drzwi i okna:

epianka poliuretanowa,

kotki rozporowe plastikowe,

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci
pozarowej Elementow Drzwi Drzwi przedsionka
budynku oddzielenia przeciwpozarowych przeciwpozaroweqgo
przeciwpozarowego lub innych
— - zamkniec Na korytarzu "Na kl.
Sciani | Stropéw | przeciwpozarowych do schodowych
stropéw z | wZL pomieszczenia
wyjatkiem
stropow w
ZL
1 2 3 4 ) 6
AT REI 240 | REI 120 El 120 El 60 El 60
B .C REI 120 | REI G0 ElI 60 El 30 El 30
D7 E” REIG0 | REI 30 El 30 El15 El15
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* Dopuszcza & osadzenie tych drzwi ¥cianie o klasie odporgoi ogniowej, okrélonej dla drzwi w kol. 4 znajdugej
sie miedzy korytarzem a wentylatoeni
R — n@gnos¢ ogniowa (w minutach) okéona zgodnie z PolakNornma dotyczica zasad ustalania klas odpogob
ogniowej elementéw budynku.
E — szczeln& ogniowa (w minutach) okéona j.w.
| —izolacyjna¢ ogniowa (w minutach) okéona j.w.
LA, B ,C" D" i E” - odporno $¢ pazarowa budynkéw podanych w kolefod od najwy:szej do najriszej
Doktadne zestawienie drzwi i okna wg wykazu —my4.0
2.4.8cianki systemowe LTT.
Scianki wydzielajce kabiny WC z ptyty wiérowej P5 odpornej na witguokrytej 0,8mm laminatem
wysokocinieniowym HPL grub. 24mm z drzwiami wysakdok.2,1 m wraz z akcesoriami.
Konstrukcg nasna $cianek stanowdi profile ze stopdw lekkich anodowane lub pokryteadg proszkova.
Scianki i drzwi powinny by osadzone 12 cm nad posadzkami.
3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
Wymagania ogoélne zawarte w ST oraz drobnyggradowlany (elektronaezizia i drobny sprg budowlany).
4. 0. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powin@aviera wszystkie elementy przewidziane narfab
projektem indywidualnym. Elementy do transportuemalzabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar; mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyivera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczngci.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanieslusarki
Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniugeieza lub zabrudzenia powierzchriioieza, dcieze naley naprawg i
OCZ)SCi¢.
Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe.
5.2. Osadzeniglusarki

“Podczas osadzaniaaieznice nalezy doktadnie ustaw tak, aby byta zapewniona prostopadistojakéw z
nadpra@em, a w razie potrzeby, stojal§adeznicy naley odpowiednio rozeprza zaklinowa do unikngcia deformacii.
Kontrolujac pion i poziom écieznicy oraz potaenie listwy progowej naly skreci¢ ztacza rozporowe i ostatecznie
sprawdzé ustawienie.

Wartosc¢ luzu i odchytek

Miejsca luzow

Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

Przy montau drzwi przeciwp@arowych luz na wbudowanie powiniendszczelnie wypetniony np. wefmmineralr,
niepalry o gestasci min. 60 kg/m3.
Osadzeniglusarki drzwiowej przeszklonej wg instrukcji produnta.

Przed ustawienierlusarki otworowej nakey odpowiednio przygotowaoscieze.

Powierzchnia éciezy powinna by réwna, gtadka i doktadnie oczyszczona.

Rozstaw oraz liczba kotew zaieod wymiaréw i cgzaru mocowanych elementéw. Odleg@tanicdzy punktami
mocowania nie powinna bywicksza nk 80 cm oraz w odleghai 10 - 15 cm (mierzonej wwietle ascieznicy) od
kazdego narga cscieznicy, stupka lukilemienia.

Po ustawieniu &ieznicy w otworze i wypoziomowaniu jej w ptaszaézye pionowej oraz w poziomej, naieja
unieruchomi klinami w csciezu.

Po wsgpnym unieruchomieniu ponownie najesprawdzt ustawienie w pionie i poziomie, unieruch@mi
dodatkowymi klinami i przyapi¢ do mocowania kotew ¥cianie. W miejscu mocowania kotew natev §cianach
wywierci¢ otwory i zamocowakotwy kotkami rozporowymi. Po zamontowanigc@znic elementévélusarki
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otworowej luz wokaét écieznic wypeint pianka poliuretanow natryskiwam pistoletem. Uszczelnienie z pianki
powinno by wykonane bardzo starannie.
Oscieznice drewniane lub metalowe drzwi westiznych naley w otworach zamontowgprzy pomocy kotew
stalowych ocynkowanych, ktére po prawidtowym ustmiil i usztywnieniu €cieznic w otworze nalgy przymocowaé
kotkami rozporowymi dgcian. Po obsadzenid@eznic zatazy¢ skrzydta drzwiowe dopasowvag
je i regulujc tak aby swobodnieesbtwieraty i zamykaty. Po otwarciu, drzwi nie powinsie same zamyka
6. 0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej.
Ocena jakéci powinna obejmowa

“sprawdzenie zgodsoi wymiaréw,

:sprawdzenie jakaei materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

_sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,

_sprawdzenie prawidtowei zamontowania i uszczelnienia,
sprawdzenie dziatania — manualne proby rozwierargavierania skrzydta drzwiowego z réwnoczesnynojeg
blokowaniem i odblokowaniem wscieznicy;,
Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi pon by ptynny, bez zahamowia zaczepiania skrzydta o
oscieznice. Dziatanie ruchomych elementéw @kpowinno przebiegabez zacic.
Uszczelka przylgowa powinriaisle przylegé do ptaszczyzny skrzydta drzwiowego na catym obviedz

. Kontrola jakdci powinna obejmowanastpujace badania:
- sprawdzenie wymiar6éw — dopuszczalne odchytki vaniwv wg PN-M-02139;
- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, naipmehniach widocznych po zamontowaniu powiniet by
zapewniony styk kragdzi czsci polaczonych,
- rama skrzydta drzwiowego powinnadgrosta, bez skrzywig skrecen, wichrowatdci i trwatych odksztatog
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywakrzywier, wichrowatdci, odchytka w wymiarach £1 mm;
- sprawdzenie wykonanigaeznicy drzwi — dopuszczalne przesegia ptaszczyzn bocznych ramyoteznicy
wzgledem siebie nie powinny przekra¢z£0,3 mm;
— sprawdzenie osadzenia i zamontowaniacekkonstrukcja wyrobu powinna zapewnispétosiowdé zawiasow —
dopuszczana odchytka nie powinna przekragdamm;
— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiovesl pvptywem sity przytaonej do klamki lub gatki powinno i
otwiera i zamyka& swobodnie, bez zahamodgya
zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa ghukow zastpujacych & site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta
drzwiowego powinna wynosiwigcej niz 2,5kg.
7.0.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardiggo przeprowadzenia.
Roboty mana uzné za wykonane pod warunkiere wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi wgkcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zargdzapcego realizagjumowy o zakresie i
terminie obmiaru. Wyniki obmiarwsvpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
7.2. Zasady obmiaru rob6t montaowych w zakresie stolarki
Roboty montaowe §lusarki okienno- drzwiowej obmierzagsiv m2- okna i drzwi i szt- parapety.
llos¢ wykonanych robot naky ustalt wg rzeczywistych obmiaréw z natury.
8.0.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabwgny rzeczywistego wykonania robét w odniesiemiucth ilosci,
jakosci i wartasci.
Gotowai¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzienniidoly.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnpmostanowieniami Umowy oraz obaujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymagarnspektora nadzoru,eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywryaiki.
Wymagania przy odbiorze okita norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Oknawd Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodndé¢ z dokumentacija techniczna
- rodzaj zastosowanych materiatow
- prawidlowd¢ montau
- pion i poziom zamontowanej stolarkilusarki
- pion i poziom zamontowanego parapetu
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Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanpwszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzctmvigdszyb,
uszczelek i okét

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe za roboty obejmujobocizre bezpdrednh wraz z kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

-koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartas¢ rob6t pomocniczych i towarzyszych (ustawienie drabin i rusztoiazabezpieczenie pomieszazarzed -
zanieczyszczeniami, przygotowanie pagitdarb i innych materiatléw, oczyszczenie zaniezegenych elementow),

1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie cinostkowej, ktéra uwzedinia:
— zakup drzwi,

- transport na budoyy

- skladowanie w magazynie na placu budowy,

— transport materiatow i spgtl

- rozpakowanie i przegtl drzwi,

— monta skrzydet drzwiowych w &ieznicach,

— uprztniecie miejsca pracy.

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzealnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

- ewentuala naprave powstatych uszkodze

10.0.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DRiJB9/1994 poz.414) wraz z fidiejszymi zmianami
Ustawa o dogpie do informacji gsrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziahizv@asrodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwyacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw orawych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spaizania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanycsekw prac projektowych oraz planowanych kosztdmoto
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie okékenia szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwrninologia.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i dradymagania i badania.

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacygi@kustycznej w budynkach i izolacyguod akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjitood d:wiekéw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@mewrtrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie ,ghvaeywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzdrewna, materiatdw

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymaganimadania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody bada

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich Czs¢ B — Roboty wykéczeniowe, zeszyt 1 ,0kna i
drzwi, wrota i elementycienne, metalowe”,Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie FF'BO0O3 rok.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002isprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdmwlanych - SST- 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST -7

REMONT DACHU

KOD CPV :
45421000-4 Remont dachu

Obiekt: BUDYNEK NR 55 — ZAPLECZE NAUKOWO-BADAWCZE
ZRIMS WTC
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie

Inwestor Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarostawa dbrowskiego
w Warszawie, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Sporazdzit : mgr inz. arch. Barbara Antoniewicz

Kwiecien 2011 Egz.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét dachowych
pokrywczych i izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaudent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t dachowych i obejgmuj
- rozbiorka rynien i rur spustowych oraz obrobedkdblarskich,
- zerwanie pokry dachowych z papy,
- czyszczenie strumienioweéeierne powierzchni betonowych,
- skucie betonu w miejscach napraw,
- wypetnienie ubytkéw zapramcementowo- polimeroyw miejscach uszkodagpowierzchni betonowych,
- ocieplenie stropodachu wetmineralm, gr. 15cm w postaci granulatu,
- ocieplenie stropodachu styropianem laminowany:20gm,
- pokrycie dachoéw papa termozgrzewsgjedno i dwuwarstwowe,
- wykonanie obrébek blacharskich- z blachy ocynkosya
- mont& rynien i rur spustowych blaszanych,
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami layniera.
2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszelkie materiaty do wykonywania robét powinny odpada wymaganiom zawartym w normachiaséwowych lub
swiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego stosowania wwnidtwie.
2.2.Zaprawa naprawcza na drobnym kruszywie - do wypetrania ubytkéw o wielkasci 5 - 40 mm.
Wiasciwosci:
- jest drobnoziarnigtzapravw, cementow,
- jest gotowy do zycia po wymieszaniu z wagd
- jest wodoszczelny,
- jest paroprzepuszczalny,
- wiaze bezskurczowo, bez rys przy obeniu dynamiczny
Dane techniczne:
Baza: zaprawa cementowa
Uziarnienie: 0,1 do 2,0
Dodatek wody: 11 - 12 %
Zuzycie: ok. 2,0 g/cm2
Kolejne warstwy: czas oczekiwania:4 godziny
Dalsza aplikacja: po minimum 1 dniu
Wytrzymaitai¢ nasciskanie: 24 godz. ok. 14,0 N/mm2
3 dni: ok. 27,0 N/mm?2
Forma dostawy: worki 25 kg
2.3Mineralna powtoka antykorozyjna i warstwa szczepna
Modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, stos@yako powtoka antykorozyjna dla stali zbrojeniowegy
naprawie betonéw, pelga jednoczéie funkcg warstwy szczepnej na podhch betonowych.
Wiasciwosci:
- jest zapraw cementow, modyfikowar polimerami,
- jest gotowy do zytku po wymieszaniu z wag
- jest wodoodporny,
- jest odporny na dziatanie mrozu
Dane techniczne:
Baza: Cement
llos¢ sktadnikéw: 1
Dodatek wody: Warstwa szczepna 18 %
Powloka antykorozyjna: 15 %
Gestasé: 1,850 g/cm?2
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Zuzycie: Warstwa szczepna 2-4 kg/m2

Powtoka antykorozyjna (dwukrotnie): 4-6 kg/m2

Forma dostawy: Pojemniki z PE 15 kg i worki 25 kg

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania pagtstosowa mozna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zagrd&8ez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocihgowa
wodg pitna.

2.5. Papy

Do papowych izolacji nalsy stosowd papy termozgrzewalne jedno i dwuwarstwowe.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalestosowd pag 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2 oraz
papy zgrzewalnej polimerowo - asfaltowej na osnawetokniny poliestrowej. Wgga papy powinna kiybez dziur i
zatama, o rownych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejerigapy.

Dopuszcza sinaderwania na krasdziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie gdbze nk 30 mm, nie wgcej niz
w 3 miejscach na kale 10 m dtugéci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnamjéglnolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce:

— diuga¢: 20 m £0,20 m

40 m+0,40 m

60 m 0,60 m

— szerokéc: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Rolki papy powinny b§ posrodku owinite paskiem papieru szeragkdco najmniej 20 cm i zwkzane drutem i
sznurkiem grubgci co najmniej 0,5 mm.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie. Odledd miedzy stosami
—80cm.

2.5.1. Papa podktadowa

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu rfikalwanego elastomerem, na osnowie z widkniny pil@vej, o
wiasciwosciach :

- mechanicznych przy rozgjaniu

- wzdtwznym min. 900 N

- poprzecznym min. 700 N

- gramatura osnowy min. 250 g/m2

- grubg¢ min. 4 mm

- reakcja na ogie- min. kl. F, stopi#é rozprzestrzeniania ognia — NRO

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego — mip.= 20 000

2.5.2. Papa wierzchniego krycia

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu rfikolyanego elastomerem, na osnowie z wtékniny mti@vej, o
wiasciwosciach :

- mechanicznych przy rozgjaniu

- wzdtwznym min. 900 N

- poprzecznym min. 700 N

- gramatura osnowy min. 250 g/m2

- gruba¢ min. 4,5 mm

- reakcja na ogie- min. kl. E, stopié rozprzestrzeniania ognia — NRO

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego — mip.= 20 000

2.5.3.Klin dachowy

Klin dachowy trojlatny 10x10 cm, laminowany papa, z wetny mineralnayewretrznych krawdziach utworzonych
przez potd dachu isciare attykowa lub komin, utay¢ listwy kliny dachowe o boku 10x10 cm, laminowarag;
mocowanie klinow do podia z papy podktadowej klejem bitumicznym przeznagmodo mocowania ptyt z wetny
mineralnej;

2.6 Listwa dociskowa z blachy cynk.-tytan. gr. 0,/hm

Do mocowania papy wierzchniego krycia na pionowahnach attykowych i kominach zastoséwa

listwy dociskowe wykonane z blachy cynkowo-tytanpwezer. min. 2 cm;

2.7. Masa szpachlowa bitumiczna do uszczelie

2.8. Kominki wentylacyjne

W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowewdery zastosowakominki

57



wentylacyjne z tworzywa @ 75 i wys. h = 160 mm.

2.9. Obrobki blacharskie

Wszelkie obrébki blacharskie z blachy stalowej daymanej gr. 0,6 mm;

Blachy stalowe ptaskie obustronnie ocynkowane wiszkch.

Grubai¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki :

- odpowiadag wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej;

- ;3 wiasciwie opakowane i oznakowane;

- spetniaj wymagane whciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach;

- maj deklaract zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydyyrzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukch producenta wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.10. — Rynny i rury spustowe

Rynny z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, pétgie @ 150mm

Kosze z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm nag®#niu rynien z rurami spustowymi.
Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm @nir20

2.11. Styropian

Plyty ze styropianu estrudowanego, twarde, géalb®0cm z zamkami schodkowymi przeznaczone do tariégp
stropodachéw, uktadane na zamki i klejone bémmnio na warstwie hydroizolacji.
Wymagania:

Gestas¢ objetosciowa wg EN 1602- do 45 kg/m3

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta wg ISO 8301: 0,08mK

Op6r dyfuzyjny wg EN 12086: 150-220

Nashkliwo$¢ woda (po 28 dniach) wg EN 12087: <0,5%

Wytrzymaitai¢ nasciskanie przy 10% odksztatceniu wg EN 826 : 0,6811H2
Temperatura stosowania : do 75 0C

Klasyfikacja ogniowa: wg PN-88/C-89297: samog@sn

3.0. SPRET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

3.1.Urzadzenia do obrébki strumieniowo4ciernej

Obrobka strumieniowgeierna do powierzchni betonowych.
Oczyszczanie do stopnia SA-3.0. gsido 37 m2/h.
Przewidziane do pracy z wszystkimi suchyntidkamisciernymi, max. grub& ziarna 3,5mm.

58



Zbiornik o pojemnéci 100/200 litrow, ekran, klapa, zawor piaskowy,sekiej jakdci separator wilgoci, drzwiczki
kontrolne, szybkie ztzki do weza.
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiallaastpujacy sprzt i narzdzia:
- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betomiavklnospadowa, naczynia i mieszadto na wolnookrejto
wiertarce
- do naktadania warstwy sczepnej - szczotkdzpl
- do nakladania i zacierania zapraw - agregat tgkkdprzy metodzie natryskowej) i zwykle nadzia tynkarskie
(kielnia, paca)
- do odkucia uszkodzonych fragmentéw elementowrmtych izelbetowych - miotki, przecinaki, mtoty
pneumatyczne lub elektryczne miotki udarowe
- do oczyszczenia odstaego zbrojenia - szczotki staloweals przy wickszych powierzchniach) sgrarka i
urzadzenie do piaskowania,
- do czyszczenia podia - wysokodinieniowy zestaw mycy
- do odmierzania ilixi sktadnikoéw do zapraw - waga i naczynie do odmdar wody;,
- do oceny podiza - miotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomigemperatury powietrza i podta,
wilgotnosciomierz do pomiaru wilgotrigi powietrza i podioa.
3.2. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i pokrywoe.
Do wykonywania pokr§ dachowych w technologii pap zgrzewalnyclywaé nastpujacego spretu :
- palnik gazowy jednodyszowy zegem o diug. min. 15,0 m;
- maty palnik gazowy do obrébek dekarskich;
- butla z gazem technicznym propan-butan o tadurikkg;
- watek dociskowy z rolka silikonowa;
Do ciecia blach obrébek blacharskictywa¢ nazyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych skokowych.
Niedopuszczalne jestywanie elektronargizi wydzielajcych w czasie pracy energie cieplna (np. szlifidekawa).
3.3. Sprat techniczny i bhp
1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontnotzestrzeni stropodachéw spipey
z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr @elu wykonania zdjec tych przestrzeni.
2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojemigtytach dachowych.
3 .Ubrania ochronne i robocze.
4. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkagzapy termozgrzewalnej na korkach
betonowych i kominkach wentylacyjnych.
5. Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przegiawe.
6. Kaski ochronne (hetmy BHP).
7. Pasy bezpiectistwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpggsizva o grubosci minimum 20 mm.
8. Rekawice pyloszczelne.
4.0. TRANSPORT
Wyroby mog by¢ przewaone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego.
5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtae pod pokrycie
Po zerwaniu wszystkich warstw istrieggo pokrycia papowego oraz obrébek blacharsidiznek attykowych i
kotnierzy przy kominach, sprawdzios¢ i miejsca usytuowania przerw dylatacyjnych konstgjnych i dylatacje
termiczne gtadzi;

UWAGA.
WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJACEMU POTWIERDZENIE UTYLIZACJI ZERWANYCH WARSTW
PAPY.

Wszelkie ubytki w podtau uzupeint i wyréwna powierzchnie gtadzi do takiego stopnia, by gvaepomiedzy
powierzchnia podiza a tata kontrolna o diuga 2.0 m nie byt wikszy niz 5 mm;

Do uzupetnié i wyrdwnania powierzchni podia potaci dachéw stosowazybko twardniejca zaprave budowlana
przeznaczona do napraw padta podktadéw z betonu. Grubdwarstwy zaprawy powinna wyn@sb - 30 mm;
Podlae z gtadzi cementowej powinnobgddzielone od wszystkich statych elementéw budysgazelinami
dylatacyjnymi o szerolk&i nie mniejszej ni_ 10 mm wypetnionymi kitem tr@gdlastycznym oraz podzielone na pola
0 boku 1,5-2,0 m;

Podtaze oraz powierzchnigcian, do ktdrych &da zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu i zangzz,
zagruntowa emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodngigow dwéch warstwach; podie maze by

wilgotne.

5.2. Wymagania dla podiday.

Powierzchnia podiea powinna by rowna , przéwit pomicdzy powierzchnj podtaza a tag kontrolm o dlugaci 2 m

nie maze by wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, narga oraz styki podtza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad
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dachowych naliey zaokngli¢ tukiem o promieniu nie mniejszymm8 cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo listwy
0 przekroju tréjlgtnym.

Etapy przygotowania podiaa:

- Oczyszczenie podia

- Prace naprawcze rozpoczynaail skucia lanych skorodowanych fragmentéw betonu, usciai zuwytych

lub /i zniszczonych warstw i oczyszczenia powibriao ,zdrowej”, nédnej warstwy.

Po oczyszczeniu powierzchni betonu aglsprawdz jego pH feneloftaleilub innym wskanikiem. W procesie
karbonizaciji struktura betonu utwardze, siszczelnia, ale rownocee dealkalizuje. Sprawdzenie to jest nighte,
aby pod warstwnaprawcz nie zamka¢ warstwy starego betonu, ktory nie stanowidetavej ochrony dla

betonu, skzone warstwy naley usura¢ mechanicznie, przez hydropiaskowanie lub zmycidawmd bardzo
wysokim ciénieniem (pow. 100 MPa — tzw. hydromonitoring).

Zapravwe antykorozyja nalezy natazy¢ najp&niej 3 godziny po oczyszczeniu stali zbrojeniowej.

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej piized przysipieniem do uzupetniania ubytkéw betonu
przygotowan powierzchng betonu nalgy zwilzy¢ woda i doprowadzt do stanu matowo-wilgotnego. Na tak
przygotowane podi® naktada sikontaktovs warstwe zaprawy

Kolejne zaprawy systemu naprawczego nakigoawstpnym przeschitiu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie
sie matowo-wilgotna, czyli w aigu 30-60 minut.

5.3. Naktadanie zaprawy naprawczej

Zapraw naprawcgz nalery naklad& na czyste, porowate, chtonne padidetonowe kl. min B-25. Powierzchnie
zabrudzone lub o zamkitych porach naley oczysci¢ np. przez piaskowanie, obréap&trumieniem wody pod wysokim
cisnieniem,srutowanie, itp. Przed nateniem zaprawy podie naley pokry¢ warstwa sczepa.

Przygotowanie zaprawy:

» worek zaprawy naprawczej 25,0 kg

»woda 3,0 |

Podan ilos¢ wody podziekk na 2 cesci. 3/4 wody wlgé do czystego pojemnika do mieszania. Padkxd¢ zaprawy
wsypywa powoli przy jednoczesnymagitym mieszaniu mechanicznym mieszadtem wolnoobrgto@@k. 400
obr./min). Miesza doktadnie przez okoto 3 minuty do uzyskania jedoej, wolnej od grudek masy. Ngshie dodé
reszt¢ wody i mieszé przez naspne 2 minuty. W przypadku wkszych ilgci stosowd mieszark przeciwbiena.
Zaprave rozprowadza ginaswiezo naniesionej, matowo wilgotnej warstwie sczepmzy pomocy szufli lub pacy,
zapewnigjc zadarg grubg¢ warstwy. Zapraw” na powierzchniach poziomychesagza si przy pomocy kielni lub
szufli i sciaga. Przy wekszych powierzchniach stosoivaty wibracyjne. Nagpnie powierzchnj zatrzé drewnian
paa lub wygtadzt stalova paca

Zapraw; mozna nanosi wielowarstwowo:

- do 4 godz. nagpne wypetnienie bez warstwy sczepnej,

- po 24 godz. podiee zwilzy¢ woda, nanigé¢ warstw; sczepg i nastpne wypetnienie.

Zuzycie (gotowej zaprawy): okoto 2,0 kg / m2 / mm goédd warstwy

Po naniesieniu zaprawy powierzchnalezy chront przynajmniej przez jeden dai€np. poprzez zakrycie fal przed
nadmiernym wysychaniem, bezpednim nastonecznieniem, przegami i zbyt daymi wahaniami temperatury. Po
uptywie jednego dnia powierzclniaozna wyréwna przy wyciu masy szpachlowej. W przypadku przerwy w amljka
od 1 do 5 dni naley odpowiednio chroii pielegnowa powierzchni” zaprawy np. przez zakrycie 4oli

5.4. Naktadanie warstwy antykorozyjnej i szczepnej

Zaprave sczepn miesz& wolnoobrotowym mieszadtiem mechanicznym (maksyree®®0 obrotéw na mingiub w
mieszarce przeciwhieej do uzyskania jednorodnej masy. Po okoto 2 rakctutiojrzewania ponownie krotko
wymieszg. Jednorazowo przygotowdyle materiatu ile jest konieczne dla wyrobienizzasie:

60 minut w temperaturze +10°C

45 minut w temperaturze +20°C

30 minut w temperaturze +30°C

Powierzchnie uszkodzone nayeoczyci¢ z brudu, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleeatsisowanie
wysokowydajnych agregatéw do mycidrieniowego. Sgkam struktue nalezy skiwg, gruz i pyty usun¢. Odstonéte
prety zbrojenia ocz§ci¢c metody piaskowania lub szczotkami drucianymi usweajdz i wszelkie substancije
zmniejszajce przyczepni. Powierzchnie mugzby¢ mocne i néne. Wytrzymaté¢ poditaza na rozeiganie powinna
wynosi przynajmniej 1,5 MPa. Natg wykona préke pull off lub badanie sklerometryczne. Padiaceramiczne
(klinkier, cegty) starannie oczgi¢ przez zmycie i przez obrobknechanicza (np. piaskowanie) otworzypory.
Odstonitej i oczyszczom stal zbrojeniow nalezy zabezpieczy zaprava antykorozyjma przez dwukrotnie naniesienie
réwnomiernej warstwy przyayciu pedzla lub szczotki (drugwarstwe nanost po stwardnieniu pierwszej nie
wczesniej niz po uptywie 4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach.

Zapraw nalery naktada@ na stal zbrojeniowodtiuszczona, woknod pytu i odrdzewiosn

Powierzchnie zabrudzone lub o zamgtpch porach naley oczyéci¢ przez np. przez piaskowanie, obrébk
strumieniem wody pod wysokimsgiieniemsrutowanie, itp. Podlze betonowe musi ldymatowo wilgotne.
Wytrzymaitai¢ zaprawy na odrywanie musi wyléepo przygotowaniu podi@ przynajmniej 1,5 N/mm2.
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Wytwarzanie powtoki antykorozyjnej:

e Zaprave wymieszaé z 15 % wody

Wytwarzanie warstwy szczepnej:

e Zaprave wymieszé z 18 % wody.

Zaprave miesz& wolnoobrotowym mieszadtem mechanicznym (maksyrea®®0 obr./min) lub w mieszarce
przeciwbiegnej (czas mieszania okoto 5 minut) do uzyskaniagegdnej masy.

Po okoto 2 minutach dojrzewania ponownie krotko wasna. Miesza tylko tyle materiatu, ile mina wyrobé

w podanym czasie!

Zapravwe nanost na oczyszczapstal zbrojeniow przy pomocy pdzla, réwnomiernie pokrywag w dwoch etapach.
Stal zbrojeniowa miee by wilgotna. Drug warstw naklad& po stwardnieniu pierwszej ale po min 4 godz. -

max 24 godz. Po uptywie doby tta nanosi zapraw naprawcy .

5.5. Podkiad pod pokrycie pag.

Do wykonania pokr§ dachowych mezna przysipic:

- po sprawdzeniu zgodéa wykonania podtoa i podktadu,

- po zakaczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzguaci, na przyktad tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowapwierzchni pionowych, na ktéredn wyprowadzane (
wywijane ) warstwy pokrycia papowego, osadzenitgvislub klockéw do mocowania obrébek blacharskiahwytow
rynnowych( rynhakow) itp. Z wygkiem robot, ktore ze wzeglldow technologicznych powinny byvykonane w trakcie
ukladania pokrycia papowego lub po jego catkowizakaczeniu,

- po sprawdzeniu zgodid z dokumentagj projektove, materiatdw pokrywczych i spgi do wykonywania pokiy
papowych.

Roboty pokrywcze powinny liywykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami :

- pokrycia papowe naty wykonywa: w porze suchej, przy temperaturze enb0 0C,

- na potaciach o nachyleniu mniejszym 8D % pap ukfada st pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu
potaci powyej 20 % - pasami prostopadtymi do okapu,

- szerokd¢ zaktadow arkuszy papy w kaej warstwie powinna wynastco najmniej 10 cm; nalg je wykonywa
zgodnie z kierunkiem spadku potaci,

- zaklady kadej nastpnej warstwy papy powinny kByprzesunite wzgkdem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio:
przy kryciu dwuwarstwowym - 0 1 szerak arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerakarkusza,

- wierzchnia warstwa pokrycia powinnadabezpieczona warsjvochronm, przed nadmiernym

dziataniem promieniowania stonecznego. W pokrycigabowych funkej te spetnia posypka papowa naniesiona
fabrycznie na papwierzchniego krycia,

- krycie dachéw powinno kywykonywane do okapu w kierunku kalenicy.

5.6. Pokrycia papami termozgrzewalnymi.

5.6.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy termozgrzewagj wierzchniego krycia.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej sedby¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniwdagm z podanym
w normie PN-B-02361:1999 na podto

- betonowym,

- na plycie warstwowej ze styropianu z okleinpap asfaltowych; papa stangea okleirg ptyt styropianowych nie jest
wliczana do liczby warstw pokrycia.

-drewnianym

Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejangodiaza oraz sklejania dwoch jej warstw meiqubdgrzewania
podiaza i papy wraz ze wela.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan nalgrzestrzeganastpujacych zasad:
- palnik powinien by ustawiony w taki sposéb, aby jednogze podgrzewat podi@ i wstge

papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynyyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty wanstvej z
rdzeniem styropianowym , kiedy nie dopuszczgpsidgrzewania podia,

- w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné lknptkotrwate, a ptomie palnika powinien b§
ciagle przemieszczany w minadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapwadace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

- fragment ws{gi papy z nadtopianpowtoks asfaltows nalezy natychmiast docisig do ogrzewanego podta watkiem
o dlugaci réwnej szeroké&ci pasma papy.

5.6.2. Pokrycie papowe wentylowane.

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, watd pierwsza warstwe wykonuje s¢ z papy podktadowe;j
wentylacyjnej z gruboziarnisiposyphk ( klejonej posypk w kierunku podtaa ) i na tak wykonanej warstwie przykleja
si¢ wiasciwe warstwy pokrycia. Pokrycie papowe wentylowamze by¢ wykonane na zawilgoconym podiq jezeli
nie ma maliwosci osuszenia go przed przysieniem do wykonania pokrycia. Papa wentylacyjag/konana w
postaci wsigi ciagtej, bez perforacji ) ma by wliczana, jako pierwsza podkltadowa warstwa pokryVentylacja
przestrzeni utworzonej pod powierzchpiapy wentylacyjnej mae nasgpowa: w miejscach zamocouiaobrébek
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dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacypapa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana pumk do
podtaza. Powierzchnia doklejenia do pogopowinna by ustalona na podstawie obligzewzgkdniajacych wartgé
ssania wiatru indywidualnie w przypadkuzlego obiektu, z podziatem dachu na strefy ixama na réne wartdci
tego typu obcizen. Pap wentylacyjr, uklada st bezpdrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym
miejscowo ( punktowo ) poditoi. Poszczegblne arkusze (pasma ) papy wentylacyaiejy przykleja do
zagruntowanych miejsc podia oraz sklejaze sol na zaktad szerokoi 10 cm. Gdyby na szeroém zaktadu
znajdowata si posypka, natey ja doktadnie usugt przed sklejeniem papy. Papy wentylacyjnej nie hailgktada w
miejscach, w ktorych ni® nasipi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyklagaimie przyokapowym, przy
wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyinyadynku itp. W miejscach tych najeodsuné pag;
wentylacyjm na odlegté¢ ~ 50 cm i nakl€i pasmo papy podktadowej. Przy odpowietrzaniu przest spod papy
wentylacyjnej kominkami wentylacyjnyndfednic; kominka naley ustalt w zaleznosci od powierzchni przypadggej
na jeden kominek. Komink6w wentylacyjnych nie nglestawig w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.6.3. Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewajich

- do wykonania obrobekakowychsécianek attykowych i komindéw natg stosowa wytacznie papy asfaltowe
modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z widkniny gstliowej, w uktadzie dwuwarstwowym;

- po utazeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potacathow, w ktowych nargach zastosowa

kliny dachowe o przekroju trégtnym 10x10 cm, z wetny mineralnej, laminowanychgdtiny dachowe mocowado
zagruntowanego podita odpowiednim klejem bitumicznym ;

- po zamontowaniu klinéw dachowych, zgtzep; podkladowa obrébki w pasie o takiej szer&dipby zaktad papy
podkiadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachqgalej nascianie pionowej wynosit min. 10 cm;

- w dalszej kolejnéci zgrza pape wierzchniego krycia na potaci w ten sposglarkusz papy wierzchniej warstwy
przylegat do dolnej kragdzi klina dachowego, co zapewni zaklad na papi&iaodwej obrobki o szer. min. 10 cm;
- pape nawierzchniowa obrobeitéwych zgrzewé pasami papy o takiej szerdk by krawedzie boczne tych pasow
byly wyprowadzone ok. 10 cm poza krgizie papy podktadowej obrébek;

- na pionowych powierzchniagianek attykowych i komindéw, nawierzchnigwbrdble papove nalezy dodatkowo
przymocowa listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. mij7. mm. Odlegté pomidzy punktami zamocowia
ok. 25 cm. Jakatzniki mocujce stosowéakotki rozporowe z wikgtami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbéw
wkretéw lub gwardzie dekarskie z podktadka EPDM wbijane w kotkipomowe. Styk listwy zéciamn wypetnic od
gory kitem trwale plastycznym.

5.6.4. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgegvalnych

Prace z syciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanyatzna prowadzi w temperaturze nie t8zej nz 0 0
C; nie naley wykonywa prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnimdggej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

- w miejscach dylatacji konstrukcyjnej dachu, paiaitronach szczeliny dylatacyjnej zgézio podiaa

betonowego pasek papy o szer. 25 — 30 cnetjozipapy podkladowej oraz uformoévevygiccie (zaktad) w kierunku
szczeliny;

- na wczéniej przygotowane i zagruntowane pagidautazy¢ ,na sucho” pap perforowana tj. bez klejenia do pogo
Pasy papy uktadana 2-3 cm zaktad. Zgrzewanie warstwy hydroizolaeyg podiagem nasfpuje poprzez otwory w
papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nglaktada w odlegtdci 50 cm od : paséw przyokapowych, kominéw,
scian i wytazéw dachowych. Pasy niepokryte papa weaayjna uzupehd papa podktadowa;

- jako podktadowa warsiwodoszczelna natg zastosowa pag asfaltowa modyfikowana na osnowie z wtdkniny
poliestrowej. Pape uktadagasami rownolegtymi do okapu i zgrzeingo podiaa na catej powierzchni. Przed
utozeniem papy nalg ja rozwira¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie po przymiarce (z
uwzgkdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym pragiti, zwimé ja z dwoch kécéw dosrodka. Miejsca
zakladéw na ulbonym wczéniej pasie papy (z ktérymdzona kdzie rozwijana rolka) naly podgrzé palnikiem i
wtopi¢ posypk na catej szeroléai zaktadu szpachelka.

Pap: uktada na zaktady podtine 10 cm i zaktady poprzeczne 12 — 15 cmeRequiktadowa przy okapach zalazy¢
ok. 5 cm przed kragdzia zagkcia obrébki blacharskiej pasa okapowego.

- miara jakdci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerak®,5 — 1 cm na catej diuga zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawiessamoistnie wzdiubrzegu rolki, nalgy docisra¢ zaktad watkiem z silikonowa
rolka.

- wierzchnia warstewwodoszczelna wykoraz papy asfaltowej modyfikowanej na osnowie z widkrpoliestrowej.
Pag nalezy zgrzewa na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktpdgtuzne papy 8 cm, poprzeczne 15 cm.
Sposob ukladania i zgrzewania jak dla papy podkigjloPag nawierzchniowa przy okapach zakay¢ ok. 1 cm
przed krawdzia zagkcia obrobki blacharskiej pasa okapowego.

- w poszczegolnych warstwach pokrycia, arkusze papyinny by przesunite wzgkdem siebie przy

kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerod@ arkusza;

5.7. Obrobki blacharskie

Mocowanie paséw nadrynnowych wkami do taty okapowej w rozstawie podiym do 500 mm, w dwoch ¢dach
mijankowo;

62



Przy wykonywaniu obrébek blacharskich ngi@ameta¢ o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposéb uiliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachtakv sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.
Podczas monta blachy nalgy przestrzeganastpujacych zasad:
- blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych a w przypadku matego zakresuiei nazycami do blach.
Nie naley do ckcia wywat szlifierek katowych lub innych nargdzi wytwarzajcych podczas ¢cia wysolk
temperatug — ze wzgtdu na korozj miejsc cetych
- po ckciu i wierceniu nalgy usuraé metalowe odpady mage spowodowaodbarwienie powierzchni blach
Wkrety nalery wkrecat za pomog wiertarek ze sprgtem, zwracajc uwag aby nie uszkodziprzy tym naktadek z
EPDM.
5.8. Rynny i rury spustowe
- uchwyty do rynien mocowado desek okapowych w rozstawie co 500 mm, z wyoeganiem
spadkéw podinych; uchwyty osadZapo zamontowaniu obrébek gzymsowych;
- spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;
- rynny wykond z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm; zetnana kravedz rynien powinna b§ potazona o 2 cm
nizej niz krawedz wewretrzna;
- rynny i rury spustowe powinny odpowiadaymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 i PN-61/B-48)@kt. 2.6 i
2.7 normy;
- uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpad& wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999;

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinnyby
- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i skladany w elementy wielocziwap
- taczone w zczach poziomych na zaktad szer. 40 mragzh powinny b¥ lutowane na calej diugoi;
- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w ggdach nie wgkszych n 50 cm;
- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powibpy:
- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadsgch dtugdci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap
- taczone w zczach pionowych nabek pojedynczy liecy , a w ziczach poziomych na zakfad
szerokdci 40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi;
- rury spustowe odprowadzap wod; do kanalizacji powinny hiywpuszczone do rurseliwnej na gtbokaos¢ kielicha.
5.8. Izolacje termiczne- styropianowe
Izolacje termiczne wykonane zgodnie z norma,Ochr@ealna budynkéw” PN-B-02020:1991 (PN-EN I1SO
6946:1998) oraz ,Opor cieplny i wspotczynniki priemia ciepta” PN-EN 1SO 6946
- Ocieplenie dachu stanowi styropian M30 gr.20cnaklejory papm podktadovy.
Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno- suchym.
Warstwy izolacyjne winny hyyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty z wetny rainej naley uktad& na styk bez
szczelin. Plyty winny b przycite na miag bez ubytkéw.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, 2@ warstwe uktada mijankowo. Przesuatie stykdéw winno wynosi
minimum 3cm
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hyatghront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).
Warstwy izolacyjne winny byyuktadane szczegélnie starannie.
Piyty styropianowe winny lyprzycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi minimum 3cm.
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci rob6t
Celem kontroli robét powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanicog asihgnac¢ zatazona jakaose
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni
odpowiedni system kontroli. Przed zatwierdzeniestesyiu kontroli Iaynier maze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalyj.
Wykonawca powinien przeprowadzomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych.zii nie zostaty one tam okilene, to Wykonawca powinien usi|aki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenkéget@owinny by zatwierdzone przez
Inzyniera.
6.2. Materialy izolacyjne.
a) Wymagana jak@é materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta prze@dadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.
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b) Materiaty izolacyjne dostarczone na bugdvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich jakmie

mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmaveprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa

oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi sdes wytwaércy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powiniert lon
zbadany zgodnie z postanowieniami normyggpaowej.

d) Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, kadryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania odbiorcze blach.

Badania odbiorcze obejmugprawdzenie:

- rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,

- ksztaltu i wymiardw,

- klasy powierzchni powtok organicznych,

- twardaci powtok organicznych,

- barwy powtok organicznych,

-masy 1 mb,

- cechowania.

Sprawdzenie rodzaju blach przeznaczonych do pwedifoa naley dokon& na podstawie dokumentow atestacyjnych,
dostarczanych przez dostawcéw blach ptaskich pazgldy dostawie.

Badania odbiorcze nate wykonywat dla kadej partii blach profilowanych przedstawionych dibiru.

6.4. Kontrola jakosci gotowych elementéw wbudowanych

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwprawdzenie wymiaréw, wykeozenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, patzea. Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowaci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mao@y

- sprawdzenie uszczelnienia peory elementami,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgoétne dokumentaaj

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu doktadoiowykonania poszczegdlnych roboét, adalsprawdzeniu
dokumentéw potwierdzagych zastosowanie materiatdw dopuszczonych do wersa w budownictwie.

7. 0. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarove robot pokrywczych i izolacyjnych jest m2

Jednostk obmiarove robo6t jest m elementu wbudowanego- rynny i runysspwe.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

Obmiar rob6t powinien oksé¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Obmiar odbywa si e w obecno sci In  zyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru

powinny by ¢ wpisane do ksi egi obmiaréw.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdline.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robo6t, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbioér robot zanikagych i ulegajicych zakryciu powinien y dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarmostpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem déermdzka budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien kyprzeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawiacgjch komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dofgez zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje
decyzf dokonania potcen.

Przy ocenie odchyie i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych ludbotach dodatkowych hgnier
uwzglkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej cgci robét.

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobét w odniesieniu do ich dai,
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jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru kdcowego powinna ki stwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér karcowy rob6t powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i kompletsai oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zaajacego przy udziale kyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujca odbioru robét dokonuje ich oceny j&kmwej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru kécowego rob6t komisja powinnagszapoznd z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob@tpetniagcych i robot
poprawkowych.

8.2. Odbiér pokrycia z papy i obrobek blacharskich

Sprawdzenie przyklejenia papy do padimraz papy do papy naleprzeprowad#i przez nagicie i odrywanie paska
papy szerokei nie wiekszej nz 5 cm , z tynvze pasek papy nalg nacik¢ nad miejscem przyklejenia papy.
Sprawdzenie szeroka zaktadéw papy naky dokona w trakcie odbioréw cgciowych i

koncowych przez pomiar szerad@ w trzech dowolnych miejscach nazka 100 m2.

Odbiér obrébek blacharskich , rynien i rur spustolvpowinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

- sprawdzenie prawidtovgoi spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelfw polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repystowe maghby¢
montowane po sprawdzeniu drmosci przewodow kanalizacyjnych.

8.3. Zakaaczenie odbioru.

Odbioru pokrycia pappotwierdza s protokotem, ktéry powinien zawieta

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatngci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wigheos za jednosti obmiarows ustalor dla
danej pozycjilepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa powinna obejmawa

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa plac budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sktad ktérych wchodlz place personelu i kierownictwa budowy, pracowmik@adzoru i
laboratorium,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapi¢ w
czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obaatujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przgzoldwe za dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mitiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdtbloh &4 pozych kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2. I1zolacje.

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? wykonaniem izolacji, ktéra obejmuije:

- czyszczenie podia,

- dostarczenie materiatow,

- zagruntowanie podia,

- ulozenie warstw izolacyjnych.

9.3. Obrobki blacharskie

Placi sk za ustaloa ilosé¢ m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzea,

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.4. Pokrycie dachu pap

Ptaci st za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sptz
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- obstug sprztu nie posiadagcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbhidkkrusztowa o wysokdci do 4 m

- oczyszczenie i zagruntowanie padto

- pokrycie dachu pama lepiku na zimno, na gmo (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego..

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmaebudownictwie. Plyty styropianowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd — montzowych. Czs¢ | - Roboty ogdlnobudowlane.
MBIiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

PN — 69 /B — 10260 - I1zolacje bitumiczne. Wymagariadania przy odbiorze, oraz wytyczne i instjekc
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpiggeych nadziemne i podziemneegéei budowli przed wilgodi i
woda. ITB Warszawa 1970.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

N-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimesy z wypetniaczami stosowany na gow
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorreigzywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe]

PNB-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wib&mprzeszywane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lésfiaych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaewt spustowych okgltych. Wymagania i badania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeytien pétokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wygeséa z PCV-U. Definicje, wymagania i badania
PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&rprzeszywane;.

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony inaapkonstrukcji betonowych. Definicje, wymaganiankrola
jakasci i ocena zgodnimi Definicje

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, $e@vosci, produkcja i zgodnid
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania ogélne dotyaze wykonania i odbioru robét

ociepleniowychscian zewrtrznych metod lekko- mokg oraz robét towarzyazych robotom przy elewacjach .

1.2. Zakres stosowania SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie :

- demontau kratek wentylacyjnych \écianach, obrébek blacharskich,

- rozebranie opaski wokot budynku,

- skucie tynkow zewgtrznych i gzymsu,

- ocieplenigcian budynku styropianem gr. 15cm, cokét i ocief@gnian fundamentowych doegdokasci 1,0 m
poniej terenu ze styropianu estrudowanego gr.15 crupppednim zaizolowanigcian fundamentowych ptynnym
srodkiem przeciwwodnym

- wykonanie wyprawy tynkarskiej- tynk mineralny

- obrébek blacharskich- z blachy stalowej ocynkogjan

- izolacji szczelin dylatacyjnych wokét okien sitikem

- monta zewn.zaluzji okiennych

- wykonanie opaski wokét budynku- z kostki betonpgie6em,

- oktadzin schodow wégiowych ptytkami GRES,

1.3. Przedmiot i zakres robdt obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriieg magcych na celu wykonanie ocieplenia na zetrmanych powierzchniach

scian (przegrod) budynkow istnigjych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odnagnie wiaciwosci materiatow, wymagaw zakresie sposobOw oceny i

przygotowania podiey i wymagah dotycacych wykonania oraz odbioréw robét ociepleniowyami  towarzysacych.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami oraz ckea@iami podanymi w ST

~Wymagania ogolne”

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mge by w stanie surowym, pokryta tynkiem

mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na pogéolub > warstw zbrojor, celem regulaciji (wyréwnania, redukcji)

nasikliwosci lub zwigkszenia przyczeproi.

Izolacja cieplna— materiat o niskiej wartgi wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnibicowany w formie

ptyt nascianach (przegrodach) zegirenych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klepca— materiat systemu do przyklejania materiatu izgjaego do podiza.

t aczniki mechaniczne— okrelone hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dmlfoza, na przykiad kotki

rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okré&lona warstwa systemu stosowana béppanio na powierzchni materiatu do izolacji

cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona mavigkszy wptyw na wtdciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego- okrélone tkaniny systemu skladap st z przdzy z cagtych widkien szklanych w obu

kierunkach wtku i osnowy, z wykéaczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okrellone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjoreelu zwekszenia jej wytrzymakzi

mechanicznej. Zbrojeniem zazwyczaj siatki z wkdkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wykonczeniowa— okr&lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgamiy systemu, twoezy jego

wierzchni warstwe. Warstwa wykaéczeniowa w peaiczeniu z warstw zbrojora stanowi zabezpieczenie przed

oddziatywaniem warunk6w atmosferycznych; nadajeniéivsystemowi faktus i barwe.

Systemowe elementy uzupetnigie— listwy (profile) cokotowe (startowe)atowniki narazne (ochronne), profile

dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, poduwiiiki — stia do zapewnienia funkcji technicznych i ksztattoveani

powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspetoadzoru. Ogélne wymagania dotyoz wykonania i odbioru

robét podano w ST ,Wymagania og6lne” ST 00.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentagj rob6t ociepleniowych stanogi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynid@jm z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumengeiojektowej, specyfikacji technicznych wykonania

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&mianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofe@ifigatoryjne w przypadku zamowig@ublicznych),

sporzidzone zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych wykonania i odbioru robé6t budowjiah
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oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmp&mianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika buydowontau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajicego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 981poz. 953 z pdn.
Zmianami),

— dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulngllowego zastosowaniaytych
wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecem@pcentéw, dotycze stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zadczonymi protokotami z badakontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione woig cz$ci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgednart. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z drlipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zrpéjszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe natg wykonywa: na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjmspecyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowyopracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwaien
Cze$¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej zawiera:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszceemielementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkachrdaiej ziazonych — rozwingcia poszczegélnych elewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i @keoje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierggy rozmieszczenie rur spustowych,

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogoélne”
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniclivgowinny mié:

— oznakowanie znakiem CE oznaezaj,ze dokonano oceny ich zgoditdbze zharmonizowannormy europejsk,
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczia
paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznareez Komisg
Europejsly za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragi zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw rpaych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidésrera okrélonym

przez Komis¢ Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzajze % to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgoéei Polsla Normg lub aprobat techniczm, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno ustisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

Wszystkie materiaty do wykonania ociefpleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.Srodek gruntuj acy

Srodek gruntuj acy- materiat wodorozcigczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szktainego)
stosowany, zalaie od rodzaju i stanu pocdia, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izpleermicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem sty wykaiczeniowe;.

2.2. Zaprawa (masa) kleaca

Masa klejaca- gotowy lub wymagajcy zarobienia z wagdmateriat (ha bazie cementu modyfikowany polimerami
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojodgkmem szklanym) do klejenia piyt izolacji termigjrlo
podiaza, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji (styropian, wetna minerdIn&ybér zaprawy ma wptyw na
klasyfikacg palngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddajstosowana jest tak do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawyzgtq@omiarowy): 10 +1 cm.

2.3. Piyty termoizolacyjne:

Piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) eksjmavanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasa@a) ma
zastosowanie jako izolacja termiczna przy ogramiztzdo wysokéci 25 m powyej poziomu terenu

(budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacjiczhie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Moawava

s, zaleznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i pot@aenia nacianie — metog klejenia, za pomactacznikow
mechanicznych lub metadaczora. Ptyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajice szczeln& polczeir. Do elewaciji boniowanych produkowanegotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowaneasa powierzchni zwyktych ptyt. Szczegdtowe wymagadiia plyt ze styropianu
ekspandowanego okila norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wadglna nisza w porownaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos¢, map zastosowanie w strefach o podswgonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,gmid
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowmagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegostkirma
PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maagastosowanie na catych powierzchniécian budynkow lub, w
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pofaczeniu ze styropianem, tylko nagéei powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny milmeja

zwyktej wymagaj w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z weny llawved mog: by¢, zaleznie od
wiasciwosci poditaza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla pivtetny mineralnej okrda norma PN-EN 13162,
— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — sziankowe, pianka mineralna.

2.2.1. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — whgcane lub whbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(n polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wyposane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w kgzki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkdw termicznych,

— profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredaty, stiace do mocowania ptyt izolaciji
termicznej o frezowanych kraaziach.

2.2.2. Zaprawa zbropca— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (igpedsja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale wibkna) masa, nanoszona na powierzephyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrajca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie tmargbrojory.

2.2.3. Siatka zbropca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego pwagdkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapragvzbropca.

2.2.4. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralifggneralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo dliovosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, di
poprawy cech optycznych, nakiiwosci i odporngci na zanieczyszczenia wymagapykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zalenie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywargve réznych grubéciach i fakturach powierzchni
— typu baranek lub rowkowy (,kornikZtobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwadawnicznych (dyspersje polimerowe) gotowe mateidaty
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione wsieanie wymagaj malowania farbami elewacyjnymi.
Grubdgici i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwimaralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazitasvodnego potasowego (z dodatkigywicy akrylowe))
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowamstyych. Barwione w masie nie wymagapalowania
farbami elewacyjnymi. Zalie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wmngch grubdciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub miaaeany,

— masy silikonowe — oparte na bazjavicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do kgnywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaplowania farbami elewacyjnymi. Grumbi faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.5. Elementy uzupetniajce (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &luminiowe, stizace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni, mocowane do podéza pomog kotkdw rozporowych,

— naraniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego ($jafkCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kedxi (naranikéw budynkow, éciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— listwy kranedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminisiazace do wykonywania stykOw ocieplenia z
innymi materiatami (np. &ieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub zkwé szklanego, shice do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni ocieplenia,

— taSmy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliureteur)) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgézer ocieplenia z écieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalamewbcyjnymi,
— pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychappéi migdzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego oogmionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wyhoa
wzmochionej warstwy zbrojonej systemu ociepleniosvegstrefach o podwgzonym oddziatywaniu mechanicznym
(np. do wysokéci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanegolikamej strukturze (gramatura~50 g/m2) do ksztaétoia detali
elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elemeattksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, pogianiki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, poknasawventualnie warstwzbrojory i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane zhydakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminioyej
dostosowane do momaz systemem ociepleniowym.

Uwaga: W sktad vekszaici systeméw ociepleniowych wchodzi jedynie&zwymienionych wyej elementow.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniaasvyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika
z tego wymag konieczioi wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionyadupowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty
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Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczneedwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielam®parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technjcim
(ZUAT).
2.5 Warunki przyj ecia na budowg wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczegO6lnieniem i charakterysfydan w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczego6towej),
— g wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniag wymagane wiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutog#owego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub dwa wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgréb wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw @ robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny ydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegfimme zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedrprobat, Techniczi (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
—érodki gruntujice, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaéyw szczelnie zamkefych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpsdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pridee®zgodny z wytycznymi
producenta,
— materialy suche — przechowyéva szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wemineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn
— siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszazrenie
i uszkodzeniem mechanicznym.
2.7. Tynk krzemianowy
Tynk krzemianowy, faktura ,baranek”
Tynk silikatowy (mineralny tynk cienkowarstwowy, dipfobowy, przepuszczgy pae wodma 0 wspotczynniku
oporu dyfuzyjnego pary wodnej = 37, uziarnienie.
Dane techniczne:
*  Wspoéiczynnik wchianiania wody: w < 0,18 kg/(m2-HOng DIN 52 617.
*  Wspoiczynnik oporngci na dyfuzg pary wodneju < 30.
*  Ggstas¢ zaprawy zaschaiej:> 1,9 kg/dm3.
Tynk zacierany o strukturze baranka 2 mm zyeie: 2,7 kg/m2
2.8. Grunty na podsypki
Do wykonania rob6t ziemnych materiaty nie vweygatja poza wykonaniem wykopéw
Do wykonania podktadu natlg stosowa piasek zwykty.
Do zasypywania wykopdw nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Podsypka- wigciwosci:
max.sérednica ziaren d<120 mm,
wskaznik roznoziarnistéci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,
Podilare pod nawierzchripowinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacze/profilowane i zagszczone do
uzyskania:
- 1Is>=1.00 w gornej warstwie o grudm 20cm
- 1s>=0.97 na ghbokasci od 20 do 50cm
Podsypk piaskow nalezy zag:scic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocday.
Piasek na podsygpk wypetnienie spoin powinien odpowiatdBN-79/B-06711, zawaré gliny <5%
2.9. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
a) Marka i sktad zaprawy powinny dggodne z wymaganiami normyqsiwowe;j.
b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinpéwykonywane mechanicznie.
c) Zapraw nalezy przygotowg w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zapraw cementowo- wapiennych pglstosowdé cement portlandzki z dodatkiernzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
zZwzycia zaprawy nie édzie nizsza nk +5°C.
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f) Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.10. Styropian

Piyty ze styropianu ekstrudowanego gr.15 cm — zgletlz na nksza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos$¢, map zastosowanie w strefach o podssyonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, g
gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowmagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanegostkre
norma PN-EN 13164,

Wymagania:

- plyty styropianowe powinny posiaglaarwg granulek styropianowych wginie spienionych,

- dopuszcza siwyskepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

— dla piyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie m®przekracza50 cm2, a powierzchnia najgliszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
Wymiary piyt styropianowych:

— diluga¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalobyiid +0,5%

— szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchts mm

— grubd¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%

2.11. Zaprawa klepca

Zaprawa klejca — gotowy lub wymagagy zarobienia z wadmateriat (na bazie cementu modyfikowany polimerami
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojodgkmem szklanym) do klejenia piyt izolacji termiggn

do podtaa, W niektérych systemach zaprawa &taj stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy gstio pomiarowy): 10°1 cm,

2.12. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.12.1. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomgeh do ruchu samochodowego,

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dtugdci + 3 mm,

- na szerokéci £ 3 mm,

—na grubéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.

2.12.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Lp. Cechy Wartosc
T rr P . N . _—
I | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej '
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 3
3 | Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiece] niz 3
c) obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prbek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz

3.0. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST W0 ,Wymagania ogolne”

3.1. Wyszczegdlnienie spggu

a) do wykonywania robdt na wysalad — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

b) do przygotowania mas i zapraw — mieszarki meiczae (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania aegEaw i
klejéw budowlanych,

c¢) do transportu i przechowywania materiatow — @pednia fabryczne, de pojemniki (silosy, opakowania typu ,big
bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
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d) do nakladania mas i zapraw — tradycyjny spirnarzdzia do naktadaniacznego (pace, kielnie, szpachelki,
taty) oraz do podawania i naktadania mechaniczripgmpy, pompy mieszage, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia

e) do cecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich\pierzchni i kravedzi — szlifierki keczne, pity eczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krglai i powierzchni ptyt (boniowanie),

f). do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowasprzt (nasadki) do ksztattowania otworéw (zggani
talerzykow i knzkdw termoizolacyjnych),

g) do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace staloz tworzywa sztucznego, natzia do modelowania
powierzchni,

h) do wykonania tynku kamyczkowego najarzywac tylko narzdzi ze stali nierdzewnej. Nagdzia natychmiast po
uzyciu umy¢ w czystej wodzie. Podlegstarannie ostoti Taésmy klejace (maskujacégiagat z podiaa przed
rozpoczciem tworzenia ginaskorka na powierzchni wyprawy.

W rezultacie zastosowania kruszywa naturalnego almym zjawiskiem jest wygpowanie nieznacznych odchytek
kolorystycznych. Dlatego jest godne polecenia, @hyiare mazliwosci na danej optycznie wydzielonej powierzchni
stosowé& materiat z tej samej partii produkcyjnej (o tynmgan numerze partii). W przypadku powierzchni széteig
silnie naraonych na dziatanie wilgoci natg przewidzi€ ich odpowiednie zabezpieczenie.

Pozostaly sprzt — przyrady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntnaserskie itp.

3.2.Roboty nawierzchniowe

Roboty ziemne mima wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

Do robot izolacyjnych przewidujeeszastosowanie nagtujacego podstawowego spgta:

poziomice, sznurki, topaty, wiadra, taczki, pacdastie, mieszalnikigczne (wiertarka z mieszadtiem do zapraw, Kjej
pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawyjdieej, kielnie, kielnie trapezowe, kielnie sztukeskie do
nanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropiarcgazlifierska do styropianu, lub szlifierka elgkizna, pitka ¢czna
do ckcia styropianu, wiadra,epzle, szczotki.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosowamechaniczne
urzadzenia uktadaice.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

3.3. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolorpzna stosow&mechaniczne ugzlzenia
uktadajce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezggtago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich abmnia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4.0. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST WO ,Wymagania og6lne”

4.1. Transport materiatow

Materiaty wchodace w skitad naliey transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, batp
technicznej (Pakowanie, przechowywanie i transpad3adami eksploatagjiodkédw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych madyé przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoweg
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w jednostkach tadwagkeh (na paletach) nalg prowadzt sprztem
mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych lnagykonuje s recznie. Rczny zatadunek zalecasi
prowadzt¢ przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nade przestrzegazasad wykorzystania petnej tadowoigjednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodrgaanostek tadunkowych w czasie transportuiyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transpoaiery wykorzystad materiaty wyciotkowe,

amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, pistyropianowegcinki pianki poliuretanowe;.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST WO.

5.1. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczxiem robét zwazanych z wykonaniem nalg

— wykona projekt rob6t ociepleniowych, zaréwno w przypadkiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzizamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nieodajacy
powstawania istotnych dla funkcjonaficosystemu mostkéw termicznych,

— przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
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budowy,

— wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodrgenbrébki blacharskie), momta (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewtnznej, przejé i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ,

— wykona roboty, majce wplyw na sytuaejwilgotnasciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i jastrychy,
- wykon& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.2. Wymagania dotycace podiaza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoagiem robét nalgy wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi, wilgotnadsci,
twardasci, nasikliwosci i réwnasci.

Préba odporrizi nascieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywarigavierzchni lub wysfpowania pozostakei
wykwitow i spiekdw za pomagdtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornixi na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie koxyych naci¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartaci i nosnosci podtaza oraz przyczeproi istniepcych powtok za pomagrylca.

Préba zwitania — ocena chtontci (nasikliwosci) podtaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownii i gladkaici — okrelenie wielkaci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wastaalezne g od rodzaju podiza (konstrukcje murowegelbetowe
monolityczne zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Gkvae § one w odpowiednich normach przedmiotowych
wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W spekgfiji technicznej szczeg6towej nayeodwota sie do norm
dotyczcych rodzaju podta wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmazliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla calej
powierzchni podtéa na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podtéy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniepcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych ilaveanych. W przypadku atpliwosci dotyczicych
wytrzymaldici nalezy wykon& jej badanie metad,pull off’, przy zastosowaniu ugglzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mazna take wykona proke odrywania przyklejonych do podia prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegodlnej uwagi wymaggapodiaza (warstwowe¥cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchrocenie podlega wytrzymaid (stan techniczny) zakotwie
warstwy zewntrznej,

5.3. Przygotowanie podiga

Zaleznie od typu i stanu podta (wynik oceny) naley przygotowa je do robot zasadniczych:

— oczyci¢ podiaze z kurzu i pytu, usugt zanieczyszczenia, pozost&bsrodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityze czastki materiatu podtea,

— usund nieréwndci i ubytki podtaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeké do jego wyschriia,

— w przypadku istniagych podtay usura¢ warstve ztuszczé, spekan, odspajajcych sé tynkdw i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (cezsnie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowan
rodzajescierniw), cénieniowa) naley dostosowéa do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga, powstate ubytki
wypetnic zaprava wyrbwnawcza,

— wykona inne roboty przygotowawcze podty przewidziane w dokumentacji projektowej i spéd@dji
technicznej szczegbtowej oraz przez producentasyst

- wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powing zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie ocieplenia

Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymagdaproducenta systemu, dotyegch dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najegciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddwesgid nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowauygctusztowa oston, zabezpieczgych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniagavatonecznego i wiatru. Niektére systemy zawigeraj
odmiany materiatdw, unitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podssyonej wilgotnéci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkoéve) szczegolne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgkdni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

5.4.1. Gruntowanie podiga

Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanie¢ srodek gruntuicy na cad jego
powierzchng.

5.4.2. Monta plyt izolacji termicznej

Przed rozpoaxiem montau ptyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej krawdzi i zamocowa wzdiuz niej listwe
cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym kvegnych otworach). Zamocowdaakze profile i listwy
w miejscach krawdzi ocieplenia — zakzen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomeznurow
wyznaczy ptaszczyza ptyt izolacji termiczne;.

Nanies¢ zaprave klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zahée od réwnéci podtaza, w postaci
plackéw i cagtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo ktpw) lub pag zabkowary na calej
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powierzchni piyty. Ptyty z welny mineralnej najezaszpachlowawczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie néedg
dopuszczado zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Piyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy &d na listwie cokotowej) przy zastosowaniwzania

(przesurgcie min. 15 cm). Zapewdiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéziste utazenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolat)i— w przypadku styropianu — piapidszczelniajca. Po
zwiazaniu zaprawy klecej, ptaszczyzapiyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wgzej, niz 24 godziny po zakixzeniu klejenia, nafy wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowan@zhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégo
tacznikow zalena jest od grubiei plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju poddo Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Pawierceniu otworéw umgei¢ w nich kotki rozporowe, a naginie
wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowd detale — écieza, kravedzie naranikédw budynku i dciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i polczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phfaigotermicznej, naraikéw, listew, profili,
katownikow, tam i paskoéw siatki zbragej.

Dodatkowo wykonablacharskie- parapety z blachy stalowej powlekanepdci 0,6mm.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbragej wykona zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng ptyt izolacji termicznej naggna¢ paa warstwe zaprawy zbrejcej (klejcej), natayé i wtopi¢ w nia za
pomoa pacy siatk zbropaca, w pierwszej kolejnéci ewentualn siatk; pancera. Powierzchni warstwy zbrojonej
wygtadzi - siatka zbrajca powinna bg§ catkowicie zakryta zapraw

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesd srodek gruntucy.

5.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoiv@aklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.4.7. Warstwa wykaczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona po zwizaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowéraleznie od wymaga systemowych) nanéé mas tynku
cienkowarstwowego i poddgego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systetokumentacj
projektowa oraz specyfikagjtechniczm szczegotow . Spos6b wykonania tynku zaiey jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzctitdwierzchng tynku pomalowéa wybranym rodzajem farby —
zaleznie od wymaga projektu, systemu, warunkdésodowiskowych. Ze wzghu na powstawanie nagen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodmiatezy unikat stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku
odbicia rozproszonego pasej 30.

5.5. Warunki wykonania podktadu

Warunki wykonania podkfadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno nagic bezpdrednio przed wykonywaniem pocia.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rGwnomiernie jedwarstva.

(4) Catkowita grubé&t podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podkitadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wed3ug préby normalnej Practor
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenignirera, co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno &yvykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinncétnczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub cizkimi tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg préby

normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polli scian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.6. Zasady wykonywania tynkow

Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie igzej ni +5°C pod warunkieny,e w cagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach rawa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obuonych
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temperatur”.

Zaleca st chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® nalely oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i

substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustyctzn@ousun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lamp benzynow.

Tynk powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley wykona wediug
pasow i listew kierunkowych.

Podktad tynkarski jest materialem o konsystengjtejsmietany. Naleéy go stosowébez rozciéczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakiagajednej warstwie, przy pomocygzla lub watka malarskiego. Czas
wysychania zalenie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 dgo6izin. W celu uzyskania réwnej, pionowej
krawedzi naranika, naley poshryc¢ sie desk. ,

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwilzy¢ $ciane woda. Zaprave narzuca si kielnia i wstepnie
wyréwnuje pag stalovg Po lekkim przescheciu zaprawy nalgy ja ponownie zwiky¢ wodh i zatrze€ paa drewnian,
wzdtuz deski prowadgcej. Po zwizaniu zaprawy i usuetiu deski, naprawiany natoik bedzie miat idealny ksztatt.
Warstwa zbrojona, stanoaga podtae pod tynk szlachetny, powinnady idealnie rowna. Wszelkie nierow§w i
slady po pacy naley zeszlifowa drobnoziarnistym papiereseiernym. Po minimum 48-godz. schaia podkiadu
tynkarskiego nanosietynk silikatowy.
Materiat naleéy nachgna¢ na podige rozprowadzap go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomo@acp
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zagma¢ rowniez paa stalowg gladla do warstwy o grubiei zaciergé ruchami
okreznymi lub podhinymi - pionowymi albo poziomymi (zateie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtddzichami okeznymi.
5.7. Roboty nawierzchniowe
Podiare pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychienstanowd grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 35.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchrg z kostki brukowej przeznaczgulla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdolego, mana wykonywa bezpdrednio na podfzu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym koryGieint podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
5.7.1. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podemie nawierzchni z kostki brukowej powiniencby
zgodny z dokumentagprojektovs.

_Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, zastanowd:

. grunt ulepszony pospatkodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

. kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meiczaie,

. podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy ok§lenej w dokumentacji projektowe].
Podbudowa powinna yprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkwaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.7.2. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadaly wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzkiadatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PNB-19701.
Wspétczynnik wodnocementowy dla podsypki cement@iaskowej lub cementowdairowej, powinien
wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Grubai¢ podsypki cementowo - piaskowe]j po zsgrzeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
5.7.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bikowych
Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagltogvanego przez #yniera.
Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uklad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.
Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenighrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.
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Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST WO.

6.1. Badania przed przysipieniem do robdét ociepleniowych

Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow, ktéredls wykorzystane
do wykonywania robét oraz dokahaceny podiaa.

6.2. Badania materiatow

Badanie materiatlow przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowyydmcych przygcia
materiatdw na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysytce materiatdw przez producenta, potwiajdz/ch
zgodnda¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji progekej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przednuaiméwienia oraz normami powotanymi w. niniejszej ST
6.2.1. Ocena podiza

Badanie stanu podita naley przeprowadz wedtug wymaga okreilonych w niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalna¢ zalery od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemakioeslonych
robét. Z tego wzgldu, w czasie wykonywania rob6t szczegolnienajest bigaca kontrola robét zanikagych
(ulegapcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podia — n@nasci, czystadci, wilgotnasci, nasakliwosci (wykonania warstwy gruntagej),
réwnasci powierzchni,

- Kontroli jakoéci klejenia ptyt izolacji termicznej — morita profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powietzai i
krawgdziach, szczelrimi stykow plyt, wypetnienia szczelin, czy$to krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji —
dylatacji, stykow i patczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozaaieenia i rozstawu kotkéw rozporowych, patoia
talerzykow (kazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszémje lub do 1 mm poza 4,

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojeniaodkego otwordw, zabezpieczenia keglzi, wielkasci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbemjej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systenmigowinno powodowaszkodliwych gknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. pknie¢ na pokczeniach plyt i/lub gknie¢ o szerokeéci wiekszej n 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w prdigpa
systemowego wymagania),

- Kontroli wykonania warstwy wykiaczeniowej:

a) tynku — pod wzglem jednolitéci, rownaici, koloru, faktury,

b) malowania — pod wzgllem jednolitéci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich wym@giotyczcych robét
ociepleniowych, w szczego6léa w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektovs i specyfikacy techniczi (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,

— prawidtowdci przygotowania podi,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu oeirigiwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wsgpie sprawdai na podstawie dokumentéw czy
zakczone wyniki bad@dokonanych przed przygtieniem do rob6t potwierdzajze przygotowane podia
nadawaty si do wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3@j

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

6.4.2. Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét najedokona oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systemow ocieplanigcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tvpk. niniejszej ST, ktére powinny
uwzgkdniac wymagania producenta systemu docieplenia, normycdge warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a take ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t edeyinych z zastosowaniem zestirznych
zespolonych systeméw ocieplad@an” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syste@oiepldi, Warszawa 2004r.
M.in. zgodnie z trécia ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robatdowlanych” dla tynkéw o

fakturze specjalnej do powierzchni, pokrytych tmk cienkowarstwowym, natg stosowa wymagania normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymanga przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegukty powinny miéci¢ sic w nastpujacych granicach:
Kategoria tynku
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Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehie kravedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku

Odchylenie przecinagych st ptaszczyzn oddta przewidzianego pionowego poziomego w dokumeniihgjie
wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugiei faty kontrolnej 2 m nie wksze nk 2 mmna l mi
ogotem nie wgcej niz 4 mm w pomieszczenia ich do 3,5 m wys@kmraz nie wgcej niz 6 mm w pomieszczenia ich
powyzej 3,5 m wysokéci nie wieksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymis€iany, belki itp.) nie wiksze nt 3mmna 1 m

Obowizuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasgtek itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wieksze nk 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnawnkdzi zewretrznych tynkow nie powinny ywieksze ni 10
mm na catej wysokiei kondygnacji i 30 mm na catej wysala budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie maoa powierzchnia powinna posigdadnorodny i staty
kolor i faktur. Niedopuszczalne jest wygpbwanie na jej powierzchni lokalnych wypukddi wklestosci, mazliwych
do wykrycia wswietle rozproszonym.

6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtov#oi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektova oraz wymaganiami:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovioi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przstly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5.1. Nieréwndci podtuzne

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni mierzone tgub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.5.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowg z tolerancy + 0,5%.

6.5.3. Niwelacja nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraczd cm.
6.5.4. Szerok&¢ nawierzchni

Szerokd@¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

7.0. OBMIAR ROBOT

Og0llne zasady przedmiaru i obmiaru robét podand@w®.

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiawania

Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégoscian w

stanie surowym w rozwigciu przez wysok& mierzor od wierzchu cokotu (dolnej krayizi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potica s¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéigksze od 1 m 2, doliczag

w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzghosciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugcici osciezy mierzonych wiwietle ich krawedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

Jednostk obmiaru robot nawierzchniowych jest m2.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalgrzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtaa, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanieavgtwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbidr powinien zostawykonany przed rozpoeziem nasipnego etapu. Natg przeprowadz badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badé&godndci z dokumentagj projektows i szczegdtow specyfikacy
technicza) mazna zezwok na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bajlaalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do
usungcia nieprawidtowséci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzyé.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegsich zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli ist@ea (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownildowy).
8.2. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje i
dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak @dbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usacie
przed odbiorem kitcowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.
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Protokét odbioru cgciowego jest podstapwdo dokonania egciowego rozliczenia robét, zeli umowa tak forme
przewiduje.

8.3. Odhiér ostateczny (kéicowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektova.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotarezpzamawiajcego, na podstawie przedmych
dokumentéw, wynikow badaoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéga¢ umowa.

Wykonawca robét obowrzany jest przedty¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalgech robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawkytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu i odbioréw eciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztaic z przedtaonymi dokumentami, przeprowadziadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejs3&, poréwna je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczrapot ociepleniowych, opracowanej dla realizowaneg
przedmiotu zamoéwienia oraz dok@naceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny bydebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zéstdebrane. W takim
przypadku nalgy wybrat jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjctenicznej (szczegotowej) i przedstéye
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadeanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwatdci i szczelnéci ocieplenia,
zamawiagcy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nieasnazliwe podane wyej rozwiazania, wykonawca zobow#any jest do usugtia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykahg ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentow odbidr mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaxgego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

— ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesa,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokétiodi koncowego
jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

8.4. Odbiér po uptywie okresu ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét peg@vych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej ocieplenia, z
uwzglkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania paten wynikajacych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaygiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST ,Wymagania ogoélne”

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot ociepleniowych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiast i ich
konicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pagaizy zamawigicym a wykonaws nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia staveavias¢ tych robét
obliczona na podstawie:
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— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za odtomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzaftowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzglniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatargdzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— oceRr i przygotowanie podi,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowejaaldin i innych elementdéw elewacyjnych przed zaniszezeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,

— wyznaczenie kragdzi powierzchni (cokot, styki z ptaszczyznami inhymaterialéw elewacyjnych, kragzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacjirtécznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podilub mocowanie za pomwerofili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelém,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomkotkdw rozporowych — zalmie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstve zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - zegem ukénym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (poazainiu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itpraz z
docieciem pohczei na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdWi glarojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montgklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczer w naranikach
wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolyomiych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@wentualnych zanieczyszaze

— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostaléri, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob uzgodnimZleceniodawgi zgodnie z
zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgmarych cen jednostkowych, koszty niedinych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposdb rozliczenia kosztow
montau, demontau i pracy rusztowd koniecznych do wykonywania robét na wysékiqowyzej 4 m, naley
ustal¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikemjhnicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowgane
przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegy w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudmvego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (ZmiAtx

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze pigrem.
Specyfikacja.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebawanciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikaniepa.
Metoda obliczania

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach daych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietn@02 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwiglicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zmpé
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Zmianami).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru roboét eleyjaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systemow ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Odiepllarszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systeneptaniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywanigepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjrf&glecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB S¥amwa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweat¢zniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiea Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budomda1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techidkidowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klafe i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprokesthnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Zt@zone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewwtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych tom | Budownictwo ogdlne ¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batimych Cz$¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1. Tynki,
ITB 2003 r.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychriywytrzymatgciowych.

PN-63/B-06251,Roboty betonowe:glbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa do betonu”.

PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN 1008:2004 ,Woda technologiczna”

PN-79/B-06711 ,Piasek do zapraw”

PN-86/B-06712 ,Kruszywo mineralne do betonéw”.

PN-EN-197-1:2002 ,Cement, sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczice cementu powszechnegoytku”.
PN-88/B-3000 "Cement portlandzki”.

PN-91/B-01813 Konstrukcjeelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwyéddnia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawymbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczako

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji ciegjliv budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonententy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wrsika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i tat

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawvd-montaowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
PN-C 81906:2003 Wodorozgiezalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyce zapraw do murow

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagamiadania.
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