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Szczegółowe  specyfikacje  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych –  

 SST- 9, SST-10 

Instalacja wod-kan , co i ct 

 

1. WSTĘP 

  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

ul. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   montaŜu instalacji i 

urządzeń wodnych i kanalizacyjnych oraz wymiany instalacji c.o. i montaŜu 

przewodów ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych, które zostaną wykonane na 

podstawie  projektu instalacji sanitarnych dla modernizowanego budynku nr 55  WAT 

przy Gen. Kaliskiego 9 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 

i mające na celu wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepła do 

nagrzewnic wentylacyjnych oraz nowej instalacji wod-kan i ppoŜ oraz wyniesienia 

kurka głównego na zewnątrz budynku.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych 

robót: 

• DemontaŜ istniejącej instalacji wod-kan , c.o. i c.t. w budynku 

• Wyniesienie kurka głównego gazowego do szafki gazowej na zewnątrz budynku.  

       W budynku nie ma w chwili obecnej czynnej instalacji gazowej  

• MontaŜ instalacji ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych w przestrzeni stropu 

podwieszonego od rozdzielni ciepła do wentylatorni. 

• MontaŜ nowej instalacji centralnego ogrzewania 
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• MontaŜ nowej instalacji wod-kan i hydrantów ppoŜ w części socjalnej budynku i w 

częsci laboratoryjno-dydaktycznej z wymiana przykanalika. 

• Podłączenie nowych rur spustowych deszczowych do kanalizacji (wymiana 

przykanalików) 

• próby techniczne instalacji, 

• wykonanie izolacji przeciwroszeniowej i termicznej  

• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania 

COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 

elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 

funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów 

i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, polskimi normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

 

2. MATERIAŁY  

 

• Do wykonania instalacji wod-kan, co i ct mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych.  

• Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 
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• Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do instalacji  powinny 

odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie 

lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

Do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji zastosowano: 

2.1. Przewody 

            Instalacja wodociągowa wody zimnej wykonana będzie z rur stalowych 

            ocynkowanych iŜ rur ze stali nierdzewnej.  

      Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych  

      wykonana będzie z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych. 

     Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez  

     widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  

    2.2. Armatura i przybory 

      Instalacja ma być wyposaŜona w armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową    

      o średnim   standardzie. Zawory odcinające i wypływowe – kulowe, baterie 

      sztorcowe . 

      Grzejniki stalowe, płytowe. 

   2.3. Izolacja termiczna 

          Izolację ciepłochronną rurociągów stalowych ciepła do nagrzewnic wentylacyjnych naleŜy 

          wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej nierozprzestrzeniającej  

          ognia. 

          Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania  

          w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

   Instalacyjnej INSTAL. 

    

3. SPRZĘT 

 

   Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje    

   niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,  

   jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

   i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT  

 

4.1. Rury 

  Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.   

  Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

  i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposaŜenia 

  Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi  

  środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy  

  wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 

  w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

  Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę  

  naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 

  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 

  środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

  i zniszczeniem. 

  Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać  

  w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni 

  słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie 

  ultrafioletowe. 

  Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć  

  płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

  nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

  określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

Elementy instalacji mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób  

  zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie 
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5.   WYKONANIE ROBÓT  

 

   5.1. MontaŜ rurociągów 

• Rurociągi wody zimnej z rur stalowych ocynowanych łączone będą przez łączniki   

gwintowane a rury ze stali nierdzewnej lączone przez zaciski lub spawane. 

• Rurociągi cieplne stalowe łączone będą przez spawanie. 

• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 

      wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

      wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie  

      posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń).  

      Rur  uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych  

      połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.  

      Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić 

      odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

      moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 

      ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego 

      naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

      Przewody pionowe i poziome naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 

5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 

• MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed  

     wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

• Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

• Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

.. 
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6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

 

6.1.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji ,wodno kanalizacyjnych 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami 

Polskich Norm i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót . 

6.2.  KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

6.3. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7.     ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z   

      warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych 

      wydanymi przez COBRTI INSTAL 

7.2. W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

7.3. Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

7.4. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji. 

7.5. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

– protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

7.6.  Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
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dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8.      OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

-  Przepisy  (z uwzględnieniem późniejszych zmian):  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

   - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

   - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 

     budynków, innych obiektów budowlanych  

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony 

     przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

     i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. w sprawie ogólnych przepisów 

    bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 - Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji  w sprawie aprobat i kryteriów 

   technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r  w sprawie wymagań 

   dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi 

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych  
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- . „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

     Warszawa 2001. 

-   Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

-   Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania.
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