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SPIS TRESCI

Opis techniczny architektoniczny

Wymagane decyzje swiadczenia, zaviadczenia i uprawnienia budowlane.

Serwis fotograficzny.

Czes¢ graficzna:

1. Sytuacja
2. Inwentaryzacja - rzut parteru z zaznaczeniem
wybunze skala 1:100
3. Inwentaryzacja — elewacje skala 1:100
4. Projekt - rzut parteru skala 1:100, 1:50

4a Projekt-rzut parteru: zmiana pom. nr 17

-pokdj socjalny skala 1: 50
5. Projekt —rzut dachu skala 1 :100
6. Przekroje A-A,B-B skala 1 :100

7. Elewacje: potudniowo-zachodnia

potnocno-wschodnia i szczytowa skala 1 : 100
8. Wykaz drzwi wewetrznych i okna wewn.
9. Detal oston na rury poziome c.o. skala & :

10. Izolacje przeciwwilgociowe — deta skala 1 :5



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO MODERNIZACJI ZAP LECZA
NAUKOWO-BADAWCZEGO ZRIMS WTC W BUDYNKU NR 55 PRZY UL.
KALISKIEGO 2 W WARSZAWIE

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiidolvlano-wykonawczy
modernizacji zaplecza naukowo-badawczego ZRIMS WATBudynku nr 55 WAT przy
ul.Kaliskiego 2 w Warszawie.

Budynek miéci sig¢ ha terenie ogrodzonym Wojskowej Akademii Techngprzy
ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie.

Zaplecze naukowo-badawcze ZRIMS WTC stanowicbudynku nr 55 przylegaga do
czesci niewytkowanej w trakcie przebudowy.

W eksploatowanej g&ci budynku, ktGra stanowi przedmiot niniejszegoagowania,
mieszca sie laboratoria: fizyki jdrowej, dozymetrii, radiochemii, sensorow
chemicznych, miernictwa w chemii oraz monitoringunieczyszczei skazen.

W czsci nie wytkowane] budynku znajd sig: Akademicki Grodek Nowych
Technologii Obrony Przed BraniMasowego Rzenia (OPBMR) i Bezpiecistwa

Chemicznego, ktérego dziatakio bedzie ukierunkowana na badania w zakresie

fizykochemii, analizy chemicznej oraz zynierii materialowej, jak réwnie
przeciwdziatania skutkomzycia broni masowego tania, materiatbw wybuchowych i
substancji niebezpiecznych w czasie operacji waysfd | atakow terrorystycznych.
1.2. Podstawy opracowania
I.  Umowa nr 775/8220/2010 z dn. 15.11.2010 oraz Amekisdo w/w umowy z
dn. 10.02.2011 porgilzy Wojskowa Akadema Techniczi im. Jarostawa
Dabrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908&8rszawa, a
Pracowni architektoniczno BudowlanABA ,02-320 Warszawa, ul. Grojecka
40A/25
[I. Uzgodnienia z Wytkownikiem oraz Inwestorem
lll.  Inwentaryzacja
IV. Dokumentacja fotograficzna
V. Normy i przepisy techniczno - budowlane.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy budynek jest budynkiem zaplecza nawkdvadawczego z 1950 roku.

Obiekt sktada si z dwoch bryt przylegapych do siebie, budynku parterowego o ksztaitcie

zblizonym do prostoita, dwukondygnacyjnej przybuddwki na planie kwadrataz dwdch
jednokondygnacyjnych przybudéwki od strony pétnogvezhodniej . Budynek eelbetowej
konstrukcji szkieletowej iscianach wypetnionych cegt dziurawk. Dach budynku
dwuspadowy, wykonany jest w postaci ptyigibetowej z pokryciem 2x papa na lepiku. W
trakciesrodkowym nad parterem wykonano sklepienia ceglane.
Cze$¢ modernizowana, ktora stanowi przedmiot niniejszegoacowania, znajduje ¢siw
parterowym fragmencie budynku.
Dane liczbowe agci modernizowanej (przed ociepleniem):
e Dilugoé¢ budynku — 44,87 m




* Szerokdc —-17,17m
*  Wysokas¢ - 4,15m

» PARAMETRY POWIERZCHNIOWE | PRZESTRZENNE
1) Przed remontem
I. Powierzchnia zabudowy = 770,40 m?
II. Powierzchnia sytkowa = 630,79 m?2
lll.  Kubatura budynku = 3197,20 m?3
2) Po remoncie
l. Powierzchnia zabudowy = 786,50 m2
Il. Powierzchnia gytkowa = 631,31 m?2
1. Kubatura budynku = 3421,30 m3

3. WARTO SCI WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD
BUDOWLANYCH
Projektowane przegrody budowlane spetniayymagania izolacyjriei

cieplnej stawiane budynkomzyteczndci publicznej (zgodnie z zat. nr 2 do Dz. U. Nr
201, poz. 1238 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopadaO&0r.
zmieniapcego rozporgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim paowin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie):

» U dlasciany zewstrznej = 0,245 W/m2K (Umax = 0,30 W/m2K)

* U dla stropodachu = 0,204 W/m2K (Umax = 0,30 W/m2K)

4. ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE ZAtO ZENIA PROJEKTOWE
Projekt zakiada wykonanie remontu na zetnn i wewmtrz oraz dostosowanie
obiektu do przepiséw przeciwparowych, sanitarno — higienicznych, bhp i warunkéw
technicznych, (wielk& oraz przeznaczenie pomiesztzgodnie z zalczeniem graficznym
— tj. projektem budowlanym).
Projekt nie zaktada nadbudowy i rozbudowy budynku.
Na zewntrz obiektu zaktada sinastpujace roboty budowlane:
* remont elewacji polegagy na docieplenigcian zewwtrznych styropianem gr. 15cm
oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malacbki
« remont dachu polegajy na dociepleniu ptytami styropianu EPS 200-36.20Grm
jednostronnie laminowanych pgpraz dwukrotne pokrycie papermozgrzewalp
zewretrzna warstwa z posypknineraln;
* wymiare obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowyamowe z blachy
ocynkowanej;
» demonta krat okiennych,;
» zabezpieczenie okiemaluzjami zewrtrznymi;
» wykonanie nowej opaski wokét budynku z kostki beteej gr. 6¢cm;
» wykonanie stopnia do przysztej pochylni dla wozkiéwalidzkich przy wejciu do
budynku.

Wewmtrz obiektu zaktada sinast¢pujace roboty budowlane:

» likwidacje przylcza gazu;

* demonta istniepcej podtogi w korytarzach nad istnieymi poziomami kanalizaciji
az do ich odstonjcia nas¢pnie, po wykonaniu nowych przewoddéw poziomych kanal
reperacja i potzenie podkiadu pod posadgk




» zaprojektowanie w miejscu istnagiego pom. gospodarczego WC dla oséb
niepetnosprawnych oraz przeprojektowanie pomiesz@¢€ damskiego i WC
meskiego;

» zaprojektowanie klap ze schodami do zabezpiecisimijacych wtazéw na
istniejacy strop podwieszony w korytarzu (po demantetniepcych klap

80x100 cm,

* wykonanie posadzek z gresu 60x60 cm w miejscaclokych w wykazie
pomieszcze ( po uprzednim demonta posadzek istniggych i naprawie,
zaizolowaniu w pom. mokrych oraz wyréwnaniu podikadpod posadzki);

* wymiana istniejcych klap rewizyjnych w podtodze korytarzy,

» wykonanie nowych oktadzigéciennych — glazura 30x60 cm bezspionowo, w
miejscach okrdonych w wykazie pomieszcaépo uprzednim demonia
istniejacych) — izolacja przeciwwilgociowsian w natryskach oraz wykonanie
powtok malarskich;

» catkowita wymiandglusarki i stolarki drzwiowej wewgtrznej — z wygtkiem drzwi do
przedsionka oraz okna wewn. w warsztacie mechaymeczn

» projekt i wymiana istniecych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjrep.,
wentylacyjnej ;

* wykonanie oston na poziome przewody c.0.;

» laboratoria dopos@no w niezkdne uradzenia.

5. INSTALACJE PROJETOWANE

Przewiduje si budowe nastpujacych instalaciji:

* wodno-kanalizacyja
» wentylacji mechanicznej,
» klimatyzacji,

* cC.0.
» elektryczn,
UWAGA!

Na etapie wykonywanigcian naley uszczelnt preparatami o odporgc ogniowej
min. 60 minut np. f-my Hilti lub Promat, zaszpachbs wszystkie otwory, przez ktére
przechodz rury instalacyjne, a przy praejach przez stref ppaz. uszczelnd preparatem
p.pa.

6. CZESC OGOLNOBUDOWLANA
6.1.ROBOTY WYKO NCZENIOWE ZEWN ETRZNE

6.1.1. Stropodach

Zaktada st rozebranie istnigpe pokrycia dachowego do warstwy konstrukcyjnej
stropodachu, wyréwnanie i oczyszczenie odskeni powierzchni, zatarcie zapraw
cementow, ulozenie piyt styropianowych EPS 200-036 o gr. 20 cndngestronnie
laminowanych pag mocowanych na klej lub przy pomocycinikbw mechanicznych oraz
utozenie 2 x papy wierzchniego krycia termozgrzewalBeyarstwa z posypkmineralmn,.

6.1.2. Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu za pompcynien oraz rur spustowych wykonanych z blachy
ocynkowanej.

6.1.3. Kolorystyka

W projekcie zaktada siwykonanie kolorystyki elewacji w systemie Capdtalpatect
KD 600 z tynkiem silikonowym o podwgzonej odporniei na zabrudzenia lub
rownowanym.

Przyjgto nastpujaca palet barw:
» Tynk w systemie Caparol Capatect Mineral lub réwagwm — Tundra 80



» Tynk w systemie Caparol Capatect Mineral lub réwaowm — Tundra 45
» Szczegotowe wytyczne kolorystyczne - wg rysunk@horystyki elewacji budynku.
6.1.4. Wyprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej ngapujace farby gruntuyjce i masy tynkarskie:
» Capatect Porengrundputz lub rownawa— farba podktadowa gruntgia
o Capatect 610 Putzgrund lub rownang — dyspersyjny podktad tynkarski,
e Sylitol K 20 lub rownowany — krzemianowy tynk dekoracyjny o strukturze In&eai
Ziarnie wiodicym 2mm barwiony w masie.

6.1.5. Obrébki blacharskie
Nalezy wykona obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

6.1.6. Parapety zewrtrzne

Wszystkie parapety zewtnzne wykona z blachy ocynkowanej. Parapety uszczelni
silikonem w kolorze szarym.

6.1.7. Przebudowa stopniazewretrznego przy wdgiu do budynku do przysztego
pofaczenia z przetoonym chodnikiem — spadek 3% - rys. nr 4.

6.2. ROBOTY WYKO NCZENIOWE WEWN ETRZNE

6.2.1. Sciany projektowane:

Scianki dziatowe zaprojektowano z cegty ceramiczpejnej grub. 12 cm oraz
gipsowo kartonowe na konstrukcji stalowej z zast@suem piyt g-k wodoodpornych grub.
10cmi 7,5 cm.

Pogrubienigciany pomg¢dzy wentylatorri a pom. nr 19 i 19a — 2 x piyta gipsowo-kartonowa
p. pa.

W pom. WC mskiego zaprojektowano dwie kabiny sanitarne z gygtemu LTT — patrz

rys. nr 4. Wymiary kabiny: szer. 90 cm, diug. 120, avysokd¢ (z konstrukc) 210 cm,
odstp miedzy podtog ascianka kabiny 12 cm.

6.2.2. Nadprdga
Zaprojektowano nadp#a z belek stalowych dwuteowych 120 i 160.

6.2.3. Sufit podwieszony
Zachowano istnigry sufit podwieszone w korytarzu budynku. Przewaedsg demonta
istniejacych klap zamykagych dwa otwory rewizyjne o wymiarach 80 x 100 cnsuficie i
monta schodow strychowych FAKRO z klapami. Schody z drawsosnowego trzy
czesciowe. Klapy o budowie warstwowej — stela drewna, wew4trz styropian 30 mm, na
zewmntrz ptyty HDF koloru beowego (do malowania). Wszystkie elementy z drewhdeu
do modernizacji naley zabezpieczyp.paz. preparatem do impregnacji drewna FOTOS M4.
Na czas montal przewodow wentylacji mechanicznej ngleozebra scianke zamykajca
sufit podwieszony od strony korytarza — pom. nr 2.

Przewody wentylacji mechanicznej w korytarzu (ponn 2) obudowé& ptytami
gipsowo-kartonowymi.

6.2.4. Posadzki

Zaktada si wymiar, istniepcych posadzek z gresu i wyktadzin podtogowych na
nowe wg wykazu pomieszaz®raz remont posadzkywicznej w po. nr 19b i 19c.

Nowe posadzki z gresu lub gresu chemoodpornegdevdtoriach i wyktadziny PCW
elastycznej trojwarstwowej.
* Wyktadziny winylowe PCW trojwarstwowe, elastyczne:

- podkiad z widkniny poliestrowej lub spienionegG\W,

- warstwa dekoracyjna,

- warstwa wierzchnia — folia przezroczysta

» Posadzki z gresu 60x60 cm:



Po uprzednim demonta istniepcej posadzki wyréwriai uzupeiné podkiad, zatrze
zapraw cementow, nasg¢pnie utazy¢ ptytki gresu na zaprawie klejowej, w
laboratoriach gres chemoodporny.
» Posadzki z gresu w pom. mokrych i natryskach:
po skuciu warstw posadzkowych i podktadu dgogbk. 12 cm porikj istniepcej
posadzki wykon&
- podktad betonowy z betonu B10 ok. 6 cm,
- izolacg przeciwwilgociows z folii HDPE 0,8mm wywingtej nasciany na 15 cm,
- warstwe dociskowg — wylewka cem. zbrojansiatky druciam 3,5 cm,
- ptytki gresu ze spoinwodoszczelp uktadane na Klej.
W celu doprowadzenia do likwidacji progéweuzy pomieszczeniami 19a i

19b oraz 19c i 19d nalg wyréwna poziom podtdg do poziomu w pom. 19b i 19¢ (w

pom 19d obriy¢ 0 3 cm, w pom 19 i 19a podwszy¢ o 5 cm). wykonépochylng

szer. 100cm, dt. 75cm z pom. 19 do korytarza.

Rd&znice poziomdw oznakowaasma samoprzylepszotto- czarm informujaca o ich

wystepowaniu.

Zdemontowa progi w pom. nr 12ai 12b.

* Remont posadzkiywicznej:

nalery zeszlifowa cah posadzk do szorstkéci nastpnie uzupetri ubytki mag

zywiczng, zagruntowéi wypeinic do poziomu posadzki istnige;.

Zagruntowa zywica epoksydow z wypetnieniem rys i ubytkow, potem wykana

posadzk epoksydow gtadlka, samo rozlewsmgrub. ok. 2mm.

6.2.5. Kanat c.o.

Zdemontowa istniepcy poziom c.o. wzdiusciany poprzecznej dylatacyjnej (przez pom. nr
12ai 13) i wykoné kanat betonowy 40 x 40 cm ze spadkiem w kieruntawgzta c.o. na
przeprowadzenie nowego przewodu poziomego instalacjSpadek kanatu 3 promile. Kanat
nalezy przykry¢ betonowymi ptytami prefabrykowanymi. Plyty zéliezatrze zaprave
cementow nastpnie utazy¢ ptytki gresu na klej. Pozostaswbtwory rewizyjne co ok. 4,5 m
przykryte ptytami j.w., ale utoonymi luzem — do demonta.

6.2.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Projekt zaktada wymianwszystkich drzwi wewgtrznych, z wyjtkiem drzwi do
przedsionka, dostosowanych do przepisow (Rozpaenia w sprawie ,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatddudynki i ich usytuowanie”). Zaprojektowano
stolarke drzwiowa wewrgtrzng aluminions szklory szklem matowym bezpiecznym.
Oscieznice regulowane.

Do pomieszcze technicznych (wentylatornia oraz warsztat mechanit
zaprojektowano drzwi stalowe petne - do wentylatdrzwi stalowe EI30..

W pom. warsztatu mechanicznego, po zdemontowanitniepgcego okna
wewretrznego, zamontowa w skroconym istniacym otworze okno aluminiowe o
wys.150cm, szer. 165 cm.

6.2.7.Wykaiczeniescian

Sciany w laboratoriach oraz toaletach rgleokry¢ glazug 30x60cm do wysoki
2m ,a powyej wykon& powitoki malarskie farbami akrylowymi. W pozostahyc
pomieszczeniach orazagach komunikacyjnych — zastosagink gipsowy Nidalit gr.1,0
cm oraz wykonadwukrotne powtoki malarskie farbami akrylowymi dyycia, w
korytarzach zastosowdarbe lateksow do szorowania.

Nascianach w natryskach utgc:

- folie HDPE 0,8 mm klejomna zaktadach i sklejare wywinigta folia podtogi,

- siatke z tworzywa sztucznego mocowana wstrzeliwane bolce z podktadkami,

- glazue ze spoin wodoszczela



6.2.8. Obudowa poziomow c.o.

Projektuje s§ obudowe poziomych przewodéw c.o. (w preizolacji) biagypch wzdha
wszystkichscian zewrtrznych podtanych oraz w korytarzu nr 2: ptyta MDF na siela
katownikow stalowych 25x25x3 mm mocowanymsgianie i podtodze co ok.50- cm rys.nr 9.

6.2.9. QGwietlenie
Zastosowa si¢ do projektu brazy elektrycznej.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wokét budynku zaprojektowano opask kostki betonowej brukowej szeraiod
50cm w kolorze szarym.
Zaprojektowano podjazd dla wézkéw inwalidzkich:
po przebudowaniu — wydteniu do 150 cm stopnia véejowego, utay¢, zaczynac od
poziomu stopnia, chodnik ze spadkiem ok. 3% w cetkonania 9 cm thicy
poziomow. Chodnik wykorta przektadaic istniepce pityty betonowe na podkiad z
ubitego piasku z cementem, wykonany ze spadkiemod@hk zabezpieczy
podwyzszonymi krawznikami — rys. nr 4.

Po zakaczeniu remontu teren wokot przedmiotowego budynkieay uprztnad i
doprowadzt do stanu przed remontem.

8. EMISJA HALASU
Obiekt nie wprowadza emisji hatasu i wibracji

9. ODPADY STALE
Wywéz odpaddéw statych e¢bzie odbywat si standardowo. Obiekt nie wymaga
wydzielenia specjalnego miejsca na odpady niebezpe(nie § wytwarzane).

10.INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH ORAZ
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | JEGO OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODR EBNYMI
Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji zapéeazaukowo - badawczego
Zaktadu Radiometrii i Monitoringu Sken WTC w budynku nr 55 WAT przy ul.Kaliskiego 2
w Warszawie zostat wykonany zgodnie z zasadami zyietechnicznej i zapewnia
bezpieczéstwo konstrukcji, bezpiecastwo paarowe, bezpiecistwo wytkowania,
zapewnia gytkownikom dobre warunki higieniczne i zdrowotnehore przed hatasem i
drganiami, oszeznas¢ energii poprzez odpowiedniizolacyjnag¢é cieplm przegrod.
Modernizowany budynek nie wptynie negatywniesraowisko.

11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
11.1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy — 867,68m

Powierzchnia iytkowa — 708,88t

llo$¢ kondygnacji — jedna

Wysoka¢ budynku — 9,17m.



11.2. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA OBIEKTU
|. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obawijacych przepisow:

[1] rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z p@n. zm.),

[2] rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz.U.
Nr 109, poz.719),

[3] rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w weeraz drog pgarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030),

[4] rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwgarowej (Dz.U. Nr
119, poz. 998),

Uwaga:

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozgazenia [1] nalgy rozumie& jako
uzyskane po wykiczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wyéaviaokiennych i
drzwiowych jako wymiary wswietle dcieznicy. Jako szerokd uzytkowa schodow
(biegbw i spocznikdéw) naky rozumie€ szeroké¢ w swietle pokeczy (pochwytow) - nie
moze by pomniejszana przez wdzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze itp.

2/ Na dzié odbioru budynku naly zgromadz projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajce materiaty, urgzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpaarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghip oraz protokéty
zawieragce wyniki badéa stanu technicznego instalacjizytkowych 1 urzadzea
przeciwpaarowych, w szczegoélgoi instalacji elektrycznej, odgromowej, nztnia
o$wietlenia ewakuacyjnego, &iienia i wydajnéci hydrantéw, a takte Dziennik budowy i
wymagane prawem budowlanyriwoadczenia kierownika budowy.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzej s¢ naosnoscia szczelnécia |
izolacyjnacia ogniowa (REI) powinny by wykonane jako rozwiezania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytwgrc

4/ Drzwi charakteryzace st klass odporndci pazarowej oraz dymotwoOrcZoia powinny
by¢ wyposaone w samozamykacze.

Il. Zakres opracowania

Dane dotycgce warunkéw ochrony przeciwparowej obiektu budowlanego opracowano
zgodnie z wymaganiami 8 5 ust. 1 rozpglzenia [4]



[ll. Dane stanowiace o warunkach ochrony przeciwpgarowej

11.2.1. Kwalifikacja pazarowa i obcigzenie ogniowe
Budynek ayteczndci publicznej, zaliczony do Kategorii Zagemia LudziZL Il

11.3. PRZECIWPOZAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE
11.3.1. Klasa odpornéci pozarowej budynku i klasa odporngci ogniowej
poszczegolnych elementéw budowlanych
1. Budynek ayteczndci publicznej, zaliczony do Kategorii Zagemnia LudziZL 1l
2. Grupa wysok&i — budynek niskiN
3. Wymagana klasa odporm ogniowej budynku D wg wymagg1), w rzeczywistéci jest
wyzsza klasa C odpor&a ogniowej budynku
11.3.2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy bodlane
Wszystkie elementy budowlane, istag i projektowane, zastosowane w budynku
beda nierozprzestrzeniage ognia.
Elementy stuace do wykdczenia wrtrz i wyposaenia stalego spetnigjnastpujace

warunki (okrglone w 8§ 258, 259 i 262rozpaidzenia [1]):

- wykonane z materiatow trudno zapalnych, ktorychdpidy rozktadu nie s bardzo
toksyczne i intensywnie dymage,

- okladziny sufitow i sufity podwieszone wykonane zateriatdbw niepalnych lub
niezapalnych, nie kageych i nie odpadagych pod wptywem ognia

- wykladziny podtogowe wykonane z materiatdw co nagptrudno zapalnych,

- materiaty i wyroby budowlane na drogach ewakuaastingo najmniej trudno zapalne.

11.3.3. Strefy pdarowe i oddzielenia p.pa.

Dopuszczalna wielks strefy paarowej dla stref pgarowych kategorii
zagraeenia ludzi wynosi dla kondygnacji nadziemnych 10060. Budynek parterowy, nie
podpiwniczony o powierzchnizytkowej 631,31 znajduje si w jednej strefie poarowe.

Sciana oddzielenia p.pgo(w realizacji) klasy odporrici ogniowej REI 120 wydziela
cze$¢ budynku obgta opracowaniem od €%ci znajdujcej st poza zakresem opracowania.

12.D0BOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH.
Obiekt naley wyposay¢ w nastpujace instalacje i ukdzenia przeciwpaarowe:

e przeciwpaarowy wyhcznik pudu umieszczony w poliii wegcia gtdwnego do
budynku - wyhcznik powinien odci¢ zasilanie w energielektryczra do wszystkich
urzadzen i instalacji wysgpujacych w budynku, ktore nie muspracowé w czasie
pozaru;

* instalacg oswietlenia ewakuacyjnego (rgenie 1,0 Ix, czas dziatania 1 godziny) —
przewiduje s; wyposaenie w oprawy gwietleniowe z wtasnynzrédtem zasilania w
przypadku awarii lub wyiczenia zasilania w enetgelektryczma.

* hydranty wewgtrzne 25 zlokalizowane w korytarzach
Wysoka¢ zaworu hydrantowego (hydrantu westnznego) od podtza 1,35 m.

Hydranty 25 mm wyposgé w weze poOtsztywne o diugei 30 m. Zasig pradu
rozproszonego wynosi 3 m.
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Wydajnaci kazdego hydrantu - 1,0 difs. Zapotrzebowanie na wedlo gaszenia
pozaru wynosi 2 drifs przy jednoczesnym poborze wody z dwéch hydrantéw

Wymagane @hienie nominalne na hydrantach wynosi 0,2 MPa. Malkdne
cisnienie w instalacji nie m@ przekracza 1,2 MPa. Instalagj wykon& z rur
stalowych ocynkowanych.

* system sygnalizacji garowej- nie wymagany przepisami
* Dzwickowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.
W budynku nie $ wymagane inne ugglzenia przeciwpgarowe.

13.ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE INSTALACJI TECHNICZNYCH
Przegcia przewodow (przepusty instalacyjne) przez eldgndsudowlane {ciany, strop)
stanowjce oddzielenia przeciwparowe zabezpieczydo zachowania klasy odpogtd
ogniowej wymaganej dla tych elementéw, przy zachowawarunku szczelrgi i
izolacyjnaici przegcia (El 120 i El 60).

Szachty energetyczne i teletechniczne wydzigianami o odporniei ogniowej REI 60 i
zamkra¢ drzwiami o odporngci ogniowej El 30.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscuzggcia przez elementy oddzielenia
przeciwpaarowego powinny bywyposaone w przeciwpgarowe klapy odcinage o klasie
odporndci ogniowej (ze wzgldu na El), réwnej klasie odporfm ogniowej elementu, przez
ktory przechodz Klapy, niezalenie od wyzwalacza termicznego, uruchamiane przstesy
sygnalizacji paaru.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na engtth powinny by wykonane w sposéb
ZzapewniajcCy nie rozprzestrzenianie ognia.

Budynek wyposay¢ w instalacg odgromovy.
14.GASNICE

Budynek wyposazy¢ w gasnice — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia[2].

Jedna jednostka massodka gdniczego 2 kg (lub 3 dij zawartego w gaicach powinna
przypadé na kade 100 m powierzchni. Rodzaj gaic powinien by dostosowany do
gaszenia tych grup parow, okrélonych w Polskich Normach dotygzych podziatu
pozarow, ktore mog wystapi¢ w obiekcie.

Odlegtas¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym veoprzebywa cztowiek do najbliszej
gasnicy, nie powinna b§wicksza nk 30 m. Do génic powinien by zapewniony dosgp o
szerokdci co najmniej 1 m.

Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01.
15.DROGA POZAROWA

Do budynku wymagane jest zapewnienie drogigoowe] — zgodnie z § 11 rozpadzenia

[3].
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Droga powinna przebiegawzdtuwz jego diiszego boku. Blisza krawdz drogi oddalona od
sciany budynku nie mniej fi5 i nie wicej niz 15 m, a pomidzy & droga i Sciam budynku
nie powinny wysipowa state elementy zagospodarowania terenu 0 Wysbko
przekraczajcej 3 m i drzewa. Droga powinna ustisvia¢ dojazd do obiektu i zawracanie.
Najmniejszy promié zewrgtrznego tuku drogi nie mniejszyniwynost co najmniej 11 m.
Minimalna szerok& drogi paarowej powinna wynoéi4 m, a jej nachylenie podtaoe nie
powinno przekracza5% na catej diugai budynku oraz na odcinku 10 m przed i za tym
budynkiem. Za pomacutwardzonego dégia o szerokéri 1,5 m i dlugdci nie
przekraczajcej 50 m nalgy zapewnt polaczenie z drog pazarowa wyjs¢ ewakuacyjnych z
budynku, przez ktére jest mowy doskp do kadej strefy paarowe;.

Do budynku przewidziano dregazarowa spetniajca powyzsze wymagania, przebiegeq
wzdhuz diuzszego boku, bez konieczimd zawracania

16. ZAPOTRZEBOWANIE NA WOD E DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PO ZARU

Wymagana ilé¢ wody do celow przeciwp@rowych dla budynku, shyca do zewetrznego
gaszenia piaru wynosi 20 drits. Przewidziano pobér wody z dwéch hydrantéw
zewrgtrznych osrednicy 80 mm.

Hydranty zlokalizowane z zachowaniem odlégto

* od zewrtrznej kravwedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

* od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

» odsciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajna¢ nominalna hydrantu zewtiznego przeciwpgarowego, przy énieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantoywaiczas poboru wody powinna
wynosi co najmniej 10 drifs.

UWAGI KO NCOWE
. 1.Do wykonywania prac budowlanych nglestosowd wytacznie materiaty i

urzadzenia posiadage wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.
2.Wykonanie przebudowy i remontu powiefzayyspecjalizowanej firmie budowlane;j.
3.Podczas wszystkich prac tynkarskich i malarskinle dopuszcza do
przedwczesnego wyschwia naktadanych materiatdow wskutek
np. bezpoedniego dziatania promieni stonecznych lub wiagruake chroné
je przed deszczem, stostijpstony na rusztowaniach.
4.Prace prowadgizgodnie z zasadami sztuki budowlane.
5.Przestrzedgaprzepiséw BHP.
6.Nadzor nad pracami powiekzgsobie uprawnione;.
7.Kierownik zgodnie z obowkujacym prawem budowlanym jest zobligowany
przygotowa plan BIOZ.

ll. Wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiay z podaniem ich nazwy
lub nazwy producenta zostaty dobrane, jako przyktadwe i dostosowane do
projektu.

Nalezy stosow#& materialy wymienione Iub réwnowane zamienniki o
parametrach nie gorszych nt zaprojektowane, po uzyskaniu zgody Projektanta i
Zamawiajacego.

lll. Wydruk arkuszy rysunkowych nie oddaje wiernie zgpriowanej kolorystyki.

Nalezy stosowa si¢ $cisle do wytycznych systemowych podanych w projekcie.
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