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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dabrowskiego w Warszawie
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.2 Obiekt
Budynek nr 55 zaplecza naukowo-badawczego ZRIMS WTC
1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania i
doprowadzenie ciepta do nagrzewnicy wentylacyjnej.

1.4 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Umowy zawartej z Inwestorem
— Inwentaryzacji instalacji sanitarnych
— Obowigzujacych norm i przepiséw

Przepisy (z uwzgl ednieniem pd zniejszych zmian)

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2002r. — Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. Poz. 690)

Polskie normy

PN-EN-1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-99/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach — metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-00/B-02421 Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

I uzytecznosci publicznej.

Wymagania.



2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest obiektem istniejgcym parterowym bez podpiwniczenia.

Budynek o zelbetowej konstrukcji szkieletowej scianach wypetnionych cegtg
dziurawka. Dach budynku dwuspadowy, wykonany jest w postaci ptyty zelbetowej z
pokryciem papag na lepiku.

Budynek zaopatrywany jest w ciepto z m.s.c. poprzez wezet wymiennikowy
znajdujacy sie w innym budynku na terenie WAT.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.IC.T.
3.1 Dane ogodlne

Budynek bedzie poddany termomodernizacji tzn. zostang ocieplone sciany
zewnetrzne i dach. Okna zostaty wymienione na nowe.

Ze wzgledu docieplenie budynku i czesciowej jego przebudowie instalacja c.o.
podlega wymianie. Nalezy doprowadzi¢ ciepto do nagrzewnicy wentylacyjnej.
Projektuje sie instalacje c.o. i c.t. jako wodng, pompowa, dwuprzewodowg w uktadzie
zamknietym zasilang z istniejgcego wezta cieplnego poprzez istniejgca rozdzielnie
ciepta znajdujaca sie w budynku.

Przewody poziome rozprowadzajgce instalacji c.0. prowadzone bedg po trasach
istniejacych przewoddow. Nowe piony c.o. bedg rowniez w miejscu pionéw
istniejgcych — bedg prowadzone po wierzchu.

Przewody instalacji c.t. prowadzone bedg z rozdzielni ciepta pod stropem budynku
w korytarzu w przestrzeni stropu podwieszonego do pomieszczenia istniejgcej
wentylatorni.

3.2 Dane techniczne

Obliczono ilos¢ ciepta w oparciu 0 nowe wspotczynniki ciepta dla przegréd
ocieplanych.

- Sciany zewnetrzne - U =0,245 W/m2K

-dach - U =0,204 W/m2K

-okna - U=1,4W/m2K

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. Q c.0. =46,81 kW
Opory hydrauliczne instalacji c.o. AH =9 kPa
Pojemnosc¢ ztadu instalacji c.o. V zt =424 dcm3
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.t. Qc.t. =78 kW
Opory instalacji c.t. AH = 20 kPa
Pojemnosc¢ ztadu instalacji c.t. V zt = 30 dcm3
Parametry czynnika grzejnego 80/60°C

Przyjete temperatury w pomieszczeniach: 16i20 °C
3.3 Elementy grzejne

Pomieszczenia ogrzewane bedg grzejnikami:
- grzejniki stalowe ptytowe PURMO, wys. 600 mm, typ 22 .
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Przy obliczeniu powierzchni grzejnej grzejnikbw uwzgledniono jej zwiekszenie o 15%
w celu zachowania rezerwy instalacyjnej. Rezerwa ta wymagana jest w przypadku
zastosowania zaworOw termostatycznych w celu zachowania stanu rownowagi
hydraulicznej catej instalacji.

3.4 Armatura

Grzejniki wyposazone bedg w zawory termostatyczne z regulacjg wstepnag firmy
Danfoss

Na podejsciu gatgzkami do grzejnikdw nalezy zamontowac przytgczeniowy zestaw
zaworowy umozliwiajgcy odtgczenie grzejnika i spust wody z niego przy pracy
pozostatej czesci instalaciji.

Glowice termostatyczne powinny mie¢ mozliwos¢ ograniczenia temperatury lecz nie
nizej niz 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzsze,.

W przypadku zastosowania zaworow termostatycznych innej firmy nalezy sprawdzic
I skorygowac¢ wartos¢ nastaw .

Zawory odcinajgce kulowe gwintowane (dowolny producent) lecz przy zachowaniu
zaleznosci: PN-6 it =100°C

3.5 Regulacja hydrauliczna

Na rozdzielaczach c.o. i c.t. w rozdzielni zastosowano nastepujgce zestawy do

regulacji cisnienia dyspozycyjnego:

- nazasileniu:  zawodr regulacyjno pomiarowy HYDROCONTROL R-1 z brgzu
PN25 z gwintem wewnetrznym, z ptynng nastawg wstepna, z otworami
fabrycznie zaslepionymi - firmy Oventrop.

- napowrocie:  zawor kulowy odcinajacy.

Przy grzejnikach — zawory termostatyczne z nastawg wstepna.

Poniewaz ciepto technologiczne wykorzystywane jest tylko dla jednej nagrzewnicy
nie jest wymagana automatyczna regulacja obiegu — zastosowano zawory
odcinajace na rozdzielaczach c.o. i c.t oraz przy nagrzewnicy.

Zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem

Regulacja wydajnosci nagrzewnic oraz zabezpieczenie przeciw zamarzaniu bedzie
sterowane poprzez elementy automatyki wchodzace w wyposazenie centrali
wentylacyjnej dostarczane przez producenta. .

3.6 Regulacja temperatury

Regulacja parametrow czynnika grzewczego do grzejnikow realizowana bedzie
dwustopniowo:

- centralna regulacja ,pogodowa” temperatury wody grzejnej w wezle cieplnym
- miejscowa przez zawory termostatyczne grzejnikowe



3.7 Przewody

Przewody instalacji c.o i c.t nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu

o potaczeniach spawanych. Wszystkie gatgzki do grzejnikow srednicy dn 15 mm.
Przejscia przewodow przez sciany i stropy prowadzi¢ w odpowiednich tulejach oraz
uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasu.

Potaczenia piondw z poziomami nalezy wykonac poprzez ramiona
samokompensujgce wydtuzenia cieplne.

3.8. Przejscia p.po z. przez przegrody

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ w klasie odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne rur stalowych
uszczelnié¢ wg. systemu HILTI ognioochronna, elastyczng masag uszczelniajgca.

(wg systemu ochrony p.poz. firmy posiadajgcej atest Instytutu Techniki Budowlaneg))
W budynku pomieszczenie techniczne (wentylatornia) jest odrebng strefg pozarowa.

3.9 Odpowietrzenie instalacji c.o. i c.t.

W najwyzszych punktach instalacji tj. na przewodach rozprowadzajgcych, pionach,
rozdzielaczach nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki samoczynne miejscowe.
Grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki reczne.

3.10 Odwodnienie instalacji c.o. i c.t.

Oproznianie instalacji z wody nastgpi przez spust z najnizszych miejsc instalacji,

z rozdzielaczy , ze spustow instalacyjnych w wezle cieplnym lub lokalnie

z odbiornikow ciepta do przenosnych naczyn.

3.11 Napetnianie instalacji c.o. i c.t.

Ztad c.o. i c.t. nalezy napeni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z norma,
PN-93/C-04607

3.12 Zabezpieczenie instalacji c.o. i c.t.

Instalacja c.o. i c.t. jest zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym
zamontowanym w wezle cieplnym.

3.13 lzolacja termiczna

Izolacje cieplng nalezy zastosowac na catej powierzchni prostych odcinkow,
potgczen przewodow, ksztattek, armatury (bez sitownikow zaworow regulacyjnych)
i wykonac¢ zgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody rozprowadzajgce nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej
Steinonorm.

Montaz izolacji wykonac zgodnie z technologig producenta.

3.14 Proby ci $nieniowe i odbiér

Préby cisnieniowe i odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- normg PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie



powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych —
Zeszyt 6, maj 2003, wydanie COBRTI INSTAL
Préby wykonac przed izolacjg przewodéw , zatozeniem gtowic termostatycznych
i regulacjg hydrauliczng. Cisnienie préby p = 0,4 MPa.
Na 24 godziny przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje kilkakrotnie
wyptukaé starannie az do wyptywu czystej wody.
Nastepnie napeti¢ wodg zimna, uzdatniong, doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢
szczelnosc¢ przy cisnieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Oditgczyc¢
naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenhstwa, a nastepnie podniesc cisnienie
w instalacji przy pomocy recznej pompy ttokowej do wartosci cisnienia probnego

3.16 Uwagi ko ncowe

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Wszelkie zmiany zwigzane z zamiang materialtdw zastosowanych w projekcie
nalezy uzgodni¢ z projektantem.



