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Szczegobtowe specyfikacje techniczna wykonaniddioru robét budowlanych —

SST-9, SST-10

Instalacja wod-kan , co i ct

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

ul. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczwgkonania i odbioru robot
budowlanych s wymagania dotycce wykonania i odbioru mor#a instalacji i
urzadzen wodnych i kanalizacyjnych oraz wymiany instalacp. i montau
przewodow ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych, &tpostan wykonane na
podstawie projektu instalacji sanitarnych dla nrad®wanego budynku nr 55 WAT
przy Gen. Kaliskiego 9 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacja Techniczra
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace
i majace na celu wykonanie nowej instalacji centralnegpzewania i ciepta do
nagrzewnic wentylacyjnych oraz nowej instalacji wkah i ppa@ oraz wyniesienia
kurka gtbwnego na zewtrz budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@éna jest z wykonaniem zg@ wymienionych
robot:

* Demonta istniepcej instalacji wod-kan , c.o. i c.t. w budynku

*  Whyniesienie kurka gidbwnego gazowego do szafki gagma zewatrz budynku.
W budynku nie ma w chwili obecnej czynnegtalacji gazowe]

e Montaz instalacji ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych wzgstrzeni stropu
podwieszonego od rozdzielni ciepta do wentylatorni.

* Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania



 Montaz nowej instalacji wod-kan i hydrantow ppav czsci socjalnej budynku i w
czgsci laboratoryjno-dydaktycznej z wymiana przykakeali

* Podhczenie nowych rur spustowych deszczowych do kaagliz (wymiana
przykanalikow)

» préby techniczne instalaciji,

* wykonanie izolacji przeciwroszeniowej i termicznej

» regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

« Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacj
projektowa, specyfikaci techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. ustawy Prawo Budowlane, wammkizchnicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodoagowych i kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewani
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

e QOdstpstwa od projektu mag dotyczy¥ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, halstpienia zaprojektowanych
materialtbw — w przypadku niemlowvosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zb#ionych charakterystykach i trwato. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mqggowodowd& obnizenia wartdci
funkcjonalnych iuaytkowych instalacji, ajeeli dotycza zamiany materiatdw
i elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow& zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rokg)skimi normami, oraz innymi

przepisami dotycgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji wod-kan, co i ct mpf@y¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd&olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatnspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by dokonywany wedlug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi

normami.



2.1.

2.2.

2.3.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do instalacji powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypaaikaku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i malepowinny odpowiada
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Do wykonania roboét dmacych tematem niniejszej specyfikacji zastosowano:

Przewody

Instalacja wodagiowa wody zimnej wykonanabzie z rur stalowych
ocynkowanyclzirur ze stali nierdzewnej.

Instalacja centralnego ogrzewania i cieptadgrzewnic wentylacyjnych

wykonana &dzie z rur stalowych czarnych o poteniach spawanych.
Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrtrz, bez

widocznych verow i ubytkdw spowodowanych koradub uszkodzeniami.

Armatura i przybory

Instalacja ma l#ywyposaona w armatuy odcinagca oraz armatuy wyptywowa
osrednim standardzie. Zawory odcigag i wyptywowe — kulowe, baterie
sztorcowe .

Grzejniki stalowe, ptytowe.

Izolacja termiczna

Izolag cieptochrona rurocagow stalowych ciepta do nagrzewnic wentylacyjnyakety
wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowsgrozprzestrzeniagej
ognia.

Otuliny musz posiadé aprobag techniczm o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydarprzez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.



4. TRANSPORT

4.1. Rury
Rury w whazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugo
Ksztaltki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku
I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia
Transport elementow wypaosania do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia naley przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach zartkoh

w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczoa na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczeln@. Armatug

nalezy sktadowa w magazynach zamksych.

4.4. |zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji bigph powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
| zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izlaieplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nigleinikat dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolaggptochronnej powinny mée
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdss do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zaveiesic w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Elementy instalacji magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

Uzyte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta ruroci agow

Rurochgi wody zimnej z rur stalowych ocynowanyclczone lgda przez 4czniki
gwintowane a rury ze stali nierdzewngg4one przez zaciski lub spawane.

* Rurochgi cieplne staloweatzone leda przez spawanie.

* Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras oraz usua¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mgme powodowa uszkodzenie przewodow (np<py,
wystagce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecza).

Rur uszkodzonych nie wolnaywac.

« W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych

pohczenr. Przegcia przez przegrody budowlane wykomna tulejach ochronnych.

Wolm przestrzé miedzy zewrtrzna sciam rury i wewretrzng tulei naley wypenic

odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wiyiggie powinno zapewnégedynie

maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wieksza od grubgci
sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody okilene jako granice oddzieleniajayowego
naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe i poziome najanocowa do scian za pomaguchwytow.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

e Montaz armatury iosprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnélementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mhgt poddana prébie szczeku.
* Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

* Zproby szczelngi nalezy sporadzi¢c protokot.



6. _KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji ,wodno kanalizacginy
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, agod wymaganiami
Polskich Norm i warunkami technicznymi wykonanidbioru robot .

6.2. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna bgopatrzona éwiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

6.3.Wyniki przeprowadzonych baflanaleey uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnioméli Btorekolwiek z wymaga nie
zostalo spetnione, nale damy faze robot uzné za niezgoda z wymaganiami normy

I po dokonaniu poprawek przeprowatibadania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji nagdokona zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbiorlndb budowlano-montawych
wydanymi przez COBRTI INSTAL
7.2.W stosunku do nagtujacych robot naley przeprowadzi odbiory midzy operacyjne:
- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodng z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyach.
7.3.Z odbiorow medzyoperacyjnych naky spisa@ protokot stwierdzaicy jakas¢
wykonania oraz przydat§érobot i elementow do prawidiowego maohia
7.4.Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegiazaju robét natey dokona
koncowego odbioru technicznego instalaciji.
7.5.Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robaét,
- dokumenty dotyczce jakadci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatéw),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczdkiacate instalacii,
7.6. Przy odbiorze kiacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacj projektowy oraz ewentualnymi zapisami



dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow ogciowych irealizacji postanowte dotyczcych usunicia
usterek,

- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgszmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. _OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyaze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyianzig

ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Przepisy (z uwzgtnieniem péniejszych zmian):
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.
- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych w sprawie ochrony przeciwjaowe]
budynkow, innych obiektéw budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych w sprawie wyrobow stacych do ochrony
przeciwpaarowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wytznie na podstawie certyfikatu zgodoo
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid. v sprawie ogolnych przepisow
bezpieczestwa i higieny pracy.
- Rozporadzenie Ministra Spraw wewtrznych i Administracji w sprawie aprobat i kryitaw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyobudowlanych
- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 sprawie wymaga
dotycacych jakaci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych



- . ,Warunki techniczne wykonania i odbioru ins@giavodocagowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowhnyzdzer i materiatow.

- Polskie Normy wprowadzone do obawkowego stosowania.



10



