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Opis techniczny
1.1 Temat opracowania

Trescig niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych modernizacji budynku nr 55 w Warszawie przy ul.
Kaliskiego 2.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgcych norm i przepiséw
- uzgodnien branzowych

1.3 Charakterystyka obiektu.

Istniejacy budynek zostanie przebudowany. Instalacja elektryczna wewnetrzna
zostanie wymieniona w czesci pomieszczen wg ,Wykaz pomieszczen w Zaktadzie
Radiometrii i Monitoringu Skazen, bud. 55 — planowany zakres prac budowlanych”.

1.4 Zakres opracowania.

Zakresem projektu objete beda:

rozdzielnica gtdwna budynku TG

rozdzielnice lokalne

instalacja oswietlenia

instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia

instalacja sity 400/230V

instalacja dodatkowej ochrony od porazen i potgczehn wyréwnawczych
instalacja odgromowa

instalacja okablowania strukturalnego

1.4.1 Zasilanie i rozdzielnica gtdwna i rozdzielnic e lokalne.

Na zewnatrz budynku znajduje sie rozdzielnica gtdwna zeliwna, ktérg nalezy
zlikwidowac i ztacze kablowe w lewej czesci budynku. Na trasie kabla zasilajgcego
budynek, przed budynkiem projektuje sie zigcze kablowe typu Z21, z ktérego
wyprowadzi¢ nalezy zasilanie do rozdzielnicy gtdwnej budynku TG, oraz do
rozdzielnicy gtdbwnej lewej czesci budynku (remont lewej czesci budynku wg
oddzielnego opracowania). Zasilanie do TG prowadzi¢ w rurze ochronnej (0 160)
p/t.

Lokalizacje ztgcza ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Na zewnetrznej Scianie budynku znajduje sie ztacze kablowe, ktore nalezy
zlikwidowac.



W projektowanym ztgczu dokona¢ podziatu sieci z TN-C na TN-S — zigcze i
przewod N uziemié.

W tablicy TG znajdowac sie bedzie pierwszy stopien ochrony przepieciowej,
wytgcznik gtowny (wytacznik kompaktowy z cewkg wybijakowa), lampki
sygnalizacyjne i zabezpieczenia wlz-6w do rozdzielnic lokalnych (roztgczniki
bezpiecznikowe).

Na korytarzu w miejscu istniejgcej rozdzielnicy znajdowac sie bedg rozdzielnica TO
— zabezpieczenia obwodow oswietlenia i gniazd wtykowych ogo6lnego oraz obok
TO rozdzielnica TK — zabezpieczenia zasilania obwodow gniazd wtykowych
instalacji dedykowanej w pomieszczeniach.

Istniejgce instalacje z istniejgcej rozdzielnicy TO nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielnicy TO projektowanej.

1.4.2 Instalacja o swietleniowa.

Jako oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach biurowych i laboratoriach
przyjeto zwieszane oprawy 2x36W lub 2x49W z rastrem parabolicznym w pokojach
biurowych i dodatkowo z kloszem w laboratoriach — wysokos¢ montazu opraw ok.
3m od poziomu podtogi, na korytarzu oprawy natynkowe, 2x36W z kloszem.

W poszczegolnych pomieszczeniach zostanie zastosowany osprzet podtynkowy
(IP20), natomiast tam gdzie jest wymagana wieksza szczelnos¢ osprzet o 1P44.
Wytgczniki montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

Srednie natezenie o$wietlenia w pokojach biurowych i w laboratoriach 500Ix,
komunikacji 200Ix, w pom. technicznych 100IXx.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wykorzystana bedzie jako oswietlenie
awaryjne. W oprawach tych zamontowac nalezy invertery z wtasng baterig
umozliwiajgce prace oprawy po zaniku napiecia przez min. 2 godziny.

Do opraw pracujacych jako awaryjne nalezy doprowadzi¢ “faze” nie przerywang
wytgcznikiem.

Na zewnatrz budynku wyprowadzono obwdéd do zasilania oprawy mocowanej nad
drzwiami.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYp3(4,5)x1,5, instalacje prowadzi¢
na korytku nad istniejgcym stropem podwieszonym na korytarzu, w
pomieszczeniach plt.

Typy opraw podano na rys.1.

1.4.3. Instalacja gniazd wtykowych.

Obwaody instalacji elektrycznej projektuje sie przewodami YDY3x2,5 mm2
prowadzonymi na korytkach nad stropem podwieszonym na korytarzu, w
pomieszczeniach p/t. W laboratoriach projektuje sie lokalne rozdzielnice, z ktérych
zasilane bedg obwody gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia i digestoria.
Sposob i miejsca doprowadzenia zasilania do digestoriow potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa po ostatecznym wyborze typow digestoriow.

Rozdzielnice lokalne wyposazone bedg w drugi stopien ochrony przepieciowej,
wytacznik gtowny, obwody 1-faz. gniazd wtykowych zabezpieczone wytgcznikami



nadmiarowymi z cztonem réznicowo-pragdowym, obwody 3-fazowe zabezpieczone
bedg wytgcznikami samoczynnymi instalacyjnymi oraz wytgcznikami roznicowo -
pragdowymi.

Obwaody gniazd wtykowych instalacji dedykowanej wyprowadzone bedg z
rozdzielnicy TK. Zabezpieczenia przewodow obwodow dedykowanej instalacji
elektrycznej projektuje sie wytacznikami samoczynnymi instalacyjnymi z cztonem
réznicowoprgdowym odpornym na dziatanie sktadowej statej.

Typy aparatow przedstawiono na schematach tablic.

Trasy prowadzenia przewodow oraz rozmieszczenia gniazd wtykowych
przedstawiono na rzutach.

Gniazdka ogélnego przeznaczenia podwdjne - dwa pojedyncze we wspolnej
ramce, gniazdka instalacji dedykowanej typu DATA w kolorze czerwonym.
Nalezy stosowac gniazdka 16A/230V ze stykiem ochronnym.

1.4.4. Instalacja wentylacji.

Odbiory wentylacji stanowig:

— centrale wentylacyjne SW1, NB1 — doprowadzenie zasilania do central
wentylacyjnych lokalizacja wytacznikdw zostanie ustalona na etapie wykonawstwa
- centrala wentylacyjna NSL-1, centrala zasilana bedzie poprzez rozdzielnice
zasilajgco sterowniczg RZ-S (dostarczana wraz z centralg wentylacyjng).

- wentylatory digestoriow W1-W9 zasilane z rozdzielnicy TW, zalgczane
przyciskami w pomieszczeniach i dodatkowo sterowane z centrali wentylacyjnej wg
projektu wentylacji

- wentylator W11 — wentylacja szafki z chemikaliami w p. 19d — zatgczenie
wentylatora automatycznie wraz z otwarciem drzwiczek szafki — sposob sterowania
potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa po zakupieniu szafki

- wentylator W12 wraz z sitownikiem przepustnicy — wentylacja w pom. 5d,
zalgczanie reczne przyciskami przed wejsciem do pomieszczenia

- wentylatory w tazienkach zatgczane wraz z o$wietleniem wytgcznikami
dwubiegunowymi.

Wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem
urzadzen wentylacyjnych (na odcinku od szaf sterowniczych do urzadzen),
dostawa szaf sterowniczych (automatyki) wraz ze wszystkimi elementami
automatyki oraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz okablowaniem
systemu w obiekcie, dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikéw i elementow
wykonawczych wraz z ich podtgczeniem w szafie, nalezy do wykonawcy robét
wentylacyjnych.

Potgczenia kablowe sterujgce od szafek do wentylatorow w gestii wykonawcy robot
wentylacyjnych.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacje szafy automatyki RZS.

Odbiory klimatyzacji stanowig
- klimatyzatory K1, K2



Zasilanie doprowadzenie bedzie do jednostek zewnetrznych. Zasilanie do
klimatyzatora na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurkach ochronnych
rownolegle do trasy przewodow chtodniczych. Instalacje miedzy urzadzeniami
wykona dostawca.

1.4.5. Instalacja odgromowa.
Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa.

Zaprojektowano sie¢ zwodéw poziomych na dachu budynku. Zwody nalezy
mocowac¢ na uchwytach w sposob trwaty i w odlegtosci od dachu ponad 2cm.
Wszystkie elementy nie przewodzace znajdujace sie nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwoddw na powierzchni dachu, a
wszystkie metalowe czesci budynku znajdujace sie na powierzchni dachu nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Siatke zwodow poziomych i przewody odprowadzajgce wykonac drutem DFeZng8.
Do montazu zwodéw i przewoddéw odprowadzajgcych uzywac wspornikow.
Przewody odprowadzajgce nalezy uktadac¢ w rurce 25 w zatynkowanej bruzdzie
pod warstwg ocieplenia, ztgcza kontrolne w skrzynkach z drzwiczkami 25x25cm
Przewody odprowadzajgce nalezy potaczyé z przewodami uziemiajgcymi poprzez
ztgcza kontrolne.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30cm nad ziemig i do
gtebokosci 20cm w ziemi.

Potgczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonac¢ przez spawanie
lub zaprasowanie, wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ ocynkowanym ptaskownikiem stalowym FeZn
30x4, uktadanym na gtebokosci co najmniej 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m.

Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy zdemontowac.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami, a w szczegolnosci z normg PN-IEC 61024. Po wykonaniu

instalacji przeprowadzi¢ pomiary.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q, co nalezy potwierdzi¢
pomiarami.

1.4.6. Zagadnienia ppo z.
Z rozdzielnicy TG wyprowadzony bedzie obwdd zdalnego wytgczenia zasilania.

Gtowny wytacznik pradu projektuje sie w przedsionku przy drzwiach wejsciowych,
Gtoéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznakowaé wg PN.



Wzdtuz drég ewakuacyjnych projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego (oprawy
o$wietlenia podstawowego z zamontowanymi inwerterami) o czasie dziatania 2
godz., nad drzwiami wyjsciowymi projektuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne.
Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowac znakami ewakuacyjnymi wg PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
| sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut.

Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytach stalowych o odpornosci
ogniowej 90 minut lub mocowaé bezposrednio do stropu lub $cian przy pomocy
atestowanych systeméw mocowahn o odpornosci ogniowej 90 minut. Instalacje
wykonaé tak, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow
budynku lub wyposazenia.

Wszystkie przejscia przewodow SSP i obwodow sterowania przez
przegrody pomiedzy strefami pozarowymi nalezy bezwzglednie uszczelni¢ masa
plastyczng o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian lub stropow,
przez ktére wykonano te  przejscia (posiadajgce odpowiednie i aktualne
certyfikaty) np. ochronng masg uszczelniajgcg CP 611 HILTI lub PROMAT.

1.4.7. Charakterystyka zastosowanej ochrony przeciw  porazeniowe;.

Jako dodatkowy srodek od porazen przewiduje sie samoczynne wytgczenie
zasilania. Wszystkie obudowy urzadzen rozdzielczych , korytka kablowe, bolce
ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochronne urzgdzen elektrycznych nalezy
laczy¢ do przewodow ochronnych PE. Nalezy zachowac barwe z6to - zielong
przewodu ochronnego PE na catej jego dtugosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢, potwierdzone protokolarnie,
pomiary skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Na parterze nalezy wykonac sie¢ przewoddw wyrownawczych wykonanych
ptaskownikiem 30x4 — gtbwna szyna wyrOwnawcza, potgczong z systemem
uziemien budynku. Do szyny potgczeh wyréwnawczych nalezy przytaczyc rury
wodociggowe i wszystkie elementy metalowe, przytacze wody, elementy
konstrukcji budynku, metalowe korytka i drabinki kablowe, inne czesci
przewodzace dostepne i obce.

Ptaskownik wyréwnawczy potaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy TG i z uziomem.

W instalacji odbiorczej gniazd wtykowych zastosowano wytgczniki ochronne
réznicowo - pragdowe o pradzie réznicowym 30mA zapewniajgce petng ochrone
przed dotykiem bezposrednim.

W tazience (pomieszczenie z brodzikiem) nalezy wykonac¢ potaczenia
wyrownawcze miejscowe przewodem DYZzo 1x6 (podtgczy¢ brodzik , wanne,
grzejnik i inne metalowe masy).



1.4.8. Instalacja okablowania strukturalnego.

Na powierzchni objetej opracowaniem zostang zainstalowane gniazda RJ45
umozliwiajgce podiaczenie do lokalnej sieci LAN oraz sieci telefonicznej..
Okablowanie strukturalne nalezy sprowadzi¢ do projektowanego punktu
dystrybucyjnego i zakonczy¢ na panelach krosowych 24xRJ45.

Okablowanie poziome tgczace gniazda logiczne (RJ45) z punktem
dystrybucyjnym, wykonac¢ kablem skretkowym UTP kat.6. Okablowanie prowadzi¢
w korycie stalowym o szerokosci 100mm. w korytarzu oraz w rurach ochronnych
pod tynkiem w pomieszczeniach.

Do podiaczenia projektowanej sieci teleinformatycznej do sieci kampusowej
nalezy wykorzystac istniejgce przytacza zewnetrzne.

Jako gniazda logiczne zastosowano gniazda w standardzie RJ45 kat.6,
zamontowane w puszkach instalacyjnych w zestawie z gniazdami elektrycznymi.
Rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do
niniejszej dokumentacji.

Do obstugi gniazd logicznych projektuje sie lokalny punkt dystrybucyjny w
postaci wiszacej dzielonej szafy 19’ o wysokosci 15U.
W szafie zostang umieszczone:
* panele krosowe 24xRJ do zakonczenia okablowania poziomego;
* panel telefoniczny
* panel zasilajacy
» panele porzadkujace.
Widok szafy PD przedstawiono na dotgczonym do opracowania rysunku.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy przeprowadzié¢
badania ich parametrow elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Pomiary okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
norm I1SO 11801, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 i PN 50346, wedtug kat. 6., z
nastepujacych parametrow linii:

e mapa potgczenia (wire map)

o dlugosc kabla (length)

e impedancja (impendance)

» opOznienie propagacji (propagation delay)
» rezystancja (DC resistance)

» przestuch zblizny (NEXT)

* tlumienie (attenuation)

Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w formie wydrukow w dokumentacji
powykonawczej.
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1.4.9. Demonta z istniej gcej instalacji.

Zdemontowacé nalezy istniejgce instalacje w pomieszczeniach objetych remontem.
Istniejgce instalacje w listwach instalacyjnych na korytarzu nalezy przetozy¢ do
projektowanych korytek.

Demontaz urzadzen i instalacji prowadzi¢ w porozumieniu z Uzytkownikiem i ze
stuzbami energetycznymi Inwestora.

2. Obliczenia.

Zestawienie mocy zainstalowane;j:
Rozdzielnica TG:

Pi=100kW Ps=50kW kz=0,5

1. Dobdér kabla zasilajgcego rozdzielnice TG

Obcigzenie linii Ps=50 kW
Prad szczytowy
[=50000/1,73x400x0,93=78A

Projektowany kabel od ZK do TG YKY5x50mm?

Sprawdzenie linii zasilajacej ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.
Dane do obliczen:

L=50 mb diugos¢ wiz od ZK do TG

S=50 mm2 Cu przekroj kabla zasilajgcego TG

Ps=50 kW  moc szczytowa

U=400V, 50 Hz napiecie i czestotliwos¢ sieci zasilajacej

AUdop=3% dopuszczalny spadek napiecia

yCu=54 m/Qmm2 przyjeta przewodnos¢ miedzi

Wzgledny spadek napiecia

AU%=100xPsxL/(yCulxSxU?)

AU%=0,57%

AU% < AUdop — 0,57% < 3%  warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest
spetniony

UWAGI KONCOWE

1. Catosc prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z normami i przepisami, m.in. z
normg PN-IEC60364.
2. Po zakonczeniu prac elektrycznych przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce:

- ochrony przeciwporazeniowej
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- rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

- ciggtosci zyt przewodow i kabli

- rezystancji uziemienia
3. Urzadzenia elektryczne nalezy doktadnie opisac i oznakowac szyldzikami.
4. Prace wykonywac¢ w porozumieniu ze stuzbami energetycznymi wtasciciela
obiektu.
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Opis techniczny
1.1 Temat opracowania

Trescig niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych modernizacji budynku nr 55 w Warszawie przy ul.
Kaliskiego 2.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgcych norm i przepiséw
- uzgodnien branzowych

1.3 Charakterystyka obiektu.

Istniejacy budynek zostanie przebudowany. Instalacja elektryczna wewnetrzna
zostanie wymieniona w czesci pomieszczen wg ,Wykaz pomieszczen w Zaktadzie
Radiometrii i Monitoringu Skazen, bud. 55 — planowany zakres prac budowlanych”.

1.4 Zakres opracowania.

Zakresem projektu objete beda:

rozdzielnica gtdwna budynku TG

rozdzielnice lokalne

instalacja oswietlenia

instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia

instalacja sity 400/230V

instalacja dodatkowej ochrony od porazen i potgczehn wyréwnawczych
instalacja odgromowa

instalacja okablowania strukturalnego

1.4.1 Zasilanie i rozdzielnica gtdwna i rozdzielnic e lokalne.

Na zewnatrz budynku znajduje sie rozdzielnica gtdwna zeliwna, ktérg nalezy
zlikwidowac i ztacze kablowe w lewej czesci budynku. Na trasie kabla zasilajgcego
budynek, przed budynkiem projektuje sie zigcze kablowe typu Z21, z ktérego
wyprowadzi¢ nalezy zasilanie do rozdzielnicy gtdwnej budynku TG, oraz do
rozdzielnicy gtdbwnej lewej czesci budynku (remont lewej czesci budynku wg
oddzielnego opracowania). Zasilanie do TG prowadzi¢ w rurze ochronnej (0 160)
p/t.

Lokalizacje ztgcza ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Na zewnetrznej Scianie budynku znajduje sie ztacze kablowe, ktore nalezy
zlikwidowac.



W projektowanym ztgczu dokona¢ podziatu sieci z TN-C na TN-S — zigcze i
przewod N uziemié.

W tablicy TG znajdowac sie bedzie pierwszy stopien ochrony przepieciowej,
wytgcznik gtowny (wytacznik kompaktowy z cewkg wybijakowa), lampki
sygnalizacyjne i zabezpieczenia wlz-6w do rozdzielnic lokalnych (roztgczniki
bezpiecznikowe).

Na korytarzu w miejscu istniejgcej rozdzielnicy znajdowac sie bedg rozdzielnica TO
— zabezpieczenia obwodow oswietlenia i gniazd wtykowych ogo6lnego oraz obok
TO rozdzielnica TK — zabezpieczenia zasilania obwodow gniazd wtykowych
instalacji dedykowanej w pomieszczeniach.

Istniejgce instalacje z istniejgcej rozdzielnicy TO nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielnicy TO projektowanej.

1.4.2 Instalacja o swietleniowa.

Jako oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach biurowych i laboratoriach
przyjeto zwieszane oprawy 2x36W lub 2x49W z rastrem parabolicznym w pokojach
biurowych i dodatkowo z kloszem w laboratoriach — wysokos¢ montazu opraw ok.
3m od poziomu podtogi, na korytarzu oprawy natynkowe, 2x36W z kloszem.

W poszczegolnych pomieszczeniach zostanie zastosowany osprzet podtynkowy
(IP20), natomiast tam gdzie jest wymagana wieksza szczelnos¢ osprzet o 1P44.
Wytgczniki montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

Srednie natezenie o$wietlenia w pokojach biurowych i w laboratoriach 500Ix,
komunikacji 200Ix, w pom. technicznych 100IXx.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wykorzystana bedzie jako oswietlenie
awaryjne. W oprawach tych zamontowac nalezy invertery z wtasng baterig
umozliwiajgce prace oprawy po zaniku napiecia przez min. 2 godziny.

Do opraw pracujacych jako awaryjne nalezy doprowadzi¢ “faze” nie przerywang
wytgcznikiem.

Na zewnatrz budynku wyprowadzono obwdéd do zasilania oprawy mocowanej nad
drzwiami.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYp3(4,5)x1,5, instalacje prowadzi¢
na korytku nad istniejgcym stropem podwieszonym na korytarzu, w
pomieszczeniach plt.

Typy opraw podano na rys.1.

1.4.3. Instalacja gniazd wtykowych.

Obwaody instalacji elektrycznej projektuje sie przewodami YDY3x2,5 mm2
prowadzonymi na korytkach nad stropem podwieszonym na korytarzu, w
pomieszczeniach p/t. W laboratoriach projektuje sie lokalne rozdzielnice, z ktérych
zasilane bedg obwody gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia i digestoria.
Sposob i miejsca doprowadzenia zasilania do digestoriow potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa po ostatecznym wyborze typow digestoriow.

Rozdzielnice lokalne wyposazone bedg w drugi stopien ochrony przepieciowej,
wytacznik gtowny, obwody 1-faz. gniazd wtykowych zabezpieczone wytgcznikami



nadmiarowymi z cztonem réznicowo-pragdowym, obwody 3-fazowe zabezpieczone
bedg wytgcznikami samoczynnymi instalacyjnymi oraz wytgcznikami roznicowo -
pragdowymi.

Obwaody gniazd wtykowych instalacji dedykowanej wyprowadzone bedg z
rozdzielnicy TK. Zabezpieczenia przewodow obwodow dedykowanej instalacji
elektrycznej projektuje sie wytacznikami samoczynnymi instalacyjnymi z cztonem
réznicowoprgdowym odpornym na dziatanie sktadowej statej.

Typy aparatow przedstawiono na schematach tablic.

Trasy prowadzenia przewodow oraz rozmieszczenia gniazd wtykowych
przedstawiono na rzutach.

Gniazdka ogélnego przeznaczenia podwdjne - dwa pojedyncze we wspolnej
ramce, gniazdka instalacji dedykowanej typu DATA w kolorze czerwonym.
Nalezy stosowac gniazdka 16A/230V ze stykiem ochronnym.

1.4.4. Instalacja wentylacji.

Odbiory wentylacji stanowig:

— centrale wentylacyjne SW1, NB1 — doprowadzenie zasilania do central
wentylacyjnych lokalizacja wytacznikdw zostanie ustalona na etapie wykonawstwa
- centrala wentylacyjna NSL-1, centrala zasilana bedzie poprzez rozdzielnice
zasilajgco sterowniczg RZ-S (dostarczana wraz z centralg wentylacyjng).

- wentylatory digestoriow W1-W9 zasilane z rozdzielnicy TW, zalgczane
przyciskami w pomieszczeniach i dodatkowo sterowane z centrali wentylacyjnej wg
projektu wentylacji

- wentylator W11 — wentylacja szafki z chemikaliami w p. 19d — zatgczenie
wentylatora automatycznie wraz z otwarciem drzwiczek szafki — sposob sterowania
potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa po zakupieniu szafki

- wentylator W12 wraz z sitownikiem przepustnicy — wentylacja w pom. 5d,
zalgczanie reczne przyciskami przed wejsciem do pomieszczenia

- wentylatory w tazienkach zatgczane wraz z o$wietleniem wytgcznikami
dwubiegunowymi.

Wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem
urzadzen wentylacyjnych (na odcinku od szaf sterowniczych do urzadzen),
dostawa szaf sterowniczych (automatyki) wraz ze wszystkimi elementami
automatyki oraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz okablowaniem
systemu w obiekcie, dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikéw i elementow
wykonawczych wraz z ich podtgczeniem w szafie, nalezy do wykonawcy robét
wentylacyjnych.

Potgczenia kablowe sterujgce od szafek do wentylatorow w gestii wykonawcy robot
wentylacyjnych.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacje szafy automatyki RZS.

Odbiory klimatyzacji stanowig
- klimatyzatory K1, K2



Zasilanie doprowadzenie bedzie do jednostek zewnetrznych. Zasilanie do
klimatyzatora na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurkach ochronnych
rownolegle do trasy przewodow chtodniczych. Instalacje miedzy urzadzeniami
wykona dostawca.

1.4.5. Instalacja odgromowa.
Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa.

Zaprojektowano sie¢ zwodéw poziomych na dachu budynku. Zwody nalezy
mocowac¢ na uchwytach w sposob trwaty i w odlegtosci od dachu ponad 2cm.
Wszystkie elementy nie przewodzace znajdujace sie nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwoddw na powierzchni dachu, a
wszystkie metalowe czesci budynku znajdujace sie na powierzchni dachu nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Siatke zwodow poziomych i przewody odprowadzajgce wykonac drutem DFeZng8.
Do montazu zwodéw i przewoddéw odprowadzajgcych uzywac wspornikow.
Przewody odprowadzajgce nalezy uktadac¢ w rurce 25 w zatynkowanej bruzdzie
pod warstwg ocieplenia, ztgcza kontrolne w skrzynkach z drzwiczkami 25x25cm
Przewody odprowadzajgce nalezy potaczyé z przewodami uziemiajgcymi poprzez
ztgcza kontrolne.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30cm nad ziemig i do
gtebokosci 20cm w ziemi.

Potgczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonac¢ przez spawanie
lub zaprasowanie, wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ ocynkowanym ptaskownikiem stalowym FeZn
30x4, uktadanym na gtebokosci co najmniej 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m.

Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy zdemontowac.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami, a w szczegolnosci z normg PN-IEC 61024. Po wykonaniu

instalacji przeprowadzi¢ pomiary.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q, co nalezy potwierdzi¢
pomiarami.

1.4.6. Zagadnienia ppo z.
Z rozdzielnicy TG wyprowadzony bedzie obwdd zdalnego wytgczenia zasilania.

Gtowny wytacznik pradu projektuje sie w przedsionku przy drzwiach wejsciowych,
Gtoéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznakowaé wg PN.



Wzdtuz drég ewakuacyjnych projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego (oprawy
o$wietlenia podstawowego z zamontowanymi inwerterami) o czasie dziatania 2
godz., nad drzwiami wyjsciowymi projektuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne.
Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowac znakami ewakuacyjnymi wg PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
| sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut.

Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytach stalowych o odpornosci
ogniowej 90 minut lub mocowaé bezposrednio do stropu lub $cian przy pomocy
atestowanych systeméw mocowahn o odpornosci ogniowej 90 minut. Instalacje
wykonaé tak, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow
budynku lub wyposazenia.

Wszystkie przejscia przewodow SSP i obwodow sterowania przez
przegrody pomiedzy strefami pozarowymi nalezy bezwzglednie uszczelni¢ masa
plastyczng o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian lub stropow,
przez ktére wykonano te  przejscia (posiadajgce odpowiednie i aktualne
certyfikaty) np. ochronng masg uszczelniajgcg CP 611 HILTI lub PROMAT.

1.4.7. Charakterystyka zastosowanej ochrony przeciw  porazeniowe;.

Jako dodatkowy srodek od porazen przewiduje sie samoczynne wytgczenie
zasilania. Wszystkie obudowy urzadzen rozdzielczych , korytka kablowe, bolce
ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochronne urzgdzen elektrycznych nalezy
laczy¢ do przewodow ochronnych PE. Nalezy zachowac barwe z6to - zielong
przewodu ochronnego PE na catej jego dtugosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢, potwierdzone protokolarnie,
pomiary skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Na parterze nalezy wykonac sie¢ przewoddw wyrownawczych wykonanych
ptaskownikiem 30x4 — gtbwna szyna wyrOwnawcza, potgczong z systemem
uziemien budynku. Do szyny potgczeh wyréwnawczych nalezy przytaczyc rury
wodociggowe i wszystkie elementy metalowe, przytacze wody, elementy
konstrukcji budynku, metalowe korytka i drabinki kablowe, inne czesci
przewodzace dostepne i obce.

Ptaskownik wyréwnawczy potaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy TG i z uziomem.

W instalacji odbiorczej gniazd wtykowych zastosowano wytgczniki ochronne
réznicowo - pragdowe o pradzie réznicowym 30mA zapewniajgce petng ochrone
przed dotykiem bezposrednim.

W tazience (pomieszczenie z brodzikiem) nalezy wykonac¢ potaczenia
wyrownawcze miejscowe przewodem DYZzo 1x6 (podtgczy¢ brodzik , wanne,
grzejnik i inne metalowe masy).



1.4.8. Instalacja okablowania strukturalnego.

Na powierzchni objetej opracowaniem zostang zainstalowane gniazda RJ45
umozliwiajgce podiaczenie do lokalnej sieci LAN oraz sieci telefonicznej..
Okablowanie strukturalne nalezy sprowadzi¢ do projektowanego punktu
dystrybucyjnego i zakonczy¢ na panelach krosowych 24xRJ45.

Okablowanie poziome tgczace gniazda logiczne (RJ45) z punktem
dystrybucyjnym, wykonac¢ kablem skretkowym UTP kat.6. Okablowanie prowadzi¢
w korycie stalowym o szerokosci 100mm. w korytarzu oraz w rurach ochronnych
pod tynkiem w pomieszczeniach.

Do podiaczenia projektowanej sieci teleinformatycznej do sieci kampusowej
nalezy wykorzystac istniejgce przytacza zewnetrzne.

Jako gniazda logiczne zastosowano gniazda w standardzie RJ45 kat.6,
zamontowane w puszkach instalacyjnych w zestawie z gniazdami elektrycznymi.
Rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do
niniejszej dokumentacji.

Do obstugi gniazd logicznych projektuje sie lokalny punkt dystrybucyjny w
postaci wiszacej dzielonej szafy 19’ o wysokosci 15U.
W szafie zostang umieszczone:
* panele krosowe 24xRJ do zakonczenia okablowania poziomego;
* panel telefoniczny
* panel zasilajacy
» panele porzadkujace.
Widok szafy PD przedstawiono na dotgczonym do opracowania rysunku.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy przeprowadzié¢
badania ich parametrow elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Pomiary okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
norm I1SO 11801, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 i PN 50346, wedtug kat. 6., z
nastepujacych parametrow linii:

e mapa potgczenia (wire map)

o dlugosc kabla (length)

e impedancja (impendance)

» opOznienie propagacji (propagation delay)
» rezystancja (DC resistance)

» przestuch zblizny (NEXT)

* tlumienie (attenuation)

Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w formie wydrukow w dokumentacji
powykonawczej.
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1.4.9. Demonta z istniej gcej instalacji.

Zdemontowacé nalezy istniejgce instalacje w pomieszczeniach objetych remontem.
Istniejgce instalacje w listwach instalacyjnych na korytarzu nalezy przetozy¢ do
projektowanych korytek.

Demontaz urzadzen i instalacji prowadzi¢ w porozumieniu z Uzytkownikiem i ze
stuzbami energetycznymi Inwestora.

2. Obliczenia.

Zestawienie mocy zainstalowane;j:
Rozdzielnica TG:

Pi=100kW Ps=50kW kz=0,5

1. Dobdér kabla zasilajgcego rozdzielnice TG

Obcigzenie linii Ps=50 kW
Prad szczytowy
[=50000/1,73x400x0,93=78A

Projektowany kabel od ZK do TG YKY5x50mm?

Sprawdzenie linii zasilajacej ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.
Dane do obliczen:

L=50 mb diugos¢ wiz od ZK do TG

S=50 mm2 Cu przekroj kabla zasilajgcego TG

Ps=50 kW  moc szczytowa

U=400V, 50 Hz napiecie i czestotliwos¢ sieci zasilajacej

AUdop=3% dopuszczalny spadek napiecia

yCu=54 m/Qmm2 przyjeta przewodnos¢ miedzi

Wzgledny spadek napiecia

AU%=100xPsxL/(yCulxSxU?)

AU%=0,57%

AU% < AUdop — 0,57% < 3%  warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest
spetniony

UWAGI KONCOWE

1. Catosc prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z normami i przepisami, m.in. z
normg PN-IEC60364.
2. Po zakonczeniu prac elektrycznych przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce:

- ochrony przeciwporazeniowej
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- rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

- ciggtosci zyt przewodow i kabli

- rezystancji uziemienia
3. Urzadzenia elektryczne nalezy doktadnie opisac i oznakowac szyldzikami.
4. Prace wykonywac¢ w porozumieniu ze stuzbami energetycznymi wtasciciela
obiektu.
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mgr inz. Romuald Wetnicki mgr inz. Janusz Sobocinski
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Opis techniczny
1.1 Temat opracowania

Trescig niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych modernizacji budynku nr 55 w Warszawie przy ul.
Kaliskiego 2.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgcych norm i przepiséw
- uzgodnien branzowych

1.3 Charakterystyka obiektu.

Istniejacy budynek zostanie przebudowany. Instalacja elektryczna wewnetrzna
zostanie wymieniona w czesci pomieszczen wg ,Wykaz pomieszczen w Zaktadzie
Radiometrii i Monitoringu Skazen, bud. 55 — planowany zakres prac budowlanych”.

1.4 Zakres opracowania.

Zakresem projektu objete beda:

rozdzielnica gtdwna budynku TG

rozdzielnice lokalne

instalacja oswietlenia

instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia

instalacja sity 400/230V

instalacja dodatkowej ochrony od porazen i potgczehn wyréwnawczych
instalacja odgromowa

instalacja okablowania strukturalnego

1.4.1 Zasilanie i rozdzielnica gtdwna i rozdzielnic e lokalne.

Na zewnatrz budynku znajduje sie rozdzielnica gtdwna zeliwna, ktérg nalezy
zlikwidowac i ztacze kablowe w lewej czesci budynku. Na trasie kabla zasilajgcego
budynek, przed budynkiem projektuje sie zigcze kablowe typu Z21, z ktérego
wyprowadzi¢ nalezy zasilanie do rozdzielnicy gtdwnej budynku TG, oraz do
rozdzielnicy gtdbwnej lewej czesci budynku (remont lewej czesci budynku wg
oddzielnego opracowania). Zasilanie do TG prowadzi¢ w rurze ochronnej (0 160)
p/t.

Lokalizacje ztgcza ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Na zewnetrznej Scianie budynku znajduje sie ztacze kablowe, ktore nalezy
zlikwidowac.



W projektowanym ztgczu dokona¢ podziatu sieci z TN-C na TN-S — zigcze i
przewod N uziemié.

W tablicy TG znajdowac sie bedzie pierwszy stopien ochrony przepieciowej,
wytgcznik gtowny (wytacznik kompaktowy z cewkg wybijakowa), lampki
sygnalizacyjne i zabezpieczenia wlz-6w do rozdzielnic lokalnych (roztgczniki
bezpiecznikowe).

Na korytarzu w miejscu istniejgcej rozdzielnicy znajdowac sie bedg rozdzielnica TO
— zabezpieczenia obwodow oswietlenia i gniazd wtykowych ogo6lnego oraz obok
TO rozdzielnica TK — zabezpieczenia zasilania obwodow gniazd wtykowych
instalacji dedykowanej w pomieszczeniach.

Istniejgce instalacje z istniejgcej rozdzielnicy TO nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielnicy TO projektowanej.

1.4.2 Instalacja o swietleniowa.

Jako oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach biurowych i laboratoriach
przyjeto zwieszane oprawy 2x36W lub 2x49W z rastrem parabolicznym w pokojach
biurowych i dodatkowo z kloszem w laboratoriach — wysokos¢ montazu opraw ok.
3m od poziomu podtogi, na korytarzu oprawy natynkowe, 2x36W z kloszem.

W poszczegolnych pomieszczeniach zostanie zastosowany osprzet podtynkowy
(IP20), natomiast tam gdzie jest wymagana wieksza szczelnos¢ osprzet o 1P44.
Wytgczniki montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

Srednie natezenie o$wietlenia w pokojach biurowych i w laboratoriach 500Ix,
komunikacji 200Ix, w pom. technicznych 100IXx.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wykorzystana bedzie jako oswietlenie
awaryjne. W oprawach tych zamontowac nalezy invertery z wtasng baterig
umozliwiajgce prace oprawy po zaniku napiecia przez min. 2 godziny.

Do opraw pracujacych jako awaryjne nalezy doprowadzi¢ “faze” nie przerywang
wytgcznikiem.

Na zewnatrz budynku wyprowadzono obwdéd do zasilania oprawy mocowanej nad
drzwiami.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYp3(4,5)x1,5, instalacje prowadzi¢
na korytku nad istniejgcym stropem podwieszonym na korytarzu, w
pomieszczeniach plt.

Typy opraw podano na rys.1.

1.4.3. Instalacja gniazd wtykowych.

Obwaody instalacji elektrycznej projektuje sie przewodami YDY3x2,5 mm2
prowadzonymi na korytkach nad stropem podwieszonym na korytarzu, w
pomieszczeniach p/t. W laboratoriach projektuje sie lokalne rozdzielnice, z ktérych
zasilane bedg obwody gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia i digestoria.
Sposob i miejsca doprowadzenia zasilania do digestoriow potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa po ostatecznym wyborze typow digestoriow.

Rozdzielnice lokalne wyposazone bedg w drugi stopien ochrony przepieciowej,
wytacznik gtowny, obwody 1-faz. gniazd wtykowych zabezpieczone wytgcznikami



nadmiarowymi z cztonem réznicowo-pragdowym, obwody 3-fazowe zabezpieczone
bedg wytgcznikami samoczynnymi instalacyjnymi oraz wytgcznikami roznicowo -
pragdowymi.

Obwaody gniazd wtykowych instalacji dedykowanej wyprowadzone bedg z
rozdzielnicy TK. Zabezpieczenia przewodow obwodow dedykowanej instalacji
elektrycznej projektuje sie wytacznikami samoczynnymi instalacyjnymi z cztonem
réznicowoprgdowym odpornym na dziatanie sktadowej statej.

Typy aparatow przedstawiono na schematach tablic.

Trasy prowadzenia przewodow oraz rozmieszczenia gniazd wtykowych
przedstawiono na rzutach.

Gniazdka ogélnego przeznaczenia podwdjne - dwa pojedyncze we wspolnej
ramce, gniazdka instalacji dedykowanej typu DATA w kolorze czerwonym.
Nalezy stosowac gniazdka 16A/230V ze stykiem ochronnym.

1.4.4. Instalacja wentylacji.

Odbiory wentylacji stanowig:

— centrale wentylacyjne SW1, NB1 — doprowadzenie zasilania do central
wentylacyjnych lokalizacja wytacznikdw zostanie ustalona na etapie wykonawstwa
- centrala wentylacyjna NSL-1, centrala zasilana bedzie poprzez rozdzielnice
zasilajgco sterowniczg RZ-S (dostarczana wraz z centralg wentylacyjng).

- wentylatory digestoriow W1-W9 zasilane z rozdzielnicy TW, zalgczane
przyciskami w pomieszczeniach i dodatkowo sterowane z centrali wentylacyjnej wg
projektu wentylacji

- wentylator W11 — wentylacja szafki z chemikaliami w p. 19d — zatgczenie
wentylatora automatycznie wraz z otwarciem drzwiczek szafki — sposob sterowania
potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa po zakupieniu szafki

- wentylator W12 wraz z sitownikiem przepustnicy — wentylacja w pom. 5d,
zalgczanie reczne przyciskami przed wejsciem do pomieszczenia

- wentylatory w tazienkach zatgczane wraz z o$wietleniem wytgcznikami
dwubiegunowymi.

Wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem
urzadzen wentylacyjnych (na odcinku od szaf sterowniczych do urzadzen),
dostawa szaf sterowniczych (automatyki) wraz ze wszystkimi elementami
automatyki oraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz okablowaniem
systemu w obiekcie, dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikéw i elementow
wykonawczych wraz z ich podtgczeniem w szafie, nalezy do wykonawcy robét
wentylacyjnych.

Potgczenia kablowe sterujgce od szafek do wentylatorow w gestii wykonawcy robot
wentylacyjnych.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacje szafy automatyki RZS.

Odbiory klimatyzacji stanowig
- klimatyzatory K1, K2



Zasilanie doprowadzenie bedzie do jednostek zewnetrznych. Zasilanie do
klimatyzatora na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurkach ochronnych
rownolegle do trasy przewodow chtodniczych. Instalacje miedzy urzadzeniami
wykona dostawca.

1.4.5. Instalacja odgromowa.
Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa.

Zaprojektowano sie¢ zwodéw poziomych na dachu budynku. Zwody nalezy
mocowac¢ na uchwytach w sposob trwaty i w odlegtosci od dachu ponad 2cm.
Wszystkie elementy nie przewodzace znajdujace sie nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwoddw na powierzchni dachu, a
wszystkie metalowe czesci budynku znajdujace sie na powierzchni dachu nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Siatke zwodow poziomych i przewody odprowadzajgce wykonac drutem DFeZng8.
Do montazu zwodéw i przewoddéw odprowadzajgcych uzywac wspornikow.
Przewody odprowadzajgce nalezy uktadac¢ w rurce 25 w zatynkowanej bruzdzie
pod warstwg ocieplenia, ztgcza kontrolne w skrzynkach z drzwiczkami 25x25cm
Przewody odprowadzajgce nalezy potaczyé z przewodami uziemiajgcymi poprzez
ztgcza kontrolne.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30cm nad ziemig i do
gtebokosci 20cm w ziemi.

Potgczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonac¢ przez spawanie
lub zaprasowanie, wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ ocynkowanym ptaskownikiem stalowym FeZn
30x4, uktadanym na gtebokosci co najmniej 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m.

Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy zdemontowac.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami, a w szczegolnosci z normg PN-IEC 61024. Po wykonaniu

instalacji przeprowadzi¢ pomiary.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q, co nalezy potwierdzi¢
pomiarami.

1.4.6. Zagadnienia ppo z.
Z rozdzielnicy TG wyprowadzony bedzie obwdd zdalnego wytgczenia zasilania.

Gtowny wytacznik pradu projektuje sie w przedsionku przy drzwiach wejsciowych,
Gtoéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznakowaé wg PN.



Wzdtuz drég ewakuacyjnych projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego (oprawy
o$wietlenia podstawowego z zamontowanymi inwerterami) o czasie dziatania 2
godz., nad drzwiami wyjsciowymi projektuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne.
Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowac znakami ewakuacyjnymi wg PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
| sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut.

Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytach stalowych o odpornosci
ogniowej 90 minut lub mocowaé bezposrednio do stropu lub $cian przy pomocy
atestowanych systeméw mocowahn o odpornosci ogniowej 90 minut. Instalacje
wykonaé tak, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow
budynku lub wyposazenia.

Wszystkie przejscia przewodow SSP i obwodow sterowania przez
przegrody pomiedzy strefami pozarowymi nalezy bezwzglednie uszczelni¢ masa
plastyczng o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian lub stropow,
przez ktére wykonano te  przejscia (posiadajgce odpowiednie i aktualne
certyfikaty) np. ochronng masg uszczelniajgcg CP 611 HILTI lub PROMAT.

1.4.7. Charakterystyka zastosowanej ochrony przeciw  porazeniowe;.

Jako dodatkowy srodek od porazen przewiduje sie samoczynne wytgczenie
zasilania. Wszystkie obudowy urzadzen rozdzielczych , korytka kablowe, bolce
ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochronne urzgdzen elektrycznych nalezy
laczy¢ do przewodow ochronnych PE. Nalezy zachowac barwe z6to - zielong
przewodu ochronnego PE na catej jego dtugosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢, potwierdzone protokolarnie,
pomiary skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Na parterze nalezy wykonac sie¢ przewoddw wyrownawczych wykonanych
ptaskownikiem 30x4 — gtbwna szyna wyrOwnawcza, potgczong z systemem
uziemien budynku. Do szyny potgczeh wyréwnawczych nalezy przytaczyc rury
wodociggowe i wszystkie elementy metalowe, przytacze wody, elementy
konstrukcji budynku, metalowe korytka i drabinki kablowe, inne czesci
przewodzace dostepne i obce.

Ptaskownik wyréwnawczy potaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy TG i z uziomem.

W instalacji odbiorczej gniazd wtykowych zastosowano wytgczniki ochronne
réznicowo - pragdowe o pradzie réznicowym 30mA zapewniajgce petng ochrone
przed dotykiem bezposrednim.

W tazience (pomieszczenie z brodzikiem) nalezy wykonac¢ potaczenia
wyrownawcze miejscowe przewodem DYZzo 1x6 (podtgczy¢ brodzik , wanne,
grzejnik i inne metalowe masy).



1.4.8. Instalacja okablowania strukturalnego.

Na powierzchni objetej opracowaniem zostang zainstalowane gniazda RJ45
umozliwiajgce podiaczenie do lokalnej sieci LAN oraz sieci telefonicznej..
Okablowanie strukturalne nalezy sprowadzi¢ do projektowanego punktu
dystrybucyjnego i zakonczy¢ na panelach krosowych 24xRJ45.

Okablowanie poziome tgczace gniazda logiczne (RJ45) z punktem
dystrybucyjnym, wykonac¢ kablem skretkowym UTP kat.6. Okablowanie prowadzi¢
w korycie stalowym o szerokosci 100mm. w korytarzu oraz w rurach ochronnych
pod tynkiem w pomieszczeniach.

Do podiaczenia projektowanej sieci teleinformatycznej do sieci kampusowej
nalezy wykorzystac istniejgce przytacza zewnetrzne.

Jako gniazda logiczne zastosowano gniazda w standardzie RJ45 kat.6,
zamontowane w puszkach instalacyjnych w zestawie z gniazdami elektrycznymi.
Rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do
niniejszej dokumentacji.

Do obstugi gniazd logicznych projektuje sie lokalny punkt dystrybucyjny w
postaci wiszacej dzielonej szafy 19’ o wysokosci 15U.
W szafie zostang umieszczone:
* panele krosowe 24xRJ do zakonczenia okablowania poziomego;
* panel telefoniczny
* panel zasilajacy
» panele porzadkujace.
Widok szafy PD przedstawiono na dotgczonym do opracowania rysunku.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy przeprowadzié¢
badania ich parametrow elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Pomiary okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
norm I1SO 11801, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 i PN 50346, wedtug kat. 6., z
nastepujacych parametrow linii:

e mapa potgczenia (wire map)

o dlugosc kabla (length)

e impedancja (impendance)

» opOznienie propagacji (propagation delay)
» rezystancja (DC resistance)

» przestuch zblizny (NEXT)

* tlumienie (attenuation)

Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w formie wydrukow w dokumentacji
powykonawczej.
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1.4.9. Demonta z istniej gcej instalacji.

Zdemontowacé nalezy istniejgce instalacje w pomieszczeniach objetych remontem.
Istniejgce instalacje w listwach instalacyjnych na korytarzu nalezy przetozy¢ do
projektowanych korytek.

Demontaz urzadzen i instalacji prowadzi¢ w porozumieniu z Uzytkownikiem i ze
stuzbami energetycznymi Inwestora.

2. Obliczenia.

Zestawienie mocy zainstalowane;j:
Rozdzielnica TG:

Pi=100kW Ps=50kW kz=0,5

1. Dobdér kabla zasilajgcego rozdzielnice TG

Obcigzenie linii Ps=50 kW
Prad szczytowy
[=50000/1,73x400x0,93=78A

Projektowany kabel od ZK do TG YKY5x50mm?

Sprawdzenie linii zasilajacej ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.
Dane do obliczen:

L=50 mb diugos¢ wiz od ZK do TG

S=50 mm2 Cu przekroj kabla zasilajgcego TG

Ps=50 kW  moc szczytowa

U=400V, 50 Hz napiecie i czestotliwos¢ sieci zasilajacej

AUdop=3% dopuszczalny spadek napiecia

yCu=54 m/Qmm2 przyjeta przewodnos¢ miedzi

Wzgledny spadek napiecia

AU%=100xPsxL/(yCulxSxU?)

AU%=0,57%

AU% < AUdop — 0,57% < 3%  warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest
spetniony

UWAGI KONCOWE

1. Catosc prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z normami i przepisami, m.in. z
normg PN-IEC60364.
2. Po zakonczeniu prac elektrycznych przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce:

- ochrony przeciwporazeniowej
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- rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

- ciggtosci zyt przewodow i kabli

- rezystancji uziemienia
3. Urzadzenia elektryczne nalezy doktadnie opisac i oznakowac szyldzikami.
4. Prace wykonywac¢ w porozumieniu ze stuzbami energetycznymi wtasciciela
obiektu.
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Opis techniczny
1.1 Temat opracowania

Trescig niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych modernizacji budynku nr 55 w Warszawie przy ul.
Kaliskiego 2.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgcych norm i przepiséw
- uzgodnien branzowych

1.3 Charakterystyka obiektu.

Istniejacy budynek zostanie przebudowany. Instalacja elektryczna wewnetrzna
zostanie wymieniona w czesci pomieszczen wg ,Wykaz pomieszczen w Zaktadzie
Radiometrii i Monitoringu Skazen, bud. 55 — planowany zakres prac budowlanych”.

1.4 Zakres opracowania.

Zakresem projektu objete beda:

rozdzielnica gtdwna budynku TG

rozdzielnice lokalne

instalacja oswietlenia

instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia

instalacja sity 400/230V

instalacja dodatkowej ochrony od porazen i potgczehn wyréwnawczych
instalacja odgromowa

instalacja okablowania strukturalnego

1.4.1 Zasilanie i rozdzielnica gtdwna i rozdzielnic e lokalne.

Na zewnatrz budynku znajduje sie rozdzielnica gtdwna zeliwna, ktérg nalezy
zlikwidowac i ztacze kablowe w lewej czesci budynku. Na trasie kabla zasilajgcego
budynek, przed budynkiem projektuje sie zigcze kablowe typu Z21, z ktérego
wyprowadzi¢ nalezy zasilanie do rozdzielnicy gtdwnej budynku TG, oraz do
rozdzielnicy gtdbwnej lewej czesci budynku (remont lewej czesci budynku wg
oddzielnego opracowania). Zasilanie do TG prowadzi¢ w rurze ochronnej (0 160)
p/t.

Lokalizacje ztgcza ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Na zewnetrznej Scianie budynku znajduje sie ztacze kablowe, ktore nalezy
zlikwidowac.



W projektowanym ztgczu dokona¢ podziatu sieci z TN-C na TN-S — zigcze i
przewod N uziemié.

W tablicy TG znajdowac sie bedzie pierwszy stopien ochrony przepieciowej,
wytgcznik gtowny (wytacznik kompaktowy z cewkg wybijakowa), lampki
sygnalizacyjne i zabezpieczenia wlz-6w do rozdzielnic lokalnych (roztgczniki
bezpiecznikowe).

Na korytarzu w miejscu istniejgcej rozdzielnicy znajdowac sie bedg rozdzielnica TO
— zabezpieczenia obwodow oswietlenia i gniazd wtykowych ogo6lnego oraz obok
TO rozdzielnica TK — zabezpieczenia zasilania obwodow gniazd wtykowych
instalacji dedykowanej w pomieszczeniach.

Istniejgce instalacje z istniejgcej rozdzielnicy TO nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielnicy TO projektowanej.

1.4.2 Instalacja o swietleniowa.

Jako oswietlenie podstawowe w pomieszczeniach biurowych i laboratoriach
przyjeto zwieszane oprawy 2x36W lub 2x49W z rastrem parabolicznym w pokojach
biurowych i dodatkowo z kloszem w laboratoriach — wysokos¢ montazu opraw ok.
3m od poziomu podtogi, na korytarzu oprawy natynkowe, 2x36W z kloszem.

W poszczegolnych pomieszczeniach zostanie zastosowany osprzet podtynkowy
(IP20), natomiast tam gdzie jest wymagana wieksza szczelnos¢ osprzet o 1P44.
Wytgczniki montowac na wysokosci 1,4m od podtogi.

Srednie natezenie o$wietlenia w pokojach biurowych i w laboratoriach 500Ix,
komunikacji 200Ix, w pom. technicznych 100IXx.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wykorzystana bedzie jako oswietlenie
awaryjne. W oprawach tych zamontowac nalezy invertery z wtasng baterig
umozliwiajgce prace oprawy po zaniku napiecia przez min. 2 godziny.

Do opraw pracujacych jako awaryjne nalezy doprowadzi¢ “faze” nie przerywang
wytgcznikiem.

Na zewnatrz budynku wyprowadzono obwdéd do zasilania oprawy mocowanej nad
drzwiami.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYp3(4,5)x1,5, instalacje prowadzi¢
na korytku nad istniejgcym stropem podwieszonym na korytarzu, w
pomieszczeniach plt.

Typy opraw podano na rys.1.

1.4.3. Instalacja gniazd wtykowych.

Obwaody instalacji elektrycznej projektuje sie przewodami YDY3x2,5 mm2
prowadzonymi na korytkach nad stropem podwieszonym na korytarzu, w
pomieszczeniach p/t. W laboratoriach projektuje sie lokalne rozdzielnice, z ktérych
zasilane bedg obwody gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia i digestoria.
Sposob i miejsca doprowadzenia zasilania do digestoriow potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa po ostatecznym wyborze typow digestoriow.

Rozdzielnice lokalne wyposazone bedg w drugi stopien ochrony przepieciowej,
wytacznik gtowny, obwody 1-faz. gniazd wtykowych zabezpieczone wytgcznikami



nadmiarowymi z cztonem réznicowo-pragdowym, obwody 3-fazowe zabezpieczone
bedg wytgcznikami samoczynnymi instalacyjnymi oraz wytgcznikami roznicowo -
pragdowymi.

Obwaody gniazd wtykowych instalacji dedykowanej wyprowadzone bedg z
rozdzielnicy TK. Zabezpieczenia przewodow obwodow dedykowanej instalacji
elektrycznej projektuje sie wytacznikami samoczynnymi instalacyjnymi z cztonem
réznicowoprgdowym odpornym na dziatanie sktadowej statej.

Typy aparatow przedstawiono na schematach tablic.

Trasy prowadzenia przewodow oraz rozmieszczenia gniazd wtykowych
przedstawiono na rzutach.

Gniazdka ogélnego przeznaczenia podwdjne - dwa pojedyncze we wspolnej
ramce, gniazdka instalacji dedykowanej typu DATA w kolorze czerwonym.
Nalezy stosowac gniazdka 16A/230V ze stykiem ochronnym.

1.4.4. Instalacja wentylacji.

Odbiory wentylacji stanowig:

— centrale wentylacyjne SW1, NB1 — doprowadzenie zasilania do central
wentylacyjnych lokalizacja wytacznikdw zostanie ustalona na etapie wykonawstwa
- centrala wentylacyjna NSL-1, centrala zasilana bedzie poprzez rozdzielnice
zasilajgco sterowniczg RZ-S (dostarczana wraz z centralg wentylacyjng).

- wentylatory digestoriow W1-W9 zasilane z rozdzielnicy TW, zalgczane
przyciskami w pomieszczeniach i dodatkowo sterowane z centrali wentylacyjnej wg
projektu wentylacji

- wentylator W11 — wentylacja szafki z chemikaliami w p. 19d — zatgczenie
wentylatora automatycznie wraz z otwarciem drzwiczek szafki — sposob sterowania
potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa po zakupieniu szafki

- wentylator W12 wraz z sitownikiem przepustnicy — wentylacja w pom. 5d,
zalgczanie reczne przyciskami przed wejsciem do pomieszczenia

- wentylatory w tazienkach zatgczane wraz z o$wietleniem wytgcznikami
dwubiegunowymi.

Wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem
urzadzen wentylacyjnych (na odcinku od szaf sterowniczych do urzadzen),
dostawa szaf sterowniczych (automatyki) wraz ze wszystkimi elementami
automatyki oraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz okablowaniem
systemu w obiekcie, dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikéw i elementow
wykonawczych wraz z ich podtgczeniem w szafie, nalezy do wykonawcy robét
wentylacyjnych.

Potgczenia kablowe sterujgce od szafek do wentylatorow w gestii wykonawcy robot
wentylacyjnych.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacje szafy automatyki RZS.

Odbiory klimatyzacji stanowig
- klimatyzatory K1, K2



Zasilanie doprowadzenie bedzie do jednostek zewnetrznych. Zasilanie do
klimatyzatora na zewnatrz budynku prowadzi¢ w rurkach ochronnych
rownolegle do trasy przewodow chtodniczych. Instalacje miedzy urzadzeniami
wykona dostawca.

1.4.5. Instalacja odgromowa.
Budynek bedzie posiadat instalacje odgromowa.

Zaprojektowano sie¢ zwodéw poziomych na dachu budynku. Zwody nalezy
mocowac¢ na uchwytach w sposob trwaty i w odlegtosci od dachu ponad 2cm.
Wszystkie elementy nie przewodzace znajdujace sie nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z siatkg zwoddw na powierzchni dachu, a
wszystkie metalowe czesci budynku znajdujace sie na powierzchni dachu nalezy
potaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Siatke zwodow poziomych i przewody odprowadzajgce wykonac drutem DFeZng8.
Do montazu zwodéw i przewoddéw odprowadzajgcych uzywac wspornikow.
Przewody odprowadzajgce nalezy uktadac¢ w rurce 25 w zatynkowanej bruzdzie
pod warstwg ocieplenia, ztgcza kontrolne w skrzynkach z drzwiczkami 25x25cm
Przewody odprowadzajgce nalezy potaczyé z przewodami uziemiajgcymi poprzez
ztgcza kontrolne.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokosci 30cm nad ziemig i do
gtebokosci 20cm w ziemi.

Potgczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonac¢ przez spawanie
lub zaprasowanie, wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Uziom otokowy nalezy wykona¢ ocynkowanym ptaskownikiem stalowym FeZn
30x4, uktadanym na gtebokosci co najmniej 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m.

Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy zdemontowac.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami, a w szczegolnosci z normg PN-IEC 61024. Po wykonaniu

instalacji przeprowadzi¢ pomiary.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q, co nalezy potwierdzi¢
pomiarami.

1.4.6. Zagadnienia ppo z.
Z rozdzielnicy TG wyprowadzony bedzie obwdd zdalnego wytgczenia zasilania.

Gtowny wytacznik pradu projektuje sie w przedsionku przy drzwiach wejsciowych,
Gtoéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznakowaé wg PN.



Wzdtuz drég ewakuacyjnych projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego (oprawy
o$wietlenia podstawowego z zamontowanymi inwerterami) o czasie dziatania 2
godz., nad drzwiami wyjsciowymi projektuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne.
Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowac znakami ewakuacyjnymi wg PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
| sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz
90 minut.

Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytach stalowych o odpornosci
ogniowej 90 minut lub mocowaé bezposrednio do stropu lub $cian przy pomocy
atestowanych systeméw mocowahn o odpornosci ogniowej 90 minut. Instalacje
wykonaé tak, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementow
budynku lub wyposazenia.

Wszystkie przejscia przewodow SSP i obwodow sterowania przez
przegrody pomiedzy strefami pozarowymi nalezy bezwzglednie uszczelni¢ masa
plastyczng o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci scian lub stropow,
przez ktére wykonano te  przejscia (posiadajgce odpowiednie i aktualne
certyfikaty) np. ochronng masg uszczelniajgcg CP 611 HILTI lub PROMAT.

1.4.7. Charakterystyka zastosowanej ochrony przeciw  porazeniowe;.

Jako dodatkowy srodek od porazen przewiduje sie samoczynne wytgczenie
zasilania. Wszystkie obudowy urzadzen rozdzielczych , korytka kablowe, bolce
ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochronne urzgdzen elektrycznych nalezy
laczy¢ do przewodow ochronnych PE. Nalezy zachowac barwe z6to - zielong
przewodu ochronnego PE na catej jego dtugosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢, potwierdzone protokolarnie,
pomiary skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Na parterze nalezy wykonac sie¢ przewoddw wyrownawczych wykonanych
ptaskownikiem 30x4 — gtbwna szyna wyrOwnawcza, potgczong z systemem
uziemien budynku. Do szyny potgczeh wyréwnawczych nalezy przytaczyc rury
wodociggowe i wszystkie elementy metalowe, przytacze wody, elementy
konstrukcji budynku, metalowe korytka i drabinki kablowe, inne czesci
przewodzace dostepne i obce.

Ptaskownik wyréwnawczy potaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy TG i z uziomem.

W instalacji odbiorczej gniazd wtykowych zastosowano wytgczniki ochronne
réznicowo - pragdowe o pradzie réznicowym 30mA zapewniajgce petng ochrone
przed dotykiem bezposrednim.

W tazience (pomieszczenie z brodzikiem) nalezy wykonac¢ potaczenia
wyrownawcze miejscowe przewodem DYZzo 1x6 (podtgczy¢ brodzik , wanne,
grzejnik i inne metalowe masy).



1.4.8. Instalacja okablowania strukturalnego.

Na powierzchni objetej opracowaniem zostang zainstalowane gniazda RJ45
umozliwiajgce podiaczenie do lokalnej sieci LAN oraz sieci telefonicznej..
Okablowanie strukturalne nalezy sprowadzi¢ do projektowanego punktu
dystrybucyjnego i zakonczy¢ na panelach krosowych 24xRJ45.

Okablowanie poziome tgczace gniazda logiczne (RJ45) z punktem
dystrybucyjnym, wykonac¢ kablem skretkowym UTP kat.6. Okablowanie prowadzi¢
w korycie stalowym o szerokosci 100mm. w korytarzu oraz w rurach ochronnych
pod tynkiem w pomieszczeniach.

Do podiaczenia projektowanej sieci teleinformatycznej do sieci kampusowej
nalezy wykorzystac istniejgce przytacza zewnetrzne.

Jako gniazda logiczne zastosowano gniazda w standardzie RJ45 kat.6,
zamontowane w puszkach instalacyjnych w zestawie z gniazdami elektrycznymi.
Rozmieszczenie gniazd koncowych przedstawiono na rysunku dotgczonym do
niniejszej dokumentacji.

Do obstugi gniazd logicznych projektuje sie lokalny punkt dystrybucyjny w
postaci wiszacej dzielonej szafy 19’ o wysokosci 15U.
W szafie zostang umieszczone:
* panele krosowe 24xRJ do zakonczenia okablowania poziomego;
* panel telefoniczny
* panel zasilajacy
» panele porzadkujace.
Widok szafy PD przedstawiono na dotgczonym do opracowania rysunku.

Po wykonaniu wszystkich potgczen kabli miedzianych nalezy przeprowadzié¢
badania ich parametrow elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia zachowania
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Pomiary okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
norm I1SO 11801, PN-EN 50174-1, PN-EN 50174-2 i PN 50346, wedtug kat. 6., z
nastepujacych parametrow linii:

e mapa potgczenia (wire map)

o dlugosc kabla (length)

e impedancja (impendance)

» opOznienie propagacji (propagation delay)
» rezystancja (DC resistance)

» przestuch zblizny (NEXT)

* tlumienie (attenuation)

Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w formie wydrukow w dokumentacji
powykonawczej.
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1.4.9. Demonta z istniej gcej instalacji.

Zdemontowacé nalezy istniejgce instalacje w pomieszczeniach objetych remontem.
Istniejgce instalacje w listwach instalacyjnych na korytarzu nalezy przetozy¢ do
projektowanych korytek.

Demontaz urzadzen i instalacji prowadzi¢ w porozumieniu z Uzytkownikiem i ze
stuzbami energetycznymi Inwestora.

2. Obliczenia.

Zestawienie mocy zainstalowane;j:
Rozdzielnica TG:

Pi=100kW Ps=50kW kz=0,5

1. Dobdér kabla zasilajgcego rozdzielnice TG

Obcigzenie linii Ps=50 kW
Prad szczytowy
[=50000/1,73x400x0,93=78A

Projektowany kabel od ZK do TG YKY5x50mm?

Sprawdzenie linii zasilajacej ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia.
Dane do obliczen:

L=50 mb diugos¢ wiz od ZK do TG

S=50 mm2 Cu przekroj kabla zasilajgcego TG

Ps=50 kW  moc szczytowa

U=400V, 50 Hz napiecie i czestotliwos¢ sieci zasilajacej

AUdop=3% dopuszczalny spadek napiecia

yCu=54 m/Qmm2 przyjeta przewodnos¢ miedzi

Wzgledny spadek napiecia

AU%=100xPsxL/(yCulxSxU?)

AU%=0,57%

AU% < AUdop — 0,57% < 3%  warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest
spetniony

UWAGI KONCOWE

1. Catosc prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z normami i przepisami, m.in. z
normg PN-IEC60364.
2. Po zakonczeniu prac elektrycznych przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce:

- ochrony przeciwporazeniowej

11



- rezystancji izolacji obwodow elektrycznych

- ciggtosci zyt przewodow i kabli

- rezystancji uziemienia
3. Urzadzenia elektryczne nalezy doktadnie opisac i oznakowac szyldzikami.
4. Prace wykonywac¢ w porozumieniu ze stuzbami energetycznymi wtasciciela
obiektu.
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