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zwody poziome niskie na dachu budynku wykonane drutem Fe/Zn @8
przewody odprowadzajgce wykonane drutem Fe/Zn @8,

ztqcze kontrolne

uziom otokowy, wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4mm, ukfadany
na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1,0m od fundamentdw.

uziom otokowy przy wejsciu do budynku, wykonany z bednarki

FeZn30x4, na odcinku A-B o dtugosci L=5,0m,
nalezy ufozyé na gtebokosci 2,0m,w odlegtosci 1,0m od fundamentdw.

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn®8,

uziom i przew6d uziomowy bednarkq FeZn30x4.

Do instalacji odgromowej podfqczyé rynny spadowe i rynny okapowe.

Zaciski krzyzowe wykona¢ jako 4—ro Srubowe 4xM6.

Wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad powierzchnig
dachu nalezy potqczy¢ z sieciq zwoddw poziomych.

Zwody poziome mocowa€ na uchwytach.

Przewody odprowadzajqce prowadzié w rurkach RVS22 pod warstwg
ocieplenia, zfacza kontrolne "ZK” we wngkach 25x25cm.

Wszystkie pofqczenia elementéw miedzianych z ocynkowanymi
wykonaé poprzez ziqczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi
z cynkiem.

Wszystkie elementy budowlane nie przewodzgce wystajqce
ponad powierzchnig dachu nalezy wyposazyé w zwody
i potqczyé z siecig zwoddw poziomych.

Do uziomu dofgczy¢ wszystkie metalowe rury wchodzqce do budynku,
szyne PE rozdzielnic.

Wszystkie pofqczenia w ziemi wykonaé jako spawane

i zabezpieczyt je ablizolem.

Urzqdzenia elektryczne chroni¢ masztami odgromowymi pofqczonymi
Z sieciq zwoddw poziomych.
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