— W narozach scian i podtdg zastosowac
—— tasme uszczelniajgcg Ceresit CL 52, nastepnie
—— utozy¢ glazure na klej Ceresit CM 17 - do wys. min. 2m

a— W natryskach zaizolowac Sciany:

—— - folia HPDE 0,8mm klejona na zaktadach,
T sklejona z wywinietg folig podtogi

T - tynk cementowy

T - glazura ze spoing wodoszczelng

——— WARSTWY PODLOGOWE W SANITARIATACH | NATRYSKU
e (pom. 19a)

= Ptytki gresu ze spoing wodoszczelng Ceresit CE44
——|H uktadane na klej Ceresit CM 17 - 2cm

Warstwa dociskowa - wylewka cem., zbrojona
siatkg druciang - 3,5cm

Izolacja przeciwwilgociowa - folia HDPE 0,8mm
klejona na zaktadach, wywinieta na sciany do wys.15cm

WARSTWY
PROJEKTOWANE

—— Podktad betonowy z betonu B10 ok. 6cm
——— na zagruntowanym podtozu Ceresit CT 17

Warstwy podtogowe, pod posadzkami projektowanych
sanitariatéw i natryskow w pom. nr 19a, nalezy zdemontowac
do gtebokosci ok.12cm ponizej istniejgcej posadzki,
nastepnie wykonac¢ nowg warstwe z betonu B10

WARSTWY
ISTNIEJACE
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