UmNm —.AWOL mlm UWAGA praca instalacji regulowana

1. Pomieszczenie bez wtgczonychwyciggow dygestoriow:
—nawiew ogdiny —140m3/h

a . <
) a_gzﬂ.u_m_.%ag —wywiew ogdiny 150m3/h
SR 63.3-200-4 2. Zafqczenie wyciqgu dygestorium skutkuje zamknigeciem przepustnicy regulacyjnej VAV
0,18KW 0,584 400V na wyciqgu ogdlnym z pomieszczenia i zadanie wartosci nawiewu poprzez requlator VAV —500m3/h.
3. Na kanatach wyciggowych z dygestoréw zastosowano regulatory wspéfpracujgce z regulatorami nawiewu i wyciggu sali.
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UWAGA praca instalacji requlowana
, 1. Pomieszczenie bez wifgczonychwyciggbw dygestoriow:
U mNm —AWOL NIN —nawiew 0gdiny —280m3/h
N —wywiew ogéiny 3000m3/h
o GO dor dochowy sEuv“uMm% puu; 2. Zafqczenie jednego z wentylatoréw dygestorium skutkuje zamknigciem przepustnicy regulacyjinej VAV
fiownikiem > falownikiem Nd,\wum&a frin na wyciqgu ogélnym z pomieszczenia i zadanie wartosci nawiewu poprzez requlator VRA —490m3/h.
6332004 | PR 6332004 3. Zatqczenie kazdego nastenego wentylatora dygestorium daje sygnat na regulator wydajnosci nawiewu VAV
18V 0,584 400v | 0,18V 0,38A 400V llos¢ powietrza nawiewanego zwigksza sie o 480m3/h dla nastgpnego pracujgcego wyciggu z dygestorium
| 2. Na kanafach wyciggowych z dygestoréw zastosowano requlatory wspéfpracujgce z requlatorami nawiewu | wyciggu sali.
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