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PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
budowlany
1 HALA BADAWCZA I
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - skucie nieréwnosci podioza betonowego z m?2
d.1 chudego betonu klasy C8/10 przy glgbokosci skucia do 1 cm.
1.50°2.50°55 mZ 206,250
RAZEM i 206.250
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - wyréwnywanie podiozy betonowych przez fre- m?
d.1 zowanie glebokoscido 3 cm.
1224.140*0.30 m? 367.242
RAZEM 367.242
3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- m3
d.1 tos¢ 29 km
206.250"0.01+367.242°0.05 m3 20.425
RAZEM 20.425
4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - wyrownanie podfoza betonowego z chudego  m3
d.1 betonu klasy C8/10 o grubosci do 5 cm.
(206.250+367.242)70.05 m3 ! 2B.675
__RAZEM ' 28.675
5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - doptata za zbrojenie podioza betonowego siat- m? ;
d.1 ka stalowa o oczku 10 x10 cm i grubosci 2,40 mm wraz z zamontowaniem szpilek
mocujacych. :
206.250+367.242 m? 573.492
__RAZEM : 573.492
65 KONSTRUKCJA STALOWA - dostawa i montaz krat pomostowych w hali badaw- m?
d.1 czej. i
65.842 m2 65.842
RAZEM 65.842
7 ANTRESOLA - izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt styropianowych EPS ~ m?
d.1 100 grubosci 5 cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa na
antresoli. |
46.70 m2 46.700
RAZEM { 46.700
8 ANTRESOLA - izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej — m2
d.1 szerokiej poziome podposadzkowe na antresoli.
46.70 m? 46.700
RAZEM : 46.700
9 ANTRESOLA - warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- 'm? _
d.1/bosci 20 mm zatarte na ostro na antresoli.
46.70 m2 46.700
RAZEM : 46.700
10/ ANTRESOLA - warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- m?2
d.1 datek za zmiane grubosci o 10 mm na antresoli.
Krotnosc =5
46.70 m? . 46.700
RAZEM 46.700
11 ANTRESOLA - tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stropach i m?
d.1 podciagach na antresoli.
46.70 m? 46.700
RAZEM ' 46.700
12 POSADZKA P1 - jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych  m2 :
d.1 pod izolacje z papy, roztworem asfaltowym, zawierajacym modyfikator SBS.
1262.75 m? 1262.750
RAZEM 1262.750
13 POSADZKA P1 - izolacje powierzchni poziomych z papy - podloza betonowe na  m2
d.1 gruncie. Wykonanie izolacji z papy kauczukowo-zywiczno- asfaltowej z modyfika-
torem SBS, strona wierzchnia zabezpieczona folia, gruboscé 4,0 mm, wodoszczel-
na przy ci$nieniu 200 kPa, mocowana za pomoca zgrzewania.
1262.75 m? 1262.750
RAZEM 1262.750
14 POSADZKA P1 - nawierzchnia betonowa - warstwa goéma o grubosci 25 cm. Piyta m?
d.1 posadzkowa przemysiowa z betonu klasy C25/30 zbrojona widknami stalowymi,
'dostosowana do przenoszenia obcigzenia uzytkowego 8 tYm2, powierzchnia
'UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO z warstwa wykoficzeniowa w postaci uitra-
metalicznego barwnego utwardzacza, o najwyzszej klasie Scieralnosci A1,5.
1224.140 m2 | 1224.140
i RAZEM 1224.140
15 POSADZKA P1 - posadzka przemysiowa zaimpregnowana roztworem modyfiko- 'm2
d.1 wanej zywicy akrylowej - powierzchnia antyposlizgowa, antystatyczna, niepylaca.
1224.140 m2 1224.140
RAZEM 1224.140
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16 DACH - montaZ plyt warstwowych dachowych, gr. 100-208 mm, warstwa wew-  m?
d.1 netrzna ze stali cynkowanej ogniowo, grubos¢ blachy 0,90 mm, malowanej na ko-
lor RAL 9006, warstwa zewnetrzna pokryta systemowa wodoszczelng membrama
PCV, rdzen ze sztywnej pianki pofiizocyjanurowej (IPN), grubosé min. 100 mm.
1180.347 m? 1180.347
RAZEM 1180.347
17 DACH - ocieplenie $cian budynkdw plytami z weiny minerainej grubosci 10 ecm - m2
d.1 swietliki - przyklejenie plyt z welny mineralnej do Scian.
0.3%(1.2°2+5.78"2)"14 m? 58.632.
RAZEM 58.632
18 DACH - montaz membrany Klejonej. m2
d.1
1180.347 m? 1180.347
RAZEM 1180.347
19 DACH - obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy aluminiowej 'm? :
d.1 o grubosci min. 0.7 mm powlekanej. Obrébki w kolorze szarym RAL S006.
155.499 m? 155.499
RAZEM ] 155.499
20 DACH - obrabki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy aluminiowej 0 m?2
d.1grubosci min. 0,7 mm powlekanej. Obrébki w kolorze szarym RAL 9006.
128.695 m2 28.695
i RAZEM ] 28.695
21 ELEWACJA, OKLADZINY - wykonanie podkonstrukcji z profili zimnogietych - ro-  m?
d.1 boty wstepne przed montazem plyt warstwowych $ciennych.
1168.693+2°11.62°2 m2 1215.173
RAZEM 1215.173
22 ELEWACJA, OKLADZINY - plyta warstwowa $cienna, lambda=0,022 WimK, EI  m?
d.1/15, NRO, grubos¢ 12 cm, kolor wewnetrzny i zewngtrzny RAL 8006.
1168.693 m2 1168.693
| RAZEM 1168.693
23 ELEWACJA, OKLADZINY - lekka obudowa $cian oslonowych. Plyta warstwowa —m2
d.1/scienna, REI 60.
2°11.62°2 m? 46.480
RAZEM 46.480
24 ELEWACJA, OKLADZINY - obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cmz m?2
d.1/blachy aluminiowej o grubosci min. 0,7 mm powlekanej. Obrébki w kolorze szarym
'RAL 9006. :
0.25%(53.95+29.35+21.26} m? 26.140
RAZEM 26.140
25 ELEWACJA, OKEADZINY - obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm 2 bla- m?
d.1 chy aluminiowej o grubosci min. 0,7 mm powlekanej, Obrobki w kolorze szarym
'RAL 8006.
33.051 m? 33.051
i RAZEM 33.051
26 ELEWACJA, OKEADZINY - obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z bla- m2
d 1 chy aluminiowej o grubo$ci min. 0,7 mm powlekanej. Obrobki w kolorze szarym
RAL 8006.
224.719 m2 224.719.
RAZEM 224.719
27 ELEWACJA, OKLADZINY - SW 14 Okiadziny Scienne z plyt gipsowo-kartono- mZ
d.1 wych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci
50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym.
2*11.62"2+0.25"11.62°2 ‘m2 52.290
RAZEM 52.290
28 ELEWACJA, OKLADZINY - wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na §cia- m? i
d.1 nach z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych. :
46.48 m2 46.480
i RAZEM 5 46.480
29 ELEWACJA, OKEADZINY - dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - 'm2
d.1 tynkéw mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem.
46.48 m?2 46.480
RAZEM 46.480
30 BRA Dostawa i montaz "brama duza" o wymiarach 12,00 x 7,95 m. szt
d. i
1 szt 1.000.
. RAZEM 1.000
31 BRB Dostawa i montaz "brama mata" o wymiarach 5,50 x 3,95 m. szt
d.1
1 szt ! 1.000
| RAZEM 1.000
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32 STOLARKA - SD -1 Swietliki - nadéwietla dachowe nad hala, nieotwieralne, pas- m?2
d.1 ma $wietine lukowe, Umax=1,5 Wim2K, NRO, Wypelnienie z podwdjnej plyty
przezroczystej z poliweglanu kanalikowego (PCA) grubosci 10+10 mm-+piyta po-
liestrowa, malowanie elementéw pasma na kolor RAL 7024. :
1.2°5.58"14 m2 93.744

RAZEM | 93,744
33 STOLARKA - 07 Qkna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. m2 :
d.1
10*1.13"13 m?2 146.800
i RAZEM 146.900

2 BUDYNEK BIUROWY
34 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WZMOCNIENIE SCIANY SZCZYTOWE - m?
d.2 Wykonanie 2 sztuk siupéw zelbetowych z zastosowaniem pompy do betonu, z be-
tonu klasy C25/30. Stupy zelbetowe zakotwione do istnigjacego wierica oraz stro-
pu. Przyjeto ukiad zbrojenia w stupach zelbetowych - 8 x fi 14 mm z pretéw 2ebro-
wanych ze stali A HHIN.
0.25°0.35°3.00"2 m? 0.525
RAZEM 0.525

35/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WZMOCNIENIE SCIANY SZCZYTOWE - kg
d.2 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretow zebrowanych o $rednicy fi 14 mm -
przyjeto 30,00 kg zbrojenia na 1 m3 mieszanki betonowej kiasy C25/30. |
.30.00°0.525 kg 15.750
RAZEM | 15.750

36 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU PIWNICY- Mechaniczna m3
d.2 rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbidrka istniejacej pty-
ty zelbetowej dla zaplanowanej budowy studni schiadzajace] i dwoch nitek instala-
cji odwodnienia wezla cieplnego. :
0.30 *{1.80*1.80+0.80"14.50) m3 4.452
RAZEM 4.452

37 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU PIWNICY - Wykopy was- 'm?
d.2 koprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebokoscido 1.5 mw.
‘gruncie suchym kat, I-IV. i
1.80°1.80°1.00+0.80"0.80"14.50 m? 12.520
RAZEM 12.520

38 ROBQOTY PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU PIWNICY- Przygotowanie kg
d.2 i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $rednicy 12-14 mm - przyjg-
to 35,00 kg zbrojenia na 1 m3 mieszanki betonowej klasy C 25/30.
35.00%4.452 kg 155.820
RAZEM 155.820

39 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU PIWNICY - uzupelnienie 'm?
d.2 plyty fundamentowe] zelbetowej (zbrojenie krzyzowe) z betonu klasy C 25/30.

0.30 *(1.80%1.80+0.80714.50) m3 | 4.452
RAZEM 4.452

40 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU PIWNICY - Wywiezienie m3
d.2 gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km.
4.452 m? 4.452
RAZEM 4.452

41/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU PIWNICY - Wywiezienie m?
d.2 gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1

km.
‘Krotnosc¢ = 24 i
4.452 m3 4.452.
RAZEM i 4.452
42 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU PIWNICY - Przewoz zie- m?
d.2 mi taczkami na odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. [-IV. !
12.520 m? 12.520
RAZEM 12.520
43 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE W POMIESZCZENIU PIWNICY - dodatek za m3
d.2 kazdy nastepny przerzut ziemi ponad normatywne 3 m w poziomie lub 1.5 mw
gore w gruncie kat. I-IV.
Krotnosé = 2 |
12520 m3 12.520
| RAZEM 12.520
44 ROBOTY ZIEMNE - Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw z przerzutem ziemina m?3
d.2 odleglo$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-IV. - obsypanie
ziemig izolacji pionowej z folii kubetkowe;.
12.520 m? 12.520
RAZEM i 12.520
45 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON - SW-4. Scianki dziatowe z piyt gipsowo- m?2
d.2 kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwowym. :
78.153 m2 79.153
RAZEM 79.153
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46 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON - SW4. Okladziny scienne z piyt gipso- 'm2
d.2 wo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o
gruboéci 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym.
Krotnos$é = 2 ;
64.583 m? 64.583
: RAZEM 64.583
47 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON SW-4"; SW-11. Scianki dzialowe z plyt m?2
d.2 gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 50
mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym. Material - bez plyt GK, wkretow
do pivt, tasmy do piyt.
72.764 mZ 72.764
RAZEM 72.764
48 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON - Poszycie §cian z plyt OSB - dodatek  m?
d.2 za wzmocnienie Scianki.
15.00 m? 15.000
RAZEM 15.000
49 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON - SW-5. Scianki dzialowe z plyt gipsowo- m?2
d.2 kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z po-
'kryciem cbustronnym dwuwarstwowym.
66.277 m2 66.277
RAZEM 66.277
50 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON SW-6. Scianki dzialowe 2 plyt gipsowo- m2
d.2 kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwowym.
32.419 m? 32.419
RAZEM 32.419
51 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON SW-7.Scianki dzialowe z plyt gipsowo- m2
d.2 kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji noénej grubosci 75 mm, z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwowym.
106.154 m2 106.154
RAZEM | 106.154
52/ SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON - SW-8. Scianki dzialowe z plyt gipsowo- m2
d.2 kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwowym.
3.85%4.29-2.12°0.8-1.35"1 .5 m2 12.584
! RAZEM | 12.584
53/SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON SW-8. Scianki dzialowe z plyt gipsowo- m?
d.2 kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 50 mm, z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwowym.
17.120 m?2 17.120
RAZEM ' 17.120
54 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON SW-10. Okladziny $cienne z piyt gipso- m?2
d.2 wo-Kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podio-
za za pomoca uchwytdw.
42.360 m? 42.360
RAZEM 42,360
55 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON SW-11. Okladziny $cienne z piyt gipso- m2
d.2 wo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojace] konstrukciji o
grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym.
Krotnosé = 2
8.181 m? 8.181
RAZEM 8.181
56 SCIANY MUROWANE, GIPS - KARTON SW-12. Sciany obudowy szybow instala- m?2
d.2 cyjnych i windowych z plyt gipsowych na katownikach z pokryciem jednostronnym |
{system 3.80.15). |
53.614 m? 53614
RAZEM 53.614
57 SCIANY MUROWANE GIPS-KARTON SW-13. Scianka z laminowanej plyty wié- m?2
d.2 rowej, systemowa. Wysokos¢ 208 cm, przeswit nad podioga. :
11.107 m2 11.107.
RAZEM 11.107
58 SCIANY MUROWANE GIPS-KARTON - Przygotowanie otworéw w $ciankach szt.
d.2 dziatowych z profili UA 100 pod montaZ drzwi i naswietli. :
17.00 szt. 17.000
| RAZEM : 17.000
59 ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE - Tynki m?2
d.2 wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na scianach i slupach.
1787.602 m?2 1787.602
| RAZEM 1787.602
60/ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE - Lico- | m2
d.2 wanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podioza. |
256.854 m2 256.854
RAZEM 256.854
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61'ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE - Lico- m2 :
d.2 wanie $cian piytkami gat. | 0 wymiarach 15 x15 cm na kiej metoda zwykia. :
256.854 m2 256.854
RAZEM : 256.854
62'ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKtADZINY SCIENNE WEWNETRZNE - Wew- m?2
d.2 netrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementéw prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych.
2274.328 m? 2274.328
RAZEM 2274.328
63 ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE - Dwu- m?2
d.2 krotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, powierzchni
betonowych z jednokrotnym gruntowaniem. :
2274.328 m? i 2274.328
{ ._RAZEM 2274.328
64 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do m? :
d210m
112.00 m? 112.000
; __RAZEM 112.000
65 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Prefabrykaty betonowe grubosci 3 cm.
d2
16.00 m ; 16.000
RAZEM 16.000
66 ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY SUFITOWE - SO1 Tynki wewnetrz- m2
d.2 ne zwykie kat. lll wykonywane recznie na stropach i podciagach.
1315.520 m2 315.520
RAZEM 315.520
67 ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY SUFITOWE - 502 Sufit podwie- mZ
d.2 szany aluminiowy rastrowy lakierowany fabrycznie do pom. higieniczno-sanitar-
nych.
1%&.290 m? 168.290
RAZEM 168.290
68 ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY SUFITOWE - SO3 Sufit podwie- 'm?
d.2 szany modularny bialy.
193.220 m2 193.220
RAZEM 193.220
69 ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY SUFITOWE - SO4 Sufit podwie-  m2
d.2 szany modularny bialy z mocowaniem niewidocznym.
130.620 m? | 130.620
RAZEM 130.620
70 ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY SUFITOWE - Dwukrotne malowa- m?
d.2| nie powierzchni wewnetrznych - tynkéw minerainych, powierzchni betonowych z
'jednokrotnym gruntowaniem.
481.810 ‘m2 481.810
RAZEM 481.810
71/ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- m?
d.2/NACYJNE - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styroduru XPS 100 grubos-
'¢i 10 cm dla posadzki na gruncie.
223.35+3.60+34.03+13.92 m? 274.900
RAZEM 274.900
72 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- m?
d.2 NACYJNE - Izolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z plyt styropianu ekspandowane-
go EPS 100, grubos¢ 5 cm, odporny na naciski, lambda=0,037W/mK dla posa-
dzek migdzykondygnacyjnych.
586.040 m? 586.040
| ; RAZEM 586.040
73 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- |m?
d.2 NACY.JNE - lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej poziome podposadzkowe. Folia polietylenowa grubos¢ min. 0,2 mm, nie
rozprzestrzeniajgca ognia, masa powierzchniowa 190 g/m2.
860.940 m? 860.940
. RAZEM 860.940
74 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- m?
d.2 NACY.JNE - Piyta posadzkowa grubosci 20 cm z betonu klasy C20/25, zbrojona
wioknami polimerowymi, antyelektrostatyczna, dostosowana do przenoszenia ob-
ciazenia uzytkowego 5¢/m2, UTWARDZANA POWIERCHNIOWG - pomieszcze-
nie serwerowni. 1 | i
9.53 m? 9.530
RAZEM 9.530
75 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- 'm2
d.2 NACYJNE - Plyta posadzkowa grubosci 8 cm z betonu klasy C20/25, zbrojona
widknami polimerowymi, antyelektrostatyczna, dostosowana do przenoszenia ob-
cigzenia uzytkowego 5 kN/m2, UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO - pomiesz-
czenie sterownl.

-6-
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2477 m2 24.770
RAZEM 24.770

76 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- m2
d.2 NACYJNE - Plyta posadzkowa grubosci 8 cm z betonu klasy C20/25, zbrojona
widknami polimerowymi, dostosowana do przenoszenia obciazenia uzytkowego 5
kN/m2, UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO. :
679.610 mZ 679.610
RAZEM | 679.610

77 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- m?
d.2 NACYJNE - zaimpregnowanie posadzki roztworem modyfikowanej Zywicy akrylo-
wej - niepylaca, trudno$cieralna, antystatyczna i antyposlizgowa.
797.260 m? 797.260
RAZEM ; 797.260

78 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG-  m?
d.2 NACYJNE - Piyta posadzkowa grubosci 6,5 cm z betonu klasy C20/25, zbrojona
wiéknami polimerowymi, dostosowana do przenoszenia obcigzenia uzytkowego 5
kN/m2. UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO. i
66.940 m? 66.840
RAZEM 5 66.940

79 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG-  m?2

d.2 NACYJNE - Przygotowanie podioza.
66.940 mZ ] 66.940

. RAZEM 66.940

80 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- m? !
d.2 NACYJNE - Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie.
66.940 m2 66.940
RAZEM : 66.940

81 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- m
d.2 NACYJNE - Wykonanie izolacii z folii w plynie - wkigjenie tasmy uszczelniajacej

poziomej, : |
166.94071.08 m E 72.295
RAZEM : 72.295
82 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI NA GRUNCIE, MIEDZYKONDYG- m2
d.2 NACYJNE - Ulozenie posadzki z piytek gresu. :
166.940 m? ! 66.940
__RAZEM 66.940
83 ROBOTY WYKONCZENIOWE - WYKONCZENIE SCHODOW - Przygotowanie mZ
d.2 podioza.
1.6%(5.50+5.15+5.48+5.38+5.04+5.51+5.41+5.04) m? 68.016
_ RAZEM 68.016
84 ROBOTY WYKONCZENIOWE - WYKONCZENIE SCHODOW - Okladziny scho- 'm2
d.2 dow z prefabrykatéw betonowych.
1.6%(5.50+5.15+5.48+5.38+5.04+5.51+5.41+5.04) m= 68.016
RAZEM 68.016
85 ROBOTY WYKONCZENIOWE - WYKONCZENIE SCHODOW - Przygotowanie  m [
d.2 podioza.
68.01671.10 m 74.818
_ RAZEM 74.818
86 ROBOTY WYKONCZENIOWE - WYKONCZENIE SCHODOW - Ulozenie cokoli- |'m
d.2 kéw z prefabrykatéw betonowych. !
74.818 m i 74818
__RAZEM 74.818
87 STROPODACH - Pokrycie dachu papa termozgrzewalng jednowarstwowe. Papa  m?2
d.2 nawierzchniowa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powiokg z masy
asfaltowej, modyfikowana SBS, grubo$¢ 5,0 mm, wodoszczelna przy cisnieniu 60
kPa, klasa reakcji na ocgien E. ]
375.415 m? 375.415
RAZEM 375.415
88/ STROPODACH - Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku m
d.2 sciany. i
75.62 m : 75.620
__RAZEM 76.620
89 STROPODACH - lzolacje ciepine i przeciwdZwickowe z piyt styropianowych po- m?2 :
d.2 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho o grubosci 10 cm - jedna warstwa, lzola-
cja termiczna ze styropianu ekspandowanego EPS 100.
296.77 m2 296.770
RAZEM 296.770
90 STROPODACH - Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych po-  m?2
d.2/ziome na wierzchu konstrukcji na sucho grubosci 10 cm - jedna warstwa. lzolacja
termiczna ze styropianu ekspandowanego EPS 100 - kiiny ze spadkiem 3%.
2986.77 m? 296.770
RAZEM ! 296.770
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91 STROPODACH - Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe. Pokry- m?
d.2 cie dachéw papa termozgrzewalna: papa podkladowa + papa nawierzchniowa.
Papa podkladowa - asfaltowa, na osnowie z wiokniny poliestrowej z cbustronng
powloka z masy asfaltowej, z modyfikatorem SBS, grubos¢ 4,0 mm, wodoszczel-
na przy cisnieniu 10 kPa., klasa reakcji na ogies E. Papa nawierzchniowa na
osnowie z welonu szklanego z obustronng powloka z masy asfaltowej, modyfiko-
wana SBS, grubosé 5,0 mm, wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa, klasa reakcji
na ogien E.
351.570 m2 351.570
RAZEM 351.570
g2 STROPODACH - Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m2
d.2 aluminiowej o grubosci min. 0,7 mm powlekanej.
74.493 m? 74.493
RAZEM 74.493
93 STROPODACH - Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- m?
d.2 mokra - jednokrotne gruntowanie.
72.215 m? 72.215
RAZEM ; 72.215
94 STROPODACH - Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje- m?2
d.2 nie piyt styropianowych do $cian.
59.74 m2 59.740
RAZEM 59.740
95 STROPODACH - Przyklejenie piyt z welny mineralnej do $cian - obrobki na m2
d.2 dachu.
0.75"1.50°4"4 m? 18.000
RAZEM 18.000
96 STROPODACH - Przyklejenie piyt z welny mineralnej do $cian - obrdbki na m2
d 2 dachu. 1
10.40"1.507474 m2 9.600
RAZEM ] 9.600
97 STROPODACH - Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przykleje- 'm2
d.2 nie plyt styropianowych do $cian. ‘
12.475 m2 12,475
RAZEM 12.475
98 STROPODACH - Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - nadszybie. me
d.2 {
0.70%(2.5572+2.4472) m2 6.986
RAZEM 6.986
99 STROPODACH - Dostawa | montaz klinéw styropianowych przy Scianie attyki. m :
d.2 :
99.620 m 99.620
RAZEM i 99.620
100 STROPODACH - Nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej. m2
d.2
6.986 m2 6.986
RAZEM 6.986
101 STROPODACH - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego mZ
d.2 grubosci 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu.
6.986 m2 6.986
! RAZEM 6.986
102 ELEWACJA - Lekka obudowa $cian ostonowych. Plyta warstwowa $cienna, lamb- m2
d.2 da =0,022 W/mK, El 15, NRO grubos¢ 12 cm.
461.999 m2 461.999
RAZEM . 461.999
103 ELEWACJA - Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mo- ‘m2 :
d.2 krg - jednokrotne gruntowanie. i
:3.392 m? 3.392
T RAZEM 3.382
104 ELEWACJA - Ocieplenie $cian budynku plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m? :
d.2 styropianowych do scian. :
2392 m? 3.392
RAZEM 3.392
105 ELEWACJA - Obrébk: przy szerokesci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy alumi- 'm?
d.2 niowej o grubosci min. 0,7 mm powlekanej. Kolor RAL 9006.
0.25%(12.18+27.04) m? 9.808
RAZEM 9.808
106 ELEWACJA - Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy aluminio- m2
d.2 wej o grubosci min. 0,7 mm powlekanej. Kolor RAL 9006.
0.15%(3.48"2+3.95+11.43+3.52°2+3.95°2+3.52+3.948+0.527*2"2) m? 7.028
RAZEM 7.028
107 ELEWACJA - Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy aluminio- 'm?2
d.2 wej o grubosci min. 0,7 mm powlekanej. Kolor RAL S006.
78.520 m2 78.520
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RAZEM i 78.520

108 ELEWACJA - Daszek nad wejsciem 1000 x 2600 mmm, z 1,5% spadkiem w kie- szt

d.2 runku od elewacji, podkonstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, ocynko-
wana | malowana proszkowo na kolor RAL 7024. Wypeinienie ze szkfa bezpiecz-
nego, hartowanego o barwie naturalnej. |

1 szt 1.000
RAZEM . 1.000
109 STOLARKA - O1 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. m2 _
d.2
1°2.42'3 m? 7.260
i RAZEM 7.260
110 STOLARKA - 02 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. m2 :
d2
3.950.75%4 ‘m2 11.850
i RAZEM 11.850
111 STOLARKA - O3 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. m2
dz2
3.95°0.75*3 m2 8.888
RAZEM 8.888
112 STOLARKA - 04 Scianki aluminiowe, m2
d2
3.95%(1.42+5.33+5.65+2.72+2.12) m2 68.098
RAZEM : 66.098
113 STOLARKA - O5 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. m2
d2 _
3.9572.22 m? 8.769
RAZEM : 8.769
114 STOLARKA - O6 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2. m2 :
d.z2 |
3.95"1.73 m2 6.834
RAZEM 6.834
115 STOLARKA - 08 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. mé :
d.2
8.3"1.6 m? 13.280
RAZEM 13.280
116 STOLARKA - 09 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. mZ
d.2
19.527 m2 9.527
RAZEM 9.527
117 STOLARKA - OW 1 Montaz okien aluminiowych o pow. panad 3.0 m2 oszklonych 'm? :
d.2 na budowie. :
1.2'3.17°2 m2 7.608
RAZEM 7.608
118 STOLARKA - OW 2 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na m?2 :
d.2 budowie.
11.52%1.33 m? 2022
] RAZEM | 2.022
119 STOLARKA - DW1 El 60, Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o po- m?
d.2 wierzchnido 2 m2. |
0.92.15*2 'm? | 3.870
: RAZEM 3.870
120 STOLARKA - DW2 Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2. ‘m? :
d.2 :
0.9°2.12°4 m2 7.632.
; RAZEM i 7.632
121 STOLARKA - DW3 Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2. m?
d.2
0.9"2.1274 m? 7.632
RAZEM ! 7.632
122 STOLARKA - DW4 Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2. 'm2 : !
d.2 i i
0.9°2.12°6 :m?2 | 11.448
RAZEM 11.448
123 STOLARKA - DW5 Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2. m? i
d.2 !
0.8°2.15"3 m2 5160
RAZEM 5.160
124 STOLARKA - DW6, Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2. me i
d.2 |
0.9°2.15'2 m2 3.870
RAZEM 3.870
=
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125|STOLARKA - DW?7 EI 60, Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2. m?2 [
d.2
|1*2.15%2 m2 4.300
| | RAZEM 4.300
126;STOLARKA - DW8, Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2. 'm2
d.2| [
10.9%*2.12%4 'm2 7.632]
| | RAZEM | 7.632
127 STOLARKA - DW9, Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m 'm?2
d.2 [
1.457*2.12 'm2 3.089
| RAZEM 3.089
128/ STOLARKA - DW10, El 30, Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2. |m?2 g
d.2 [
1.44*2.12 \m2 3.053
RAZEM 3.053
129|STOLARKA - DW11, EI 60, Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2. |m2
d.2
1.44*2.12*2 m2 6.106
RAZEM 6.106
130|STOLARKA - DW12, Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2. |m2
d.2 |
0.9*2.12*2 |m2 3.816
| | RAZEM 3.816
131/STOLARKA - DW 13, El 60, Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2. m2 I
d.2 [
0.9°2.12 \m2 1.908|
RAZEM | 1.908
132|STOLARKA - DW14, EI 30, Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2. |m2
d.2
1.537*2.15 m2 3.305
RAZEM 3.305
133|STOLARKA - DW15, Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2. m2
d.2
0.8*2.12 m2 1.696
RAZEM 1.696
134|STOLARKA - DW16, EI 30, Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 |m?
d.2
1.44*2.12 m2 3.053
RAZEM 3.053
135|STOLARKA - DW17, EI 60, Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierz- |m?
d.2|chni do 2 m2.
0.9*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
136|STOLARKA - SD-2 Swietliki. /m2 |
d.2 |
1.5%1.5%3 'm2 6.750]
| RAZEM | 6.750
137 |Klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2. |kpl. ;
d.2 [
1 (kpl. 1.000|
| RAZEM 1.000
138{STOLARKA - DZ-1, Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na bu- |m?2
d.2|dowie.
2.93*2.1 m2 6.153
RAZEM 6.153
139|STOLARKA - DZ-2, Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonychna  |m?2
d.2|budowie.
2.93*1.40 m2 4.102
RAZEM 4.102
140|STOLARKA - DZ-3, Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na bu- |m2
d.2|dowie.
2416 m2 3.840
RAZEM 3.840
141|BRC Dostawa i montaz bram - rolowane. szt
d.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
142|Dostawa i montaz rolety. szt
d.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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