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Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zagospodarowanie terenu
1 Zagospodarowanie terenu I
1 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pn szt
d.1
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
2 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow na terenie niezadrzewionym m?
d.1
450.0 m2 450.000
; .~ RAZEM 450.000
3 Sadzenie drzew | krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w grun- szt.
d.1 cie kat, 1l z calkowita zaprawa dolow; Srednica/giebckosc: 0.3 m
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4 Warstwy odsaczajace ze zwiru wykonanie | zaggszczanie reczne - grubos¢ warst- m2
d.1 wy po zageszczeniu 20 cm
(28.1+57.27+411.85+54.564)*0.5 m? 75.880
| RAZEM 75.880
5 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem m
d.1 spoin zaprawg cementowa ﬁ
(28.1+57.27+11.85+54.54)+0.5°6 m 154.760
_ RAZEM 154.760
& Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m? :
d.1 kat. I-1V glebokosci 60 cm
1088+167.33 m? 1255.330
RAZEM 1255.330
7 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- m2
d.1 czepnymi - grubo$é podbudowy po zaggszczeniu 15 cm = 30 cm
1088+167.33 m? 1255.330
RAZEM 1255.330
8 Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zageszezeniu 20 cm m2
d.1
1255.33 m2 1255.330,
| RAZEM 1255.330
9 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowejiz m2
d.1/gruntu stabilizowanego cementem
167.33 m2 167.330
! RAZEM 167.330
10 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 mé
d.1cm i
1255.33 m2 1255.330
‘ i RAZEM 1255.330
11 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu 8 m2
d.tcm
1088 m? 1088.000
RAZEM 1088.000
12 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1 boéci po zageszczeniu = 3 cm
1255.33 m?2 1265.330.
i RAZEM { 1255.330
13 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" gruboéci 8¢ mm typu 10 na podsyp- m?
d.1 ce cementowo-piaskowe]j grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin zaprawa cemen-
towa
1088+167 m? 1255.000
; .~ RAZEM 1255.000
14 Nawierzchnie z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 80 mm - dodatek za 1 cm m?
d.1/réznicy = 30 cm
1088 m? 1088.000
RAZEM 1088.000
15 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m :
d.1 katlll-1v
535.93+51.75 m 587.680
| RAZEM 587.680
16:tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1 :
5§35.93"0.0823+51.75°0.0823 m?3 48.366
| : RAZEM ! 48.366
17 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 : i
'587.86 m 587.860
; RAZEM 587.860
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18 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1 i
9+7.5+5.8+7.63+4.87+5.42 m 40.280
RAZEM 40.280
19:Oznaczenie parkingu dla niepeinosprawnych kpl
d.1
1 kp! 1.000
: RAZEM 1.000

20 bawki i siedziska . Konstrukcja wykonana z odlewu stopu aluminium w kolorze szt
d.1 szarym, siedzisko ze szczebli drewnianych z drewna egzotycznego impregnowa-
nego. Ltawka mocowana do podioza kotwami. Dlugos¢ 1815 mm, szerokos¢ 645

mm, wysokos€ 765 mm.
2 szt 2.000

RAZEM 2.000

21 Stojaki na rowery Ramy aluminiowe, w kolorze szarym, mocowane $rubamido szt

d.1 podioza, wymiary ramy 650x60x800 mm
4 szt 4.000

RAZEM 4.000

22 Kosz na $mieci Konstrukcja stalowa ocynkowana, powlekana lakierem proszko-  kpi

d.1 wym na kolor szary, od zewnatrz pokryty szczebelkami z litego drewna egzotycz-
nego, impregnowanego. Popielniczka w postaci wkiadkowego pojemnika z blachy
ocynkowanej, w kolorze szarym. Otwierany za pomoca bocznych drzwi, zamyka-
nych na klucz. Kotwienie do fundamentu. Wymiary kosza 570x360x1070mm.

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23/ Donice betonowe kp!
d.1 ] |
1 kpl 1.000

1 -~ RAZEM 1.000
24 Obsypanie budynku ziemig - przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od- m? :
d.1 legios¢ do 10 m w gruncie kat. I-IV. wraz z zaladunkiem i przywozem mas ziem-

‘nych na budowe. :
115.00°3.00"1.50 m?3 i §7.500
! - RAZEM 67.500
25 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scieciem wypukiosci do 10 cm w gruncie kat. m2 !
d.t -4V, :
15.0°3.0 m2 45.000
. RAZEM 45.000
26 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il m3 !
d.1
15.0073.00 m? 45.000
| RAZEM 45.000
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