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‘1.1.

ARCHITEKTURA
‘ 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejacego budynku nr
100 przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 W Warszawie
do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
1.3. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja budynku ,,100” Wojskowej Akademii Technicznej ul.
Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie autorstwa biura
Projektowego MAKROBUDOMAT mgr inz. arch. Mariola Trzeciak.

Inwentaryzacja budynku ,100” Wojskowej Akademii Technicznej ul.
Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie — opracowana przez Dresler
Studio Architektura i Urbanistyka

Dokumentacja fotograficzna budynku

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku ,,100”
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarostawa Dabrowskiego przy ul.
Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Autorzy: Edward Skiepko
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, upr.
485/2008, Marian Nocula Rzeczoznawca budowlany nr upr 131/97/R

Postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe
w Warszawie nr 2/2014 oraz Postanowienie Szefa Delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe w \Warszawie nr 3/2014

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne-

Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym,

Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne- Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

Polska Norma PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne-

Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i
hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

PN- EN 1838. Wyposazenie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN-60598-2-22. Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2. Wymagania
szczegbtowe. Dziat 22: Oprawy os$wietlenia awaryjnego.
Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcije,

Whytyczne, Poradniki projektowanie elementéw zelbetowych i murowych
Z uwagi na odpornos¢ ogniowa.
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1.4.

Istnhiejacy stan zagospodarowania dziatki z opisem
projektowanych zmian.

1.5.

1.6.

Przedmiotowy budynek, zlokalizowany jest przy ul. ul. Gen. Sylwestra
Kaliskiego 2 w Warszawie.

Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zadnym zmianom w zwigzku z
projektem dostosowania budynku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Uktad komunikacyjny

1.7.

Dojazd na teren dziatki droga ogolnodostepna. Po wjezdzie na teren
strzezonej dziatki WAT komunikacja odbywa sie drogami wewnetrznymi.
Istniejgcy uktad komunikacyjny ulega zmianie w zwigzku z projektem
dostosowania budynku do warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

Zasadnicze trasy drég nie ulegajg zmianie, zmieniono geometrie drog
pozarowych, z uwzglednieniem wymaganej odlegtosci drogi od $cian
budynku

Parametry drég pozarowych.

Do budynku zapewniony jest dojazd ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego i dalej
uktadem drog dojazdowych.

Istniejgce drogi bezposredni przy budynku nie spetniajg ww. wymagan w
zakresie przebiegu drogi pozarowej wzdtuz dwoch stron budynku z uwagi
na szeroko$¢ budynku ponad 60 m.

Obecnie istnieje mozliwos¢ podjazdu przed budynek (gtéwne wejscie) jak
réwniez istnieje mozliwos¢ wjazdu na wewnetrzny dziedziniec.
Wewnetrzny dziedziniec moze petni¢ funkcje drogi pozarowej, jego
zagospodarowanie nie utrudnia przejazdu i prowadzenia akcji gasniczej.
Wysoko$¢ dwoch przeciwlegtych bram wjazdowych prowadzgcych na
teren dziedzinca umozliwia wjazd samochodéw strazy pozarnej.

Zgodnie z ekspertyzg ppoz opracowana przez firme JJ Pro Ochrona
przeciwpozarowa Jakub Jakubiec (Autorzy: Edward Skiepko
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, upr.
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1.8.

485/2008, Marian Nocula Rzeczoznawca budowlany nr upr 131/97/R) nie
beda projektowane nowe drogi pozarowe.

Brak drég pozarowych zatwierdzono Postanowieniem Szefa
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe w Warszawie nr
3/2014

Budynek potozony jest w rejonie dziatania (operacyjnym) JednostKki
Ratowniczo- Gasniczej JRG 7 KM PSP m. st. Warszawy mieszczacej sie
przy ul. Powstancow Slaskich w Warszawie.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

1.9.

Zaopatrzenie wodne okreslone w ilosci 20 dm3 /sek. do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewniajg dwa hydranty DN 80, znajdujace sie w
bezposrednim sagsiedztwie budynku w odlegtosci do ok. 17 m od
budynku. Na dziedzincu znajduje sie hydrant kolumnowy w odlegtosci ok.
18 m od $ciany budynku.

Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren ptaski. Na dziatce znajduje sie zielen wysoka i niska. Istniejgce
uksztattowanie terenu ani zieleni nie ulega zmianie w zwigzku z
projektem dostosowania budynku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.
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1.10.

Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci
zagospodarowania dziatki budowlane;j.

1.11.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku objetego projektem
dostosowania do przepiséw ppoz.: 5342 m2 — bez zmian

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych: -
projekt nie przewiduje budowy nowych obiektéw budowlanych

Powierzchnia drég: bez zmian

Powierzchnia parkingéw: projekt dostosowania do przepiséw ppoz. —
projekt nie przewiduje w tym zakresie zmian

Powierzchnia placéw i chodnikdéw: projekt dostosowania do przepiséw
ppoz. — projekt nie przewiduje w tym zakresie zmian

Dane informujace czy dziatka lub teren , na ktérym jest
projektowany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

1.12.

Budynek nr 100 potozony jest na terenie Wojskowej Akademii
Technicznej. Budynek Sztabu wpisany jest do rejestru zabytkow.

Budynek nie ma cech budynku zabytkowego. W budynku wszystkie okna
wykonane sg z PCV, drzwi wspétczesne stalowe i drewniane. Elewacja
wykonczona wspoétczesnymi tynkami cienkowarstwowymi, elewacja bez
detalu architektonicznego.

Prace opisane w projekcie dostosowania budynku do przepiséw ochrony
ppoz. nie zmieniajg obecnego wygtadu budynku, nie zmieniajg kubatury
budynku.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Budynek nie znajduje sie w obszarze wptywow eksploatacji goérniczej.
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1.13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia.

Nie sg projektowane zadne instalacje lub roboty budowlane, ktére miaty

by wptyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

1.14. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego
lub robé6t budowlanych.

1.15. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Budynek 100 zostat zaprojektowany przez Wojskowe Biuro Projektéw
Budowlanych w 1954 roku

W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne

Na niskim parterze zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne, sale
dydaktyczne, laboratoria, hydrofornia ppoz.

Na wysokim parterze zlokalizowane sg gtéwny hol wej$ciowy,
komunikacja, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia biurowo

administracyjne oraz dydaktyczne

Na 1 pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowo administracyjne
oraz dydaktyczne, komunikacja, pomieszczenia sanitarne.

Na 2 pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowo administracyjne
oraz dydaktyczne, komunikacja, pomieszczenia sanitarne.

Na 3 pietrze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowo administracyjne
oraz dydaktyczne, komunikacja, pomieszczenia sanitarne,
pomieszczenia wentylatorni.
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Na dachu zlokalizowane sg maszynownia windy osobowej,
pomieszczenie po zlikwidowanych instalacjach C.O., urzadzenia
techniczne instalacji wentylacji i klimatyzacji.

‘1.16. Funkcja

Obecnie budynek petni funkcje dydaktyczng oraz biurowg. Oprocz ww.
pomieszczen w budynku znajduje pomieszczenia techniczne w poziomie
piwnic.

‘1.17. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Powierzchnia zabudowy 5342 m2

Powierzchnia catkowita ok.26770 m2.

‘ 1.18. Dane okreslajace skale obiektu:

Kubatura: 96646 m3

Wysokos¢: 22,50 m

Dtugosé: 117,41 m

Szerokosé: 89,53 m

liczba kondygnacji nadziemnych - 5,

liczba kondygnacji podziemnych - 1

1.19. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
oraz sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

Budynek sktada sie z 4 prostopadtosciennych blokéw potaczonych w
naroznikach klatkami schodowymi. Bloki otaczajg wewnetrzny
dziedziniec na ktéry prowadza 2 bramy przejazdowe.

Budynek zaprojektowany w latach 50 tych jest najwiekszym budynkiem
WAT , wielko$¢ budynku miata podkresla¢ jego dominujgca funkcje na
terenie Uczelni.
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1.20. Uktad konstrukcyjny obiektu.

Jest to budynek o konstrukcji szkieletu zelbetowego, o ramach

poprzecznych.

Sciany piwnic z cegly petne;j.

Sciany wypetniajace wykonane sa z cegty dziurawki, Sciany podzielono
dylatacjami na 8 blokéw.

Fundamenty zelbetowe — tawy ciggte podtuzne, w klatkach schodowych

stopy zelbetowe pojedyncze lub wspdine dla 2 lub 3 stupdéw

Stupy zelbetowe w kierunku podtuznym usztywnione belkami

zelbetowymi widocznymi od spodu stropu.

Stropy wg systemu Akermana o wys. pustaka 18 cm i ptycie zelbetowe;j

gr.5cm

W poziomie stropu dachowego wykonano strop skrzynkowy

gestozebrowe na ktérym oparto $cianki azurowe z cegty podpierajace

ptyty zelbetowe korytkowe (spadek potaci dachu)

Nad klatkami schodowymi K1 i K4 stropy zelbetowe skrzynkowe

gestozebrowe

‘1.21. Dostosowanie obiektu do oséb niepetnosprawnych.

Projekt dostosowania budynku do wymogoéw ochrony przeciwpozarowej

nie obejmuje dostosowania obiektu do oséb niepetnosprawnych.

1.22. Dane technologiczne dotyczace obiektu ustugowego,
produkcyjnego lub technicznego.

Nie dotyczy.

1.23. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu

liniowego.

Nie dotyczy.
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1.24. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenie
budowlano-instalacyjnego.
Istniejgcy budynek 100 wyposazony jest m.in.: w
¢ instalacje Instalacja wodno-kanalizacyjna
¢ |Instalacja ogrzewcza
¢ Instalacja wentylacji i klimatyzacji
¢ Instalacja elektryczna
¢ Instalacja telekomunikacyjna
¢ Instalacja odgromowa
Projekt dostosowania budynku 100 do przepiséw ppoz. ma na celu
podniesienie bezpieczenstwa oséb i mienia w budynku.
Projekt nie zmienia podstawowych instalacji w budynku nr 100.
1.25. Charakterystyka urzadzen instalacyjnych majacych wpltyw
na architekture i konstrukcje.
Nie dotyczy
1.26. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.
1.27. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Nie dotyczy.
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1.28. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet
energii
Nie dotyczy. Projekt dostosowania budynku do przepiséw ochrony ppoz.
nie obejmuje mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrodet energii

1.29. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1.30. Dane liczbowe.

Wysoko$¢ budynku wynosi 17,45 m. (od poziomu terenu do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji

cieplnej i warstwy jg ostaniajgce))

Budynek zakwalifikowany jest jako sredniowysoki (SW)

liczba kondygnacji nadziemnych
liczba kondygnacji podziemnych
Powierzchnia i kubatura:
powierzchnia catkowita budynku
kubatura

kubatura niski parter i piwnica

Zgodnie z Postanowienie Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony

- 5,
- 1

26770,00 m2
96646 m3
14820m

Przeciwpozarowej nr 2/2014 z dnia 31 01 2014r. zostat podzielony na 18

stref pozarowych
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1.31.

Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych.

‘ 1.32.

Przedmiotowy budynek, zlokalizowany jest przy ul. ul. Gen. Sylwestra
Kaliskiego 2 w Warszawie

Wymagana odlegto$¢ budynku od innych budynkéw zakwalifikowanych
do ZL wynosi ponad 8 m - warunek spetniony. W sagsiedztwie budynku,
(w odlegtosci do 40 metrow) nie ma zadnych budynkéw PM o obcigzeniu
powyzej 1000 MJ/m2

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

‘ 1.33.

W budynku nie beda przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

1.34.

Dla stref ZL nie oblicz sie gestosci obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego to energia wyrazona w megadzulach,
ktéra moze powstaé przy spalaniu materiatow palnych znajdujacych sie
w pomieszczeniu, strefie pozarowej przypadajgca na jednostke
powierzchni tego obiektu, wyrazona w (m2).

Pomieszczenia techniczne zaliczane sg do kategorii PM<500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Aula E na poziomie parteru i 1 pietra (dwupoziomowa) zaliczona jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. (zgodnie z ekspertyzg ppoz.)

Aula F na poziomie 2 pietra zaliczona jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll. (zgodnie z ekspertyzg ppoz.)

Sala Senatu na poziomie 3 pietra zaliczona jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1ll. (zgodnie z ekspertyzg ppoz.)

Pomieszczenia techniczne zaliczane sg do kategorii PM<500 MJ/m2.
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1.35. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz
przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenie wybuchem, w
budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

1.36. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na 18 stref pozarowych zgodnie

z czescig graficzng. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej ZL Il w
budynku $redniowysokim wynosi 5000 m?2. Dopuszczalna wielko$¢ strefy
pozarowej PM do 500 MJ/m? w budynku $redniowysokim wynosi 10000
m?, dla strefy zlokalizowanej w podziemnej cze$ci budynku wynosi 5000

m2.

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych nie sg przekroczone i beda

wynosié:

Kondygnacja | nadziemna:
strefa pozarowa nr 1 o powierzchni 962 m?;
strefa pozarowa nr 2 o powierzchni 741 m?;
strefa pozarowa nr 3 o powierzchni 294 m?;
strefa pozarowa nr 4 o powierzchni 1258 m?;

strefa pozarowa nr 5 o powierzchni 927 m?;

strefa pozarowa nr 6 o powierzchni ok. 10 m? (pomieszczenie

hydroforni);

Kondygnacja Il nadziemna:
- strefa pozarowa nr 7 o powierzchni 1103 m?;
- strefa pozarowa nr 8 o powierzchni 896 m?;
strefa pozarowa nr 9 o powierzchni 1267 m?;

strefa pozarowa nr 10 o powierzchni 966 m?;

Kondygnacja Il nadziemna:

strefa pozarowa nr 11 o powierzchni 1925 m?;
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e strefa pozarowa nr 12 o powierzchni 1923 m?;

Kondygnacja IV nadziemna:
e strefa pozarowa nr 13 o powierzchni 1925 m?;

e - strefa pozarowa nr 14 o powierzchni 1920 m?;

Aula F — strefa pozarowa nr 15 o powierzchni 392 m?;

Kondygnacja V nadziemna:
e strefa pozarowa nr 16 o powierzchni 2047 m?;

e strefa pozarowa nr 17 o powierzchni 1834 m?;

Podpiwniczenie:

e strefa pozarowa nr 18 o powierzchni 122 m?;

Dodatkowo w budynku pomieszczenia wentylatorni zostang wydzielone

zgodnie z § 268 ust. 1 pkt 5 rozporzadzenia [a] tj. Scianami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co

najmniej El 30.
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1.37. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa

odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Budynek, jako Sredniowysoki powinien spetnia¢ wymagania jak dla klasy
odpornosci pozarowej B. Elementy budynku wykonane sg jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku:

e gtéwna konstrukcja nosna -R120

e konstrukcja dachu -R 30

e biegi i spoczniki schodéw -R 60

e stropy - REI 60

e Sciany zewnetrzne -El60

e Sciany wewnetrzne - EI 30

e przekrycie dachu - RE 30 (konstrukcja dachu zapewnia

wymagany parametr)

Budynek spetnia wymagania dla klasy B odpornosci pozarowe;.

Oznaczenia uzyte w opisie projektu

e R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,

e E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
e | -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jak wynika z czes$ci konstrukcyjno- budowlanej (udostepnionej
dokumentacji oraz Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku ,100” Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarostawa
Dabrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie
(Autorzy: Edward Skiepko Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, upr. 485/2008, Marian Nocula Rzeczoznawca
budowlany nr upr 131/97/R), a takze wizji lokalnej mozna stwierdzi¢, iz w
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1.38.

chwili obecnej poszczegblne elementy spetniajg powyzsze parametry
wymienione w tabeli.

Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz sa, co najmniej
trudnozapalne, a produkty ich rozktadu nie sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace. Sufity podwieszone wykonane s3a, jako niepalne
lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.

Zgodnie z ekspertyzg ppoz. Opracowang przez JJ Pro Ochrona
Przeciwpozarowa nalezy usung¢ palne oktadziny $cian na poziomie 3
pietra klatki schodowej K1. Oktadziny wykonano w grudniu 2013 r.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Instalacja wentylacji

Instalacja w czesci dydaktyczno biurowej powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:

¢ Przewody wentylacyjne beda wykonane i prowadzone w taki sposdb,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1kN na
elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przewody w
spos6b umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu,

e Zamocowanie przewodow do elementéow budowlanych bedzie
wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przyjecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

e W przewodach wentylacyjnych nie mozna prowadzi¢ innych instalaciji.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejScia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazono w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
réwne klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego § 268.4. Przewody wentylacyjne zlokalizowane sg
w budynku pomiedzy poziomem dachu a 3 pietrem. Z tego wzgledu nie
ma konieczno$ci stosowania klap na granicy przestrzeni otwartej i
strefy pozarowej 3 pietra.
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1.39.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstugujg, obudowane bedag elementami o klasie
odpornos$ci ogniowej El, wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Przepusty instalacyjne

1.40.

Zgodnie z § 234. 1. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementow.

( Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1,
dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno
sanitarnych.)

3. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej E | 60 lub R E | 60, zaprojektowano w klasie
odpornosci ogniowej (E I) tych elementow.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, zostang wiasciwie uszczelnione przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Budynek 100 sktada sie z 6 kondygnacji (piwnica pod czescig budynku,
niski parter, wysoki parter, I, I, lll, pietro)

Na potrzeby opracowania oznaczono nastepujaco klatki schodowe
wystepujace w budynku:

K1’ - klatka schodowa gtéwna reprezentacyjna (wejscie gtowne blok 1)
taczy ze sobg wszystkie kondygnacje do Il pietra oraz K1” od drugiego
do lll pietra,

K2- klatka schodowa boczna (blok 2 i blok 3) taczy ze sobg wszystkie
kondygnacje
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e K3 - klatka schodowa boczna (blok 3 i blok 4) tagczy ze sobag wszystkie
kondygnacje,

e K4 - klatka schodowa (blok 5) taczy ze sobg wszystkie kondygnacje,

e K5 - klatka schodowa boczna (blok 6 i blok 7) tagczy ze sobag wszystkie
kondygnacje,

e KB - klatka schodowa boczna (blok 7 i blok 8) tgczy ze sobag wszystkie
kondygnacje,

W budynku w w duszy klatki schodowej K2 oraz K5 jest zlokalizowane sg
windy taczace wszystkie kondygnacije.

Klatka schodowa K1 posiada nastepujace parametry:

1) Klatka schodowa K1’ i K1” jest dwubiegowg klatkg schodowa.
Szeroko$¢ biegu pierwszej klatki schodowej K1’ wynosi od 1,16 -2,24
m, szeroko$¢ spocznika w najwezszym punkcie wynosi od 1,12 - 1,34
m, klatka schodowa 1” posiada szeroko$¢ biegu od 1,60-2,37 m,
szerokos¢ spocznika wynoszacg od 1,25 - 1,60 m,

2) wyjscie z klatki schodowej prowadzi przez hol (z funkcjg recepciji - oficer
dyzurny), o wysokosci holu ok. 3,0 m.

3) hol z recepcja nie jest oddzielony od poziomych drég ewakuacyjnych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

4) drzwi wyjsciowe z holu klatki schodowej prowadzace do przedsionka sg
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50 m (2x0,75 m) otwierane do wnetrza
holu,

5) drzwi wyjsciowe z holu klatki schodowej prowadzace na zewnatrz sg
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,80 m,

6) szeroko$¢ przejscia przez kontrole dostepu (kotowrotki) 0,57 m,

7) klatka schodowa wyposazona zostanie w wentylacje zapobiegajaca jej
zadymieniu,

8) klatka schodowa jest obudowana $cianami i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi

9) zawezone przejscie na poziomie spocznika schoddéw pomiedzy 2 a 3
pietrem poprzez wykonanie drewnianej oktadziny z symbolem WAT w
grudniu 2013 r.

10)Brak zachowania wymaganej odlegto$ci co najmniej 4 m miedzy Sciang
zewnetrzng stanowigcag obudowe klatek schodowych a inng $ciang
wewnetrzng tego samego budynku
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Klatka schodowa K2 posiada nastepujgce parametry:
11)klatka schodowa posiada schody wachlarzowe o szerokosci stopnia od
0,25 - 0,27 m w odlegtosci 0,4 m od krawedzi balustrady

12)szerokos$¢ biegdéw schoddw w najwezszym miejscu wynosi ponad 1,70
m

13)drzwi wyjsciowe z klatki schodowej prowadzgce na zewnatrz
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50 m (2x0,75),

14)zaprojektowane zostaty klapy odymiajace i napowietrzajace.

15)klatka schodowa jest obudowana $cianami i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi

16)brak zachowania wymaganej odlegtosci co najmniej 4 m miedzy Sciang
zewnetrzng stanowigca obudowe klatki schodowej a inng Sciang
wewnetrzng tego samego budynku,

Klatka schodowa K3 posiada nastepujace parametry:
17)klatka schodowa posiada schody wachlarzowe o szerokosci stopnia od
0,25 - 27 m w odlegtosci 0,4 m od krawedzi balustrady

18)szerokos¢ biegdéw schoddw w najwezszym miejscu wynosi ponad 1,70
m

19)drzwi wyjsciowe z klatki schodowej prowadzace na zewnatrz
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,52 m i wysokos$ci 2 m,

20)klatka schodowa nie posiada urzadzen stuzgcych do usuwania dymu
lub zapobiegajgcych zadymieniu .

21)zaprojektowane zostaty klapy odymiajgce i napowietrzajgce.

22)klatka schodowa jest obudowana Sscianami i zamknieta cze$ciowo
drzwiami przeciwpozarowymi

23)drzwi wydzielajgce klatke schodowa nie spetniajg swojej funkcji - sa
czesciowo uszkodzone (brak samozamykaczy, uszkodzenia przy
o$cieznicach, uszkodzone samozamykacze, wgiecia itp.),

24)brak zachowania wymaganej odlegtosci co najmniej 4 m miedzy $ciang
zewnetrzng stanowigcag obudowe klatki schodowej a inng Sciang
wewnetrzng tego samego budynku,

Klatka schodowa K4 posiada nastepujgce parametry:

25)klatka schodowa jest dwubiegowa klatkg schodowg. Szerokosc¢ biegu
wynosi od 1,60 -2,50 m, szeroko$¢ spocznika w najwezszym punkcie
wynosi od 1,55 - 1,90m,
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26)wyjscie z klatki schodowej nie prowadzi bezposrednio na zewnatrz.

27)klatka schodowa nie posiada urzadzen do usuwania dymu z
przestrzeni klatki schodowej lub urzadzen zapobiegajacych jej
zadymieniu,

28)klatka schodowa jest obudowana scianami i zamknieta cze$ciowo
drzwiami przeciwpozarowymi a czesciowo drzwiami zwyktymi, ktére
zostang wymienione na drzwi przeciwpozarowe zgodnie z rysunkami
projektu budowlanego

29)brak zachowania wymaganej odlegtosci, co najmniej 4 m miedzy
$ciang zewnetrzng stanowigcg obudowe klatki schodowej a inng
§ciang wewnetrzng tego samego budynku na Il i lll pietrze,

30)w obrebie klatki schodowej zlokalizowane sg tawki drewniane stoliki itp.

Klatka schodowa K5 posiada nastepujace parametry:
31)klatka schodowa posiada schody wachlarzowe o szeroko$ci stopnia od
0,25 -

32)27 m w odlegtosci 0,4 m od krawedzi balustrady

33)szerokos¢ biegow schodow w najwezszym miejscu wynosi ponad 1,70
m

34)drzwi wyjSciowe z klatki schodowej prowadzace na zewnatrz
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,52 m i wysokos$ci 2 m,

35)klatka schodowa nie posiada urzadzen stuzgcych do usuwania dymu
lub zapobiegajgcych zadymieniu,

36)klatka schodowa jest obudowana scianami i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi drzwi wydzielajace klatke schodowa czesciowo nie
spetniajg swojej funkcji - sg uszkodzone (uszkodzone
samozamykacze, uszkodzenia przy oscieznicach, itp.),

37)brak zachowania wymaganej odlegtosci co najmniej 4 m miedzy Sciang
zewnetrzng stanowigca obudowe klatki schodowej a inng Sciang
wewnetrzng tego samego budynku,

szeroko$¢ przejscia przez kontrole dostepu (kotowrotki) 0,57 - 0,60 m,

Klatka schodowa K6 posiada nastepujace parametry:
38)klatka schodowa posiada schody wachlarzowe o szerokosci stopnia od
0,25 -27 m w odlegtosci 0,4 m od krawedzi balustrady

39)szerokos¢ biegow schodow w najwezszym miejscu wynosi ponad 1,70
m
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1.41.

40)drzwi wyjsciowe z klatki schodowej prowadzgce na zewnatrz
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,52 m i wysokos$ci 2 m,

41)na drodze ewakuacyjnej zastosowano kotowrotki o szeroko$ci
przejscia 0,60 m,

42)klatka schodowa nie posiada urzadzen stuzacych do usuwania dymu
lub zapobiegajgcych zadymieniu,

43)klatka schodowa jest obudowana $cianami i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi

44)drzwi wydzielajgce klatke schodowa czesciowo nie spetniajg swojej
funkcji - sa uszkodzone (uszkodzone samozamykacze, uszkodzenia
przy oscieznicach, itp.),
Niezgodnosci z przepisami wskazane w
ekspertyzie ppoz.

W zwigzku z przeprowadzong analizg zabezpieczenia
przeciwpozarowego przedmiotowego, ustalono, ze nie spetnia on
wymagan obowiazujacych przepiséw z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

45)Niezgodnosci dotycza:
W zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych:

46)Nie zapewniono minimalnej szerokosci uzytkowej 1,50 m. spocznika
klatki schodowej K1” pomiedzy IV i V kondygnacjg nadziemna przy
faktycznej szerokosci wynoszacej ok. 1,36 m — szerokosS¢ zawezona
przez wystepujgce godto zamieszczone na spoczniku - § 68 ust. 1 [a];

47)Brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie swiattem sztucznym - § 181
ust. 2

48)Brak przeciwpozarowego wytgcznika pragdu odcinajgcego doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru - § 183 ust. 3

49)Pomieszczenia magazynowe i techniczne niepowigzane funkcjonalnie
z czescig budynku zaliczong do ZL nie stanowig odrebnej strefy
pozarowej - § 212 ust. 8

50)Przekroczona o ponad 500 % dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynoszaca dla budynku ZL Ill Sredniowysokiego 5000 m2 -
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§ 227 ust. 1 (juz wykonane drzwi EI30, EI60 maja popsute
samozamykacze)

51)Niezapewnienia minimalnej szerokosci 1,20 m drzwi ewakuacyjnych z
budynku z | kondygnacji w bloku 7 - § 239 ust.

52)Obudowa korytarzy nie spetnia parametréw w zakresie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30 — przeszklenie pomiedzy korytarzem i
pomieszczeniem biura przepustek w bloku F na | kondygnaciji
nadziemnej oraz pomiedzy holem i pomieszczeniem oficera dyzurnego
-§ 241 ust. 1

53)Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 1,20 m poziomej drogi
ewakuacyjnej

54)w budynku wystepujg lokalne przewezenia: do 0,95 m (ewakuacja do
20 os6b) na | kondygnacji nadziemnej w bloku 3 na wysoko$ci
pomieszczen 028 i 028;

55)do 1,10 m (ewakuacja do 20 osb6b) na | kondygnacji nadziemnej w
bloku 3 na wysokosci pomieszczenia wentylatorni;

56)do 1,19 m (ewakuacja do 20 oso6b) na lll kondygnacji nadziemnej w
bloku nr 1 na korytarzu prowadzacym z pomieszczenia 188E do klatki
schodowejnr1-§ 242 ust. 1i2

57)Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 1,40 m drogi ewakuacyjnej na
klatkach schodowych K2 i K6 - zawezenia do ok. 0,50 m przez
wystepujg bramki dostepu obrotowe - § 242 ust. 1

58)Zawezanie szerokosci drég ewakuacyjnych po catkowitym otwarciu
skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczen na droge
ewakuacyjng - § 242 ust. 4

59)Brak podziatu korytarza drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m - § 243 ust. 1

60)Klatki schodowe w budynku nie sg obudowane, zamkniete drzwiami i
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu - § 245 — parametr ten stanowi podstawe do uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi;

61)Przekroczenie o ponad 100 % dopuszczalnej dtugosci dojsciana li ll
kondygnacji nadziemnej, ktora przy jednym kierunku dojscia
ewakuacyjnego wynosi ok. 62 m (blok nr 3, 7 i 8) przy dopuszczalnych
30 m (w tym ok. 30 m po poziomej drodze ewakuacyjnej przy
dopuszczalnych 20 m). Przy dwéch kierunkach ewakuacji dtugo$é
najdtuzszego dojscia wynosi ok. 124 m przy dopuszczalnych 60 m.
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Wartosci te stanowig podstawe do zakwalifikowania budynku jako

zagrazajacy zyciu ludzi - § 256 ust. 3

62)Brak wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku z klatki schodowej K4

- § 256 ust. 5

63) Hol przez ktory prowadzona jest ewakuacja z klatki schodowej K1
(spetniajacy takze funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajacych z
przeznaczenia budynku) nie spetnia wymagan w zakresie: - braku
oddzielenia do poziomych drég komunikacji ogblnej, tak jak jest to

wymagane dla klatki schodowej ;

64)minimalnej wysokosci 3,30 m przy faktycznej wystepujacej 2,99 m;
niezapewnienia wolnej szeroko$ci drogi ewakuacyjnej o co najmniej
50 % wiekszej od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku,
prowadzacej do tego wyjscia (wystepujace drzwi do przedsionka holu o

szerokosci 1,40 m) - § 256 ust. 6

65)Wystepowanie w budynku (drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia)
wyktadzin podtogowych o nieznanym stopniu palnosci - § 258 ust. 1 2

66)Wystepowanie oktadzin sciennych o nieznanym stopniu palnosci na
korytarzach stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne - § 258 ust. 2

67)Podtoga podniesiona o wiecej niz 0,20 m na auli E posiada palng
konstrukcje no$na, ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej
nie spetniajg parametru niezapalno$ci oraz klasy odpornosci ogniowej

co najmniej REI 30 - § 259 ust. 1 pkt 1

68)Wystepowanie sufitdw podwieszanych o nieznanym stopniu palnosci i

reakcji na ogien - § 262 ust. 1

69)Wystepowanie na korytarzach tawek, krzeset i szaf wykonanych z

materiatdw o nieznanym stopniu palnosci - § 4 ust. 1 pkt. 11

70)Brak mozliwosci natychmiastowego uzycia drzwi bedacych drzwiami
ewakuacyjnymi — kontrolna dostepu - § 4 ust. 1 pkt 18

71)Brak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi z wezem poétsztywnym o nominalnej srednicy weza 25
mm pokrywajacymi swoim zasiegiem catg chroniong strefe - § 19 ust. 1
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1.42.

W zakresie drogi pozarowej:

72)Braku zapewnienia najmniejszego promienia tuku zewnetrznego drogi
pozarowej - § 12 ust. 1

73)Braku doprowadzenia drogi pozarowej zapewniajgc dostep do 50 %
obwodu zewnetrznego budynku — przy zapewnieniu dostepu do ok. 44
% obwodu - § 12 ust. 3 pkt. 2

74)Braku zakonczenia drogi pozarowej placem manewrowym o
wymiarach 20 m x 20 m - §12 ust. 9

75)Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 4,0 m drogi pozarowej na
odcinku o dtugosci ok. 109 m od strony wschodniej budynku przy
faktycznej szerokosci 3,6 m § 13 ust. 1

Nieprawidtowosci wystepujace w budynku, ktére zostang
dostosowane do aktualnie obowigzujacych przepiséw
techniczno — budowlanych oraz przeciwpozarowych,
zgodnie z postanowieniem Szefa Wojskowej Delegatury

Ochrony Przeciwpozarowej z dnia 31 01 2014 r.

76)Nieprawidtowosci wystepujgce w budynku, ktére zostang dostosowane
do aktualnie obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych
oraz przeciwpozarowych:

77)Nie zapewniono minimalnej szerokosci uzytkowej 1,50 m spocznika
klatki schodowej K1 pomiedzy IV i V kondygnacja nadziemng przy
faktycznej szerokosci wynoszacej ok. 1,36 m — szerokosS¢ zawezona
przez wystepujace godto zamieszczone na spoczniku - § 68 ust. 1 [a];

e Z uwagi na brak informacji dotyczacej stopnia palnosci i reakcji na
ogien godta zostanie ono usuniete ze spocznika klatki schodowe;j
zapewniajgc tym samym wymagang szeroko$¢ spocznika.

78)Brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych os$wietlanych wytgcznie swiattem sztucznym - § 181
ust. 2 [a];

e Budynek zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytacznie swiattem sztucznym.
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79)Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu odcinajacego doptyw
pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru - § 183 ust. 3

e Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru.

80)Pomieszczenia magazynowe i techniczne niepowigzane funkcjonalnie
z czescig budynku zaliczong do ZL nie stanowig odrebne;j strefy
pozarowej - § 212 ust. 8

e Podczas prac remontowych planuje sie wydzielenie pomieszczen
magazynowych i technicznych niepowigzanych funkcjonalnie z cze$cia
budynku zaliczong do ZL w odrebng strefe pozarowg PM<500 MJ/m2.

81)Przekroczona o ponad 500 % dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynoszaca dla budynku ZL Ill Sredniowysokiego 5000 m2 -
§ 227 ust. 1

e Podczas prac remontowych planuje sie podziat budynku na 18 stref
pozarowych zgodnie z cze$cig graficzna. Powierzchnie stref
pozarowych nie beda przekracza¢ dopuszczalnych powierzchni.

82)Zawezanie szerokosci drég ewakuacyjnych po catkowitym otwarciu
skrzydet drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczen na droge
ewakuacyjng - § 242 ust. 4

o \Wszystkie drzwi, ktorych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezajg
wymagang szerokosc drogi ewakuacyjnej zostang wyposazone w
samozamykacze.

83)Brak podziatu korytarza drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m - § 243 ust. 1

o Korytarze zostana podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie
dtuzsze niz 50 m.

84)Klatki schodowe w budynku nie sg obudowane, zamkniete drzwiami i
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu - § 245 — parametr ten stanowi podstawe do uznania
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi; oraz

85)Przekroczenie o ponad 100 % dopuszczalnej dtugosci dojsciana li ll
kondygnacji nadziemnej, ktora przy jednym kierunku dojscia
ewakuacyjnego wynosi 62 m (blok nr 3, 7 i 8) przy dopuszczalnych 30
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m (w tym 30 m po poziomej drodze ewakuacyjnej przy dopuszczalnych
20 m). Przy dwoch kierunkach ewakuacji dtugo$é najdtuzszego dojscia
wynosi ok. 124 m przy dopuszczalnych 60 m. Wartosci te stanowig
podstawe do zakwalifikowania budynku jako zagrazajgcy zyciu ludzi - §
256 ust. 3

Klatki schodowe zostang obudowane, zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 i wyposazone w urzadzenia
stuzgce do oddymiania lub zapobiegajace zadymieniu. W wyniku
powyzszych zmian dtugos¢ dojscia ulegnie znacznemu skroceniu —
dtugos$¢ dojscia przy dwoch kierunkach ewakuacji nie bedzie
przekroczona w stosunku do dopuszczalnych 60 m i bedzie wynosic
maksymalnie ok. 30 m.

86)Dtugos¢ dojscia przy jednym dojsciu ewakuacyjnym beda

przekroczone w nastepujacych przypadkach:

Blok 7 kondygnacja Il nadziemna ok. 35 m, w tym 35 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K6;

Blok 3 kondygnacja Il nadziemne ok. 25 m, w tym 25 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K2;

Blok 3 kondygnacja Il nadziemna ok. 25 m, w tym 25 m po poziomej
drodze ewakuacji do klatki K3;

Blok 7 kondygnacja Il nadziemna — ok. 25 m, w tym 25 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K5;

Blok 3 kondygnacja | nadziemna — ok. 23, w tym 23 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K2;

Blok 7 kondygnacja | nadziemna — ok. 26 m w tym 26 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K5;

Blok 3 kondygnacja | nadziemna — ok. 28 w tym 28 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K3.

87)Dla obudowy klatki schodowej (wymagana klasa odpornosci ogniowej

co najmniej RE| 60) zaktada sie niespetnienie klasy odpornosci
ogniowej okna na granicy pomieszczenia oficera dyzurnego (nr 097A) i
holu klatki schodowej K1 na kondygnacji | nadziemnej.

88)Z uwagi na ograniczenia techniczne, uzyskano zgode na

pozostawienie czesci klatki schodowej K1 tgczacej | i Il kondygnacje
nadziemne bez urzadzen stuzacych do oddymienia lub
zapobiegajgcych zadymieniu.
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89)Brak wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku z klatki schodowej
K4 - § 256 ust. 5;

e W trakcie prac remontowo — budowlanych planuje sie wykona¢ wyjscie
z klatki schodowej K4 bezposrednio na zewnatrz budynku.

90)Hol przez ktory prowadzona jest ewakuacja z klatki schodowej K1
(spetniajacy takze funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajacych z
przeznaczenia budynku) nie spetnia wymagan w zakresie:

e braku oddzielenia do poziomych drég komunikacji ogélnej, tak jak jest
to wymagane dla klatki schodowe;j ;

¢ minimalnej wysokosci 3,30 m przy faktycznej wystepujacej 2,99 m;

e niezapewnienia wolnej szeroko$ci drogi ewakuacyjnej o co najmniej 50
% wiekszej od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku,
prowadzacej do tego wyjscia (wystepujace drzwi do przedsionka holu o
szerokosci 1,40 m) - § 256 ust. 6

e Hol zostanie oddzielony od poziomych drog komunikacji ogélne;j
drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

e Zakfada sie niespetnienie warunku minimalnej wysokosci holu oraz
wolnej szerokosci drogi ewakuacyjnej o co najmniej 50 % wiekszej od
szeroko$ci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do
tego wyijscia (faktyczna szeroko$¢ 1,40 m przy wymaganej szerokosci
1,80 m)

91)Wystepowanie w budynku (drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia)
wyktadzin podtogowych o nieznanym stopniu palnosci - § 258 ust. 1 2

¢ \Wyktadziny podtogowe o nieznanym stopniu palnosci zostang
wymienione na spetniajgce wymagania przepisow.

92)Wystepowanie oktadzin $ciennych o nieznanym stopniu palno$ci na
korytarzach stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne - § 258 ust. 2

e Okfadziny Scienne o nieznanym stopniu palnosci zostang zlikwidowane
badz zabezpieczone do stopnia co najmniej trudno zapalnosci.

93)Wystepowanie sufitdw podwieszanych o nieznanym stopniu palnosci i
reakcji na ogien - § 262 ust. 1

e Sufity o nieznanym stopniu palnosci zostang zdemontowane badz
dostosowane do obowigzujgcych wymagan w zakresie stopnia palnosci
i reakcji na ogien.
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1.43.

94)Wystepowanie na korytarzach tawek, krzeset i szaf wykonanych z

materiatdw o nieznanym stopniu palnosci - § 4 ust. 1 pkt. 11

tawki, krzesta oraz szafy o nieznanym stopniu palnosci znajdujace sie
na drogach ewakuacyjnych zostang usuniete.

95)Brak mozliwosci natychmiastowego uzycia drzwi bedacych drzwiami

ewakuacyjnymi — kontrolna dostepu - § 4 ust. 1 pkt 18

Kontrola dostepu w budynku bedzie przebudowana, bramki przy
naroznych klatkach schodowych zlikwidowane i zastgpione innym
rozwigzaniem umozliwiajgcym ewakuacje, np. drzwiami na karte ,
wymagane jest przejscie ewakuacyjne szerokosci 1,40 m bez urzadzen
typu bramki kontroli dostepu.

96)Brak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami

wewnetrznymi z wezem poétsztywnym o nominalnej srednicy weza 25
mm pokrywajacymi swoim zasiegiem cata chroniona strefe - § 19 ust. 1
Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z wezem potsztywnym o
nominalnej srednicy weza 25 mm pokrywajgcymi swoim zasiegiem catg
chroniong strefe.

Wykaz niezgodnosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowy
niemozliwych do usuniecia ze wzgledéw techniczno-
ekonomicznych.

1.44.

Zgodnie z postanowieniem Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej w Warszawie z dnia 31 01 2014 r..

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynki sg
obiektami istniejgcymi zaktada sie niespetnienie nastepujacych
wymagan:

W zakresie przepiséw techniczno — budowlanych.

Pozostawienie okien w $cianie usytuowanej pod katem 90 stopni w
pasie 4 m na granicy stref pozarowych bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 - § 226 ust. 1 oraz 271 ust. 11

Niezachowanie wymaganego pasa z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 na
granicy stref pozarowych - § 235 ust. 2

Niezapewnienia minimalnej szerokosci 1,20 m drzwi ewakuacyjnych
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(dwie pary drzwi) z budynku z | kondygnaciji w bloku 7 przy faktycznej
szerokosci 0,9 m - § 239 ust. 4

Obudowa korytarzy nie spetnia parametréw w zakresie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30 — przeszklenie pomiedzy korytarzami, a
pomieszczeniem biura przepustek w bloku F na | kondygnacji
nadziemnej - § 241 ust. 1 [a];

Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 1,20 m poziomej drogi
ewakuacyjnej - w budynku wystepuja lokalne przewezenia: do 0,95 m
(ewakuacja do 20 os6b) na | kondygnacji nadziemnej w bloku 3 na
wysokosci pomieszczen 028 i 028; do 1,10 m (ewakuacja do 20 oséb)
na | kondygnacji nadziemnej w bloku 3 na wysoko$ci pomieszczenia
wentylatorni;

do 1,19 m (ewakuacja do 20 oso6b) na Il kondygnacji nadziemnej w
bloku nr 1 na korytarzu prowadzacym z pomieszczenia 188E do klatki
schodowej nr 1 -§ 242 ust. 112 [a];

Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 1,40 m drogi ewakuacyjnej na
klatkach schodowych K2 i K6 - zawezenia do ok. 0,50 m przez
wystepujg bramki dostepu obrotowe - § 242 ust. 1 [a]

Pozostawienie klatki schodowej K1 w czesci taczacej niski parter z
parterem bez urzgdzen stuzacych do usuwania dymu lub
zapobiegajgcych zadymieniu - § 245

Brak zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej El
60 obudowy klatki schodowej K1 na wysokosci Il kondygnaciji
nadziemnej (okno pomiedzy pomieszczeniem oficera dyzurnego nr
097A i holem klatki schodowej K1) - § 249 ust. 1

Pozostawienie okien w $cianie usytuowanej pod katem 90 stopniu
miedzy Sciang zewnetrzng stanowigcg obudowe klatek schodowych
bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 - § 249
ust. 6

Przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia przy jednym dojsciu w
nastepujgcych przypadkach:

Blok 7 kondygnacja Il nadziemna — ok 35 (w stosunku do
dopuszczalnych 30 m), w tym 35 m (w stosunku do dopuszczalnych 20
m) na poziomej drodze ewakuacji do klatki K6;

Blok 3 kondygnacja Il nadziemne ok. 25 m w tym 25 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K2
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Blok 3 kondygnacja Il nadziemna ok 25 m w tym 25 m po poziomej
drodze ewakuacji do klatki K3,

Blok 7 kondygnacja Il nadziemna — ok 25 m, w tym 25 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K5

Blok 3 kondygnacja | nadziemna — ok 23 m (w stosunku do
dopuszczalnych 60 m) w tym 23 m (w stosunku do dopuszczalnych 20
m) na poziomej drodze ewakuacji do klatki K2,

Blok 7 kondygnacja | nadziemna — ok 26 m w tym 26 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K5

Blok 3 kondygnacja | nadziemna — ok. 28 w tym 28 m na poziomej
drodze ewakuacji do klatki K3 - § 256 ust. 3

Hol przez ktory prowadzona jest ewakuacja z klatki schodowej K1
(spetniajacy takze funkcje uzupetniajace do funkcji wynikajgcych z
przeznaczenia budynku) nie spetnia wymagan w zakresie:

minimalnej wysokosci 3,30 m przy faktycznej wystepujacej 2,99 m;
niezapewnienia wolnej szeroko$ci drogi ewakuacyjnej o co najmnigj

50 % wiekszej od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku,
prowadzacej do tego wyjscia (wystepujace drzwi do przedsionka holu o
szerokosci 1,40 m przy wymaganiu minimalnej szerokosci 1,80) - § 256
ust. 6

Podtoga podniesiona o wiecej niz 0,20 m na auli E posiada palng
konstrukcje nosna, ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowe]
nie spetniajg parametru niezapalnosci oraz klasy odpornosci ogniowej
co najmniej REI 30 - § 259 ust. 1 pkt 1
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1.45.

Niezgodnosci w zakresie drogi pozarowej ktore zgodnie z
postanowieniem nr 3/2014 nie zostang usuniete

1.46.

e Braku zapewnienia najmniejszego promienia tuku zewnetrznego drogi
pozarowej - § 12 ust. 1

e Braku doprowadzenia drogi pozarowej zapewniajgc dostep do 50 %
obwodu zewnetrznego budynku — przy zapewnieniu dostepu do ok. 44
% - § 12 ust. 3 pkt. 2

e Braku zakonczenia drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach
20mx20m-8§12 ust. 9

e Brak zapewnienia minimalnej szerokosci 4,0 m drogi pozarowej na
odcinku o dtugosci ok. 109 m od strony wschodniej budynku przy
faktycznej szerokosci 3,6 m § 13 ust. 1

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej.

Budynek wyposazony jest w instalacje:

elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, zlokalizowanym
przy wejsciu gtdwnym

e c.0,

e sanitarna,

e teletechniczna,

¢ OsSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne (projektowane)

e w klatkach K2, K3, K5, K6 zastosowany zostanie elektryczny system
oddymiania grawitacyjnego. (projektowane)

e w klatkach K1, K4, zastosowany zostanie system napowietrzania klatek
schodowych (projektowane)

e kontroli dostepu,
e wentylacji i klimatyzacji,
e odgromowa,

¢ instalacje hydrantdw wewnetrznych (projektowane)
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1.47.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie,
dostosowany do wymagan wynikajacych z przejetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru .

1.48.

System sygnalizacji pozarowej

1.49.

Zgodnie z aktualnymi przepisami w obiekcie nie jest wymagany System
Sygnalizacji Alarmu Pozarowego SAP (przyjeto nomenklature zgodna z
CNBOP, inna nazwa systemu to SSP).

W budynku zaprojektowany zostat system Sygnalizacji Alarmu
Pozarowego (SAP), na podstawie Postanowienia Szefa \Wojskowe]
Delegatury Ochrony Przeciwpozarowej nr 3/2014 z dnia 31 01 2014 r.

Inwestor wybrat w styczniu 2014r. system SAP firmy Polon oraz nie
zgodzit sie na system innego producenta okreslony w projekcie

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W czes$ci nadziemnej znajduja sie hydranty 25 z wezem pétsztywnym o
dtugosci odcinka 30 m. Instalacja hydrantowa zasilana jest z sieci
wodociggowe;j.

W celu zapewnienia wymaganych parametréw w zakresie ci$nienia i
wydajnosci (Q = 1,0 dm?/s, p = 0,2 MPa) planuje sie zainstalowa¢ w
budynku zestaw hydroforowy (w wydzielonym w osobng strefe pozarowag
pomieszczeniu). Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie
zapewniac jednoczesny pobor wody z dwoéch sgsiednich hydrantow.
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1.50.

Urzadzenia oddymiajace klatki schodowe

Jako urzadzenia oddymiajgce na klatkach schodowych K2 K3 K5 K6
zainstalowane beda okna z sitownikami petnigce funkcje klap
oddymiajacych ( na najwyzszej kondygnacji) oraz okna i drzwi z
sitownikami napowietrzajgce klatke w poziomie parteru.

Oddymianie realizowane bedzie za pomoca okien oddymiajacych o
wymiarach 734x1886,5[mm)] (8 okien na 1 klatke schodowa) otwieranych
sitownikami elektrycznymi (KA 34/1000-BSY+SET — zestaw dwéch
napedoéw tancuchowych na kazde okno oddymiajgce),

taczna powierzchnia czynna oddymiania wynosi Acz=4,55m2 .

Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez drzwi zewnetrzne o
wymiarach 140x200[cm] otwierane automatycznie oraz 4 okna o
wymiarach 90x208[cm], 4 okna o wymiarach 90x80[cm], 2 okna o
wymiarach 90x83[cm] rozwierane na zewnatrz sitownikiem
elektrycznym, taczna powierzchnia napowietrzania wynosi An=14,66m2

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby:
recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i
wcisnieciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania RT 45 - LT
zlokalizowanych w obrebie klatek schodowych przy drzwiach
ewakuacyjnych na wysokosci min. 1,5[m] nad posadzka, automatyczne
wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu.

Dodatkowo system oddymiania mozna rozbudowaé¢ o funkcje naturalnej
wentylacji poprzez podtgczenie przycisku przewietrzania (LT 43U — SD),
a na wypadek nagtej zmiany warunkéw atmosferycznych zastosowac
sygnalizator wiatrowo — deszczowy (WRG 82).

Zgodnie z wytycznymi, 4 klatki schodowe o powierzchni w rzucie
poziomym wynoszacej:

K2=86,74m2,
K3=87,86m2,
K5=88,41m2,
K6=87,04m2
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wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynkéw niskich
wynosi 5% rzutu poziomego na klatce schodowej (wg PN-B-02877 - 4 z
kwietnia 2001), czyli:

K2: Acz= 5% x 86,74m2 = 4,34m2,
K3: Acz= 5% x 87,86m2 = 4,39m2,
K5: Acz= 5% x 88,41m2 = 4,42m2,
K6: Acz= 5% x 87,04m_ = 4,35m2,

Wedtug obowiagzujacych przepiséw, aby zapewni¢ wystarczajgcy naptyw
powietrza uzupetniajgcego nalezy przewidzie¢ otwory napowietrzajgce
(okna, drzwi) o powierzchni geometrycznej w $wietle otwarcia o 30%
wiekszej niz suma powierzchni geometrycznej otworéw oddymiania.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:

AN= Ag x 130% = 1,385m2 x 8 x 130% = 14,4m2,

Powierzchnia napowietrzania wynosi: AN= 14,66m,

Warunki zawarte w Pn — B 02877 — 4 zostaly speinione
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1.51.

Klatki schodowe K1 oraz K4 - Instalacja napowietrzajaca
NP1 i NP2

W celu zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymieniem
przewiduje sie nadcisnieniowy system wentylacji klasy C wg PN EN
12101-6.

Instalacja NP1 rdznicuje cisnienia w klatce schodowej ,K1” a instalacja
NP2 w klatce ,K4”. Do obliczen systemu podwyzszania ci$nienia w
przedmiotowym obiekcie budowlanym przyjeto w oparciu o aktualng
Polska Norme PN-EN 12101-6:2007 ,Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczgce systemow réznicowania ci$nieh. Zestawy urzadzen”, system
klasy C.

Warunki projektowe dla systeméw Klasy C opierajg sie na zatozeniu, ze
uzytkownicy budynku bedg ewakuowani po uaktywnieniu systemu
detekcji dymu, co oznacza ewakuacje réwnoczesng. W przypadku
ewakuacji rownoczesnej zaktada sie, ze klatki schodowe beda
wykorzystywane przez nominalny czas ewakuacji, a pézniej nie bedzie w
nich juz zadnych os6b ewakuowanych. W konsekwencji ewakuacja
bedzie nastepowata we wczesnych stadiach rozwoju pozaru, podczas
ktérych pewne przecieki dymu na klatke schodowa moga by¢
tolerowane. Przeptyw powietrza wywotany przez system podwyzszania
ci$nienia powinien usung¢ ten dym z klatki schodowej. Zaktada sie, ze
ewakuowani uzytkownicy bedg czujni i Swiadomi oraz zaznajomieni z
otoczeniem, co zminimalizuje czas ich pozostawania w budynku.

Systemy klasy C wymagaja spetnienia nastepujgcych warunkdéw
projektowych.

Kryterium przeptywu powietrza:

Predko$¢ przeptywu powietrza przez otwér drzwiowy miedzy
przestrzenig o podwyzszonym ci$nieniu a pomieszczeniem uzytkowym
na kondygnacji objetej pozarem powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m/s,
jesli:
drzwi miedzy pomieszczeniem uzytkowym a klatkg schodowg o
podwyzszonym ciSnieniu na kondygnacji objetej pozarem sa otwarte,

umozliwione jest odprowadzanie powietrza z pomieszczenia
uzytkowego na kondygnaciji objetej pozarem, gdzie mierzona jest
predkos¢ powietrza,
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e zaktada sie, ze poza drzwiami na kondygnacji objetej pozarem,

wszystkie inne drzwi sg zamkniete,

Dla przedmiotowego budynku zaktada sie jednoczesnosc¢ otwarcia
dwojga drzwi na kondygnacji objetej pozarem.

Podczas dziatania systemu powietrze zwiekszajace cisnienie bedzie
przeptywato z przestrzeni o podwyzszonym ci$nieniu do pomieszczenia
uzytkowego. Wazne jest zapewnienie na kondygnacji objetej pozarem by
powietrze, ktore przeciekto do przestrzeni o niepodwyzszonym cisnieniu,
mogto sie wydostac z budynku. Jest to istotne dla utrzymania réznicy

ci$nien miedzy przestrzeniami o podwyzszonym ci$nieniu a

pomieszczeniem uzytkowym. Aby spetni¢ ten warunek rownoczes$nie z
wiaczeniem wentylatora napowietrzajgcego otworzg sie przepustnice
transferowe oraz okna w pomieszczeniach przez ktére prowadzony
bedzie upust powietrza. Wykorzystane zostang istniejgce okna w
budynku , przy czym otwarciu przy uzyciu sitownika podlega¢ bedzie
jedna kwatera okna o wymiarach 75x95cm.

Tam gdzie jest to mozliwe zamiast przepustnic upustowych zastosowane
zostang sitowniki otwierajace drzwi do pomieszczenia.

Sitowniki przepustnic, okien i drzwi beda wysterowane impulsem z
centrali wykrywania pozaru.

System napowietrzania klatki schodowej bedzie wyposazony w szafe
sterownicza, ktéra po otrzymaniu sygnatu z centralki pozarowej bedzie
zatgczac wentylator napowietrzajacy i regulowacé przeptyw powietrza.
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1.52.

Rozwigzania wynikajace z przepiséw i dodatkowe,

zapewnhniajace wilasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe
budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Kaliskiego 2 w

Warszawie. (na podstawie ekspertyzy ppoz. oraz

postanowienia Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej w Warszawie)

1.53.

W celu osiagniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne
zrealizowanie nastepujacego zakresu prac w zakresie budowlanym i

instalacyjnym.

Rozwigzania zastepcze w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych:

* wyposazenie budynku w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej z
monitoringiem catodobowym,

* Wyposazenie poziomych i pionowych dréog ewakuacyjnych w

o$wietlenie awaryjne o natezeniu nie nizszym niz 2 Ix i czasie dziatania

1h,

* wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w

podswietlane znaki ewakuacyjne.

Brak koniecznosci dzwigi przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych

W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami). okreslono
rodzaj obiektéw, ktére nalezy wyposazac¢ w dzwig przystosowany dla

ekip ratowniczych.

Wymaég ten nie dotyczy budynku stanowigcego przedmiot
opracowania.

Wszystkie windy osobowe w przypadku alarmu Il stopnia powinny
zjecha¢ na poziom najnizszej kondygnacji (poziom wyjscia
ewakuacyjnego) oraz pozosta¢ na tym poziomie z otwartymi drzwiami.
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1.54.

Gléwny wyltacznik pradu

1.55.

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu znajduje sie przy wejsciu gtbwnym do
budynku, gdzie petniony jest catodobowy dyzur przez oficera dyzurnego,
ktory moze w razie alarmu Il stopnia wytaczy¢ zasilanie budynku.

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu odcina doptyw pradu do wszystkich
obwodoéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Nalezy zlikwidowac zasilanie wind osobowych ktére podtgczone zostato
w listopadzie 2013 r. do rozdzielni zasilanej z przed Przeciwpozarowego
Wytacznika Pradu. Windy osobowe nie moga by¢ pod napieciem w
przypadku akcji gasnicze;.

Wyposazenie w gasnice

1.56.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice spetniajgce wymagania
polskich norm. Rodzaj gasnic zostanie dostosowany do mogacych
wystgpi¢ w budynku grup pozardw. llos¢ gasnic w budynku jest dobrana
uwzgledniajagc jedng mase srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) na kazde
100 m2 powierzchni chronionej budynku. Przy wyposazeniu budynku w
gasnice zostang uwzglednione zapisy Zatagcznika nr 14 ,Instrukcji o
ochronie przeciwpozarowej w resorcie Obrony Narodowej” Sygn. Ppoz.
1/2009.

Gasnice umieszczone zostang w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywacé cztowiek, do najblizszej gasnicy bedzie nie wieksza niz 30 m.
Do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice, urzadzenia przeciwpozarowe, drogi oraz wyj$cia ewakuacyjne
oznakowane zostang zgodnie z PN-EN 01256.

Budynek wyposazony bedzie w instrukcje postepowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Dla budynku opracowana zostanie instrukcja bezpieczenhstwa
pozarowego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami przepiséw (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
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1.57.

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarniczych (Dz.

U. Nr 124, poz. 1030) §5 ust. 1 pkt. 2,

Przedmiotowy obiekt wymaga zaopatrzenia wodnego w ilosci nie

mniejszej niz 20 dm3/s z dwoch hydrantéw. Dla obiektu zapewnione jest
zaopatrzenie wodne z hydrantéw na sieci miejskiej. Pierwszy hydrant
znajduje sie przy budynku — odlegto$¢ ok. 11 m od chronionego budynku.

Nastepne hydranty znajdujg sie na dziedzincu wewnetrznych w

odlegtosci ok. 6 mi 16 m od chronionego budynku. Kolejne hydranty
znajduja sie w odlegtosci 16 m. Lokalizacja hydrantow zgodna z cze$cia
graficzna.

Drogi pozarowe

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej spetniajacej

wymagania rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.

Dla przedmiotowego budynku droge pozarowg stanowi uktad jezdno —
pieszy okalajgcy budynek nr 100.

Uzyskano postanowienie Szefa Wojskowej Delegatury Ochrony
Przeciwpozarowej nr 3/2014 w zakresie

Braku zapewnienia najmniejszego promienia fuku zewnetrznego drogi
pozarowej - § 12 ust. 1

Braku doprowadzenia drogi pozarowej zapewniajgc dostep do 50 %
obwodu zewnetrznego budynku — przy zapewnieniu dostepu do ok.

44 % - § 12 ust. 3 pkt. 2

Braku zakonczenia drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach
20mx20m-8§12 ust. 9

Brak zapewnienia minimalnej szeroko$ci 4,0 m drogi pozarowej na
odcinku o dtugosci ok. 109 m od strony wschodniej budynku przy
faktycznej szerokosci 3,6 m § 13 ust. 1

Budynek potozony jest w rejonie dziatania (operacyjnym) JednostKki
Ratowniczo- Gasniczej JRG 7 KM PSP m. st. Warszawy mieszczace;j sie
przy ul. Powstancow Slaskich w Warszawie.
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1.58. Zestawienie prac budowlano remontowych z podziatem na
pietra

1.59. Piwnica

97)Wymiana stalowych drzwi bezklasowych oraz drzwi drewnianych na
drzwi przeciwpozarowe stalowe zgodnie z opisem na rysunku projektu.

1.60. Niski parter

98)Wymiana drzwi wskazanych na rysunku ze zmiana kierunku otwierania
drzwi w strone pomieszczeh a nie jak obecnie w strone drogi
ewakuacyjnej (likwidacja miejscowych zawezen drogi ewakuacyjne)
drzwi dymoszczelne z samozamykaczami

99)Montaz samozamykaczy do drzwi stalowych pomiedzy klatkami
schodowymi a korytarzami (istniejgce samozamykacze sprezynowe nie
domykajg drzwi przeciwpozarowych)

100) Montaz okien napowietrzajgcych klatki K2, K3, K5, K6 (demontaz
istniejacych okien PCV)

101) Montaz sitownikdédw na drzwiach napowietrzajgcych klatki
schodowe K2, K3, K5, K6 (drzwi 140x200 cm, dwudzielne), demontaz
wktadem drzwiowych, zastgpienie ich zamkami elektromagnetycznymi

102) Demontaz stalowych klat przy drzwiach wyjsciowych z budynku

103) Przystosowanie pomieszczenia przy schodach do funkc;ji
hydroforni pozarowej, (odrebna strefa pozarowa), wymiana drzwi
wejsciowych do pomieszczenia hydroforni na drzwi stalowe EI60,

104) Wydzielenie pomieszczenia Stacji trafo (wejscie z zewnatrz) jako
odrebnej strefy pozarowe.

105) Wykonanie rozbiorki fragmentu $ciany dziatowej pomiedzy holem
klatki schodowej K4 a pomieszczeniem przy drzwiach wyjsciowych
(potaczenie pomieszczen) wraz z przetozeniem ewentualnych instalacji
elektrycznych zlokalizowanych w obrebie rozbieranej $cianki
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106) wymiana instalacji hydrantowej w catym budynku(demontaz
istniejacej instalacji hydrantowej, demontaz hydrantéw, zamurowanie
wnek po hydrantach, wykonanie nowych wnek, montaz hydrantow,

107) demontaz rastrowych sufitdw podwieszonych w korytarzu oraz
ich ponowny montaz po wykonaniu nowej instalacji hydrantowe;j

108) Wymiana stalowych drzwi bezklasowych oraz drzwi drewnianych
na drzwi przeciwpozarowe stalowe zgodnie z opisem na rysunku
projektu.

109) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach
kablowych w Scianach przy rozdzielni gtbwnej

110) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach
rurowych. Instalacje przechodzace przez Sciany i stropy nie sg
zabezpieczone przeciwpozarowo.

111) Do uszczelnien przejsé rur PCV przez stropy mozna zastosowaé
np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
kotnierz ponizej ptyty stropu a przy srednicy rur PCV od 125 mm do
200 mm podwdjny kotnierz ponizej stropu) Kotnierz powinien
zapewnia¢ parametr El 60

112) PrzejScia rur z tworzywa sztucznego o Srednicy maksymalnej
200 mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie kotnierzy
ogniochronnych PROMASTOPR- UniCollar (szczegéty w karcie
katalogowej 500.30).

113) Rury metalowe uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg
ogniochronng PROMASTOPR- Coating o grubosci warstwy suchej nie
mniejszej niz 2 mm na dtugosci 400 mm z obydwéch stron przegrody.

114) Do uszczelnien przejsé rur PCV przez Sciany mozna zastosowac
np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
kotnierz po obu stronach Sciany a przy srednicy od 125 mm do 200
mm podwojny kotnierz po obu stronach $ciany) Kotnierz powinien
zapewnia¢ parametr EI 120

115) Uszczelnienia przepustdéw rurowych przez sciany i stropy mozna
wykona¢ piana Hilti CFS-F-FX z zastosowaniem opaski ogniochronne;j
Hilti CFS-B po obu stronach przepustu. W kazdym przypadku nalezy
stosowac sie do zapiséw Europejskiej aprobaty Technicznej ETA-
10/0109

116) Uszczelnienia przepustéw kablowych przy rozdzielni gtdwnej
mozna wykonac stosujac przejscie kombinowane (rys nr 13 aprobaty -
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uszczelnienie przejscia kombinowanego w $cianie do wymiaru
1200x380 mm) Aprobata Techniczna ITB AT-15-7807/2008 jest
dokumentem stwierdzajgcym przydatno$¢ zestawu wyrobow systemu
FLAME CABEL EC do wykonywania przej$¢ instalacyjnych w $cianach
i w stropach w zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

117) Przystosowanie pomieszczenia pod schodami klatki schodowe;j
K2 do wymogéw lokalizacji centralnej baterii - montaz nowych drzwi
stalowych o odpornosci ogniowej EI60.

118) Wykonanie przewiertéw w stropie przy klatce schodowej K2 (2 x
fi 20 cm dla szachtu instalacji elektrycznej).

119) Pomiedzy pomieszczeniem centralnej baterii a szachtem
wykona¢ pod stropem obudowe GK EI120 jako zabezpieczeni
poziomych koryt kablowych

120) Dwa projektowane piony instalacji elektrycznych obudowaé
$ciang GKF EI120. W S&cianie szachtéw zamontowa¢ klapy rewizyjna
60x60cm EIBO0, po 1 szt. na kazdy szacht na kazdym pietrze.
Zamontowac 10 szt. klap rewizyjnych.

121) Kotowrotki przy wyjsciach z budynku w dwéch naroznych
klatkach schodowych (kontrola dostepu) nalezy zdemontowac i
zastagpi¢ drzwiami otwieranymi na karte.

122) Na wszystkich pietrach w obrebie klatek schodowych nalezy
podwyzszy¢ balustrady schodowe. Nalezy odcia¢ balustrady na
poziomie posadzki nastepnie przyspawac rurke stalowa 32/4 mm
zaslepiona na obu kohcach blachami gr. 4 mm. Dtugo$¢ rurki ok. 15-20
cm w zaleznosci od wysokosci istniejgcych balustrad. Po przyspawaniu
istniejacych balustrad nad rurkami podwyzszajgcymi ich wysoko$¢,
balustrady powinny mie¢ wysokos¢ 110 cm

Wszystkie spawy i nierownosci powinny by¢ zeszlifowane na gtadko.

Catos¢ balustrady stalowej nalezy oczysci¢ z farby a nastepnie
pomalowaé 1x farbg podktadowa oraz 2 x LOWIGRAF-PUR - emalig
poliuretanowa na metale dwusktadnikowg .Stosowac emalie
potmatowa w kolorze czarnym

123) Na wszystkich pietrach w miejscach wskazanych na rzutach
nalezy przebi¢ w Scianach otwory na klapy transferowe. Nad otworami
wykonaé nadproza. Przy grubosci sciany do 15 cm nadproze L19 dt.
150 cm. Dla grubosci $cian do 25 cm nadproza z dwuteownika
gorgcowalcowanego 140 — 2 szt. belek na kazde przebicie. Dla scian
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1.61.

gr. do 45 cm nadproza z dwuteownika gorgcowalcowanego 140 — 4
szt. belek na kazde przebicie

124) Na wszystkich pietrach w miejscach wskazanych na rzutach
nalezy wykonac przebicia na szafki hydrantowe. Piony hydrantowe
wraz z szafkami obmurowaé $cianami z cegty kratéwki gr. 12 cm, lub
ze Sciany GK o odpornosci EI60

Od strony pokoi biurowych sciany wytynkowac, wykonac¢ gtadzie oraz
malowanie catej istniejgcej sciany przy ktérej budowana byta nowa
$cianka.

125) Prace wykonczeniowe: uzupetnienie tynkéw gtadzie gipsowe,
malowanie

Wysoki parter

126) Wymiana drzwi wskazanych na rysunku ze zmiana kierunku
otwierania drzwi w strone pomieszczen a nie jak obecnie w strone
drogi ewakuacyjnej (likwidacja miejscowych zawezen drogi
ewakuacyjne) drzwi dymoszczelne z samozamykaczami

127) Montaz samozamykaczy do drzwi stalowych pomiedzy klatkami
schodowymi a korytarzami (istniejgce samozamykacze sprezynowe nie
domykajg drzwi)

128) Montaz okien napowietrzajgcych klatki K2, K3, K5, K6 (demontaz
istniejacych okien PCV)

129) wymiana instalacji hydrantowej (demontaz istniejgcej instalacji
hydrantowej, demontaz hydrantow, zamurowanie wnek po hydrantach,
wykonanie nowych wnek, montaz hydrantéw,

130) demontaz rastrowych sufitbw podwieszonych oraz ich ponowny
montaz po wykonaniu nowej instalacji hydrantowe;j

131) Wymiana stalowych drzwi bezklasowych oraz drzwi drewnianych
na drzwi przeciwpozarowe stalowe zgodnie z opisem na rysunku
projektu.

132) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach
kablowych w miejscach przejscia przez $ciany i stropy wydzielajgce
odrebne strefy pozarowe

133) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach

rurowych. Instalacje przechodzace przez $ciany i stropy nie sg
zabezpieczone przeciwpozarowo.




Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO PROJEKT DOSTOSOWANIA
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA BUDYNKU NR 100
] DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH 135.11-05 Strona 46 z 55
31-469 Krakow, ul. Stokrotek 6 PRZY UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
Tel./Fax:12 412 06 91 Tel: 600 511 422 W WARSZAWIE
134) Do uszczelnien przejsé rur PCV przez stropy mozna zastosowaé

np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
kotnierz ponizej ptyty stropu a przy srednicy rur PCV od 125 mm do

200 mm podwadjny kotnierz ponizej stropu) Kotnierz powinien

zapewnia¢ parametr El 60

13%5) PrzejScia rur z tworzywa sztucznego o Srednicy maksymalnej
200 mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie kotnierzy
ogniochronnych PROMASTOPR- UniCollar (szczegoty w karcie

katalogowej 500.30).

136) Rury metalowe uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg
ogniochronng PROMASTOPR- Coating o grubosci warstwy suchej nie
mniejszej niz 2 mm na dtugosci 400 mm z obydwoch stron przegrody.

137) Do uszczelnien przejs¢ rur PCV przez $ciany mozna zastosowaé
np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
kotnierz po obu stronach $ciany a przy srednicy od 125 mm do 200
mm podwojny kotnierz po obu stronach $ciany) Kotnierz powinien

zapewnia¢ parametr EI 120

138) Wykonanie przewiertéw w stropie przy klatce schodowej K2 (2 x

fi 20 cm dla szachtu instalacji elektrycznej).

139) Dwa projektowane piony instalacji elektrycznych obudowaé
$ciang GKF EI120. W $&cianie szachtow zamontowac klapy rewizyjng

60x60cm EI6G0, po 1 szt. na kazdy szacht na kazdym pietrze.

Zamontowac 10 szt. klap rewizyjnych.

140) W odlegtosci 8 metréw od Sciany rozdzielni gtbwnej na poziomie
terenu posadowiony bedzie agregat pradotwérczy.
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1.62. Pietro 1

141) Wymiana drzwi wskazanych na rysunku ze zmiana kierunku
otwierania drzwi w strone pomieszczen a nie jak obecnie w strone
drogi ewakuacyjnej (likwidacja miejscowych zawezen drogi
ewakuacyjne) drzwi dymoszczelne z samozamykaczami

142) Montaz samozamykaczy do drzwi stalowych pomiedzy klatkami
schodowymi a korytarzami (istniejgce samozamykacze sprezynowe nie
domykajg drzwi)

143) Montaz okien napowietrzajgcych klatki K2, K3, K5, K6 (demontaz
istniejacych okien PCV)

144) wymiana instalacji hydrantowej (demontaz istniejacej instalacji
hydrantowej, demontaz hydrantow, zamurowanie wnek po hydrantach,
wykonanie nowych wnek, montaz hydrantéw,

145) demontaz rastrowych sufitbw podwieszonych oraz ich ponowny
montaz po wykonaniu nowej instalacji hydrantowe;j

146) Wymiana stalowych drzwi bezklasowych oraz drzwi drewnianych
na drzwi przeciwpozarowe stalowe zgodnie z opisem na rysunku
projektu.

147) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach
kablowych w miejscach przejscia przez $ciany i stropy wydzielajace
odrebne strefy pozarowe

148) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach
rurowych. Instalacje przechodzace przez $ciany i stropy nie sg
zabezpieczone przeciwpozarowo.

149) Do uszczelnien przejsé rur PCV przez stropy mozna zastosowaé
np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
kotnierz ponizej ptyty stropu a przy srednicy rur PCV od 125 mm do
200 mm podwdjny kotnierz ponizej stropu) Kotnierz powinien
zapewnia¢ parametr El 60

150) Przejscia rur z tworzywa sztucznego o $srednicy maksymalnej
200 mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie kotnierzy
ogniochronnych PROMASTOPR- UniCollar (szczeg6ty w karcie
katalogowej 500.30).

151) Rury metalowe uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg
ogniochronng PROMASTOPR- Coating o grubosci warstwy suchej nie
mniejszej niz 2 mm na dtugosci 400 mm z obydwéch stron przegrody.
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152) Do uszczelnien przej$é rur PCV przez Sciany mozna zastosowac

1.63.

np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
kotnierz po obu stronach Sciany a przy srednicy od 125 mm do 200
mm podwojny kotnierz po obu stronach $ciany) Kotnierz powinien
zapewnia¢ parametr El 120

153) Wykonanie przewiertédw w stropie przy klatce schodowej K2 (2 x
fi 20 cm dla szachtu instalacji elektrycznej).

154) Dwa projektowane piony instalacji elektrycznych obudowac
$ciang GKF EI120. W S&cianie szachtéw zamontowac¢ klapy rewizyjng
60x60cm EIBO0, po 1 szt. na kazdy szacht na kazdym pietrze.
Zamontowac 10 szt. klap rewizyjnych.

Pietro 2

155) Wymiana drzwi wskazanych na rysunku ze zmiana kierunku
otwierania drzwi w strone pomieszczen a nie jak obecnie w strone
drogi ewakuacyjnej (likwidacja miejscowych zawezen drogi
ewakuacyjne) drzwi dymoszczelne z samozamykaczami

156) Montaz samozamykaczy do drzwi stalowych pomiedzy klatkami
schodowymi a korytarzami (istniejgce samozamykacze sprezynowe nie
domykajg drzwi)

157) wymiana instalacji hydrantowej (demontaz istniejacej instalacji
hydrantowej, demontaz hydrantéw, zamurowanie wnek po hydrantach,
wykonanie nowych wnek, montaz hydrantéw,

158) demontaz rastrowych sufitbw podwieszonych oraz ich ponowny
montaz po wykonaniu nowej instalacji hydrantowej

159) Wymiana stalowych drzwi bezklasowych oraz drzwi drewnianych
na drzwi przeciwpozarowe stalowe zgodnie z opisem na rysunku
projektu.

160) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach
kablowych w miejscach przej$cia przez Sciany i stropy wydzielajace
odrebne strefy pozarowe

161) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach

rurowych. Instalacje przechodzace przez $ciany i stropy nie sg
zabezpieczone przeciwpozarowo.
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162) Do uszczelnien przejsé rur PCV przez stropy mozna zastosowaé

1.64.

np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
kotnierz ponizej ptyty stropu a przy srednicy rur PCV od 125 mm do
200 mm podwadjny kotnierz ponizej stropu) Kotnierz powinien
zapewnia¢ parametr El 60

163) PrzejScia rur z tworzywa sztucznego o Srednicy maksymalnej
200 mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie kotnierzy
ogniochronnych PROMASTOPR- UniCollar (szczegoty w karcie
katalogowej 500.30).

164) Rury metalowe uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg
ogniochronng PROMASTOPR- Coating o grubosci warstwy suchej nie
mniejszej niz 2 mm na dtugosci 400 mm z obydwoch stron przegrody.

165) Do uszczelnien przejs¢ rur PCV przez $ciany mozna zastosowaé
np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
kotnierz po obu stronach $ciany a przy srednicy od 125 mm do 200
mm podwojny kotnierz po obu stronach $ciany) Kotnierz powinien
zapewnia¢ parametr EI 120

166) Wykonanie przewiertéw w stropie przy klatce schodowej K2 (2 x
fi 20 cm dla szachtu instalacji elektrycznej).

167) Dwa projektowane piony instalacji elektrycznych obudowaé
$ciang GKF EI120. W $&cianie szachtow zamontowac klapy rewizyjng
60x60cm EI6G0, po 1 szt. na kazdy szacht na kazdym pietrze.
Zamontowac 10 szt. klap rewizyjnych.

Pietro 3

168) Wymiana drzwi wskazanych na rysunku ze zmiana kierunku
otwierania drzwi w strone pomieszczen a nie jak obecnie w strone
drogi ewakuacyjnej (likwidacja miejscowych zawezen drogi
ewakuacyjne) drzwi dymoszczelne z samozamykaczami

169) Montaz samozamykaczy do drzwi stalowych pomiedzy klatkami

schodowymi a korytarzami (istniejgce samozamykacze sprezynowe nie
domykajg drzwi)
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170) Montaz okien oddymiajgcych klatki K2, K3, K5, K6 (demontaz
istniejgcych okien PCV)

Zdjgéie: widok okna klatki schodowej przeznaczonego do demontazu
oraz wykonania w wersji klap oddymiajgcych (dostarczy¢ jako komplet

okna z sitownikami)

171) Nowe okna powinny mie¢ wyglad i wymiary identyczne jak okno
pokazane na zdjeciu

172) wymiana instalacji hydrantowej (demontaz istniejgcej instalacji
hydrantowej, demontaz hydrantow, zamurowanie wnek po hydrantach,
wykonanie nowych wnek, montaz hydrantéw,

173) demontaz drewnianych sufitéw podwieszonych (wskazanych na
rysunku 3 pietra) oraz wykonanie atestowanego sufity z ptyt GKF

174) Wymiana stalowych drzwi bezklasowych oraz drzwi drewnianych
na drzwi przeciwpozarowe stalowe zgodnie z opisem na rysunku
projektu.

175) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach
kablowych w miejscach przej$cia przez Sciany i stropy wydzielajace
odrebne strefy pozarowe

176) Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych na instalacjach

rurowych. Instalacje przechodzace przez $ciany i stropy nie sg
zabezpieczone przeciwpozarowo.

177) Do uszczelnien przejs¢ rur PCV przez stropy mozna zastosowaé
np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
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1.65.

kotnierz ponizej ptyty stropu a przy srednicy rur PCV od 125 mm do
200 mm podwdjny kotnierz ponizej stropu) Kotnierz powinien
zapewnia¢ parametr El 60

178) PrzejScia rur z tworzywa sztucznego o Srednicy maksymalnej
200 mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie kotnierzy
ogniochronnych PROMASTOPR- UniCollar (szczeg6ty w karcie
katalogowej 500.30).

179) Rury metalowe uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg
ogniochronng PROMASTOPR- Coating o grubosci warstwy suchej nie
mniejszej niz 2 mm na dtugosci 400 mm z obydwéch stron przegrody.

180) Do uszczelnien przejsé rur PCV przez $ciany mozna zastosowaé
np.: kotnierz ogniochronny PROMASTOP- UniCollar (pojedynczy
kotnierz po obu stronach Sciany a przy srednicy od 125 mm do 200
mm podwojny kotnierz po obu stronach $ciany) Kotnierz powinien
zapewnia¢ parametr EI 120

181) Dwa projektowane piony instalacji elektrycznych obudowac
$ciang GKF EI120. W S&cianie szachtéw zamontowac¢ klapy rewizyjng
60x60cm EIBO0, po 1 szt. na kazdy szacht na kazdym pietrze.
Zamontowac 10 szt. klap rewizyjnych.

182) Likwidacje miejsc w salach wyktadowych 308 (zmniejszenie ilosci
0 6 miejsc) i 309 (zmniejszenie ilosci 0 6 miejsc) Sale przeznaczone
ich do przebywania do 50 osob).

183) Zdemontowac¢ Palne oktadziny $cian przy klatce K1 lub
przedstawi¢ stosowne dokumenty w zakresie niepalnosci materiatow
drewnopochodnych zastosowanych do wykonczenia wnetrza klatki
schodowej. Ozdobne zabudowy wykonane zostaty w grudniu 2013 r.

Dach

184) Inwestor nie zgodzit sie na wykonanie nawiewu z pomieszczenia
technicznego nad schodami klatki schodowej K1

185) Zabezpieczy¢ sufit podwieszony oraz przestrzen pod sufitem na
poziomie 3 pietra klatki schodowej K1

186) Zabezpieczy¢ schody pod stropem klatki schodowej K4
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187) Wykonac¢ wyciecia fragmentu ptyty zelbetowej pomiedzy zebrami
stropu kasetonowego bez naruszania konstrukcji zeber - wg opisu
konstrukcji.

188) Wokoét przebi¢ w ptycie dachu nalezy wykonac Scianki
zelbetowego wysokosci ok. 30 cm powyzej pokrycia dachu - wg rys.
konstrukcji

189) Scianki nalezy ocieplié¢ styropianem gr. 10 cm (piyta
termoizolacyjna Icopal PSK- z rdzeniem ze styropianu EPS100-038,
nierozprzestrzeniajgcego ognia, samogasngcego, jednostronnie
oklejona papa podktadowa)

190) $cianki kolankowe i dach wokét otwordéw w stropie zaizolowacé 2
warstwami papy SBS termozgrzewalnej Icopal szybki profil Extra Dach

191) Na $ciankach na dachu zamontowane zostang kanaty wentylacji
napowietrzajgcej klatki schodowe K1 oraz K4

192) Wykonac stupki zelbetowe oraz poduszki betonowe - wg rys.
konstrukcji

193) Stupki zelbetowe zaizolowa¢ w catosci 2 warstwami papy SBS
termozgrzewalnej Icopal szybki profil Extra Dach

194) Miejsca oparcia konstrukcji stalowej na $ciankach attykowych
zaizolowac papa, uzupetni¢ obrobki blacharskie attyk

195) Na dachu nalezy wykonac¢ konstrukcje stalowg w postaci ramek
stalowych (konstrukcja w catosci ocynkowana) pod urzadzenia do
réznicowania cisnienia- Szczegoty wg rys konstrukcji

196) Na konstrukcji stalowej nalezy zamontowac¢ urzadzenia do
réznicowania cisnienia, urzgdzenia montowane bedg z zastosowaniem
przektadek antywibracyjnych

197) Pomiedzy urzadzeniami a istniejgcym sufitem wykonaé
nietypowa ksztattke wentylacyjna, izolowana wetng gr 10 cm

198) Na poziomie sufitu podwieszonego 3 pietra klatki K1
zamontowac kratke nawiewng malowana w kolorze biatym
identycznym jak ptyty sufitu podwieszonego

199) Pomalowa¢ strop nad klatkg K4
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Warstwy budowlane i wykonczeniowe

S2 - SCIANA MUROWANA

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT Il
CEGLA KRATOWKA

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT Il
SCIANE MUROWAC OD POZIOMU STROPU

1,0 CM
12,0 CM
1,0 CM

JAKO ROZWIAZANIE ZAMIENNE ZAMIAST SCIANY MUROWANE.J |

TYNKOWANEJ MOZNA ZASTOSOWAC SCIANE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60

S3 - SCIANA GKF EI120 —SZACHT

2 X PLYTA RIDURIT

PROFILE RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
NUMER SYSTEMU RIGIPS 3.80.10
Aprobata Techniczna AT-15-4478/2011

S4 — SCIANA W SZATNIACH

2 XPLYTA GK

PROFILE CW 75 ULTRASTIL

WELA MINERALNA O GESTOSCI 10-70 KG/M3
2 X PLYTA GK

NUMER SYSTEMU RIGIPS 3.40.05
APROBATA TECHNICZNA AT-15-4679/2010

S5 - SCIANA PRZY KLATKACH SCHODOWYCH
2 X PLYTA GKF

PROFILE CW 75 ULTRASTIL

WELA MINERALNA O GESTOSCI 10-70 KG/M3

GKO

50 MM

2,5CM
7,5 CM
7,5 CM
2,5CM

2,5CM
7,5 CM
7,5 CM




Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO PROJEKT DOSTOSOWANIA
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA BUDYNKU NR 100
] DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH 135.11-05 Strona 54 z 55
31-469 Krakow, ul. Stokrotek 6 PRZY UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
Tel./Fax:12 412 06 91 Tel: 600 511 422 W WARSZAWIE
o 2 XPLYTA GKF 2,5CM

e NUMER SYSTEMU RIGIPS 3.40.05
e APROBATA TECHNICZNA AT-15-4679/2010

1.67.

Uwagi koncowe

200) Wszelkie odstepstwa od dokumentacji moga by¢é wprowadzane
do realizacji po wczes$niejszej akceptacji przez autorow opracowan
projektowych, oraz po akceptacji Stotecznego Konserwatora Zabytkow

201) Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac¢ z projektantem.
W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba
decydujgca o zmianie przejmuje odpowiedzialnos¢ za catg inwestycje.

202) Projekt nalezy realizowa¢ pod nadzorem autorskim oraz
nadzorem inwestorskim wedtug projektu wykonawczego.

203) Zastosowane do budowy materiaty muszg posiadaé wszystkie
wymagane na rynku polskim atesty Instytutu Techniki Budowlanej i
Swiadectwa Panstwowego Zakfadu Higieny.

204) Zastosowane materiaty musza odpowiadaé parametrom
technicznym i wymaganiom okre$lonych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej warunkdw wykonania i odbioru robét
budowlach

205) Wykonawca zastosuje witasciwe technologie obrébki materiatdw,
w celu utrzymania parametréw technicznych materiatéw i zachowania
gwaranciji.

206) Wymiary drzwi podano w Swietle o$cieznicy. szczegoétowy opis
zamieszczony bedzie w catosciowym zestawieniu stolarki i Slusarki w
ramach p.w. Architektura - Zestawienia.

207) W przypadku zaistnienia niezgodno$ci w dokumentacji
wykonawczej wykonawca jest zobowigzany poinformowac
niezwtocznie o tym fakcie projektanta, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

208) Cze$¢ graficzna stanowi integralng czesc¢ niniejszego
opracowania.
209) Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie,

wykonawce poszczegblnych robét budowlanych obowigzuja: "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych",



Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron
DRESLER STUDIO PROJEKT DOSTOSOWANIA
ARCHITEKTURA | URBANISTYKA BUDYNKU NR 100
DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH 135.11-05 Strona 55 z 55

31-469 Krakoéw, ul. Stokrotek 6
Tel./Fax:12 412 06 91 Tel: 600 511 422

PRZY UL. GEN. SYLWESTRA KALISKIEGO 2
W WARSZAWIE

normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy
nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia
dokumentacji.

210) Wszystkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem przepiséw
BHP, szczegbtowych norm, wymagan technicznych oraz instrukcjg
producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed spadajgcymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe
prace wykonywa¢ mozna tylko w odpowiednich terminach.

211) Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wytyczne do planu bioz wg projektu budowlanego.

212) Inwestor, sktadajac zawiadomienie o checi rozpoczecia prac
budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy.
Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z
26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wtasciwe prowadzenie
dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

213) Projekty branzowe (instalacje SSP, hydrantowa) nalezy
realizowa¢ w catosci bez etapowania. Etapowanie uniemozliwia
prawidtowy odbiér i dziatanie instalacji.

214) Projekt nalezy rozpatrywac¢ z kompletnymi projektami
pozostatych branz.

215) Zakres prac obejmuje wszystkie roboty pomocnicze niezbedne
do wykonania i odbioru robét — pomiary, odkrywki, zabezpieczenia
instalacji i urzagdzen, naprawe powstatych szkéd, roboty niewymienione
w projekcie a niezbedne do wykonania robot -wynikajgce wprost z
technologii prowadzenia rob6t remontowo wykonczeniowych.

mgr inz. arch. Grzegorz Dresler




