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1.
1.1

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

i elektrycznych niskopradowych w celu dostosowania budynku nr 100 Wojskowej Akademii
Technicznej przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 do przepisow
przeciwpozarowych.

1.2

1.3

Zamawiaj gcy

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarostawa Dgbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49, skrytka pocztowa 50

Zakres opracowania

Niniejszy projekt sktada sie z:
Tomu | - instalacje elektryczne , zawierajgcego:
instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen przeciwpozarowych
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego
instalacje urzadzen zasilania rezerwowego
instalacje systemu centralnej baterii

Tomu Il - instalacje niskopr gdowe, zawierajgcego:
instalacje systemu sygnalizacji pozarowej
instalacje systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.

Zakres projektu nie obejmuje:

instalacji w Dziale Kryptografii na poziomie niskiego parteru (zakres wytgczony umows).
instalacji Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego (system prawnie nie wymagany
w obiekcie zgodnie z ekspertyzg).

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

aktualnych rzutéw architektoniczno-budowlanych

uzgodnieh branzowych,

Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku nr 100 Wojskowej Akademii
Technicznej im. J. Dabrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie
oprawowanej w styczniu 2014r. przez:

- Edward Skiepko  Rzeczoznawca do Spraw Zabezpieczeh Ppoz., upr. 485/2008,

- Marian Nocula Rzeczoznawca Budowlany nr upr 131/97/R.

Postanowienia nr 2/2014 i 3/2014 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej w Warszawie

koncepciji projektowej instalacji elektrycznych i niskoprgdowych

wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej budynku,

obowigzujgcych norm, przepiséw i rozporzadzen.
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2. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych
w niniejszej dokumentacji branzowej i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich elementoéw instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng, wraz z dostarczeniem koniecznych
materialtdbw, elementdw montazowych i urzgdzen dla kompletnego wykonania
poszczegolnych instalacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji projektowanej instalacji instalacjami
z innymi branzami.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne z wymogami
dokumentacji bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu
urzgdzen spetniajgcych zalozenia niniejszej dokumentacji branzowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan réwnowaznych, to jest w zadnym
stopniu nie obnizajgcych standardu i nie zmieniajgcych zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgcych koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgcych
Uzytkownika zadnych funkcjonalnosci i uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z
dokumentacji projektowej. Propozycja rozwigzania zamiennego, wraz z deklaracjg
rébwnowaznosci proponowanych rozwigzan musi by¢é kazdorazowo przedstawiona
pisemnie do akceptacji Inwestora, a po uzyskaniu takiej akceptacji, do akceptacji przez
Projektanta systemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z nhormami zharmonizowanymi oraz posiadaé¢ niezbedne atesty i certyfikaty,
tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien
zalgczyc¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem
i niniejszg dokumentacja.

W zwigzku z faktem funkcjonowania obiektu nalezy sporzadzi¢ harmonogram prac
uzgodniony z Inwestorem i umozliwiajgcy prowadzenie rob6t w sposéb nie zaktocajgcy
pracy uzytkownikow obiektu.

W zakresie prac nalezy wykonac roboty zwigzane z demontazem istniejgcych instalaciji
zgodnie z niniejszym opisem, kuciem bruzd, jak rowniez czasowy demontaz istniejgcych
sufitdbw podwieszanych i ich ponowne zatozenie (bez uszczerbku na ich wygladzie).
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3. Zasilanie urz gdzen ppoz.
3.1 Zasilanie obiektu

Aktualnie budynek zasilany jest napieciem podstawowym z jednego punktu przytgczenia
do sieci dostawcy energii, za pomocg linii prowadzonej dwoma réznymi trasami. Istniejgce
zasilanie obiektu jest doprowadzone do rozdzielnicy gtéwnej nn (nazywanej dalej RGNN)
zlokalizowanej na poziomie piwnic w poblizu klatki schodowej K4. Rozdzielnica RGNN posiada
2 sekcje, do ktérych roztgczenia stuzy Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu. Projekt do zasilania
urzgdzen ppoz. przewiduje wykorzystanie istniejgcej ramy rozdzielnicy zasilanej sprzed
wylgcznika PWP, w ktorej obecnie zasilane sg windy. Zabezpieczenia dla wind zostang
przeniesione do czesci zza wylgcznika PWP, a pusta rozdzielnica zostanie wyposazona w nowe
zabezpieczenia. Dla celéw zapewnienia zasilania rezerwowego zaprojektowano zainstalowanie
agregatu prgdotworczego.

3.2 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu PWP

Aktualnie w budynku znajduje sie istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, ktérego
zdalny przycisk zlokalizowany jest w poblizu wejscia gtébwnego do obiektu na parterze.
Nie przewiduje sie ingerencji w sposéb realizacji wylgczenia pozarowego, jednak w zakresie
prac nalezy przewidzie¢ wymiane przewodu fgczacego zdalny przycisk ze sterowanymi
wytgcznikami/roztgcznikami w rozdzielni gtownej. Przewod musi spetnia¢ warunek odpornosci
na ogien E90. Przycisk zdalny PWP bedzie odcinat cewkg wzrostowg zasilanie do wszystkich
odbioréw niezwigzanych z akcjg ppoz., poza odbiorami zasilanymi z rozdzielnicy RGP.

3.3 Rozdzielnica odbioréw po zarowych RGP

Dla celow zasilania odbiorow, ktére wymagajg doprowadzenia energii w czasie pozaru
zostanie wykorzystana nowa rozdzielnica gldwna odbiordw pozarowych. Rozdzielnica ta
(nazywana dalej RGP) zostanie zlokalizowana w pom. ruchu elektrycznego wydzielonego
pozarowo (wydzielenie ujete w projekcie architektonicznym) na poziomie niskiego parteru przy
klatce K4, w sgsiedztwie pom. rozdzielni gtdwnej 040A, nazywanego dalej pom. kablowni.

Rozdzielnice RGP nalezy zlokalizowa¢ na scianie oddzielajgcej kablownie od pom.
rozdzielni RGNN nr 040A, na przedtuzeniu kanatu podposadzkowego z pom. RGNN. Przewody
zasilajgce sprzed wylgcznika PWP z pom. RGNN wchodzace gorg do kablowni sprowadzié¢ po
Scianie na drabinie E90. Kabel z agregatu doprowadzi¢ z pom. RGNN kanalem, pod metalowym
katownikiem na uchwytach E90 (szczegdty wg rys. nr E2.2). Przejscia uszczelni¢ ogniowo E9O.

W istniejgcej czesci rozdzielnicy gtébwnej RGNN zasilanej sprzed wylgcznika PWP sg
aktualnie zasilane windy nie przeznaczone dla ekip ratowniczych. W zwigzku z zapisami w
akcie wykonawczym do Prawa Budowlanego (rozp. Dz. U. Nr 75, poz. 690, paragraf 183 pkt. 2),
odbiory wind nalezy zdemontowac¢ i zasili¢ zgodnie z przepisami z rezerwowych obwodéw w
sgsiedniej czesci rozdzielnicy zasilania podstawowego RGNN zasilonej zza wylgcznika PWP.
Nie przewiduje sie rozbudowy istniejgcej aparatury kontrolno-pomiarowej budynku.

Z rozdzielnicy pozarowej RGP nalezy zasili¢:

* systemy wentylacji napowietrzajgcej klatki schodowe K1 i K4 (dla kazdej z klatek po
jednym wentylatorze napowietrzajgcym zlokalizowanym na dachu, wraz z szafg
zasilajgco-sterujgcg obstugujgcg wentylatory, klapy upustowe, itp. dostarczang przez
dostawce systemu napowietrzania)

» tablice zasilania urzadzen pozarowych TP1, TP2 (zasilajgce centrale CSP1+3,
certyfikowane zasilacze ppoz., centrale oddymiania grawitacyjnego COD w klatkach
schodowych K2, K3, K5, K6)
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» hydrofor instalacji ppoz. (dostawa rozdzielni w zakresie dostawcy hydroforu)
e system centralnej baterii zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych kierunkowych.

3.4 Bilans mocy odbiorow po zarowych:

. -~ i Pi Q Ps lo |S(zap)
Lp Opis odbiornika [KW] kz |cos@| tge [kvar] | [KW] Al [KVA]
1 Wentylacja napowietrzajgca 18,7| 0.04| 090| 0,48 9 18 o8
klatke K1
5 Wentylacja napowietrzajgca 18,7| 0.04| 090| 0,48 9 18 o8
klatke K4
3 | CB - centralna bateria 4 05] 085] 0,62 1
4 | Hydrofor ppoz 33| 1| 0,85| 0,62 2
5 $gkil|ca zas. odbioréw ppoz. 77| os| 0so0| 075 3 4 7
6 Tablica zas. odbioréw ppoz. 75| 05| 0s0| 075 3 4 7
TP2
RAZEM 60(0,80| 0,88| 0,54 26 48 79 55
OBCIAZENIE dla kj= 1,00 60(0,80| 0,88| 0,54 26 48 79 55

3.5 Zasilanie rezerwowe

Ze wzgledu na koniecznos¢ zasilania urzadzen wentylacji napowietrzajgcej Kklatki
schodowe K1 i K4 w warunkach braku zasilania podstawowego w budynku, konieczne jest
zapewnienie dwoch niezaleznych zrodet energii elektrycznej. Jako drugie, rezerwowe Zzrodio
zasilania zostanie zastosowany agregat pradotworczy.

Agregat nalezy zamontowac na dziedzihcu, na fundamencie zelbetowym wykonanym
wg projektu branzy konstrukcyjnej. Obudowa agregatu bedzie zapewniata jego poprawng prace
w warunkach opadoéw atmosferycznych oraz w temperaturze otoczenia co najmniej w zakresie -
30°C do +45°C. Obudowa bedzie gwarantowala réwniez wyciszong prace urzadzenia,
na poziomie ponizej 80dB (mierzone z odlegtosci 1m).

Potgczenie kablowe agregatu z rozdzielnicag RGP nalezy wykona¢ w dwoch rurach
ostonowych od agregatu do pomieszczenia rozdzielni RGNN na poziomie niskiego parteru.
Dla wprowadzenia rur z zewnatrz nalezy przewidzie¢ rozkucie istniejgcego wybetonowanego
obnizenia przy drzwiach rozdzielni gtdwnej RGNN oraz jego pézniejsze odtworzenie. Wejscie
do budynku zakonczy¢ przepustami szczelnymi HSI. W kanalizacji tej zostang utozone
przewody zasilajgce oraz sterownicze. Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowany
ch kabli w terenie dziedzifnca, o ktérych poinformowat Inwestor, trase kabla do agregatu nalezy
skoordynowac na budowie oraz przewidzie¢ zapas kabla.

W przypadku awarii zasilania podstawowego, uktad samoczynnego zalgczenia rezerwy
SZR w sposéb automatyczny spowoduje przejecie przez agregat funkcji zasilania rozdzielnicy
RGP i obstugiwanych przez nig urzadzen ppoz.

3.5.1 Generator Eaton SDMO J88K:

* Model silnika: 4045TF220 (JOHN DEERE)
* Alternator: LSA432L8 (LEROY SOMER)

* Moc pozorna PRP/ESP: 80 kVA / 88 kVA
* Moc czynna PRP/ESP: 64 kW / 70 kW

* Napiecie: 400/230
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» Czestotliwosé: 50 Hz

* Nominalna wartos¢ pradu : 127 A

* Olejichiodziwo do -30°C

e Zawieszenie antywibracyjne

 Radiator z wentylatorem  mechanicznym
przystosowany do pracy w temperaturze
otoczenia do 50°C

e Obudowa wyciszona M128, 79,5dB@1m

*  Wymiary obudowy: 2300x1060x1680mm

*  Whbudowany zbiornik: 180 litrow

» Ciezar: 1530/1730kg

3.5.2 Panel kontrolny agregatu MICS Telys (J20-J300 ) (12V)

» zestaw automatyki (tadowarka + grzatka bloku silnika 220/240V)
* wejscie startu automatycznego .

ek

+ port komunikacji USB - - L

« wylgcznik awaryjny 1]

» woltomierz AC, amperomierz AC, czestosciomierz

* bezposredni monitoring przez PC lub firm network

» zdalny monitoring poprzez port RS485 (J-BUS tabela udostepniona)

» zabezpieczenia stopujgce prace silnika: cisnienie oleju, za wysoka temp. cieczy
chtodzgcej, niski poziom chtodziwa, nadmierna predkosc¢ obrotowa, zbyt wysokie obroty,

e odczyt parametrow silnika: cisnienie oleju, temperatura chlodziwa, poziom paliwa,
miernik godz. pracy, napiecie baterii

3.6 Tablice obiektowe

Wszystkie kondygnacje w budynku mozna funkcjonalnie podzieli¢ na sekcje,
wydzielajgce obszary (korytarze) pomiedzy klatkami schodowymi. W poszczegdlnych sekcjach
znajdujg sie istniejgce tablice elektryczne zasilania podstawowego, obstugujgce dang sekcje.

Projektowane urzgdzenia stuzgce spetnieniu wymagan ochrony ppoz. zostang zasilone
Z rozdzielnicy ppoz. RGP, zaprojektowanych tablic elektrycznych TP1 i TP2 oraz
zaprojektowanej centralnej baterii, w zwigzku z czym nie przewiduje sie wykorzystania
istniejgcych tablic elektrycznych.

3.7 Trasy kablowe ognioodporne

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodow dla zasilania wszystkich urzadzen
ochrony przeciwpozarowej budynku zostang wykonane korytka kablowe wraz z konstrukcjami
i zamocowaniami lub uchwyty o odpornosci pozarowej E90.

Konstrukcje wsporcze korytek i drabinek ognioodpornych muszg mie¢ dodatkowo drugi
punkt podparcia lub zawieszenia. Kotwy, kofki i Sruby mocujgce konstrukcje wsporcze powinny
mie¢ odpornosé ogniowg nie mniejszg niz odpornosc¢ kabla, korytek i drabinek.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe na granicy stref pozarowych zostang
uszczelnione masg uszczelniajgcg ognioodporng, np. typu Hilti o takiej samej odpornosci
pozarowej jak odpornos¢ ogniowa przegréd (dotyczy réwniez przejs¢ przewoddw nie
posiadajgcych odpornosci ogniowej).
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Dla zasilania central instalacji sygnalizacji pozarowej, zasilaczy pozarowych i central
sterowania UCS 6000 zaprojektowano dwie tablice elektryczne TP1 i TP2 o odpornosci
ogniowej E90, zasilane z rozdzielnicy RGP i zlokalizowane w wydzielonych pozarowo
pomieszczeniach centralnej baterii i podstacji CB. Z tablic TP1 i TP2 przewody do zasilanych
odbioréw nalezy prowadzi¢ w korytkach o odpornosci ogniowej E90.

3.8 Obliczenia techniczne

Dla wszystkich przewodéw dobrano zabezpieczenia z uwagi na obcigzalno$¢ prgdows,
wytrzymatos¢ mechaniczng, warunek samoczynnego wytaczenia oraz z uwagi na spadek
napiecia (max 2% w warunkach normalnych i 4% w warunkach pozaru).

Kabel sprawdzono pod katem spetnienia nastepujgcych warunkow:

ol <l <I, o |, <1450, o AU =2l 5
ok

gdzie:

I, - prad obliczeniowy obcigzenia [A]

I, - prad znamionowy zabezpieczenia przecigzeniowego lub nastawiony prad tego
zabezpieczenia [A]

I, - dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa przewodu [A]

I, - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych [A]

L - dlugos¢ przewodu [m]

0O - konduktywno$¢ materiatu przewodzgcego

S - przekréj przewodu [m?]

Lp. Odptyw Dtugosc Zastosow,a.ny b In Iz 12 dU |dUpoz.
kabla [m] przekroj [A] [A] [A] [A] [%] [%]
1 RGP sprzed PWP 45 5x 70mm2 74,8 | 160 | 178 | 232 | 0,38 | 0,70
2 RGP z agregatu 10 4x 50mm?2 74,8 | 160 | 192 | 232 | 0,12 0,58
3 RGP/1 220 5x 50mm2 30,1 50 192 80 1,05 | 3,95
4 RGP/2 30 5x 16mm?2 30,1 50 100 80 0,45 | 1,59
5 RGP/3 20 5x 10mm?2 8,5 16 75 25,6 | 0,13 | 0,62
6 RGP/4 200 5x 16mm?2 5,4 16 100 | 25,6 | 0,54 | 1,97
7 RGP/5 180 5x 16mm?2 14,0 16 100 | 25,6 | 1,25 | 2,97
8 RGP/6 10 5x 10mm2 13,6 16 75 25,6 | 0,11 | 0,53

Z uwagi na przyjety dopuszczalny spadek napiecia dUpoz. w warunkach pozaru
konieczne bylo zwiekszenie przekroju dla wybranych odbiorow, m.in. w przypadku odbiorow
szaf zasilania i sterowania napowietrzaniem klatki K1 (RGP/1). Uwzgledniajgc wplyw wzrostu
rezystancji w czasie pozaru (kp=3.6 przy 70% udziale pojedynczej strefy pozarowej),
dla zasilania dobrano przekréj 5x50mm2 zapewniajgcy maksymalny spadek napiecia ponizej
4% w najgorszych spodziewanych warunkach pozaru.
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4. |Instalacja o $wietleniowa

4.1 Oswietlenie ogoélne

Aktualnie w budynku na wszystkich kondygnacjach sg rozmieszczone oprawy
oswietleniowe, zapewniajgcego os$wietlenie ogolne (podstawowe). Niniejszy projekt nie
przewiduje modernizacji istniejgcej instalacji oswietlenia ogdlnego.

W klatkach schodowych zainstalowane sg oprawy VTR-450 majgce forme plafoniery.
Zostang one wykorzystane do o$wietlenia ogolnego klatek schodowych i biegéw schodéw.

Wyijatek stanowi obszar na parterze i drugim pietrze przy klatce K4, gdzie zostanie
wykonana zmiana aranzacji pomieszczen w zwigzku z powstaniem szatni. W nowopowstatych
pomieszczeniach zostang zamontowane oprawy S$wietlbwkowe zapewniajgce normatywny
poziom natezenia oswietlenia. Oprawy zostang zasilone z istniejgcych tablic elektrycznych,
z wykorzystaniem istniejgcych obwodow oswietleniowych.

4.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Projekt dostosowania budynku do wymagan ochrony ppoz. obejmuje swoim zakresem
wykonanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego (w oparciu o oprawy
posiadajgce wymagane swiadectwa dopuszczenia) na wszystkich kondygnacjach.

W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku przewidziane zostanie:

» osSwietlenie awaryjne korytarzy i drog ewakuacyjnych,

* oSwietlenie awaryjne przestrzeni otwartych,

* osSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Zaprojektowano oprawy awaryjne w wybranych pomieszczeniach technicznych, m.in.
w pomieszczeniach ruchu elektrycznego. Przewidziano takze rozmieszczenie opraw oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego w pom. auli E i F oraz oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego kierunkowego w sali rycerskiej, sali senatu i sali kolumnowej, a takze oprawy
oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach wezta cieplnego, klimatyzacyjnego, biur przepustek
i rekrutacji oraz wybranych pomieszczeh na staly pobyt bez dostepu swiatta dziennego na
niskim parterze. Projekt przewiduje rezerwe po cztery oprawy awaryjne na pietro.

Aktualnie w budynku w kilku lokalizacjach sg rozmieszczone oprawy ewakuacyjne
réznych producentéw, nie dostosowane do zdalnego monitorowania. W zwigzku z powyzszym
projektuje sie wykonanie catkowicie nowej, spéjnej instalacji opraw os$wietlenia awaryjnego oraz
demontaz istniejgcych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Zaprojektowane w ramach odrebnego projektu oswietlenie awaryjne w klatce K1 nalezy
dostosowa¢ w zakresie typow opraw i ich rozmieszczenia do wskazanego w niniejszym
projekcie.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy
oswietlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego nalezy zainstalowac:

e przy kazdych drzwiach prowadzgcych do wyjscia ewakuacyjnego,

e w poblizu schodéw i na klatkach schodowych,

* przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

Przewiduje sie natezenie oswietlenia awaryjnego zgodne z wymaganiami ekspertyzy
stanu ochrony ppoz. ze stycznia 2014r. na poziomie min. 2 lux na drogach ewakuacji, 5 lux
w poblizu urzadzen ppoz. takich jak hydranty czy przyciski ROP oraz dodatkowe oswietlenie
przestrzeni otwartych (wyjscia ewakuacyjne z budynku).
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Do oswietlenia korytarzy nalezy zastosowa¢ oprawy nastropowe lub wpuszczanye
w sufit, dedykowanych do oswietlenia waskich drog ewakuacyjnych ok. 2m (wersja
korytarzowa), dzieki czemu wymagane natezenie zostanie uzyskane przy mniejszej ilosci
opraw.

4.3 Zasilanie i sterowanie o $wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Ze wzgledu na dlugg zywotnos¢, niskg awaryjnos¢ oraz mozliwos¢ uzyskania
wymaganego natezenia przy niskim poborze mocy projektuje sie dedykowane oprawy
oswietlenia awaryjnego oparte o zrédta LED. Nie przewiduje sie wykorzystania modutéw
awaryjnych w oprawach oswietlenia ogolnego.

Z uwagi na rozlegtos¢ obiektu i przewidywang duzg liczbe opraw, do ich zasilania
i monitorowania (wigzgcego sie z przewidzianym w PN obowigzkiem okresowego testowania
opraw) zostanie wykorzystany system centralnej baterii. Zastosowanie opraw wyposazonych w
inwertery  prowadzitoby do  koniecznosci  okresowego  zakupu
akumulatoréw i ich wymiany, a takze utrudnitoby procedure testowania. Z
tego wzgledu proponuje sie system centralnej baterii, jako rozwigzanie
bardziej odpowiednie pod wzgledem eksploatacji i bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na rozlegtos¢ obiektu, do zasilenia opraw poza stacjg
glbwng CB1 zostanie wykorzystana podstacja centralnej baterii CB2,
kazda obstugujgca w przyblizeniu po potowie budynku. Baterie zapewnig
czas podtrzymania nie krotszy niz 1 godzina. Pomieszczenia zostang
dostosowane tak, aby stanowi¢ wydzielenie pozarowe w strefie.

Wszystkie projektowane oprawy zostang wyposazone w moduty
adresowe, pozwalajgce na prace w systemie centralnej baterii.

Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg uruchamiane w przypadku
braku napiecia zasilania opraw oswietlenia ogélnego. W celu sprawdzenia
tego warunku zostaly przewidziane moduty SAM08 w szafach centralnej
baterii oraz podstacji. Moduly te bedg monitorowaly napiecie rozdzielnic
pietrowych poprzez moduty monitoringu PC230.

Przewody do opraw wraz z systemem mocowan bedg zapewnialy wymagang odpornosé
ogniowg E90. W korytarzach z sufitem podwieszanym do rozprowadzenia kabli zostang
wykorzystane zaprojektowane koryta o odpornosci ogniowej E90, mocowane do stropu lub
przegréd o nie mniejszej wytrzymalosci ogniowej.

L LI e

] POLLEER LR
RN AR A

A

P e

4.3.1 Centralna bateria TM Technologie Powertech

» konstrukcja na bazie techniki modutowej 19”

* podigczenie opraw swietlbwkowych, halogenowych oraz LED

» obstuga do 96 obwoddéw wyjsciowych z dowolnie programowalnym trybem pracy
» obstuga do 32 podstacji lub 8 podrozdzielni (kazda max 12 obwodow)

« maksymalna liczba obstugiwanych obwodéw 6144

* podigczenie i monitorowanie max do 122880 opraw w systemie

* napiecie nominalne 216VDC

e mozliwos¢ wbudowania drukarki

e obstuga modutéw wyjsciowych 2x3A

* bezobstugowe akumulatory kwasowo-otowiowe o zywotnosci 10-12 lat.
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4.4 Oprawy o swietlenia awaryjnego

Dla celéw zapewnienia wymaganego natezenia oswietlenia awaryjnego zostang

wykorzystane nastepujace typy opraw:

4.4.1 Oswietlenie wyj $¢€ ewakuacyjnych na zewn atrz

TM Technologie ONTEC S M1 01 CB

* Oprawa awaryjna zewnetrzna
» stopien szczelnosci IP65
o zrodto swiatta: 1W (7XLED)

» wspodlpraca z systemem centralnej baterii

4.4.2 Oswietlenie korytarzy i drog ewakuacyjnych:

TM Technologie ITECH L/CB-3W COR /W

* Oprawa awaryjna wewnetrzna
» zrodto swiatta: 1xPowerLED 3W

» wspodlpraca z systemem centralnej baterii

* wymiary: ¢170x50mm

* montaz nastropowy lub wpuszczany (zdejmowana podstawa)
» oswietlany obszar 6x6m lub 2x10m (wersja do korytarzy COR)

4.4.3 Oprawy ewakuacyjne kierunkowe:

TM TECHNOLOGIE ONTEC PP 02 CB-W

e oprawa ewakuacyjna kierunkowa
* montaz wpuszczany
e zrodio swiatta: 2W (22xLED)

» wspollpraca z systemem centralnej baterii

e wymiary: 375x108x180mm

TM TECHNOLOGIE ONTEC AP 02 CB-W

e oprawa ewakuacyjna kierunkowa

* montaz nastropowy lub na uchwycie na scianie

o 7zrodto Swiatta: 22xLED 2W

» wspodipraca z systemem centralnej baterii

* wymiary: 327x51x215mm
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4.5 Obliczenia nat ezenia o swietlenia

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego zostalo okreslone na podstawie obliczen
w oprogramowaniu do symulacji oswietlenia, dla uzyskania wymaganego poziomu natezenia
oswietlenia. Ponizej przedstawiono przyktadowy wynik obliczen korytarza na poziomie parteru,

z wykorzystaniem opraw ITECH w wersji do korytarzy COR.

Korytarz pomiedzy klatkami K1 i K4 na poziomie parteru

Komunikacja 1 / Ewakuacja / Droga ewakuacji / Izolinie (E, prostopadle)

T5"'10_‘—'_10_""5 5§~ 10— 5 57 10——q1056 5§~ 10—q1g '5 5"’10—‘—‘—10:5 I 11-34"1
0.00
t H
0.00 3721 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 267
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu: IT ]

Zaznaczony punkt:
(8.732 m, -5.657 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 128 Punkty

E., [Ix] Eqin [1X]
6.46 2.04

E ax [IX]
15

Emin l Em Emin l Emax
0.316 0.139

Szczegotowe obliczenia natezenia dla pomieszczen objetych projektem zostaty zawarte

w dokumencie nr 135.13-E1.6
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5.
5.1

Instalacja odgromowa

Ochrona odgromowa dachu

Budynek jest zadaszony dachem ptaskim, Zzelbetowym, pokrytym papa.
W zwigzku z wyposazeniem klatek schodowych K1 i K4 w system napowietrzania,

na dachu zostang zlokalizowane wentylatory napowietrzajgce wraz z kanatami stuzgcymi
dostarczeniu powietrza do klatki. Urzgdzenia te zostang objete ochrong zgodnie z Polskimi
Normami, a elementy jg zapewniajgce (zwody pionowe) nalezy przytgczy¢ do istniejgcej
instalacji odgromowej zgodnie z rysunkami E4.1 i E4.2.

6. Roboty demonta zowe i instalacyjne

6.1

Opis robét demonta zowych

W budynku znajdujg sie istniejgce instalacje elektryczne. Niniejszy projekt przewiduje:
demontaz istniejgcych opraw oswietlenia awaryjnego

demontaz istniejgcych opraw oswietlenia ewakuacyjnego

demontaz istniejgcych opraw o$wietlenia ogolnego w przebudowywanych szatniach
demontaz istniejgcego okablowania dla opraw oswietlenia awaryjnego

demontaz istniejgcego okablowania dla opraw oswietlenia ewakuacyjnego

czasowy demontaz istniejgcych sufitbw podwieszanych oraz ponowny montaz bez
uszczerbku na wygladzie sufitu

demontaz istniejgcego rozigcznika na zasilaniu rozdzielnicy RGP

Opis robét instalacyjnych

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robét instalacyjnych:
przygotowanie podtoza, w tym kucie i bruzdowanie

uktadanie okablowania w bruzdach, na uchwytach oraz w rurkach PVC

montaz nowych opraw oswietlenia ogélnego w przebudowywanych szatniach

montaz nowych opraw oswietlenia awaryjnego

montaz nowych opraw oswietlenia ewakuacyjnego

montaz i uruchomienie szaf systemu centralnej baterii

wykonanie przepustow instalacyjnych/przewiertow w stropach

wykonanie przebic przez sciany i uszczelnienie ich ogniowo

montaz koryt o odpornosci ogniowej E9O i uktadanie w nich przewodow

wykonanie nowego zasilania rozdzielnicy RGP w pom. rozdzielni gtéwnej

posadowienie agregatu prgdotwdrczego na fundamencie na zewnatrz obiektu
doprowadzenie okablowania z RGP do agregatu z wykorzystaniem rur ostonowych
prowadzonych z rozdzielni gldbwnej na zewnatrz obiektu

wykonanie nowej trasy przewodow od zdalnego przycisku przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu PWP do zabezpieczen gtéwnych w rozdzielnicy giéwnej RG.
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{. Zestawienie norm i przepiséw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Jedn. tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe]

(Jedn. tekst Dz.U. 147/2002 poz. 1129 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 75/2002 poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012 p0z.462).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania. (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002).

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia — Czesc¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-EN 61643-11:2013 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia -- Czes¢
11: Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego
napiecia -- Wymagania i metody badan

PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow.
Szczegoblne zastosowania dzwigbw osobowych i towarowych. Cze$¢ 72: Dzwigi dla
strazy pozarnej

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
0golnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehAstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzesS¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukifadach po
stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-
44-3: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi
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* PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

* PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

* PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesc¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

* PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

* PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczehstwa

* PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata przewodow

 PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzagdzenia do ochrony przed przepieciami

* PN-HD 60364-5-551:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-55: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551: Niskonapieciowe
zespoty prgdotwércze

* PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych

 PN-EN 61643-11:2013 Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajgce przepiecia - Czes¢
11: Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego
napiecia - Wymagania i metody badan

*  PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne

* PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

* PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

» PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

« PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — Os$wietlenie miejsc pracy — Cze$éé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

* PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oswietlenia - O$wietlenie awaryjne

* PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

* PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa ha drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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