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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 16.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania:
,Budynek szkolno-laboratoryjny dla wydziatu inzynierii Ilgdowej i geodezji”

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Wymagania formalne wobec systemu:
Krajowa Ocena Techniczna

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentow systemu:
Zaprawa klejowa do mocowania ptyt z wetny mineralnej na podtozu

. sucha zaprawa mineralna

. do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

. do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
. odporna na wystepowanie rys skurczowych

. przyczepnos¢ zaprawy(MPa):

do do

betonu styropianu
w stanie powietrzno-suchym 215 20,13
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia 21,0 20,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 215 20,15

Plyty termoizolacyjne
Plyty termoizolacyjne z wetny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz podane
ponizej w tabeli.

parametr oznaczenie jednostka wymaganie

Wspétczynnik przewodzenia

ciepta Ao W/m*K <0,033

Gdubos¢ T2 mm +-2

Dtugosc¢ L2 mm +-2

Szerokos¢ w2 mm +-2
mm/1000

prostokatnos$¢ S5 mm +-5

Ptaskos¢ P5 mm +/-5

wytrzymatos$¢ na zginanie BS kPa 275

stabilnos¢  wymiarowa w

normalnych warunkach DS(N)2 [%] +/- 0,2
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stabilnos¢  wymiarowa w
temp. +70C zmiany po 48 h DS(70,-) [%]

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie TR kPa =380

Laczniki mechaniczne

Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wydanej przez producenta
Obcigzenie niszczace talerzyk = 2,08 kN
Sztywnosc¢ talerzyka = 0,60 kN/mm
ilos¢, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikdw - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym ocieplenia
obiektu,
spos6b mocowania i dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian elewacyjnych:
- dla podtozy z materiatéw petnych (beton, cegta petna, kamien, ptyty betonowe warstwowe) tgczniki wbijane
lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm
- dla podtozy z materiatéw ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratéwka, oktadziny
ceramiczne) tgczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika =2 25 mm
- dla podtozy z betonéw lekkich, gazobetondw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tgcznika = 60
mm

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

. sucha zaprawa mineralna,

»  do aplikacji recznej i maszynowe;j,

. odporna na wystepowanie rys skurczowych

*  przyczepnos¢ zaprawy do styropianu = 1,0 MPa

Siatka zbrojaca

. tkanina z wiékna szklanego

. splot gazejski,

. odporna na deformacje ksztattu,

. w petni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
. szerokos¢ =2 110cm,dtugos¢ = 50mb,

. impregnowana przeciwalkalicznie,

. ciezar powierzchniowy = 151 g/m?

Sity zrywajgce [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek >33
przechowywanych 28 dni:

w warunkach laboratoryjnych

w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH + 0,59 =20
Ca(OH),/ 1 dm®)

Ptyty elewacyijne z perlitu ekspandowanego w formie poziomych paséw

. zgodne z aprobatg techniczng systemu

*  wykonane z perlitu ekspandowanego Verolith

. grubosé ptyt 15 mm, powierzchnia szczotkowana, zgodna z przygotowang i zaakceptowang na budowie probka.
»  klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien zgodnie z normg PN-EN 13501-1:

A2-s1, dO
Nasigkliwos¢ [%] <2
Wytrzymato$¢ na zginanie [MPa] 25
Wytrzymatosé na Sciskanie [MPa] 28,5
Gestosé objetosciowa [kg/m’] 500 - 600
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Farba elewacyjna systemowa do malowania elementow z perlitu ekspandowanego
- farba czysto akrylowa

- farba elewacyjna
- zgodna z instrukcjg techniczng elementéw z perlitu ekspandowanego

Zawartos¢ suchej substanciji [%] 62,0 - 69,0 %
Zawartos¢ popiotu [%] w temp.:

- 450°C 66,5 —-72,5
-900° 53,0 - 60,0
Gesto$é objetosciowa [g/cm®] 1,30-1,60
Réwnowazna dyfuzyjnie grubo$¢ warstwy powietrza Sd 1,2

[m]

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 6700

pary wodnej p

Absorbcja wody w [kg/(m2 h™?) <0,05

Potysk G 3 (matt)
Uziarnienie [um] <100 (S1 drobne)

- lakier metaliczny w kolorze miedzi: zachowujacy ciaglos¢ technologiczng systemu

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegolnych elewacji

listwy startowe wykonane jako profil ciagniony z anodowanego aluminium, o grubosci min. 0,7 mm, ze zintegrowanym

kapinosem

Klipsy do taczenia odcinkéw listew startowych, zapewniajace wymagang dylatacje

profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatkg z wiékna szklanego

listwy kapinosowe

listwy przyokienne

profile dylatacyjne

tasmy uszczelniajace

profile do faczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia

korki piankowe do zaslepiania otworéw po rusztowaniach

puszki do montazu gniazdek wtykowych w termoizolacji
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczeg6lnych elewacji powinny by¢ dostarczone przez dostawce systemu i
zgodne z jego wytycznymi.

Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie technicznej

wodochtonno$é po 1 h [g/m®]:

- warstwa zbrojona <100

- uktad ze StoDeco Plan <150
wodochtonno$é po 24 h g/m®:

- warstwa zbrojona <500

- uktad ze StoDeco Plan <300
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej do wetny mineralnej

[MPa] 20,08

odporno$¢ uktadu na uderzenie po starzeniu [kategoria]

opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej uktadu [m]
<0,5

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Uktad NRO
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Sciany przy dziataniu ognia od strony elewac;ji (nierozprzestrzeniajacy
ognia)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b)  mechaniczne pomosty robocze

Cc)  narzedzia reczne

d)  sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 lzolacje termiczne

Zakres robot przygotowawczych

a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste
Zakres rob6t zasadniczych

a) Ulozenie termoizolacji luzem na podiozu
b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé¢.
c) Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

f)  Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢é wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodna ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

5.2 Docieplenie scian murowanych

Zakres robot przygotowawczych

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w razie potrzeby wyréwnaé
ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie prébek wetny w réznych miejscach: 8-10 prébek piyt z
welny o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach nalezy wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonej wetny.
Wytrzymalto$¢ podioza i przyczepnosé kleju sa wystarczajace, jezeli wetna ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki oderwa sie
od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podioze nie zostato prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podioza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych

Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podang w $wiadectwach dopuszczajacych je do
stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w $wiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje,
ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejgca, to jej
przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania
styropianu i wetny mineralne;.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania .
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Mase klejaca nalezy nakiada¢ na ptycie z welny na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostalej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie . Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 10-12
plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na plytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale
nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany, dosungé do ptyt juz przyklejonych i docisngé
przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez
przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usunaé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystgpi¢ do przyklejania ptyt . Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dituzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé sie do gory. Plyty nalezy przykleja¢ przy
pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Ocieplenie nalezy dodatkowo mocowac¢
systemowymi dyblami w ilosci min 6 szt/m2 a w strefach naroznych i narazonych na parcie wiatru w ilosci 8 szt/m2.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm zapetnione paskami z wetny.

Catg powierzchnie docieplenia nalezy doktadnie wyréwna¢ przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne
jest pozostawienie ptyt bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gtéwki tacznikéw mechanicznych masa klejaca.

Do dodatkowego mocowania wetny do s$ciany nalezy stosowac tgczniki rozprezne z nacigciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu facznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem nastepuje
zaklinowanie facznika w $cianie.

Diugos¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Gldwki tgcznikobw nie moga
wystawac poza ptaszczyzne ptyt docieplenia, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c)  Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

»  powierzchnie wszystkich robét izolacyjnych




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 16.0

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior izolacji termicznej z wetny mineralnej
W czasie odbioru ocenie podlega: sposob utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolaciji.

»  tgczna grubosé izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w projekcie budowlanym.

»  Ptyty z welny mineralnej powinny scisle do siebie przylegac.

» lzolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosé.

»  Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zlecic¢
badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy
wykazuje wymagang wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne i krajowe oceny techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. Krajowa Ocena Techniczna ICiMB-KOT-2017/0001

2. Instrukcja ITB 418/2007 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.




