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Przedmiar.Budowlany-Bud nr 70 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 |Zabezpieczenie podidg folia m?
‘analiza in- |
‘dywidualna |
12.40%3.20+1.30°2.70 m2 11.190
i | RAZEM 11.180
2| ‘Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
|analiza in- | prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow okiennych |
dywidualna | | i
10.50°0.90°0.90 m3 | 0.405.
| IRAZEM | 0.405
3 'Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-  |m3
analiza in- piennej dla nadproza
dywidualna | |
:0.5070.20°1.40 m3 0.140!
RAZEM | 0.140
4 |Przelozenie instalacji elektrycznej i teletechnicznej kpl
anatiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Nadproza prefabrykowane m
anatiza in-
dywidualna
] 1.40 m 1.400
] RAZEM 1.400
6 Parapety wewnetrzne - elementy grubosci do 4 ¢m i szerokosci do 50 cm|m
|analizain- -
dywidualna
11.10"2 m 2.200
RAZEM | 2.200
7 ‘Okna zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe budownictwa |m2
analiza in- uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykoriczone o powierzchni 0,6-1,0
dywidualna ‘m2
10.90*0.90 m2 0.810
| RAZEM 0.810
8 |(z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania - powierzchnie [m? i
analiza in- |pionowe |
dywidualna
12.70°1.30+3.20°(2°1.30+2°2.70)+3.20"2.40 m2 36.790
| N RAZEM | 36.790
9 |Uzupeinienie tynkow wewnetrznych zwykiych kat.ill z zaprawy cem.-wap. im2
analiza in- |na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow cera- |
dywidualna |micznych, gazo- i pianobetondw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu |
10.30"36.790 m2 11,037,
i RAZEM | 11.037
10 \Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m? |
analiza in- |
dywidualna |
| 136.790 m? 36.790
| RAZEM 36.790
11 | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych scian i sufitow farba emul- m?
analiza in- isyina z przygotowaniem powierzchni
dywidualna |
136.780 m2 36.790
| RAZEM 36.790
12] |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  im3
lanaliza in-  |na odlegiosé do 1 km |
‘dywidualna ]
0.405+0.140 ‘m3 0.545
| | RAZEM 0.545
13| \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - \m3
analiza in-  |za kazdy nastepny 1 km |
dywidualna i
10.545 m3 | 0.545
RAZEM 0.545
14 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
lanaliza in-
|dywidualna
! 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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