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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Podstawa opracowania:

- art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) o tresci:

~Jezeli przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) - Prawo
budowlane, zamawiajgcy opisuje przedmiot zamdwienia za pomocg programu
funkcjonalno-uzytkowego”.

»Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje
sie przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonaine”.

- § 15 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013 poz. 1129), wydanego na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych o tresci:

~Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych”.

1.1. Cel realizacji przedmiotu zaméwienia:

Celem zadania jest aktualizacja posiadanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych
do obowigzujgcych przepisbw wraz z uwzglednieniem wytycznych z audytéw
energetycznych i odwietleniowych, a nastepnie wykonanie robét budowlanych zgodnych
ze zaktualizowanymi dokumentacjami projektowo-kosztorysowymi.

W zakres przedmiotu zamowienia wchodza:

- aktualizacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentacji dla budynkéw nr 57
i 58, stanowigcych Zatgcznik nr 6,

- uwzglednienie zalecen z audytéw energetycznych dla budynkéw nr 57 i 58
stanowigcych Zatgcznikinr 1 3,

- uwzglednienie zalecen z audytdw oSwietleniowych dla budynkéw nr 57 i 58
stanowigcych Zatgczniki nr 2 i 4,

- aktualizacja posiadanych przez Zamawiajgcego projektéw instalacji odgromowej dla
budynkoéw nr 57 i 58 stanowigcych Zatgcznik nr 5,

2. Charakterystyka budynku.

2.1 Opis ogoliny przedmiotu zamdwienia.

Budynki nr 57 i 58 zlokalizowane sg w potudniowej czesci dziatki nr 10/5 obrebu Warszawa
— Bemowo na dziatce ewidencyjnej nr 10/5 oraz nr 12/1 obreb 6-08-11. Oba budynki
zlokalizowane sg na terenie kompleksu przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie.
Budynki znajdujg sie w gminnej ewidencji zabytkéw. Wybudowane w technologii
tradycyjnej, dwukondygnacyjne, czesciowo podpiwniczone, z poddaszem nieuzytkowym.
Budynek nr 57 o kubaturze - 7 265 m?® i powierzchni uzytkowej - 2 482,90 m2.
Budynek nr 58 jest o takich samych wymiarach: o kubaturze - 7 265 m?3
i powierzchni uzytkowej - 2 482,90 m?.
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Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej petnej o zrdznicowanej grubosci, stropy
migdzykondygnacyjne ceramiczne. Stropodachy budynkéw peine Zzelbetowe, dachy
czterospadowe, kryte papa.

Elewacje budynkéw wykoriczone tynkiem nakrapianym z bez elementdéw dekoracyjnych.
Cokoty wykonczone ptytkami klinkierowymi. Stolarka okienna w budynkach w catosci
wymieniona na PCV. Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny z blachy stalowej
ocynkowanej, rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, wpusty zeliwne.

llo§¢ kondygnaciji 2, parter + pietro 1

Wyposazenie w instalacje:

e \Wodociggows, kanalizacyjna,

e Elektryczna,

e Niskonapieciowe,

e Centralnego ogrzewania - ogrzewanie z wewnetrznej sieci.

e Odgromowg

e Wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Budynki zawierajg nastepujgce funkcje:

e Piwnice - pomieszczenia techniczne i gospodarcze,

e Parter — sale narad, laboratoria chemiczne, pomieszczenia pracownikéw
dydaktycznych, administracyjnych i pom. socjalne, ustepy,

e | pietro — sale narad, laboratoria chemiczne, pomieszczenia pracownikéw
dydaktycznych, administracyjne i socjalne, ustepy.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce obiekty — lokalizacja budynkow na terenie
WAT.

Przedmiotowe budynki dydaktyczne nr 57 i 58 znajdujg sie na terenie kampusu Wojskowe;j
Akademii Technicznej przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. Budynki
wolnostojgce. Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynkéw jest dobry. Przegrody
zewnetrzne o niskiej izolacyjnos$ci cieplej. Stolarka drzwiowa w ztym stanie technicznym.
Wentylacja grawitacyjna.

R4

—

Lokalizacja budynkéw na terenie kampusu WAT
2.3 Zakres zadan objetych przedmiotem zaméwienia.

2.3.1 W zakresie projektowania:

Narod Fundusz . .
Europerskie Rzeczpospolita ; meouts  Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska i Gospodarki Wodnej Fundusz Spéjnosci




2.3.1
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2.3.1

2.3.1

2.3.1

zakres robot do zaprojektowania nie moze byé mniejszy od przedstawionego
w dokumentacji bedgcej zatgcznikiem do niniejszego PF-U oraz dotgczonej do
postepowania oraz w zaleceniach zapisanych w PFU,

wszystkie materiaty zastosowane w dokumentacji projektowo — kosztorysowej
powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom ST,

przed rozpoczeciem projektowania nalezy uzgodni¢ stan istniejgcy z Uzytkownikiem
oraz nadzorem inwestorskim WAT,

w trakcie realizacji zadania nalezy dokonywaé okresowej konsultacji z ww. oraz
zatwierdzenia ostatecznych rozwigzan projektowych,

projektant zobowigzany bedzie do dokonania uzgodnienia projektu wielobranzowego
wezta cieplnego z dostawca ciepta - spoétkg VEOLIA s.a. w Warszawie.

.1 Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budynkéw nr 57 i 58
W oparciu o:

- posiadane przez Zamawiajgcego, nieaktualne dokumentacje dla budynkéw nr 57
i 58, stanowigce Zatgcznik nr 6,

- zalecenia audytow energetycznych dla budynkéw nr 57 i 58, stanowigce
Zatgcznikinr 1 3,

- zalecenia audytow oswietleniowych dla budynkéw nr 57 i 58, stanowigce
Zatgcznikinr 2 i 4,

- posiadane przez Zamawiajgcego projekty instalacji odgromowych dla budynkoéw
nr 57 i 58, stanowigce Zatgcznik nr 5,

.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla robét w zakresie i wykonania
ocieplenia istniejgcych: komindéw, czap kominowych oraz odnowienia istniejgcych
wytazoéw dachowych w obu budynkach, po zbadaniu stanu istniejgcego.

.3 Zakres robot budowlanych do uwzglednienia w dokumentacji projektowej wezla
cieplnego:

.3.1 Zakres robét ogélnobudowlanych:

a) dostosowanie pomieszczenia technicznego wezta, do warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

b) wykonanie inwentaryzacji istniejgcych przewodéw wentylacyjnych oraz
opracowanie projektu wentylacji na potrzeby wezta cieplnego,

c) roboty demontazowe,

d) wykonanie posadzki z gresu na odpowiedniej podbudowie i izolacji, glazury na
$cianach do wysokosci 1,50 m, malowanie sufitu i $cian farbg emulsyjng,

e) wymiana, a w przypadku braku drzwi, wbudowanie nowych drzwi wej$ciowych do
pomieszczen technicznych wezta, dostosowanych do wymogéw ppoz.

.3.2 Zakres robdt elektrycznych:

a) zdemontowanie starych instalacji elektrycznych,

b) wykonanie nowej tablicy rozdzielczej dla wezla i jej WLZ-u,

c) wykonanie sterowania pracg wezta wraz z automatykg pogodows,
d) uruchomienie wezia,

Fundusze . Narodowy Fundusz . .
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e) wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej w pomieszczeniu wezta cieplnego.
2.3.1.3.3 Zakres robét sanitarnych:

a) roboty demontazowe,

b) wykonanie kratki Sciekowej lub studzienki schtadzajgcej w pomieszczeniu wezta,

c) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej pod posadzkag
pomieszczenia wezta,

d) wykonanie przytgcza dla nowych parametréw wezta c.o.,
e) podtaczenie istniejgcych instalacji CO, CT i CWU do nowego wezta,

f) wymiana wszystkich instalacji sanitarnych w wezle (rozdzielacze, instalacje,
zawory, itp.)
2.3.1.4_Opracowanie ekspertyz ornitologicznych dla budynkéw nr 57 i 58, na potrzeby
zabezpieczenia przed:

e wykorzystaniem budynkéw jako miejsca gniazdowania ptakéw lub nietoperzy
(gatunki, liczebnosg),

e zniszczeniem potencjalnych miejsc, ktére mogtyby byé zajete przez ptaki lub
nietoperze przed rozpoczeciem robét budowlanych docieplenia dachéw,

e ryzykiem pokrywania sie terminéw zasiedlania przez ptaki budynkéw z robotami
budowlanymi,

a w przypadku gniazdowania ptakéw, wskazanie zastepczych miejsc legowych
ptakéw (budki legowe) podczas prowadzenie robét budowlanych.

2.3.1.5 Opracowanie _audytu energetycznego ex-post dla budynkéw nr 57 i 58, w tym
niezbednych badan i ocen uzyskanych efektéw. Przez audyt energetyczny ex-
post nalezy rozumie¢ raport, obejmujgcy zakresem wszystkie faktycznie
wykonane roboty budowlane w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej
budynku, na ktéry sktada sie:

e préba szczelnosci budynku (przeprowadzona zgodnie z Polskg Norm3),

e badania termowizyjne budynkéw i instalacji (wraz z raportem z badan w formie
raportu termograficznego) wykonane w odpowiednich warunkach, lecz nie
poézniej niz w ciggu jednego kwartalu od zakonczenia robdt
termomodernizacyjnych,

o weryfikacja spefnienia zatozen audytu o$wietlenia.

2.3.1.6 Ztozenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla
budynkéw nr 57 i nr 58.

2.3.2 W zakresie wykonania:

e Wykonanie robét budowlanych we wszystkich branzach w obu budynkach w
oparciu o opracowang (zaktualizowang) dokumentacje projektowo-kosztorysowa
w zakresie przedstawionym powyze;.

e Dla obu budynkéw, tj.: nr 57 i 58, nalezy wykonaé i zamontowa¢ dwie oddzielne
tablice informacyjne, na czas trwania robét o nastepujgcych wymiarach: 80x120
cm na stupkach / stupku, z informacjg o dofinansowaniu roboét
termomodernizacyjnych ze $rodkéw NFOSIGW. Natomiast po zakoAczeniu rob6t
budowlanych, nalezy wykonaé i zamontowaé dwie oddzielne tablice pamigtkowe
oddzielnie dla budynkéw: nr 57 i nr 58, o tych samych wymiarach umieszczonych

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Fundusze .
Europejskie sé?sclfapospohta
Infrastruktura i Srodowisko -



Strona |7

bezposrednio przy obu budynkach. Tre$¢ opisu tablic zostanie dostarczony
Wykonawcy przed ich wykonaniem.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Opis stanu istniejacego.

Budynki nr 57 i 58 posiadajg 1-kondygancje podziemng i 2 kondygnacje nadziemne.
Sa to budynki uzytecznosci publicznej o przeznaczeniu dydaktyczno—-biurowym.

W budynkach nr 57 i 58 termomodernizowanych dla Wydziatu ILiG, ogdlny stan
elementéw konstrukcyjnych budynkéw jest dobry. Przegrody zewnetrzne o niskiej
izolacyjnosci cieplej. Stolarka drzwiowa w ztym stanie technicznym. Instalacja wewnetrzna
zmodernizowana.

4. Opis wymagarn Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

4.1 Aktualizacja dokumentac;ji projektowo-kosztorysowych dla budynkéw nr 57 i 58.

4.2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla robét w zakresie wykonania ocieplenia
istniejgcych: kominéw, czap kominowych oraz odnowienia istniejgcych wytazéw
dachowych w obu budynkach, po zbadaniu stanu istniejgcego.

4.3 Wykonanie dokumentac;ji projektowej wezta cieplnego.
4.4 Opracowanie ekspertyz ornitologicznych dla budynkéw nr 57 i 58.
4.5 Opracowanie audytu energetycznego ex-post dla budynkéw nr 57 i 58.

4.6 Ztozenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla
budynkéw nr 57 i nr 58.

4.7 Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zakresu objetego
przedmiotem zamoéwienia dla kazdej branzy.

. Naro Fi 2 . .
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4.8 Wykonanie przedmiaréw roboét dla kazdej branzy,

4.9 Wykonanie kosztorysy ofertowe dla kazdej branzy,

4.10 sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1

pkt. 1b ustawy Prawo budowlanego.

4.11 Wykonanie robét budowlanych we wszystkich branzach w obu budynkach w oparciu

0 opracowang (zaktualizowang) dokumentacje projektowo-kosztorysows.

B.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

1) Przepisy zwigzane z:

2)

Ustawg z dn. 26.06.2019 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 .
poz. 1843).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013 r. poz.1129),

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015 . poz. 1422).

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117);

Badania po wykonaniu termomodernizacji muszg by¢ przeprowadzone zgodnie
z zasadami okreslonymi w normach PN-EN 13187 ,Witasciwosci cieplne budynkéw —
Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku — Metoda podczerwieni”
oraz PN-EN 13829 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslenie przepuszczalnosci
powietrznej budynkéw. Metoda pomiaru cisnieniowego z uzyciem wentylatora”.

Innymi obowigzujgcymi przepisami.
Aktualng wiedzg techniczng w budownictwie oraz aktualnymi normami.
Aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuije:

projekt budowlany i projekt wykonawczy termomodernizacji budynkéw w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike robot — 5 kompletéw (jeden nie zszyty) oraz w formie
elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF,

projekt wykonawczy remontu pomieszczen i osprzetu budynkéw - 5 kompletéw (jeden
nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wszystkich branz
(STWIORB) zakresu objetego przedmiotem zamoéwienia — 5 kompletéw oraz w formie
elektronicznej w formacie DOC i PDF,

kosztorysy ofertowe, oddzielnie dla kazdej z branz, oddzielnie dla
termomodernizacji i remontu budynku — 2 kpl w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej w formacie ath, rozpoznawanym przez program ,NORMA”
oraz w formacie PDF,

Fundusze . Narodowy Fundusz A R
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przedmiary robét wszystkich branz, oddzielnie dla kazdej z branz —2 kpl w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie ath, rozpoznawanym przez
program ,NORMA” oraz w formacie PDF,

uzgodnienie dokumentacji projektowej wezta cieplnego z dostawcg mediéw, ktérym
jest VEOLIA,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
kserokopie uprawnien projektowych autoréw poszczegdinych projektow branzowych,
os$wiadczenia o kompletno$ci dokumentacji w stosunku do celu, ktéremu ma stuzyé,

uzgodnienia poszczegdinych sktadowych branzowych cze$ci dokumentacii,
wewnetrzne oraz z DWOPpoz. w Warszawie i WOMP w Nowym Dworze Maz.

wykonanie charakterystyki energetycznej dla modernizowanego obiektu,
zestawienie kosztow zadania,
wykonanie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego budynku lub aktualizacji istniejgcej,

sporzadzenie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru (jezeli bedzie
wymagany), zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra Spraw = Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2.10.2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 2117 - 3 kpl oraz w formie
elektronicznej, w formacie PDF i DOC.

3) Dokumentacja powinna:

uwzglednia¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej),
rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

uwzgledniac rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (iloéé
w tonach),

by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi, aktualng wiedza techniczng oraz powinna byé opatrzona,

klauzulg o kompletno$ci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc,

dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia,

kazdy egzemplarz dokumentacji ma byé podpisany przez projektanta
i sprawdzajgcego,

projekt budowlany posiada¢ uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. ochrony ppoz. na PZT
oraz na rzutach zawierajgcych elementy systemu ppoz.,

dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

dokumentacja musi  uwzglednia¢é wymagane zabezpieczenie  otworow
wentylacyjnych, wynikajgce z przepiséw o ochronie obiektow wojskowych, w tym
pomieszczen do przetwarzanie informacji niejawnych.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

Fundusze . Narodowy Fundusz H s
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U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami.
5) Koszty administracyjne wszelkich uzgodnien ponosi Wykonawca.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia:

1) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2285.).

2) Wytyczne VEOLIA SA do projektowania i wykonywania weztow cieplnych.

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.
z2012r. poz. 462),

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych.

Zakres i forma Projektu Wykonawczego

Projekt Wykonawczy bedzie dalszym rozszerzeniem opracowania projektowego,
zawierajgcym elementy niezbedne oraz wystarczajgce dla jednoznacznego okreslenia form
przestrzennych, wymiaréw, rozwigzan materiatowych i technicznych projektowanego
budynku. Podstawowym aktem prawnym ksztattujgcym zakres i forme PW jest
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 pazdziernika 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554).

W mysl §5 ww. Rozporzadzenia, cyt.. ‘“projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢
i uszczegotawiac projekt budowlany w zakresie i w stopniu doktadno$ci niezbednym do
sporzgdzenia (...) i realizacji robét budowlanych."”

Zamawiajgcy, opierajgc sie na cytowanym wyzej przepisie, stwierdza, ze projekt(y)
wykonawczy, w praktyce powinien stanowi¢ rozwiniecie projektu budowlanego powstate
poprzez wyczerpujgce przedstawienie wszelkich elementéw projektowanego obiektu, tak
rysunkowo jak i za pomocg danych parametrycznych i opisowych. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ wszelkie mozliwe do przewidzenia i podjecia decyzje projektowe, stuzyé
petnemu, wyczerpujgcemu przygotowaniu procesu budowy.

Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage, ze w praktyce budowlanej, PODSTAWA PRACY
WYKONAWCY SA RYSUNKI, zatem WSZYSTKIE INFORMACJE majace znaczenie dla
przebiegu procesu budowy POWINNY BYC NANIESIONE NA RYSUNKACH.

1. W sktad PW powinny wchodzi¢:

1.1. Projekt architektoniczno-budowlany pozwalajgcy zrealizowaé zadanie zgodnie z wizjg
projektanta, zaakceptowang do realizacji przez Zamawiajgcego.

1.2. Projekt konstrukcyjny zawierajgcy kompletne i wyczerpujgce opracowanie
projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku, zmian w elementach
istniejgcych itp.

1.3. Komplet projektéw instalacyjnych wynikajgcych z Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego.

1.4. Projekt zagospodarowania terenu.

1.5. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje.

s Narodowy Fund . .
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2. Opracowania projektowe wchodzace w sktad PW, powinny zosta¢ uzupetnione
w stosunku do PB o elementy zapewniajgce wyczerpujgcg informacje na temat
wszystkich elementéw budynku i ustrojéw budowlanych, pozwalaé na ich realizacje
W sposob SciSle przewidziany przez projektanta, wyczerpujgco informowad
0 rozwigzaniach wskazanych do zastosowania, w tym, zawiera¢ komplet danych
okreslajgcych materiaty jakie majg by¢ zastosowane, ich wiasciwosci uzytkowe,
parametry i charakterystyki techniczne, wymagania co do szczegdtowych zagadnien
technologii prowadzenia robot. w szczegdlnosci PW powinien zawieraé:

2.1. Kompletne dane wysokosciowe — wymagane rzedne posadzek, dolnych i gérnych
krawedzi otwordw, gornych powierzchni $cian itp. wysokosci zawieszenia sufitow,
stropéw, prowadzenia instalac;ji.

2.2. Okres$lenie materiatow bgdz wyrobéw wraz ze szczegétowym podaniem parametréow
i wskaznikow jakimi te materiaty powinny sie cechowac.

2.3. Poszczegobine opracowania powinny by¢ skoordynowane ze sobg, sprawdzone pod
wzgledem prawidtowo$ci zastosowanych rozwigzan i wyeliminowania btedow.
Podpisane przez uprawnionego projektanta, sprawdzajgcego, a jesli taka sytuacja
miata miejsce, réwniez przez osobe sporzadzajacs.

3. Detale przedstawiajgce rozwigzania typowe oraz miejsca szczegodlne dla przyjetych

rozwigzan projektowych, sposoby wykonania poszczegolnych robét, ich wzajemne
zaleznosci.
Nalezy OBOWIAZKOWO informowaé o ewentualnych wprowadzonych uproszeniach
rysunkowych i elementach przedstawionych schematycznie, a wiec w sposoéb rézny od
oczekiwanego w wykonaniu. Nalezy postugiwa¢ sie uktadem jednostek Sl, skalami
rysunkow powigzanymi z uktadem dziesietnym, takimi jak 1:500; 1:100; 1:50; 1:20; 1:10;
1:5; 1:2; 1:1. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznych wchodzgcych w sktad PW
nalezy postugiwac sie zasadami rysunku technicznego okreslonymi w PN-ISO 10209-
1:1994. Z uwagi na nieobligatoryjny zakres stosowania PN-ISO 10209-1:1994, nalezy
zamies$ci¢ legende wyjasniajgca wszystkie zastosowane symbole.

4. Powyzsze zapisy nie zwalniajg wykonawcy od stosowania sie do przepisow Prawa
budowlanego, zachowania zasad aktualnej wiedzy technicznej w budownictwie.

5. Zatgcznikami do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest audyt energetyczny budynku
nr 57 i 58 oraz audyt oswietlenia budynku nr 57 i 58 (Zataczniki nr 1, 2, 3, 4 w wers;ji
pdf.).

6. Opis aktualizacji dokumentacji i wykonania instalacji odgromowej dla budynkéw nr 57
i 58 — Zatacznik nr 5 do PF-U w wersji pdf.

7. Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynkéw nr 57 i 58 do aktualizacji -
Zatacznik nr 6 do PF-U w wersiji pdf.

8. Opis tablicy informacyjnej dla budynkéw nr 57 i 58 - Zatacznik nr 7 do PF-U w wersji
pdf.
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