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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Podstawa opracowania:

- art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 ., poz.
1843) o nastepujacym brzmieniu:
JJezeli przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186), zamawiajgcy opisuje
przedmiot zamoéwienia za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego.

- § 15 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 t.j.), o nastgpujacym
brzmieniu:

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

1.1. Cel wykonania przedmiotu zamowienia:

Celem realizacji zakresu przedmiotowego zadania, jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na potrzeby wykonania rob6t remontowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
a takze obowigzujgcg wiedza techniczna w budownictwie. Nastepnie na podstawie opracowane;
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nalezy wykonac roboty budowlane przedmiotu zamowienia.

W zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;:

1.1.1. W zakresie projektowania jest: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
obejmujgcej nw. zakres prac:

inwentaryzacja stanu istniejacego dla budynkow nr 57 i 58;

- opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczacej budynku nr 57 (z wyszczegolnieniem klatki
bocznej) celem dostosowania go do wymagan ppoz., wraz z ewentualnym uzyskaniem odstepstwa
od warunkow technicznych;

- opracowanie Projektu Wykonawczego (PW) dla budynku nr 57, obejmujgcego zalecenia
z ekspertyzy technicznej oddzielnie dla kazdej branzy (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej)
w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt zgodnych z programem PF-U;

- opracowanie Projektu Wykonawczego (PW) aranzacji i wykonania robét remontowych 2 tazienek
na parterze, oraz pozostatych robét wymienionych w PF-U w budynku nr 58, oddzielnie dla kazdej

branzy (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej);

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, po wykonaniu robét remontowych dla budynku nr 57
i 58 w wystepujacych branzach, oddzielnie dla kazdego budynku.

1.1.2. W zakresie wykonania rob6t budowlanych jest:

- wykonanie rob6t budowlanych - remontowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wskazanej w pkt. 1.1.1. we wszystkich branzach, w budynkach nr 57 i 58.

2. Charakterystyka budynkow

2.1 Opis ogodlny budynkéw przedmiotu zamoéwienia.

Budynki nr 57 i 58 zlokalizowane sa w potudniowej cze$ci dziatki nr 10/5 obrebu Warszawa — Bemowo
na dziatce ewidencyjnej nr 10/5 oraz nr 12/1 obreb 6-08-11. Budynki nr 57 i 58 zlokalzowane sg na



terenie kampusu przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. Oba budynki znajdujg sie pod
ochrong konserwatora zabytkéw. Budynki zostaly wybudowane w technologii tradycyjne;j,
dwukondygnacyjne, podpiwniczone z poddaszem nieuzytkowym (budynek nr 57 jest czeSciowo
podpiwniczony). Komunikacje stanowig dwie klatki schodowe potaczone korytarzem, z wej$ciami od
strony wschodniegj i potnocnej budynku.

- Budynek nr 57 ma kubature - 7 265 m3 i powierzchnie uzytkowa - 2 482,90 m2.

- Budynek nr 58 ma takie same wymiary i kubature - 7 265 m3, a takze powierzchnie uzytkowa -
2 482,90 m2.

Budynki wolnostojgce przystosowane do pobytu os6b niepetnosprawnych. Ogoélny stan elementéw
konstrukcyjnych budynkéw ocenia sie jako dobry. Przegrody zewnetrzne o niskiej izolacyjnosci cieplej.
Stolarka drzwiowa w ztym stanie technicznym. Wentylacja grawitacyjna, nie wymaga modernizaciji.

Lokalizacja budynkow né l;eren/e kampusu WAT

2.2 Zakres zadan objetych przedmiotem zamoéwienia.

Uwaga: Program funkcjonalno-uzytkowy, okresla wymagane zakresy robét i standardy wykonania
przedmiotu zamdwienia. Odwotanie sie w nim do nazw wyrobdw czy producentéw materiatow i urzgdzen
jest zabronione dla Projektanta w dokumentacji projektowej, a jedynie opisane za pomocg parametrow
technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, materiatow o parametrach takich samych, bgdz
lepszych od tych zapisanych w niniejszym opracowaniu, przy czym Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegolnych systeméw technicznych itechnologicznych oraz
osiggniecie zatozen funkcjonalnych dla poszczegdéinych obiektow, systeméw i elementow
zagospodarowania terenu.

2.2.1 W zakresie opracowania dokumentacii projektowo-kosztorysowej:

¢ \Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego dla budynkéw nr 57 i 58,

e Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczacej dostosowania budynku nr 57
(w szczegolnosci klatki bocznej) do wymagan ppoz. wraz z ewentualnym uzyskaniem
odstepstwa od warunkdw technicznych,

e Opracowanie projektu wykonawczego (PW), oddzielnie dla kazdego budynku, z podziatem
na branze, obejmujgcego zakresem roboty wskazane w pkt. 2.2.2 wraz z uwzglednieniem:

- zalecen z ekspertyzy technicznej, opracowanej dla budynku nr 57 we wszystkich branzach
(budowlanej, sanitarnej, elektrycznej);



- opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej (PW), w zakresie adaptacji dwoch
tazienek, tj. meskiej i damskiej znajdujgcych sie na parterze w bud. 58, w jedng wspdlng
tazienke, wydzielajacg wc. meskie i we damskie - we wszystkich branzach - z podziatem na
kazda branze oddzielnie;

e \Wykonanie dokumentacji powykonawczej (wraz z pomiarami powykonawczymi dla branzy
elektrycznej), po wykonaniu robét remontowych dla budynkach nr 57 i 58 oraz w pozostatych
branzach.

2.2.2.Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej obejmuje nw. elementy oraz ilosci,
ktérych Zamawiajacy bedzie wymagat celem dokonania odbioru:

Projekt wykonawczy obejmujgcy zakresem zalecenia ekspertyzy technicznej
oraz zgodnie z Programem PF-U w wystepujgcych branzach (PW), w zakresie
uwzgledniajacym specyfikacje robot — 3 komplety (jeden nie zszyty); oraz 1 komplet
w formie elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF,;

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych w wystepujacych
branzach (STWIORB) zakresu objetego przedmiotem zaméwienia — 3 komplety oraz
1 komplet w formie elektronicznej w formacie DOC i PDF,;

Kosztorysy ofertowe w wystepujgcych branzach — 2 komplety oraz 1 komplet
w formie elektronicznej w formacie ath., rozpoznawanym przez program ,NORMA"
oraz w formacie PDF;

Dokumentacje powykonawczg wynikajaca z wykonanych rob6t remontowych
w wystepujgcych branzach - 3 komplety (jeden nie zszyty); oraz 1 komplet w formie
elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i PDF, DOC,;

Kserokopie uprawnien projektowych autoréow poszczegoélnych projektéw branzowych;

Uzgodnienie dokumentacji ze Stotecznym Konserwatorem Zabytkéw, jezeli bedzie
wymagane;

Wykonanie w imieniu Zamawiajacego skutecznego zgtoszenia robdét;

Uzgodnienie dokumentacji projektowej ze specjalistg p.poz;

Oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji w stosunku do celu, ktéremu ma stuzyc;
Uzgodnienia miedzybranzowe dokumentagc;ji.

1) Dokumentacja powinna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki drzwiowej), rysunki szczegétéw i detali
wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw
pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzgdzenia;

dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc;

dokumentacja podlegata bedzie ocenie i akceptacji na stronie tytutowej przez
Zamawiajgcedo.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

3) Koszty administracyjne wszelkich uzgodnien ponosi Wykonawca.



223. W =zakresie wykonania robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacii
projektowo-wykonawczej nalezy wykonac:

1) Roboty budowlane na podstawie opracowanych Projektow Wykonawczych, o ktérych mowa
wyzej, a w szczegolnosci:

a) Dla budynku nr 57 w branzy budowlanej:

e W piwnicy - demontaz drzwi drewnianych wraz z o$cieznicami do pom. technicznych (lewa
strona korytarza) — 2 kpl.;

e W piwnicy - wbudowanie nadprozy prefabrykowanych nad otworami drzwiowymi (przed
przystapieniem do wykonania robét, nalezy sprawdzi¢, czy we wszystkich otworach brakuje
nadprozy) o dt. ok. 120 cm — przewidziano wymianeg dla 11 szt. otworéw, o dt. 180 cm —
przewidziano wymiane dla 1 szt. otworu); wraz z wszelkimi niezbednymi robotami,
wynikajgcymi z wbudowania nadprozy;

e W piwnicy - wstawienie nowych drzwi stalowych, petnych, do pomieszczen technicznych
o wym.: 90x200 cm oraz o wym.: (90+70)x200 cm wraz z regulacja, z o$cieznicami,
wyposazonych w: klamke, zamek wpuszczany, komplet kotew (po min.4 kotwy na skrzydto),
min. 2 zawiasy na kazde skrzydio, samozamykacz. Kolor standardowy jasno-szary, np. RAL:
7038. Przed zakupem i montazem drzwi, nalezy wykona¢ pomiary z natury. Ponizej lokalizacja
pomieszczen, w ktorych nalezy wymieni¢ drzwi:

Lewa strona korytarza:
a) magazyn przy kl. schodowej: wym. drzwi w $wietle muru: 112x212 cm - 1 kpl.;

b) magazyn: wym. drzwi w $wietle muru: 103x204 cm - 1 kpl.;

c) pom. techniczne: o wym. drzwi w $wietle muru: 104x199 cm - 1 kpl.;

d) pom. techniczne: o wym. drzwi w $wietle muru: 103x202 cm - 1 kpl.;

e) pom. techniczne: o wym. drzwi w $wietle muru: 101x202 cm - 1 kpl.;

f) laboratorium betonu: o wym. drzwi w $wietle muru: 162x202 cm - 1 kpl.;

Prawa strona korytarza:

g) pom. techniczne: o wym. drzwi w $wietle muru: 105x202 m - 1 kpl.;
h) pom. techniczne: o wym. drzwi w $wietle muru: 95x217 cm - 1 kpl.;
i) pom. techniczne: o wym. drzwi w $wietle muru: 103x202 cm - 1 kpl.;
j) pom. techniczne: o wym. drzwi w $wietle muru: 105x202 cm - 1 kpl.;
k) pom. techniczne: o wym. drzwi w $wietle muru: 104x202 cm - 1 kpl.;
[) pom. techniczne: o wym. drzwi w $wietle muru: 91x203cm - 1 kpl.;

e W piwnicy: przygotowanie i pomalowanie istniejacych drzwi z oscieznicami farbg na kolor
jasno-szary (kolor nalezy dopasowac¢ do reszty drzwi) o wym. 100x200 cm, w nastepujacych
pomieszczeniach:

- ,Stanowisko badan dynamicznych” (1 kpl.), oraz
- drzwi do pom. techn. w koricu korytarza, na kolor zblizony do nowych drzwi, razem: 2 kpl.;

e W piwnicy: dostawa i montaz niezbednych obrébek po obsadzeniu drzwi. Nastgpnie uzupetic
na $cianach przy drzwiach: tynki, gtadzie i malowania farbg emulsyjng biatg, a takze lamperie
w kolorze jasno szarym (kolor dobra¢ do istniejgcego);

e W piwnicy: uzupemi¢ wylewki na posadzkach ze szlicht cementowych o gr. do 2 cm
w pomieszczeniach technicznych, poprzez zachowanie procesu technologicznego tego
rodzaju robot;



o W piwnicy: uzupetni¢ w naroznikach posadzek z gresu technicznego z cokoty o wym. 30x30
cm na kleju zachowujgc proces technologiczny wykonania robdt, wraz ze spoinowaniem.
Kolor ptytek i spoin nalezy dobrac¢ do istniejgcych;

e Na parterze i pietrze:
wymieni¢ istniejace drzwi do sal wyktadowych wraz z o$cieznicami na nowe o nastepujacych
parametrach: z drewna klejonego, petne, 2-skrzydtowe (90+70)/200 cm, z oscieznicg
obejmujaca. Kolor drzwi: fornir dab, wyposazone: w klamki, zamek wpuszczany,
samozamykacz, po 3 zawiasy na kazde skrzydfo. Montaz kotwienia, kotwami w 8 punktach,
razem: 12 kpl. drzwi; Uwaga - przed zakupem i montazem nalezy wykona¢ pomiary drzwi
z natury;

 \Wykonanie remontu bocznej klatki schodowej na podstawie opracowane; i odebranej przez
Zamawiajacego ekspertyzy oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej w nastepujacym
zakresie:

- wykonania i uzupetnienia: tynkéw, gtadzi i malowan na Scianach, policzkach biegow
i podestéw schodowych oraz na sufitach farbg emulsyjng biata, a takze lamperii (nalezy
dobraé kolor do istniejgcego-kremowy);

o Wywoz i utylizacja materiatow rozbiérkowych z budynku wraz z optatg za sktadowanie
i utylizacje;

b) Dla budynku nr 57 w zakresie branzy elektrycznej:

o Wykonaé oéwietlenie ewakuacyjne, awaryjne i kierunkowe na podstawie odebranej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-wykonawczej;

c) Dla budynku nr 57 w zakresie branzy sanitarnej:

o \Wykonanie wentylacji pozarowej wraz z zasilaniem i automatykq z uwzglednieniem klatki
bocznej w bud. nr 57, na podstawie odebranej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowo-wykonawczej;

d) Dla bud. nr 58, wykona¢ roboty budowlane w branzy budowlanej:

o Na parterze - wymieni¢ istniejgce drzwi stalowe wraz z o$cieznicg prowadzace do piwnicy,
na drzwi ppoz.:
- Drzwi 1,5-skrzydiowe, petne, (podziat: 90+50)x200 cm o odpornosci ogniowej EI30;
wyposazone w: klamki, zamek wpuszczany, po 3 zawiasy na kazde skrzydto, samozamykacz,
komplet kotew mocujgcych (min 8 szt.). Malowane fabrycznie (np. kolor RAL: 7038). WWykonac¢
regulacje, wraz z niezbednymi obrébkami po wymianie drzwi;

Przed zakupem i wbudowaniem drzwi, nalezy pobra¢ wymiary z natury;

o Na parterze - uzupetni¢ malowania $cian farbg emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejgcego
—w szczegolnoéci przy drzwiach;

o Na parterze / w piwnicy — sku¢ istniejgce ptytki na podescie (na potpigtrze — o powierzchni ok.
6,0 m2), a nastepnie wykona¢ posadzki samopoziomujace o gr. 2,0 cm, utozy¢ na kleju
elastycznym, nowe plytki gresowe, antyposlizgowe o wym. 30x30 cm wraz z uzupetnieniem
cokotu na podescie (kolor ptytek dobra¢ do istniejacego w uzgodnieniu z uzytkownikiem).
Plytki nalezy dobra¢ kolorystycznie i wymiarowo do pozostatych na istniejgcych biegach
schodowych. Nalezy wykona¢ fugowanie poprzez dobranie tego samego koloru spoin;

o Na parterze - wykona¢ adaptacie dwoch tazienek, tj.. damskiej i meskiej, w jedno
koedukacyjne pomieszczenie, na podstawie wykonanego i zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu architektonicznego-wykonawczego wielobranzowego
(budowlanego, sanitarnego i elektrycznego) — z wydzieleniem wc. meskiego i damskiego;



Roboty budowlane na podstawie dokumentaciji projektowo-wykonawczej
obejmujacej wskazania ekspertyzy technicznej oraz roboty wskazane w zakresie
SOPZ oraz PF-U:

2) Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane na podstawie opracowanej
ekspertyzy, dokumentacji projektowo-wykonawczej, oraz wskazane zakresem w SOPZ
i PF-U;

3) Wykonawca zapewni, ze w pracach budowlanych i nadzorem nad ich wykonaniem bedg
uczestniczyli jedynie osoby posiadajgce obywatelstwo polskie, niekarane.

4) Wykonawca robét budowlanych bedzie realizowat roboty wiasnym sprzetem
i wiasnym, wykwalifikowanym personelem technicznym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wiedzg techniczng w budownictwie oraz bezposrednim kierownictwem
posiadajgcym stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w danej branzy.

5) Wykonawca zapewni kierownika budowy, ktéry bedzie posiadat wtasciwe przygotowanie
zawodowe i odpowiedzenie uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do Izby
Samorzgdu Zawodowego.

6) Roboty budowlane ulegajace zakryciu i zanikajgce oraz kolejne etapy robot wraz ze
zgtaszaniem do odbioru poszczegolnych etapéw, bedzie zgtaszat Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w sposob okreslony w Umowie.

7) Po zakonczeniu zadania, Wykonawca zgtosi do odbioru koricowego Zamawiajgcemu
realizowane przez siebie zadanie wraz z przedtozeniem stosownych dokumentow
wymaganych zapisami Umowy oraz przepisami prawa budowlanego.

2.3 Zestawienie charakterystycznych danych liczbowych.

Budynki nr 57 i 58, to budynki dwukondygnacyjne, czesciowo podpiwniczone, z poddaszem
nieuzytkowym. Komunikacje w budynkow stanowig dwie klatki schodowe potaczone korytarzem,
z wejéciami zlokalizowanymi od strony wschodniej i potnocnej.

Budynki spetniajg nastepujace funkcje:
e Piwnice - pomieszczenia techniczne i gospodarcze,

e Parter — sala narad, laboratoria chemiczne, pomieszczenia pracownikéw dydaktycznych,
administracyjnych i pomieszczenia socjalne, ustepy,

e | pietro — sala narad, laboratoria chemiczne, pomieszczenia pracownikow dydaktycznych,
administracyjne i socjalne, ustepy,

o Poddasze wysokie na ktérym umieszczono kanaly wentylacji mechanicznej oraz centrale
wentylacyjne.

PODSTAWOWE DANE DLA BUDYNKOW nr 57 i 58

Budynki sg wykonane w konstrukgji tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej
petnej o zréznicowanej grubosci. Stropy migdzykondygnacyjne ceramiczne. Stropodachy petne

zelbetowe. Dachy czterospadowe, kryte papa.

Elewacje budynkéw wykoriczone tynkiem nakrapianym z bez elementéw dekoracyjnych. Cokoty
wykoriczone ptytkami klinkierowymi. Stolarka okienna w budynkach w catosci wymieniona na PCV.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej, rury spustowe z blachy

stalowej ocynkowanej, wpusty zeliwne.
llo$¢ kondygnacji 2, parter + pigtro 1

Wyposazenie budynkéw w instalacje:



e Sanitarna — wodociggowe i kanalizacyjne,

e Elektryczna i niskonapieciowe,

e Centralnego ogrzewania, cwu. - ogrzewanie z wewnetrznej sieci.
e Odgromowe,

e Wentylacji grawitacyjnych i mechanicznych.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1. Opis stanu istniejacego budynkow.

W budynku nr 57 remontowanym dla wydziatu WTC, ogélny stan elementéw konstrukcyjnych budynku
jest dobry. Przegrody zewnetrzne o niskiej izolacyjnosci cieplej.

Stolarka drzwiowa w ztym stanie technicznym. Instalacja wewnetrzna zmodernizowana.

Rysunek 2, Budynek 57 — Parter, Pietro — sale wykfadowe
(drzwi do wymiany)

:
!
"
i

Rysunek 3 Budynek 57 — Parter, Pietro — sale wyktadowe Rysunek 4. Budynek 57 — Parter, Pigtro — pokoje biurowe
(drzwi 2-skzrydfowe do innych sal wyktadowych jako wzdr) (istniejgce drzwi 1-skzrydtowe- jako wzdr)



Tdnsani . SRR
Rysunek 5. Budynek 57 — Klatka schodowa (boczna) Rysunek 6. Budynek 57 — Klatka schodowa (boczna)

Budynek nr 58 posiada 1-kondygancje podziemna i 2 kondygnacje nadziemne. Jest to budynek
uzytecznosci publicznej o przeznaczeniu dydaktyczno— biurowym. Stolarka drzwiowa w ztym stanie
technicznym. Instalacja wewnetrzna zmodernizowana.

3.2. Materiaty.

Wszystkie materialy zastosowane w dokumentacji projektowej powinny odpowiadac, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom ST.

3.3. Warunki wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajacym.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, nalezy uzgodni¢ stan zakres przedmiotu zamowienia,
sposob wykonania, rozwiazania projektowe i wykonawcze oraz jako$¢ wbudowywanych
materiatéw z uzytkownikiem z ramienia Wydziatlu WIG oraz inspektorami nadzoru
inwestorskiego WAT.

W trakcie realizacji zadania nalezy dokonywaé okresowej konsultacji z ww. w_sprawie
zatwierdzenia koncepcii, ostatecznych rozwigzan projektowych oraz sposobu wykonania robo6t

budowlanych.

4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia w ramach
dokumentacji projektowej;

W ramach opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej — branzowej, wchodzg
nastepujgce elementy:

= QOpracowanie ekspertyzy technicznej dotyczacej dostosowania budynku nr 57 do wymagan
ppoz. wraz z uzyskaniem decyzji DWOP poz. w Warszawie (w zakresie komunikagji klatki

schodowej),

= Opracowanie projektu wykonawczego uwzgledniajacego wskazania z ekspertyzy technicznej
dla branzy budowlanej, dla budynku nr 57 zgodnego z zakresem PF-U,

= Opracowanie projektu wykonawczego uwzgledniajacego wskazaniaz ekspertyzy technicznej
dla branzy sanitarnej, dla budynku nr 57 zgodnego z zakresem PF-U,

= QOpracowanie projektu wykonawczego uwzgledniajacego z ekspertyzy technicznej dla branzy
elektrycznej, dla budynku nr 57 zgodnego z zakresem PF-U,
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» QOpracowanie projektu wykonawczego, oddzielenie dla kazdej branzy, dla budynku nr 58
zgodnego z zakresem PF-U,

» QOpracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt, zakresu objgtego
przedmiotem zaméwienia, oddzielnym dla kazdej z branz dla budynkéw nr 57 i 58,

= QOpracowanie kosztorysow ofertowych w zakresie oddzielnym dla kazdej z branz dla obu
budynkow zgodnych pod wzgledem wycen branzowych okreslonych w ZKZ oferty ztozonej
do przetargu.

= Opracowanie dokumentacji powykonawczych oddzielnie dla kazdej z branz, oddzielnie dla
budynkéw nr 57 i 58.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

1) Wykonanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane wynikajace z dostosowania
budynkéw do wymagan obowigzujgcych przepiséw wskazanych ponizej:

» Ustawg z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2285.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2013 r. poz.1129);

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462),

= Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz.
2285);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015
r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117);

= |nnymi obowigzujgcymi przepisami.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robé6t budowlanych.

2.1. Zakres i forma Projektu Wykonawczego
1. W sktad PW powinny wchodzi¢:

1.1. Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej budynku biurowo-
dydaktycznego nr 57 wraz z decyzjg DWOP poz w Warszawie.

1.2. Dokumentacja  architektoniczno-budowlana obejmujgca zalecenia ekspertyzy
technicznej i decyzje DWOP poz w Warszawie, pozwalajgca zrealizowac roboty
w budynku zgodnie z wizjg Projektanta zatwierdzong do realizacji przez
Zamawiajgcego.
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1.3. Komplet projektéw instalacyjnych wynikajacych z Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego:
- wentylacji i klimatyzacji
- elektrycznej
- niskoprgdowych itp.

1.4. Kompletny projekt lub komplet projektow wykonczenia pomieszczen;

1.5. Koszty.

2. Opracowania projektowe wchodzace w sktad PW, powinny zosta¢ uzupetnione
w stosunku do PB o elementy zapewniajgce wyczerpujaca informacje na temat wszystkich
elementow budynku i ustrojéw budowlanych, pozwala¢ na ich realizacje w sposob $cisle
przewidziany przez Projektanta, wyczerpujgco informowac o rozwigzaniach wskazanych
do zastosowania, w tym, zawiera¢ komplet danych okres$lajgcych materiaty jakie majg by¢
zastosowane, ich witasciwosci uzytkowe, parametry i charakterystyki techniczne,
wymagania co do szczegdtowych zagadnien technologii prowadzenia robot.
W szczegolnosci PW powinien zawierac:

2.1. Kompletne wymiarowanie pozwalajgce na wyznaczenie geometrii elementow budynku,
ustrojow budowlanych badz projektowanych instalacji.

2.2. Oznaczenia materiatéw bgdz wyrobdéw wraz ze szczegétowym podaniem parametrow
i wskaznikow jakimi te materiaty powinny sie cechowac.

2.3. Poszczegolne opracowania powinny by¢ skoordynowane ze soba, sprawdzone pod
wzgledem prawidiowosci zastosowanych rozwigzan i wyeliminowania bfgedow.
Podpisane przez uprawnionego Projektanta, sprawdzajacego a jedli taka sytuacja miata
miejsce, rowniez przez osobe sporzgdzajaca.

3. Detale przedstawiajgce rozwigzania typowe oraz miejsca szczegoélne dla przyjetych
rozwigzan projektowych, sposoby wykonania poszczegélnych robot, ich wzajemne
zaleznosci. Nalezy OBOWIAZKOWO informowa¢ o ewentualnych wprowadzonych
uproszeniach rysunkowych i elementach przedstawionych schematycznie a wiec
w sposéb rézny od oczekiwanego w wykonaniu. Nalezy postugiwac sie uktadem jednostek
S, skalami rysunkéw powigzanymi z uktadem dziesietnym, takimi jak 1:500; 1:100; 1:50;
1:20; 1:10; 1:5; 1:2; 1:1. Przy sporzadzaniu dokumentacji technicznych wchodzacych
w skifad PW nalezy postugiwac sie zasadami rysunku technicznego okreslonymi w PN-
ISO 10209-1:1994. Z uwagi na nieobligatoryjny zakres stosowania PN-ISO 10209-1:1994,
nalezy zamiescic¢ legende wyjasniajacg wszystkie zastosowane symbole.

4. Powyzsze zapisy nie zwalniaja Wykonawcy od stosowania sie do przepisow Prawa
budowlanego, zachowania zasad obowiagzujgcej wiedzy technicznej w budownictwie na
wszystkich etapach cyklu budowlanego.

2.2. Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele projektowe

2.2.1. Zamawiajgcy w przypadku wystagpienia takiej koniecznoéci, na potrzeby opracowania
dokumentacji projektowo-wykonawczej, przekaze Wykonawcy realizujgcemu przedmiot
zamowienia, po wczesniejszym wystapieniu pisemnym o wydanie takiego dokumentu.

2.2.2. Niezbedne dokumenty takie jak petnomocnictwo do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed urzedami w celu otrzymania wymaganych decyzji administracyjnych na
potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia, zostanie wydane Wykonawcy, po wczesniejszym
wystgpieniu pisemnym o wydanie takiego dokumentu.
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