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1.
1.1

WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace dostawy i montazu wyposazenia dla zadania: ,Budowa

budynku

laboratorium Centrum Logistyki Stosowanej wraz z placem manewrowym”

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogo6lne.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 | Konstrukcje

45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

altana $mietnikowa systemowa o konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej z wypetnieniem $cian plytg
cementowo-wiérowg gr.18 mm i pokryciem elastycznymi ptytkami elewacyjnymi w kolorze szarosci typu lzoflex,
dach jednospadowy pokryty blachg trapezowg. Wymiary 410x310 cm , wys.ok.2,40-2,28 m ( na 4 pojemniki
1100 | i 2 pojemniki 240 1)

OPIS KONSTRUKCJI:

[
1. Konstrukeja wykonana jest z profili stalowych zamknigtych o preekrojach 50x50x2 mm oraz 30x30x2mm. Jest w catodd

ocynkowana i malowana farba pofiwinylows na dowolny kolorz palety RAL

2. Konstrukcja jest faczona za pomoca Srub zamkowych M10,

3. Sruby dokrecane sq nakretkami typu,antywandal” zapewniajacymi ochrone przed aktami wandafizmu. Srub nie da sie od
kreci¢, do demantazu altany naledy uzy szlifierki katowe]

4. %ciany wypelnione 53 plyta cementowo-widrowa Cetris gr. 18mm | pokryte elastycznymi plytkami elewacyjnymi typu
Izofiex. Phyta jest niepalna, nienasiakliwa i odporna na warunki atmosferyczne. Takie rozwigzamie jest odporne na
ewentualne uderzenia pojemnikiem na Smieci a w przypadku wystapienia wigkszych uszkodze i moina wymienic phythi w
kilka minut. Ponadro Sciany wykoniczone 53 obrdbkami blacharskimi,

5.Dach jednospadowy oparty na konstrukgji stalowej ocynkowangj pokryty jest blachg trapezowa T18 1 wykonczony
obrabkami blacharskimi,

6. 0dbojniki zamontowane wewnatrz uniemo#iiwiajy uszkodzenie konstrukdi przez firme odbierajacg Smied.

7. Mocowanie altany do utwardzonego podfoZa odbywa sig 22 pomocg kotew stalowych M127100. Na kaidy stup nodny
przypadala 2 kotwy,

8. Furtka wypelniona jest profilami stal owymi. Fosiada ona kasete do montazu zamka, zamek rolkowy, widadke bebenkowg i
gatke ze stali nierdzewnej, Zawiasy w furtce sa requlowane.

9, Profile stalowe | kotwy 53 zabezpieczone zaslepkami,
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Scianka przesuwna o wysokosci 375 cm i dtugoéci catkowitej 800 cm sktadajgca sie z 6-ciu modutéw po 130
cm o gr.100/120 mm. lzolacyjnos¢ akustyczna 60 dB. Wypukie/wkleste profile aluminiowe z paskami
magnetycznymi. Wykonczenie zewnetrzne: fornir w kolorze brzoza. Otwierana mechanicznie (elektrycznie) z
prowadnicg gérna

Rolety okienne w kasetach, wewnetrzne sterowane elekirycznie, wyposazone w profile boczne. Tkanina
zaciemniajgca 75% typu Aluscreen Futura ekran z powtokg aluminiowa o wysokiej wartosci odbijania $wiatta
przy dobrym widoku na zewnatrz, kolor szary, niepalne w klasie A1

Dzwig windowy

- dzwig osobowy, 4 przystankowy,

- naped elektrycznym

- udzwig 630 kg / 8 os6b

- dostosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach

- kabina wykonczona w stali nierdzewnej

- podtoga szara z wyktadziny pcv

- sufit z panelem os$wietleniowym z nieregularnymi otworami (bgbelki), o$wietlenie LED

- chromowana porecz o srednicy 30 mm na tylnej Scianie,

- kabinowy panel dyspozycji z przyciskami wg EN 81.70,

- kaseta wezwan zewnetrzna z wyswietlaczem potozenia kabiny, obramowanie panel ze stali nierdzewnej
- predkosc¢ podnoszenia 1 m/s

- nominalne napigcie 230/400 V — 50 Hz,

- przepisy dzwigowe: zgodnos$é z dyrektywg 2014/33/WE oraz z normami zharmonizowanymi PN-EN 81.20/PN-
EN 81.50,




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 15.0

»  "Szatnia mobilna": wozek na garderobe o dt.3,0, szer.0,45 m i wys.1,80 m o konstrukcji z rur ze stali szlachetnej
chromowanej na kétkach gumowanych + wieszaki

Dozownik na mydto, stal nierdzewna

Dozownik na papier do rak, stal nierdzewna
Dozownik na papier toaletowy, stal nierdzewna
Szczotka do toalety, stal nierdzewna

Y V V V

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Montaz elementéw wyszczegdlnionych w pkt.2 wedtug wskazan wybranego producenta.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ ICH MONTAZU
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
Wymagania og6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos$¢ rob6t oblicza sie wedtug pomiaréw z natury.
Jednostki obmiarowe:
W szt, kpl
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacijg odniesienia jest:
1. SIwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instrukcje producentéw dla montazu zakupionych wyrobéw

N o ok

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.




